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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Podkiady geodezyjne w skali 1:500

- Warunki techniczne przytgcza do sieci kanalizacji wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Gorzycach, okre$lajgce zasady projektowania przytgcza kanalizacji
sanitarnej z przepompownig sciekow.

- Protokot z Narady Koordynacyjnej znak sprawy GGII.6630.117.2016

z dn. 29/12/2017r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, — Uchwata Nr
XV/84/03 Rady Gminy w Gorzycach z dn. 24 grudnia 2003r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, — Uchwata Nr
XXX1/233/55/97 Rady Gminy w Gorzycach z dn. 17 grudnia 1997r.

- Decyzja Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Warunki
zabudowy.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 stycznia 2017r. znak Och-
1.6220.5.2016 wydana przez Wojta Gminy Gorzyce.

- Dokumentacja — Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w m. Wrzawy oraz ul.
Paczek Gorzycki w m. Gorzyce, oprac. inz. Pawt Florek, Grudzien 2016r 2009 r

- Obowigzujgce normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntdw na terenie ktorych przebiega sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz zaprojektowano przepompownie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania projektu budowlanego jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla odprowadzenia sciekow sanitarnych z posesji mieszkalnych w
miejscowosci Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce,
gm. Gorzyce, i sprowadzenie ich do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 225 na
dz. nr ewid. 588.
Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, opracowany dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe.
Zaklada sie, ze budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu
Srodowiska.
Zakres opracowania projektowanej kanalizacji uwzglednia:
» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @50
o0 fgcznej dt. 9080,00 mb,
» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @63
o tacznej dt. 3986,30 mb,
» odcinki kanalizacji ciSnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @75
o facznej dt. 1876,50 mb,
» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @90
o0 facznej dt. 21,50 mb,
» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @110
o tgcznej dt. 1782,50 mb,
» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @125
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o tacznej dt. 1798,00 mb,

» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @140
o0 fgcznej dt. 1853,50 mb,

» odcinki kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @180
o tgcznej dt. 860,50 mb,

» odcinki kanalizacji sanitarnej — grawitacyjne PCV @200 o tgcznej dt. 4,50 mb

» odcinki do studni odwadniajgcej PEHD @90 o tgcznej dt. 10,50 mb,

* odcinki do studni odwadniajgcej PEHD @75 o tgcznej dt. 3,00 mb,

* przepompownie strefowe dwupompowe (zbiornik Dn2500mm — polimerobeton)
nominalne napiecie 3~400V, szt. 3,

* przepompownie przydomowe jednopompowe (zbiornik Dn830PE mm),
nominalne napiecie 1~230V, , szt. 24

® przepompownie przydomowe jednopompowe typu (zbiornik Dn 830PE mm),
nominalne napiecie 3~400V, szt. 197,

® przepompownie przydomowe dwupompowe typu (zbiornik Dn 1100PE mm),
nominalne napiecie 3~400V, szt. 3,

®* studnie Dnl200 typowe betonowe =z armaturg napowietrzajgco —
odpowietrzajgca szt. 9,

®  studnie Dn1200 typowe betonowe z armaturg odwadniajgca, szt. 9,
®*  studnie Dn1200 typowe betonowe z armaturg odwadniajgcg, szt. 9,
o studnie rewizyjne Dn1500 typowe betonowe, szt. 5

®  studnie rozprezneDn1500 typowe betonowe, szt. 3

®  ogrodzenie pompowni strefowych typowe panelowe,

® zasuwy odcinajgce na sieci z obudowg sztywng, skrzynkg do zasuw i piytg
podkiadowg

tabela nr 1. Zestawienie przydomowych przepompowni $ciekéw wraz z zasilaniem

Lp. Pon’1\|prowni Nr dz. L [m] 3-400V 1-230V| R.O.[m R.O(.z[mm] Rura przewiertowa uwagi:
1 P1 2581/2 45 230V 125
2 P2 249 1¢ 400V
3 P3 248 16 400V
4 P4 244 5( 400V 6/16 110/125 L=16m, @125PE przewiert
5 P5 243 . 400V
elektryka na
6 P6 241 § 400V dz. 230/1
7 P7 233 11 400V
8 P8 224 15 230V 3 110
9 P9 236/1 29 400V 3 110 R.O. na kablu
10 |[P10 238 2,5 230V
11 (P11 237/4 58.,p 400V
12 | P13 237/3 30 400V
13 |P14 235/4 24 400V
14 | P15 234 50 400V 6 110
R.O. na kablu,
15 | P16 196 55 400V 6 110 L=3m
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16 | P17 195 18 400V 3 110
17 | P18 188/2 b 400V
18 | P19 187 2 400V
R.O. na kablu,
19 | P20 187 24 400V 6 110 L=3m
R.O. na kablu,
20 (P21 183 24 400V 110 L=3m
21 | P22 109 5% 400V 110
22 | P23 110 42 400V 110
R.O. na kablu,
23 |P24 106 50 400V 3 110 L=3m
24 | P25 105 41 400V
R.O. na kablu,
25 | P26 1799 32 400V 6 110 L=3m
26 | P27 1794/2 28 400V
27 | P28 114 74 400V
R.O. na kablu,
28 | P29 112 § 400V 3 110 L=3m
R.O. na kablu,
29 | P30 118 3 400V 3 110 L=3m
30 |P31 119 16 400V
31 |P32 185 2 400V
R.O. na kablu,
32 | P33 188/1 22 400V 6 110 L=3m
33 |P34 189 29 230V 110
34 | P35 190 T 230V 110
35 |P37 122/5 b 400V
36 | P38 192/1 D 400V 6 110
37 | P39 197 62 400V
38 | P40 193/5 4.5 400V 3 110
39 (P41 202 b 400V
40 | P42 125/3 9,b 400V
41 | P43 146 4 230V
42 | - 147 | - 400V
43 | P 45 148 2 400V
44 | P 46 206 35 400V 110
45 | P 47 151/1 40 400V 110
46 | P 48 174 21 400V 110
47 | P 49 171 10 400V
48 | P50 169 46 400V
49 | P51 169 16 400V 3 110
R.O. na kablu,
50 | P52 223 21 400V 3 110 L=3m
51 | P53 218 K 400V
52 | P54 217 K 400V
53 | P55 209 52 400V 110
54 | P56 176 2 400V 110
R.O. na kablu,
55 | P57 178 3,6 400V 3 110 L=3m
56 | P58 159 40 400V 14 125| L=14m, @125PE | przewiert
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57 | P59 181 23 400V 110
58 | P60 2485 1y 400V 110
59 | P61 2494 1y 400V
60 | P62 2498 26 400V 3 110
61 | P63 2499 18 400V
62 | P64 2512 24 400V
63 | P65 2513 81 400V
64 | P66 2543 30,b 400V 3 110
65 | P67 2558/7 1B 400V
66 | P68 2558/6 12 400V
67 | P69 2558/4 94 400V 110
68 [P 70 2558/9 b 400V 110
69 |[P71 2558/12, B 400V
70 |P72 2558/24 6,6 400V
71 | P73 2558/25 1B 400V
72 |P74 2558/26 3 400V 3 110
73 | P75 2558/27| b 400V
74 | P76 2553/4 30 400V 3 110
7% | P77 2619 24 230V
76 | P78 2616 8b 400V
R.O. na kablu,
77 | P79 2607/1 3] 400V 12 110 L=9m
78 | P80 2606 38 400V 3 110
79 | P81 2559/1 48 400V
80 | P82 2562 88 400V 3 110
81 | P83 2563 136 400V
82 | P84 2565 50 400V
83 | P85 2623/4 13 400V 3 110
84 | P86 2622/3 98 400V
85 | P88 2630/1 2P 400V
86 | P89 2631 98 230V 6 110
87 | P90 2632 2 400V
88 | P91 2853 1y 400V
R.O. na kablu,
89 | P92 2746 132 400V 9 110 L=3m
90 | P93 2855 21 400V
91 |P94 2856 21 400V
92 | P95 2858 10 400V
93 | P96 2859 3 400V
94 | P97 2861 48 400V
95 | P98 2862 28 400V
96 | P99 2864 31 400V
97 | P100 2865/2 P 400V
R.O. na kablu,
98 | P101 2868 B 400V 3 110 L=3m
99 | P 102 2874 201 400V
100 | P 103 2904 30 400V 3 110 R.O. na kablu,
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L=3m
101 | P 104 2902 17 400V 3 110
102 | P 105 2899 4 400V
103 | P 106 2898/1 33/5 400V
104 | P 107 2905 46 400V
R.O. na kablu,
105 | P 108 2906/1 B 400V 3 110 L=3m
106 | P 109 2906/2 30 400V
107 | P 110 2907 17 400V
R.O. na kablu,
108 | P 111 2909/3 39 400V 3 110 L=3m
109 | P 112 2912/2 O 400V
110 | P 113 2912/3 30 400V
111 | P 114 2915 5 400V
112 | P 115 2923 325 400V 3 110
113 | P115.1 2922/5 4 400V
114 | P 116 2936 20 4oo0v 3 110
115 | P 117 2937/1 17 400V 6 110
116 | P 118 2938 3p 400V 9 110
117 | P 119 2941 2P 400V 6 110
118 | P 120 2943/1 36 400V 110/125| 110/125 L=4m, P125PE przewiert
119 | P 121 2946 2405 400V 3 110
120 | P 122 2919 3b 400V 3 110
121 | P 123 2920 3L 400V 3 110
R.O. na kablu,
122 | P 124 2920 23 4oo0v 6 110 L=3m
123 | P 125 2928 3L 400V 3 110
124 | P 126 2949 51 400V 3 110
125 | P 127 2950 8p 400V 3 110
126 | P 128 2965 27 230V 3 110
127 | P 129 2966 74 400V 3 110
128 | P 130 2968 24 400V 3 110
129 | P 131 2969 3P 400V 3 110
130 | P 132 2971 o9  4oov 6 110
131 | P 133 2976 3¢ 400V
132 | P 134 2975 5p 400V
133 | P 135 2553/2 18)5 400V
134 | P 136 2552/1 P 400V
135 | P 137 2552/1 60 400V
R.O. na kablu,
136 | P 138 254712 13 400V 3 110 L=3m
137 | P 139 2550 D 400V
R.O. na kablu,
138 | P 140 2549 5B 400V 110 L=3m
139 | P 141 2554 PR 230V 110
140 | P 142 2443 b 400V
141 | P 143 2442 6B 400V 3 110
142 | P 144 2441 3b 400V
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143 | P 145 2431 o 400V
144 | P 146 2378 24 400V
145 | P 147 2379 3¢ 400V 6 110
R.O. na kablu,
146 | P 148 2381/2 27 400V 9 110 L=3m
R.O. na kablu,
147 | P 149 2384 b 400V 3 110 L=3m
148 | P 150 2385/1 34 230V 3 110
149 | P 151 2386/1 30 400V 3 110
150 | P 152 2388 6,6 230V 3 110
151 | P 153 2389 36 400V
152 | P 154 2390 76 400V 3 110
153 | P 155 2392/2 12 400V
154 | P 156 2393 24 400V
155 | P 157 2394 76 400V 3 110
156 | P 158 2375 o 400V
157 | P 159 2376 49 230V
158 | P 160 2371 a4 230V
159 | P 161 2356 34,5 230V
160 | P 162 2354 26 400V
161 | P 163 2353 38 400V
162 | P 164 2351 7n 400V 3 110
163 | P 165 2345/3 60 400V
R.O. na kablu,
164 | P 166 2346/7 73 400V 3 110 L=3m
165 | P 167 2348/2 ¢) 400V
166 | P 168 2348/1 63/5 400V
R.O. na kablu,
167 | P 169 2308 D 400V 3 110 L=3m
168 | P 170 2302/2 18 400V
169 | P 171 2307 5 400V 3 110
R.O. na kablu,
170 | P 172 2349 B 400V 3 110 L=3m
171 | P 173 1992 B 400V
172 | P 174 2396/1 P 400V
173 | P 175 2396/1 85 400V 3 110
174 | P 176 1988 32,5 400V
175 | P 177 1987 21 400V
176 | P 178 1984/1 24 400V 6 110
R.O. na kablu,
177 | P 179 1983 1B 400V 6 110 L=3m
178 | P 180 1993/10 7 400V
179 | P 181 1993/9 7 400V
180 | P 182 1978/1 7,5 400V 3 110
181 | P 183 1976/2 ¢] 400V
182 | P 184 1971 21 400V 3 110
183 | P 185 1973 37 230V
R.O. na kablu,
184 | P 186 1533/2 20 400V 3 110 L=3m
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185 | P 187 1527/1 26 400V
186 | P 188 1526/2 12 400V 110
187 | P 189 1527/2 29 400V 110
188 | P 190 1523/1 31 230V
189 | P 191 1521/1 17 230V
190 | P 192 1519/1 24 400V
R.O. na kablu,
191 | P 193 1518/2 P 400V 110 L=3m
192 | P 194 1518/2 36 400V 110
193 | P 195 1515/1 39 230V
194 | P 196 1514/1 ¢] 230V
R.O. na kablu,
195 | P 197 1513/2 38 400V 9 110 L=3m
196 | P 198 1496/1 83 230V
R.O. na kablu,
197 | P 199 1495/2 38 400V 3 110 L=3m
198 | P 200 1491 1B 400V
199 | P 201 1486 2b 400V 3 110
200 | P 202 1483 B8 400V
201 | P 203 1481 58 400V 3 110
R.O. na kablu,
202 | P 204 179/1 2b 400V 3/6 110/125 L=6m, @125PE | L=3m
203 | P 205 1474/2 230V 3 110
204 | P 206 1476 4.5 400V
R.O. na kablu,
205 | P 207 1478 4 400V 6 110 L=6m
206 | P 208 1477/2 1P 400V
207 | P 209 1477/1 7 230V
208 | P 210 1293 58 400V 110
209 | P 211 1294 7w 400V 110
R.O. na kablu,
210 | P 212 1285/2 35 400V 6 110 L=3m
R.O. na kablu,
211 | P 213 1284 28 400V 9 110 L=6m
R.O. na kablu,
212 | P 214 1304/2 B8 400V 3 110 L=3m
R.O. na kablu,
213 | P 215 1241/37 98 230V 6 110 L=3m
214 | P 216 1304/3 P 400V
215 | P 217 1302 i 400V
216 | P 218 1298/4 B8 400V
217 | P 219 1297/1 6 400V
218 | P 220 2049/8 87 400V 15 110
219 | P 221 2045/1 30 400V
220 | P 222 2043 a4 400V
221 | P 223 1292/2 25 400V 3 110
R.O. na kablu,
222 | P 224 603 50 400V 110 L=3m
223 | P 225 1286 17 400V 110
224 | P 226 1283 3¢ 400V 110
Trojnik
225 | z&lepiony | 2988/2
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3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniej gcy i planowane przedsi ewziecie.

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania istniejg przydomowe
bezodptywowe osadniki gnilne, z ktérych Scieki sg okresowo wybierane i wywozone
wozami asenizacyjnymi.

Scieki sanitarne z poszczegélnych budynkéw mieszkalnych odprowadzane bedg
odcinkami  kanalizacji grawitacyjnej @160PVC, SN8 do projektowanych
przepompowni sciekéw. Przerdbka oraz dostosowanie przykanalika od budynku
mieszkalnego do przepompowni sciekow lezy po stronie wiasciciela nieruchomosci.
W ten sposbéb kanalizacja z budynkdéw, poprzez projektowane przepompownie
Sciekow, zostang podpiete do projektowanej — zbiorczej sieci kanalizacji ciSnieniowe;.
Uzbrojenie terenu stanowig sieci: podziemne, wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne i energetyczne, gazowe oraz nadziemne: teletechniczne i
energetyczne. Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia
podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych. Pod wzgledem lokalizaciji
kanalizacja sanitarna prowadzona jest w pasach drég gminnych, wojewddzkich,
przez teren dziatek prywatnych i gminnych. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach.

Projektowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona z wiascicielami dziatek
przez ktére przechodzi. Umowy z wiascicielami dziatek przez ktére przechodzi sie¢
kanalizacji sg w posiadaniu Urzedu Gminy Gorzyce.

Przedmiotowe nr dziatek ewid. na ktérych bedzie prowadzona inwestycja to:

W miejscowosci Gorzyce, ul. Pgczek Gorzycki:

588, 581, 578, 583, 579, 67/1, 250, 247, 251, 248, 249, 244, 243, 241, 239, 236/1,
236/2, 224, 227, 232, 230/1, 233, 238, 237/3, 237/4, 184, 235/4, 234, 196, 195,
188/2, 197, 191, 192/2, 192/1, 186, 187, 183, 572, 72, 73/4, 73/2, 109, 110, 73/1,
573, 106, 105, 111, 119, 118, 113, 112, 114, 185, 188/1, 189, 190, 120, 122/4,
122/5, 193/3, 202, 125/5, 125/4, 125/3, 123, 144, 146, 147, 148, 149, 204, 206, 150,
151/1, 174, 171, 175, 169, 176, 177, 178, 160, 179, 180, 159, 181, 209, 210, 213,
217,218, 219, 222, 223, 193/5, 168, 117/2,

W miejscowosci Wrzawy:

2580, 2581/2, 1713, 1800, 1799, 1712, 1794/2, 2556/1, 2556/2, 2485, 2494, 2498,
2556/3, 2499, 2558/3, 2558/4, 2558/5, 2558/15, 2558/16, 2558/6, 2558/17, 2558/7,
2558/43, 2558/8, 2558/9, 2558/12, 2558/24, 2558/25, 2558/26, 2558/27, 2558/30,
2512, 2513, 2555, 2553/3, 2558/29, 2565, 2563, 2562, 2559/1, 2559/2, 2606,
2607/1, 2607/2:-2617/5, 2616, 2617/4, 2617/6, 2617/2, 2619, 2625, 2623/2, 2623/3,
2623/5, 2623/7, 2623/6, 2622/3, 2627/2, 2628, 2745/1, 2853, 2746, 2854, 2857,
2855, 2856, 2858, 2859, 2861, 2862, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2869, 2874, 2886,
2868, 2904, 2743/6, 2901, 2743/3, 2902, 2743/4, 2899, 2898/1, 2905, 2906/1,
2906/2, 2907, 2743/5, 2909/1, 2911/3, 2909/3, 2911/5, 2912/2, 2912/3, 2744/2,
2915, 2914, 2922/3, 2922/6, 2922/4, 2923, 2922/5, 2936, 2937/1, 2938, 2913/3,
2940, 2913/4, 2943/1, 2945, 2946, 2743/13, 2743/9, 2926, 2919, 2920, 2927, 2928,
2949, 2950, 2965, 2969, 2966, 2968, 2971, 2974/1, 2975, 2976, 2553/4, 2552/1,
2553/2, 2547/2, 2551/3, 2550, 2549, 2551/4, 2551/5, 1641/1, 2419, 2443, 2442,
2440, 2441, 2431, 2988/2, 2378, 2379, 2381/2, 2382, 2384, 2385/1, 2386/1, 2116,
2376, 2375, 2374, 2373, 2372, 2371, 2356, 2354, 2353, 2351, 2350/4, 2350/3,
2345/3, 2345/4, 2346/7, 2346/8, 2347, 2348/2, 2348/1, 2349, 2331/1, 2308, 2307,
2302/2, 2291/14, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392/2, 2392/1, 2393, 2394, 2396/1,
1946, 1992, 1993/2, 1993/23, 1985, 1989, 1988, 1987/1, 1993/22, 1993/21, 1993/15,




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki w m. Gorzyce.

1993/14, 1993/13, 1995, 1993/5, 1993/10, 1993/9, 1978/1, 1994, 1976/1, 1976/2,
1972, 1971, 1974/2, 1973, 2983, 1975, 1533/2, 1533/1, 1528, 1527/1, 1527/2,
1526/2, 1526/1, 1523/1, 1521/1, 1519/1, 1518/1, 1518/2, 1517/1, 1516, 1515/1,
1512, 1514/1, 1514/2, 1513/2, 1498, 1513/1, 1497, 1496/1, 1495/3, 1495/1, 1495/2,
1495/4, 1491, 1490, 1489/2, 1487, 1241/36, 1296/1, 1304/2, 1241/37, 1241/40,
1996/1, 1304/3, 1303, 1302, 1299/4, 1298/4, 1297/3, 1297/1, 1297/2, 1292/3,
1292/2, 1300, 1292/1, 1100/1, 603, 1286, 1283, 2046/1, 2047/4, 2049/8, 2049/4,
2045/2, 2045/1, 2043, 1488/3, 1486, 1483, 1482, 1481, 1479/1, 1474/2, 1488/2,
1476, 1478, 147712, 1241/43, 1477/1, 1241/42, 1294, 1293, 1241/26, 1284, 1285/2,
1983, 1986/1, 1984/1, 2495, 2543, 2623/4, 2941, 2554, 1474/1, 1301, 2898/2, 2967,
2632, 2631, 2630/1, 2630/2.

Zaprojektowano system sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na ktorej znajdg sie
strefowe przepompownie $ciekébw oraz indywidualne przepompownie $ciekéw.
Zatozono zastosowanie jednej pompy na jeden budynek mieszkalny oraz ukfad
dwupompowy dla budynku szkoty, budynku remizy, budynku domu kultury.

Zasilanie przydomowych przepompowni S$ciekébw oraz strefowych wraz z
zabezpieczeniem wykona inwestor. Instalacje elektryczne dla poszczegdéinych
projektowanych pompowni, prowadzone zza uktadow licznikowych z tablic gtéwnych
istniejgcych (projektowanych) budynkéw zasila¢ bedg konkretne szafki sterujgce
przepompowni przydomowej. W przypadku braku zabudowy na dzien montazu
pompowni nalezy pozostawi¢ min. 10m kabla elektrycznego w celu podpiecia
pompowni w poOzniejszym czasie. Pompownie strefowe zasilane zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Mielec.

Przed zamowieniem przydomowych pompowni sciekéw nale zy sprawdzi é i

potwierdzi € zasilanie istniej gcej instalacji elektrycznej na budynkach i dokona  é
wia sciwego doboru pomp do przepompowni o zasilaniu 400V lub 230V.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o srednicy @50 PEHD tgczg
przydomowej pompownie z kolektorami wykonanymi z rur PE o srednicach zgodnie
z zalgczong czescig rysunkowg, tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Budowa kanalizacji w miejscowosci Wrzawy oraz Gorzyc ul. Pgczek Gorzycki w
Gorzycach wymagac bedzie czasowego zajecia pasa drogowego.

Przewody grawitacyjne od budynku do przepompowni zlokalizowane zostaty
czesciowo po trasach istniejgcych przewodow przeznaczonych do likwidacji lub jako
nowoprojektowane odcinki wilgczeniowe do przepompowni. Istniejgce odcinki
przewodow oraz studzienki, zbiorniki na $cieki sanitarne ,szamba” kolidujgce z
projektowang kanalizacjg zdemontowaé¢ i przekazaé do dyspozycji wiasciciela,
pozostatg istniejgcg sie¢ kanalizacyjng zamuli¢ a istniejgce studnie kanalizacyjne
zdemontowac lub zasypac piaskiem.

3.2. Podziat sieci kanalizacji ttocznej na obszary  doptywu s$ciekow.

3.2.1. obszar nr | z ktorego scieki doptywaj acy do studzienki rozpr eznej SR3

a. 187 pompowni ktore bedg dobudowane w przysztosci: 187*4 osoby*0,005 I/s=
3,74 I/s (doptyw z Przysiotkdéw: Dgbrowa, Lapiszow, Pasternik - zaslepiony rurocigg
na dz. nr 1241/26)

b. 89 pompowni z projektowanej miejscowosci (w tym 38 pompowni ktére beda
podigczone w pdzniejszym czasie)
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c. Rurocigg gtowny PE100 110*6,6 SDR17

d. Przy odgatezieniu w wezle W32 do ktérego podigczone sg pompownie P222,
P221, P224, P220, P2119 do 214+ 20 pompowni do podigczenia w przysziosci z
przysiétka Podedwor (wpiecie na wysokosci dz. nr 2049/4 lub 2046/1) oraz 4
pompownie do podigczenia przysziosci z przysiotka Goczatkowice - zaslepiony
rurocigg na dz. nr 2043 zostat dobrany rurocigg gtéwny do wezta W35 PE100 63*3,8,
od wezta W35 PE100 75*4,5

e. Rurocigg dobiegajgcy do wezta W35 do ktdrego podigczone sg pompownie
P226-P223+14 pompowni do podigczenia w przysziosci z przysiotka: Podedwor -
zaslepiony rurocigg na dz. nr 1100/1 na wysokosci dz. nr 1283) zostat dobrany jako
PE100 63*3,8.

f.  Odcinki sieci do przepompowni domowych wykonane z PE100 50*3

g. Wybrana pompa, (przy H=29m przy Q=0 I/s, H=21m przy Q=1,6 I/s, ) przy
P2=1,5 KW w wykonaniu jedno i tréjfazowym 51 szt.

h. Pompownie P220, P219, P214 (remiza strazacka, szkota, dom kultury)
wyposazone w 2 pompy

3.2.2. obszar nr Il z ktéreqo scieki doptywaj gcy do studzienki rozpr eznej SR2

Do studni rozpreznej SR2 doptywajg scieki z obszaru nr 1.

a. Na rurocigg gtowny pracuje ttocznia sciekow T3 z wydajnoscig 6 I/s

b. Do systemu na obszarze Il bedzie podtgczonych 141 pompowni w tym ok. 45
pompowni z — Przysiotkow: Czekaj Wrzawski, Zadole wybudowanych w przysztosci
(zaslepiony rurocigg na dz. nr 2291/14)

c. Rurocigg gtowny PE100 125*7,4 SDR17

d. Na wysokosci pompowni P171 (dz. nr 2307) przewidziano podtgczenie ok. 45
pompowni w przysztosci Przysiotkow: Czekaj Wrzawski, Zadole,

e. Przy odgatezieniu w wezle W23 do ktérego podigczone sg pompownie P157-
152, P221, caly rurocigg zaprojektowano jako PE100 50*3

f.  Rurocigg dobiegajgcy do wezta W12 do ktérego podigczone sg pompownie
P134-P122 zostat dobrany jako PE100 63*3,8 do wezta W17, dalej od wezta W17 do
W12 (pompownie P110-P77) jako PE100 75*4,5

g. Rurocigg dobiegajgcy do odgatezienia W17(P121-P111) dobrano jako PE100
63*3,8.

h. Maie odgatezienia dobiegajgce do weziow W16 do W13 dobrano jako PE100
50*3

i.  Odcinki sieci do przepompowni domowych wykonane z PE100 50*3

j.  Dobrana pompa, (przy H=29m przy Q=0 I/s, H=21 przy Q=1,6 I/s)

przy P2=1,5 KW w wykonaniu jedno i tréjfazowym 72 szt.

k. Do pompowni P134 do P122 oraz P121 do P111 dobrana pompa, (przy H=38m
przy Q=0 /s, H=30m przy Q=1,6 I/s) przy P2=1,5 KW w wykonaniu jedno i
trojfazowym 24 szt.

3.2.3. obszar nr lll z ktéreqgo scieki doptywaj gcy do studzienki rozpr eznej SR1

Do studni rozpreznej SR1 doptywajg scieki z obszaru nr 1 il

a. Na rurocigg gtowny pracuje ttocznia T2 z wydajnoscig 10 I/s

b. Do systemu bedzie podigczonych 69 pompowni przydomowych
c. Rurocigg gtowny PE100 140*8,3 SDR17
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d. Rurocigg dobiegajgcy do odgatezienia W5(P27-P20 + 2 pompownie w
przysztosci do zaslepionego rurociggu na dz. nr 1712) dobrano jako PE100 63*3,8.
e. Rurocigg dobiegajgcy do odgatezienia W7(P37-P28) dobrano jako PE100 50*3.
f.  Rurocigg dobiegajacy do odgatezienia W2(P8-P4) dobrano jako PE100 50*3.

g. Rurocigg dochodzgcy niezaleznie do studzienki rozpreznej SR2(P81-P84)
dobrano jako PE100 50*3.

h. Odcinki sieci do przepompowni domowych wykonane z PE100 50*3

I.  Wybrana pompa, (przy H=29m przy Q=0 I/s, H=21m przy Q=1,6 I/s) przy P2=1,5
KW w wykonaniu jedno i tréjfazowym 73 szt.

Studnia rozprezna SR1 przejmuje scieki z catosci przedmiotowego terenu. Ttocznia
T1 o wydajnosci 15 I/s przesyta Scieki do istniejgcej sieci i docelowo do oczyszczalni
Sciekdébw w Gorzycach.

4. Warunki gruntowo — wodne.

W obrebie projektowanych robdt montazowych wystepuje jeden uzytkowy
poziom wodonosny zwigzany z utworami czwartorzednymi. Zwierciadtio wody jest
lekko napiete. W zaleznosci od konfiguracji terenu zwierciadto wody wystepuje na
gtebokosci 1,0 — 3,9m ponizej poziomu terenu. Stabilizuje sie na gtebokosci od 0,6 —
3,6m p.p.t. Sezonowe wahania zwierciadta wod gruntowych uzaleznione jest od
wielkosci opadow atmosferycznych i wod roztopowych na tym terenie, zawierajg sie
w przedziale +0,8m. Z uwagi na wystepowanie wéd gruntowych, posadowienie
przepompowni oraz kanalizacji wymaga¢ bedzie odwodnienia wykopdéw z pomoca
igtofiltrow, studni odwodnieniowych, $cianek szczelnych, drenazu oraz rzgpi.
Ostrzega sie, ze nawodnione piaski tego terenu mogg przejawia¢ charakter
kurzawkowy. Grunty gliniasto — pylaste sg szczegolnie wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wplywem wdd plyngcych tatwo ulegajg rozmyciu, zas$ zawilgocone
uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg
ceche ,pseudotiksatropii” tj. uptynniajg sie tracgc swoje pierwotne wiasciwosci
fizyczno- mechaniczne. Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia trudnosci w
zageszczeniu gruntow gliniasto- pylastych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
czesciowej wymiany gruntow zasypowych wykopow montazowych. Potencjalny
wykonawca rob6t powinien przeanalizowa¢ przedstawione warunki gruntowo-wodne,
celem doboru i zastosowania sprzetu budowlanego.

Warunki gruntowo — wodne terenu objetego projektowang siecig kanalizacyjng
okreslone zostaly na podstawie dokumentacji geologicznej wykonanej przez ,Biuro
Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek” ul. B. Chrobrego
25, 39-400 Tarnobrzeg, opracowanie pt. ,Geotechniczne Warunki Posadowienia
obiektow budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w
m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki w m. Gorzyce przez inz. Pawta Florka.

5. Kanalizacja ci $nieniowa.

Zgodnie z normg PN-92/B-10735 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna byé

taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co
najmniej 1,20 m.
Gtebokosc¢ posadowienia projektowanej kanalizacji pokazano na profilach sieci, przy
czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Przedmiotowy
region znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktorej przykrycie przewodu
kanalizacyjnego wynosi Hz=1,0 m, wiec gtebokos¢ ta nie moze byé mniejsza niz
1,40 m.
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W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu wystgpi mniejsze niz 1,4m, rury
zabezpieczy¢ stosujgc nasyp zapewniajgcy przykrycie rury minimum 1,4m.
Alternatywnie mozna wykonac obsypanie rury keramzytem - grubo$¢ warstwy 0,3 m i
przykryciem folig PVC szerokosci 0.8 m, lub zastosowa¢ przykrycie termoizolacyjne
gr. odpowiedniej do $rednicy rury. Nie nalezy prowadzi¢é montazu rur przy
temperaturze nizszej niz +5°C. Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci
temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia rur.

R=20ddlat=+20st.C

R=35ddlat=+10st.C

W projektowanym systemie kanalizacji ciSnieniowej Scieki sanitarne z budynkoéw
mieszkalnych doprowadzone bedg poprzez pompownie przydomowe projektowang
siecig rurociggéw ttocznych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej a nastepnie do
oczyszczalni $ciekdw w Gorzycach. Na gtownej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano trzy przepompownie strefowe (ttocznie — T3,T2,T1). Wpiecie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej oznaczono na mapie. Przed wykonaniem wpiecia do
istniejgcej lokalnej sieci cisnieniowej na dziatce nr ewid. 588 nalezy wykonaé¢
odkrywke i dokona¢ inwentaryzacje istniejgcego zakonczenia rurociggu @225. Po
wykonaniu inwentaryzacji nalezy zastosowaé¢ odpowiednie ksztaitki potgczeniowe.
Wopiecie do istniejgcej sieci kanalizacji wykona¢ pod nadzorem uprawnionego
pracownika ZGK w Gorzycach.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500. Projektowana kanalizacja sanitarna jest
uktadem technologicznym skiadajgcym sie z przepompowni przydomowych,
przepompowni strefowych, studni rozpreznych, studni rewizyjnych, studni z
systemem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym, studni z systemem odwadniajgcym
oraz rur i ksztaltek z PE oraz PCV.

Pompa pompowni przydomowej moze ttoczy¢ scieki z wydajnoscig ok. Qmax= 5,60 I/s
I na wysokos¢ podnoszenia, Qzero przep.= 29M, lub drugi typ Qmax= 1,60 I/s i na
wysokos¢ podnoszenia, Qzero przep.= 38M, co zgodnie z wytycznymi producenta
gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie systemu. Na projektowanych odcinkach
kanalizacji, za pompownig przydomowg nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajgce
kotnierzowe @40 z kotnierzowymi kro¢cami dla rur PE, w obudowie i skrzynce
ulicznej. Dla celéw technologicznych przepompownia nie wymaga zasilania w wode.
W celu prawidtowego funkcjonowania przydomowej pompowni proponuje sie raz na
rok przeptukac¢ zawartos$¢ zbiornika i wykonac przeglad serwisowy.

Armature zeliwng kotnierzowg oraz ksztalttki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE za
pomocg tulei kotnierzowych do zgrzewania czotowego i kotnierza dociskowego.
Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa lub tulejg gumowsg zgodnie z wytycznymi
producentow potgczen. Przy ztgczach kotnierzowych nalezy dokiladnie zaizolowaé
czesci stalowe srub i nakretek przed korozjg. Izolacje wykonac jutg asfaltowg i
lepikiem asfaltowym. Na wszystkich wezltach i zalamaniach o potgczeniu
kotnierzowym wykonac bloki oporowe z betonu B-15. Bloki oporowe odizolowac¢ od
przewodow np. warstwg papy bitumicznej lub grubg folia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z rur @50, @63, @75, @90,
@110, @125, @140, @180; PE100 PN10 do kanalizacji cisnieniowej typoszeregu
wymiarowego SDR17 z polietylenu o duzej gestosci. Rury tgczyé przez zgrzewanie
elektrooporowo oraz za pomocg ksztattek przejsciowych.
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Kolektory grawitacyjne od studni rozpreznej do przepompowni o srednicy Dn200mm
zaprojektowano z rur wielowarstwowych o sSciankach obustronnie gtadkich (nie
dopuszcza sie stosowania rur karbowanych) — wykonanych z jednorodnego
materiatu PP - polipropylenu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Rury muszg
spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe minimum SN8 kN/m2 wg ISO 9969. Ze
wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaly o srednicy 200Xx8,0mm i
parametrach wytrzymatosciowych wg ISO: 200X 8,0mm. Rury muszg byé zgodne z
Polskg normg PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-2 i spetnia¢ warunek konieczny tj.
gtadkie $cianki zewnetrzne oraz posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma
PN-EN 10204-3.1dla kazdej partii towaru. Jednoczesnie rury powinny posiadac
wysokg odporno$¢ chemiczng potwierdzong badaniami wg ISO TR 10358.

Rury wielowarstwowe o s$ciankach obustronnie gtadkich — wykonanych z
jednorodnego materiatu PP - polipropylenu bez dodatkow innych tworzyw sztucznych
taczone sg poprzez kielichy z uszczelkg wargowg lub dwukielichy z uszczelkg
wargowa.

Alternatywnie dopuszcza sie rury w wykonaniu PCV o0 nie gorszych
parametrach.

Obliczenia hydrauliczne zostaly przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta
systemu kanalizacji cisnieniowej. Srednice rurociggbw dobrano w sposéb
zapewniajgcy minimalne wymagane predkosci przeptywu $ciekéw, jednoczesnie
minimalizujgc zakumulowany czas retencji sciekOw w sieci.

W zblizeniu do przeszkdd tj. drogi, rowy, sie¢ podziemna rurocigg nalezy prowadzic¢
na wiekszej gtebokosci (wczesniej nalezy zlokalizowa¢ posadowienie istniejgcych
sieci i dostosowac projektowang sie¢ do tych warunkdéw), przy czym zmiany kierunku
| przejscia przez przeszkody sg tatwe do wykonania i nie wymagajg stosowania
studzienek. Zaletg kanalizacji cisnieniowej jest jej catkowita szczelnosc¢, co eliminuje
infiltracje wdd gruntowych i opadowych, zapobiegajgc tym samym wzrostowi ilosci
Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni w okresach opaddw i roztopéw. Szczelnosé
kanalizacji gwarantuje réwniez catkowite zabezpieczenie wod gruntowych przed
ewentualnym skazeniem sciekami.

Wszystkie projektowane przydomowe przepompownie sciekdéw oraz
ttocznie z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych wy posazy¢é w doci gzenie
przeciw wyporowe.

6. Przydomowa przepompownia  s$ciekow.

Zaprojektowano system przydomowych przepompowni sciekéw z zbiornikiem
typu PEHD z docigzeniem. Zadaniem pompowni przydomowej jest rozdrobnienie
czesci statych zawartych w $ciekach bytowych oraz wytworzenie cisnienia i
przeptywu niezbednego do transportu sciekdw w rurociggach cisnieniowych.

Obliczenia dla jednego gospodarstwa:

- $redni dobowy odptyw $ciekdbw z domu jednorodzinnego obliczono przy
zalozeniu, ze dom jednorodzinny zamieszkiwa¢ bedzie 4 os6b, a normy zuzycia
wody wyniosa:

- zuzycie wody na 1 osobe: 150 I/d

Qerg = 4x150 I/d = 600 I/d = 0,60 m®/d
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- maksymalny dobowy odptyw $ciekdéw obliczono przy zalozeniu, ze dobowy
wspotczynnik nierownomiernosci odptywu sciekdéw wyniesie: Nd =2,0- 1,5

Qdmax = 0,60 m*/d x 2,0(Nd) = 1,20 m*/d

- maksymalny godzinowy odptyw $ciekdw obliczono przy zatozeniu, ze
godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru wody wyniesie:

N =2,5-3,0 dla budynku mieszkalnego

Qnsr. = 1,20 / 24 = 0,005 m*/h

Qhmax = 0,05x3,0(N}) = 0,15 m%h = 0,04 dm®/s

Q roczne $rednie = 0,6 x 365 = 219 m*/ rok

Doptyw do pompowni nr T3
51 pompowni + 187 pompowni w przysztosci = 238 szt.
219 m*/ rok x 238 pomp= 52 122 m*/ rok x pompownie
Doptyw do pompowni nr T2
96 pompowni + 45 pompowni w przysztosci = 141 szt.
219 m*/ rok x 141 pomp= 30 879 m*/ rok x pompownie
Doptyw do pompowni nr T1
77 pompowni + 2 pompowni w przysztosci = 79 szt.
219 m*/ rok x 79 pomp= 17 301 m*/ rok x pompownie

Przepompownie przydomowe — szt. 224

Do obstugi budownictwa jednorodzinnego i siedliskowego projektuje sie
jednopompowe, przydomowe przepompownie $ciekOw o parametrach:

tab. Nr 2 Dane przydomowych przepompowni

$ciekéw oraz zbiornika na  Scieki.

Lp. |Urz adzenie Parametry
1. | Zbiornik kanalizacji ci $nieniowej 1 szt.
A. | Materiat PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi
B. | Minimalna $rednica min. 800
C. | Minimalna wysokos¢ zbiornika min. 2500
D. | Konstrukcja zbiornika monolityczna, bez elementéw zgrzewanych i
taczonych
E. |Dno Zbiornika Potkuliste/Eliptyczne
F. |Zabezpieczenie przed wyptynieciem i Przy wodzie gruntowej réwnej z poziomu terenu
deformacija zbiornik musi by¢ zabezpieczony przed wyptynieciem i
deformacja co musi byé potwierdzone przez stosowne
obliczenia.
G. |Retencja czynna zbiornika pomiedzy Min. 200 |
poziomem wigcz i wylgcz pompe (ponizej
poziomu dolnej krawedzi rury naptywowej)
l. Zagtebienie rury naptywowej (do dolnej Min. 1500 mm do goérnej krawedzi zbiornika, 1 otwor
krawedzi rury naptywowej) gotowy do podigczenia z uszczelkg + 1 jako mozliwosé
podigczenia
J. | Srednica podigczanej rury naptywowej DN 160
K. | Uszczelnienie rury naptywowej Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)
L. | Zagtebienie rurociggu ci$nieniowego Min. 1200 mm od gornej krawedzi zbiornika, jeden

krdciec cisnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnatrz
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zbiornik

M | Srednica rurociggu ttocznego w zbiorniku DN40

N. | Uszczelnienie kro¢ca ttocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)

O. | Pokrywa zbiornika Z PEHD — do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana

2. | Wyposazenie zbiornika 1 szt.

A |1 Zamocowanie pompy Trawers ze sprzegtem nadwodnym

B. | Trawers, sprzegto nadwodne i osprzet Wykonane kompletnie z tworzywa sztucznego lub stali

mocujgcy nierdzewnej wigcznie z linkg z PP do podnoszenia
pompy.

C. |Orurowanie Stal nierdzewna min.AlSI1304 (1.4301)

D. |Armatura odcinajgca Zawor kulowy z tworzywa sztucznego lub stali
nierdzewnej obstugiwany z poziomu terenu.

C. | ZawOr zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony
proszkowo przed korozjg, majgcy dopuszczenie do
zastosowania w $ciekach, obstugiwany bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

D. | Mozliwos¢ podigczenia urzgdzenia Tak

ptuczacego

3. |Pompa z urz adzeniem tn gcymi 10 m 1 szt.

kablem o parametrach

A. | Wysokos$é podnoszenia przy Q=0 I/s Min. H= min. 29 m (drugi typ 38 m)

B. |Wysokos$¢ podnoszenia przy Q=1,6 I/s Min. H= min. 21 m (drugi typ 30 m)

C. |Wysoko$¢ podnoszenia przy Q=5,0 I/s Min. H= max. 9 m

D. |Moc pompy P2 Maks. 1,5 kW

E. |Zasilanie Trojfazowe lub jednofazowe dla podanej
charakterystyki

F. |Materiat z ktérego wykonany jest n6z tnacy Min. stal 1.4528 hartowny do min. 58 HRC

G. | Obudowa silnika pompy Min. stal nierdzewna 1.4301

H. |Diugosc¢ kabla pompy Min. 10m

I Mozliwos$é pracy pompy z wynurzonym Min. S2 15min.

silnikiem w trybie

J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojen pompy | Tak

K Uszczelnienie silnika na wale Min. mechaniczne SiC/SiC

L Opcjonalna mozliwos$é podtgczenia czujnika Tak

wilgoci do kontroli komory uszczelniajgcej

M | Waga kompletnego agregatu Maks. 35-37 kg.

4. | Urzadzenie sterujgce w szafie zewnetrznej 1 szt.

A |2 Spos6b sterowania poziomem Pnheumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m
przewodem pneumatycznym

B. |Funkcje sterowania i kontroli B1. Funkcje sterowania

B1l.1. Sterowanie ogranicza jednoczesnie wigczane
pomp w systemie do ilosci koniecznej do zachowania
predkosci samooczyszczania na poszczegoblnych
$rednicach rurociggow.

B1.2. Sterowanie uniemozliwia jednoczesne wigczanie
zbyt duzej ilosci pomp, zapobiegajgc ich wzajemnemu
diawieniu i stratom energii

B1.3. Sterowanie gwarantuje ptynne
wigczanie pomp po zaniku napiecia bez
wzajemnego diawienia i strat energii.

B1.4. Sterowanie umozliwia zdalne wigczenie i
wylgczenie pompy z dowolnego miejsca za pomoca
kazdego komputera poditgczonego do internetu.

stopniowe
ich

B1.4. Sterowanie zabezpiecza pompe przed
suchobiegiem
B1.5. Sterowanie zabezpiecza pompe przed
przecigzeniem
B.1.6. Sterowanie zabezpiecza pompe przed
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suchobiegiem i asymetrig faz.

B.1.7. Sterowanie zapewnia prace testowg pompy co
48 godzin.

B.1.8. Sterowanie zabezpiecza pompe przed
przegrzaniem przez mozliwos¢ podigczenia stykéw
bimetalicznych

B.1.9. Sterowanie posiada przelgcznik pracy
reczna/automatyczna

B.1.10. Sterowanie posiada wytgcznik gtéwny

B.1.11. Sterowanie posiada wyswietlacz umozliwiajgcy
odczyt: poziomow, czasu pracy i ilosci wigczen, pradu
oraz stanéw awaryjnych

B2. Funkcje kontrolne

B2.1. Sterowanie umozliwia odczyt nastepujgcych
stanéw pracy systemu kanalizacji cisnieniowej z
dowolnego komputera podtgczonego do internetu.
B2.1.1. Pompowanie, Awaria z rozréznieniem rodzaju,
ilosci i czasu wigczen pompowni w zadanym okresie
B2.1.2. Powstania korka w rurociggu

B.2.1.3 Podwieszenia zaworu zwrotnego w rurociggu
B2.1.4.Nielegalnego odprowadzenia wody deszczowej
do pompowni

B2.1.5. Sterowanie informuje o awariach drogg
mailowg i Sms wyznaczone 0soby.

- zasilanie znamionowe 3~400 V, 50 Hz lub 1~230V, 50 Hz
- Srednica zbiornika Dn = 830 mm z PE - dla pompowni jednopompowych
- srednica zbiornika Dn = 1100 mm z PE - dla pompowni dwupompowych

Dla przecietnej iloéci $ciekéw z budynku jednorodzinnego wynoszacej 1,20 m*/d
przyjeto pojemnos$é uzytkowg komory max 0,50m>. Wigczenie pompy w
poszczegolnych przepompowniach przydomowych przewiduje sie 2 - 4 razy na dobe,

przy innych 4 — 12 razy na dobe.

Przepompownie przydomowe projektuje sie z polietylenu odpornego na korozje.
Catosc¢ sprefabrykowana i dostarczana w komplecie z urzgdzeniami na budowe.
Posadowienie pompowni przydomowych na rzednej 1,80-2,50 m ppt, wprowadzenie

rurociggu cisnieniowego - 1,50 m ppt.

Przyjeto pompy wirowe o0 parametrach technicznych zgodnie z tab. Nr 2 z
urzgdzeniem tngcym oraz systemem sterujgcym na bazie pneumatycznym.
Orurowanie ze stali nierdzewnej, zawor kulowy zwrotny, armatura odcinajgca, sruby
mocujgce. Cato$¢ kompletowana i uruchamiana przez producenta.

6.1. Strefowa przepompownia $ciekow.

Wymagania techniczne dla ttoczni  $ciekow:
» Tilocznie Sciekow jako obiekty sieciowe projektowane indywidualnie majg byé
zgodne z PN-EN 752-6:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady

pompowe”.

» Konstrukcja ttoczni $ciekbw ma zapewnic realizacje procesu pompowania w
nastepujgcy sposob: scieki doptywajgce grawitacyjnie do ttoczni trafiajg do
rozdzielacza, skad grawitacyjnie doptywajg do pionowych zbiornikdw czesci
statych wykonanych z PB ktdre sg zamontowane wewnatrz komory
retencyjnej wykonanej rowniez z PB. Z pionowych zbiornikow $cieki
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doptywajg grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Stad sg
ttoczone do rurociggu ttocznego.

Kazdy zbiornik wewnetrzny musi posiada¢ wtasne urzgdzenie odcinajgce
umozliwiajgce niezalezne zamkniecie doptywu $ciekdédw do danego zbiornika
wewnetrznego w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i
dostep do wnetrza bez koniecznosci wytgczania catej ttoczni z ruchu (przy
doptywajgcych sciekach i pracujgcej drugiej pompie wspotpracujgcej z
drugim zbiornikiem).

Ttocznia ma by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie
zmontowany i wyposazony obiekt, z zamontowanym w catosci kompletnym
wyposazeniem wewnetrznym w zintegrowanej monolitycznej studni
podziemnej wykonanej z rury strukturalnej z polimerobetonu, do
posadowienia w wykopie bez dodatkowej ostony, ktérego statyka gwarantuje
odpornosé na dziatanie gruntu i wéd gruntowych.

Nie dopuszcza sie skladania elementow wyposazenia ttoczni na budowie,
obiekt ma by¢ zmontowany fabrycznie z kompletnym wyposazeniem w
studni polimerobetonowej.

Komora podziemna (studnia) ma by¢ wykonana z polimerobetonu. Jej
konstrukcja ma by¢ monolityczna.

Producent ttoczni ma zagwarantowac odpornosc¢ studni z polimerobetonu na
dziatanie gruntu, wod gruntowych i obcigzen komunikacyjnych obliczeniami
statycznymi.

Godrna czesc¢ studni z polimerobetonu ma byc¢ przykryta ptytg
polimerobetonu o odpowiedniej Srednicy, a na powierzchnie ma wystawacé
wiaz oraz kominki wentylacji i odpowietrzenia — z filtrem antyodorowym
katalitycznym z weglem aktywnym o $r. min. 200mm (2-3 szt. obie strony).

Wiaz ma by¢ wykonany min. ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301
zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) i mie¢ podwojne scianki pomiedzy
ktorymi znajduje sie warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Wtaz ma miec
kominek wywiewny $rednicy min 150 mm. We wiazie ma by¢é zamontowany
zamek ze specjalnym kluczem i nakretkg zabezpieczajgcg. Witaz ma miec
zabezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorem gazowym z zapadkg
mechaniczng blokujgcg witaz w potozeniu otwartym. Jezeli wiaz ma byc¢
przejezdny, to wykonawca musi wykonac¢ plyte betonowg odcigzajgcg do
przejecia nacisku wtazu na grunt.

Studnia podziemna ttoczni ma by¢ wyposazona w :
- wentylacje grawitacyjng
- wentylator mechaniczny wigczany wraz z wigczeniem oswietlenia

- drabinke ze stali nierdzewnej min. X5CrNI118-10/1.4301 zgodnie z PN-
EN 10088 (AISI 304) szer. 40 cm, ze szczeblami antyposlizgowymi i

wysuwang porecza.
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- o$wietlenie wigczane w szafie sterujgcej, 1 x58 W lub 2 x 36 W /
230V, z oprawkg zabezpieczong przed wilgocig, zabezpieczone
obwodem réznicowo-prgdowym

- w dnie studni z polimerobetonu ma by¢ wykonana studzienka na
pomochiczg pompe odwadniajgcag

Komora retencyjna sciekow oraz orurowanie w ttoczni majg by¢ wykonane z
materialdw dajgcych trwatg odpornos¢ na korozje bez koniecznosci
uzupetniania powtok lub konserwacji. Dlatego komora retencyjna oraz
orurowanie majg by¢ wykonane z PEHD. Dopuszcza sie rowniez wykonanie
ze stali kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088 typ 1.4571 (AISI 316 TI).
Nie jest dopuszczalne stosowanie na komore retencyjng Sciekow i
orurowanie popularnej stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-
EN 10088, lub innych stali zabezpieczonych antykorozyjnie)

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Ztgcza
czotowe dopuszcza sie tylko w miejscach mozliwych do obrobki od
wewnatrz.

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowac sonde hydrostatyczng 4-20 mA w
wykonaniu beziskrowym, zamontowang w rurze ostonowe;.

Ttocznie wyposazone w przeptywomierze elektromagnetyczne zintegrowane
z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu.

Wszystkie przepompownie (studnie) muszg by¢ zabezpieczone przed wyporem woéd
podziemnych poprzez wyposazenie ich w ptyte docigzajgca.

OPCJONALNIE PRZY UZGODNIENIU Z ZARZADZCA SIECI NALE ZY
UWZGLEDNIC SEPARATOR.

Wymagania dla pomp do ttoczni  $ciekow:

>

>

Pompy majg pracowac¢ w ustawieniu suchym, i wigczac sie naprzemiennie w
zaleznosci od poziomu Sciekéw w zbiorniku retencyjnym.

Zastosowane pompy muszg by¢ przeznaczone do pompowania sciekow.
Pompy muszg posiadac wirniki jednokanatowe zamkniete lub o swobodnym
przelocie minimum 50-65 mm.

Silniki pomp majg mie¢ wiasny hermetycznie zamkniety system chtodzenia
olejowego, niezalezny od systemu komory olejowej uszczelnien
mechanicznych (system olejowy ma by¢ 2 komorowy) lub mie¢ mozliwosé
pracy w ustawieniu suchym min. 15-30 minut. Nie dopuszcza sie
zastosowania pomp z chtodzeniem pompowanym medium.

Pompy majg miec korpusy z kro¢cem ssawnym i kréécem ttocznym nie
mniejsze niz DN 65-80 mm

Pompy muszg posiac stopieh ochrony IP68, co zabezpieczy je przed
uszkodzeniem w przypadku zalania woda. Silniki pomp majg mie¢ uzwojenia
elektryczne z wbudowanymi termistorami PTC 3x120 °C, a w urzadzeniu
sterujgcym ma by¢ odpowiednie urzgdzenie wyzwalajgce. Nie jest
dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowat sie tylko w komorze silnika!
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Pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng ma sie znajdowaé podwojna
komora olejowa z czujnikiem wilgoci.

Silniki pomp majg by¢ przeznaczone do trybu pracy S1 (min. 15-30 minut) w
ustawieniu na sucho i na mokro.

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwadjne uszczelnienie mechaniczne, lub
kasetowe.

Wirniki zastosowanych pomp powinny by¢ wyposazone w wymienny
pierscien uszczelniajgcy na wlocie, wspotpracujgcy z odpowiednim
wymiennym pierscieniem uszczelniajgcym zamontowanym w korpusie
pompy.

Wirniki pomp muszg by¢ pokryte zewnetrzng powtokg ceramiczng. Powioka
ma zwiekszy¢ odpornosé wirnikdw na $Scieranie w kontakcie z abrazyjnymi
elementami zawartymi w Sciekach i piaskiem i ma by¢ wykonana w procesie
produkcyjnym pomp.

Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone
silnika przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze
w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu

Wymagania dla sterowania do ttoczni  $ciekow:

>
>

VVVVVVY 'V VV VVYYVY

YVVYYVYYV

Urzadzenie sterujgce musi by¢ dostarczone przez producenta ttoczni
Urzadzenie sterujgce ma by¢ zabudowane w szafie z tworzywa sztucznego,
z podwojnymi drzwiami, stopien ochrony min IP65, z podstawg do wkopania
z tworzywa sztucznego, do posadowienia na zewnatrz w ogrodzonym
terenie.

Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 mA wykonanie beziskrowe
Sterownik PLC z modutem operatorskim, ekran operatorski LCD

Rozruch bezposredni dla silnikbw do mocy nominalnej 4,0 kW wigcznie, od 5
kW soft start

uktad zabezpieczenia przed jednoczesng pracg pomp

uktad kontroli czasu pracy pompy w danym cyklu, z automatycznym
przetgczeniem na drugg pompe w przypadku przekroczenia nastawionego
czasu pracy w danym cyklu

Modem z funkcjg transmisji danych w technologii GPRS poprzez strony
WWW

Obudowa z tworzywa z podwojnymi drzwiami IP65

Wyltgczniki réznicowoprgdowe oddzielne dla kazdej pompy

Wytaczniki réznicowopradowe oddzielne dla obwoddw sterowania i gniazd
Przepieciéwka klasy B+C

Ogrzewanie szafy z termostatem

Gniazdo remontowe 230V

Gniazdo do podigczenia agregatu prgdotwoérczego z recznym przetgczeniem
sie¢/agregat (Uwaga : Agregat prgdotworczy do awaryjnego zasilania ttoczni
musi mie¢ moc wyjsciowg min. 2,5-3 razy wiekszg niz moc nominalna pomp)
Czujnik zaniku i asymetrii faz

Liczniki czasu pracy dla kazdej pompy

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp

Zabezpieczenie temperatury uzwojen silnika

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp
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Zabezpieczenie przed sucho biegiem

Liczniki godzin pracy pomp

Przektadniki prgdowe dla kazdej pompy

Woltomierz

Lampki kontrolne standw pracy pompowni

Przetgcznik rodzaju pracy: reczna/stop/automatyczna

Przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi
Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem

Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przetgczeniem po
przekroczeniu zadanego czasu pracy pompy w jednym cyklu pracy
czujnik wiamania z krancowkg w drzwiach szafy sterowany pilotem
Lampka alarmowa zewnetrzna

VV VVVVVVVVY

Parametry monitorowane:
- poziom sciekéw w zbiorniku
- stan pomp
- prad pomp
- chwilowo pompowana ilos¢ sciekdéw
- sumaryczna ilos¢ przepompowanych sciekéw
- ilos¢ wigczen dla kazdej pompy
- stan awaryjny max i min
- zalanie komory suchej
- wlamanie
- czas pracy pomp ( raport)
- Dobowa ilo$¢ pompowanych sciekéw ( raport)
- Miesieczna ilos¢ pompowanych $ciekéw ( raport)

7. Specyfikacja centralnego uktadu sterowania syste ~ mem kanalizacji ci snieniowej

Dla poprawnego wykonania instalacji nalezy stosowa¢ rozwigzania
systemowe. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wyposazy¢ w
peiny rozbudowany ukiad sterowania i monitorowania catosci projektowanych
pompowni, uwzgledniajgc prace wszystkich przepompowni domowych jak i
strefowych (ttoczni). Nalezy tak dobra¢ system sterowania aby mozna bylo w
przysztosci poditgczy¢ kolejne tlocznie oraz przydomowe przepompownie sciekow.
Uklad ten wykona¢ jako systemowe rozwigzanie danego producenta ttoczni i
przydomowych przepompowni. Przewidziany do realizacji system monitorowania i
sterowania przed zamoéwieniem skonsultowa¢ z zarzgdcg sieci ZGK w Gorzycach.
Wykonawca na witasny koszt (ujmie w ofercie — oprogramowanie, systemowy laptop
oraz wykona specjalistyczne szkolenia pracownikow), wyposazy dysponenta sieci w
niezbedne urzadzenia i akcesoria do monitorowania i sterowania catej projektowane]
sieci.

1. Ukiad sterowania kanalizacji cisnieniowej sktada sie z:
1.1. sterownikow lokalnych zabudowanych przy przepompowniach
1.2.  bramek koordynujgcych, max. 50 sterownikéw na jedng bramke
1.3. serwera zbierajgcego informacje
1.4. centralnej jednostki sterujgcej

2. Komunikacja w systemie odbywa sie w nastepujgcy sposob
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2.1. Sterownik lokalny komunikuje sie w obu kierunkach (wysyta i odbiera
sygnaly) z bramkag koordynujgca za pomoca fal radiowych o czestotliwosciach
nie wymagajgcych dodatkowych licencji, pozwolen oraz opfat.

2.2. Sterowniki komunikujg sie dodatkowo miedzy sobg w obrebie
przynaleznosci do okreslonej bramki

2.2. Bramka koordynujgca komunikuje sie z serwerem przy uzyciu GPRS.
2.3. Centralna jednostka sterujgca komunikuje sie z serwerem w obu
kierunkach przez internet lub bezposrednio z poziomu serwera.

Sposob komunikacji przedstawia ponizszy schemat
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3. Wymagane funkcje sterownika lokalnego
3.1. Funkcje komunikacyjne sterownika lokalnego.

Odczytanie i przestanie do serwera za pomocg bramek koordynujgcych

nastepujgcych danych:
3.1.1. Poziom gotowos$ci do wigczenia pompowni ustawiany manualnie
w sterowniku lokalnym
3.1.2. Poziom alarmowy (wysoki poziom) ustawiany manualnie w
sterowniku lokalnym
3.1.3. Awaria termika (przegrzanie silnika)
3.1.4. Awaria zasilania (asymetria fazy, odwrotne podtgczenie faz, brak
fazy, awaria stycznika)
3.1.5. Awaria przecigzenie (przekroczenie maksymalnego pradu
granicznego)
3.1.6. Awaria suchobieg (spadek poboru prgdu ponizej wartosci
minimalnej lub osiggniecie poziomu suchobiegu w pompowni)
3.1.7. Awaria zakorkowania rurociggu
3.1.7. Test komunikacji (centralnej jednostki sterujgcej z pompowniami)



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki w m. Gorzyce.

3.1.8. W przypadku utraty komunikacji z centralng jednostkg sterujgca
sterownik lokalny dodatkowo realizuje nastepujgce funkcje
3.1.8.1. Uaktywnia lokalny poziom wigczenia pompy, ustawiany
manualnie w sterowniku lokalnym w przypadku utraty
komunikacji z centralng jednostkg sterujgcg przekraczajgcg 10
min.
3.1.8.2 Dezaktywuje lokalny poziom zatgczenia pompy po
ponownym przywrdceniu komunikaciji
3.1.9. W przypadku zaniku napiecia i jego ponownym przywroceniu
sterownik realizuje nastepujgce dodatkowe funkcje.
3.1.9.1. sterownik lokalny przechodzi w stan gotowosci i
oczekuje na sygnat wigczenia z centralnej jednostki sterujgce,;.
3.1.9.2 Jesli oczekiwania na przywrocenie komunikacji
przekroczy 10 min. lokalny sterownik uaktywnia lokalny poziom
wigczenia pompowni, nastawiany w lokalnym sterowniku ze
zwigka czasowg zatgczenia pompy od 0-240 s, nastawiang w
sterowniku lokalnym. Wigczenie pompowni nastepuje po
przekroczeniu lokalnego poziomu wigczenia pompowni. Po
odzyskaniu komunikacji nastawa lokalnego poziomu wigczenia
zostaje dezaktywowana.
3.2. Funkcje wykonawcze sterownia lokalnego
3.2.1. Wigcza pompownie na sygnat przestany z centralnej jednostki
sterujgcej
3.2.2. Wylacza pompownie przy osiggnieciu poziomu wytgczenia w
pompowni, nastawianego manualnie w sterowniku lokalnym.
3.2.3. Realizuje zwtoke czasowg wytgczenia pompowni po osiggnieciu
poziomu wytgczenia od 0 do 120 s, nastawianej w sterowniku lokalnym.
3.2.4. Wylacza pompownie na przymusowy sygnat przestany z
centralnej jednostki sterujgcej
3.2.5. Wylacza pompownie awaryjnie w przypadku wystgpienia: awarii
termika, awarii przecigzenia, awarii suchobiegu
3.2.6. Wylacza pompownie awaryjnie w przypadku wystgpienia awarii
zasilania. Po powrocie zasilania do parametrow wyjsciowych sterownik
ponownie przechodzi w stan gotowosci, automatycznie kasujgc awarie.
3.2.7. Realizuje prace testowg pompy jesli nie zostata on wigczona w
tym okresie przez centralng jednostke sterujgcg (wkgczenie co 24 h na
5 sekund)
3.2.8. Sterownik realizuje sygnalizacje akustyczng alarmu
3.2.9. Sterownik posiada przekaznik pulsacyjny do podtgczenia lampy
ostrzegawczej (12V, 1 s)
3.3. Dodatkowe funkcje techniczne sterownika lokalnego
3.3.1. Sterownik wyposazony jest w wyswietlacz ciektokrystaliczny
umozliwiajgcy odczytanie nastepujgcych funkgciji
3.3.1.1. trybu pracy (reczna/automatyczna)
3.3.1.2. stanu poziomu sciekow w zbiorniku
3.3.1.3. biezgcych awarii
3.3.1.4. ilosci roboczogodzin i ilosci wigczen
3.3.1.5. aktualnych wartosci prgdowych
3.3.1.6. aktualnych stanéw zasilania (kontroli faz, napiecia)
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3.3.2. Sterownik wyposazony jest w przetgcznik pracy
recznej/automatycznej. Praca reczna po 2 min. ma przechodzi¢ w prace
automatycznag.
3.3.3. Nastawy sterownika i awarie sg zapamietywane bez wzgledu na
stan zasilania sterownika.
3.3.4. Sterownik posiada wytgcznik giéwny, mechaniczny.
3.3.5. Odczyt poziomu w zbiorniku odbywa sie ptynnie z zakresie od 0
do 1 m stupa wody i jest nastawiany z poziomu sterownika lokalnego.
3.3.6. Sterownik jest wyposazony w antene zewnetrzng o zysku
energetycznym anteny min. 3 Dbi.
3.3.7. Obudowa sterownika min. IP65
3.3.8. Sterownik zabudowany dodatkowo w szafie zewnetrznej o
stopniu ochrony min. IP44 do montazu na scianie lub zabudowy
wolnostojacej.
3.3.9. Szafa zewnetrzna wyposazona jest w lampe ostrzegawczg 12 V
DC.
4. Wymagane funkcje centralnego systemu sterowana
4.1. Gléwne zadania centralnej jednostki sterujgce;j
4.1.1. Realizuje wigczenia pomp w kazdym cyklu pompowania w taki
sposob by zapewni¢ na odcinkach rurociggéw gtéwnych do ktorych sg
te pompy podigczone predkos¢ samooczyszczenia, 0,7 +1,8 m/s
4.1.2. Realizuje wigczenia pomp w kazdym cyklu pompowania w taki
sposob by wigczanie pomp potozonych blizej studzienki rozpreznej nie
powodowato dtawienia pomp podtgczonych dalej a w szczegdélnosci na
koncowkach sieci.
4.1.3. W przypadku zaniku i ponownym wigczeniu zasilania zatgcza
pompownie w taki sposéb by nie powodowac dtawienia pomp a w
szczegolnosci ich pracy przy zerowej wydajnosci (punkt pracy przy
zerowym przeptywie).
4.1.4. Kontrolowanie maksymalnej ilosci wigczanych pomp w taki
sposob by utrzymacé ich mozliwie wysokg sprawnos¢ energetyczng.
4.2. Zasada komunikacji
4.2.1. Centralna jednostka sterujgca znajduje sie na serwerze i dostep
do niej nastepuje za pomocg strony www po wpisaniu uzytkownika i
hasta, okreslajgcych prawa dostepu (administrator sieci cisnieniowej,
eksploatator sieci cisnieniowej)
4.2.2. Centralna jednostka sterujgca wysyta do pompowni lokalnych
zapytania za pomocg bramek o nastepujgce parametry:
4.2.2.1. Poziom gotowosci do wigczenia pompowni ustawiany
manualnie w sterowniku lokalnym
4.2.2.2. Poziom alarmowy (wysoki poziom) ustawiany manualnie
w sterowniku lokalnym
4.2.2.3. Awaria termika (przegrzanie silnika)
4.2.2.4. Awaria zasilania (asymetria fazy, odwrotne podigczenie
faz, brak fazy, awaria stycznika)
4.2.2.4. Awaria przecigzenie (przekroczenie maksymalnego
pradu granicznego)
4.2.2.5. Awaria suchobieg (spadek poboru prgdu ponizej
wartosci minimalnej lub osiggniecie poziomu suchobiegu w
pompowni)
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4.2.2.6. Test skutecznos$ci potgczenia centralnej jednostki
sterujgcej ze sterownikami lokalnymi
4.3. Na podstawie zabranych informacji o pompach aktywnych jednostka
centralna dobiera grupy pomp i wigcza je w taki sposob by zrealizowaé
zadania przedstawione w punkcie 4.1.
4.4. Na podstawie pompowni meldujgcych gotowos¢ do pompowania
centralna jednostek sterujgca rozpoznaje nastepujgce stany
4.4.1. Niebezpieczenstwo powstania zatoru
4.4.2. Niebezpieczenstwo podwieszenia zaworu zwrotnego
4.4.3. Niebezpieczenstwo nielegalnego zrzutu sciekow
4.4.4. Niebezpieczenstwo nielegalnego podtgczenia deszczowki
4.5. Nadrzedna jednostka sterujgca spetnia nastepujgce funkcje dodatkowe
4.5.1. Dokonuje archiwizacji stanow awaryjnych zgodnie z informacjami
wysytanymi przez sterownik lokalny
4.5.2. Przedstawia statystyki stanéw awaryjnych w formie graficznej z
mozliwoscig wybrania okresu czasu na jakim ma by¢ oparta statystyka
4.5.3. Przedstawia aktualng liste pompowni ktore ulegty awarii z
podaniem ich miejsca zabudowy (adresu) oraz rodzaju awarii oraz
czasu jej zaistnienia
4.5.4. Przedstawia dane historyczne dotyczgce awarii wystepujgcych na
poszczegoblnych pompowniach w wybranym okresie czasu.
4.5.5. Przedstawia system kanalizacyjny na mapie wraz z wizualizacjg
pomp aktywnych, pompujgcych, w awarii, wytgczonych, z brakiem
komunikacji
4.5.6. Umozliwia reczne wylgczenie pomp oraz ich ponowne wigczenie
4.5.7. System powiadamia o awariach pompowni z podaniem typu i
adresu pompowni drogg mailowg lub sms do maks. 5 0séb
4.5.8. System powiadamia o niebezpieczenstwach zawartych w
punkach 4.4.1 do 4.4.4. drogg mailowg lub sms do 5 osab.
4.5.9. System zapewnia rozbudowe i wizualizacje o kolejne pompownie
do maks. 1000 pompowni.
5. Wymagane jest aby system byt zabezpieczony przed nieuprawnionym dostepem z
zewnatrz na poziomie:
5.1. oprogramowania (struktury) sterownika lokalnego, bramki GPRS oraz
programu centralnej jednostki sterujgcej
5.2. dostepu do programu na poziomie uzytkownika.
5.2.1. administratora sieci cisnieniowej
5.2.2. eksploatatora sieci cisSnieniowej
6. Dostawca systemu zobowigzany jest do zapewniania komunikacji i dostepu do
danych w okresie gwaranciji.

8. Montaz pompowni.

Instalacje pompowni przydomowej jak i strefowych wykona¢ scisle wedtug
instrukcji producenta i ponizszych uwag.
Pompy stanowig wyposazenie przepompowni, kompletowanej w catosci przez
producenta i dystrybutora.
Na dnie wykopu umiescic i zagesci¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:10. Zaleca sie
wykonanie obsypki i zasypki zgodnie z zaleceniami producenta z mieszanki
piaskowo-zwirowej bez materiatébw tamanych. Na podsypce o grubosci min. 20 cm
umiesci¢ i doktadnie wypoziomowac zbiornik. Zbiornik wypetni¢ wodg do poziomu
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wlotu. Oblaé zbiornik chudym betonem co najmniej do wysokosci 15 cm ponizej
pierwszego wypuktego pierscienia nad dnem zbiornika (ok. 0,5 m nad dnem). Nie
zalewac zbiornika zbyt wysoko, aby nie utrudni¢ dostepu do wiotu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych nalezy wyposazy¢ w system
docigzajgcy zabezpieczajgcy przed ewentualnym wyporem.

W takim przypadku nalezy zabetonowa¢ odpowiednie ucha (np. z pretéw
zbrojeniowych) do podnoszenia pompowni z balastem. Zbiornika z balastem nie
wolno podnosi¢ za jakikolwiek element zbiornika.

Rure wlotowg wsung¢ do otworu zbiornika z uszczelkg na gtebokosé 10 cm.

Upewni¢ sie, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie podwineta sie. Catosé
rurociggu doprowadzajgcego $cieki do pompowni (przykanalika) musi by¢ catkowicie
szczelna. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na szczelne wykonywanie potgczen.
Pompownia posiada fatwo wyjmowalny, integralny zespot, w sktad ktérego wchodza:
pompa, silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujgce silnikiem, zawor zwrotny, zawor
napowietrzajgcy, szybkozigcze elektryczne i kabel.

Zasilanie pompowni wykonac¢ zgodnie z DTR producenta pompowni przydomowych.
Kable zasilajgce umiesci¢ we wspdolnym wykopie rurg przykanalika.

Montaz pompy w zbiorniku wykona¢ zgodnie z DTR producenta pompowni.

Rozruch pompowni $ciekow sanitarnych wykonywa¢ w obecnosci i pod nadzorem
przedstawiciela producenta pod rygorem utraty gwarancji.

Zasypke zbiornika wykona¢ z materiatu spetniajgcego wymogi normy PN-B-03020.
Dopuszcza sie stosowanie ziemi rodzimej jako zasypu, jezeli ziemia ta zawiera
ponizej 12% frakcji pytu i itu i nie zawiera kamieni i materiatdw organicznych takich
jak korzenie. Glina i ity nie nadajg sie do zasypywania wykopu.

Obsypka i zasypka musi by¢ zageszczona warstwami grubosci maksimum 30 cm
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95
wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Powierzchnia terenu powinna
znajdowac sie kilka centymetrow pod krawedzig pokrywy i by¢ uksztattowana tak,
aby zapewni¢ sptyw wody w kierunku od pokrywy.

Wodoszczelnosc¢ zbiornika musi by¢ potwierdzona przez probe cisnieniowg 100 %
egzemplarzy przy cisnieniu co najmniej 0,34 bar.

Rozruch pompowni wykonywac¢ w obecnosci przedstawiciela producenta

9. Opis i wytyczne budowlane.

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajgc przyjete rozwigzanie systemu
kanalizacji oraz warunki sytuacyjno-wysokosciowe.
Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych zabudowan i
nasadzen, aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikng¢
nieuzasadnionych roszczeh witascicieli posesji w sprawie odszkodowania za
zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy:
Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach
zabudowanych (okolice budynkow, ogrodzen, ogrodow przydomowych oraz w rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie
sposobem recznym.
Zatamania przewodow przy zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach
wykona¢ za pomocg odpowiednich tukow PE. W odlegtosci ok. 40 cm nad gorng
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powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z przektadkg ze
stali nierdzewne).
Utozenie przewodu kanalizacyjnego:
Uktadanie rurociggu nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje
sie to na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta
rur wytyczne obejmujg zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje
podsypki i obsypki, a takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia.
taczenie rur i ksztaltek polietylenowych nalezy wykona¢ nastepujgcymi

metodami:

- zgrzewanie czotowe

- zgrzewanie polifuzyjne

- zgrzewanie elektrooporowe

- za pomocg potgczen mechanicznych

» Zgrzewanie czotowe
Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni
laczonych elementéw, w styku z plytg grzewczg ogrzang do wymaganej
temperatury, nastepuje po oderwaniu ich od piyty, wzajemnym potgczeniu ze
sobg z odpowiednig sita docisku. Cisnienie stosowane przy tgczeniu elementow
musi by¢ réwniez utrzymywane podczas chiodzenia zigcza.
Zgrzewarki do zgrzewania czotowego winny posiada¢ mierniki cisnienia lub sity
docisku tgczonych elementéw oraz regulatory temperatury ptyty grzewczej.
Metoda zgrzewania czolowego zalecana jest gtownie do f{gczenia rur
dostarczonych w odcinkach prostych przy Srednicach wiekszych niz 63 mm.
Koncéwki elementéw przeznaczonych do zgrzewania czotowego nie powinny by¢
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie, winny by¢é ono umocowane w
zgrzewarce  wspotosiowo, z  zapewnieniem  mozliwosci  wzdluznego
przemieszczenia jednego z elementéw. Koncowki przeznaczone do igczenia
winny by¢ obciete lub zeskrobane dla usuniecia warstwy utlenionej, bezposrednio
przed przystgpieniem do fgczenia. Przed kazdg operacjg zgrzewania ptyta
grzewcza winna by¢ oczyszczona papierem zwilzonym alkoholem metylowym.
Procedura zgrzewania czotowego winna by¢ zrealizowana wedtug nastepujgcego
porzadku:
» czas zestrajania tgczonych elementow
» czas nagrzewania tgczonych elementow
» przerwa technologiczna (usuniecia ptyty grzewczej)
» czas uzyskania wymaganego cisnienia po dosunieciu do siebie koncéwek
lgczonych elementow
» czas chiodzenia
Czasy poszczegolnych czynnosci podczas zgrzewania czotowego oraz stosowane
sity docisku (cisnienia) winny by¢é okreslone w karcie technologicznej
zgrzewania opracowanej przez wykonawce rob6t montazowych i zatwierdzonej przez
przysztego uzytkownika sieci gazowej.
Chiodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposob naturalny, utrzymujgc caly czas
wymagang site docisku, nie wolno przyspieszac¢ chtodzenia wentylatorami lub przez
polewanie woda.
Zgrzewanie czotowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej
0°C, jak rowniez podczas mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady) miejsce
zgrzewania winno by¢ chronione namiotem.
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» Zgrzewanie elektrooporowe
Zgrzewanie elektrooporowe realizuje sie przez wsuniecie koncow rur do tgcznika i
potgczenie koncoéwek drutu elektrooporowego ze zrodiem pradu. Ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego roznig sie od tradycyjnych ksztaltek tym, ze
zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni
zgrzewanej. Prad pltyngcy w obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w
zwojnicy z drutu oporowego, ktore z kolei doprowadza do uplastycznienia
laczonych powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztaltki oraz zewnetrznej
powierzchni rury).
Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego musi zapewniaé wymagane
napiecie do okreslonego typu ksztaltki oraz automatyczne odciecie doptywu
pradu po uzyskaniu w ksztattce okreslonej temperatury fuziji.
Dla uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamietac, aby powierzchnie
lgczonych elementow byly absolutnie czyste.
Koncowki rur muszg by¢ obciete prostopadle, wewnetrzne krawedzie winny byc¢
pozbawione zadzioréw, a krawedzie zaokrgglone (promien krzywizny — grubosc¢
Scianki rury). Koncowki rur muszg by¢ oczyszczone specjalnym skrobakiem na
dhugosci, ktéra sie znajdzie wewnatrz ksztattki, ewentualna owalizacja rur musi
by¢ zlikwidowana za pomocg zaciskow.
Parametry zgrzewania sg ustalone automatycznie na podstawie pomiaru
opornosci uzwojenia ksztaitki.
Po zakonczeniu zgrzewania ztgcze winno by¢ pozbawione w uchwytach az do
ostygniecia.
Chtodzenie trwa:
* 10 minut dla $rednic od 20 do 32 mm
= 15 minut dla $rednic od 40 do 50 mm
= 20 minut dla $rednic od 63 do 90 mm
»= 30 minut dla $rednic od 110 mm

» potgczenie mechaniczne
Do tgczenia rur polietylenowych z armaturg metalowa stosuje sie potgczenia
mechaniczne. Mogg one by¢ wykonane przy zastosowaniu tulei kotnierzowych z
PE lub potgczen polietylen-stal uzyskanych metodg wtryskowsa.

Odbior robdét zanikajgcych i badanie szczelnosci:

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggéw kanalizacji cisnieniowej,
wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyzszej
uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie odbioru nalezy wykonac¢ proby cisnienia na
wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz instrukcjg producenta rur.
Odtworzenie warstwy humusowej:

Warunkiem korncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych
wczeshiej warstw humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancow wobec
Wykonawcy i Inwestora.

Odtworzenie nalezy wykonac¢ na catej szerokosci i dlugosci pasa czasowego zajecia
terenu, rowniez pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych na czas budowy.
Odbudowa nawierzchni drog:

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drdg nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.
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Wykopy otwarte dla przewodow przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac

wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé o scianach pionowych, oszalowanych i
szerokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Wykopy i1 zasypka pod pompownie wg DTR producenta pompowni przydomowych i
strefowych. Szerokos¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie i montaz
rurociggu.

Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykonac tylko uprawniony geodeta.

Przejscia przez obnizenia terenowe wypetnione gruntami organicznymi i wodg oraz
na odcinkach wymagajgcych ochrony (nasadzenia, ogrody, elementy malej
architektury) i inne niemozliwe do przewidzenia kolizje powstate w trakcie robdét,
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego zgodnie z PN-EN 12889:2000,
zachowujgc minimum projektowanego zagtebienia 1,4m do terenu istniejgcego lub
zbiornika, stosujgc rury z PE. Przekroczenie drég w pozostatych przypadkach
wykonac¢ zgodnie z czescig graficzna.

Odcinki w pasie umocnionym ptytami drogowymi odtworzy¢ po zakonczeniu robot.
Podbudowe zagescic. Nie dopusci¢ do klawiszowania ptyt.

Odcinki w pasie rob6t umocnionych brukiem kamiennym /polnym/ po zakohczeniu
robo6t odtworzy¢, podbudowy starannie zagescic.

Odcinki drogi zuzlowej i gruntowej po zakonczeniu robot zagescic i odtworzyé.
Ziemie urodzajng w pasie gruntow rolnych na szerokosci 4 mi gt. min. 0,4 m zdjgc i
po zakonczeniu robot rozscieli¢ ponownie.

Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego / sieci wodociggowe, telefoniczne i
energetyczne, gazowe/ wykona¢ w porozumieniu z nadzorem wiasciciela.

Prace w rejonie dojazdow do posesji rozpoczgé¢ po powiadomieniu wtascicieli.
Zwraca sie, uwage na mozliwos¢ wystgpienia innego stanu wod gruntowych, w
przypadku wykonywania robét w porze mokrej.

Zaleca si @ prowadzi é inwestycj e w okresie letnim przy niskim zwierciadle
wod gruntowych. Szczegdéln g uwage nalezy zwrGci ¢ na wysoko $§¢ wadd
gruntowych wahaj gcych si e od 1,0-3,9m poni zej terenu (szczegOty geologia)
podczas realizacji budowy sieci kanalizacji ci  $nieniowej odpowiednio
odwadniaj gc wykopy np. pompy, igtofiltry, studnie odwadniaj ace itp.

10. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowe; BN-62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne.
Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

W pasie robo6t ziemnych w wykopach wystepujg grunty mato spoiste uplastycznione
wskutek obecnosci wody gruntowej. Grunty reprezentujg: warstwa gruntu lessego,
piaski drobne, Srednie, piaski pylaste i piaski gliniaste. Grunty te w przypadku
uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowg czesciowo
bedg mogly by¢ wykorzystane przy zasypywaniu wykopdéw. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach
prostych, pionowe deskowanie scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli, ptyt
przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe). Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m. Wykopy nie
powinny by¢ przekopane, ich gtebokosé powinna uwzgledniaé jedynie podsypke



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki w m. Gorzyce.

piaskowg i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego
geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty,
nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopow
nadajgcy sie do zasypki sktadowa¢ na odktad, natomiast pozostaly wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia rob6t. Na
odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach zielonych, nalezy
oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odktad w celu ponownego rozscielenia po
zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji, napotkane
przewody podziemne na trasie projektowanych przewodéw, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem w sposéb
zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykonaé¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujgce
sie lub biegngce po trasie ktorych prowadzony bedzie nowoprojektowana kanalizacja
zdemontowac i przekaza¢ do dyspozycji wtasciciela. Odcinki kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (studnia rozprezna- pompownia strefowa) uktada¢ na warstwie piasku
grubosci 20 cm, a sie¢ kanalizacji cisnieniowe] uktada¢ na warstwie piasku grubosci
15 cm. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku
wymaga stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze
zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé
recznie do uzyskania wspétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-
68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci
zlgcz danego odcinka. Wykopy zasypywaé piaskiem z recznym zageszczeniem, do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspétczynnika
0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to by¢é grunt rodzimy,
oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95
poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako wierzchnig warstwe w pasach drogi
wykona¢ podbudowe gr. 20 cm z kruszywa tamanego na podbudowie piaskowej. W
przypadku zbierania sie wéd gruntowych zastosowac¢ odwodnienie wykopu. Decyzje
0 wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podjg¢ za zgodg inwestora na
etapie realizacji robo6t, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie
warunkow.

Szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu
pod zbiornik przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych nalezy kierowac sie wymienionymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé
narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonac
warstwe filtacyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdow nie mozna pozostawi¢ na dluzszy czas, szczego6lnie zimowy,
poniewaz mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntow
nalezy wybrac¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

- Wykopy zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stal
St3Sx. Montaz obudéw wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta
systemu.
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W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwosé utrzymania ruchu
kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy
wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewnic
wykonujgc kfadki z bali drewnianych o gr. 32 mm ulozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikng¢é wypadkow. Miejsca robot ziemnych i
montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczyé przez
ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy swiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Po zakonczeniu robot nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w
terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjete;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac¢ sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

- uzgodni¢ z Zarzadem Gminy Gorzyce warunki zajecia pasa drogowego drogi
gminnej lub prowadzenia w nim robot,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikOw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w poblizu tego uzbrojenia,

- wykonac¢ tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

Wykop pod ttocznie proponuje sie wykona¢ metodg zabijania szalunkow metalowych
(wypraski) do warstwy nieprzepuszczalnej. Przy tak wykonanym zabezpieczeniu
wykona¢ wykop i odwodni¢ komore montazowg. Po osuszeniu komory wykonac ptyte
betonowg a nastepnie posadowi¢ ttocznie z docigzeniem.

11. Proby szczelno $ci.

Po utozeniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng wg normy
PN-70/B-10715- "Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze".
Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsze niz 0,1MPa — 10bar. Odcinek mozna uznac za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie
30 min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnej proby cisnieniowej
przystgpi¢ do montazu odcinka nastepnego.

12. Kolizje - zabezpieczenie przewodow i obiektéw k  oliduj gcych z wykopami.
12.1. Trasowanie sieci.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w Protokole z Narady Koordynacyjne,;.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrOci¢ sie do osrodka
geodezyjnego o0 wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W
miejscach skrzyzowanhn przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé
minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowacé rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzgadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢é o tym jednostke branzowg
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysziego eksploatatora
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sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé¢ w
porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,7-1,0 m ponizej poziomu
terenu,

- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej
lub w przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 —
0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zagftebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,4 — 1,8 m.
Odlegtosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu srodkowego istniejgcych
drzew wynosi min. 2 m, a od pomnikoéw przyrody 15m. Podczas prowadzenia prac w
strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wtasciwy
stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W przypadku
koniecznos$ci wycinki drzew uzyska¢ zgode witasciwych stuzb.

12.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy
prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych, pracownikdw Pogotowia Energetycznego Tarnobrzeg, po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi typu PS 110
wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.

Utrzymac¢ odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonaé
recznie w obrebie stupow. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

12.3. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicz  nej.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i
telekomunikacyjnymi wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod
statym nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi typu PS 110 wpuszczonymi w
boczne $ciany wykopu.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy
prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dlugosci
kanalizacji telefonicznej. Istniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia
robét, poprzez podwieszenie go do stalowych belek dwuteowych 200-240
umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5m. Po zakonczeniu prac ziemnych
grunt pod kanatem ubi¢ i na szeroko$¢ wykopu wzmocni¢ tawg betonowg w celu
zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w:

- Orange SA Tarnobrzeg— gdy wiascicielem jest Orange.

12.4. Zabezpieczenie przewodow wodoci  ggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu. Nad
wodociggiem utozy¢ belke drewniang i opasa¢ je linami co ok. 0,5 m. Po
zakonczeniu robot przestrzen w obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go
zageszczajgc recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu. W przypadku zbyt
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bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwitaszcza gdy wodocigg znajduje sie pod
przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozy¢ rure stalowg ochronna.

12.5. Sieé gazowa.

Przy zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej Sredniopreznej nalezy zachowac
odlegtos¢ min 1,50 m. Przy skrzyzowaniach z siecig gazowg, gdy odlegtosc jest
mniejsza od 1,50 m nalezy na kanalizacji zamontowa¢ drugg rure PVC o diugosci
4,0m i odpowiedniej $rednicy/ zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Dla rur
kanalizacyjnych o srednicach 400 i 630 PVC przy skrzyzowaniach kanalizacji z
gazociggiem przy odlegtosciach mniejszych niz 1,50 m zabezpieczy¢ nalezy
gazocigg zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zottym. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
Rozdzielni Gazu w Tarnobrzegu.

13. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robo6t ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie
z Kodeksem Drogowym.

Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna koliduje z drogami wojewddzkimi,
powiatowymi i gminnymi. Szczegoty kolizji z drogg wojewddzkg DW 854 pokazano
na rys. 3.1-3.8. Szczegdly kolizji z drogg powiatowg 1101R pokazano na rys.
4.1.4.2., 4.3., a z drogg powiatowg 1089R na rys.4.4. Kolizje nalezy wykonac
metodg przewiertu sterowanego.

Kolizje z drogami gminnymi nalezy wykona¢ metodg wykopu lub przewiertu
zgodnie z podanymi tabelami oraz rysunkami nr5inr 6.

Wszystkie kolizje wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednia
zarzgdzajgce nimi jednostki.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonac inwentaryzacje i projekt powykonawczy
na koszt Wykonawcy.

14. Przekroczenie rzeki Sanny oraz rowow.

Przekroczenie projektowanym rurociggiem sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej PEHD Dn 180x10,7 PN10 SDR17 rzeki Sanna i rowu R-3, nalezy
wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej Dn 273x8 metodg dwoch przewiertow
sterowanych. Posadowienie rury ochronnej na gtebokosci min. 1,5 m ponizej dna
rzekii 1,0m ponizej dna rowu.

Dla rur stalowych srednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze
wzgledu na duzy promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach
istnieje mozliwos¢ przeciggania jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od srednicy
rozwierconego otworu.

W technologii przewiertu sterowanego zazwyczaj nie wykonuje sie wykopow
poczagtkowych ani docelowych. Urzgdzenie do wbudowywania rurociggéw tg metoda-
wiertnice- umieszcza sie na poziomie terenu. Zastosowanie tej metody redukuje do
minimum ingerencje w istniejgce srodowisko naturalne. Metoda ta pozwala unikng¢
naruszania brzegoéw i dna cieku.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego,
nastepnie jego rozwiercaniu do odpowiedniej S$rednicy i przeciggnieciu rury
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ostonowej, w ktdrg wciggnieta bedzie rura przewodowa. W etapie pierwszym w
zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotowy. Otwor ten zaczyna sie
drazy¢ ukosnie w dét pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia,
nastepnie na projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek na zaplanowany z
okreslonym spadkiem. Drgzenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt
zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potgczone
ze sobg na potgczenia gwintowane), wciskane w grunt tworzg przewod wiertniczy.
Tylko w pierwszym etapie robét mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie
gruntu gtowicg pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg (na bazie bentonitu),
podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowej. Przy prawidiowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu. Przy
projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przygotowacé
odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢
znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje
sie specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszyc¢ jej zuzycie.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie drugi
etap prac- rozwiercanie. W drugim etapie glowice pilotowg zamienia sie na
odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajgcg, zwang rozwiertakiem lub
poszerzaczem. Bezposrednio do gtowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjscia
mocuje sie zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym
przecigga sie w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego
poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie pluczke wiertniczg, ktora
wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie doktada sie
zerdzie wiertnicze, tak aby na cate] diugosci rozwierconego otworu znajdowat sie
zawsze przewod wiertniczy. Jednoczesnie wyciggane zerdzie wiertnicze odbierane
sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia
jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjscia
montuje sie rozwiertak o wiekszej srednicy. W zaleznosci od wymaganej srednicy
rozwiercanie moze byc¢ jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie
poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, wciggnieta zostanie rura ostonowa, w ktorg
nastepnie wciggnieta bedzie rura przewodowa. Wcigganie rury przewodowej do rury
ostonowej wykonac poprzez zamontowanie ptdz slizgowych rozmieszczonych co ok.
1,50 m. Konce rury ostonowej uszczelnic za pomocg manszet uszczelniajgcych.
Glebokos¢ od dna przekraczanego cieku do gornej krawedzi rury ostonowej wynosi
min. 1,5 m. Pozwoli to na wykonywanie konserwacji rzeki i rowu bez obaw o
mozliwos¢ uszkodzenia rurociggu.

Po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W
czasie realizacji robot zapewniony zostanie nadzor nad robotami przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Miejsce wykonania przejscia oznakowane
zostanie poprzez ustawienie stupkdéw betonowych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiajg zalgczone przekroje.
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Wykonywanie przejscia rurociggiem pod rzekg metodg przewiertu sterowanego

Rys.3) Przecigganie rurociqgu

(horyzontalnego).

15. Przekroczenie drogi wojewodzkiej.

Projekt obejmuje przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 854 relacji Annopol —
Gorzyce sposobem odwiertu horyzontalnego przy uzyciu wiertnicy sterowanej z
komér przewiertowych bez naruszania granic paséw drogowych jak pokazano na
planach zagospodarowania terenu oznaczajgc je kolejno symbolami od DW-1 do
DW-5.

Przekroczenie drogi (DW1) w km 24+867 zaprojektowano przewodem z rur
stalowych B-KS-Z02-219,1x6,3 R35 wg BN-75/0628-60 o dlugosci catkowitej
L=22,80 m. Do przewodu odwiertowego wprowadzono przewod technologiczny
PE100 SDR17, PE110x6,6 na ptozach polietylenowych typu E/C-35 montowanych
na przewodzie technologicznym w rozstawie co 1,5 m.

Przekroczenie drogi (DW2) w km 25+303 zaprojektowano przewodem z rur
stalowych B-KS-zZ02-219,1x6,3 R35 wg BN-75/0628-60 o dlugosci catkowite]
L=12,20 m. Do przewodu odwiertowego wprowadzono przewodd technologiczny
PE100 SDR17, PE110x6,6 na ptozach polietylenowych typu E/C-35 montowanych
na przewodzie technologicznym w rozstawie co 1,5 m.

Przekroczenie drogi (DW3) w km 26+042 zaprojektowano przewodem z rur
stalowych B-KS-Z02-219,1x6,3 R35 wg BN-75/0628-60 o dlugosci catkowitej
L=17,80 m. Do przewodu odwiertowego wprowadzono przewod technologiczny
PE100 SDR17, PE90x5,4 na ptozach polietylenowych typu E/C-35 montowanych na
przewodzie technologicznym w rozstawie co 1,5 m.
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Przekroczenie drogi (DW4) w km 26+802 zaprojektowano przewodem z rur
stalowych B-KS-Z02-168,3x74,5 R35 wg BN-75/0628-60 o dlugosci catkowitej
L=17,10 m. Do przewodu odwiertowego wprowadzono przewod technologiczny
PE100 SDR17, PE63x3,8 na ptozach polietylenowych typu E/C-35 montowanych na
przewodzie technologicznym w rozstawie co 1,5 m.

Przekroczenie drogi (DW5) w km 27+002 zaprojektowano przewodem z rur
stalowych B-KS-zZ02-273,0x6,3 R35 wg BN-75/0628-60 o dlugosci catkowite]
L=15,00 m. Do przewodu odwiertowego wprowadzono przewodd technologiczny
PE100 SDR17, PE140x8,3 na ptozach polietylenowych typu E/C-35 montowanych
na przewodzie technologicznym w rozstawie co 1,5 m.

Montaz pt6z polega na ich zatozeniu na przewdd technologiczny i skreceniu
dwu opasek slimakowych. Na przewodzie technologicznym przewidziano
zainstalowanie zasuwy z obudowg teleskopowa, skrzynke uliczng i ptyte podktadowg
pod skrzynke. Wyloty rur przewiertowych bedg uszczelniane pianka poliuretanowg
zabezpieczong silikonem. Na przewodzie technologicznym przewidziano
zainstalowanie 2 zasuw odcinajgcych z obudowg teleskopowsg, skrzynke uliczng i
ptyte podktadowg pod skrzynke (po obu stronach drogi poza pasem drogowym). Na
rurze przewiertowe] przewidziano zamontowanie wyprowadzonej do powierzchni
terenu poza granicg pasa drogowego rurki stalowej obserwacyjnej Dn25 mm z
zabezpieczeniem jej wylotu zeliwng skrzynkg do zasuw jak pokazano na rys. nr 3.1-
5 -przekroje.

16. Przekroczenie drogi powiatowe;.

Droga powiatowa nr 1011R relacji Kaweczyn — Skwierzyn przekroczona
zostanie trzykrotnie sposobem przewiertu sterowanego wg technologii analogicznej
do wykonania przekroczen drogi wojewodzkiej.

Przekroczenie drogi w miejscu DP1 w km 0+135,5 wykonane bedzie rurg B-
KS-Z202-168,3x4,5 o dlugosci L=17,00.m. Do rury wprowadzony bedzie przewod
technologiczny PE100 SDR17 PE75x4,5 na ptozach typu E/C-35.

Przekroczenie drogi w miejscu DP2 w km 0+918,0 wykonane bedzie rurg B-
KS-Z02-168,3x4,5 o diugosci L=15,40.m. Do rury wprowadzony bedzie przewod
technologiczny PE100 SDR17 PE75x4,5 na ptozach typu E/C-35.

Przekroczenie drogi w miejscu DP3 w km 0+120,5 wykonane bedzie rurg B-
KS-Z202-168,3x4,5 o dlugosci L=10,80.m. Do rury wprowadzony bedzie przewod
technologiczny PE100 SDR17 PE63x3,8 na ptozach typu E/C-35.

Wyprowadzona od strony drogi wojewodzkiej nr 854 Droga powiatowa nr
1089R do Goczaikowic przekroczona zostanie jeden raz sposobem przewiertu
sterowanego wg technologii analogicznej do wykonania przekroczen drogi
wojewodzkiej.

Przekroczenie drogi w miejscu DP4 w km 1+108,5 wykonane bedzie rurg B-
KS-Z02-168,3x4,5 o diugosci L=21,00.m. Do rury wprowadzony bedzie przewod
technologiczny PE100 SDR17 PE63x3,8 na ptozach typu E/C-35.

Na rurze przewiertowej przewidziano zamontowanie wyprowadzonej do
powierzchni terenu poza granicg pasa drogowego rurki stalowej obserwacyjnej Dn25
mm z zabezpieczeniem jej wylotu zeliwng skrzynkg do zasuw

Szczegoly omawianych przekroczen pokazano na rysunkach nr 4.1-4. Miejsca
I Sposob przekroczen uzgodniono z Zarzgdem Drég Powiatu Tarnobrzeskiego z/s w
Nowej Debie.
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17. Przekroczenie drog gminnych met. przewiertu ste ~ rowanego.

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej przewidziano w rurach
ochronnych polietylenowych wprowadzonych pod korpus drogi wg technologii
przewiertu przy uzyciu horyzontalnych wiertnic sterowanych. Przewidziano przecisk
przy uzyciu zerdzi pilotowej, wiercenie slimakiem i wcisniecie rur stalowych oraz
wyciggniecie rur stalowych i wciggniecie wifasciwych rur polietylenowych z
przygotowanych komor przewiertowych usytuowanych poza pasem drogowym. Do
rur odwiertowych wprowadzone bedg wiasciwe przewody technologiczne na ptozach
polietylenowych. Zestawienie ilosci przewiertow dla poszczegolnych srednic wraz z
ich dtugosciami zestawiono tabeli nr 3.

Tabela: 3 Przejscia kanalizacji pod drogami gminnymi metoda przewiertu

Nr Rzedna | Rzedna Rzedna | Rzedna Sr. Sr. Dtugoséé | ptoza
Lp. przejscia | Nrdz. R1 R2 R3 R4 Dnl Dn2 L 1
1| DG10 111 142,36 140,7 139,2 142,4 | 140PE | 63PE 10 35| 100107R
2 | DG11 72 142,65 142,55 141,05 142,5| 125PE | 50PE 10 35| 100106R
3| DG12 72 142,65 142,55 141,05 142,5| 125PE | 50PE 10 35| 100106R
4| DG13 72 142,25 142,1 140,6 142,1 | 140PE | 63PE 7 35| 100106R
5| DG16 1713 142,35 142 140,5| 142,13 | 140PE | 63PE 18,5 35| dr wewn
6| DG17 1713 142,3 142,06 140,56 | 142,26 | 125PE | 50PE 8 35 | dr wewn
7 | DG20 111 142,8 142,73 141,23 | 142,76 | 140PE | 63PE 9 35| 100107R
8 | DG21 111 142,8 142,73 141,23 | 142,76 | 140PE | 63PE 8,5 35| 100107R
9 | DG22 111 143,1 143,04 141,51 | 143,01 | 140PE | 63PE 13 35| 100107R
10 | DG24 111 142,7 142,7 141,12 | 142,62 | 225PE 140PE 10 35| 100107R
11 | DG25 111 142,39 142,33 140,83 | 142,33 | 125PE | 50PE 10 35| 100107R
12 | DG26 111 142,51 142,4 140,9 142,4 | 125PE | 50PE 10 35| 100107R
13 | DG28 2557 142,1 142,08 140,58 | 142,08 | 225PE 140PE 15 35| 100107R
14 | DG29 2557 142,69 142,64 141,14 | 142,64 | 125PE | 50PE 12,5 35| 100107R
15 | DG30 2557 142,77 142,72 141,22 | 142,72 | 200PE 125PE 11 35| 100107R
16 | DG46 2914 143,26 143,23 141,73 | 143,23 | 140PE | 63PE 7 35 | dr wewn
17 | DG47 2914 142,3 142,5 140,8 142,3 | 140PE | 63PE 9 35| dr wewn
18 | DG48 2914 143,2 143,2 141,7 143,2 | 140PE | 63PE 9 35 | dr wewn
19 | DG49 2914 143,2 143,2 141,7 143,2 | 125PE | 50PE 7 35| dr wewn
20 | DG50 2914 143,4 143,3 141,8 143,3 | 125PE | 50PE 8 35 | dr wewn
21 | DG55 2927 143 143,1 141,6 | 142,95 | 125PE | 50PE 6 35| 100108R
22 | DG56 2927 143 142,85 141,35 | 143,06 | 125PE | 50PE 6 35| 100108R
23 | DG57 2927 142,7 142,65 141,15 142,8 | 125PE | 50PE 6,5 35| 100108R
24 | DG58 2927 142,7 142,65 141,15 142,8 | 125PE | 50PE 6 35| 100108R
25 | DG59 2927 142,45 142,4 140,9 142,5| 125PE | 50PE 6 35| 100108R
26 | DG60 2927 142,7 142,65 141,15| 142,75 |125PE | 50PE 6 35| 100108R
27 | DG61 2927 142,8 142,74 141,24 | 142,85 | 125PE | 50PE 7 35| 100108R
28 | DG62 2927 142,8 142,74 141,24 | 142,85 | 125PE | 50PE 7 35| 100108R
29 | DG63 2745/1 142,7 142,7 141,2 142,7 | 125PE | 50PE 8 35 | dz gminna
30 | DG64 1641/1 143 142,8 141,3 142,8 | 200PE 125PE 8 35 | dr wewn
31 | DG82 1296/1 141,3 141,3 139,7 141,2 | 180PE 110PE 6 35| 100105R
32 | DG83 1296/1 141,3 141,3 139,7 141,2 | 180PE 110PE 6 35| 100105R
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33 | DG84 1296/1 141,5 141,5 140 141,5 | 125PE | 50PE 5,5 35| 100105R
34 | DG85 1296/1 141,5 141,5 140 141,5 | 125PE | 50PE 5,5 35| 100105R
35| DG86 1296/1 141,7 141,85 139,6 141,1 | 160PE | 75PE 7 35| 100105R
36 | DG87 1296/1 141,7 141,85 139,6 141,1 | 125PE | 50PE 20 35| 100105R
37| DG89 1100/1 | 141,96 141,8 140,3 141,9 | 125PE | 50PE 16 35 | dr wewn
38 | DG92 2927 142,8 142,74 141,24 | 142,85| 125PE | 50PE 6,5 35| 100108R

18. Przekroczenie drog gminnych rozkopem.

Przekroczenia pozostatych drég gminnych przewidziano rozkopem. Nalezy

zwroci¢ uwage na staranne utozenie podsypki i zasypki rurociggu: 0,95 wg normalnej
proby Proctora wg PN-B-04481. Odtworzenie drogi do stanu pierwotnego.
Zestawienie ilosci przekroczen przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Przejscia pod drogami gminnymi metoda wykopu

Nr Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Srednica | Srednica | Dtugos¢
Lp. | przejscia | Nr dz. R1 R2 R3 R4 Dn1l Dn2 L[m] | ptoza
1|DG1 247 142,4 142,4 140,9 142,4 | 125PE 50PE 5,5 35 | gruntowa dr wewnetrzna
2 | DG2 247 142,4 142,4 140,9 142,4 | 125PE 50PE 5,5 35 | gruntowa dr wewnetrzna
3| DG3 247 142,4 142,4 140,9 142,4 | 125PE 50PE 5,5 35 | gruntowa dr wewnetrzna
4| DG4 184 142,6 142,1 140,6 142,1 | 225PE 140PE 5 35 | gruntowa dz gminna
5| DG5 184 142,6 142,1 140,6 142,1 | 125PE 50PE 6 35 | gruntowa dz gminna
6 | DG6 184 142,6 141,8 140,3 141,8 | 140PE 63PE 7 35 | gruntowa dz gminna
7 | DG7 184 142 142 140,5 142 | 160PE 75PE 5,5 35 | gruntowa dz gminna
8 | DG8 184 141,9 141,9 140,4 141,9 | 160PE 75PE 4 35 | gruntowa dz gminna
9| DG9 184 141,6 141,6 140,1 141,6 | 160PE 75PE 5,5 35 | gruntowa dz gminna
10 | DG14 73/1 142,2 141,9 140,6 142,1 | 140PE 63PE 5 35 | gruntowa dz gminna
11 | DG15 73/1 142,4 142,4 140,9 142,4 | 140PE 63PE 6 35 | gruntowa dz gminna
12 | DG18 113 142,6 142,6 141,1 142,6 | 140PE 63PE 5 35 | gruntowa dz gminna
13 | DG19 113 142,6 142,6 141,1 142,6 | 125PE 50PE 5 35 | gruntowa dz gminna
14 | DG23 193/5 141,6 141,6 140,1 141,6 | 225PE 140PE 13 35 | gruntowa dz gminna
15 | DG27 210 142,3 142,3 140,8 142,3 | 125PE 50PE 19,5 35 | dojazdowa dz gminna
16 | DG31 230/1 142,4 142,4 140,9 142,4 | 125PE 50PE 6 35 | gruntowa prywatna
17 | DG32 2556/3 141,6 141,5 140 141,5 | 225PE 140PE 8,5 35 | gruntowa dz gminna
18 | DG33 2558/43 142,2 142,2 140,7 142,2 | 125PE 50PE 5 35 | gruntowa dz gminna
19 | DG34 2558/43 142,2 142,2 140,7 142,2 | 125PE 50PE 5 35 | gruntowa dz gminna
20 | DG35 2558/43 142,2 142,2 140,7 142,2 | 125PE 50PE 4,5 35 | gruntowa dz gminna
21 | DG36 2617/5 142,2 142,2 140,7 142,2 | 140PE 63PE 4,5 35 | gruntowa dz gminna
22 | DG37 2625 142,6 142,2 140,7 142,4 | 160PE 75PE 8 35 | ttuczniowa dz gminna
23 | DG38 2625 143 142,7 141,2 142,7 | 125PE 50PE 8 35 | ttuczniowa dz gminna
24 | DG39 2623/3 143,2 143 141,5 143 | 125PE 50PE 9 35 | zwirowa dz gminna
25| DG40 2623/3 142,9 142,8 141,3 142,8 | 125PE 50PE 4 35 | zwirowa dz gminna
26 | DG41 2623/3 142,4 142,4 140,9 142,4 | 125PE 50PE 5 35 | zwirowa dz gminna
27 | DG42 2857 142,8 142,6 141,1 142,6 | 160PE 75PE 7 35 | gruntowa prywatna
28 | DG43 2886 142,2 142,3 140,7 142,3 | 160PE 75PE 4 35 | gruntowa dz gminna
29 | DG44 2886 142,4 142,3 140,8 142,3 | 125PE 50PE 4 35 | gruntowa dz gminna
30 | DG45 2743/5 143,1 143,1 141,6 1431 - 75PE 7 gruntowa dz gminna
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31 | DG51 2914 143,4 143,3 141,8 143,3 | 125PE 50PE 8 35| inna dr wewnetrzna
32 | DG52 2922/6 142,7 142,7 141,2 142,7 | 125PE 50PE 12 35| inna dz gminna
33 | DG53 2743/13 143 143 141,5 143 | 125PE 50PE 6 35| gz dz gminna
34 | DG54 2927 143 143 141,5 143 | 125PE 50PE 6 35| gz 100108R
35| DG65 2331/1 143 143 141,4 142,9 | 125PE 50PE 5 35| gz dz gminna
36 | DG66 2331/1 143 143 141,4 142,9 | 160PE 75PE 4 35| gz dz gminna
1946;
37 | DG67 1985 143,2 143,2 141,7 143,2 | 125PE 50PE 28 35| gz dr wewnetrzna
38 | DG68 1985 142,3 141,5 140 142,3 | 125PE S50PE 6 35 | gruntowa dr wewnetrzna
39 | DG69 1985 142,3 141,2 139,7 142,3 | 125PE 50PE 6 35 | gruntowa dr wewnetrzna
40 | DG70 1993/22 141,6 141,6 140,1 141,6 | 180PE 110PE 8 35 | gruntowa dr wewnetrzna
41 | DG71 1985 142,3 141,2 139,7 142,3 | 125PE 50PE 7 35 | gruntowa dr wewnetrzna
42 | DG72 1985 142,5 142,5 141 141,5 | 125PE 50PE 11 35 | gruntowa dr wewnetrzna
43 | DG73 1993/13 142 142 140,4 141,9 | 180PE 110PE 3 35 | gruntowa prywatna
44 | DG74 1995 142 142 140,5 142 | 180PE 110PE 5 35 | gruntowa prywatna
45 | DG75 1985 142,2 142,2 140,7 142,2 | 125PE S50PE 5 35 | gruntowa dr wewnetrzna
46 | DG76 1975 141,6 141,6 140,1 141,6 | 180PE 110PE 6 35| inna dr wewnetrzna
47 | DG77 1521/1 142,1 142,1 140,6 142,1 | 180PE 110PE 4 35 | inna prywatna
48 | DG78 1518/1 142,4 142,4 140,9 142,4 | 180PE 110PE 4 35 | inna prywatna
49 | DG79 1516 142,4 142,4 140,9 142,4 | 180PE 110PE 4 35| inna dz gminna
50 | DG80 1498 142,6 142,6 141,1 142,6 | 180PE 110PE 5,5 35 | inna dz gminna
51 | DG81 1495/3 142,8 142,8 141,3 142,8 | 125PE 50PE 5 35| inna prywatna
52 | DG88 1241/37 141,4 141,1 139,6 141,1 | 125PE 50PE 5,5 35 | inna dz gminna
2350/3; grunt
53 | DG90 2350/4 142,9 142,9 141,4 142,9 | 200PE 125PE 9 35 | naturalny prywatna
gruntowa dz
54 | DG91 2922/6 142,9 142,9 141,4 142,9 | 140PE 63PE 6 35| gminna
55| DG93 581 142,8 142,8 141,2 141 | 250PE 180PE 16 35 | gruntowa
projektowana
56 | DG35.1 | 2558/43 142,3 142,2 140,6 142,2 | 125PE 50PE 6 35 | dz gminna
Przejs$cia pod drogami metod g przewiertu jak i wykopu wykona ¢é pod
scistym nadzorem osoby uprawnionej oraz po uzgodnien iu z zarz gdcg danej
drogi.

19. Ogrodzenie Strefowych Przepompowni  $ciekow.

Ogrodzong powierzchnie wewnetrzng pompowni strefowych nalezy wytozy¢ z
kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa scieralna: 8cm kostka betonowa wibroprasowalna

- warstwa wyréwnawcza: 5cm kruszywo z gryzu 3/5mm lub cementowo-
piaskowa 1:4

- podbudowa: 15cm kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie

- warstwa odcinajgca: 15cm piasek famany

taczna gr. nawierzchni:  48cm

Panel ogrodzenia
- panel zielony 3D z drutu fi 5mm
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- wysokos$¢ 1,53m
- wymiar oczek 50x200 mm
- ilos$¢ drutéw pionowych 51
- panel zakohczony jednostronnie drutami o dtugosci 30mm
- Srednica drutow poziomych ocynk ogniowy 4,8 mm , Zn+Ral 5 mm
- Srednica drutéw pionowych ocynk ogniowy 4,8mm , Zn +Ral 5 mm
- dtugos¢ panela 2506mm
- stupek stalowy prostokgtny 60mm*20 mm wysokosci 2000 mm zamkniety
kapturkiem PVC
-stopa betonowa cokotu- dlugos¢ 80 cm, wymiar w prostokgcie 22 cm x 15 cm
-deska betonowa cokotu -dtugosé 244 cm , szerokosé: 25 cm
Brama dwuskrzydtowa szer. 3.0m
- panel wypetniajgcy wg danych panelu przesta ptotu
- ramka przesta z profilu zamknietego 40mm*40mm, wysoko$¢1500mm(cokot+panel)
- stupek stalowy prostokgtny 100mm*100 mm wysokosci 2500 mm zamkniety
kapturkiem PVC
- montaz przesta do stupka za pomocg zawiasow wkrecanych
- zamkniecie -zamek z wktadkg oraz klamka

Dojazd do ttoczni zaprojektowano pod kontem 90° do osi dr6g gminnych, przy
ktorych wystepujg. Szeroko$¢é nawierzchni zjazdu do pompowni T3 bedzie 4,50m —
jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi tukiem o promieniu R=3m. Nawierzchnia zjazdu z kostki  betonowej
wibroprasowanej grubosci 8cm na podbudowie =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- od strony drogi publicznej kraweznikiem betonowym betonowym 15x30cm
obnizonym do wysokosci 1-2cm ponad teren lub utozony na ptasko.

- boki zjazdu obramowane obrzezem betonowym 30x8cm ustawionym do
poziomu nawierzchni.

Do pompowni ttocznych T1 i T2 zaprojektowane zostaly réwniez drogi
wewnetrzne dojazdowe szerokosci 4,50m o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie obramowanej obrzezem betonowym 30x8cm na ftawie
Z betonu cementowego.

Podbudowa drogi dojazdowej do przepompowni strefowych wg projektu branzy
drogowej opracowanego przez mgr inz. Wojciecha Nanka.

20. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla osob
postronnych jak
réwniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi
Zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a
dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentaciji
budowlanej.

1) Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
0golnych przepisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

J) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U.
nr 96, poz. 437),

k) Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72,
p0z.93),

l) Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w
sprawie BHP w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i
urzgdzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczeg6lnym
uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni
posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i
zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot,
majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia
Sciekébw oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie
Sciekow i osadow.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujgcym automatycznie, osadnik
oprozniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow
sprowadzi sie do:

- Okresowej kontroli stanu urzgdzen ,

- Usuwania na biezagco wystepujgcych usterek i zakiéceh w funkcjonowaniu
pompowni (biezgca konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przeglgdow zgodnie z dokumentacjg
techniczno

— ruchowa tych urzadzen.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza zamknietych zbiornikbw moze byé
czynnoscig okresowg, po uprzednim stwierdzeniu takie] koniecznosci przez osobe
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sprawujgcg nadzoér na obstugg obiektow (na polecenie). W normalnym stanie pompy
wycigga sie stojgc na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa konserwacja zaworéw
odbywac sie bedzie z pomostu umieszczonego w przepompowni.

Wymagania spetniajgce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow
zagrozonych zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw
wlazowych na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na
okres 24 godzin. Otwarte witazy nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie kratg i
oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne nalezy
przewietrzy¢ obiekt stosujgc wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania sie pomiedzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajgcymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny zejSciowe)j.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazow
I lampe bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg
asekuracyjng dtugosci 15m zakonczona zatrzasnikami.

7. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed naglym
podniesieniem poziomu S$ciekdw lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych dla zycia lub zdrowia, przez opréznienie zbiornika ze sciekéw
i odciecie doptywu sciekow.

8. Pracownik pracujgcy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwoéch
pracownikow znajdujgcych sie na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drég oddechowych, jezeli
tak stanowi polecenie wykonania pracy.

10.Przy stanowisku pracy obok wiazu powinna znajdowac sie podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjna dt. 15m zakonczona zatrzasnikami,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11.Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowac sie urzgdzenie mechaniczne na
czas robo6t do ewakuacji pracownikéw w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.

21. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztiego uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory
czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- Sprawdzenie potaczenia rur,

Odbior koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru
koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokot robo6t zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robot, naniesionymi na planie sytuacyjnym.
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22. UWAGI

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi
zasady przeprowadzania préb i odbioréw dotyczgce robét budowlanych
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — 1996 r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbiorow technicznych.

5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i
urzgdzen zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegOlnym
uwzglednieniem przepisow BHP.

6. Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania projektu organizacji rob6t w pasie drogowym oraz zgtoszenia i
uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcow drog.

7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione
na plan sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po
zlokalizowaniu i wykryciu urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy
lokalizatorow np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami
eksploatujgcymi poszczegolne urzgdzenia uzbrojenia podziemnego.

8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonaé bezwzglednie po ich umocnieniu
zgodnie z projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.

9. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej.

10.Na budowie nalezy stosowac¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

Stosowanie materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11.Rzeczywiste ilosci:

Gruntow przeznaczonych do wymiany i skladowania Elementéw szalunku i rozpor
zuzytych na budowie Elementéw stalowych Scianki szczelnej

Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien nalezy okresli¢ na
etapie realizacji robot.

12.Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy
sposobu realizacji inwestycji.
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13. Wysoki poziom wod gruntowych — szczegoly w opracowaniu odwiertow
geologicznych.

Podane urzgdzenia sg przykladowymi rozwigzaniami technicznymi, mozna
zastosowac inne o parametrach rownowaznych lub lepszych.

Sterowanie i armatura sterowania pompowni wg zalecen i parametrow okreslonych w
warunkach technicznych wydanych przez ZGK Gorzyce.

Opracowat: in z. sanit. Krzysztof Buczy nski
Nr upr. 142/TBG/98

Sprawdzaj acy: mgr in z. sanit. Anna Malinowska
Nr upr.PDK/0175/PWOS/05



