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Inw
estor:

Faza:

B
ranża:

D
ata:

P
odpis:

S
kala:

N
r rysunku:

R
ysunek:

P
odpis:

N
azw

a:

projekt budow
lany

T-06

10.2019

Przedsiębiorstw
o gospodarki kom

unalnej Spółka z o.o.
75-724 Koszalin, ul. Kom

unalna 5

P
odpis:

Schem
at blokow

y połączeń certyfikow
anych

zasilaczy 
bram

 
napow

ietrzających 
z

centralam
i oddym

iania oraz system
em

 SSP.

teletechniczna

Projekt graw
itacyjnego system

u oddym
iania z doborem

urządzeń 
oddym

iających 
z 

autom
atyką 

kom
patybilną

z istniejącym
 system

em
 sygnalizacji pożaru dla hali nr 1 -

hala sortow
ni z w

iatą

1:100

N
H

XH
 3(5)x2,5

H
A
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H
A
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H
A
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R
 1

EKS 4001

Istniejąca pętla dozorow
a

YnTKSY 1x2x1 m
m

2

S
praw

dzający:

P
rojektant:

O
pracow

anie:

inż. M
arek Pobłocki upr.bud. PO

M
/0004/PO

O
T/09

upraw
nienia budow

lane do projektow
ania bez ograniczeń w

 branży
telekom

unikacyjnej.

m
gr inż. M

arek Tarasiuk upr.bud. PO
M

/0165/PO
O

T/14
upraw

nienia budow
lane do projektow

ania bez ograniczeń w
 zakresie sieci,

instalacji i urządzeń telekom
unikacyjnych

R
adosław

 Budnicki  CN
BO

P-PIB 90/2019
Kw

alifikacje w
 zakresie projektow

anie system
ów

 w
entylacji pożarow

ej

UW
A

G
I:

1.
Kolorem

 niebieskim
 zazna

czono elem
enty/urzą

dzenia
 p

rzew
id

ziane do
m

onta
żu.

2.
Przew

ody 
klasy 

PH
 

90 
p

row
a

dzić 
natynkow

o, 
p

rzy 
zachow

a
niu

rod
za

jów
 i typów

 w
ska

za
nych na rysunkach T-03 ora

z T-05.
3.

Linie sterujące i za
silające w

ykonane kablem
 klasy PH

90 p
row

a
dzić

jako zespół kablow
y zgodnie z a

ktualną a
probatą techniczną

 lub
krajow

ą oceną techniczną
 p

roducenta
 okab

low
ania i w

ykorzysta
nych

zam
ocow

ań.
4.

Istniejącą p
ętlę d

ozorow
ą

 system
u sygna

lizacji p
ożarow

ej rozb
udow

ać
o d

odatkow
e m

oduły kontrolno-sterujące zgodnie z rysunkiem
 T-04. Po

rozbudow
ie p

ętli d
ozorow

ej należy uaktualnić rysunki rozm
ieszczenia

elem
entów

 system
u sygna

lizacji p
ożarow

ej znajdujące się na ścianie
hali.

5.
Projekt 

celow
o nie 

zaw
iera inform

a
cji na

 tem
at tras p

row
a

dzenia
p

rzew
od

ów
, w

 celu naniesienia ich w
 d

okum
entacji p

ow
ykonaw

czej
p

o w
ykona

niu instalacji.
6.

Po 
w

ykonaniu 
całości 

insta
la

cji 
oraz 

jej 
uruchom

ieniu 
należy

p
rzetestow

ać d
ziałanie w

szystkich urząd
zeń system

u oddym
ia

nia
 oraz

system
u 

sygna
lizacji 

p
ożarow

ej 
w

 
celu 

spraw
dzenia

 
p

op
ra

w
ności

d
ziałania

 w
szystkich urzą

dzeń sterują
cych i w

ykonaw
czych.

7.
Kla

py odd
ym

ia
ją

ce m
ontow

a
ć zgod

nie z projektem
 architektonicznym

8.
Z 

uw
a

gi 
na

 
konieczność 

p
rzyjęcia, 

d
la 

celów
 

obliczeniow
ych,

konkretnych typów
 klap oddym

iają
cych jed

nego z p
rod

ucentów
 na

rynku p
olskim

, p
rzy zastosow

a
niu p

rzez W
ykonaw

cę innych typów
 klap

należy 
zw

rócić 
szczególną

 
uw

agę 
na 

konieczność 
zachow

a
nia

m
inim

alnej 
p

ow
ierzchni 

czynnej 
oddym

ia
nia 

i 
zw

ią
zanych 

z 
nią

sum
a

ryczną
 

p
ow

ierzchnią
 

geom
etryczną

 
klap 

oraz 
w

ym
a

ganą
p

ow
ierzchnią geom

etryczną
 otw

orów
 nap

ow
ietrza

jących. D
od

atkow
o,

p
rzy 

ew
entua

lnej 
zm

ianie 
typów

 
klap 

należy 
w

ziąć 
pod

 
uw

agę
p

ara
m

etr konstrukcjny tj. łączny ciężar klap, co m
a

 istotne zna
cznie z

p
unktu w

idzenia
 obcią

żenia konstrukcji dachu hali.
9.

C
zęść 

rysunkow
ą

 
należy 

rozpa
tryw

ać 
łącznie 

z 
częścią 

opisow
ą

p
rojektu.

10.
W

prow
ad

zenie jakichkolw
iek zm

ian m
ogą

cych w
yniknąć w

 trakcie
p

row
a

dzenia p
rac w

 stosunku do niniejszej d
okum

entacji należy w
p

ierw
szej kolejności uzgodnić z a

utoram
i op

ra
cow

a
nia.


