
5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6
6

7
7

6

8
8

0

1
0

4

6
7

5
2

0
5

8
8

0

7
7

0
,
5

6
7

0

7
7

1
,
5

8
7

5

± 0.00=27.65m n.p.m.

8.80

7.76

6.75

1
0
%

C

E

E

P

O

R

T

BIURO PROJEKTOWE

arch. EWA ZEMŁA

ul. Zwycięstwa 148/410

75-613 Koszalin

tel. 943 451 815

biuro@bpzemla.pl

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

PROJEKT MONTAŻU KLAP DYMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM OTWORÓW ŚWIETLIKÓW W TRZECH HALACH NA TERENIE

REGIONALNEGO ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE PRZY ULICY ŁUBUSZAN 80 - III ETAP - PROJEKT

GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA Z DOBOREM URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH Z AUTOMATYKĄ KOMPATYBILNĄ

Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA HALI NR 1 - HALA SORTOWNI Z WIATĄ

PRZEDMIOT

RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. E. Zemła

architektura UAN/N/7210/630/87

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. K. Mielczarek

architektura 17/ZPOIA/2004

OPRACOWAŁ

mgr inż. W. Brożyna

architektura

DATA:

listopad 2019

SKALA: 1:200 NR RYS.:

A3

nr str.:

płatwie Z200x60/68x2,5

blacha trapezowa TR50

posadzka betonowa gr. 10cm

papa

podkład betonowy gr. 15cm

piasek zagęszczony

podstawa

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

obróbka dekarska

wzmocniona

izolacja termiczna

podstawy

dysza

blacha trapezowa

membrana lub papa

2-2

Detal montażu klapy

dymowej

skala 1:10

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

izolacja termiczna

podstawy

dysza
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63

95,100

158,163
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paroizolacja samoprzylepna

membrana hydroizolacyjna lub papa podkładowa i wierzchniego krycia

klin z wełny mineralnej twardej

wełna mineralna twarda

blacha trapezowa

1-1

Detal montażu klapy

dymowej - klin

skala 1:10

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

izolacja termiczna

podstawy

dysza

1
0
%

membrana hydroizolacyjna lub papa

podkładowa i wierzchniego krycia

klin z wełny mineralnej twardej

blacha trapezowa

2
0

2
0

95,105

63

158,168

Rzut klapy - schemat
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

3-3

Detal montażu klapy

dymowej

skala 1:10

10%

projektowana klapa

dymowa z owiewkami

i dyszą 110x190cm

projektowana klapa

dymowa z owiewkami

i dyszą 130x210cm

klin z wełny mineralnej

zaizolowany papą lub

membraną hydroizolacyjną

1
0
%

klapy napowietrzające 1000x1200mm montowane

ok. 2,7m nad poziomem posadzki w fasadzie

budynku (blacha trapezowa) otwierane

automatycznie w razie pożaru

2
7

2
1

2
0

klapy zamontować pomiędzy ryglami ściennymi


