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Rys. 181 — Przekréj B=B przez kiape zaluzjowa napowietrzajaca mcr LAM-N w pozycji zamknietej (montaz w fasadzie)
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Rys. 183 — Przekroj A=A przez klape

Rys. 182 — Widok z gory klapy zaluzjowej napowietrzajgcej mcr LAM-N w pozycji zamknietej zaluzjowg napowietrzajaca
mcr LAM-N w pozycji

zamknietej,
(montaz w fasadzie)

A — szeroko$¢ klapy zaluzjowej [mm]
B — dlugos¢ klapy zaluzjowej [mm]
H - wysoko$¢ podstawy klapy zaluzjowej [mm]
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TYE LOPATEK Nomm:""y =
KLAPY x B) e : MIN(*)-MAX(**)
[szt.] [mm] [A] [kg]
mcr LAM-N 19 120 19 3800 x 1200 2x0,8 103 - 131
mcr LAM-N 19 140 19 3800 x 1400 2x0,8 112 -144
mcr LAM-N 19 160 19 3800 x 1600 2x0,8 122 - 157
mcr LAM-N 19 180 19 3800 x 1800 2x0,8 132 =14
mcr LAM-N 19 200 19 3800 x 2000 2x0,8 142 - 184
mcr LAM-N 19 220 19 3800 x 2200 2x08 152 - 197
mcr LAM-N 19 240 19 3800 x 2400 2x0,8 161 -211
mcr LAM-N 19 250 19 3800 x 2500 2x08 166 - 217

(*) wartos¢ wagowa minimalina: klapa Zaluzjowa napowietrzajgca mcr LAM - N na podstawie aluminiowe/ wysokosci 20 cm;
podstawa bez ocieplenia (H), topatki bez ocieplenia (SO)

(**) wartos¢ wagowa maksymalna: klapa zaluzjowa napowietrzajaca mcr LAM - N na podstawie aluminiowej wysokosci 20 cm
ocieplonej welna mineralng grubosci 20 mm (HO); lopatki ocieplone styropianem grubosci 20 mm (SO +XPS)

11.26. L;isitré'rowja;{i’é kjliaﬁiéhi;iéilasz\;\;ymri:na'por\riviéit?zajqc}r}iri

Klapy zaluzjowe napowietrzajace wymagaja do swojego prawidtowego dzialania podiaczenia do urzadzen sterujgcych ich otwieraniem
ich otwieraniem i zamykaniem. Komplet tych urzadzen stanowi system sterowania napowietrzaniem.

W zaleznosci od typu zastosowanych urzadzeh moze by¢ wykonany jako:

* pneumatyczny system sterowania napowietrzaniem,

* elektryczny 24V- system sterowania napowietrzaniem z mozliwoscig wentylacji.

Systemy sterowania napowietrzaniem sg uruchamiane w nastepujacy sposdb:

1) automatyczny — poprzez bezpiecznik termiczny umieszczony w warstwie dymu (system pneumatyczny) fub poprzez reakcje
optycznych czujek dymu (system elektryczny),

2) reczny - poprzez wyzwolenie dziatania nabojéw CO, w skrzynce alarmowe;j {system pneumatyczny) lub poprzez uzycie rgcznego
przycisku oddymiania RPO-1 (system elektryczny),

3) sygnat SSP — poprzez zewnetrzny impuls z systemu sygnalizacji pozaru (SSP) przesylany do elektromagnesu zainstalowanego
w skrzynce alarmowej (system pneumatyczny) lub bezposrednio do centrali sterowania oddymianiem (system elektryczny).

Rodzaje sterowania klapg zaluzjowg napowietrzajaca:

C1 - kiapa wyposazona w sitownik pneumatyczny — tylko otwieranie CO; lub sprgzonym powietrzem (zamykanie reczne),
C2 - klapa wyposazona w sifownik pneumatyczny — otwieranie CO,, otwieranie i zamykanie sprezonym powietrzem,

E1 - klapa wyposazona w sitownik elektryczny 24V-.

Elementy systemu sterowania zostaly opisane w rozdziale 14.
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Klapy zaluzjowe napowietrzajace mer LAM-N

1121 Sf_opis techniczny standardu

« klasyfikacja wedtug certyfikatu zgodnosci ITB-2461/W zgodnym z wymaganiami aprobaty technicznej AT-15-8192/2015,
+ klapy napowietrzajace przystosowane sg do montazu w fasadzie,
* podstawa o wysokoéci 150-250mm z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm lub blachy aluminiowej o grubosci 2 mm (gat. AlMg3),
« podstawy klap napowietrzajacych przystosowane s3 do wykonania obrobek dekarskich papa lub membrang PVC,
+ izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, wspéiczynnik przenikania ciepta U=1,41 W/mZK,
* wypetnienie skrzydia: plyta z poliweglanu komorowego PCA 16 mm, blachy aluminiowe nieizolowane
(wypetnienie nieprzezierne — SO), blachy aluminiowe izolowane piyta XPS o gr.20 mm (wypelnienie nieprzezierne SO+XPS),
* kgt otwarcia topatek klapy 90°,
 sterowanie napowietrzaniem: elektryczne 24V-, pneumatyczne.

'budowa klapy napowietrzajacej

sterowanie

ostona przeciwdeszczowa

—— o ionania SRS

« malowanie elementéw klapy (podstawy, ostony przeciwdeszczowej) na dowolny kolor z palety RAL,
» malowanie metalowych elementéw fopatek (wyjatek topatki izolowane SO+XPS), =
« podstawa z blachy aluminiowej o gr. 2 mm (gat. AlMg3); moze by¢ nieocieplona (H) lub ocieplona
od zewnatrz (HO) wetng mineralng gr. 20 mm,
« niestandardowe wymiary diugosci fopat (co 10 cm),
« szeroki wybor kotnierza podstawy i jego dtugosci (7+32 cm),
* ostony przeciwdeszczowe zwigkszajace odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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(iEPEE montaz klap zaluzjowych w scianie (fg»sadzie)ﬂr o

Rys. 187 — Montaz klapy Zaluzjowej w Scianie (fasadzie) za pomoca Rys. 188 - Montaz kiapy Zaluzjowej w scianie (fasdzie) do konstrukgji wsporczej
dodatkowego profilu stalowego
1 — klapa Zaluzjowa

1 — kiapa zaluzjowa 2 - sciana (fasada)
2 - sciana (fasada) 3 - konstrukcja wsporcza
3 - katownik mocujgcy 4 - osfona przeciwdeszczowa (opdia)

4 - konstrukcja wsporcza e r;q,le 4«'01 ne

5 - osfona przeciwdeszczowa
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Rys. 189 — Montaz klapy Zaluzjowej bezposrednio dp sciany (fasady) Rys. 190 — Montaz klapy Zaluzjowej bezposrednio do sciany Xasady) od strony
zewnetrznej

1 — kiapa Zaluzjowa

2 - sciana (fasada)

3 - osfona przeciwdeszczowa (opcja)

1 — klapa zaluzjowa
2 - sciana (fasada)
3 - osfona przeciwdeszczowa (opcja)
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