LEGENDA:
COD1 - panelowa centrala oddymiania 64A
COD 2 - panelowa centrala oddymiania 32A
@ — przycisk oddymiania 24VDC
H — certyfikowana puszka fgczeniowad
ZAS1 - certyfikowany zasilacz bram napowietrzajgcych
EWK4001- adresowalny modut 8 wejsc
EWS4001— adresowalny modut 8 wyjsc
EKS4001 — adresowalny modut kontrolno—sterujgcy 1WY/2WE
SSP 2/14 — numer petli dozorowej/numer elementu na petli
@ — sitownik klapy oddymiajgce]

Ag = 130x210 @\ klapa oddymiajgca z owiewkami i dyszg
Acz = 2,05 m?

Klapa S2/02

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/04

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/12

Ag = 110x190 Ag = Hwoxwum
Acz = 1,53 m? Acz = 2,05 m
Klapa S1/16 Klapa S2/01

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/08

Ag = 130x210
Acz = 2,05 m?
Klapa S2/06

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m’
Klapa S1/07

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/11

Ag = 110x190 Ag = 130x210
Acz = 1,53 m? Acz = 2,05 m?
Klapa S1/15 s Klapa S2/04

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/03

Ag = 110x190 Ag = 110x190
Acz = 1,53 m? Acz = 1,53 m?
Klapa S1/02 Klapa S1/06
Ag = onBm w Ag = 110x190
Acz = 1,53 m Acz = 1,53 m?
Klapa S1/01 Klapa S1/05

Ag = 130x210
Acz = 2,05 m’
Klapa S2/03

Ag = 130x210
Acz = 2,05 m?
Klapa S2/05

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/10

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/14

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m’
Klapa S1/09

Ag = 110x190
Acz = 1,53 m?
Klapa S1/13

HTKSH 3x2x0,8 mm2

UWAGI:

1. Kolorem niebieskim zaznaczono elementy/urzgdzenia przewidzione do

' P2/1 ' P2/2 ) montazu.

Przewody klasy PH 90 prowadzi¢ natynkowo, przy zachowaniu
rodzajow i typdw wskazanych na rysunkach T-03 oraz T-05.

L 3. Linie sterujgce i zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢

,, jako zespdt kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng lub
,, HTKSH 3x2x0,8 mm2 krajowqg ocenq techniczng producenta okablowania i wykorzystanych
| zamocowan.

,, 4. Istniejacq petle dozorowq systemu sygnalizacji pozarowej rozbudowac
HDGs 3x2.5 | o dodatkowe moduty kontrolno-sterujgce zgodnie z rysunkiem T-04. Po
’ ™ rozbudowie pefli dozorowej nalezy uaktualni¢ rysunki rozmieszczenia
8 ri/1 ' P1/2 D._ elementéw systemu sygnalizacji pozarowej znajdujgce sie na $cianie

NHXH 3x2,5 Il EWS 4001 NHXH 3x2,5 EKS 4001 hali.

5. Projekt celowo nie zawiera informacji na temat tras prowadzenia
PANELOWA CENTRALA ™= PANELOWA CENTRALA przewoddw, w celu naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej
ODDYMIANIA m<<—.A L.OO\_ ODDYMIANIA po wykonaniu instalacji.
64A 32A 6. Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy
przetestowaé dziatanie wszystkich urzadzen systemu oddymiania oraz
OOUH OOUN systemu sygnalizacji pozarowej w celu sprawdzenia poprawnosci
\ N dziatania wszystkich urzgdzen sterujgcych i wykonawczych.
N N 7. Klapy oddymiajgce montowac zgodnie z projektem architektonicznym
AN 8. Z uwagi na konieczno$¢ przyjecia, dla celéw obliczeniowych,
HTKSH 2x2x1 . HTKSH 2x2x1 _AOJ_AES«\OU typow klap oaa<.3_o_.o_0<03 jednego z Uﬂoacomz\,—oé na
rynku polskim, przy zastosowaniu przez Wykonawce innych typow klap
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ zachowania
\ minimalnej powierzchni czynnej oddymiania i zwigzanych z nig
E O NCIRG E o w0 sumaryczng powierzchnig geometryczng klap oraz  wymagang
WY e powierzchnig geometryczng otwordw napowietrzajgcych. Dodatkowo,
sekcja Certyfikowany HTKSH 2x2x1 sekcja Certyfikowany przy ewentualnej zmianie typéw klap nalezy wzigé pod uwage
DoZarowa zasilacz bram - DoZarowa zasilacz bram parametr konstrukcjny 1j. tqczny ciezar klap, co ma istotne znacznie z
napowietrzajacych napowietrzajacych = punktu widzenia obcigzenia konstrukcji dachu hali.
Bramanr 1 Bramanr 1 9. Cze$¢ rysunkowq nalezy rozpatrywaé tqcznie z czescig opisowq
Nj EKS 4001 projektu.
10. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian moggcych wynikngé w frakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.

Nazwa:
Projekt grawitacyjnego systemu oddymiania z doborem
urzadzen oddymiajgcych z automatyka kompatybilng
z istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru dla hali nr 1 -
hala sortowni z wiatg

Inwestor: Przedsiebiorstwo gospodarki komunalnej Spétka z o.o.
75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5

Rysunek: Schemat blokowy grawitacyjnego systemu| Nr rysunku:
oddymiania. T-03
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