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_/\/\ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

\./- im. Jozefa Tuliszkowskiego

v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 90/2019

Potwierdza sie, ze

Pan Radostaw Budnicki

ukonczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania

SYSTEMOW WENTYLACJI POZAROWEJ
w obiektach budowlanych

Poziom kwalifikacji: 4’

Z-ca,Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczen
N Mg
bryg:-drinz:Jecek Zboina
P

[

Jozefow, 08 — 11 kwietnia 2019 r.

Szkolenie zostafo przeprowadzone przy wspolpracy firm:
MERCOR S.A.
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POMORSK A QKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44

Tel. (& 3, 324-89-77 ) Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r,
Fax (0-58) 301-44-08

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra ‘Iransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBELOCKI
infynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. !

Sklad orzekajgey Dkr@gowej;l( sji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Poblocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/d
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

 numa 2a dea ryfikacy iy m:

POM-ATO-WUY-ZUF *

Fan Marek Fobtocki o numerze ewidencyjnym FOM/BET/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosic cywilng].

Miniejsze zatwiadczenie jest wasne od 20158-05-01 do 2012-10-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisetm elektronicznym
weryfikowanym przy pommocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-05-14 roky przez:

Franciszek Rogowice, Przewodniczgoy Rady Pormorskie] Okregowwej lzby In2ynierdow Bodownictwa.

|2gaedinia art. & ust 2 ustawey 2 diia LA wraaine 2001 . o podpisie @ bktroncanym | D2 U 2001 Wi 130 po2. 1450 dana w postadl
alaktrankana) opatizans bazpear aym padpizam ale ktio ez m e eyfikowane m pray pormaocy weaznaga bealfikowanago catyfikatu =5
dwencnttazng podd wiaglada m skt ke praenech dok uma ntom opateaonym podd pea msdasnoas anemi. |

*owsayfikacp poprawenoscr damge b inlaE2ym 2aewiadoaanio maana sprawvedal 23 po mocy nomar U waryfikacy naga 2a2daccaa nia na
stranie Falzkia) by Inzynarde Budow it . plibarg. pl lub kontaktuge s 2 biuram wdadonea) Dkragowa) by Inzy meidw
EiLnchont rike Tt .
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POMORSKA OKR

iZBA W Bl i

00-369 Gdadsk, al. Rzeczypospalite] &

Tel, 58-324-B9-77, fax 58-301 44-98
-1-

sygn. akt. 1 86/POM/OKK/14

G C
i TN

G dah i S crdets Gl
Gdansk, dnia 29 grudnia 2U idr.

grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

architektow oraz inZyni z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14w , a 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. ]

22013 r,, poz. 1409 z .) ora i d orzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia A rawie samodzielnych funkcji techniczn ch w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278)i t inia i4 vca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. i. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0165/POOT/14

3

do projektowania bez ogranicze
w specjainoses instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marek Tarasiuk upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013 r,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczes do:

a'l

i ru
b} sprawowaiiia Kofitroli techniczne] utrzymania obiektgw budowlanych.
IL. Napodstawie § 18 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 20 i i i /bt ictwi

- TT . AN1
{(Dz. U.z 201

Be
&
E_
o
=
o
41
]
=
'G
£
-
n
&,
n
172}
=]
1]
£,
g,
=
o
78
0
1

1} sporzgdzania projektu zagospodarowania dzic

niniejszych uprawnien,

2) do projekiowania obiekiu budowianego zwiazanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura  telekomunikacyjina oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jcj doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwaiifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

..\.\.‘u?. Leszek Niedastatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/’

inz, Euguﬁ@icharski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Bieganskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Tnspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

 numa 2a dea ryfikacy iy m:

FOM-RYO-USW-2EB *

Fan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym FOMSBT/D377/10

adres zamieszkania ul. Biegarskiego 29/13, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosic cywilng].

Miniejsze zaiwiadczenie jest wasne od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisetm elektronicznym
weryfikowanym przy pommocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowice, Przewodniczgoy Rady Pormorskie] Okregowwej lzby In2ynierdow Bodownictwa.

|2gaedinia art. & ust 2 ustawey 2 diia LA wraaine 2001 . o podpisie @ bktroncanym | D2 U 2001 Wi 130 po2. 1450 dana w postadl
alaktrankana) opatizans bazpear aym padpizam ale ktio ez m e eyfikowane m pray pormaocy weaznaga bealfikowanago catyfikatu =5
dwencnttazng podd wiaglada m skt ke praenech dok uma ntom opateaonym podd pea msdasnoas anemi. |

*owsayfikacp poprawenoscr damge b inlaE2ym 2aewiadoaanio maana sprawvedal 23 po mocy nomar U waryfikacy naga 2a2daccaa nia na
stranie Falzkia) by Inzynarde Budow it . plibarg. pl lub kontaktuge s 2 biuram wdadonea) Dkragowa) by Inzy meidw
EiLnchont rike Tt .
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany grawitacyjnego systemu
usuwania dymu i ciepta w hali nr 1 na terenie Regionalnego Zakladu Odzysku Odpadéw w

Sianowie.

2. Dane jednostki projektujacej.
D+H POLSKA Sp. z 0. o.
ul. Polanowicka Pétnocna 8, D+”=
51-180 Wroctaw —
NIP: 894 26 48 946

3. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego projektu jest zlecenie Zamawiajacego.

3.1. ZaKkres opracowania
e Projekt budowlany systemu oddymiania grawitacyjnego hali (SOG) ze szczeg6towoscig,
jak dla projektu wykonawczego.
e Opis techniczny projektu
e Opis wykonawstwa i odbioru prac instalacyjnych

e Uwagi i zalecenia projektanta dotyczace konserwacji i uzytkowania.

3.2. Podstawy prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowalnych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
7 2015 r., poz. 1422 z péZniejszymi zmianami);

e Polska Norma PN-B-02877-4.2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona
przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Materialy techniczne i zalecenia producentéw urzadzen.
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¢ Inwentaryzacja obiektu udostepniona w formie CAD przez architekta.

e Wizjalokalna.
3.3. Charakterystyka obiektu.

3.3.1. Informacje ogodlne

Hala sortowni o konstrukcji stalowej, dwunawowa, dwuspadowa. Sciany i dach hali
nieocieplone z blach stalowych trapezowych, lakierowanych. Naswietla dachowe ptaskie z ptyt
poliweglanowych, zlokalizowane pomiedzy ptatwiami. Konstrukcja gtéwna hali stanowi
dwunawowa, dwuspadowa rama sztywna o rozpietosci przesta w osiach 20 i 10m. Rozstaw ram
jest nieregularny i wynosi 4,40 i 7,80m. Ptatwie wieloprzestowe Z200x60/68/2,5 w réznym
rozstawie 135+165cm. Pokrycie dachu blacha trapezowa TR50.

3.3.2. Dane liczbowe
e Dtugosé: 40,01 m
e Szerokos¢: 30,62 m
e Powierzchnia zabudowy: 1225,11 m2
e Kubatura: 9734 m3
e Wysokos$¢ 8,8 m

4. Opis projektu systemu oddymiania hali nr 1.

4.1.Zakres zabezpieczenia obiektu.

Zakresem dziatania systemu jest grawitacyjne usuwanie zadymienia z hali nr 1 za
pomocg klap dymowych zlokalizowanych w dachu i dostarczenie $wiezego powietrza
realizowane przez automatyczne otwarcie, bram napowietrzajgcych zasilanych z
certyfikowanych zasilaczy zgodnie z czes$cia rysunkows. Poszczegdlne czesci hali zostaty
oznaczone, jako hala 1.1 oraz hala 1.2.

Z uwagi na niedostateczng wielko$¢ otworéw napowietrzajacych dla wiekszej czeSci hali
(czes¢ 1.1), zgodnie z projektem architektonicznym, przewidziano montaz dodatkowej bramy.
W chwili obecnej wymagana minimalna powierzchnia geometryczna otworéw
napowietrzajacych wynosi Axmin = 43,5 m2 przy istniejacej powierzchni dwoch bram Ay = 32 m2.
Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie istniejgcych bram oraz bramy nowoprojektowanej w
napedy elektryczne w celu samoczynnego otwarcia bram w przypadku pozaru. Dobér typow
napedow elektrycznych, rodzajéw przewodow je zasilajacych i ich typow nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania.
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4.2. Koncepcja dzialania systemu Oddymiania.
Projekt zaktada oddymianie hali nr 1 za pomoca klap oddymiajacych, ktérych wymagana
ilo$¢ z uwagi na sumaryczng powierzchnie czynng oddymiania dobrano osobno dla czesci 1.1
oraz 1.2. W zwigzku z tym, ze detekcja dymu prowadzona jest za pomoca czujek zasysajacych

dla kazdej czesci z osobna, zaprojektowano dwie centrale dobrane pod katem iloSci zasilanych

z nich sitownikow.

W oparciu o obowigzujace przepisy zaprojektowano system oddymiania oparty na
urzadzeniach produkcji D+H Mechatronic AG. Dla potrzeb niniejszej dokumentacji, a w
szczegoblnosci obliczen, zespo6t projektowy musiat przyjac rozwiazania jednego z producentéw
dziatajacych na rynku polskim, niemniej jednak Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia

innego producenta o parametrach nie gorszych niZ projektowane. W przypadku

zastosowania klap dymowych o innych wymiarach geometrycznych, niz projektowane, nalezy
uwzgledni¢ sumaryczna warto$¢ powierzchni geometrycznej klap dymowych, tak aby wielko$¢

geometryczna otworéw napowietrzajacych byta o 30% wieksza niz w/w powierzchnia klap

dymowych. Dodatkowo, w przypadku zwiekszenia ciezaru sumarycznego klap oddymiajacych
w pierwszej kolejnos$ci nalezy zmiany uzgodnié z projektantem branzy konstrukcyjne;j.

System ma za zadanie, niezwtocznie po wykryciu zadymienia przez istniejgce zasysajace
detektory dymu podiaczone do systemu sygnalizacji Polon-Alfa za pomoca modutéw EKS4001
oraz EWK4001 lub w wyniku recznego uzycia przycisku oddymiania, automatycznie otworzy¢
klapy oddymiajace znajdujagce w dachu. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez

projektowane bramy wjazdowe napowietrzajace.

Wykrywanie zadymienia realizowane bedzie za pomoca czujek zasysajacych
podtaczonych do istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej za pomocg modutéw kontrolno-
sterujacych. Centrala Polon-Alfa po wykryciu dymu przez czujki zasysajace w danej strefie
dymowej, wysteruje nowo projektowane centrale oddymiania w celu otwarcia bram(y)
napowietrzajgc(ej)ych oraz klap oddymiajacych z zadymionej czesci hali. Sterowanie
centralami oddymiania z systemu SSP bedzie realizowane za pomocg adresowalnych modutéw
kontrolno-sterujgcych. Dodatkowo do wejs¢ modutéw podiaczone zostang sygnaly o
ewentualnym uszkodzeniu sterowanych central oddymiania, tak aby w przypadku wystapienia
uszkodzenia na danej centrali informacja zostata przekazana niezwtocznie do centrali SSP.
Adresowalne moduty wejs¢ i wyjs$¢ przewiedziano réwniez dla wysterowania napedéw bram

napowietrzajacych zgodnie z cze$cia rysunkowa.
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4.3. Obliczenia i dobor elementow:
Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-B-02877-4.2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania. ponizej zawarto obliczenia dla wymaganej minimalnej powierzchni czynnej
oddymiania Acz, powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajagcych Ag oraz minimalnej

wymaganej powierzchni otworéw napowietrzajgcych.

4.3.1. Obliczenia dla czesci 1.1. hali.

a) Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajacych:
oa=3%,F=800m2—> Aczmin=3% X F =24 m?

, gdzie:

F —-powierzchnia hali mierzona w m2 po ptaszczyZnie

Acz - wymagana taczna powierzchnia czynna klap oddymiajgcych w metrach kwadratowych.

a) Dobor rodzaju i wielkoS$ci klap oddymiajacych:

Otwor Powierzchnia Powierzchnia Orientacyjna
geometryczny geometryczna czynna masa Typ napedu
TYP KLAPY poj. klapy Ag [m2] Acz [m2?] 16 szt. klap Pobér pradu
dla 16 szt. klap (dla 16 szt. klap)
[m?] [ke]
Jednoskrzydtowa
110x190
2,09 33,4 24,48 1200 2,5A

Podana przez producenta warto$¢ powierzchni czynnej oddymiania pojedynczej klapy Acz= 1,53 m?2

Laczna warto$¢ powierzchni czynnej oddymiania dla 16 klap A, = 24,48 m?

24,48 m? 2 Acz min= 24 m? — zgodne
b) Obliczanie wymaganej powierzchni napowietrzania:

Laczna powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych Ag:
A;=16x 2,09 m? = 33,44 m?
Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych w $wietle An.min:

Anmin=1,3xAy=1,3x 33,44 m? = 43,48 m?
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Sumaryczny wymiar bram napowietrzajacych (pod wstawieniu pojedynczej

bramy o wymiarach 4mx4m) w Swietle:
An=3x4mx4m =48 m?
An > Anmin - Zg()dne

c) Dobér typu i rodzaju centrali oddymiania:

Dane techniczne urzadzen (szacunkowy pobor pradu):
Sitowniki klap oddymiajgcych 16x2,5A
Przyciski oddymiania 1x0,05A

Sumaryczny pobor pradu urzadzen systemu oddymiania ~ 40,05 A
Zastosowano centrale o znamionowym prqdzie wyjsciowym 64 A

d) Obliczanie minimalnej pojemno$ci baterii akumulatorow.
Zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009
wydanie 1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu
przewidziano dwie sztuki akumulatoréw o pojemnosci 26Ah, ktére zapewnia
wymagany czas podtrzymania min. 72h w stanie dozorowania i min. 3 min przy

pelnym obcigzeniu wyjsc.

4.3.2. Obliczenia dla czesci 1.2 hali.
a) Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajacych:

a=3%,F=396m? - Azmin=3% x F=11,88 m?

, gdzie:

F -powierzchnia hali mierzona w m2 po ptaszczyznie

Ac; - wymagana tgczna powierzchnia czynna klap oddymiajacych w metrach kwadratowych.

e) Dobor rodzaju i wielko$ci klap oddymiajacych:

Otwor Powierzchnia Powierzchnia Orientacyjna
geometryczny  geometryczna czynna masa Typ napedu
TYP KLAPY poj. Klapy Ag [m2] Acz [m?] 6 szt. klap Pobor pradu
dla 6 szt. klap (dla 6 szt. klap)
[m?2] [kgl
Jednoskrzydtowa

130x210

2,73 16,38 12,3 672 5A

12



Projekt grawitacyjnego systemu oddymiania z doborem urzgdzen oddymiajgcych z automatyka
kompatybilng z istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru dla hali nr 1 - hala sortowni z wiata

Podana przez producenta warto$¢ powierzchni czynnej oddymiania pojedynczej klapy Ac, = 2,05 m?

Laczna warto$¢ powierzchni czynnej oddymiania dla 6 klap Ac; = 12,3 m2

12,3 m? 2 Aczmin= 11,88 m? - zgodne
f) Obliczanie wymaganej powierzchni napowietrzania:

Laczna powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych Ag:
A =6x273m? =1638 m?
Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych w $wietle An.min:
Anmin=1,3xA4=1,3x16,38 m? =21,3 m?
Wymiary bramy napowietrzajgcej w Swietle:
An=6,2mx53m = 33,48 m?
An > Anmin- Zgodne

g) Dobdr typu i rodzaju centrali oddymiania:
Dane techniczne urzadzen (szacunkowy pobor pradu):
Sitowniki klap oddymiajacych 6x5A
Przyciski oddymiania 1x0,05A

Sumaryczny pobor pradu urzadzen systemu oddymiania ~ 30,05 A
Zastosowano centrale o znamionowym prqdzie wyjsciowym 32A.

h) Obliczanie minimalnej pojemnosci baterii akumulatoréw.
Zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009
wydanie 1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu
przewidziano po dwie sztuki akumulatoréw dwa akumulatory o pojemnosci 18
Ah, ktére zapewnig wymagany czas podtrzymania min. 72h w stanie

dozorowania i min. 3 min przy pelnym obcigzeniu wyjs¢.
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4.4.

4.5

4.6.

Zestawienie elementow/urzadzen systemu oddymiania grawitacyjnego

Lp. Nazwa Typ jm. | Ilos¢
1 Centrala oddymiania panelowa 64A szt. 1
2 | Centrala oddymiania panelowa 32A szt. 1
3  Akumulatory 26Ah szt. 2
4 | Akumulatory 18Ah szt. 2
5 Klapa oddymiajgca z owiewkami i dyszg 110x190 | Acz=1,53 m? szt. 16
6 | Klapa oddymiajaca z owiewkami i dysza 130x210 Acz =2,05 m? szt. 6
7  Sitownik klap dymowych 110x190 2,5 Szt. 6
8 | Zestaw sitownikéw klap dymowych 130x210 2x2,5 A kpl. 16
9  Reczny przycisk oddymiania szt. 2
10 | Certyfikowany zasilacz bram napowietrzajacych Szt. 4
11 Adresowalny modut kontrolno-sterujacy np. EKS4001 szt. 2
12  Element kontrolny wielowejsciowy 8 wejs¢ szt. 1
13  Element sterujacy wielowyjsciowy 8 wyjs¢ szt. 1

Rozmieszczenie elementow.

Szczegbétowe rozmieszczenie elementéw zostato pokazane na dotaczonych do projektu

rysunkach i schematach.

. Rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowe;j.

W zwiagzku z koniecznoscig sterowania i zbierania informacji z nowoprojektowanych
central oddymiania oraz certyfikowanych zasilaczy bram napowietrzajacych konieczna jest
rozbudowa istniejacej petli systemu sygnalizacji pozarowej Polon-Alfa. Istniejaca petle nalezy
rozbudowaé o dodatkowe elementy adresowalne zgodnie z cze$cig rysunkowa. Po fizycznym
zainstalowaniu nowych elementéw na petli dozorowej nalezy dokonaé ich adresacji w
systemie. Dziatanie wyj$¢ przekaznikowych w modutach nalezy zaprogramowac na zadziatanie
w II stopniu alarmowania. Do wej$¢ poszczegdlnych modutéw nalezy podiaczy¢ sygnaty o

uszkodzeniu z central oddymiania oraz z zasilaczy bram napowietrzajacych.

Zasilanie central systemu oddymiania i zasilaczy bram napowietrzajacych.

Centrale systemu oddymiania nalezy podiaczy¢ do rozdzielni gtéwnej elektrycznej
znajdujacej sie w poszczegélnych czesciach hali. Urzadzenia nalezy zasili¢é z przed
przeciwpozarowego wylacznika pradu (§ 183. pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie), gdzie nalezy wpia¢ kable zasilajagce NHXH 3(5)x2,5 mm? dla centrali
oddymiajacej 32A oraz zasilaczy bram napowietrzajgcych oraz kable NHXH 3x4 mm?2 dla

centrali oddymiajacej 64A. Pola zasilajace nalezy oznakowaé kolorem czerwonym oraz opisem.
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Niedopuszczalne jest podtaczenie do bezpiecznika zasilajgcego urzadzenia ochrony ppoz.

innych odbiornikéw.

4.7. Instalowanie.

4.7.1. Zasady ogoélne.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby

posiadajace kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania

systemow wystapia jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie niezbedne zamiany

powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta, a uzgodnione poprawki

powinny by¢ naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

4.7.2. Rozmieszczenie.

Rozmieszczenie wszystkich elementow systeméw powinno by¢ zgodne z Projektem.

Wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem systemu.

4.7.3. Ukladanie okablowania

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi oraz
wytycznymi producenta urzgadzen systemu oddymiania.

Nalezy stosowa¢ przewody HTKSH 3x2x0,8 i HTKSH 2x2x0,8 i NHXH o przekroju
3(5)x2,5 mmZ2 oraz 3x4 mm?2.

Kable niepalne prowadzone natynkowo, na konstrukcji hali (HTKSH, NHXH)
powinny stanowi¢ zesp6t kablowy tj. powinny by¢ mocowane za pomocg elementéw
niepalnych zgodnie z aprobata techniczna producenta zespotu kablowego.
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem w sposdb zabezpieczajacy

instalacje przez uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7.4. Pozostale prace przy instalowaniu.

Przy instalowaniu nalezy w szczeg6lnos$ci przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Urzadzenie elektryczne nalezy instalowa¢ w spos6b utrudniajacy ich przypadkowe
odtaczenie.

Pomiedzy poszczegdélnymi elementami nie powinno wystepowaé 1aczenie
przewodéw.

Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania
nieprawidtowych potgczen elementéw systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedlug Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej producenta.

Dla utoZonego okablowania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji zyt. Pomiary

dla kabla zasilajgcego zgodnie wykonac zgodnie z norma.
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4.8.

4.9.

e (Osoby wykonujgce instalacje winny posiada¢ uprawnienia elektryczne ,E”. Co
najmniej jedna osoba winna posiada¢ uprawnienia elektryczne ,D” oraz certyfikat
producenta uprawniajacy do montazu i uruchomienia urzadzen.

e 7 uwagi na konieczno$¢ prowadzenia prac zwiazanych z uktadaniem okablowania
oraz montazu urzadzen w przestrzeni dachowej osoby wykonujace prace winny

posiadac orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazan do pracy na wysokosci.

Odbior

Odbiér Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych proéb
poprawnego dziatania systeméw. Podstawa do rozpoczecia czynno$ci odbiorowych jest w
pierwszej kolejno$ci przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta
systemu. Dokumentacja winna zawiera¢, oprocz naniesionych zmian wszystkie wymagane
przepisami dokumenty potwierdzajace prawidtowe dziatanie systemu. Odbioru wykonanych

robét dokonuje komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Inwestora
e przedstawiciel Wykonawcy
e konserwator systemu oddymiania

e projektant systemu oddymiania

SzKkolenie
Osoby, ktére sg przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
systemu oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze

powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby dokumentem.

4.10. Przeglady i konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku

(Rozporzqdzenie MSWIA zdn. 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

Do zakresu przegladéw systemu, wykonywanych raz na 6 miesiecy i po kazdej naprawie nalezy

przede wszystkim:

e Sprawdzenie wszystkich urzadzen i polaczen kablowych pod katem zewnetrznych
uszkodzen i zabrudzenia
e Sprawdzenie dziatania czujek pozarowych, przyciskow oddymiania, klap dymowych i

innych elementéw systemu zgodnie z DTR producenta zainstalowanych urzadzen.
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e Sprawdzenie czasu otwierania klap oddymiajacych (<60s)
Podczas konserwacji systemu nalezy wykona¢ nastepujgce testy:

e Ogledziny zewnetrzne / kontrola elementéw systemu
e Sprawdzenie wymaganych zZrdodet zasilania
e Sprawdzenie dziatania podtaczonych elementéw systemu

e Zapis przeprowadzenia konserwacji i oznakowanie zgodnie z wymaganiami.

5. Spis rysunkow

T01 Schemat rozmieszczenia klap dymowych w poszczegdlnych czesciach hali
nrl

T02 Schemat rozmieszczenia urzqdzen systemu oddymiania.

703 Schemat blokowy potgczen grawitacyjnego systemu oddymiania.

T04 Widok rozmieszczenia elementédw modernizowanego systemu sygnalizacji
pozarowej Polon Alfa 4100.

T05 Schemat blokowy potgczern modernizowanego systemu sygnalizacji
pozarowej Polon Alfa 4100

T06 Schemat blokowy potgczen certyfikowanych zasilaczy bram

napowietrzajgcych z centralami oddymiania oraz systemem SSP.
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