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puszka PV

megafon

oprawa LED 37W OPAL 3950im 4000K 1625/28mm
zawieszana ( oprawe zlicowaé z lamelami sufitu)

oprawa LED 25W OPAL 2690Im 4000K 1085/28mm
zawieszana ( oprawe zlicowaé z lamelami sufitu)

w pomiesczeniu nr 6 oprawe zabudowa¢ na stropie
oprawa LED 14W OPAL 1340im 4000K 545/28mm
zawieszana ( oprawe zlicowaé z lamelami sufitu)
oprawa LED 18W/mb 900im/mb 24V 4000K IP63
3em/3em/200cm —3szt do zabudowy w brukuy

AWT. LED 1Ix1TCTIVWD P65 pt CNBOP.

AWz, LED 1TxZ2TCTAS N [P65 CNBOP.

EW1. LED 1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny CNBOP.
mikrofalowy czujnik ruchu 1 obecnosci

fgcznik swiecznikowy

przycisk swiatfo

gniazdo 230V podwdjne

gniazdo 230V podwdjne natynkowe zabudowane nad sufitem — zas. monit.
gniazdo 2xRJ45kat be natynkowe zabudowane nad sufitem
gniazdo HDMI natynkowe zabudowane nad sufitem
gniazdo VGA natynkowe zabudowane nad sufitem

gniazdo HDMI

gniazdo VGA

gniazdo 2xRJ45kat Ge

zasilanie grzejnika elektrycznego YDYzo 3x2,5 (puszka pt)
zasilanie suszarki do rgk YDYzo 3x2,5 (puszka pt)
zasilanie kurtyny powietrzne] YDYzo 35x2,5

zasilanie centrali wentylacji YDYzo 5x2,5

zasilanie zasobnika CWU YDYzZzo 3x2,D5

zasilanie zegara YDYzo 5x1,5

zasilanie klimatyzatora YKYzo 3x2,5

Tablica rozdzielcza od 8 do 32 wejs¢ programowalnych przewodowych:
Inwerter + rozdzielnica AC/DC 2 wyjscia zaslajgce na plycie gfowne]

szafa 19" 22U 600/800 stojqca . . o

manipulator LCD GR elefon komorkowy* z 2 gniazdami nano—SIM (SMS, monitoring do

centrala alarmowa zgodnos¢ z EN 30131 Grade 2

od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych przewodowych

wbudowane moduly:

stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)

lkamera koputkowa 8Mpx motozoom 2,7-13,5 IP67 IR 40m 12V/PoE
lkamera ktubowa 8Mpx motozoom 2,7-13,5 IP67 IR 60m 12V/Pot

czujka PIR + MW zasieg 15m
czujka PIR + zbicia szyby zasieg tm

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

zewnetrzny sygnalizator optyczno akustyczny z zasilaniem awaryjnym

puszka 15x15em w elewacji przy gruncie

dla instalacji PV strzelicy — z puszki do TB v
) . . azwa .

utozye rure arot fi 40 z pilotem Budowa centrum przesiadkowego
puszka 19xToem w-elewacji przy gruncie Lokalizocjo |, Ofir Termoru 91, 44-280 Rydukowy, dz.nr 625/37, 629137
dla 3%52 Bm@ﬂojogﬁ PKP - 7 @gm% inwestor | Miasto Ryduttowy, ul. Ofar Terroru 36, 44-280 Rydutiowy
nad sufit podwieszony ufozyc rure arot fi 40 Brano
7 pilotern INSTALACJE ELEKTRYCZNE . ,

’ Projketona! | Zgzistaw Ozimek A

Sprouczl | Tageusz Jaskiewioz E
skala nrrysunku

Temat rysunku:

1:100
RZUT PRZYZIEMIA QG,M_um%_m_.‘ 2022 mN




