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PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

DN40

obetonowanie rury osłonowej 

uszczelka końcowa termokurczliwa
na zakończenie preizolatu ("end-cap")

rura preizolowana

min 40

rura stalowa

izolacja z lepiku asfaltowego

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm
2. Przejścia wykonać odrębnie dla przewodu zasilającego i powrotnego

PRZEŚCIE RUROCIĄGU CIEPŁOWNICZEGO

pomieszczenie węzła ciepłowniczego

220
taśma smarna

RZUT

PRZEKRÓJ

pierścień gumowy ∅RCpł - 3 szt.∅R
Cp

ł
∅R

C

-

SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA 
SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA::

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

STADIUM:

DATA:

BRANŻA:

PROJEKTOWAŁ:         MGR INŻ.

NUMER RYSUNKU

NAZWISKO PODPIS

SANITARNA

Dawid KOŚCIAŃSKI

OPRACOWAŁ:            MGR INŻ.

FIRMA:

44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI

D K

UPR. BUD. NR 409/02

NR UMOWY

PBW

Patryk KOŚCIAŃSKI

PEC.03.05.A09.2024

UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Zadanie 05

DZ nr 235/2024 z dn. 31.07.2024r.

(DZ. NR 56, 403 Obręb: 0021 Centrum)

BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU UŻYTKOWEGO
PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 15 W GLIWICACH
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