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Przebudowa bloku sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2022-01

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

Detal zabudowy grzejników

- ławki na sali gimnastycznej

usztywnienie - płyta wiórowa
gr. 2 cm mocowana 
do podkonstrukcji stalowej

podkonstrukcja -
kątownik 50x50x5 mm
mocowany wkrętami
do ściany

podkonstrukcja - rura stalowa kwadratowa
30x30x4mm, spód zaśleniony i zespawany
z otworem gwintowanym do wkręcenia stopki,
malowana proszkowo  na kolor szary
RAL 7012

listwa drewniana lakierowana lakierem 
bezbarwnym  2x10 cm - długość 558 lub 553 cm 
(w zależności od lokalizacji) mocowana
do podkonstrukcji stalowej

regulowana stopka podkonstrukcji
mocowana do podłogi,
malowana proszkowo na kolor szary
RAL 7012

siedzisko ławki z drewna lakierowanego
lakierem bezbarwnym gr. 22 mm

siedzisko ławki z drewna lakierowanego
lakierem bezbarwnym gr. 22 mm

podkonstrukcja - rura stalowa kwadratowa
30x30x4mm, spód zaśleniony i zespawany
z otworem gwintowanym do wkręcenia stopki,
malowana proszkowo  na kolor szary
RAL 7012

listwa drewniana lakierowana lakierem 
bezbarwnym  2x10 cm - długość 558 lub 553 cm 
(w zależności od lokalizacji) mocowana
do podkonstrukcji stalowej

regulowana stopka podkonstrukcji
mocowana do podłogi,
malowana proszkowo na kolor szary
RAL 7012

długość w zależności od lokalizacji ławki

UWAGA: wszystkie widoczne mocowania śrub należy zaślepić.

Ławki skrajne długości 558 cm - 2 szt.
Ławki środkowe długości 553 cm - 4 szt.
Długość ławek zewryfikowac na budowie po zakończeniu robót wykończeniowych - okładzin ściennych.

PROJEKT ETAP I
Detale ławek sali gimnastycznej
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