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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk
dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064

Przebudowa bloku sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2022-01

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

KLATKA SCHODOWA

16,28m²

1.01

gres

KOMUNIKACJA

94,50m²

1.04

wykładzina PCV

SALA GIMNASTYCZNA

44,27m²

1.02

parkiet

POM. BIUROWE

9,51m²

1.03

wykładzina PCV

SALA GIMNASTYCZNA

101,66m²

1.05

parkiet

CO CO CO CO CO CO

CO

CO

WC

1,74m²

1.11

gres

UMYWALNIA

13,06m²

1.09

gres

SZAFA

RACK

I PIĘTRO - ETAP II

UMYWALNIA

5,52m²

1.06

gres

SZATNIA TRENEREK

13,22m²

1.07

wykładzina PCV

PRZEBIERALNIA

18,38m²

1.08

wykładzina PCV

PRZEDSIONEK

1,92m²

1.10

gres

PRZEBIERALNIA

18,26m²

1.14

wykładzina PCV

PRZEBIERALNIA

26,72m²

1.15

wykładzina PCV
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A

zabudowa z płyt gk
w odległości 25 cm od ściany,
na wys. 1,80 m od posadzki
wykonać otwór o wymiarach 90x60cm,
zamontować drzwiczki rewizyjne
zamykane na zamek
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otwór drzwiowy
do wykucia

otwór drzwiowy
do wykucia

otwór drzwiowy
do wykucia

otwór drzwiowy
do wykucia

poszerzyć otwór
drzwiowy

okładzina ścian
korytarza do wys. górnej
krawędzi ościeżnic
(ok. 2,10 m)

okładzina ścian
korytarza do wys. górnej
krawędzi ościeżnic
(ok. 2,10 m)

okładzina ścian
korytarza do wys. górnej
krawędzi ościeżnic
(ok. 2,10 m)

wykonać zabudowę
zgodnie z częścią 

opisową

pion zabudować
po podłączeniu

 instalacji

pion 
zabudować

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

EI 30 (15) EI 30 (15) EI 30 (15) EI 30 (15) EI 30 (15) EI 30 (15)

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

poręcz stalowa ∅50
malowana proszkowo kolor RAL 9005
na wys. 1,30 m od poziomu posadzki

Elementy projektowane - ETAP I:

Projektowane ściany murowane

Istniejące ściany 

LEGENDA

Projektowane ściany gipsowo-kartonowe

Wydzielenie pożarowe - istniejące

Elementy projektowane ETAP II

PROJEKT ETAP II
Rzut I piętra

1:100297x600

PROJEKT

A-2.2


