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BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. E-01 ROBOTY INSTALCJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu instalacji o$wietlenia wewnetrznego ogdlnego i ewakuacyjnego w obiekcie
sportowym Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1.

3.1.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego w budynku:

- wykonanie o§wietlenia ogdlnego,

- wykonanie oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego.

3.1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogdlne w STB.

3.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z ST.
3. Instalacje o$wietlenia wykona¢ wedlug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.1.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

a) Oprawa natynkowa typu OS 40W -850

— Montaz natynkowy

— Wymiar 600x600x35mm

— Zasilanie 220-240AC

— Materiat obudowy metal

— Kolor oprawy czarny

— Strumien $wietlny 4200 Im

— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Zdjecie pogladowe.
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b) Oprawa natynkowa typu AL 33W-840

— Wymiar 1133x58x65mm

— Montaz natynkowy

— Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC

— Moc maksymalna [W]: 23

— Strumien $§wietlny [Im]: 2400

— Kolor oprawy czarny

— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Zdjecie pogladowe.

¢) Oprawa awaryjna KWADRA LED

— Materiat obudowy — stal malowana proszkowo
— Napigcie zasilania 230 AC

— Moc zasilania zrodta swiatla 3W

— Minimalny strumien §wiatta 320 Im

— Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

Zdjecie pogladowe.

d) Oprawa oswietleniowa sufitowa okragta z czujnikiem ruchu
— Materiat obudowy ABS

— Materiat klosza PP

— Napigcie zasilania 230 AC

— Moc zasilania zrodta $wiatta min 24W

— Kat dziatania 360/170 st

— Montaz natynkowy

— Rodzaj czujnika mikrofalowy

— Stopien szczelno$ci [P44

— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
— Strumien $§wietlny min [Im]: 1800
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Zdjecie pogladowe.
e) BVP650 T25 DX50 LED260/740

— Oprawa z przeznaczeniem do obiektow sportowych
— Wymiary 562x580x95mm

— Moc znamionowa 152 W

— Znamionowa temperatura barwowa 4000 K

— Strumien $wietlny [Im]: 21 840

— Odpornos¢ na udary mech. IK09

— Wagado 15 kg

Zdjecie pogladowe.

Oprawa oSwietlenia awaryjnego z piktogramem ewakuacyjnym
PARAMETRY TECHNICZNE

zrodlo $wiatta LED 1W,

czas pracy min. 1 godzina,

jednofunkcyjna,

wewngetrzna — [P44, zewnetrzna — IP65.

Oprawa oSwietlenia awaryjnego bez piktogramu
PARAMETRY TECHNICZNE

zrodlo $wiatta LED 3W,

czas pracy min. 1 godzina,

jednofunkcyjna,

wewnetrzna — [P44, zewnetrzna — [P65,
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e oprawy zewngtrzne na wsporniku montazowym pod katem 30°.

Oprawa oSwietlenia awaryjnego do przestrzeni otwartych
PARAMETRY TECHNICZNE

zrodlo Swiatta LED 3W,

czas pracy min. 1 godzina,

jednofunkcyjna,

z optyka korytarzowa,

z oznaczeniem ,,0” optyka do obszaréw otwartych,

stopien ochrony min. [P44.

Puszki podtynkowe glebokie i plytkie

PARAMETRY TECHNICZNE:

*  przekroj znamionowy @ 60
gleboko$¢ minimalna dla puszki ptytkiej 40[mm]
z tworzywa sztucznego

Laczniki
PARAMETRY TECHNICZNE:

stosowac taczniki jednobiegunowe, schodowe i krzyzowe zgodnie z cz¢$cig graficzng
opracowania,

stopien ochrony min. [P20, w pomieszczeniach wilgotnych min. P44,
prad laczeniowy 10[A],
montaz podtynkowy.

Czujka ruchu

PARAMETRY TECHNICZNE:

montaz sufitowy

na podczerwien,

kat dziatania horyzontalny — 360°,

kat dzialania wertykalny — 120°,

mozliwos$¢ regulacji czasu $wiecenia od 15 s do 7 min,
napigcie zasilania 230 v,

mozliwos$¢ ustawienia poziomu natezenia.

Przewody o$wietleniowe elektroenergetyczne do ukladania na stale z zylami
jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, okragle lub plaskie z Zyla ochronna
PARAMETRY TECHNICZNE:
*  typ: YDYzZo lub YDYpzo
napi¢cie znamionowe: 450/750V
ilos¢ zyt: 3
powierzchnia przekroju pojedynczej zyly: 1,5mm?
zyty miedziane jednodrutowe
barwy izolacji przewodu 3-zytowego: zielono-zoétta dla przewodu ochronnego,
niebieska dla przewodu neutralnego, pozostate kolory gdzie preferowany to brazowy
dla przewodow fazowych

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w czesci Wymagania Ogolne w STB.
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3.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specytfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w czgsci Wymagania Ogdélne w STB.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w czgsci Wymagania Ogdlne w
STB.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie na nowych obwodach, do ktoérych podtaczone
zostang nowe energooszczedne oprawy oswietleniowe. Do oswietlenia ogdlnego zastosowac
nalezy oprawy opisane w punkcie 3.3.2 w zalezno$ci od pomieszczenia zgodnie z rysunkami
E-11E-2. Instalacja powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek tagczeniowych, a wszystkie
pofaczenia powinny by¢ wykonywane w tacznikach, czujkach i oprawach o$wietleniowych.
Instalacje elektryczng uktada¢ w tynku nie ptycej niz 5[mm] we wcze$niej wykutych bruzdach.
Po ulozeniu przewodow, zaklei¢ wczesniej wykonane bruzdy zaprawag do wykonczania
powierzchni zewngtrznych $cian.

Zasilanie o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ we wskazanych na rys. rozdzielnicach
elektrycznych przewodem YDYzo 3x1,5mm?.

Instalacje oswietlenia wykona¢ wg projektu budowlanego w/w obiektu.

Laczniki montowa¢ na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia minimum 1 Ix w osi tej drogi
ewakuacyjnej. Zasilanie o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ we wskazanych na rys.

rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYzo 3x1,5mm?’.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czesci Wymagania Ogdlne w
STB.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jako$¢ materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i1 badania materiatéw i1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzgtu i narzedzi, sposob i procedurg przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakos$ci wykonania cz¢sci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajgcych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
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- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wtasny koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

Sprawdzenie natezenia oSwietlenia
Projektowane o$wietlenie zostalo przystosowane do obecnych wymagan 1 norm
oswietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen i1 ich sposobu uzytkowania. Barwa
o$wietlenia jest projektowana na poziomie 4000 K.
Natezenie oswietlenia w zaleznosci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen powinno wynosic:
e 100 Ix — korytarze, ktady, magazyny,
e 150 Ix — schody,
e 200 Ix — stotowka, pomieszczenia techniczne,
e 300 Ix — sale lekcyjne, muzyczne, komputerowe, biblioteka,
e 500 Ix pracownie artystyczne, prace r¢czne, kuchnia.

3.1.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogolne w STB.

3.1.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowg jest sztuka zamontowanych opraw lub zrodet $wiatta.

3.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw §wietlnych, mb przewodow, ilos¢
tacznikéw 1 innych elementow instalacji.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,
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- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

Polskie normy
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3.2. E-02 ZASILANIE SYSTEMU WENTYLACJI
3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu zasilania systemu wentylacji w obiekcie sportowym Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1.

3.2.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie zasilania systemu wentylacji w obiekcie sportowym Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

3.2.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w STB.

3.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z ST.
3. System wentylacji wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.2.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

Elementy systemu wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e przewody YDYzo 3x1,5mm?, 3x2,5mm?, 5x2,5mm?
o rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane 1 uchwyty mocujace z zamknigciem

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w cze¢$ci Wymagania Ogolne w STB.

3.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.2.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogélne w STB.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w
STB.

Projekt przewiduje zasilanie nastepujacych urzadzen:
- centrali wentylacyjnej C1 zlokalizowanej na korytarzu na I pigtrze budynku,
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- kompaktowego urzadzenia wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego zlokalizowanego w
malej sali gimnastycznej na I pigtrze — pomieszczenie 1.02,
- klimatyzatora zlokalizowanego na dachu budynku chtodzacego pomieszczenie 1.03.

Przewody uktada¢ podtynkowo pionowo od rozdzielnicy elektrycznej, gdzie
zewngtrzna warstwa tynku nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Nad sufitem podwieszonym
przewody uktada¢ w metalowych korytach kablowych (oddzielnym niz przewody okablowania
strukturalnego). Poza korytami kablowymi przewody uktada¢ natynkowo w rurach ostonowych
typu ,,PESZEL” lub w rurkach elektroinstalacyjnych, tak by przewody nie lezaty bezposrednio
na suficie podwieszonym.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
STB.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob 1 procedure przeprowadzania pomiardw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza robodt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentdw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegdlowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomow sygnatu oraz jego jakosci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wlasny koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.
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3.2.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogélne w STB.

3.2.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowg jest sztuka zamontowanych, tacznikow, sterownikéw, mb kabla, mb
koryt kablowych 1 ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementow instalacji el.

3.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych tgcznikow, sterownikow, mb kabla oraz koryt
kablowych 1 poszczegdlnych elementow instalacji wymienionych w  dokumentacji
projektowe;.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji zasilania systemu wentylacji,
- podiaczenie elementow systemu wentylacji,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi.

e Polskie normy
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3.3. E-03 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD ZASILAJACYCH
3.3.1. WSTEP

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu nowych obwodoéw gniazd zasilajacych w obiekcie sportowym Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1.

3.3.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie nowych obwodow gniazd zasilajacych w obiekcie sportowym
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

3.3.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czgsci Wymagania Ogdlne w STB.

3.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z ST.
3. Nowe gniazda wtykowe wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

3.3.2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Natynkowe hermetyczne gniazdo zasilajace
PARAMETRY TECHNICZNE:
* z bolcem ochronnym typ 2P+Z
* stopien ochrony P44
* natgzenie pradu znamionowe 16 A
* napi¢cie znamionowe 230 V AC
* podwdjne

B. Natynkowe gniazdo zasilajace 1-f

PARAMETRY TECHNICZNE:

* gniazdo pojedyncze

* z bolcem ochronnym typ 2P+Z

* stopien ochrony P20

* natgzenie pragdu znamionowe 16 A

* napigcie znamionowe 230 V AC

* podwojne

C. Puszki podtynkowe glebokie i ptytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:
*  przekroj znamionowy @ 60
gleboko$¢ minimalna dla puszki ptytkiej 40[mm]
z tworzywa sztucznego
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D. Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state z zytami jednodrutowymi, o izolacji
1 powloce polwinitowej, okragte lub ptaskie z zyta ochronna
PARAMETRY TECHNICZNE:
*  typ: YDYzZo lub YDYpzo
napigcie znamionowe: 450/750V
ilos¢ zyt: 315
powierzchnia przekroju pojedynczej zyly: 2,5mm?, 4mm?
zyly miedziane jednodrutowe
barwy izolacji przewodu 3-zytowego: zielono-zo6tta dla przewodu ochronnego,
niebieska dla przewodu neutralnego, pozostate kolory gdzie preferowany to brazowy
dla przewodow fazowych
barwy izolacji przewodu 5-zytowego: zielono-zoétta dla przewodu ochronnego,
niebieska dla przewodu neutralnego, bragzowa dla L1, czarna dla L2, szara dla L3

Materialy niezb¢dne do wykonania instalacji:
o rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane 1 uchwyty mocujace z zamknigciem

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w Wymagania Ogolne w STB.

3.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.3.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogélne w STB.

3.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogolne w ST B.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Projektuje si¢ wykonanie nowych obwodow
zasilania gniazd wtykowych. Instalacje poprowadzi¢ wg rysunkow branzy elektryczne;.
Zasilanie wykona¢ z projektowanych rozdzielnic elektrycznych wg rysunkéw.

W sanitariatach stosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
Gniazda montowac¢ na wysoko$ci:
e 30cm dla gniazd 1-f P20,
e 120cm dla gniazd 1-f o stopniu ochrony 1P44,
e inne wysokosci, jezeli wystepuja, sa podane na rysunkach bezposrednio przy
gniezdzie, ktdre jest inaczej montowane niz pozostate

Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Obwody gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych i1 podtynkowo, gdzie zewnetrzna
warstwa tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Instalacja
powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek tgczeniowych, a wszystkie potaczenia
powinny by¢ wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie
nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach -elektrycznych przewodem
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YDYzo 3x2,5mm2, YDYzo 5x2,Smm2 (gniazda 3-f 16A), YDYzo 3x4mm” (gniazda 3-f 32A).
System zasilania gniazd TN-S.

3.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
STB.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob 1 procedure przeprowadzania pomiardéw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza robodt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegblowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialdow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng.

3.3.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogélne w STB.

3.3.8. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowg jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla, mb koryt
kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementdow instalacji elektryczne;.
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3.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ sztuk zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla oraz koryt
kablowych 1 poszczegolnych elementdéw instalacji wymienionych w dokumentacji
projektowe;.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji gniazd zasilajacych,

- montaz gniazd zasilajacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy



