Przebudowa bloku sportowego z Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1

4.1. S-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. WSTEP
4.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku
przy ul. Czajkowskiego nr 1:

e Wykonanie przebudowy istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w istniejagcym

budynku.

4.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.1.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w
p. 4.1.1.1 1 objetych wspolnym stownikiem zamoéwien CPV 45331100-7 zwigzanych z
wykonaniem harmonogramu robot na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
zakupienie i dostarczenie materialdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy) montaz rur z tworzywa sztucznego, wykonanie
proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji termicznej rur.

4.1.1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

4.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz grzejnikoOw oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowgq akceptacj¢ projektantow.
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4.1.2. MATERIALY
4.1.2.1 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania
Przewody c.o. zaprojektowano jako rury polietylenowe (wielowarstowe) PEX-AL.-PEX.

Srednica rur zgodnie z czescia graficzng opracowania — rysunkami branzy sanitarne;.
PARAMETRY TECHNICZNE:

maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar,

wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/(mK),

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),

niski modut sprezystosci E (550N/mm?2),

mate opory przeptywu wody - chropowato$¢ bezwzgledna k=0,007 mm,

minimalny promien gi¢cia r=5xdz (ze spr¢zyng 2,5xdz),

klasa zastosowania: 5 (najwyzsza),

grubos$¢ warstwy AL: 0,2 mm,

calkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, pelne zespolenie warstwy aluminium z
zewngetrzng 1 wewnetrzng warstwg PE-X.

4.1.2.2. Grzejniki
PARAMETRY TECHNICZNE:
Grzejnik w pomieszczeniu 0.08

Grzejnik ptytowy pionowy,

Wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg EN 442-1 i profilowane co
40 mm

Maksymalne ci$nienie robocze: 1MPa

Maksymalna temperatura pracy 110°C

Wbudowany zawor termostatyczny z nastawa wstepna, korek spustowy 1 odpowietrznik
Wymiary grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng

Moc grzejnikéw zgodnie z czg$cig graficzng

Odlegtos¢ pomiedzy podtaczeniami SOmm

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow z podej$ciem dolnym typu C.

Grzejnik w pomieszczeniu 0.12 oraz 1.06

Grzejnik tazienkowy,

Wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg EN 442-1 i profilowane co
40 mm

Maksymalne ci$nienie robocze: 1MPa

Maksymalna temperatura pracy 110°C

Whbudowany zawor termostatyczny z nastawa wstepna, korek spustowy i odpowietrznik
Wymiary grzejnikow zgodnie z cze¢scig graficzng

Moc grzejnikdw zgodnie z czg¢$cig graficzng

Odlegtos$¢ pomigdzy podiaczeniami S0mm

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow z podej$ciem dolnym. Grzejniki nalezy montowac¢ w
minimalnej odleglosci od §ciany Scm, a od posadzki 10cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
fabrycznie ustawionym na najwyzsza warto$¢ wspotczynnika KV dla instalacji
dwururowych.

Grzejniki musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

4.1.2.3. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez zawory odpowietrzajagce montowane
w grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej czgsci instalacji.
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4.1.2.4. Regulacja

Regulacj¢ hydrauliczng poszczegélnych odbiornikow nalezy zapewni¢ przy pomocy
zaworow grzejnikowych termostatycznych oraz automatycznych zawordéw regulacyjnych.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegdlnych
obiegach 1 odbiornikach do wartos$ci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokot z regulacji
oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4.1.2.5. Izolacje termiczne

Cato$¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperatur¢ 100°C 1 wspdlczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ 1zolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p.rzechodzqc’e przez $ciany lub 112 wymagat z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 1/2 wymagat z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 ) . 40 mm
cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli— dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralne;
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

4.1.3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.1.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zasilanie w cieplo bedzie odbywa si¢ z istniejacego wezta cieplnego, ktdérego moc grzewcza
jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku.

4.1.5.1. Ukladanie przewodow

Gltowne przewody instalacji C.O. nalezy prowadzi¢ w posadzce w czg$ci pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych objetych opracowaniem. Ze wzgledu na prowadzenie nowych
poziomych fragmentdéw instalacji C.O. Rury nalezy prowadzi¢ po $cianie pomieszczenia lub
possadzce, na ktorej projektowane sg podej$cia do nowych grzejnikow.

W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci poprowadzi¢ instalacji C.O. istniejacej $cianach
budynkow, nalezy instalacj¢ prowadzi¢ pod istniejagcym stropem w zabudowie wykonanej w
systemie ptyt GK lub nad sufitem podwieszanym.

Jezeli nie uda si¢ poprowadzi¢ projektowanej trasy przewodow pod istniejgcym stropem lub po
$cianie, nalezy zerwac istniejacg warstwe podtogi, rozprowadzi¢ rury instalacji C.O. i wykonaé
nowg posadzk¢ w danym pomieszczeniu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie si¢ rur.
Podejscia majg by¢ mocowane przy urzadzeniach. W miejscach przejs$¢ rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypetiona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez sciany maja wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Rurociggi prowadzone pod
stropem izolowaé otuling prefabrykowang o grubosci 6 mm, a prowadzone natynkowo
izolowa¢ otuling prefabrykowang o grubosci rownej Srednicy rury. Rury prowadzone
natynkowo trwale zabudowac (np. w systemie ptyt GK lub zabudowie z ptyt HPL).

Wszystkie rurociagi izolowac otuling z wetny skalnej z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepna
zaktadka o grubosciach zgodnych z WT2022. 1zolacja ksztattek w tym tukéw wykona¢ otuling
z welny skalnej oraz ostong PCV. Polaczenia poprzeczne taczy¢ tasma aluminiowa
samoprzylepng. Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi
rébwnocze$nie izolacje przeciwkondensacyjng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035W/mK dla 20 st.C.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

v nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw
elektrycznych,

v nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami,
szafami IT,

v nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow
instalacji wody zimnej,

v' minimalne odleglosci przewodéw wody grzewczej od przewoddw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

W miejscach, gdzie wystepuje Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé przepust
instalacyjny o okreslonej klasie odpornosci ogniowej.

4.1.5.2. Montaz grzejnikow
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Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegle; do powierzchni
$ciany lub wneki.
Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigte;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki
grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowa¢ deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

Wskazane istniejace grzejniki nalezy przenies¢ w wskazane miejsce, aby nie kolidowaly
zaprojektowanym wyposazeniem itp.

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,3 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci 1
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga
ustali¢ przydatno$¢ i wlasciwos$ci tego materiatu.

4.1.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci pt. Wymagania ogoélne.

Jednostkg obmiarowa sg mb wykonanej instalacji oraz ilo$¢ szt. zamontowanych grzejnikow,
Zaworow itp.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.

4.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogodlne.

Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanych
grzejnikow, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworéw odpowietrzajacych i regulujacych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,» Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢§¢ 1: Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i1 badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody"'.
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4.2. S-02 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

4.2.1. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodno —
kanalizacyjnej w budynku bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w
Gdansku przy ul. Czajkowskiego nr 1:

e wykonanie rozbudowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach

higieniczno — sanitarnych w budynku istniejagcym.

4.2.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

4.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji w czgsci Wymagania Ogdlne.

4.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z instalacja wodociggowo-kanalizacyjng powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
charakterystykach 1 trwalo$ci nie gorszej niz okreslone w projekcie. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — zeszyt 7,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
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Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z catos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

4.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.3.2.1. Przewody instalacji wodociaggowej

Instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji zaprojektowano z przewodow PE-
RT/AL/PE-HD o $rednicy okreslonej w projekcie budowlanym:

- PE - polietylen

- RT - podwyzszona wytrzymalo$¢ na temperature

- AL - aluminium

- HD - duza gestos¢ materialu

Wiasciwosci projektowanej rury:

- Maks. temperatura robocza: 95 °C

- Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- Chropowato$¢ powierzchni wewngtrznej: 0,007 mm
- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK

- Liniowy wspoétczynnik

- rozszerzalnosci:0,024 mm/mK

- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/Id

- Minimalny promien gigcia: 5 d

- Minimalny promien gi¢cia przy uzyciu narzedzi: 3d

4.2.2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U.
PARAMETRY TECHNICZNE:

-Rury 1 ksztattki w $rednicach 50-110 mm wykonane sg z PVC HT odpornego na dziatanie
goracych sciekow.

-Rury 1 ksztaltki w $rednicach 32-40 mm wykonane s3 z PP HT odpornego na dziatanie
goracych sciekow.

-Popiel lub biaty(dla srednicy 32mm),

- Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej: ~0,08 mm/mK,
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- Odpornos¢ temperaturowa 75° C — przeptyw ciagly, 95° C — przeptyw chwilowy,
- Szczelnos¢ potaczen kielichowych: Min. 0,5 bar.

Urzadzenia zostang podiaczone grawitacyjnie do kanalizacji.

Whpusty wykona¢ z kratkg $ciekowa ze stali szlachetnej oraz z blokada antyzapachows.
Parametry techniczne:

e wyposazony wktadka syfonowa: 0,61/s,

e odptyw z PE-HD, dn 50 mm,

e kratka ze stali nierdzewne;j,

Odptyw liniowy pod prysznicami.
Parametry techniczne:

e Material: kanat i ruszt ze stali nierdzewnej, kolor czarny odptywu liniowego,
o Klasa obcigzenia K3,
o Wewngtrzna szerokos$¢ koryta: 64 mm,
e Przeptyw hydrauliczny:
0,91 I/s (WS 50%*, z 20 mm napigtrzeniem zgodnie z EN 1253-1)
0,62 1/s (WS 25* z napigtrzeniem 20 mm zgodnie z EN 1253-1),
e Odptyw: DN 40/ DN 50,
e Syfon: 2-cze$ciowy, wyjmowany,
o Typ kohierza: ptaski, przyscienny, bez kohierza,
e Powierzchnia kanatu: pasywowana,
e Regulacja wysokos$ci: do 71 mm za pomocg specjalnych elementow (do zamdwienia
osobno),
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4.2.2.3. Armatura i wyposazenie
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

Zawory:

- dla instalacji wody zimnej: zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych na cisnienie 1MPa;
- dla instalacji wody cieplej uzytkowej przyjeto zawory kulowe o potaczeniach
gwintowanych na ci$nienie IMPa i temp. 1000;

- zawOr antyskazeniowy;

- zawOr bezpieczenstwa 6 bar;

4.2.2.4. Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do piondow zaizolowaé przy uzyciu
prefabrykowanych elementéw z polietylenu.

Zastosowa¢ material izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK
Przewody instalacji wodociggowej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)”

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p.rzechodzqc’e przez Sciany lub 112 wymagat z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w
6 komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi !/2 wymagah z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji

8 . . 40 mm

cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji

9 . . 80 mm

cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

4.2.4 TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
4.2.4.1. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami.

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.2.4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.2.4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ diluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej] w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Ze wzgledu na wystgpienie kolizji z projektowang zabudowg 1 istniejgcg siecig wodociggowa,
zaprojektowane zostato nowe przylacze wody, ktore ma za zadanie zasili¢ caty budynek w
biezaca wode.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie w projektowanym
pomieszczeniu wezta centralnego ogrzewania na poziomie piwnicy w czgsci istniejacej danego
budynku. Ilo$¢ dostarczanej cieptej wody uzytkowej bedzie wystarczajagca dla pokrycia
zapotrzebowania na wode dla budynku.

W celu regulacji instalacji c.w.u. pod kazdym z piondéw zaprojektowano termostatyczny zawor
cyrkulacyjny z napgdem termicznym oraz czujnikiem temperatury. Napedy termiczne oraz
czujniki nalezy podiaczy¢ do elektronicznego regulatora, ktéry nalezy zlokalizowaé¢ w
pomieszczeniu wezta C.O. w piwnicy w budynku istniejagcym.

Montaz rurociagow
Rurociagi taczone beda wg technologii producenta rur.
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Wymagania ogolne dla potagczen spawanych okreSlone sa w tomie II ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t.”

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
* przecinanie rur.

 zatozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do S$cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie welng mineralng grubosci 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje zamykane
szczelnie pokrywa.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie piondow spustowych.

Do mocowania rurociggéw kanalizacji stosowa¢ uchwyty o S$rednicy odpowiadajacej
$rednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmuja obwodd rury. Stosowaé uchwyty
skrecane S$rubami z gumowa uszczelkg EPDM mocowane do S$ciany za pomoca
plastikowych kotkow rozporowych i wkretow.

Podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej
podobnie jak przewody wody zimnej i ciepte;].

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Montaz wykona¢ wg pkt 2.18. niniejszej ST.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robdt protokolem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.2.7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogo6lne wustalenia zawarte w ST w czeSci Wymagania Ogdlne.
[lo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

4.2.8. ODBIOR ROBOT

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoOw materialow),
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- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czg¢$ciowych, protokét przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odst¢pstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

4.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czg$cig pt. Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

e PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu .

e PN-B-01706:1992/Azl : Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

e PN-81B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych

e PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych).
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

e prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w
instalacjach ~ wodociggowych 1  ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
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4.3. S-03 INSTALACJA WENTYLACJI
4.3.1. WSTEP

4.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w
Gdansku przy ul. Czajkowskiego nr 1

4.3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 4.3.1.1.

4.3.1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji.

4.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Pojecia ogodle — instalacja wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji

- urzadzenie wentylacji mechanicznej — zespot elementéw powodujagcych wymuszong
mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

- powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechanicznej

- ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona
przez objetos¢ pomieszczenia

- parametry powietrza — zespot cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotno$¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, sktad chemiczny
mieszaniny gazow, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

4.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czgéci pt. Wymagania ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwag
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.
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4.3.2 MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w
czesci pt. Wymagania ogdlne.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace
do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

Centrale wentylacyjne — zgodnie z kartami katalogowymi dolaczonymi do
projektu technicznego.

Elementy nawiewne i wywiewne — zgodnie z cze¢Scia graficzna opracowania oraz opisem
technicznym

C1 centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (montaz w pom. nr 1.05):

Parametry techniczne:

rodzaj centrali podwieszanej,

nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

Vn=1500m3//h Ap=200Pa

Vw=1500m3//h Ap=200Pa

Qel(wentylator)=2x660W

Qel(nagrzewnica)=2,60kW 3~400V

Maksymalny prad obciazenia - HE 16,8 / HW 6,3 [A]
Automatyka: sterowanie na poziomie pomieszczenia — C.5.1,
Waga:280kg,

Bez kanalowa jednostka wentylacyina z odzyskiem ciepta (montaz w pom. nr 1.02):

Parametry techniczne:

Jednostki odzysku ciepta (sugerowany typu OXEN X2-E-1.2-V)

bezkanalowy system wentylacji mechanicznej

zblokowane urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne montaz typu $ciennego,
wydajnos¢ - Vnaw/wyw = 1200 m3//h

moc odzysku: Qodz= 13,2kW

sprawnos¢ odzysku ciepta 82,2 %

moc grzewcza(nagrzewnica elektryczna) Qg= 3,5/5,5/8,5 kW

grzatki elektr., (-20/20°C, todz=13°C, tnaw= 29,5 °C)

Imax= 14 A, Nel,max= 0,42+8,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Masa: m= 82,5 kg

Sterowanie: wyposazony w modut sterujagcy DRV

komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja temp.
powietrza nawiewanego.

Wentylator kanalowy (montaz w pom. nr 0.06, 1.06, 1.11):

Parametry techniczne:

Cicha praca

Obudowa w kolorze czarnym
Lozyska kulkowe

Dwa biegi
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2 bieg - Wydajnos¢: 284 m3/h, Moc: 33 W, Cisnienie: 159 Pa, Obroty: 2250 RPM
1 bieg - Wydajnos¢: 248 m3/h, Moc: 28 W, Cisnienie: 106 Pa, Obroty: 1850 RPM
Montaz zarowno w pionie jak 1 w poziomie

Gabaryty jednostki (mm): wys. 225 x szer. 204 x gleb. 462-580

Srednica (mm): 100-125

P44

Temperatura pracy: -20~60 °C

Napiecie [V] 1 faza, 230V,

Materialy i izolacja termiczna kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow migdzy podporami.

Stosowa¢ kanaly okragle 1 prostokatne. Rozmiar kanaléw zgodnie z czg$cig graficzng
opracowania (dn 125 mm, , dn 250, dn 315, dn 355, 200x200 mm, 250x200 mm).

Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o
grubosci 40 mm.

Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Przewody maja by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugi¢cia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zarowno rury jak potaczone z
nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen 1 naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ci¢zar rury, ci¢zar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigksza warto$¢, ci¢zar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdlnej
wysokosci.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu przewodéw na drugim. Podpory podlegaja
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

4.3.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
1 1ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
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przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony Srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4.3.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne.

Transport materialow do budowy instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na
podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami
mocujacymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywaé si¢ w oryginalnych
opakowaniach.

4.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czegsci pt. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy¢ na $cianach i sufitach
za pomoca kredy lub innych znakoéw przebieg oraz lokalizacj¢ projektowanych kanatow i
urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
wykona¢ otwory 1 przebicia w posadzce i §cianach wewnetrznych 1 zewngtrznych.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.

Przej$cia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypeknionych
materialem elastycznym. Lokalizacja urzadzen wedtlug projektu. Wyrzut powietrza zuzytego
realizowany bedzie przez projektowane szachty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach
budynku. Swieze powietrze bedzie pobierane z czerpni terenowe;.

Centrale wentylacyjne begda zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na montaz projektowanych wielkogabarytowych central wentylacyjnych w
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pomieszczeniu technicznym, ktory nalezy tak wykonac, aby zapewni¢ bezposredni dostep do
urzadzen w celu ich serwisowania i konserwacji. Zasilanie central wentlacyjnych oraz
wentylatoréw kanatowych zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Lokalizacja projektowanych elementéw nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie z czgscig
graficzng opracowania.

Podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dbatos¢ o
czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotdow do kanatow np.
folig samo-wulkanizujacag si¢. Po zakonczeniu okreslonych odcinkow instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty 1 wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne 1 anemostaty
montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz. 12

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cze$¢ 11

- Przed rozpoczgciem robdt dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robdt oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby
zagwarantowac wtlasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek
elementow.

- Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywoéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia
wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed
zamknigciem sufitow podwieszanych 1 przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementow wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie
otworow rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

- Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
pomiarow.

4.3.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
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Badanie materialow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatow 1 poroéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentoéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny potaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych
parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

4.3.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne.

Jednostka obmiarowg urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego
urzadzenia wraz z automatykg dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanaldw wentylacyjnych jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.

4.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Odbior czesSciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czeSciowego.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatow oraz prawidtowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* protokét z pomiaru wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodnos¢ pomierzonych wydatkoOw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacja Projektowa;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek;

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
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4.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogodlne.

Cena jednostki obmiarowej.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen wentylacji mechanicznej lub m?
wykonanych kanatow instalacyjnych, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

4.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej - Wymagania.

PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-78/B-10440 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze"
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4.4. S-04 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

4.4.1. WSTEP

4.4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu robdt instalacyjnych w zakresie instalacji klimatyzacji w pracowni jezykowej w
istniejgcym bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul.
Czajkowskiego nr 1

4.4.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt4.4.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania —

Przebudowa bloku sportowego z Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy
ul. Czajkowskiego

4.4.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji klimatyzacji w bloku sportowego w Zespole Szkolno —
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego nr 1

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

4.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w czg¢éci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

4.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z catos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
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zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

4.4.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych 1 obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Klimatyzacja
Parametry techniczne:

Pomieszczenie biurowe:
Chlodzenie pomieszczenia biurowego zaprojektowano na uktadzie typu Split Inwerter z
wykorzystaniem jednej jednostki wewngtrznych o parametrach:

Sala Masterchef (02.01)
— jednostka wewnetrzna-

» zasilanie 230V, 50Hz,

« wydajno$¢ chlodzenia Qch>2,0 kW;

+ $rednica przewodow chtodniczych: ciecz ¥6,35 mm, gaz @12,70 mm,
- jednostka zewngtrzna:

« zasilanie 230V, 50Hz,

« wydajnos¢ chtodzenia Qch>2,0kW;

« zakres temperatur pracy chtodzenie -5 do 46 °C,

- zakres temperatur pracy grzanie -20 do 21 °C.

4.4.3.SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

4.4.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwola unikng¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatdéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
czasie ruchu pojazdu.

4.4.5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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Wytyczne montazowe

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za
posrednictwem wibroizolatorow lub podkladéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu
chlodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki
zewngtrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.
Ustawienie parametrow jednostki wewnetrznej odbywac si¢ bedzie r¢cznie, indywidualnie
poprzez pilot §cienny. Jednostka wewnetrzna bedzie pracowaé w wybranym trybie do momentu
ich wylaczenia lub zmiany ustawienia. Zadana temperatura w pomieszczeniu poprzez pilot
bedzie realizowana poprzez jednostki wewnetrzne dzigki wbudowanemu termostatowi
powietrza.

Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czg¢$cia rysunkowg oraz prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu.

Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowacé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego otuling o
grubosci 13 mm.

Miejsca w ktéorych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do
momentu wykonania prob szczelnosci.

Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejs$ciach przez ostony zwlaszcza w przejsciach
przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ za pomocg pompki skroplin 1 wpiag¢ si¢
poprzez syfon z zamknigciem anty-zapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji
sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP.

4.4.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze¢$ci
sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

4.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Jednostkg obmiarow3a robot jest ilo$¢ [szt.] zamontowanych elementow instalacji klimatyzacji.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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4.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlhasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

1. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci 1 czes$ci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

4. Sprawdzenie czysto$ci instalacji klimatyzacji;

5. Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzacji;

4.4.9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czeScia ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementdw, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow 1 testow.

4.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

2. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwos$ci mechaniczne;

3. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

4. PrEN 12236 Wentylacja budynkoéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.
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