NAZWA Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku
INWESTYCJI przy ul. Czajkowskiego 1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ADRES ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdarsk
INWESTYCJI dz.nr 680/1, 680/10, 674 obreb 0064
Jedn. ewidencyjna 226101_1
KAT. OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
PROJEKT BUDOWLANY
<A 1. OPINIE, UZGODNIENIENIA, POZWOLENIA
el 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY =T,
AUTORZY PROJEKTU s
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZYMANSKA 159/POOKK/IVI2016
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89
SANITARNA MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN S VDA 4, PODPIS
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKIIV/2014
ELEKTRYCZNA MGR INZ. CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18
SANITARNA MGR INZ. JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10
Zatacznik do decyzji
Prezydenta Miasta Gdan
Nr WUIA... X.... 6740.5?.. .......

Gdansk, styczen 2022 .

UKZAD MIEJSKI ¥ GUANSKY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR:

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU
[ Opis techniczny

Il. Czesc rysunkowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

L Opis techniczny
1. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Czes¢ rysunkowa

URZALU MIEJSKI W GUANSKU

WYDZIAL URBANISTYKI { ARCHITEKTURY

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |
Tel./fax. 58-380-31-14 |

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk

www.kremergraf.com.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdarnisk, styczen 2022

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul.
Czajkowskiego 1” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZYMANSKA 159/POOKK/IVI2016 /L/ / I e
% =
SANITARNA MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15 %z‘
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89 W

Gdanisk, styczen 2022

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul.
Czajkowskiego 1” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKIIVI2014 W

/
SANITARNA MGR INZ. JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10 <\'

ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18 L_,-

URZAD MIEJSKI W GUANSKU
WYDZIAt URBANISTYK| I ARCHITEKTUR'
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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OSWIADCZENIE O PODLACZENIU OBIEKTU DO SIECI

Gdansk, styczen 2021

Oswiadczam, ze istniejacy obiekt budowlany jest podtaczony do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pozn. zm.).
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karej za ztoZenie fatszywego oSwiadczenia.

e Vg,

mgr inz. Sebastian Gwarny mgr inZ. arch. Magdalena Szymanska
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci sanitarnej w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 0287/PBS/15 nr upr. 159/POOKK/IV/2016

URZAD MIEJSKI W GUANSKU
WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTUR'
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

URZAD MIEJSKI W GDANS
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHIT ggTUR‘
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOL ITE} POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0688 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 1.
DECYZJA nr 07/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ({tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona w dniu 28.10.1988 r. w Szczytnie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

URZAD MIEJSKI w GDA
NSKU
WYDZIAL URBAMSTYK! I ARCHITEKTURY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE goo»ge Ogrody 8/12
3 Gdarisk
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen (36) "

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Komisji Komisji Komos Komisji
P e % ) M :
ui
Elzbieta : Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz AU Ol Milan-Konopka Wciorka - Konat SEies
Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlongk Komisiji Czlonek Komisji Czlonek Komis;ji Czlonek Komisji

Ghoeii (o

iecinski  Krzysztof Swedrzyski  Barbara Wilemborek  Antoni Wolarski

N

Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska Andrzej

Otrzymuja; ZA ZGODNOSC
1. Strona (wmoskodawca) Klaudia Patrycja Filipiak, 80-298 Gdansk, Stabego 17/13 7Z ORYG I'N ALEM
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane, f E” A

2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP.
3. aa

R0.836 Gdadck nl Tare Weolouw 77 Tel - N8R W NA 84 Fav: NER INK VT Flmails mamarcla/@inem wl Ll s wossosela fnsa wl



[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Klaudia Patrycja Filipiak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-1324.

Cztonek czynny od: 20-08-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1324-4876-E41A-D2FY-2AES5

UrzAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDi:mRBANGSYYKI | ARCHITEKTUR)

ul. Nowe Ogrody 8112
80-803 Gdansk
(36)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl /7 %
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. / 7.C7

lZA ZGODNOSC
7Z ORYGINALEM



iZBA .«R(HITEKT(’)W
POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0825 Gdansk, dnia 13 lipca 2016 1.
DECYZJA nr 159/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. 22014 r. poz. 1946, 2 2016 r. poz. 65) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23)

stwierdza sie, Ze
Pani
mgr inz. arch. Magdalena Anna Szymanska
ur. w dniu 28.07.1988 r. w Wioclawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wvkonywania UKZAD MIEJSKI W GDANSKY
RSP v : & b s e T WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUI
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej: ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdafisk

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych =

i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

Crionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architekiéw RP:

Przewodniczaca Wicieprzewodniczqcy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji . Komisji | Komisji Komisji Komisji
I o X N 1 S 1/ 1 7
(X J ) ! i A L
,y‘»./f)é_:«;, L% 4 : f%—' 5; \ ¥4 / % / ot L : i ’<f» \‘“n?
oy RomialdCicluch | i - Ewa Brach |
Zdunkowska-Mroz ?] Milan-Konopka Weiorka - Konat &
Czionek Czionek Czidnek Czionek Czionek Czionek
Komisji Komisji ! isji Komisji Komisji Komisji
e g2 | 7NN
Marek /" Dorota Al /};KrZ) sztof ara
Kleczkowski ~  Kurczalska Kwiecin Swedrzynski Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Magdalena Anna Szymanska
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celt wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacvch uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzjil 4
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzjij ZA ZGODN OSC

4. wa Z ORYGINALEM

V4
4
80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www pomorska.iarp pl i
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdassk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



RZECZYPOSPOLTIE] POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Anna Szymanska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 159/POOKK/IV/2016,
jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-1443.

Cztonek czynny od: 21-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1443-4BFC-815C-D2EC-DC3D

UKL W GDANSKU
UKZAD MIEJSKI W GUANSKL
WYDZIAL URBAN\STYK! \ ARC}:

1. Nowe Ogrody
5 80-803 Gdansk

(36)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. ﬂ%
I ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



URZAD \;j';'éé;‘;‘;""”““ __Gdarisk - 1989-05-04

l 0 aovwania Frissiraennego (o by
1, Archiiaktury | Nadzory

Budowleneno
N 4045/Gd/89

W dzic
Urbenistyk

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenia samodzielnych funkeji technicznych w budownlctwie

Na podstowie § 235 ust.. 1 pkt 1 i §13 ust. 1 pkt. 4. m .G
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:

Wiodzimierz Kostro
(nozwl;ko | imig)
magister inzynier elekiryk

(tytut iuukowy - zawodowy)
Sopocie
19... ._,_.:

Obywatel(ka)

24 maja

urodzony(a) dnla
poslada przygolowanie zawodowe .upowaziniajgce do wykonywania semodzielnej HIOKCH, oonmiimiiiciicig
prajektanta.,kierownika. .budowy..i-robot

{rodzaj funkcijl)

instalacyjno - inzynieryjnej]
(rodzo] specjainodcl techniczno~—budowlane))

31e01 i instalacji elektrycznyeh.-zoz==

w specjainosci

w zakresle

(specjaiizacia zawodowa)

URZAD MIEJSKI W GUANSRY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

IZA s ODNOSC'I
Z ORYGINALEM



Wtodzimierz Kostro

jest upowainiony(a) do:

Obywatel(ka) T

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

0d decyzji powyzszej stuzy st
Ministra Gospodarki Przestpzénhd
Wspdlna nr 2, za podredni e
od daty jej doreczenia,- .

ol

UW Nr :amm chlm :

prawo wniesienia odwotania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w terminie 14 dni

(podpis 1 pleczet)

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBAMISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
(36)

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SD9-J4Y-HPR *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantéw 3d/29, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

UINCAD MIEJSKI W GUANSKU
| WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(36)

oA * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

| Budownictwa. /%jg
1 IZA 2GODNOSC I

Z ORYGINALEM



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdarisk, dnia 29 czerwca 2018 .

80-369 Gdassk. al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 374/POM/OKK/17

DECYZJA

t 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
Dz U.z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

Na podstawie art. 24 ust.1 pk
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j.
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
22017 r. poz. 1332 2ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

otrzymuje
URZAU MIEJSKI W GDANSKU
: WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ul. Nowe Ogrody 8/12
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18 80*30(335)"3”5"

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

/?G/%/L
IZA ZGODNOSC
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Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
|1 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

|) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, W zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

¢)

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
¢j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanic do Krajow
walifikacyjnej Pomorskicj Okr¢gowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji K
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodcks postgpowania administracyjncgo
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej. kiory wydat decyzj¢.
§ 2. Z dnicm dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
Skiad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW@DNICZACY
isij Kwalifikacyjnej

(l);:iz!::;:ry i JineAL (HEd D W OLANIRU

. 24r) X WYDZIAL URBA N

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149 ul. Noxt'asgg’l(':)ijzRgl';gEKwR

2.0kr¢gowa Rada Izby 80-803 Gdansk

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego (36)

4.a/a /{/ 9 :
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T S R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-INC-UBL-YFX *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

adres zamieszkania |
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

URZAD MIEJSKI w GDA
NSKU
WYDZIAL URBAMISTYKI | ARCHITEKTURy

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
(

36)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
Vo
IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



POMORSKA OKREGOWA
1284 IMJYNEROW LLGOWNICTWA
B0-368 blaisk, 1, Boecispspo 5*‘314‘1/132 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
fel. b8-324-89-77, lax 58-301-44-
=

sygn. akt. 321/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggoewych i kanalizacyjnych

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12

UZASADNIENIE 30-80(335')031'1%

W zwiazku z uwzglednieniem w catodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

, ?‘ 4 7
IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Sebastian Maciej Gwarny upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dg inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZE
Okrggowej Ko ifjacyjnej

mgr inz. Macigj Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Maciej Gwarny

89-600 Chojnice, ul. Truskawkowa 42 URZAD MIEJSKI W GUANSKU

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Nowe Ogrody 8/12
(36)

M2
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. ® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GGA-ZWL-BQE *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
: réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
| WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
- 7Z ORYGINALEM
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1

POMOREKA OKR
1ZBA INZYIEROW ﬁbi’(}%{if@mﬁ

80 840 Gdassk, ul. Sw;

(1)

etojunska 43/ et .
Tel 58.aa-pery T Gdafisk, dnia 17 czerwca 2010 1.

Fax 58-301-44-g8
syg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 7¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, §6pkt1i2,§11ustl pkt 1,§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1982 1., w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Po
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Iskiej Izby Inzynierow
Budownictwa W

Skiad orzekajacy Og(rggoxvej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowsgs isjii Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisj lifikacyjnej

Otrzymujg: : :
1.Pan Jakub Andrzej Gorlik moﬁfﬁg;ﬂshm WGURAORY
89-600 Chojnice, ul. Mieszka [ 43 ¢ ISTYKI t ARCHITEKTURY
2.0kregowa Rada Izby ul. 8(;.1'\’8‘(3)3082100‘)1 E’Q
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 36) s

4.a/a /:%/M M
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POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TPW-JYP-LQC *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/1S/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
o
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NAZWA INWESTYCJI- Przebudowa bloku sportpwego w Zespok_e Szkolpo-PrzedszkoInym nr2
w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1
DYREKCJA ROZBUDOWYMIASTA GDANSKA
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
TEREN OBJETY ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdarsk
INWESTYCJA: dz.nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064
Jedn. ewidencyjna 226101_1
STADIUM: ORZECZENIE TECHNICZNE
BRANZA: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARCIN BARTO$
OPRACOWALI: *
nr upr. POM/0112/POOK/13 f\
. 2B
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA g
SZYMANSKA A W
nr. upr. 159/POOKK/IV/2016 v g

Gdansk, styczen 2022 r.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel. 58-380-31-14 |  NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl



ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU
W KONTEKSCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI

»Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdarisku przy ul. Czajkowskiego 1

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja rysunkowa,

- Projekt koncepcyjny,

- Wizje lokalne

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej mozliwosci przeprowadzenia
planowanej inwestycji

Konieczno$c¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymagari:

- § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (aktualne na czas sporzadzenia projektu),

-art.71 ust.2 pkt. 5) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami (aktualna na czas Sporzadzenia
projektu),

-§ 11 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (aktualne na czas sporzadzenia projektu).

1.3. Identyfikacja budynku
Na przedmiotowym terenie miesci sie obecnie budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdarisku. Obiekt skfada
sig facznie z pigciu bryt na planie prostokata potaczonych komunikacja. Obigkt sportowy — objety zakresem opracowania znajduje
sig we wschodniej czesci dziatki. W potudniowej czesci dziatki znajdujq sie tereny rekreacyjno-sportowe.
Budynek sklada sie z pigciu pofaczonych ze sobg prostopaditosciennych bryt
e W zachodniej cze$ci dziatki dwukondygnacyjna cze$c przedszkolna,
wczgci centralnej trzy bryly dydaktyczne dwu- oraz trzykondygnacyjne potaczone parterowym korytarzem,
e wczeci wschodniej obiekt sportowy o trzech kondygnacjach podziemnych oraz dwéch nadziemnych.
Caty budynek przekryty jest stropodachem petnym plaskim. Bryta obiektu jest prosta z duzg iloscig przeszklen. Budynek
Jjest docieplony.
W obiekcie sportowym na kondygnacjach podziemnych zlokalizowany jest basen wraz z urzadzeniami technicznymi oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe. Zakres opracowania obejmuje kondygnacje nadziemne budynku — parter oraz | pigtro, gdzie miesci
sig sala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

Konstrukcja budynku: : ; ¥ :
Fundamenty tawy zelbetowe |
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne Zelbetowe monolityczne i prefabrykowane |
Stropy migdzy kondygnacyjne ' Zelbetowe monolityczne |
= ; Y S| e " e N ‘
Stropodach Wentylowany z ptyt korytkowych, nad salg gimnastyczng
stropodach na plytach zelbetowych na dzwigarach
' strunobetonowych. |
Pokrycie dachu | Papa asfaltowa :
Schody 7 Zelbetowe
i MIESDRIW GUANSKU
UAL U;;m;m(\ | Aan‘IEKTUR\
w Ll Nowe Ogrody
80-803 Gdansk
(36) Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk

Tel. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl



Stan techniczny pomieszczeri oceniono jako dobry, Obiekt posiada jedna glowna klatke schodowq zelbetows. Klatka
schodowa oddymiana. Podczas ogledzin nie stwierdzono zarysowania $cian ani ugiec Sstropow.

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wplywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiektu, stwierdza sig, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejacego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na bezpieczenstwo jego
uzytkowania.

Ogolna kondycja obiektu $wiadczy o nienaruszeniu statyki budowli i wytrzymatosci materiatow. Nie zaobserwowano
rowniez niewfasciwej pracy konstrukcji dachowej.

Stwierdzam, Ze stan techniczny budynku jest dobry, elementy konstrukcyjne budynku sg nienaruszone i nie ma
przeciwwskazar, aby przeprowadzic przedmiotowa inwestycje.

Praca konstrukcji nie wplynie negatywnie na sasiednie obiekty.

_ - Opracowat
MGR INZ. MARGIN BARTOS
nr upr. POM/0412]POOK/13

URZAD MIEJSK| W GDANSKU
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ul. Nowe Ogrody g/12 |
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2022 r.

Qswiadczenie Projektanta

O$wiadczam, ze Orzeczenie Techniczne opracowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdarisku przy ul. Czajkowskiego 1., zostato sporzadzone zgodnie z sztuka budowlana.

MGR INZ. MAR@ARTOS’
nr upr. POM/0112/POOK/13

MGR INZ. ARCH. MA %ELENA SZYMANSKA
nr. upr. 159/POOKK/IV/2016

URZAD MIEJSKI W GUANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR)
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
(36)
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PONMORLKA OKREGOWA
1ZBA INZYNERUW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuiska 43;44

th Tel 58-324-89-77 - Gdan 2
R ik Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt. 373/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BARTOS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

UREAD MIEJSKI W GUANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI ARCHITEKTUR:
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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Pan Marcin Barto§ upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowgj Komisji Kwaljfikacyjnej

dy inz. Leszek Niedostatkiewicz

o
‘oc\
VAT ATE ICEPRZEWODNICZACY
EReARE \7 2 Okregowej Komisji ifikacyjnej
< VRN 3 f:‘ =
» > f / niew Drewnowski
3 2 Ao
Wil NEK
o IR g i Kwalifikacyjnej
—
: solowski
‘ UKMU miceoun, W OLis e
Otrzymujgl; WYDZIALU L RCTSTAVMICRN
I.Pan Marcin Barto$ m?&:‘?g’:&] AR;“'TEKTUR\
77-300 Czluchéw, Rychnowy 1b 80-803 g dahysk/ 12
2.0kr¢gowa Rada [zby (36)
3.Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4.0a
2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ILC-FGE-G3K *

Pan Marcin Barto$ o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Uneiu hicuohi i GUANSKU
J WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR®
ul. Nowe Ogrody 8/12
‘ 80-803 Gdansk
(36)

(W] * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o lZA Z DNOSCI
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16.02.2022, 08:21 Poczta home_pl _ ODP_ Oddanie projektu Wydruk

MIROSLAW MICHALSKI <m.michalski@zsp2.edu.gdansk.pl> 14.2.2022 13:08

ODP: Oddanie projektu

3 m.szymanska kremergraf.com.pl <m.szymanska@kremergraf.com.pl>

Dzien dobry!
Akceptuje przyjete rozwigzania projektowe.

Pozdrawiam.
Mirostaw Michalski
Dyr ZSP2 w Gdanisku

0d: m.szymanska kremergraf.com.pl <m.szymanska@kremergraf.com.pl>

Wystane: poniedziatek, 14 lutego 2022 12:20

Do: ANETA JASKOLSKA <a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl>; MIROSLtAW MICHALSKI
<m.michalski@zsp2.edu.gdansk.pl>; KAMIL HULBOJ <k.hulboj@zsp2.edu.gdansk.pl>
Temat: Oddanie projektu

Zwracam sie z prosba o akceptacje przyjetych rozwigzan projektowych.

Z powazaniem,
mgr inz. arch. Magdalena Szymanska

U graf

KREMER GRAF Sebastian Kremer
ul. T.Tylewskiego 48

80-169 Gdansk

NIP 583 247 14 51

« ATT00001.png (77 KB)
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ul. Nowe Ogrody 8/12
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Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2w Gdansku

NAZWA INWESTYCJI: przy ul. Czajkowskiego 1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
TEREN OBJETY i B%Zj’/’g’gzk’?glf !
INWESTYCJA; el O
dz. nr 680/1, 680/10, 674 obreb 0064
Jed. ewidencyjna 226101_1
KATEGORIA
OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
ELEMENT
PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZYMANSKA 159/POOKK/IV/2016 /,’/”i @7 I
7/
4

SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014 ;@M

Gdansk, styczen 2022 r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Nazwa projektu
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1

1.2 Przedmiot zamierzenia budowalnego
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdahsku przy ul.
Czajkowskiego 1, znajdujgcego sie terenie dziatek 680/8, 680/10, 674 w Gdarisku.

Inwestycja bedzie obejmowata przebudowe istniejacego zaplecza szatniowo-sanitarnego bloku sportowego wraz z remontem sal
gimnastycznych. Projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

1.3 Adres Inwestyciji

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Czajkowskiego 1

dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla ninigjszego przedsiewzigcia,
- mapa do celow informacyjnych 1:1000,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjaq to dziatki nr 680/8, 680/10 i 674 w Gdansku, zlokalizowane przy ul. Czajkowskiego 1. Na
przedmiotowych dziatkach miesci sie przedmiotowy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, infrastruktura drogowa i
fechniczna oraz urzadzenia rekreacyjne i sportowe. Budynek szkoty jest czesciowo podpiwniczony, w czesci objetej opracowanie
posiada trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne i posiada dach pfaski. Glowne wejscie do obiektu

Zlokalizowane jest od strony potnocney.

Budynek skfada sie z pieciu pofaczonych ze sobg prostopadtosciennych bryt:
e W zachodniej czesci dziatki dwukondygnacyjna czesc¢ przedszkolna,
e W czesci centralnej trzy bryly dydaktyczne dwu- oraz trzykondygnacyjne potaczone parterowym korytarzem,
e w czeSci wschodniej obiekt sportowy o frzech kondygnacjach podziemnych oraz dwdch nadziemnych.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z ul. Czajkowskiego.
Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury techniczney.

Lokalizacja istnigjgcego obiektu wzgledem granic dziatki:

UineA MITIOI /T DA au

o Od strony potnocnej budynek oddalony min. 7 m od granicy dziatki. WYDZIAL URBANISTYKi | ARCHITEKTUR®
e Od strony zachodniej budynek oddalony 3,5 m od granicy dziatki. ul. gg_‘gg :?gjody 8112

e Od strony wschodniej budynek oddalony 0,8 m od granicy dziatki. (36) G

e Od strony potudniowej budynek oddalony ponad 30 m od granicy dziatki.

Odlegfosc istniejacego obiektu od granic dziatki nie jest zgodna z przepisami. Jest to budynek istnigjacy, stanu tego nie mozna
zmienic.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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2.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z istniejacym budynkiem
2.2.1. Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe znajdujq sie na terenie szkoty oraz wzdtuz ul. Czajkowskiego.

2.2.2. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Obecnie miejsce gromadzenia odpadow stafych zlokalizowano na terenie dziatki przy pénocnej granicy dziatki. Odpady state
gromadzone sq w pojemnikach i wywozone na migjskie skfadowisko odpadow.

2.2.3. Ogrodzenie dziatki
Bramka wejsciowa oraz brama wjazdowa od ul. Czajkowskiego. Istnigjace ogrodzenie stalowe, o wysokosci okoto 1,5 m.

2.3. Uktad Komunikacyjny
Na dziafce zlokalizowany jest rozbudowany uktad ciggow pieszych oraz pieszo-jezdnych.

2.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej - ul. Czajkowskiego zlokalizowanej od strony pétnocnej. Jest tam
Zlokalizowany wjazd na dziatke — na parking dla pracownikow oraz dla dostaw.

2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek posiada przytacza:
o felekomunikacyjne,
wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji sanitarnej deszczowej,
elektryczne,
cieptownicze.

2.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zielen
Budynek jest zlokalizowany czesciowo na skarpie, wysokosci terenu dziatek sq mocno zréznicowane.
Na terenie inwestycji rosng drzewa i krzewy.

2.7. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki.
Nie przewiduje sie rozbiorki istniejacego budynku.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Miejsca postojowe
Istnigjgce miejsca postojowe — bez zmian.

3.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Sposob gospodarowania odpadami jak dotychczas. URLAD MIEJSKI % GUANSKY
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTUR!

5 ul. Nowe Ogrody 8/12
3.2.3 Ogrodzenia 80-803 Gdarisk

Istniejgce ogrodzenie terenu — bez zmian. (36)

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Sposob odprowadzania Sciekéw — bez zmian do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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3.4. Uktad Komunikacyjny
Istniejace dojscia i dojazdy — bez zmian.

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej — bez zmian.

3.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych
Woda opadowa z istniejacego budynku zostanie zagospodarowana tak samo jak dotychczas — powierzchniowo w obrebie

terenu posesji oraz do sieci kanalizacji deszczowej.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans powierzchni istniejacym zagospodarowaniu terenu:

Nazwa powlerzchni Stan istniejgcy - wartos¢
afek nir 680/6, 680/10, 674 17 613 m?
4074 m?
16 istnigjqce nieprzepuszcezaine 5 054 m?
iszczalne - boiska 1472 m?
7013 m?
Wy 23%
utwardzonych 37 %

Procent pow

Procent pow. biologicznej czynnej 40 %

Bilans powierzchni projektowany zagospodarowania terenu - bez zmian.

5.0. INFORMACJE | DANE

a) informacje o ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Migjscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowych dziatek jest w trakcie uchwalania.

Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu, a jedynie przebudowe pomieszczer wewnatrz budynku, nie ma
koniecznosci wystepowania o ustalenie decyzji lokalizacji celu publicznego.

b) informacje o istniejacych sposobach ochrony konserwatorskiej URCAL MITJORI iY GUANSAU
Nieruchomosc nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego. WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR'
ul. Nowe Ogrody 8/12
Gl L : 803 Gdansk
c)wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke. o (36) v
Nie dotyczy.

d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Nie dotyczy. Brak zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw istniejgcych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia.
Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Istniejaca roslinno$c rodzima jest zdominowana przez gatunki pospolite,

ktore nie wymagajg ochrony.
Budynek nie wptywa na glebe, ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegolnej ochronie ze wzgledu
na ochrone przyrody lub $rodowiska.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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6.0. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY POZAROWE.J
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegto$ci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odleglos¢ budynku od sgsiednich obiektéw wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $cianq oddzielenia pozarowego.

Od strony potnocnej budynek jest oddalony o ponad 7 m od granicy z dziatkq drogowa, budynki mieszkalne jednorodzinne
Zlokalizowane sq w odlegtosci ponad 30 m.

Od strony wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegfosci 0,8 m od granicy dziatki i 6,9 m od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Wschodnia $ciana budynku szkofy jest to $ciana zelbetowa gr. 24 cm bez drzwi i okien i moze petnic funkcje
Sciany oddzielenie pozarowego.

Od strony potudniowej budynek jest odsunigty o ponad 30 m od granicy z dziatkg drogowa, w odleglosci ponad 50 m Znajdujg sie
budynki mieszkalne jednorodzinne.

Od strony zachodniej budynek jest zlokalizowany w odlegfo$ci ok. 3,5 m od granicy dziatki, w odleglosci ponad 40 m zlokalizowane
$q budynki garazowe.

Wymagana odlegtosc 8 m od pozostatych budynkow jest zapewniona.
Wymagana odlegtosc 4 m od granicy dziatki nie jest zapewniona.
W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wieksze skupiska drzew.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacije o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona od strony potnocnej— mozliwy jest wjazd na teren dziatki i dostep do elewaci
potnocnej. Dostep do elewacji potudniowej jest zapewniony od zachodu, a nastgpnie utwardzonymi drogami na terenie dziafki.
tacznie zapewniony jest dostgp do 50% obwodu zewnetrznego budynku. Dojscia o szeroko$ci 1,5 m do drogi pozarowsj do 50 m
od wyjs¢ z budynku — bez zmian.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m*i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? ~ 20 dm¥s z co najmniej dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwéch hydrantow podziemnych HP80, zlokalizowanych od wschodhiej strony budynku.
Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 15 m od budynku, drugi hydrant w odlegtosci 30 m od budynku.

7.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (Dz.U. nr 89, poz 414, stan prawny na dzieri 19 wrzesnia 2020 1) art.
20 ust. 1 pkt 1c do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek nr 680/8, 680/10 i 674 obreb 0064 Gdarisk, na ktérych
Zlokalizowany jest obiekt.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywac na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja ogranicza si¢ jedynie do $cian wewnetrznych obiektu i nie zmienia jego obszaru oddziatywania,
ktory miesci sie w granicach dziatek nr 680/8, 680/10 i 674 obreb 0064 Gdarisk, bedacej wiasnoscia Inwestora — Gminy
Miasta Gdansk. Zarzadca nieruchomosci bedzie Zespét Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdansku, w podanym obszarze
oddziatywania obiektu nie ma innych uzytkownikéw wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci.

et i & fﬂ OPRACOWALA:
WYDZ;Z" st ARCHITEKTUR) mgr inz. 4fch. Magdalena Szymanska
ul. Nowe Ogrody 8/12 nr upr. 159/POOKK/IV/2016

80-803 Gdansk
(36)
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4. Projekt. Przekroj A-A rys. nrA-3
5. Projekt. Zestawienie stolarki okiennej rys. nrA-4
6. Projekt. Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nrA-5
URZAD MIEJSKI W GDANSKU

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa Inwestycji

Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdarsku przy ul. Czajkowskiego 1

Rodzaj obiektu - budynek uzytecznosci publicznej — szkofa
Kategoria obiektu budowlanego - /X

1.2, Adres Inwestyciji

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Czajkowskiego 1

80-169 Gdarisk

dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiqzane z ninigjszym opracowaniem,
- Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

- mapa do celow informacyjnych.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Usytuowanie obiektu

Na przedm/otowym terenie miesci sig obecnie budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdarisku. Obiekt sktada sie tacznie
z pigciu bryt na planie prostokata pofaczonych komunikacja. Obiekt sportowy — objety zakresem opracowania znajduje sie we
wschodniej czesci dziatki. W pofudniowej czesci dziatki znajdujq sie tereny rekreacyjno-sportowe.

UrlAb MIEJSKI W GUANSKU

Lokalizacja istnigjgcego obiektu wzgledem granic dziatki: WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR)
e Od strony potnocnej budynek oddalony min. 7 m od granicy dziatki. ul. mggg?ﬂy ﬁl 12
Od strony zachodniej budynek oddalony 3,5 m od granicy dziatki. (36) e

®
e Od strony wschodniej budynek oddalony 0,8 m od granicy dziatki.
e Od strony potudniowej budynek oddalony ponad 30 m od granicy dziatki.

Powierzchnia dziatek 680/8, 680/10 i 674 -17 613 m?
Powierzchnia zabudowy - 4074 m?
Powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazdy) - 5054m?
Powierzchnie utwardzone (boiska) - 1472m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 7013m?

3.2 Forma architektoniczna i sposob uzytkowania
Budynek skfada sig z pieciu potaczonych ze soba prostopadtosciennych bryt
e w zachodniej cze$ci dziatki dwukondygnacyjna czesc przedszkolna,
» wczeci centralnej trzy bryly dydaktyczne dwu- oraz trzykondygnacyjne pofaczone parterowym korytarzem,
e wczeSci wschodniej obiekt sportowy o trzech kondygnacjach podziemnych oraz dwéch nadziemnych.
Caly budynek przekryly jest stropodachem petnym ptaskim. Bryla obiektu jest prosta z duza iloscig przeszkler. Budynek

jest docieplony.
W obiekcie sportowym na kondygnacjach podziemnych zlokalizowany jest basen wraz z urzadzeniami technicznymi oraz

zaplecze sanitaro-szatniowe. Zakres opracowania obejmuje kondygnacje nadziemne budynku — parter oraz | pigtro, gdzie miesci
Sie sala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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3.3. Parametry techniczne obiektu sportowego
o Budynek Sredniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
maksymalna wysokosc — ok. 13,50 m,
powierzchnia zabudowy Pz= 1 037 m?,
dtugosc i szerokos$c budynku 39,50 m x 27,70 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu — 4 950,00 m?,
kubatura obiektu — ok. 12 000 m?.

o809 o g

3.4. Opis konstrukciji i stanu istniejacego budynku
Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej.

Fundamenty - fawy Zelbetowe,

Sciany nosne zewnetrzne — kondygnacje podziemne — Zzelbetowe, kondygnacje nadziemne — elementy prefabrykowane,
ocieplone,

Sciany nosne wewnetrzne - elementy prefabrykowane,
Strop miedzy kondygnacyjny - zelbetowe monolityczne,
Stropodach - stropodach wentylowany z utozonymi w spadku plytami korytkowymi, kryty papa

Stropodach nad salg gimnastyczna - stropodach na plytach dachowych zelbetowych na dzwigarach strunobetonowych
Okna - ramowe, PCV.

3.5 Sieci i przylacza

Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej.

3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejace przylacze kanalizacji sanitamej.
3.5.2 Sie¢ instalacji wody

Doprowadzenie wody z sieci wodociggowej przez istniejace przytacze.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych w obrebie dziatki oraz do kanalizacji deszczowsj.

3.5.4 Sieci elektryczne

Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne.

3.5.6 Ogrzewanie budynku URCAL MiEJSKI W GUANSKU
Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. WYDZIAL URBAMISTYK| | ARCHITEKTUR®
3.5.6 Sieci telekomunikacyjne a, g&‘g&%mc{y 812
Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej. (38"3“5"

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej, dydaktyczny — szkofa oraz przedszkole
Kategoria obiektu budowlanego - /X

4.1 Program uzytkowy obiektu - zakres prac projektowych

Prace projektowe obowigzujq przebudowe zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remont sali gimnastycznej. Obecne
pomieszczenia szatniowe oraz sanitarne znajdujg sig w zlym stanie technicznym, wymagaja gruntownej przebudowy, aby
dostosowac je do obecnych potrzeb uzytkownikéw. Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie.

4.2. Dane liczbowe
o Budynek sredniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
o maksymalna wysokos¢ — ok. 13,50 m,

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl



o powierzchnia zabudowy Pz= 1037 m?,

o diugosc i szerokosc¢ budynku 39,50 m x 27,70 m,
o powierzchnia wewnetrzna obiektu — 4 950,00 m?,
o Kubatura obiektu — ok. 12 000 m?.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER |
nrpom nazwa powierzchnia [m?]
0.03 Komunikacja 85,58
0.04 Pokéj nauczycielski 15,76
0.05 Pomieszczenie socjalne 10,22
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,61
0.07 Przebieralnia 15,70
0.08 Umywalnia 13,09
0.09 WC 1,99
0.10 Przebieralnia 15,83
0.11 Przebieralnia 15,63
0.12 Umywalnia 5,41
0.13 Szatnia trenerow 9,43
0.14 Magazyn sprzetu sport. 13,60
0.15 Sala gimnastyczna 638,15
SUMA 845
| PIETRO
nrpom | nazwa powierzchnia [m?)
1.02. |Sala gimnastyczna 44,27
1.03. |Pom. biurowe 9,51
1.04. | Komunikacja 94,50
1.05. |Salagimnastyczna 200,54
1.06. |Umywalnia 5,52
1.07. |Szatnia trenerek 13,22
1.08. |Przebieralnia 18,38
1.09. Umywalnia 13,06
1.10. | Przedsionek 1,92
1.11. |WC 1,74
1.12. | Przebieralnia 18,26
1.13. | Przebieralnia 26,72
SUMA 447,64

Laczna powierzchnia pomieszczen objetych zakresem opracowania

Kubatura pomieszczen objetych zakresem opracowania

4.3 Forma obiektu i uklad przestrzenny

Strona | 6

UKCAL MIEJSK| vy GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK| | ARCHITEKTUR)
ul. Nowe QOgrody g/12
80-803 Gdarsk
(36)

1 292,64 m?
6 911,58 m*

Forma obiektu nie ulega zmianie. Prace projektowe obejmujg jedynie pomieszczenia wewnatrz budynku. Podstawowy
uktad przestrzenny i komunikacyjny réwniez pozostanie bez zmian.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer
Tel.. 58-380-31-14

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk

NIP 583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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4.4. Opinia geotechniczna — sposob posadowienia obiektu

Budynek pofozony jest na skarpie. Od strony potnocnej zagtebienie fundamentow budynku wynosi ok. 9 m, od strony
potudniowej — ok. 3 m. Fundamenty sq zagfebione ponizej poziomu przemarzania. W budynku nie stwierdzono spekar,
nadmiernych ugiec, ani innych uszkodzer $wiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu lub nieprawidfowym posadowieniu.
Projektowane prace budowlane nie obejmujq wykonywania zadnych prac ziemnych.

4.5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Ukfad konstrukcyjny obiektu nie ulegnie zmianie.

W pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy zaprojektowano lekkie $ciany gipsowo-kartonowe na ruszcie
Stalowym.

4.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przebudowa instalacji kanalizacji w obrebie pomieszczen sanitarnych. Wykonac zqodnie z projektem branzowym.

4.6.2 Instalacja wodna

Przebudowa instalacji wodociagowej w obrebie pomieszczeri sanitarnych. Wykonaé zgodnie z projektem branzowym.

4.6.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod z dachu budynku oraz nawierzchni utwardzonych na tereny zielone w obrebie dziatki oraz do kanalizacji
deszczowej — bez zmian, zgodnie ze stanem istnigjgcym.

4.6.4 Instalacja grzewcza

Budynek zasilany w ciepto z istniejgcego wezta C.0. — bez zmian, zgodnie ze stanem istnigjacym. Ze wzgledu na zmiane uktadu
pomieszczen nalezy dokonac korekty przebiegu instalacji C.0. — wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.5 Instalacja wentylaciji

W przebudowywanych pomieszczeniach w ktorych obecnie brak jest wentylacji zostanie wykonana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna. Wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.6 Instalacja elektryczna

W' przebudowywanym obiekcie zostanie wykonana instalacja elektryczna, zasilanie z istnigjacej rozdzielni Zlokalizowanej
w budynku. Wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.7 Instalacja teletechniczna

W budynku znajduje sig istniejace instalacja teletechniczna. Wykonac zqodnie z projektem branzowym.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1. PRACE ROZBIORKOWE
Nalezy wykonac nastepujace prace rozbidrkowe i demontazowe:
=  Rozbiérka wskazanych Sciany dziatowych,
Demontaz listw Sciennych oraz tawek na korytarzach,
Demontaz nieczynnych urzadzeri do sterowania wentylacja (w pomieszczeniach 1.06, 1.12),
Demontaz stolarki drzwiowej,
Demontaz pustakow szklanych na parterze,
Demontaz balustrad pomigdzy korytarzem, a salg gimnastyczna, na | pigtrze
Demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach (tacznie z parkietem sal gimnastycznych)
Demontaz oktadzin $ciennych ceramicznych,
Demontaz urzqdzen sportowych i innych elementow wystroju wnetrz na sali gimnastycznej (kosze do koszykéwki, bramki
drabinki, obudowy grzejnikow, kotary wydzielajace, stalowe elementy stuzace dawniej do zawieszania lin)
Wykonanie nowych otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach,
Poszerzenie i podwyzszenie istnigjacych otwordw drzwiowych.
Demontaz o$wietlenia i instalacji elektrycznych — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Demontaz urzqdzen sanitarnych i podejs¢ wodno-kanalizacyjnych — zgodnie z projektem branzy sanitarney.

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK| I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl



Kremerm Strona | 8

Zdj. Nieczynne zasilanie systemu wentylacji — do odfaczenia i demontazu,
ewentualne pozostate przewody nalezy zabezpieczy¢ i zastonic.

5.2. SCIANY
5.2.1. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe wykonac jako gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.

$1 Sciana dziatowa gipsowo-kartonowa
WARSTWY:

farba lateksowa zmywalna x2 lub plytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych’),
plyta gipsowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

weftna mineralna,

ptyta gipsdowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

farba lateksowa zmywalna x2 lub plytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych’).

S2 Sciana o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych
WARSTWY:

farba lateksowa zmywalna x2 lub ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych’),
piyta gipsowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

wetna mineralna o wspdtczynniku pochtaniania dzwigku Aw =0,90,

ptyta gipsdowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

plytki ceramiczne (pomieszczenie 0.06).

§3 Sciana murowana . ; . URLAD MIEJSK] W GDANSKU
*  plyta okfadzinowa (w pomieszczeniu korytarza, zgodnie z pkt. 5.2.1.) WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
*  lynk cementowo-wapienny, ul. Nowe Ogrody 8/12
*  bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm, 80'80(3365}(’3“*

tynk cementowo-wapienny,
farba lateksowa zmywalna x2 (w pomieszczeniu Sali gimnastycznej).

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl



Kremer [¢]£:}i Strona | 9

S4, 85 Sciana murowana - zamurowanie
*  plytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2
*  tynk cementowo-wapienny,
*  bloczki wapienno-piaskowe 12 lub 24 cm (zgodnie z czescig graficzna),
*  tynk cementowo-wapienny,
*  plytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2.

5.2.1. Wykoriczenie $cian wewnetrznych
Pomieszczenia tzw. ,,mokre”

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarych do wysoko$ci co najmniej 2,1 m Sciany wykonczy¢ plytkami ceramicznymi
Sciennymi o wymiarach 30x60cm.

Stosowac plytki w pastelowych odcieniach, proponowane kolory - jasno zielony, biekitny, biaty, szary.

Uwaga! Rodzaj plytek Sciennych i sposob uktadania wedtug rysunkéw projektu wykonawczego. Zmiana mozliwa jedynie po
akceptacji Inwestora oraz Uzytkow

Korytarze
Sciany na korytarzach wykonczy¢ plytami HPL do wysoko$ci 210 cm (wyréwnac do gérnej krawedzi oscieznic drzwiowych)
pomieszczenia. Sposob ukfadania plyt oraz kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym.

Piyty z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)
PAREMETRY:
*  grubosc 10 mm,
*  ciezar- ok. 14 kg/m?
* odporne na Scieranie, zarysowanie i uderzenia,
* odporne na dziatanie wody,
*  klasa odpornosci ogniowej - trudnopalne, B-s2, d0,
*  kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym.

Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowac dwa razy emalig akrylowa pétmat (satynowy potysk) w kolorze jasno szarym.
Przed malowaniem nalezy usunac stare, odpadajace tynki, $ciany wyszpachlowac oraz zagruntowac dwukrotnie. Zaleca sie
gruntowanie srodkami polecanymi przez producenta farby.

5.2.2. Wykoniczenie Scian sali gimnastycznej
Na $cianach poprzecznych sali gimnastycznej na wysoko$ci powyzej 2,2 m w pasie o wysokosci 2,4 m nalezy zamontowac panele
akustyczne. Panele montowac w poziomie, mijankowo, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Dzwiekochfonne panele $cienne
PARAMETRY:
e niewidoczny system montazu,

URZAD MIEJSKI W GDANSKU

e rdzen plyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, WYDZIAL URBANISTYK| | ARCHITERT

e powierzchnia licowa pokryta specjalnie wzmocniong tkanina z wiékna szklanego, ul. Nowe Ogrody 8/12 Uk
o tyf plyty pokryty welonem szklanym, 80-803 Gdansk

»  krawgdzie malowane, czesciowo pokryte powloka licowa (36)

5.2.3. NADPROZA
Dia wszystkich otworow drzwiowych nalezy wykonac nowe nadproza, aby zapewnic odpowiednig wysokoSc stolarki drzwiowej.
Stosowac nadproza strunobetonowe SBN 100/120, klasa betonu C40/50, rozpietos¢ zgodnie z czedcig graficzng opracowania.

Kolejno$c wykonywania robot:
1. podstemplowac konstrukcje ponad projektowanym otworem,
2. wykonac trasowanie $ciany w migjscu projektowanego nadproza oraz projektowanego otworu,

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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3. nad gomaq krawedzig projektowanego otworu wykonac bruzde, uwzgledniajac dtigos¢ oparcia belki po obu stronach
projektowanego otworu (min. 10 cm),

4. po obu stronach otworu wykonac poduszki betonowe z betonu C16/20 gr. 10 cm,

5. oczyscic bruzde i zmoczyc jej powierzchnie zaczynem cementowym,

6. wstawic belke, podklinowac kawatkami cegly i wypetnic bruzdy zaprawa cementowa,

7. w przypadku Scian o szerokosci 24-25 cm wykonac bruzde z drugiej strony,

8. 0sadzi¢ drugq belke,

9. po uptywie 3-4 dni, gdy zaprawa osiagnie juz odpowiedniq wytrzymato$c, wybic (lub poszerzyc) otwér pod belkami,

10. wykoriczyc krawedzie otworu i boki belek przez szpachlowanie i obrzucenie zaprawa.

%

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych belek SBN wysokosci
120mm oraz 72mm | szerokoSci 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), ktore pracujq jak belki
wolnopoaparte. Nadproza SBN ukfada sig w ilodci 2 szt. na Scianie 24 cm. Zaleca si¢ wykonanie
podparcia nadproza w Srodku rozpigtosci. Podczas montazu nadproza strunobetonowego &

nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. ) r o
Nadproze zamontowane gornq plaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obciazen inie P
spefni swych zadar. Zbrojenie musi znajdowac sig w dolnej czesci nadproza. W przypadku — ~ W .
nadprozy znajdujgcych sig bezposrednio pod wierficem elementy stropowe powinny by¢ oparte na R P
stemplach. AR

5.3. SUFITY

5.3.1. Korytarz | pietro

Ze wzgledu na montaz centrali wentylacyjnej na korytarzu | pigtra nalezy wykonac sufit podwieszany modutowy, sufit wykonac na
wysokosci 2,60 m od poziomu posadzki. Przed wykonaniem sufitu podwieszanego nalezy przenies¢ wszystkie elementy
zamontowane na suficie takie jak kamery IP i czujki do alarmu.

SUFIT MODULOWY

PARAMETRY TECHNICZNE:

- nalezy stosowac materiaty niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia,
- sufity modufowe,

- plyty 0 wymiarach 60x60 cm,

- piyty ze skalnej wetny mineralnej,

- tekstura - gtadka,

- kolor - biaty,
- wspofczynnik pochtaniania dzwigku aw: do 1,00 (klasa A),
- reakcja na ogien — euroklasa A1, URZAD MIEJSK} W GDANSKU
- odporno$é na wilgoé - do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, WYDZ’AE}’%BOQ:“%YQK& ARCHITEKTURY
- odbicie $wiatta — rody 8/12
odbicie swiatla - 85 %. 80-803 & dan"sk
(36)

5.3.2. Pozostate pomieszczenia
We wszystkich pozostalych pomieszczeniach sufity zaszpachlowac po wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,
zagruntowac i pomalowac na kolor biaty.

5.4. POSADZKI

5.4.1. Posadzki w pomieszczeniach tzw. ,mokrych”
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzke wykonczy¢ plytkami podtogowymi o wymiarach 60x60cm z fuga
3 mm. Pod posadzke wykonac wylewke z cementu portlandzkiego z dodatkiem wiokien polipropylenowych grubosci 3 cm.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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P3p Projektowana posadzka - pomieszczenia mokre
WARSTWY:

plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
folia uszczelniajaca w plynie,

wylewka cementowa - 5 cm,
naprawcza podfoga wodoszczelna,
istniejacy strop.

Uwaga grubosc¢ warstw posadzki zostala przyjeta w oparciu o dokumentacje archiwalng budynku, grubosc¢ wylewki cementowej
nalezy zweryfikowac na budowie po usunigciu warstw posadzki, aby w pomieszczeniach szatni i sanitariatow posadzka byta na
Jjednakowym poziomie.

Plytki ceramiczne
PARAMETRY TECHNICZNE:

* rodzaj ptytek — podfogowe,

* grubo$¢ min. 8 mm,

* antyposlizgowo$c — min. R10,
* klasa Scieralnosci - 1V,

* kolor plytek — szary.

Uwaga! Rodzaj, rozmiar, strukture i wzér ptytek nalezy uzgodnié w Inwestorem przed realizacjg robot. Sposéb uktadania plytek
wedfug rysunkow projektu wykonawczego.

9.4.2. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach

Na korytarzach komunikacji ogéinej, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych oraz w magazynie itp. posadzki nalezy

wykoriczyc heterogeniczng wykfadzing podfogowq z polichlorku winylu do wnetrz. Pod posadzki wykonac wylewke z cementu
portlandzkiego z dodatkiem wikien polipropylenowych grubosci 4 cm lub w razie konieczno$ci grubsza, aby wyréwnac poziom
posadzki do poziomu wykorczonej posadzki w sasiednich pomieszczeniach. Pod posadzke wykonac podktad samopoziomujacy

anhydrytowo-gipsowy.

P2p Projektowana posadzka pomieszczenia suche
WARSTWY

heterogeniczna wykfadzina PCV,
warstwa wyréwnawcza 1-2 cm,
istniejgcy podkfad cementowy,
istniejgcy styropian,

istniejgcy strop.

Heterogeniczna wyktadzina winylowa podfogowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj pokrycia podfogowego - podfogowa wyktadzina winylowa ze spodniq warstwa ze spienionego PCW
Klasyfikacja obiektowa: 34, klasyfikacja przemystowa: 43 wg EN 685

Grubo$c warstwy uzytkowej 0,8 mm wg EN 429

Grubos¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

Cigzar catkowity - 3100 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427

Stabilno$¢ wymiaréw - < 0.10 % rolki wg EN 434

Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

Oddziatywanie kotek krzeset - brak uszkodzen

Trwalos¢ kolorow - = 6 wg EN ISO 105-B02 URZAD MIEJSKI W GUANSAL
Odpornos¢ chemiczna - odpoma WYDZIAL URBAwSTYKI | ARBCJ:H; EKTUR?
Antyposlizgowosé - R9 wg DIN 51130 e gggg;’gf:gsk
Poprawa akustyki — klasa C (< 85 dB) wg NF S31-074, (36)

Antystatycznosc — antystatyczna (< 2 kV) wg EN 1815.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel. 58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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Kolorystyka posadzki — zgodnie z projektem wykonawczym.

5.4.3. SALE GIMNASTYCZNE

W salach gimnastycznych nalezy wykona¢ nowy parkiet. Po rozebraniu posadzki nalezy zweryfikowac grubo$c przyjetych warstw
podfogi na podstawie warstw istniejacych. Docelowo posadzka w sali gimnastycznej ma miec takq wysokosc jak obecnie, aby nie
byto réznicy wysokoSci pomiedzy salg gimnastyczna, a korytarzem.

P1p Projektowana posadzka - sala gimnastyczna
WARSTWY:

e parkiet lity sportowy gr. 22 mm,
Slepa podtoga gr. 22 mm,
legar gérny i dolny 22 mm x 2,
podktadka sprezysta gr. 10 mm,
legar — wysoko$c dobrac na budowie,
podktad betonowy 15x15 gr. 3 cm,
istniejgce warstwy stropu.

P4p Projektowana posadzka — mate sale gimnastyczne
WARSTWY:
e parkiet lity sportowy gr. 22 mm,

e Slepa podfoga gr. 22 mm,

e legar dolny 22 mm,

e podktadka sprezysta gr. 10 mm,

o podkiad cementowy 3 cm,

e styropian 2 cm,

o jstniejace warstwy stropu.
Parkiet lity sportowy
PARAMETRY:

e drewno dgbowe

wykoniczenie powierzchni — 3 warstwy lakieru antyposlizgowego,
klasa reakcji na ogien — niezapalny,

odporno$¢ na Scieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354),
$rednia twardosc drewna debowego — 37 MPA

Na duzej sali gimnastycznej nalezy namalowac linie gry trzech boisk — do koszykowki, pitki recznej oraz siatkowki zgodnie
z projektem wykonawczym. Wszystkie linie boisk majq szeroko$c¢ 5 cm i muszg byc kolory jasnego, kontrastujacego z kolorem
powierzchni boiska. Proponowane kolory — biaty, zielony, niebieski.

Farba do hal sportowych

PARAMETRY
«  poliuretanowa, zelowa konsystencja,
« antyposlizgowa (NF EN 13036-4). URZAD MIESKI W GoANSKG

WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTUR)
ul. Nowe Ogrody 8/12
5.5. STOLARKA DRZWIOWA 80-803 Gdansk
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowq wykonac wg rySunkow.

Drzwi wewnetrzne plytowe D1, D2, D4, D5:
* wykoriczone laminatem HPL/CPL lub okleing odporng na zabrudzenia i akty wandalizmu,
* proponowany kolor — dab klasyczny lub dab sonoma,
* Z Zamkiem,
* klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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* Z 0Scieznicq requlowang dobrang do grubosci muru w kolorze drzwi,

* [zolacyjnoSc akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,

* drzwi D4 — dwuskrzydfowe, pozostafe jednoskrzydfowe,

* drzwi D5 - do pomieszczenia 1.02 oraz 1.03 drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej — min 40 dB,

* drzwi D2 - drzwi pomieszczeri sanitarnych z otworem wentylacyjnym o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? (kratka
wentylacyjna).

* Zamek w systemie Master Key.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe D3:
*  dwuskrzydfowe,
*  gorna czeSc z wypetnieniem szktem bezpiecznym hartowanym, laminowanym — 442 ESG VSG,
dolna cze$¢ petna,
izolacyjno$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,
wyposazone w samozamykacz,
kolor RAL 7012,
*  klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym,
+  zamek w systemie Master Key.

Przy drzwiach — nad drzwiami oraz od strony klamki wykonac oktadzing Scienng z ptyty meblowej w kolorze drzwi. Przy kazdych
drzwiach montowac tabliczki przydrzwiowe z mozliwg fatwq wymiang zawarto$ci — zgodnie z zestawieniem wyposazenia.

Zamki drzwiowe w systemie Master Key — plan systemu ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji robét.

5.6. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Zestawienie stalych elementow wyposazenie pomieszczen higieczno-sanitarnych
0.06 Toaleta ogéinodostepna dostosowana dla oséb niepetnosprawnych:
e miska ustgpowa ceramiczna dla 0sob niepetnosprawnych w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza, z deska
sedesowa lub siedziskiem dla 0s6b niepetnosprawnych,

e umywalka ceramiczna dla 0s6b niepetnosprawnych,
e porecz Scienna fukowa oraz porecz $cienna prosta,
e pisuar,
e |ustro,

0.08 Umywalnia meska:

4 natryski z odptywem liniowym o wysokosSci nieprzekraczajacej 7 cm (grubo$c posadzki sprawdzic na budowie),
stuchawki prysznicowe montowane do Sciany, instalacja natynkowa, z regulacja temperatury,

przegrody pomigadzy natryskami wykonane z plyty HPL gr 10 mm w kolorze grafitowym do wys. 2,00m,

3 umywalki ceramiczne z bateriq wodooszczedna, na fotokomérke,
na umywalkami lustro wklejane o wym. 230x60cm.

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

0.09 Ustep wydzielony w umywalni: ul. Nowe Ogrody 8/12
e miska ustgpowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza, 80-803 Gdansk
e pisuar. (36)

0.12 Umywalnia trenerow
e natrysk z odptywem liniowym o wysokosci nieprzekraczajacej 7 cm (grubosc posadzki sprawdzic na budowie),
stuchawka prysznicowa ruchoma, instalacja natynkowa, z requlacjq temperatury,
kabiny HPL gr. 10 mm w kolorze grafitowym, wys. 2,00 m,
miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
umywalka ceramiczna z baterig wodooszczedna, na fotokomorke,
lustro wklejane nad umywalkg o wym. 60x60 cm.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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1.10 Umywalnia damska:
e 3 natryski z odptywem liniowym o wysokoSci nieprzekraczajacej 7 cm (grubos¢ posadzki sprawdzic na budowie),
stuchawki prysznicowe montowane do Sciany, instalacja natynkowa, z requlacjg temperatury,

o
e przegrody pomiedzy natryskami wykonane z ptyty HPL gr 10 mm w kolorze grafitowym do wys. 2,00m,
o 3 umywalki ceramiczne z baterig wodooszczedng, na fotokomérke,
e na umywalkami lustro wklejane o wym. 210x60cm.
Ustep wydzielony w umywalni:

e kabina ustepowa wykonana z ptyty HPL, wys. 2,20 m,
e miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotierza.

1.12, 1.13 Toaleta og6lnodostepna z przedsionkiem
e miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
e umywalka ceramiczne z baterig wodooszczedng, na fotokomorke,
e |ustro wklejane nad umywalkg o wymiarach 60x60 cm.

1.06 Umywalnia trenerek
e natrysk z odptywem liniowym o wysokosci nieprzekraczajacej 7 cm (grubosc¢ posadzki sprawdzic na budowie),
stuchawka prysznicowa ruchoma, instalacja natynkowa, z regulacjg temperatury,
kabiny HPL gr. 10 mm w kolorze grafitowym, wys. 2,00 m,
miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kofnierza,
umywalka ceramiczna z baterig wodooszczedna, na fotokomorke,
lustro wklejane nad umywalkg o wym. 60x60 cm.

5.7. OBUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

Obudowy piondw instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Piony instalacji wodnej i
kanalizacyjne obudowac pfyta gipsowo-kartonowa na stelazu metalowym. Stosowac ptyty GKBI przeznaczone do pomieszczen o

podwyzszonej wilgotnosci.

W pomieszczeniu 1.02 Sala gimnastyczna znajduje sig istnigjgca insalacja C.O. wykonana ponad posadzka, rury nalezy
ukry¢ w warstwie styroduru, od frontu wykoriczyc listwq podfogowg od géry wykonczy¢ deskg podfogowq o kolorze zblizonym do

koloru parkietu w pomieszczeniu.

5.8 Il ETAP INWESTYCJI

Il etap inwestycji obejmowat bedzie montaz nieotwieranych witryn okiennych na korytarzu | pigtra — pomiedzy korytarzem, a salg

gimnastyczna.

PARAMETRY:
*  witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012,
*  wypetniona szktem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym,

* Szklo w klasie 2/B/2 - odporne na uderzenie (,wypadniecie’) osoby dorostej, sposéb pekania typowy dla szkfa
warstwowego — liczne spekania z odfamkami trzymajacymi sie razem, nierozdzielonymi, mate prawdopodobienstwo

zranienia,
* odporno$c pozarowa EI 30 (min. EI15),
*  izolacyjnoS¢ akustyczna nie mniejsza niz 30 dB.

URZAD MIEJSKI W GLANSKU
WYDZIAL. URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Przepisy zwigzane:
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - [1],
® rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw - [2],

® rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - [3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii
Obiekt . blok sportowy, zlokalizowany na dziatkach nr 680/8, 680/10 oraz 674; projekt obejmuje dwie kondygnacje nadziemne
budynku, pozostate — podziemne — bez zmian:
e budynek Sredniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
maksymalna wysokoS¢ — ok. 13,50 m,
powierzchnia zabudowy Pz= 1 037 m?
dtugo$c i szerokosc budynku 39,50 m x 27,70 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu — 4 950,00 m?
kubatura obiektu — ok. 12 000 m®

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujq substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystgpowac materiaty palne to: tkaniny, piyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
W szatniach na parterze i | pigtrze moze przebywac czasowo jednoczesnie ok. 70 dzieci oraz 13 nauczycieli. Te same osoby po
przebraniu sie w czasie trwania przerwy przemieszczajq sie do sal gimnastycznych, czyli do 83 0séb.

Na sali gimnastycznej mogq odbywac sie apele oraz wydarzenia artystyczne dla uczniéw szkoty, przewiduje sie wtedy maksymalnie
przebywanie jednoczesnie do 200 0séb na pobyt czasowy - sq to stali uzytkownicy szkoty.

W czgsci nieobjetej projektem do 68 0s6b na kondygnacji -2 (pfywalnia) i 2 osoby na kondygnacji -1 (czesc¢ techniczna).

W catym budynku do 270 osob.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
URZALY MiEJSKI W GUANSKU

d) inforfnacj.e 0 p_rzewicijanej gestoéci obciazenia ogniowego _ : . . WYDZIAL URBANISTYKI| ARCHITEKTUR\
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktorych przebywajg ludzie nie oblicza sie: ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budynku

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, sredniowysoki powinien by¢
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
elementu klasa odpornosci
ogniowej
Gtfowna R 120 Konstrukcja ~ Scian  nosnych z  elementéw  Zzelbetowych
konstrukcja prefabrykowanych.
nosna

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Strop REI 60 Zelbetowe monolityczne.
Sciany El 60 Sciany zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane.
zewnetrzne
Sciany El 30 Sciany dziatowe murowane z cegly dziurawki
wewnetrzne Sciany projektowane gipsowo-kartonowe,
Konstrukcja R 30 Stropodach  pfaski, wentylowany na stropie Zzelbetowym
dachu monolitycznym.

W sali gimnastycznej dzwigary strunobetonowe.
Przekrycie dachu | RE 30 Papa asfaltowa.
Konstrukcja R 60 Schody Zelbetowe monolityczne.
biegu schodow

Zastosowane materiaty spetniajq wymagane klasy odporno$ci ogniowe.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowac materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nie stosowac materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow wykonac z materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniaja wymagane klasy odpornosci ogniowej.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w budynku $redniowysokim wynosi 5 000 m?
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL Ill o powierzchni 4 950 m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata
przekroczona.

Znajdujgca sie w budynku klatka schodowa jest wydzielona pozarowo Scianami i stropem REI 60 oraz drzwiami i oknami E/l 30 oraz
oddymiana. Z uwagi na zmiany przepisow [1] w roku 2018, drzwi do klatki schodowej powinny spetnia¢ wymagania EIS 30
(przeciwpozarowe i dymoszczelne).

Pomieszczenia techniczne w piwnicy nizszej (poza zakresem opracowania) sq wydzielone pozarowo Scianami oraz stropem RE/
120 oraz drzwiami EI 60 ze wzgledu na magazynowanie w nich koagulantu.

Wezet cieplny oraz pomieszczenie wentylatorni w piwnicy (poza zakresem opracowania) sq wydzielone scianami i stropem REI 60
oraz drzwiami E/ 30.

h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegtosc budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze byc zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Od strony potnocnej budynek jest oddalony o ponad 7 m od granicy z dziatkq drogowa, budynki mieszkalne jednorodzinne
Zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 30 m.

Od strony wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci 0,8 m od granicy dziatki i 6,9 m od budynku mieszkalnego
wiglorodzinnego. Wschodnia Sciana budynku szkoly jest to Sciana zelbetowa gr. 24 cm bez drzwi i okien i moze petnic funkcje
Sciany oddzielenie pozarowego.

Od strony potudniowej budynek jest odsunigty o ponad 30 m od granicy z dziatkq drogowa, w odlegtosci ponad 50 m znajdujq sie
budynki mieszkalne jednorodzinne.

Od strony zachodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 3,5 m od granicy dziatki, w odlegtosci ponad 40 m zlokalizowane
sq budynki garazowe.

Wymagana odlegto$c¢ 8 m od pozostatych budynkow jest zapewniona.

Wymagana odlegtosc 4 m od granicy dziatki nie jest zapewniona. URLAD MlE‘JsST}ffm igé:;’é:mw
72U ni - i Wi ' WYDZIAL URBAN ‘
W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wigksze skupiska drzew. 1. Nowe Ogrody 8/12
: ; i : 80-803 Gdarisk
i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi (36)

Drogi ewakuacyjne
o Wyjscia z pomieszczeri na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg Sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 2,5 m na parterze oraz 2,0 m na | pigtrze.

Drzwi z pomieszczer po ich otwarciu nie powinny zawezac szeroko$ci dojscia, nie dotyczy to drzwi wyposaZzonych
w samozamykacze.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 3,10 m przy wymaganej co najmniej 2,2 m.

PrzejsScia ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czfowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione jest przejscie o dfugosci nie przekraczajgcej dopuszczalnej 40 m,
prowadzace tacznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Maksymalna dfugo$c przejscia ewakuacyjnego wynosi 31 m na sali gimnastyczne.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi co najmniej 0,6 m na 100
0s06b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0sob - nie mniej niz 0,8 m.

W obiekcie zachowana jest normatywna szeroko$¢ przej$¢ oraz normatywna szerokoS¢ drzwi na przejSciach
ewakuacyjnych.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej, gdzie moze przebywac jednorazowo do 200 osob, zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m, z drzwiami otwierajgcymi sig na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi wymagane 0,9 m w Swietle
oscieznicy, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8 m;

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza niz szeroko$c biegu klatki schodowej,
tj. 1,2m dla wejscia gtéwnego.

Szerokosé drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej wynosi wymagane 0,9 m w swietle oScieznicy,

Drzwi dwuskrzydfowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majq wymagane
co najmnigj jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci nie mnigjszej niz 0,9 m.

Wysokosc¢ drzwi wynosi nie mnigj niz 2,0 m.

Obudowa drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, tj. stanowigcych dojscie ewakuacyjne, powinna posiada¢ wymagang klase
odporno$ci ogniowej jak dla Scian wewnetrznych, ale nie mniej niz EI15, w tym Scianki szklane.

Il etap inwestycji zaktada spetnienie tego przepisu poprzez zamknigcie otworow na | pigtrze witrynami szklanymi w klasie
odpornoéci ogniowej EI 30 (minimum EI 15). Jesli w Il etapie inwestor lub uzytkownik bedzie chciat zachowac istniejacy
ukfad otwartego korytarza przyleglego do sali gimnastycznej, nalezy sporzadzic projekt zamienny, poprzedzony
uzyskaniem odstgpstwa w trybie § 2 ust. 3a [1] w stosunku do wymagari rozporzadzenia [1] w § 241 ust.1 [1], wraz z
zastosowaniem odpowiednich rozwigzarn zamiennych okreslonych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

DojScia ewakuacyjne

Dopuszczalna dhugos$c dojs¢ ewakuacyjnych, mierzonych wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na
te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej (do wydzielonej pozarowo klatki schodowej) lub na zewnatrz budynku, w
strefie pozarowej ZL Il wynosi przy dwéch dojsciach 60 m dla dojscia krétszego oraz 120 m dla drugiego dojscia, przy
czym drogi nie mogq sie krzyzowac i pokrywac, z wyjatkiem poczatkowego biegu o af. 2 m.
| pietro: Z wigkszosci pomieszczen objetych zakresem opracowania jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji drogami
komunikacji og6inej w dwdch kierunkach — bezposrednio na zewnatrz budynku lub do wydzielonej poZarowo i oddymianej
klatki schodowej, dtugosé doj$¢ wynosi maksymalnie 22 m dla dojscia dfuzszego oraz 12 m dla dojscia krotszego. Z dwach
pomieszczer zlokalizowanych na | pigtrze (1.02 Sala gimnastyczna oraz 1.03 Pomieszczenie biurowe) istnieje mozliwosc
ewakuacji w jednym kierunku — do wydzielonej klatki schodowej, dfugosc dojscia wynosi 6 m.
Parter: Ze wszystkich pomieszczen mozliwos¢ ewakuacji w dwoch kierunkach - do istniejgcego wyjscia z budynku lub do
wydzielone pozarowo i oddymianej klatki schodowej, maksymalna dfugosc dojscia dla dojscia dtuzszego — 22 m, dla
dojscia krotszego — 17 m. URZAD MIEJSKI W GDA:&‘;‘;TUR\
Maksymalna dtugosc dojsc ewakuacyjnych w budynku nie jest przekroczona. WYDZJALulIJ.RSé\VP:f&;!dAngH 2

80-803 Gdansk

(36)
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WyjsScia ewakuacyjne

e Z budynku na zewngtrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne.

o W1 - wyjScie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze od strony pétnocno-zachodniej o szeroko$ci skrzydet 2x
1,0 m i wysokosci przejscia 2,0 m.

o W2 - wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze od strony pétnocno-wschodniej o szerokosci skrzydet
0,9+0,4 m i wysokoSci przejscia 2,0 m,

o W3 - wyjScie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na | pigtrze (ze wzgledu na réznice poziomow terenu) od strony
wschodniej 0 szeroko$ci skrzydet 2x0,9 m i wysokosci przejscia 2,0 m.

o W czesci objetej projektem wyjscia ewakuacyjne bez zmian.

Znaki bezpieczenstwa
e Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzatuz drég ewakuacyjnych powinny byc tak o$wietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie
dostrzezenie wyjécia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub
Szereg znakow).

j) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
o hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 musza byc stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? w budynku Sredniowysokim.
W budynku znajdujg sie po dwa hydranty wewnetrzne DN 25 na parterze oraz na | pietrze z wezem potsztywnym o
diugosci 30 m. Hydranty istniejace w budynku — bez zmian.

o system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

o dzwigkowy system ostrzegawczy
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

o instalacja gasnicza
Instalacja ga$nicza nie jest wymagana.

o awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych w budynkach uzytecznosci
publicznej o powierzchni ponad 2000 m2 oraz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym. Lampy
o$wietlenia kierunkowego sq wymagane w obrebie drog ewakuacyjnych nie o$wietlonych $wiattem naturalnym.
Dla budynku wymagane sg lampy awaryjne z akumulatorem na czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku napigcia w sieci
elektroenergetycznej zasilajacej budynek. Lampy powinny zapewnic natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie nizsze
niz 11Ix, a dla urzadzen przeciwpozarowych takze przy drogach ewakuacji - 5 Ix.
Oswietlenie awaryjne wykonac wedtug projektu branzy elektrycznej.

o oddymianie
Istnigjgca klatka schodowa jest obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120, zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi El 60 i wyposazona w grawitacyjny system oddymiania — system oddymiania bez zmian.

k) wymagania przeciwpozarowe dla instalacji uzytkowych

e [stnigjgcy budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowey. URZAD MIEJSK) W GD%S\TE:TUR
o Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z przepisami jak dla obiektow uzytecznosci publicznej.yypziat URBAN\STYK[‘; S\;‘a'

o [nstalacje wodne wedtug zasad ogolnych. ';0 Sog’éda fisk

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajduje sie obecnie przy wejsciu gtéwnym do budynku. (36)

l) informacje o wyposazeniu w gasnice
o Wymagana masa srodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Ill. Budynek jest wyposazony w gasnice.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona od strony pétnocnej — mozliwy jest wjazd na teren dziatki i dostep do elewacji
potnocnej. Dostep do elewaciji potudniowej jest zapewniony od zachodu, a nastepnie utwardzonymi drogami na terenie dziatki.
tacznie zapewniony jest dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku. Dojscia o szerokosci 1,5 m do drogi pozarowej do 50 m
od wyj$¢ z budynku — bez zmian.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m?i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm¥s z co najmniej dwoch hydrantdw o Srednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwoch hydrantow podziemnych HP80, zlokalizowanych od wschodniej strony budynku.
Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci 15 m od budynku, drugi hydrant w odlegtosci 30 m od budynku.

n) Instrukcje przeciwpozarowe
o Dlabudynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana wedfug rozporzadzenia i aktualizowana
co 2 lata.
o W budynku znajduje sie aktualna instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przez gtowne wejscie do czesci sportowej mozliwy jest dostep dla 0séb niepetnosprawnych. Budynek jest wyposazony w
schodofaz reczny obstugiwany przez pracownika szatni basenu, bezposrednio przy klatce schodow &[pﬁﬁ:lw%dﬁggﬂzycisk

prZyWO,ania obsiugi. WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR®
ul, Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA £8)

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska, teren nie jest objety strefq ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w obrebie terenu dziatki oraz do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowq oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych, nie wigze sie z emisjq zanieczyszczen gazowych, pyfowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpaddw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na sktadowisko
odpadow komunalnych. Planowana rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia ilosci wytwarzanych odpadéw. Rodzaj wytwarzanych
odpadow bez zmian.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych

zakiocen.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Na dziafce znajauje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sig wycinki istniejacego drzewostanu w ramach inwestycji.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.
2012 poz. 462 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego., na projektancie spoczywa obowigzek
sporzadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwoci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego jest obecnie zasilany z istniejacej sieci cieptowniczej. W 2021 roku instalacja
centralnego ogrzewania w budynku zostata zmodernizowana. Obiekt posiada niskoparametrowa, wodna instalacje centralnego
ogrzewania. Energia elektryczna rowniez doprowadzona jest z istniejacej sieci. W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany
sposobu zaopatrywania budynku w energie elektryczng i ciepto.

We wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowa zastosowane zostang oprawy $wietlne z energooszczednym
Zroatem Swiatta (LED), w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energie elektrycznych na cele oswietlenia.

11.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
W 2021 roku instalacja centralnego ogrzewania w budynku zostata zmoderizowana i jest poza zakresem niniejszego projektu.

12.0. ZGODA NA ODSTEPSTWA
Budynek nie wymaga uzyskania zgody na odstgpstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.

13.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W 2021 roku obiekt zostat poddany termomodernizacji. Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem docieplenia przegrod
zewnetrznych istnigjacego budynku ani wymiany okien. Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.

% "ﬁ%ﬁﬂ/ OPRACOWALA:

mgr inz/arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKKI/IV/2016

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR"
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2
INWESTYCJI w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ADRES ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdarsk
INWESTYCJI dz. nr680/8, 680/10, 674 obreb 0064
Jedn. ewidencyjna 226101_1
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W / i
ARCHITEKTURA MAGDALENA SZYMANSKA SPECJAI'G'P:(:':;L%%(:(}:(IEII;'{) ?:ICZNEJ // ; {ﬁC/ /7
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
M 7 ARCH. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA Loty iniid SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE %j o Cr

Gdarnisk, styczen 2022

URZAD MIEJSKI i GUAN S .
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR'
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbidrkowe/demontazowe

3. Roboty budowlane

4. Roboty instalacyjne

5. Roboty montazowe

6. Roboty wykonczeniowe

7. Roboty porzadkowe

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych roboét.

Realizacja robot powinna odbywac sie weafug nastepujacej kolejnosci:
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

3. Roboty budowlano-montazowe

4. Roboty instalacyjne

5. Roboty montazowe

6. Roboty wykonczeniowe

7. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie znajduje sie istnigjacy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdarisku oraz petna infrastruktura techniczna
i drogowa. W potudniowej cze$ci dziatki zlokalizowane sq boiska i urzadzenia rekreacyjne. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki
miesci sie plac zabaw.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

- podraznienia bfon Sluzowych,

- upadek z wysokosci,

- potknigcie, poslizgniecie,

- przygniecenie elementem zdemontowanym, uderzenie elementem demontowanym,

- poparzenia podczas ciecia palnikiem.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na pyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robGt montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym

rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m),

- oparzenia materiatami budowlanymi podgrzewanymi lub naparzanymi,

- poraz'enia_ pradem elektrycznym, : URZAD MIEJSKI W GDANSKU
- zagrozenia spowodowane zerwaniem sie pretow, WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien. ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(36)
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Zagrozenia przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gomej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktora bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzac
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdinosci nalezy przestrzegac wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowiazku stosowania
Srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o czym
pisemnie po$wiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- Szkolenie wstepne,
- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia — wstegpne
ogolne (,instruktaz ogolny’) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace: URZAD MIEJSKI'W GDANSKU
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia praQeuaiko WRBANISTYK! | ARCHITEKTUR)
- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 8(}80?32;’““

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okredlac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w
Sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gfowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

7.1. Roboty rozbiérkowe

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywofywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potoZzonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z
rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem
lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czeSciach obiektu, a takze obalac Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robdt rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej:

* W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni na stale pracowac w kaskach
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