l. CZESC OPISOWA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw sg przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych.

2.0. OPIS TECHNICZNY
21. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
+  Zlecenie inwestora,
«  inwentaryzacja w obiekcie,
«  podkiady architektoniczne,
+  Projekt pn. REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
42 W GDANSKU autor inz. Andrzej Szypowicz z grudnia 2016 roku
«  obowigzujace przepisy i normy,
+  Opis przedmiotu zaméwienia przygotowany przez Inwestora

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu przewiduje :
- Wymiane instalacji oswietlenia i modernizacje gniazd zasilajacych w remontowanych pomieszczeniach parteru i | pietra
- Wykonanie nowej instalacji gniazd zasilajgcych oraz o$wietleniowej sali gimnastyczne;
- Wykonanie nowej rozdzielni pietrowej RS3 z wykonaniem WLZ z RS3
- Wykonanie nowej rozdzielni obstugujacej salg gimnastyczna RS2
- Wykonanie zasilania central wentylacyjnych obstugujacych mate sale gimnastyczne

2.3. Stanistniejacy

Zasilanie budynku realizowane jest w uktadzie TN-S poprzez rozdzielnie gtowng oraz poszczegélne rozdzielnice pietrowe.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach jest kompletna i posiada aktualne badania okresowe. Zasilanie poszczegdinych
pomieszczen zabezpieczone jest wytacznikami nadpradowymi oraz réznicowopradowymi z cztonem nadpradowym.

2.4. Stan projektowany

2.4.1 Instalacja zasilania gniazd wtykowych

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ nowa, instalacje zasilania gniazd wtykowych.

Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie gniazd wtykowych gdzie w opisie zaznaczono dla kazdego pkt numer obwodu z
rozdzielni pigtrowej oraz wysokos¢ montazu. Nie przewiduje si¢ montazu gniazd i osprzetu w strefach mokrych (pomieszczenia
sanitarne). W pomieszczeniach przebieralni nalezy zamontowac¢ suszarki do rak i wloséw w miejscach zaznaczonych na rzutach.
Zasilanie suszarek bezposrednie podtaczenie do urzadzenia (bez gniazd wtyczkowych). Zastosowac osprzet modularny (montaz
w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla cato$ci projektu). Prowadzenie instalacji wykona¢ bez ingerenci
w elementy konstrukcyjne budynku. W pomieszczeniu Sali gimnastycznej w przypadku braku mozliwosci wykonania instalacii
podtynkowo nalezy wykonac¢ instalacja wykorzystujac przestrzen pod podioga przeznaczong do wymiany.

2.4.2 Instalacja o$wietleniowa:

Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, gdzie dla kazdej oprawy zaznaczono numer obwody
zasilania z rozdzielni pietrowej oraz kolejno$¢ sterowania czujnikiem ruchu lub tacznikiem. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego
nalezy realizowac¢ z obwodu opraw znajdujacych sie w danym pomieszczeniu .

Sterowanie o$wietleniem zrealizowac za pomoca czujnikéw ruchu (w miejscach zaznaczonych na rzutach) o nastepujacych danych
technicznych :

— Montaz sufitowy

— Kat dziatania horyzontalny 360 st
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Kat dziatania wertykalny 120st

— MozZliwo$¢ regulacji czasu $wiecenia od 15 s do 7 min

— Napiecie zasilania 230V

— Mozliwo$¢ ustawienia poziomu natezenia o$wietlenia otoczenia, przy ktérym urzadzenie pracuje

e

Zdjecie pogladowe.

Oswietlenie Sali Gimnastycznej zrealizowa¢ w oparciu 0 oprawy okreslone w projekcie. W przypadku zastosowania innych opraw
nalezy wykonac obliczenia fotometryczne dla pomieszczenia uwzgledniajac:

— min natezenie 300 lux na poziomie podtogi

— wspotczynnik rownomiernosci na poziomie podtogi min Eqin/En > 0,8
Oprawy po montazu nalezy zabezpieczy¢ ostonami drucianymi z siatki (dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami).
Instalacje na suficie nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o przekroju dobranym do ilosci i wielkosci przewodéw. Sterowanie
o$wietleniem wykona¢ za pomocq przyciskéw zamontowanych na Sali gimnastycznej bezpo$rednio przy wejsciu. Przycinki
zabezpieczy¢ obudowg metalowa.

Dane techniczne przyjetych w projekcie opraw.

a) Oprawa natynkowa typuOS 40W -850

— Montaz natynkowy

— Wymiar 600x600x35mm

— Zasilanie 220-240AC

— Materiat obudowy metal

— Kolor oprawy czarny

— Strumien $wietiny 4200 Im

— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Zdjecie pogladowe.

b) Oprawa natynkowa typu AL 33W-840

Wymiar 1133x58x65mm

— Montaz natynkowy

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: 23

— Strumien $wietiny [Im]: 2400
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— Kolor oprawy czarny
— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Zdjecie pogladowe.

c) Oprawa awaryjna KWADRA LED

— Materiat obudowy — stal malowana proszkowo
Napiecie zasilania 230 AC

— Moc zasilania zrodta Swiatta 3W

Minimalny strumien Swiatta 320 Im

Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

Zdjecie pogladowe.

d) Oprawa o$wietleniowa sufitowa okragta z czujnikiem ruchu
— Materiat obudowy ABS

Materiat klosza PP

— Napiecie zasilania 230 AC

Moc zasilania zrodta Swiatta min 24W

— Kat dziatania 360/170 st

Montaz natynkowy

— Rodzaj czujnika mikrofalowy

Stopien szczelnosci P44

— Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
— Strumien $wietiny min [Im]: 1800

Zdjecie pogladowe.

e) BVP650 T25 DX50 LED260/740
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— Oprawa z przeznaczeniem do obiektéw sportowych
— Wymiary 562x580x95mm

— Moc znamionowa 152 W

— Znamionowa temperatura barwowa 4000 K

— Strumien $wietiny [Im]: 21 840

— Odpornos¢ na udary mech. K09

— Wagado 15kg

Zdjecie pogladowe.

2.4.3 Instalacja zasilania urzadzen

Dla zasilanie zaprojektowanych central wentylacyjnych przewidziano wykonanie nowych obwodoéw zasilajacych z rozdzielni RS3.
Panele sterujace wentylacjg dostarczone z urzadzeniami w pomieszczeniach Sali Gimnastycznych 1.02 i 1.05 nalezy zamonto-
wac¢ w miejscach oznaczonych na rzutach. Rodzaj przewoddw do zasilania poszczegéinych urzadzen zostaty przedstawione na
schematach rozdzielni z ktdrych urzadzenia zostaty zasilone.

Na Sali gimnastycznej 0.15 przewidziano wykonanie zasilania dla tablicy wynikow oraz sterowania rozstawianymi koszami do
koszykowki.

Zasilanie do koszy nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do paneli sterujacych. Przewdd sterujgcy pomiedzy panelem sterujgcym a
koszem nalezy wykona¢ wg DTR producenta kosza. Instalacje wykona¢ podtynkowo.

Zasilanie tablicy wynikow zrealizowa¢ przez gniazdo podtynkowe wykonane przy umiejscowieniu tablicy wynikdw. Sterowanie
tablica odbywa sie w sposéb bezprzewodowy, nie wymaga dodatkowej instalacii sterujace;.

2.4.4 rozdzielnie elektryczne i zasilanie WLZ

Na zatgczonych rysunkach oraz schematach przedstawiono projektowane i modernizowane rozdzielnie.

Rozdzielnia RS2 ( 1 pietro) podlega wymianie ze wzgledu na ograniczong wielkos$¢ i konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen dla
dodatkowych obwodéw. WLZ z RG zostaje bez zmian . W wymienionej rozdzielnicy nalezy przetozy¢ aktualnie realizowane za-
bezpieczenia obwoddw — 6 x jednofazowe zabezpieczenie nadpradowe). Rozdzielnie wykonaé podtynkowo z drzwiczkami pet-
nymi zamykanymi na klucz.

Rozdzielnia umiejscowiona na korytarzu obstugujaca o$wietlenie Sali gimnastycznej zostanie zlikwidowana. Po demontazu na-
lezy odtworzy¢ pokrycie z Sciany z ptytek ceramicznych.
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Istniejaca rozdzielnia sterowania o$wietleniem sali gimnastycznej przeznaczona do likwidacji.

Oswietlenie i gniazda ogdlne na Sali gimnastycznej zostang zrealizowane przez nowoprojektowang rozdzielnie RS3 umiejsco-
wiong w pomieszczeniu Sali gimnastycznej. Do rozdzielni RS3 nalezy wykonaé nowy WLZ z RS1. WLZ zrealizowaé podtynkowo
z przewodem YDYZo 5x6mm?2 , jako zabezpieczenie zastosowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 32A. Przy montazu
rozdzielni RS3 nalezy uwzgledni¢ przeniesienie obwodow zasalajacych urzadzenia nagtosnienia i teletechniczne. (zdjecie zata-
czone ponizej).

Obwody zasilania nagloénima w istniejacej rozdzielni na sali ginastycznej

Przyciski obstugujace oswietlenie Sali przedstawione na schemacie, nalezy zamontowac¢ poza rozdzielnig w osobnej zamykane;j
metalowej obudowie podtynkowej. Zastosowane rozdzielnie na sali gimnastycznej powinny mierz odporno$¢ na uszkodzenia
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mini 1K 9.

Istniejaca rozdzielnie RS1 na parterze nalezy rozbudowac¢ o zabezpieczenia przedstawione na schematach.

Istniejéca rozdzielnia RS1 (parter) podlegajaca modernizacii

Po wykonaniu prac montazowych nalezy odtworzy¢ gltadzie, powtoki malarskie itp.

Elementy okablowania niskonapieciowego

W pomieszczeniach 0.04 Pokdj nauczycielski oraz 1.03 Pomieszczenie biurowe, nalezy wykona¢ okablowanie lan. Gniazda RJ45
wykona¢ podtynkowo. Okablowanie wykona¢ w kat. 6. Instalacje zakonczy¢ w szafie rack instalujgc dodatkowy patch panel
24porty cat. 6 znajdujacej sie w pomieszczeniu 1.03.

Po montazu sufitu podwieszanego na korytarzu 1 pietra (pom. 10.4. ) nalezy przenies¢ na sufit podwieszony lub ponizej sufitu
elementy takie jak czujki alarmu, kamery monitoringu. Prace te nalezy uzgodni¢ z zarzadca budynku.

2.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy
przejSciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposéb trwaly i pewny, w zalezno$ci od warunkdw lokalnych i zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe
nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu
muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

2.6 Uwagi koricowe

Cato$¢  robét wykonaé zgodnie z  niniejszym  opracowaniem oraz  obowigzujagcymi  normami
i przepisami. Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac¢ wg rysunku 2.1.

Wszystkie przepusty i przejécia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej El okre$lonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 2.1. Uktadanie przewodow instalacyjnych

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. ). Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



lll. OBLICZENIA

1. Korytarz o$wietlenie ogoine

- m DIALUX

08.02.2022
KremerGraf Edytor mgr in2. Wiodzimierz Kostro
Telefon
T.Tylewskiego 48 faks
80-169 Gdarnsk e-Mail

3 Hol / Wyniki jednoarkuszowe

L f = 210 =210 21 262m

;X T I T A B

L i L " i ' i 'l 000

0.00 5.68 11.68 17.65 23.68 29.68 32.13 3643 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wspotczynnik Warto$ci Lux, Skala 1:261
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E, [IX] E i [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 209 100 236 0.479
Podloga 23 209 93 237 0.445
Sufit 70 59 42 77 0.721
Sciany (45) 50 129 39 424 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) (Im] @ (Lampy) (Im] P [W]

1 14  KANLUX S.A. (kat 29455) AL 33W-840-MAT-B-NT (1.000) 3070 3070 33.0

W sumie: 42986 W sumie: 42980 462.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.89 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 94.54 m?)
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2. Korytarz o$wietlenie awaryjne

ZSP2

KremerGraf

T.Tylewskiego 48
80-169 Gdansk

Edytor mgr in2. Wiodzimierz Kostro
Telefon

e-

faks
Mail

DIALUX

08.02.2022

HOL AWARYJNE / Wyniki jednoarkuszowe

(&8 @ of 8 0 £y B

-~ 10 P [ 262m

0.00

10 = 10 e a . ]
N \—’12 <10 10\-—-—10 ———10 ‘-.10‘—101/
0.00 5.68 11.68 17.65 23.68 29.68 32.13 3643 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 9.54
Podtoga 23 9.55
Sufit 70 1.89
Sciany (45) 50 3.90
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 5 HYBRYD KWADRA LED - RO-3W-CW (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 94.54 m?)

E i [IX] E ax [IX]
1.02 15
1.02 15
0.82 3.1
0.62 14

Wartosci Lux, Skala 1:261

Emin / Em
0.107
0.107
0.434

/

@ (Oprawa) [Im) ® (Lampy) [Im] P [W]

321

321 3.0

W sumie: 1603 W sumie: 1605 15.0
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3. Sala gimnastyczna 105

ZSP2

KremerGraf

T.Tylewskiego 48
80-169 Gdarisk

DIALuUXx

08.02.2022

Edytor mgr in2. Wiodzimierz Kostro
Telefon
faks
e-Mail

1 Sala Gimnastyczna / Wyniki jednoarkuszowe

Teosm
4007 S~—__400”
/, — o 400
(
OE] /E\ 480\/
480
/\480 400
480
& [:] 56 }30 50 D80 1
, 3.0
' sl 560 00
560— >0 55\0 560
480\ 560 560,
O
400 //w—«sau ».48
480 400 \,400 i
\ 0.51
L L l ‘-0-00
0.00 pps 8.67 o7 14.84m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢ montazu: 3.120 m, Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:107

Em

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 469 206 578
Podtoga 52 467 220 576
Sufit 70 196 123 235
Sciany (20) 50 247 75 403
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.050 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 13 KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1 (1.000) 4500 4500
W sumie: 58494 W sumie: 58500

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.12 W/m? =

1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 101.66 m?)

in/Em

0.439
0.470,
0.626)
/

PW
40.0
520.0
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4. Sala gimnastyczna 102

28p2 . DIALUX

08.02.2022
KremerGraf Edytor mgr in2z. Wiodzimierz Kostro
Telefon
T.Tylewskiego 48 faks
80-169 Gdarisk e-Mail

2 Sala Gimnastyczna / Wyniki jednoarkuszowe

[6.94m
/480\480 \\

560

0 480 560

I Ta23
560 5/ 0
400 /560
L s 480 2.04
560_~" 400
480

L] e
8 S 480 0.87

\ 480/
) ) . T 0.00
0.00 1.40 6.61m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢ montazu: 3.120 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:90
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E. [IX] E in [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 490 245 613 0.501
Podioga 20 490 241 615 0.492
Sufit 70 109 77 490 0.707]
Sciany (14) 50 237 80 3146 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1 (1.000) 4200 4200 40.0

W sumie: 37796 W sumie: 37800 360.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.13 W/m? = 1.66 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.27 m?)
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Sala gimnastyczna 015

SALA GIMNASTYCZNA

Kremergraf

Al Hallera 14
80-401 Gdansk

DIALux

Edytor Sebastian Kremer

Telefon
faks
e-Mail

10.02.2022

2 sALA GIMNASTYCZNA / Wyniki jednoarkuszowe

300-300~_ 380 T T30 T A —3007\| T17.94m
300-300 300 300-300.300
3%0_ 1] 0 0 4
300 300
330
‘ 30” \ 30 O\ 303]
300 330
\V} \/_/
(=] o (=] Qo (=] a
330
b 330
330 0 0 0 o °
330 300
330—— 360 m—360-360,, 3607360 m 360~ 330~ |
‘ . . . . \ 0.00
0.00 5.59 11.59 17.59 2359 2959 3564 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.350 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:255

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in (IX] E ax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 329 271 394 0.824
Podtoga 52 330 264 384 0.801
Sufit 70 183 129 293 0.705
Sciany (44) 50 373 118 1255 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) (Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 18 ZH(;I(.)I(;’)S BVP650 T25 DX50 LED260/740 NO 22016 26000 154.0

. W sumie:
W sumie: 396280 468000 2772.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.34 W/im? = 1.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 638.15 m?)
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6. Sala gimnastyczna 015 o$wietlenie awaryjne

SALA GIMNASTYCZNA | . D I A LUX

10.02.2022

Kremergraf Edytor Sebastian Kremer
Telefon

Al Hallera 14 faks

80-401 Gdansk e-Mail

2 sALA GIMNASTYCZNA / Wyniki jednoarkuszowe

r - r - e F
) / K o] J1794m
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0.00 5.59 11.59 17.59 23.59 29.59 3564 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.350 m, Wysokos¢ montazu: 8.350 m, Wartosci Lux, Skala 1:255
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E o [X] E ax [1X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.98 1.50 4.17 0.503
Podtoga 52 2.98 1.51 4.17 0.508
Sufit 70 1.27 0.76 1.53 0.600
Sciany (44) 50 1.66 0.67 3.43 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) (Im] P [W]
1 I:Y(;B(’%\)(D PRIMOS Il LED - AR-7W-CW r02 810 810 70

W sumie: 2430 W sumie: 2430 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/im? = 1.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 638.15 m?)

Projektant

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w

NAZWA . ; . "
INWESTYCJI Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ADRES ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdarisk
INWESTYCJI dz.nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

Jedn. ewidencyjna 226101 1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

ELETRYCZNA

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. WLODZIMIERZ KOSTRO SPECJALNQSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ

NR 4045/Gd/89

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

ELETRYCZNA

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. CEZARY FILABER SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
NR POM/0086/PWBE/18

Gdansk, styczen 2022 .

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer

Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdanisk
Tel./fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl



4.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ § 2 pkt. 1

4.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych z branzy elekirycznej zwigzanych z projektem pt. ,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1”

4.21. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
- wykonanie nowych instalacji o$wietlenia LED dla wskazanych pomieszczen,
- wykonanie nowych rozdzielnic elekirycznych,
- wykonanie instalacji gniazd zasilajacych jednofazowych, tréjfazowych i pradu statego,
- wykonanie sieci strukturalnej w pomieszczeniach objetych opracowaniem i podtaczeniem do sieci obiektu,
- wykonanie zasilania do urzadzen instalacji sanitamych.

422. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdarisk

42.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
Istniejace instalacje elektryczne w budynku oraz na dzialce

4.24. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzer i instalacii elektrycznej:

— prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczenstwa: Srednie, poziom zagrozenia Zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczenistwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

4.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montazu

urzadzen bedg prowadzone w stanie beznapigciowym. Pracownicy wykonujacy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot przez

dopuszczajaceqo i kierujgcego zespotem pracownikow.

426. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokonaC wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed

zataczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktérej prowadzone sg prace. Stosowaé sie do obowigzujacych przepisow i wytycznych

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Na podstawie wiw informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ’

MGR INZ. Wiodzimierz Kostro
NR 4045/Gd/89
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lil. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2022 .

Oswiadczenie Projektanta
Oswiadczam, ze projekt: ,,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul.

Czajkowskiego 1" sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,,Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul.
Czajkowskiego 1” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Cezary Filaber
nr upr. POM/0086/PWBE/18
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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