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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk
dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064

Przebudowa bloku sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2022-01

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

D1

80

205

2/- 1/1

90+60

220

90+40

205

1/-

OPIS

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIARY

W ŚWIETLE

PRZEJŚCIA

ILOŚĆ [L/P]
[szt .]

S [cm]

H [cm]

Projektowane drzwi wewnętrzne 

łazienkowe  z kratką wentylacyjną 

o pow. 0,022 m² . 

Skrzydło drzwiowe na 

3 zawiasach.

Kolor biały.

Z klamkami ze stali nierdzewnej.

Drzwi z ościeżnicą regulowaną, 

dobraną do grubości ściany.

Drzwi wyposażone w blokadę 

łazienkową

90

205

2/-

D2

Projektowane drzwi wewnętrzne 

pełne. 

Skrzydło drzwiowe na 

3 zawiasach.

Kolor biały.

Izolacyjność akustyczna drzwi nie 

mniejsza niż 30 dB.

Z klamkami ze stali nierdzewnej. 

Drzwi z ościeżnicą regulowaną, 

dobraną do grubości ściany.

Zamek w systemie Master Key.

13/9

90

205

D3 D4 D5

Projektowane drzwi wewnętrzne 

dwuskrzydłowe aluminowe. Górna 

część z wypełnieniem szkłem 

bezpiecznym hartowanym 

laminowanym - 442 ESG VSG. 

Dolna część pełna.

Izolacyjność akustyczna drzwi nie 

mniejsza niż 30 dB.

Wyposażone w samozamykacz.

Kolor RAL 7012

Z klamkami ze stali nierdzewnej w 

kolorze srebrnym satynowym.

Zamek w systemie Master Key.

Projektowane drzwi wewnętrzne 

dwuskrzydłowe pełne.

Izolacyjność akustyczna drzwi nie 

mniejsza niż 30 dB.

Wyposażone w samozamykacz.

Kolor biały.

Z klamkami ze stali nierdzewnej w 

kolorze stolarki.

Zamek w systemie Master Key.

Projektowane drzwi wewnętrzne 

jednoskrzydłowe pełne.

Izolacyjność akustyczna drzwi nie 

mniejsza niż 40 dB.

Wyposażone w samozamykacz.

Kolor biały

Z klamkami ze stali nierdzewnej w 

kolorze stolarki.

Zamek w systemie Master Key.

PROJEKT ETAP I
Zestawienie stolarki drzwiowej
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