Jednostki odzysku ciepfa typu OXEN X2—-E-1.2—-V
bezkanafowy system wentylacji mechanicznej
nawiewno—wywiewne montaz Scienny

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 13,2kW

sprawnos¢ odzysku ciepta 82,2 %

moc grzewcza(nagrzewnica elektryczna) Qg= 3,5/5,5/8,5 kW
grzatki elektr., (—20/20°C, todz=13'C, tnaw= 29,5 °C)

Imax= 14 A, Nel,max= 0,42+8,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 82,5 kg

Sterowanie: wyposazony w modut sterujqcy DRV

— komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.
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R2000F—E C5.1 NAZWA INWESTYC)I
Vn=1500m3/h Ap=200Pa
Vw=1500m3/h Ap=200Pa Przebudowa bloku sportowego
Qel(wentylator)=2x660W Zesnole Szkolno-Przedszkol 9
Qel(nagrzewnica)=2,60kW 3~400V - - W Z6SP0iE SZK0IN0-FTZedSZKOINymM NF
Waga: 280kg Do wyrzutni dachowej 125 w Gdanisku - ul. Czajkowskiego 1
OBIEKT / ADRES INWESTYC): INWESTOR:
Zespdt Szkolno-Przedszkolny nr 2 Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Czajkowskiego 1 (Gmina Miasta Gdarisk
80-169 Gdarisk ul. Zaglowa 11
dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064 80-560 Gdarisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat:
megr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
sprawdzit:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10
TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
WENTYLACJA PROJEKT SANITARNA 2022-01
MECHAN|CZNA ARKUSZ [mm]: SKALA: NR RYSUNKU:
Raut pietro 297x600 1:100 | §2




