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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - Opis techniczny instalacji wewnetrznych.
1.0. Przedmiot opracowania.
2.0. Podstawa opracowania.
3.0. Instalacja wodociggowa.
4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.0. Instalacja centralnego ogrzewania.
6.0. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
7.0. Instalacja klimatyzacji
8.0. Wytyczne branzowe.
9.0. Uwagi koricowe.

I. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

lll. ZALACZNIKI
o Karta katalogowa urzadzen wentylacyjnych
e Zestawienie materialowe instalacji wentylacji

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Projektowana wentylacja mechaniczna - rzut parteru nrrys. S-1
2. Projektowana wentylacja mechaniczna - rzut | pietra nrrys. S-2
3. Projektowana wentylacja mechaniczna - rzut dach nrrys. S-3
4. Projektowana instalacja wody uzytkowej - rzut parteru nrrys. S-4
5. Projektowana instalacja wody uzytkowej - rzut pietra nrrys. S-5
6. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piwnica . nrrys. S-6
7. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parter Nrrys. S-7
8. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut pigtro Nrrys. S-8
9. Projektowana instalacji klimatyzacii Nrrys. S-9
10. Projektowana Instalacja centralnego ogrzewania parter Nrrys. S-10
11. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pietro Nrrys. S-11
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l. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod.-kan., ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji
oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowanego bloku sportowego Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Gdarsku przy ul.
Czajkowskiego 1.

Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako
petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

1.1. Nazwa Inwestyc;ji
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1

1.2. Adres Inwestycji

Zespdt Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Czajkowskiego 1

80-169 Gdansk

dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

GMINA MIASTA GDANSKA w imieniu, ktérej dziata
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- projekt branzy architektonicznej,

- projekty branzowe pozostatych branz,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

3.0. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. INSTALACJAWODY CIEPLEJ | ZIMNEJ.

» Przytacze sieci wodociggowej stalowe DN 80 wchodzi do budynku od pdtnocnej granicy dziatki. Zmodernizowany Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany jest na kondygnacji -1 Piwnicy na komunikacji ogélnej. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej
oraz konsultacji z Gestorem Sieci, w celu zasilania remontowanej instalacji c.w.u i z.w.u w budynku nie ma koniecznosci
przebudowy istniejacego przytacza oraz wymiany istniejacego wodomierza.

> Projektowang instalacje wodociggowa (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja ) zaprojektowano w technologii
zaprasowywanej PERT-AL-PERT.

» Przynajmniej raz w miesigcu w okresie grzewczym nalezy wykonaé przegrzew instalacji c.w.u. do temperatury ok. 75°C,
co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli.

» W okresie letnim instalacje nalezy dezynfekowa¢ chemicznie z dostepnymi na rynku $rodkami do dezynfekcji instalacii
wodociggowych.

» Zawory czerpalne wyposazy¢é w zigczke do weza oraz przed kazdym z zawordéw nalezy zamontowal zawér
antyskazeniowy typu HA.

» Wlaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej (do pionu W1 ist. Oraz W2 ist.) wykonaé pod posadzkg na poziomie
parteru.

» Przewody nalezy mocowaC do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytdéw) i podpér
przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
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Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.

Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicznymi.

Dla umywalek i zZlewozmywakdw podejscia wodociggowe nalezy wykona¢ ,od dotu” za pomoca kurka kulowego 1/2-3/8”
oraz przytacza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”. Dla muszli ustepowych i pisuaréw podejscia wykona¢ za
pomocag kurka kulowego z rozetg 1/2-1/2” oraz przytacza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2”.

Podej$cia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wodly.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

v Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych i cieptej wody bezpo$rednio powyzej przewodéw elektrycznych.

v Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny wynosié 10cm.

v Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub  wspornikdw.
Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikéw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytoéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegrdd. Trasy przewodoéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie
tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewody instalacji wodociggowej ma byé montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w
sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki dziatowe;.
Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykona¢ metodq wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.

Cato$¢ instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjq odporng na temperature 1000C wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Projekt obejmuje wylacznie remont wybranego fragmentu instalacji. Przytacze wody pozostaje bez zmian.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bez zmian.

Projektowane rurociagi prowadzi¢ w remontowanych stropach miedzy kondygnacyjnych (warstwie posadzki)
oraz w bruzdach istniejacych scianach lub w projektowanych $cianach dziatowych

3.2. WYKONANIE ROBOT
SKLADOWANIE MATERIAt OW NA PLACU BUDOWY.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

RURY TWORZYWOWE — ISNTALACJA WODOCIAGOWA
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Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na
ptaskim i rownym podiozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji
wody zimnej i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzic, ze:

v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
v’ elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

KSZTALTKI | ARMATURA.

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢
czy:

\

na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,

przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,

armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ANANENEN

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robdt.

SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jako$¢ robét. Do robét
montazowych mozna stosowac:

Pity elektryczne

Gwintownice

Gietarki do giecia

Pity reczne lub mechaniczne do ciecia

Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe

Wiertarki

Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robot.
Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

N NN NN

TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaC uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe.

PROWADZENIE PRZEWODOW.

Rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ w posadzce i po Scianach.

Umywalki, zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii stojacych. Kazda bateria stojaca powinna posiada¢ indywidualne
zawory odcinajace.
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Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

1. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

2. Minimalne odlegto$ci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

3. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikow ma zapewni tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

4.  Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowacé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzern miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5¢cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

6. Przy przejSciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odporno$ci pozarowej zgodnej z odpornoscig
przegrody. Rodzaje przegrod opisano w pkt. 6 opisu technicznego b. architektoniczne;.

7. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegréd. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

8. Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposob
zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

9. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

10. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sq instalacje wykona¢ metodg wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.

11.  Trasy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

POLACZENIA PRZEWODOW:

Potgczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki do weza,
zawory antyskazeniowe montowa¢ nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywac z
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

PROBA SZCZELNOSCI.
Parametry pracy:

v" Temperatura wody zimnej 10 °C.
v’ Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
v Ci$nienie robocze 5,0 bar.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj.
9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
koicowg (impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
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Pomiedzy poszczegoinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badane;j instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg
o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami
cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaci.
Z proby cidnienia zostaje sporzadzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

IZOLACJA RUROCIAGOW.
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:
v' $rednica wew. do 22 mm - 20mm,
v' $rednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,
v $rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
v' $rednica wew. ponad 100 mm - 100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne wykonane z

porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujacq
armature.

Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny poliuretanowe.

ZNAKOWANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonac po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociagdw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w
miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociagi wody
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegto$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 25
65 3,0
80 4,0

UWAGI REALIZACYJNE.

Na gtownych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory odcinajgce, zawory oznaczyC. Projekt
rozpatrywa¢ bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym i architektonicznym. Rurociggi wody prowadzié¢ ze
spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia. Przy przejéciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowa¢ tuleje
ochronne i przejscia ppoz.

4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
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Przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC niskoszumowych o $rednicy DN 50, DN 110.
Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Wpusty wykonac¢ z kratkg $ciekowg ze stali szlachetnej oraz z blokadq antyzapachowa.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami gk zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Przy kazdej zabudowie na poziomie kazdej kondygnacji wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.
Przewody kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu S$ciekow. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PE od przewodéw
ciepInych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mnigjsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodfa ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne.

PODEJSCIA.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyborow, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajq z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

PIONY.
Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwiekszej $rednicy
podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych 0,10m.

PRZEWODY ODPLYWOWE (POZIOMY).

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej
gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15

160-110 2 15

MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

LACZENIE RUR.

Ciecie rur:
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Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia
nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat
prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingg¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika.
Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

taczenie rur i ksztattek:

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go
do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jq na odlegtos¢ okoto 10mm. Koricowki
ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichdw.

5.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

» Calq instalacje wykona¢ w 1 etapie realizacji projektu.

» Istnigjaca instalacja C.O. dla budynku wykonano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejne;

70/50°C. Projekt przewiduje wykonanie przebudowy instalacji w zakresie wskazanych pomieszczen umywalni na zapleczu

szatniowym.

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT.

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie w z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie -1 (piwnica).

» Na odejsciach do piondw w wskazanych pomieszczeniach zamontowaé automatyczne zawory regulacyjne z zaworem
partnerem (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

» Projektuje sie montaz grzejnika pionowego ptytowe typu 22C dla pomieszczenia nr 0.08 (umywalnia na poziomie parteru)

oraz dwoch grzejnikéw tazienkowych dla pomieszczenia 0.12 (umywalnia dla trenerek na poziomie parteru) oraz 1.06

W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe.

Odwodnienie instalacji wykona¢ w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworoéw spustowych.

» lzolacja cieplna przewoddw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okre$lone w
punkcie 3.0.

VYV VvV

VYV VvV

6.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I I

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$¢ wilgoci 1,1 a/kg 12,4 g/kg
Entalpia -13,4 kJ/kg 59,8 kJ/kg

W pomieszczeniu duzej Sali Gimnastycznej, jest wykonana nowa instalacja mechaniczna.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz szatniach objetych opracowaniem wykorzystywana bedzie istniejaca
wentylacja mechaniczna, ktora zostanie rozbudowana w celu dostosowania do nowego podziatu pomieszczen.

e W pomieszczeniach higieniczna sanitarnych (nr. 0.08, 0.12, 1.06, 1.09) oraz przebieralni (nr 0.07, 0.10, 0.11, 0.13, 1.08,)
wykorzystujemy sprawng istniejaca wentylacje mechaniczng zgodnie z czescig rysunkowa opracowania projektu.

e W pomieszczeniach higieniczna sanitarnych (nr 0.06, 1.06, 1.10, 1.11), przebieralni (1.07, 1.14 oraz 1.15) rozbudowujemy
istniejacq instalacje zgodnie z czescig graficzng opracowania, przez montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych dn 125
lub kwadratowych 250x200. W pomieszczeniach higieniczna sanitarnych (nr 0.06, 1.06, 1,11) na kanatach okragtych dn
przewiduje sie montaz wentylatoréw kanatowych typu Silent z tumikiem kanatowym elastycznym o dn 125. Zasilanie
wentylatoréw z obwodu oswietlenia z zwtoka czasowa.
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o W pomieszczeniu magazynu (nr 0.14) wykorzystujemy istniejacg wentylacje, wykonujemy montaz 2 nawiewnikdw
okiennych o wydajnosci (35 m3/h) w istniejagcym oknie PCV.

e W pomieszczeniach pokoju nauczycielskiego (nr 04), pomieszczenia socjalnego (nr 0.05) rozbudowujemy istniejacq
wentylacje mechaniczng zgodnie z cze$cig graficzng opracowania przez montaz kanatéw wentylacyjnych kwadratowych
200x200.

Wentylator kanatowy (montaz w pom. nr 0.06, 1.06, 1,11):
Parametry techniczne:
e Cicha praca
Obudowa w kolorze czarnym
tozyska kulkowe
Dwa biegi
2 bieg - Wydajnos¢: 284 m3/h, Moc: 33 W, Cisnienie: 159 Pa, Obroty: 2250 RPM
1 bieg - Wydajno$¢: 248 m3/h, Moc: 28 W, Cisnienie: 106 Pa, Obroty: 1850 RPM
Montaz zaréwno w pionie jak i w poziomie
Gabaryty jednostki (mm): wys. 225 x szer. 204 x gteb. 462-580
Srednica (mm): 100-125
P44
Temperatura pracy: -20~60 °C
Napiecie [V] 1 faza, 230 V,

W pomieszczeniu matych sal gimnastycznych (pietro 1) przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej.

W pomieszczeniu nr 1.02 zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta bez kanatowego systemu wentylaciji, ktéra
bedzie realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia Swiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego w zaprojektowanym
pomieszczeniu Matej Sali Gimnastycznej. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta umieszczona na Scianie szczytowej budynku
wewnatrz pomieszczenia o wydajnosci 1200 m3/h. Przy czym nalezy przyjaé, ze jest to urzadzenie z zblokowang czerpnig i
wyrzutnig powietrza.

Projektowana wentylacja mechaniczna dla Sali 1.02 zaprojektowano jako urzadzenie zblokowane, wyposazone w czerpnio -
wyrzutnie. Schemat, lokalizacja zastosowanego urzadzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Bez kanatowa jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta (montaz w pom. nr 1.02):
Parametry techniczne:

Jednostki odzysku ciepta (sugerowany typu OXEN X2-E-1.2-V)

bezkanatowy system wentylacji mechaniczne;

zblokowane urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne montaz typu $ciennego,
wydajnos¢ - Vnaw/wyw = 1200 m3//h

moc odzysku: Qodz= 13,2kW

sprawnos¢ odzysku ciepta 82,2 %

moc grzewcza(nagrzewnica elektryczna) Qg= 3,5/5,5/8,5 kW

grzatki elektr., (-20/20°C, todz=13°C, tnaw= 29,5 °C)

Imax= 14 A, Nel,max= 0,42+8,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Masa: m= 82,5 kg

Sterowanie: wyposazony w modut sterujacy DRV

komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Do obstugi matej Sali gimnastycznej nr 1.05 zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng C-1, ktérg nalezy zamontowac na pod
sufitem na komunikacji nr 1.04 nad sufitem podwieszanym. Wyrzutnia zlokalizowana zostata na dachu bloku sportowego. Czerpnia
Scienna jest wykona¢ na $cianie szczytowej budynku. Lokalizacja wyrzutni i zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

C1 centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (montaz w pom. nr 1.05):
Parametry techniczne:
e rodzaj centrali podwieszanej,
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nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

Vn=1500m3//h Ap=200Pa

Vw=1500m3//h Ap=200Pa

Qel(wentylator)=2x660W

Qel(nagrzewnica)=2,60kW 3~400V

Maksymalny prad obcigzenia - HE 16,8 / HW 6,3 [A]

Automatyka: sterowanie na poziomie pomieszczenia — C.5.1,
o Waga:280kg

Uwagal!

W Sali zaprojektowane jest nowa instalacja o$wietlenia. Montaz anemostatéw wirowy prostokatny oraz skrzynka rozprezna PBS

wykona¢ po wykonaniu instalacji o$wietlenia.

Wentylacje mechaniczng wykonaé zgodnie z cze$cig graficzna opracowania oraz wykazem zaprojektowanych elementow.
Sterowanie instalacjg wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem w wskazanym przez niego miejscu.
Do opracowania zataczono karty katalogowe poszczegdlnych central wentylacyjnych.

Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-
03430/Az3:2000.

llo$ci wymaganego powietrza nawiewnego i wywiewanego w/w pomieszczeniach podano w czesci graficznej opracowania.

Obiekt potozony jest w | strefie klimatycznej dla zimy i | strefie dla lata.

Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg cze$ci graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze
urzadzen brano Scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane urzgdzenia
posiadajag wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem
programowalnym uruchamiajacym uktad wentylacyjny wg ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.

Kanaty wentylacyjne na korytarzu prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Przej$cia przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Wszystkie kanaty prowadzi¢ przez state przegrody typu $ciany GKF lub murowane. Nie
dopuszcza sig prowadzenia przewoddw np. przez projektowang statg stolarke (witryng) p.poz..

Wyrzut nie$wiezego powietrza prowadzi¢ do istniejgcych wyrzutni przeznaczonych do wymiany lub do wolnego przewodu
istniejacego komina. Istniejace kratki wentylacyjne zamurowac cegta petng i wykonczy¢ tynkiem gipsowym, wykonac nalezy takze
drzwiczki rewizyjne (wyczystkowe) na kazdym kominie.

Pobér czystego powietrza zapewni¢ ma czerpnia powietrza zlokalizowana w istniejacych lukarnach zlokalizowanych na wschodnie;
potaci dachu. Projektowane czerpnie wykonczy¢ stalowg zaluzjg pomalowang na kolor RAL 7016, zabezpieczona dodatkowo
stalowg siatka.

MATERIALY [ IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej, kanatow dwuptaszczowych i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z
blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci
blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.
Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w
topatki kierownicze, a ich promieft wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie
gladka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm
o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.
Wszystkie kanaty wentylacyjne w wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubo$ci min. 20 mm
0 gestosci 30-80 kg/m3. Na kondygnacji poddasza stosowac¢ kanaty dwuptaszczowe.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.
Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
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Rurociagi majq by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan
oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatos¢
podpory ustali¢ w oparciu o cigzar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg
warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze
stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajq zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora
nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE..

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na dbato$¢ o czysto$¢ wewnetrzng kanatow

wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw np. foliq samo wulkanizujacq sie. Po zakoficzeniu okre$lonych odcinkéw

instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowac po przedmuchaniu instalacii

a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzadzen i opracowaniem: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

»  Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” oraz ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — cze$¢ |l

»  Przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia rob6t oraz przygotowania placu budowy

>

do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe
bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposdb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakoS¢ montazu i zywotnoS¢ elementow.
Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania przeptywdw
powietrza zgodnych z projektem, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢
przed zamknieciem sufitw podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w
sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otwordw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

> Protokdt odbioru instalaciji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaru.

Y VvV

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a
takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddw, jak rdwniez wiasnosci ciepinych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych elementéw,
ktdre moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tablica 1:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B

200=d=<315 300 100

315=d=<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym Tablica 2:
| Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu |
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Mm mm
Da A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400
Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwér rewizyjny
Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym.

7.0. INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Zaprojektowano jeden uktady instalacji klimatyzacji.

| uktad instalacji klimatyzacji — wykonaé w 1 etapie

Chtodzenie pomieszczenia biurowego nr 1.03 (pomieszczenie serwerowni) zaprojektowano na uktadzie typu Split Inwerter z
wykorzystaniem jednej jednostki wewnetrznej (rodzaju $ciennego typu Splitt) o wspdinej mocy chtodniczej >2,0 kW
oraz jednostki zewnetrznej montowanej na dachu budynku o mocy chtodniczej minimum >2,0 kW.

Parametry techniczne:

Jednostka wewnetrzna

Qch=>2,0kW

llo$€ sztuk — 1 sztuki.

Jednostka zewnetrzna

Qch=2,0 kW

Dopuszcza sie uktad 1 fazowy.

Do postawienia na dachu.

Sterowanie pilotem, wyposazony w modut WIFI.

Uwaga! Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki do skroplin. Skropliny odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za poSrednictwem wibroizolatoréw lub
podktadédw wibroizolacyjnych montowanych na dachach z pokryciem papy. W ramach montazu chfodniczego nalezy przewidzie¢
wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych
urzadzen. Przejscie przez sciane budynku, po zakoniczeniu prac nalezy uszczelni¢ zabezpieczy¢ daszkiem systemowym.
Ustawienie parametrow jednostki wewnetrznej odbywac sie bedzie recznie, indywidualnie poprzez pilot Scienny. Jednostka
wewnetrzna bedzie pracowa¢ w wybranym trybie do momentu ich wytaczenia lub zmiany ustawienia. Zadana temperatura w
pomieszczeniu poprzez pilot bedzie realizowana poprzez jednostki wewnetrzne dzieki wbudowanemu termostatowi powietrza.
Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub pod sufitem wiasciwym oraz po $cianie w zabudowie z systemowej z ptyt GK. Rury bedg podwieszane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwéjnych, mocowanych do sufitu lub $ciany.

Instalacje zamontowac tak aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umoZliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowe;
izolacji ciepnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego otuling o grubosci 13 mm. Izolacje prowadzi¢ z
przerwami miedzy przegrodami konstrukcyjnymi typu $ciana lub strop w celu spetnienia wymagan § 267 ust. 8 rozporzadzenia Ml
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami).

Miejsca w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do momentu wykonania préb szczelno$ci.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwlaszcza w przejsciach przez Sciany i inne plyty. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno.
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Skropliny z projektowanych jednostek nalezy odprowadzi¢ za pomoca pompki skroplin i wpigé sie poprzez syfon z zamknieciem
antyzapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP dn 32
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

8.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.
«  Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
« W drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220
cmz2 lub podciecia pod drzwiami o przekroju 220 cm2,
«  Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacii,
przegladu itp.;

ELEKTRYCZNE.
«  Wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
«  Wykona¢ instalacje uziemiajacg urzadzenia.

IZOLACJE TERMICZNE.
. Catos¢ instalacji ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji i hydrantowej , musi by¢ izolowana termicznie.
«  Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodno$ci
cieplnej A= 0,035 W/mK.
+  Grubo$¢ izolacji wg ponizsze;j tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub 112 wymagarh z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 1/2 wymagarn z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

«  Wszystkie przejScia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego halezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

 Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsc.

«  Zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

«  Zabezpieczenia nalezy stosowac w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

9.0. UWAGI KONCOWE.
Wymagania ogdlne:

Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
Zakres opracowania:

Projektant dotozyt wszelkich staran by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie elementy niezbedne do wybudowania i
funkcjonowania zatozonego przedsigwzigcia. Dotyczy to w rdwnej mierze jakosci i standardu uzytkowo — estetycznego materiatow
oraz wyrobow przedstawionych w dokumentacii.

Zapisy w rozwigzania referencyjne wskazujg powyzszy wyrob. Wszelkie produkty rownorzedne mozliwe sg do zaproponowania i
wprowadzenia przez Wykonawce tylko za wiedza i aprobata Inwestora oraz Projektanta. Proponowany do rozpatrzenia produkt
zamienny winien pod wzgledem swoich parametréw by¢ co najmniej rbwnorzedny do marki referencyjnej.
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Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatéw i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi certyfikatow CE i deklaracii
wiasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, $wiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami
szczeg6towymi i wszelkimi whasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy zobowigzani sg do wydania deklaracji
zgodno$ci stwierdzajacej, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi w naszym kraju. Nalezy
bezwarunkowo uzy¢ materiatow i wyrobdw wymienionych w opisie standardéw. Materiaty alternatywne moga by¢ zaakceptowane
przez projektanta po przedtozeniu dowodu réwnowaznos$ci jakosciowe;.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac polskie atesty i dopuszczenia, wymagane przez obowigzujace
przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach technicznych materiatéw oraz wyrobéw muszg byé Scisle
przestrzegane przez wykonawce. Szczeg6inie nalezy zwréciC uwage na wzajemne oddziatywanie réznych materiatow.
Rozwigzania materiatowe nalezy stosowa¢ systemowo, gdyz jako takie posiadajg wtasciwe certyfikaty, nie jest dopuszczalne
taczenie produktow réznych producentdw w zakresie jednego rodzaju prac budowlanych.

Materialy naturalne winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy.

Zaden z uzytych materiatéw i elementéw budowlanych nie moze zawiera¢ substancii szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
a w szczegblnosci: otowiu, azbestu, kadmu, rteci, wskazywac radioaktywnosci.

Nie moga by¢ przekroczone wartosci graniczne substancii, dla ktorych takie wartosci s okreslone w prawie, normach i przepisach,
w szczegolnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole, formaldehyd, izocjanat,
chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Zastrzezenie kompletno$ci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wod.-kan., ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej dla remontu w wskazanym budynku. Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej beda przewidziane przez
Generalnego Wykonawce na podstawie analizy rysunkow branzy sanitarnej oraz opiséw i rysunkdw konstrukciji, architektury, branzy
elektrycznej. Roboty, o ktdrych nie wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktére sg niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej, bedg przewidziane w oferowanym swiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem
i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystapi¢ w informacjach, zawartych w poszczegéinych dokumentach
niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnosci gabarytow obiektu budowy wzgledem niniejszego dokumentu)
musza by¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

Wymog koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowo$¢ do koordynacji z wszystkimi wykonawcami rob6t
zwigzanych z ta cze$cig budynku.
Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora, powodujgce
dodatkowe prace projektowe moga by¢ wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.

« Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych.

+  Roboty, proby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

+  Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

«  Wszelkie odstepstwa od zatozer projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkdéw gruntowo-wodnych wymagajg
powiadomienia inspektora nadzoru.

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

+ Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi
te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy
INWESTYCJI ul. Czajkowskiego 1
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ADRES ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk
INWESTYCJI dz.nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

Jedn. ewidencyjna 226101_1

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA MGR INZ sléEFéﬁXv"N'E"s'é ?r:JsDT(;)\WkényvgJ
' L L
SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15
MR INZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SANITARNA AR N SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
POMI0052/PWOS/0

Gdansk, styczen 2022 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie badania lekarskie),
zastosowanie materiatdéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatéw zracych lub cuchnacych - chemikalidw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki
skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

W trakcie robét budowlanc-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé okularow

ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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1. ZAL ACZNIKI
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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