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. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa Inwestycji

Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1

Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej — szkota
Kategoria obiektu budowlanego - IX

1.2. Adres Inwestycji

Zespdt Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Czajkowskiego 1

80-169 Gdansk

dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

- mapa do celéw informacyjnych.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Usytuowanie obiektu

Na przedmiotowym terenie miesci sie obecnie budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku. Obiekt sktada sie tacznie
z pieciu bryt na planie prostokata potaczonych komunikacja. Obiekt sportowy — objety zakresem opracowania znajduje sie we
wschodniej czesci dziatki. W potudniowej czesci dziatki znajdujg sie tereny rekreacyjno-sportowe.

Lokalizacja istniejacego obiektu wzgledem granic dziatki:
e Od strony pétnocnej budynek oddalony min. 7 m od granicy dziatki.
e Od strony zachodniej budynek oddalony 3,5 m od granicy dziatki.
e Od strony wschodniej budynek oddalony 0,8 m od granicy dziatki.
e  Od strony potudniowej budynek oddalony ponad 30 m od granicy dziatki.

Powierzchnia dziatek 680/8, 680/10 i 674 -17 613 m?
Powierzchnia zabudowy - 4074 m?
Powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazdy) - 5054 m?
Powierzchnie utwardzone (boiska) - 1472 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 7013 m?

3.2 Forma architektoniczna i sposéb uzytkowania
Budynek sktada sie z pieciu potaczonych ze sobg prostopadto$ciennych bryt
e w zachodniej czeSci dziatki dwukondygnacyjna czes¢ przedszkolna,
o w czesci centralnej trzy bryly dydaktyczne dwu- oraz trzykondygnacyjne potaczone parterowym korytarzem,
o w czesci wschodniej obiekt sportowy o trzech kondygnacjach podziemnych oraz dwoch nadziemnych.
Caty budynek przekryty jest stropodachem petnym ptaskim. Bryta obiektu jest prosta z duzg iloscig przeszklen. Budynek
jest docieplony.
W obiekcie sportowym na kondygnacjach podziemnych zlokalizowany jest basen wraz z urzadzeniami technicznymi oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe. Zakres opracowania obejmuje kondygnacje nadziemne budynku — parter oraz | pietro, gdzie miesci
sie sala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym.
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3.3. Parametry techniczne obiektu sportowego
o Budynek $redniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
maksymalna wysokos¢ — ok. 13,50 m,
powierzchnia zabudowy Pz= 1 037 m?,
dtugos¢ i szeroko$¢ budynku 39,50 m x 27,70 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu —4 950,00 m2,
kubatura obiektu — ok. 12 000 m3.

O O O O O

3.4. Opis konstrukgc;ji i stanu istniejacego budynku
Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej, zelbetowe;.

Fundamenty — tawy Zelbetowe,

Sciany nosne zewnetrzne — kondygnacje podziemne — zelbetowe, kondygnacje nadziemne — elementy prefabrykowane,
ocieplone,

Sciany no$ne wewnetrzne — elementy prefabrykowane,

Strop miedzy kondygnacyjny — zelbetowe monolityczne,

Stropodach - stropodach wentylowany z utozonymi w spadku ptytami korytkowymi, kryty papa

Stropodach nad sala gimnastyczng - stropodach na ptytach dachowych Zelbetowych na dzwigarach strunobetonowych
Okna - ramowe, PCV.

3.5 Sieci i przylacza

Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury techniczne;.
3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.
3.5.2 Sie¢ instalacji wody

Doprowadzenie wody z sieci wodociggowej przez istniejace przytacze.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd deszczowych w obrebie dziatki oraz do kanalizacji deszczowe;.
3.5.4 Sieci elektryczne

Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne.

3.5.6 Ogrzewanie budynku

Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej.

3.5.6 Sieci telekomunikacyjne

Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjne;.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Rodzaj obiektu — budynek uzyteczno$ci publicznej, dydaktyczny — szkota oraz przedszkole
Kategoria obiektu budowlanego - IX

4.1 Program uzytkowy obiektu - zakres prac projektowych

Prace projektowe obowigzujg przebudowe zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remont sali gimnastycznej. Obecne
pomieszczenia szatniowe oraz sanitarne znajdujg sie w zlym stanie technicznym, wymagajg gruntownej przebudowy, aby
dostosowac je do obecnych potrzeb uzytkownikow. Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie.

4.2. Dane liczbowe
o Budynek $redniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
o maksymalna wysokos¢ — ok. 13,50 m,
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o powierzchnia zabudowy Pz=1 037 m2,
o dlugos¢ i szerokos¢ budynku 39,50 m x 27,70 m,
o powierzchnia wewnetrzna obiektu —4 950,00 m?,
o kubatura obiektu — ok. 12 000 m3.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
nr pom | nazwa powierzchnia [m?]
0.03 Komunikacja 85,58
0.04 Pokdj nauczycielski 15,76
0.05 Pomieszczenie socjalne 10,22
0.06 W(C dla niepetnosprawnych 4,61
0.07 Przebieralnia 15,70
0.08 Umywalnia 13,09
0.09 e 1,99
0.10 Przebieralnia 15,83
0.11 Przebieralnia 15,63
0.12 Umywalnia 5,41
0.13 Szatnia treneréow 9,43
0.14 Magazyn sprzetu sport. 13,60
0.15 Sala gimnastyczna 638,15
SUMA 845
| PIETRO
nrpom |nazwa powierzchnia [m?]
1.02. |Sala gimnastyczna 44,27
1.03. | Pom. biurowe 9,51
1.04. | Komunikacja 94,50
1.05. |Sala gimnastyczna 101,66
1.06. | Umywalnia 5,52
1.07. |Szatnia trenerek 13,22
1.08. |Przebieralnia 18,38
1.09. |Umywalnia 13,06
1.10. |Przedsionek 1,92
1.11. |[WC 1,74
1.12. | Przebieralnia 18,26
1.13. | Przebieralnia 26,72
SUMA 447,64

taczna powierzchnia pomieszczen objetych zakresem opracowania

Kubatura pomieszczen objetych zakresem opracowania

4.3 Forma obiektu i uktad przestrzenny
Forma obiektu nie ulega zmianie. Prace projektowe obejmujg jedynie pomieszczenia wewnatrz budynku. Podstawowy

uktad przestrzenny i komunikacyjny réwniez pozostanie bez zmian.

1 292,64 m*
6 911,58 m*

Strona | 6

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer
Tel.. 58-380-31-14

NIP 583-247-14-51

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
www.kremergraf.com.pl



Kremer g raf Strona | 7

4.4. Opinia geotechniczna — sposob posadowienia obiektu

Budynek potozony jest na skarpie. Od strony pdinocnej zagtebienie fundamentéw budynku wynosi ok. 9 m, od strony
potudniowej — ok. 3 m. Fundamenty sg zagtebione ponizej poziomu przemarzania. W budynku nie stwierdzono spekan,
nadmiemych ugie¢, ani innych uszkodzen $wiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu lub nieprawidlowym posadowieniu.
Projektowane prace budowlane nie obejmujg wykonywania Zadnych prac ziemnych.

4.5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Uktad konstrukcyjny obiektu nie ulegnie zmianie.

W pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy zaprojektowano lekkie $ciany gipsowo-kartonowe na ruszcie
stalowym.

4.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przebudowa instalacji kanalizacji w obrebie pomieszczen sanitarnych. Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

4.6.2 Instalacja wodna

Przebudowa instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczen sanitarnych. Wykonaé zgodnie z projektem branzowym.

4.6.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod z dachu budynku oraz nawierzchni utwardzonych na tereny zielone w obrebie dziatki oraz do kanalizacji
deszczowej — bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.6.4 Instalacja grzewcza

Budynek zasilany w ciepto z istniejacego wezta C.O. — bez zmian, zgodnie ze stanem istniejacym. Ze wzgledu na zmiane uktadu
pomieszczen nalezy dokonaé korekty przebiegu instalacji C.O. — wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

4.6.5 Instalacja wentylacji

W przebudowywanych pomieszczeniach w ktérych obecnie brak jest wentylacji zostanie wykonana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna. Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

4.6.6 Instalacja elektryczna

W przebudowywanym obiekcie zostanie wykonana instalacja elektryczna, zasilanie z istniejacej rozdzielni zlokalizowanej
w budynku. Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

4.6.7 Instalacja teletechniczna

W budynku znajduje sie istniejgce instalacja teletechniczna. Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

5,0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1. PRACE ROZBIORKOWE
Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbidrkowe i demontazowe:
= Rozbidrka wskazanych $ciany dziatowych,
Demontaz listw Sciennych oraz tawek na korytarzach,
Demontaz nieczynnych urzadzen do sterowania wentylacjg (w pomieszczeniach 1.06, 1.12),
Demontaz stolarki drzwiowej,
Demontaz pustakéw szklanych na parterze,
Demontaz balustrad pomiedzy korytarzem, a salg gimnastyczna, na | pigtrze
Demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach (tacznie z parkietem sal gimnastycznych)
Demontaz oktadzin $ciennych ceramicznych,
Demontaz urzadzen sportowych i innych elementdw wystroju wnetrz na sali gimnastycznej (kosze do koszykowki, bramki,
drabinki, obudowy grzejnikow, kotary wydzielajace, stalowe elementy stuzace dawniej do zawieszania lin)
Wykonanie nowych otworéw drzwiowych we wskazanych migejscach,
Poszerzenie i podwyzszenie istniejgcych otworéw drzwiowych.
Demontaz o$wietlenia i instalacji elektrycznych — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Demontaz urzadzen sanitarnych i podejs¢ wodno-kanalizacyjnych — zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremerm Strona | 8

Zdj. Nieczynne zasilanie systemu wentylacji — do odtgczenia i demontazu,
ewentualne pozostate przewody nalezy zabezpieczy(¢ i zastonic.

5.2. SCIANY
5.2.1. Sciany wewnetrzne

$ciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe wykona¢ jako gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.

S1 Sciana dziatowa gipsowo-kartonowa
WARSTWY:
+ farba lateksowa zmywalna x2 |ub ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych”),
*  plyta gipsowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,
*  wetna mineralna,
+  plyta gipsdowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,
+ farba lateksowa zmywalna x2 lub ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych”).

S2 Sciana o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych

WARSTWY:

farba lateksowa zmywalna x2 lub ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach ,mokrych”),
ptyta gipsowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

wetna mineralna o wspotczynniku pochtaniania dzwieku Aw =0,90,

ptyta gipsdowo-kartonowa GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych,

ptytki ceramiczne (pomieszczenie 0.06).

S3 Sciana murowana

ptyta oktadzinowa (w pomieszczeniu korytarza, zgodnie z pkt. 5.2.1.)
tynk cementowo-wapienny,

bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm,

tynk cementowo-wapienny,

farba lateksowa zmywalna x2 (w pomieszczeniu Sali gimnastycznej).

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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S4, S5 Sciana murowana — zamurowanie
*  plytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2
*  tynk cementowo-wapienny,
*  bloczki wapienno-piaskowe 12 lub 24 cm (zgodnie z cze$cig graficzna),
+  tynk cementowo-wapienny,
«  plytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2.
5.2.1. Wykonczenie $cian wewnetrznych
Pomieszczenia tzw. ,mokre”
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokoSci co najmniej 2,1 m $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
$ciennymi o wymiarach 30x60cm.

Stosowac ptytki w pastelowych odcieniach, proponowane kolory — jasno zielony, btekitny, biaty, szary.

Uwaga! Rodzaj ptytek Sciennych i sposdb uktadania wedtug rysunkéw projektu wykonawczego. Zmiana mozliwa jedynie po
akceptacji Inwestora oraz Uzytkownika.

Korytarze
Sciany na korytarzach wykoriczyé ptytami HPL do wysokosci 210 cm (wyréwnaé do gérnej krawedzi oécieznic drzwiowych)
pomieszczenia. Sposob uktadania ptyt oraz kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym.

Piyty z laminatu wysokoci$nieniowego (HPL)
PAREMETRY:

«  grubo$¢ 10 mm,

«  ciezar-ok. 14 kg/m?,

+ odporne na Scieranie, zarysowanie i uderzenia,
« odporne na dziatanie wody,

klasa odpornosci ogniowe] — trudnopalne, B-s2, d0,
kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym.

Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowa¢ dwa razy emalig akrylowg pdtmat (satynowy potysk) w kolorze jasno szarym.
Przed malowaniem nalezy usungé stare, odpadajace tynki, sciany wyszpachlowaé oraz zagruntowa¢ dwukrotnie. Zaleca sie
gruntowanie srodkami polecanymi przez producenta farby.

5.2.2. Wykonczenie $cian sali gimnastycznej
Na $cianach poprzecznych sali gimnastycznej na wysoko$ci powyzej 2,2 m w pasie 0 wysokosci 2,4 m nalezy zamontowac panele
akustyczne. Panele montowa¢ w poziomie, mijankowo, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Dzwiekochtonne panele cienne
PARAMETRY:
e niewidoczny system montazu,
rdzen plyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci,
powierzchnia licowa pokryta specjalnie wzmocniong tkanina z widkna szklanego,
tyt ptyty pokryty welonem szklanym,
krawedzie malowane, cze$ciowo pokryte powtoka licowa

5.2.3. NADPROZA
Dla wszystkich otwordw drzwiowych nalezy wykona¢ nowe nadproza, aby zapewni¢ odpowiednig wysokos¢ stolarki drzwiowe;.
Stosowa¢ nadproza strunobetonowe SBN 100/120, klasa betonu C40/50, rozpieto$¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
1. podstemplowac¢ konstrukcje ponad projektowanym otworem,
2. wykonac¢ trasowanie sciany w miejscu projektowanego nadproza oraz projektowanego otworu,

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer graf Strona | 10

3. nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykonaé bruzde, uwzgledniajgc dtugos¢ oparcia belki po obu stronach
projektowanego otworu (min. 10 cm),

po obu stronach otworu wykonaé poduszki betonowe z betonu C16/20 gr. 10 cm,

oczyscic bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,

wstawic belke, podklinowa¢ kawatkami cegly i wypetni¢ bruzdy zaprawg cementowa,

w przypadku scian o szeroko$ci 24-25 cm wykonaé bruzde z drugiej strony,

osadzi¢ drugg belke,

po uptywie 3-4 dni, gdy zaprawa osiagnie juz odpowiednig wytrzymato$¢, wybi¢ (lub poszerzy¢) otwér pod belkami,

0 wykonczy¢ krawedzie otworu i boki belek przez szpachlowanie i obrzucenie zaprawa.

—‘“3’.00.\‘53’.0":'>

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych belek SBN wysokosci
120mm oraz 72mm i szerokosci 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), ktére pracujg jak belki
wolnopodparte. Nadproza SBN uktada sie w ilosci 2 szt. na Scianie 24 cm. Zaleca sie wykonanie
podparcia nadproza w $rodku rozpietodci. Podczas montazu nadproza strunobetonowego
nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na oznakowanie goérnej ptaszczyzny prefabrykatu.
Nadproze zamontowane gorng ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie
spetni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowaé si¢ w dolnej czesci nadproza. W przypadku =~
nadprozy znajdujacych sie bezposrednio pod wieficem elementy stropowe powinny by¢ oparte na
stemplach.

120

o o

28,5 12

| —
| 29 28,5 L28'5 | 29
L 115

5.3. SUFITY

5.3.1. Korytarz | pietro

Ze wzgledu na montaz centrali wentylacyjnej na korytarzu | pietra nalezy wykonaé sufit podwieszany modutowy, sufit wykonaé na
wysokosci 2,60 m od poziomu posadzki. Przed wykonaniem sufitu podwieszanego nalezy przenie$¢ wszystkie elementy
zamontowane na suficie takie jak kamery IP i czujki do alarmu.

SUFIT MODULOWY

PARAMETRY TECHNICZNE:

- nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia,
- sufity modutowe,

- ptyty o wymiarach 60x60 cm,

- piyty ze skalnej wetny mineralnej,

- tekstura — gladka,

- kolor — bialy,

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw: do 1,00 (klasa A),

- reakcja na ogien — euroklasa A1,

- odporno$¢ na wilgo¢ — do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza,
- odbicie $wiatta — 85 %.

5.3.2. Pozostate pomieszczenia
We wszystkich pozostatych pomieszczeniach sufity zaszpachlowaé po wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,
zagruntowac i pomalowac na kolor biaty.

5.4. POSADZKI

5.4.1. Posadzki w pomieszczeniach tzw. ,,mokrych”
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzke wykonczy¢ ptytkami podtogowymi o wymiarach 60x60cm z fugg
3 mm. Pod posadzke wykona¢ wylewke z cementu portlandzkiego z dodatkiem wiokien polipropylenowych grubosci 3 cm.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer graf Strona | 11

P3p Projektowana posadzka — pomieszczenia mokre
WARSTWY:

+  plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,

« folia uszczelniajaca w ptynie,

*  wylewka cementowa — 5 cm,

* naprawcza podtoga wodoszczelna,

* istniejgcy strop.

Uwaga grubo$¢ warstw posadzki zostata przyjeta w oparciu o dokumentacje archiwalng budynku, grubo$¢ wylewki cementowe;
nalezy zweryfikowa¢ na budowie po usunigciu warstw posadzki, aby w pomieszczeniach szatni i sanitariatow posadzka byta na
jednakowym poziomie.

Ptytki ceramiczne
PARAMETRY TECHNICZNE:

* rodzaj ptytek — podtogowe,

* grubo$¢ min. 8 mm,

* antyposlizgowos¢ — min. R10,
* klasa $cieralno$ci — 1V,

* kolor ptytek — szary.

Uwaga! Rodzaj, rozmiar, strukture i wzér ptytek nalezy uzgodnié w Inwestorem przed realizacjg robét. Sposob ukiadania ptytek
wedtug rysunkéw projektu wykonawczego.

5.4.2. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach

Na korytarzach komunikacji ogdlnej, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych oraz w magazynie itp. posadzki nalezy
wykoniczy¢ heterogeniczng wyktadzing podtogowa z polichlorku winylu do wnetrz. Pod posadzki wykona¢ wylewke z cementu
portlandzkiego z dodatkiem wiokien polipropylenowych grubo$ci 4 cm lub w razie konieczno$ci grubsza, aby wyréwnaé poziom
posadzki do poziomu wykoriczonej posadzki w sgsiednich pomieszczeniach. Pod posadzke wykonaé podktad samopoziomujacy
anhydrytowo-gipsowy.

P2p Projektowana posadzka pomieszczenia suche
WARSTWY

heterogeniczna wyktadzina PCV,

warstwa wyréwnawcza 1-2 cm,

istniejacy podktad cementowy,

istniejacy styropian,

istniejacy strop.

Heterogeniczna wyktadzina winylowa podtogowa

PARAMETRY TECHNICZNE
. Rodzaj pokrycia podtogowego - podtogowa wyktadzina winylowa ze spodnig warstwa ze spienionego PCW
. Klasyfikacja obiektowa: 34, klasyfikacja przemystowa: 43 wg EN 685

Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,8 mm wg EN 429

Grubos$¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

Ciezar catkowity - 3100 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427

. Stabilnos¢ wymiaréw - << 0.10 % rolki wg EN 434

. Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

. Oddziatywanie kotek krzeset - brak uszkodzen

. Trwato$¢ koloréw - = 6 wg EN 1SO 105-B02

. Odporno$¢ chemiczna - odporna

. Antyposlizgowos¢ — R9 wg DIN 51130

. Poprawa akustyki — klasa C (< 85 dB) wg NF S31-074,
. Antystatyczno$¢ — antystatyczna ( < 2 kV) wg EN 1815.
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Kolorystyka posadzki — zgodnie z projektem wykonawczym.
5.4.3. SALE GIMNASTYCZNE
W salach gimnastycznych nalezy wykonaé nowy parkiet. Po rozebraniu posadzki nalezy zweryfikowa¢ grubos¢ przyjetych warstw
podtogi na podstawie warstw istniejacych. Docelowo posadzka w sali gimnastycznej ma mie¢ takg wysokos¢ jak obecnie, aby nie
byto rdznicy wysokosci pomiedzy salg gimnastyczna, a korytarzem.
P1p Projektowana posadzka - sala gimnastyczna
WARSTWY:
parkiet lity sportowy gr. 22 mm,
$lepa podtoga gr. 22 mm,
legar gorny i dolny 22 mm x 2,
podktadka sprezysta gr. 10 mm,
legar — wysoko$¢ dobra¢ na budowie,
podktad betonowy 15x15 gr. 3 cm,
e istniejgce warstwy stropu.
P4p Projektowana posadzka — mate sale gimnastyczne
WARSTWY:
e parkiet lity sportowy gr. 22 mm,
$lepa podtoga gr. 22 mm,
legar dolny 22 mm,
podktadka sprezysta gr. 10 mm,
podktad cementowy 3 cm,
styropian 2 cm,
e istniejace warstwy stropu.
Parkiet lity sportowy
PARAMETRY:
e drewno debowe o wymiarach minimum 50x700x22 mm
e wykonczenie powierzchni — 3 warstwy lakieru antyposlizgowego,
o klasa reakcji na ogief — niezapalny,
e odporno$¢ na scieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354),
e Srednia twardo$¢ drewna debowego — 37 MPA
Na duzej sali gimnastycznej nalezy namalowa¢ linie gry trzech boisk — do koszykéwki, pitki recznej oraz siatkdéwki zgodnie
z projektem wykonawczym. Wszystkie linie boisk majg szeroko$¢ 5 cm, linie musza by¢ koloru jasnego, kontrastujgcego z kolorem
powierzchni boiska. Proponowane kolory — biaty, zielony, niebieski.
Farba do hal sportowych
+  poliuretanowa, zelowa konsystencja,
«  antyposlizgowa (NF EN 13036-4).
Projektowana podtoga sportowa w posiada wbudowany system wentylacji podiogowej (dla hal sportowych o powierzchni powyze;
400 m2). Projekt przewiduje jej montaz. Zgodnie z zaleceniem Przy $cianach i stupach trzeba zostawi¢ szczeline dylatacyjng p
szeroko$ci okoto 15 mm. Szczelina pozwala na swobodng zmiane wymiaréw deski pod wptywem zmian ciepto — wilgotnosciowymi.
Po zatozeniu catej powierzchni podtogi montujemy listy ze szczelinami wentylacyjnymi.

5.5. STOLARKA DRZWIOWA
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowg wykona¢ wg rysunkow.
Drzwi wewnetrzne ptytowe D1, D2, D4, D5:
« wykoniczone laminatem HPL/CPL lub okleing odporng na zabrudzenia i akty wandalizmu,
* proponowany kolor — dab klasyczny lub dab sonoma,
* z zamkiem,
* klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,
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+ z 08cieznicg regulowang dobrang do grubo$ci muru w kolorze drzwi,

* izolacyjno$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,

* drzwi D4 — dwuskrzydtowe, pozostate jednoskrzydtowe,

* drzwi D5 - do pomieszczenia 1.02 oraz 1.03 drzwi o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej — min 40 dB,

* drzwi D2 - drzwi pomieszczen sanitarnych z otworem wentylacyjnym o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? (kratka
wentylacyjna).

* zamek w systemie Master Key.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe D3:
*  dwuskrzydtowe,
gbrna cze$¢ z wypetnieniem szktem bezpiecznym hartowanym, laminowanym — 442 ESG VSG,
dolna czes¢ petna,
izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,
wyposazone w samozamykacz,
kolor RAL 7012,
*  klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym,
+  zamek w systemie Master Key.

Przy drzwiach — nad drzwiami oraz od strony klamki wykona¢ oktadzing Scienng z ptyty meblowej w kolorze drzwi. Przy kazdych
drzwiach montowac tabliczki przydrzwiowe z mozliwg tatwg wymiang zawartosci — zgodnie z zestawieniem wyposazenia.

Zamki drzwiowe w systemie Master Key — plan systemu ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji robot.

5.6. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Zestawienie statych elementéw wyposazenie pomieszczen higieczno-sanitarnych
0.06 Toaleta ogdinodostepna dostosowana dla oséb niepetnosprawnych:
e miska ustepowa ceramiczna dla 0séb niepetnosprawnych w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza, z deskg
sedesowg lub siedziskiem dla os6b niepetnosprawnych,
umywalka ceramiczna dla 0séb niepetnosprawnych,
porecz Scienna fukowa oraz porecz $cienna prosta,
pisuar,
lustro,

0.08 Umywalnia meska:

4 natryski z odptywem liniowym o wysokos$ci nieprzekraczajgcej 7 cm (grubo$¢ posadzki sprawdzi¢ na budowie),
stuchawki prysznicowe montowane do $ciany, instalacja natynkowa, z regulacjg temperatury,

przegrody pomiedzy natryskami wykonane z ptyty HPL gr 10 mm w kolorze grafitowym do wys. 2,00m,

3 umywalki ceramiczne z baterig wodooszczedng, na fotokomorke,

na umywalkami lustro wklejane o wym. 230x60cm.

0.09 Ustep wydzielony w umywalni:
e miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
e  pisuar.

0.12 Umywalnia treneréw
e natrysk z odptywem liniowym o wysokosci nieprzekraczajacej 7 cm (grubo$¢ posadzki sprawdzi¢ na budowie),
stuchawka prysznicowa ruchoma, instalacja natynkowa, z regulacjg temperatury,
kabiny HPL gr. 10 mm w kolorze grafitowym, wys. 2,00 m,
miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
umywalka ceramiczna z baterig wodooszczedna, na fotokomarke,
lustro wklejane nad umywalkg o wym. 60x60 cm.
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1.10 Umywalnia damska:
e 3 natryski z odptywem liniowym o wysokosci nieprzekraczajacej 7 cm (grubo$¢ posadzki sprawdzi¢ na budowie),

e stuchawki prysznicowe montowane do $ciany, instalacja natynkowa, z regulacjq temperatury,
e  przegrody pomiedzy natryskami wykonane z ptyty HPL gr 10 mm w kolorze grafitowym do wys. 2,00m,
e 3 umywalki ceramiczne z baterig wodooszczedna, na fotokomarke,
e na umywalkami lustro wklejane o wym. 210x60cm.
Ustep wydzielony w umywalini:

e kabina ustepowa wykonana z ptyty HPL, wys. 2,20 m,
e miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza.

1.12, 1.13 Toaleta ogdlnodostepna z przedsionkiem
e miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
e umywalka ceramiczne z baterig wodooszczedng, na fotokomérke,
e lustro wklejane nad umywalkg o wymiarach 60x60 cm.

1.06 Umywalnia trenerek

natrysk z odptywem liniowym o wysoko$ci nieprzekraczajacej 7 cm (grubos¢ posadzki sprawdzié na budowie),
stuchawka prysznicowa ruchoma, instalacja natynkowa, z regulacjg temperatury,

kabiny HPL gr. 10 mm w kolorze grafitowym, wys. 2,00 m,

miska ustepowa ceramiczna w technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,

umywalka ceramiczna z baterig wodooszczedna, na fotokomérke,

lustro wklejane nad umywalkg o wym. 60x60 cm.

5.7. OBUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

Obudowy piondw instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Piony instalacji wodne;j i
kanalizacyjne obudowa¢ ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu metalowym. Stosowac ptyty GKBI przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.

W pomieszczeniu 1.02 Sala gimnastyczna znajduije sig istniejgca insalacja C.O. wykonana ponad posadzka, rury nalezy
ukry¢é w warstwie styroduru, od frontu wykoriczy¢ listwg podtogowa od géry wykonczyé deskg podtogowg o kolorze zblizonym do
koloru parkietu w pomieszczeniu.

5.8 Il ETAP INWESTYCJI

Il etap inwestycji obejmowat bedzie montaz nieotwieranych witryn okiennych na korytarzu | pietra — pomiedzy korytarzem, a salg
gimnastyczna oraz wymiane istniejacych drzwi klatek schodowych.

Witryna W1

PARAMETRY:

+  witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012,

*  wypetniona szktem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym,

« szklo w klasie 2/B/2 — odporne na uderzenie (,wypadniecie”) osoby dorostej, sposéb pekania typowy dla szkia
warstwowego — liczne spekania z odtamkami trzymajgcymi sie razem, nierozdzielonymi, mate prawdopodobienstwo
zranienia,

« odpornos¢ pozarowa El 30 (min. EI15),

*  izolacyjno$¢ akustyczna nie mniejsza niz 30 dB.

Na klatce schodowej znajduije sie nowa, aluminiowa stolarka drzwiowa w klasie odpornoéci EI 30. Ze wzgledu na zmiane przepisow
dotyczacych ochrony pozarowej — drzwi klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach
dymoszczelnych. Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe na realizacje zadania zostanie to wykonane w Il etapie inwestyciji.
Drzwi D6, D7, D8:
PARAMETRY:

e drzwi wewngtrzne,

e D6 - petne, D7, D8 — przeszklone szktem bezpiecznym,

e aluminiowe,
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o w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 — dymoszczelne,
e kolor RAL 7012,
e oscieznica regulowana dobrana do grubosci Sciany.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Przepisy zwigzane:
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - [1],
® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - [2],

® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych —[3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji
Obiekt tj. blok sportowy, zlokalizowany na dziatkach nr 680/8, 680/10 oraz 674; projekt obejmuje dwie kondygnacje nadziemne
budynku, pozostate — podziemne — bez zmian:
o budynek $redniowysoki (SW), podpiwniczony, trzy kondygnacje podziemne, dwie kondygnacje nadziemne,
maksymalna wysokos¢ — ok. 13,50 m,
powierzchnia zabudowy Pz= 1 037 m?,
dtugos¢ i szeroko$¢ budynku 39,50 m x 27,70 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu —4 950,00 m?,
kubatura obiektu — ok. 12 000 m2.

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystepowaé materiaty palne to: tkaniny, piyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sig od 200 do 300°C.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
W szatniach na parterze i | pietrze moze przebywac czasowo jednocze$nie ok. 70 dzieci oraz 13 nauczycieli. Te same osoby po
przebraniu sie w czasie trwania przerwy przemieszczajq sie do sal gimnastycznych, czyli do 83 osob.

Na sali gimnastycznej moga odbywac sie apele oraz wydarzenia artystyczne dla uczniow szkoty, przewiduje sie wtedy maksymalnie
przebywanie jednoczesnie do 200 osdb na pobyt czasowy — sg to stali uzytkownicy szkoty.

W czesci nieobjetej projektem do 68 osdb na kondygnacji -2 (ptywalnia) i 2 osoby na kondygnacii -1 (cze$¢ techniczna).

W catym budynku do 270 osob.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

d) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktérych przebywajq ludzie nie oblicza sig.

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepuija strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, Sredniowysoki powinien by¢
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw
elementu klasa odpornosci
ogniowej
Gtowna R 120 Konstrukcja  $cian  noSnych z  elementéw  Zelbetowych
konstrukcja prefabrykowanych.
no$na
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Strop REI 60 Zelbetowe monolityczne.
Sciany El 60 Sciany zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane.
zewnetrzne
Sciany El30 Sciany dziatowe murowane z cegly dziurawki.
wewnetrzne Sciany projektowane gipsowo-kartonowe,
Konstrukcja R 30 Stropodach pfaski, wentylowany na stropie Zzelbetowym
dachu monolitycznym.

W sali gimnastycznej dzwigary strunobetonowe.
Przekrycie dachu | RE 30 Papa asfaltowa.
Konstrukcja R 60 Schody zelbetowe monolityczne.
biegu schodéw

Zastosowane materiaty spetniaja wymagane klasy odporno$ci ogniowe;.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacii, nie stosowaé materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow wykona¢ z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniaja wymagane klasy odpornosci ogniowe;.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL [Il w budynku $redniowysokim wynosi 5 000 m2
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL Il o powierzchni 4 950 m? Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata
przekroczona.

Znajdujaca sie w budynku klatka schodowa jest wydzielona poZzarowo $cianamii stropem REI 60 oraz drzwiami i oknami El 30 oraz
oddymiana. Z uwagi na zmiany przepiséw [1] w roku 2018, drzwi do klatki schodowej powinny spetnia¢ wymagania EIS 30
(przeciwpozarowe i dymoszczelne).

Pomieszczenia techniczne w piwnicy nizszej (poza zakresem opracowania) sg wydzielone pozarowo $cianami oraz stropem REI
120 oraz drzwiami El 60 ze wzgledu na magazynowanie w nich koagulantu.

Wezet cieplny oraz pomieszczenie wentylatorni w piwnicy (poza zakresem opracowania) sg wydzielone $cianami i stropem REI 60
oraz drzwiami EI 30.

h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Od strony potocnej budynek jest oddalony o ponad 7 m od granicy z dziatkg drogowa, budynki mieszkalne jednorodzinne
Zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 30 m.

Od strony wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci 0,8 m od granicy dziatki i 6,9 m od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Wschodnia $ciana budynku szkoty jest to Sciana Zelbetowa gr. 24 cm bez drzwi i okien i moze petic¢ funkcje
$ciany oddzielenie pozarowego.

Od strony potudniowej budynek jest odsuniety o ponad 30 m od granicy z dziatkg drogowa, w odlegtosci ponad 50 m znajdujq sie
budynki mieszkalne jednorodzinne.

Od strony zachodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 3,5 m od granicy dziatki, w odlegtosci ponad 40 m zlokalizowane
sq budynki garazowe.

Wymagana odlegtos¢ 8 m od pozostatych budynkéw jest zapewniona.
Wymagana odlegto$¢ 4 m od granicy dziatki nie jest zapewniona.
W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wigksze skupiska drzew.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi

Drogi ewakuacyjne
o Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajq sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,5 m na parterze oraz 2,0 m na | pigtrze.

Drzwi z pomieszczen po ich otwarciu nie powinny zaweza¢ szeroko$ci dojscia, nie dotyczy to drzwi wyposazonych
w samozamykacze.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 3,10 m przy wymaganej co najmniej 2,2 m.

Przej$cia ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione jest przejécie o dtugo$ci nie przekraczajacej dopuszczalnej 40 m,
prowadzace tacznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 31 m na sali gimnastycznej.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi co najmniej 0,6 m na 100
0s6b, lecz nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuaciji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8 m.

W obiekcie zachowana jest normatywna szerokoS¢ przej$¢ oraz normatywna szeroko$C drzwi na przejciach
ewakuacyjnych.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej, gdzie moze przebywac jednorazowo do 200 osob, zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 ponad 5 m, z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnafrz.

Drzwi ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjcia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi wymagane 0,9 m w $wietle
o$cieznicy, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej,
tj. 1,2m dla wejécia gtownego.

Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej wynosi wymagane 0,9 m w Swietle oscieznicy;

Drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg wymagane
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wysokos¢ drzwi wynosi nie mniej niz 2,0 m.

Obudowa drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, tj. stanowigcych dojscie ewakuacyjne, powinna posiada¢ wymagang klase
odpornosci ogniowej jak dla Scian wewnetrznych, ale nie mniej niz EI15, w tym Scianki szklane.

[l etap inwestycji zaktada spetnienie tego przepisu poprzez zamkniecie otwordéw na | pietrze witrynami szklanymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 (minimum EI 15). Jesli w |l etapie inwestor lub uzytkownik bedzie chciat zachowac istniejacy
uktad otwartego korytarza przylegtego do sali gimnastycznej, nalezy sporzadzi¢ projekt zamienny, poprzedzony
uzyskaniem odstepstwa w trybie § 2 ust. 3a [1] w stosunku do wymagan rozporzadzenia [1] w § 241 ust.1 [1], wraz z
zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zamiennych okreslonych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, mierzonych wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na
te droge do wyj$cia do innej strefy pozarowej (do wydzielonej pozarowo klatki schodowej) lub na zewnatrz budynku, w
strefie pozarowej ZL IIl wynosi przy dwéch dojsciach 60 m dla dojscia krétszego oraz 120 m dla drugiego dojscia, przy
czym drogi nie moga sie krzyzowac i pokrywaé, z wyjatkiem poczatkowego biegu o dt. 2 m.

| pietro: Z wiekszoSci pomieszczen objetych zakresem opracowania jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji drogami
komunikacji ogélnej w dwdch kierunkach — bezpo$rednio na zewnatrz budynku lub do wydzielonej pozarowo i oddymianej
klatki schodowej, dtugos¢ dojsé wynosi maksymalnie 22 m dla dojscia dtuzszego oraz 12 m dla doj$cia krétszego. Z dwoch
pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze (1.02 Sala gimnastyczna oraz 1.03 Pomieszczenie biurowe) istnieje mozliwo$¢
ewakuacji w jednym kierunku — do wydzielonej klatki schodowej, dugos¢ dojscia wynosi 6 m.

Parter: Ze wszystkich pomieszczen mozliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach - do istniejgcego wyjcia z budynku lub do
wydzielone pozarowo i oddymianej klatki schodowej, maksymalna dtugo$¢ dojécia dla dojscia diuzszego — 22 m, dla
doj$cia krotszego — 17 m.

Maksymalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie jest przekroczona.

Wyiscia ewakuacyjne
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e Zbudynku na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne.

o W1 —wyjécie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze od strony pdthocno-zachodniej o szerokosci skrzydet 2x
1,0 m i wysoko$ci przejscia 2,0 m.

o W2 - wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze od strony pétnocno-wschodniej 0 szerokosci skrzydet
0,9+0,4 m i wysokosci przejscia 2,0 m,

e W3 - wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na | pietrze (ze wzgledu na réznice pozioméw terenu) od strony
wschodniej o szerokosci skrzydet 2x0,9 m i wysokosci przejscia 2,0 m.

o W czesci objetej projektem wyjscia ewakuacyjne bez zmian.

Znaki bezpieczenstwa
e Znaki bezpieczenistwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie
dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub
szereg znakow).

j) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
o hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni
przekraczajacej 200 m> w budynku $redniowysokim.
W budynku znajdujg sie po dwa hydranty wewnetrzne DN 25 na parterze oraz na | pietrze z wezem pdtsztywnym o
dtugosci 30 m. Hydranty istniejace w budynku — bez zmian.

o system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

o dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

o instalacja gasnicza
Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych w budynkach uzytecznosci
publicznej o powierzchni ponad 2000 m2 oraz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym. Lampy
o$wietlenia kierunkowego sg wymagane w obrebie drég ewakuacyjnych nie oswietlonych Swiattem naturalnym.
Dla budynku wymagane sg lampy awaryjne z akumulatorem na czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku napiecia w sieci
elektroenergetycznej zasilajacej budynek. Lampy powinny zapewni¢ natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych nie nizsze
niz 1 Ix, a dla urzadzen przeciwpozarowych takze przy drogach ewakuacji — 5 Ix.
Oswietlenie awaryjne wykona¢ wedtug projektu branzy elektryczne;.

o oddymianie
Istniejgca  klatka schodowa jest obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120, zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi EI 60 i wyposazona w grawitacyjny system oddymiania — system oddymiania bez zmian.
k) wymagania przeciwpozarowe dla instalacji uzytkowych

o Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowe;.

o Instalacje elektryczne wykonac¢ zgodnie z przepisami jak dla obiektow uzytecznosci publiczne;.

¢ Instalacje wodne wedtug zasad ogoinych.

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie obecnie przy wejsciu gtownym do budynku.

) informacje o wyposazeniu w gasnice
o Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?3)
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Ill. Budynek jest wyposazony w gasnice.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer graf Strona | 19

m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona od strony pétnocnej — mozliwy jest wjazd na teren dziatki i dostep do elewacii
pdtnocnej. Dostep do elewacji potudniowej jest zapewniony od zachodu, a nastepnie utwardzonymi drogami na terenie dziatki.
Lacznie zapewniony jest dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku. Dojécia o szerokosci 1,5 m do drogi pozarowej do 50 m
od wyj$¢ z budynku — bez zmian.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m?i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwdch hydrantow podziemnych HP80, zlokalizowanych od wschodniej strony budynku.
Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 15 m od budynku, drugi hydrant w odlegtosci 30 m od budynku.

n) Instrukcje przeciwpozarowe
o Dlabudynku wymagana jest instrukcja bezpieczefstwa pozarowego, opracowana wedtug rozporzadzenia i aktualizowana
co 2 lata.
o W budynku znajduije sie aktualna instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przez gtdwne wejscie do czesci sportowej mozliwy jest dostep dla oséb niepetnosprawnych. Budynek jest wyposazony w
schodotaz reczny obstugiwany przez pracownika szatni basenu, bezpo$rednio przy klatce schodowej zlokalizowany jest przycisk
przywotania obstugi.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska, teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢é odprowadzanych Sciekow.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w obrebie terenu dziatki oraz do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowg oraz sama realizacja zamierzonych
rob6t budowlanych, nie wigze sie z emisjq zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe wywoZzenie na sktadowisko
odpadéw komunalnych. Planowana rozbudowa nie spowoduje zwiekszenia iloSci wytwarzanych odpadow. Rodzaj wytwarzanych
odpadéw bez zmian.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zakiocen.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.
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Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejacego drzewostanu w ramach inwestyciji.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.
2012 poz. 462 w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego., na projektancie spoczywa obowigzek
sporzadzenia analizy mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego jest obecnie zasilany z istniejace;j sieci cieptowniczej. W 2021 roku instalacja
centralnego ogrzewania w budynku zostata zmodernizowana. Obiekt posiada niskoparametrowa, wodng instalacje centralnego
ogrzewania. Energia elektryczna rowniez doprowadzona jest z istniejacej sieci. W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany
sposobu zaopatrywania budynku w energie elektryczng i ciepto.

We wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowg zastosowane zostang oprawy $wietine z energooszczednym
zrodtem Swiatta (LED), w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energie elektrycznych na cele o$wietlenia.

11.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
W 2021 roku instalacja centralnego ogrzewania w budynku zostata zmodernizowana i jest poza zakresem niniejszego projektu.

12.0. ZGODA NA ODSTEPSTWA
Budynek nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.

13.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W 2021 roku obiekt zostat poddany termomodernizaciji. Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem docieplenia przegréd
zewnetrznych istniejacego budynku ani wymiany okien. Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.
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NAZWA Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2
INWESTYCJI w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ADRES ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk
INWESTYCJI dz. nr 680/8, 680/10, 674 obreb 0064
Jedn. ewidencyjna 226101_1
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA MAGDALENA SZYMANSKA SPECJAIﬁgggglng%?(I-II(IEzE?yICZNEJ
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA KLAUDIA FILIPIAK SPECJAI;«":QO(;(/:FI’SCR)%.("/}I;EIZKJSNICZNEJ

Gdansk, styczen 2022
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

3. Roboty budowlane

4. Roboty instalacyjne

5. Roboty montazowe

6. Roboty wykonczeniowe

7. Roboty porzadkowe

2. Kolejnosé realizacji poszczegélinych robét.

Realizacja robot powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

3. Roboty budowlano-montazowe

4. Roboty instalacyjne

5. Roboty montazowe

6. Roboty wykonczeniowe

7. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie znajduije sie istniejacy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku oraz petna infrastruktura techniczna
i drogowa. W potudniowej cze$ci dziatki zlokalizowane sg boiska i urzadzenia rekreacyjne. W potudniowo-zachodniej cze$ci dziatki
miesci sie plac zabaw.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

- podraznienia bton Sluzowych,

- upadek z wysokosci,

- potknigcie, poslizgniecie,

- przygniecenie elementem zdemontowanym, uderzenie elementem demontowanym,

- poparzenia podczas ciecia palnikiem.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym

rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m),

- oparzenia materiatami budowlanymi podgrzewanymi lub naparzanymi,

- porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenia spowodowane zerwaniem sie pretow,

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.
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Zagrozenia przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbyC przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowa¢ pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegolno$ci nalezy przestrzega¢ wymogdw
wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania
srodkdw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczefistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 0 czym
pisemnie poswiadczajg na sporzadzone;j liscie dotaczonej do Planu.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia  wstepne
ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0goinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer g raf Strona | 24

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7.1. Roboty rozbiérkowe

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbi6rki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia si¢ innego.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z
rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem
lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu, a takze obalac $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j:

+ W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych iloci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
* W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni na stale pracowaé w kaskach
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CZESC RYSUNKOWA
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