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Opis przedmiotu zamówienia- Część B
nr indeksu: 142846
[bookmark: _GoBack]Wibracyjny młyn dyskowy z naczyniem mielącym

Parametry:

	Aplikacje
	Rozdrabnianie, miksowanie

	Pole zastosowań
	Geologia, metalurgia, materiały budowlane, szkło, ceramika, środowisko / recykling

	Materiał wejściowy
	Średnio-twarde, twarde, kruche, włókniste

	Zasada działania
	Nacisk, tarcie

	Wielkość wejściowa
	< 15 mm (+/- 5%)

	Rozdrabnianie końcowe
	< 20 µm (+/- 5%)

	Wielkość wejściowa / ilość materiału
	15-250 ml w zależności od wielkości zestawu do szlifowania

	Prędkość przy 50 Hz (60 Hz)
	700 – 1500 min-1, praca ciągła

	Wykonanie materiałowe elementów rozdrabniających
	Stal utwardzana, stal 1.1740 (dla operacji bez zanieczyszczenia metali)

	Wielkość naczyń mielących 
	100 ml

	Ustawienie czasu mielenia
	Cyfrowo, 00:01 do 99:59

	Napęd
	Silnik asynchrniczny 3 fazowy z falownikiem

	Moc napędu
	1,5 Kw (+/- 5%)

	Dane elektryczne
	Napięcie zmienne

	Podłączenie do sieci
	1 - fazowa

	Stopień ochrony
	IP 40

	W x H x D w pozycji zamkniętej
	836 x 1220 x 780 mm (+/- 5%)

	Waga netto (bez naczynia mielącego)
	210 kg (+/- 5%)


Młynek będzie wykorzystywany podczas separacji mineralnej do rozdrobienia materiału skalnego (głównie skały krystaliczne)
