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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdarnisk, dnia 09.01.2020 r.

UZGODNIENIE nr 6336-706(4)-2019-KS-7422

Uzgadnia sie pozytywnie

Projekt budowlany zagospodarowania terenu - Sciezki rekreacyjnej wokot
zbiornika retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdansku

Branza: zieleri

W liniach
rozgraniczajgcych dziatek

-dz.nr71/2,72/2,73/1,74/3 obreb 48

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 71/2, 72/2, 7311,
74/3 obreb 48. O prawo do dysponowania ww. terenem nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Gdansku.

Uzgadnia sie pozytywnie przedstawione rozwigzania projektowe w zakresie branzy zieleni.
Projektowana $ciezka nie koliduje z drzewostanem, bedgcym w zarzadzie GZDiZ.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Gdarskimi Wodami w zakresie ewentualnej kolizji z zielenig istniejaca
i projektowana w rejonie zbiornika retencyjnego.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przed rozpoczeciem budowy do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac si¢ bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych
na dzialce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich
rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci

Za zgodnosé 7 oryeinalem

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl N \J/



10.

1.

okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
Na czas prowadzenia robét miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Teren prac po zakonczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podiuzne;.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

UWAGI DODATKOWE

.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosS¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 719 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drog
i Zieleni informuje, ze:

1

oA WN

Administratorem Pani/Pana danych osobowych fest Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzad Drdg i Zieleri, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacfi ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione de uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, Zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

Posiada Pani/Pan prawo do 23dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;
w celu skorzystania z powyzszych praw nale2y skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przeplsy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

.
REFERENT ds. UZGODINIEN
-
} Xa

:».:“ U[__I-\Ju"ltk.;i'l
v Yle—

Otrzymuja:
@ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska za posrednictwem petnomocnika - Pani Anna Gontarz-Bagifska,

2.

ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy $wiat
GZDIiZ ZD a/a - KS

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SCIEZKI REKREACYJNEJ

W obszarze zagrozenia drzew i krzewow

6 FO6(4) ~10i9- K- 1—

£3.00. Jotev . 4
obrzeze z aluminiowych proili 900 Anan opornik drogowy betonowy

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych 1 , 12x25x100cm ustawiony

do podioza szpilkami o dtugosci 25cm 7:] na tawie z oporem

i rozstawie 30cm 300 z betonu C12/15
: — catkowita szerokoéc¢ istn. drogi gruntowe;j

istn. skarpa zbiornika 100 200 T

obsiana trawa i odtwo‘rzeme‘ istniejacego
trawnika/tgki kwietnej

SCIEZKA BIEGOWA

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 15cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0
mieszanka zwirowa 0.075-50mm WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0
wymieniona warstwa podioza-pospédtka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podtoze
grunt rodzimy - grupa no$noéci podioza G4

SCIEZKA PIESZO-ROLKOWA

niefazowana betonowa kostka brukowa 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa zasadnicza z pospotki 0.075-63mm 25cm
stabilizowanej mechanicznie 1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podioze

grunt rodzimy - grupa nosnosci podioza G4

Rys. Nr 03 09-2019

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI
skala 1:50

BRANZA DROGOWA

PROJEKT SCIEZKI REKREACYJNEJ WOKOL
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. JABLONIOWEJ
GDANSK, UL. JABLONIOWA

Inwestor: Gmina Miasto Gdarisk,

ul.Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat Projektant

mper iz, 1
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
e Wizja i pomiary w terenie.
e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880
z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Cel opracowania i lokalizacja inwestycji.
Celem opracowania jest opracowanie projektu gospodarki zielenia do projektu $ciezki
rekreacyjnej wokoét zbiornika retencyjnego przy ulicy Jabtoniowej w Gdarnsku.

2. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zbiornik retencyjny, wokét niego Sciezka
gruntowa z obustronnym kraweznikiem betonowym. Pozostaty teren porosniety jest
roslinnoscig trawiasta, niewielka iloscig drzew i krzewdéw. Gatunkowo przewazajg wierzby,
od duzej i roztozystej wierzby ptaczaca Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’, poprzez wierzby
iwy Salix caprea L., po wierzby o pokroju krzaczastym wierzby wiciowe Salix viminalis L.
i wierzby piecioprecikowe Salix pentandra L.. Wokot Sciezki i zbiornika porasta roslinnosc
trawiasta. Brzeg zbiornika w wielu miejscach porasta tatarak zwyczajny Acorus calamus L..
W opracowaniu zainwentaryzowano drzewa i krzewy znajdujgce sie w niedalekiej odlegtosci
od projektowanej $ciezki rekreacyjnej. Zainwentaryzowano 20 drzew, oraz 6 skupisk
krzewow. Zainwentaryzowane drzewa zestawiono w tabeli nr 1, lokalizacje pokazano na
rysunku nr 1 Inwentaryzacja zielni. Zainwentaryzowane krzewy zestawiono w tabeli nr 2
i pokazano na rysunku nr 1 Inwentaryzacja zieleni.

Tabela 1 Zestawienie drzew zainwentaryzowanych na terenie objetym opracowaniem.

Obw.
na Wys Szer.
Nr Nazwa WYysS. (m] " | korony Uwagi
130 [m]
cm
1 Topola wioska 251 15 5

Populus nigra ‘ltalica’

2 Wierzba biata ptaczaca | 204 12 10
Salix x  sepulcralis

'Chrysocoma’

3 Klon jawor 28 5 5
Acer pseudoplatanus L.

4 Swierk pospolity 177 15 8
Picea abies

5 Modrzew japonski 127 10 6 Stabo roztozysta
Larix kaempferi Carr. korona

6 Modrzew japonski 128 10 6 Stabo roztozysta
Larix kaempferi Carr. korona

£ Brzoza brodawkowata | 160 12 8 Posusz 5%, stabo
Betula pendula Roth. roztozysta korona

8 Wierzba iwa 66 5 4
Salix caprea L.

9 Wierzba iwa 86 5 4 Dwuprzewodnikowa od




Salix caprea L. 1,4m.
10 Wierzba iwa 13 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna
11 Wierzba iwa 68 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna
12 Wierzba iwa 53,23 |7 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. wysokosci 1,1m,
korona lekko
asymetryczna.
13 Wierzba iwa 72 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna.
14 Wierzba iwa 42,22 | 6 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. WysOKoSci 0,1m,
korona lekko
asymetryczna.
15 Wierzba iwa 29,18 | 6 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. wysokosci 0,6m.
16 Wierzba iwa 70 6 5
Salix caprea L.
17 Klon jawor 36 5 4
Acer pseudoplatanus L.
18 Brzoza brodawkowata | 62 6 4
Betula pendula Roth.
19 Olsza czarna 32,39 |6 4 Dwuprzewodnikowa od
Alnus glutinosa wysokoséci 0,8m.
20 Olsza czarna 32, 6 4 Czteroprzewodnikowa
Alnus glutinosa L. 10, od wysokosci 0,6m.
33, 11

Tabela 2 Zestawienie krzewow zainwentaryzowanych na terenie objetym opracowaniem

Rozmiar -
Nr Nazwa (dt.x szer.) Wysorast Uwagi
(m] [m]
K1 | Wierzba 3x4 4 Pokréj krzaczasty, wielopienny
piecioprecikowa
Salix pentandra L.
K2 | Wierzba 2%25 4 Pokroj krzaczasty, wielopienny
piecioprecikowa
Salix pentandra L.
K3 | Wierzba wiciowa 3.5x2 4 Pokroj krzaczasty,
Salix viminalis L. wieloprzewodnikowy, przewodniki
poskrecane.
K4 | Wierzba wiciowa 4x2 4.5 Pokroj krzaczasty,
Salix viminalis L. wieloprzewodnikowy, przewodniki
poskrecane.
K5 | Pecherzyca 30x1,5 1.7
kalinolistna
Physocarpus
opulifolius
K6 | Wierzba wiciowa 7x25 3
Salix viminalis L.




3. Gospodarka zielenia
W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor musi posiada¢ zezwolenie na usuwanie drzew
i krzewow. (Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, z pdzniejszymi
zmianami art. 83).
Nie wymaga uzyskania zezwolenia m. in.:
e Usuwanie krzewu Iub krzewéw rosngcych w skupisku o powierzchni nie
przekraczajacej 25 m?.
e Usuwanie krzewow i drzew owocowych z wylgczeniem rosngcych na terenie
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

e Usuwanie drzew, ktérych obwéd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego

b) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew (Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 880, art. 83f ust.1 pkt. 1, 3,5).

W tabeli nr 3 zestawiono drzewa bedace zagrozone inwestycja, na ktére to nalezy zwrécic¢
szczegoblna uwage w trakcie trwania realizacji inwestycji, jak rowniez nalezy przedsiewzig¢
niezbedne $rodki zapobiegawcze.

Tabela 3 Zestawienie drzew zagrozonych

Obw.
na Szer.
Lp Nr Nazwa Wys. V‘Elrﬁ korony Uwagi
130 [m]
cm
1 2 Wierzba biata ptaczaca | 204 12 10
Salix x  sepulcralis
'Chrysocoma’
2 6 Modrzew japoriski 128 10 6 Stabo roztozysta
Larix kaempferi Carr. korona
3 8 Wierzba iwa 66 5 4
Salix caprea L.
4 9 Wierzba iwa 86 5 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. 1,4m.
5 10 Wierzba iwa 73 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna
6 11 Wierzba iwa 68 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna
7 12 Wierzba iwa B3,23 |7 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. WySOKoSci 1,1m,
korona lekko
asymetryczna.
8 13 Wierzba iwa 72 7 4 Korona lekko
Salix caprea L. asymetryczna.
9 14 Wierzba iwa 42,22 | 6 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. wysoKosci 0,1m,
korona lekko
asymetryczna.
10 15 Wierzba iwa 29,18 | 6 4 Dwuprzewodnikowa od
Salix caprea L. wysokosci 0,6m.




11 16 Wierzba iwa 70 6 5
Salix caprea L.
12 19 Olsza czarna 32,39 |6 4 Dwuprzewodnikowa od
Alnus glutinosa wysokosci 0,8m.
13 20 QOlsza czarna 32, 6 4 Czteroprzewodnikowa
Alnus glutinosa L. 10, od wysokosci 0,6m.
33, 11

W zasiegu koron drzew projektuje sie zastgpienie istniejgcego obrzeza betonowego
obrzezem z profili aluminiowych katowych, nawierzchnia $Sciezki szutrowa. Przy takim
rozwigzaniu planowana inwestycja nie jest w Kolizji z istniejgcymi drzewami. Drzewa
oznaczone, jako zagrozone sg to drzewa przy ktorych nalezy zachowac szczegdlne srodki
ostroznosci, ale przy ich zachowaniu, zywotno$¢ tych drzew nie ulegnie pogorszeniu ze
wzgledu na powstanie planowanej inwestyc;ji.

Dtugosc¢ obrzeza aluminiowego 57,4 mb.

3.1. Zasady prac w zasiegu koron drzew

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie drzew i krzewdw, wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewdw wystepujacych w poblizu prowadzenia
roboét, w szczegodlnosci drzew zaznaczonych, jako zagrozone na rysunku nr 2 Gospodarka
Zielenia,

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy w taki sposéb organizowaé roboty ziemne,
aby odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni, by nie dopuéci¢ do trwatego przesuszenia
korzeni i gleby, drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowania materiatow
budowlanych zlokalizowa¢ z dala od istniejacego zadrzewienia. W zasiggu koron drzew nie

wolno parkowac sprzetu, sktadowa¢ materiatéw budowlanych i ziemi.
Zabezpieczenie drzew na okres budowy:

e Owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (ok 4 m? na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40 - 60
cm.

o Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig.

e Podlewanie drzew i krzewow wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, w celu nie dopuszczenia do przesuszenia korzeni.

o Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy wykonywac
recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno
przecinac korzeni giéwnych.

o Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnej roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu wykonaé ostong odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gigbokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem
i torfem.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasigg korony) nalezy wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przecinac korzeni
gtéwnych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywa¢ metodg podkopu.



Przecinanie korzeni gtébwnych moze w sposéb znaczacy wptyngé na zywotnos¢ drzew oraz
zaktdcenie stabilnosci.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

e Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie
zaczyna sie zdrowy korzen,
- obsypac¢ urodzajna glebg zabezpieczone korzenie.
e Przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonag ciecia sanitarne do miejsca, do miejsca gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka,
- zabezpieczy¢ catg powierzchnig cigcia specjalistycznym preparatem.
e Przy ubytkach powierzchniowych pnia

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnig rany (ubytku),

- uformowac krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
W zasiegu koron drzew projektuje sie zastgpienie istniejgcego obrzeza betonowego
obrzezem z profili aluminiowych kgtowych, nawierzchnia sciezki szutrowa. Wykop pod nowg
nawierzchnie nalezy wykonywa¢ recznie nie wychodzac po za obrys istniejgcego
kraweznika.

4. Odtworzenie nawierzchni zielonej (trawnikow/taki kwietnej)

W miejscach po wykopach nalezy odtworzy¢ zielen. Projektuje sie¢ wysianie tgki kwietne;j.
Nalezy zastosowa¢ nasiona wieloletnie zmieszane z nasionami jednorocznymi. Projektuje
mieszanke z popularnych jednorocznych kwiatéw polnych i wieloletnich dzikich kwiatow
i traw. Dzieki udziatowi roslin jednorocznych kwietnie w pierwszym roku od wysiewu,
a odpowiednio dobrany sktad trawa zapewni szybkie zazielenienie obsianego terenu.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion wieloletnich + jednorocznych:

Kwiaty 65%

Babka lancetowata Plantago lanceolata

Babka $rednia Plantago media

Bniec biaty Silene latifolia

Bniec czerwony Silene dioica

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis

Chaber btawatek Centaurea cyanus

Chaber tgkowy Centaurea jacea

Cieciorka pstra Securigera varia

Cykoria podroznik Cichorium intybus

Dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

Jaskier ostry Ranunculus acris

Kakol polny Agrostemma githago

Kminek zwyczajny Carum carvi

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus



Koniczyna tgkowa Trifolium pratense
Kozibréd takowy Tragopogon pratensis
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Krwisciag mniejszy Sanguisorba minor
Lepnica rozdeta Silene vulgaris
Lucerna nerkowata Medicago lupulina
Mak polny Papaver rhoeas

Marchew zwyczajna Daucus carota
Przytulia biata Galium album

Przytulia wtasciwa Galium verum
Trawy 35%

Drzaczka sredni Briza media

Konietlica takowa Trisetum flavescens
Kostrzewa czerwona Festuca rubra
Kostrzewa tgkowa Festuca pratensis
Tomka wonna Anthoxanthum odoratum
Wiechlina tgkowa Poa pratensis
Wyczyniec takowy Alopecurus pratensis
Zycica trwata Lolium perenne

Mieszanke nalezy wysia¢ do gruntu najlepiej jesienia. W pierwszym roku od wysiewu tgke
kosimy raz, po przekwitnieciu roélin jednorocznych. Drugi raz jesienig lub wczesng wiosng
kolejnego roku. W kolejnych latach kosimy take 2-3 razy w roku. Mieszankeg nalezy wysia¢ do
gruntu wiosng lub jesienig

take nalezy zatozy¢ na terenie pozbawionym roslinnoéci i odchwaszczonym. Teren nalezy
przygotowaé recznie przekopujac topatg i motykg z szczegding ostroznoscig w koronach
drzew, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Wazne, aby glebe bardzo starannie rozdrobnic,
w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Gatunki tgkowe majg
roznorodne wymagania, co do kietkowania - jedne kietkujg szybko bez spoczynku, inne
wymagajg nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki muszg przejS¢ okres
spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego tez kietkowanie taki jest nierbwnomierne.
Nasiona do wysiewu nalezy zmiesza¢ z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na
kilkadziesigt graméw nasion), aby zapewni¢ réwnomiernos¢ obsiewu. Zalecana gestos$é
siewu wynosi 3,0 g mieszanki na 1 m? (gesto$¢ siewu zastosowaé zgodnie ze wskazaniami
producenta mieszanki nasion). Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte glebg (niektore
wymagajg do kietkowania $wiatta), wystarczy, jesli glebe lekko ubijemy nogami lub
mechanicznie, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng gleba.

W pierwszym roku od wysiewu take kosimy po przekwitnigciu roslin jednorocznych. Drugi raz
jesienig lub wczesng wiosng kolejnego roku.

Odtworzenie projektuje sie liniowo obustronnie wzdtuz sciezki rekreacyjne;.

Powierzchnia odtworzenia: 622m?

Zalecana gesto$¢ siewu 3g/m?

Potrzebna ilos¢ nasion: 1,9 kg.

5. Wykaz rysunkow

Rys. 01/Z Inwentaryzacja zieleni
Rys. 02/Z Gospodarka zielenig
Rys. 03 Konstrukcja nawierzchni
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SCIEZKI REKREACYJNEJ
w obszarze zagrozenia drzew i krzewow

obrzeze z aluminiowych proili

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych
do podioza szpilkami o dtugosci 25cm

i rozstawie 30cm

300

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

istn. skarpa zbiornika 100

catkowita szerokos¢ istn. drogi gruntowej

200 odtworzenie istniejacego

obsiana trawg

2%

trawnika/taki kwietnej

SCIEZKA BIEGOWA

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 15cm
stabilizowana mechanicznie Is=1.0
mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie Is=1.0
wymieniona warstwa podioza-pospoétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podioze
grunt rodzimy - grupa no$nosci podioza G4

b

SCIEZKA PIESZO-ROLKOWA

niefazowana betonowa kostka brukowa 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa zasadnicza z pospotki 0.075-63mm 25cm
stabilizowanej mechanicznie 1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospdtka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajaca podtoze

grunt rodzimy - grupa no$nosci podioza G4

Rys. Nr 03 09-2019
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