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PROJEKTOWANA SCIEZKA REKREACYJNA
ROLKOWO-BIEGOWO-PIESZA
O SZEROKOSCI 3,0m

PROJEKTOWANA LAWKA + KOSZ

PROJEKTOWANA LATARNIA Z LEDOWYM
ZRODLEM SWIATLA

OSWIETLENIOWA LINIA KABLOWA
YAKY 0,6/1kV 4x16mm2+FeZn 25x4

SZCZEGOLY ROZWIAZAN OSWIETLENIA TERENU
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o PLANOWANA INWESTYCJA
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Gdanski

Zarzad Drag
iZieleni

Gdansk, dnia 06.02.2020 .

UZGODNIENIE nr 6336-101(2)-2020-KS-574
zmieniajgce uzgodnienie nr 6336-706(2)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 r. ze wzgledu na czeSciowa zmiane zatgcznika
graficznego, w zwigzku ze zmiang trasy kabla oéwietleniowego

Projekt budowlany zagospodarowania terenu - $ciezki rekreacyjnej wokét zbiornika

t ! . =i
Uzgadnia sle po - retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdarnsku

Branza: architektura/drogi

W liniach rozgranicz ch
irdach rozgtaniczpjacy -dz. nr 71/2, 7212, 7311, 74/3 obreb 48
dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Zmianie ulega zatacznik graficzny w czesci - rys. 1/2 (Rys. 01) do uzgodnienia nr 6336-706(2)-2019-KS-7422 z dnia
23.12.2019r. ze wzgledu na zmiane trasy kabla oéwietleniowego.

Wszystkie pozostate warunki uzgodnienia nr 6336-706(2)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 r. nie ulegajg zmianie.
Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia nr 6336-706(2)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 .
Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 23.12.2021 .

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

TN

UWAGI DODATKOWE

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projekt.

@?WM fer
Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietria 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drdg i Zielen),

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania pastanomen.‘a fub decyzfi administracyjnej,

4. odblorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osob hnaf e przepisow prawa,

5, Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcig kancefa:;vjne GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2adania od administratora gpu do danych osob h, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody (fesli zostala udzielona na p. zanie danych osobowych w je wigkszym, niz dane, ktérych podanie jest

obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyz2szych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyZej
danych kontaktowych; przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi de organu nadzarczego za)muﬁcqga s;e ochrong dﬂnych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg dop. Via administracyjnego

w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowoine.

Jore
POSIGR

rzymuj

@ DRMG za poérednictwem petnomocnika - Pani Anna Gontarz-Baginska, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk
2. GZDIiZZDKS - ala

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk odnosé z orveinalem
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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 Gdariski

Zarzad Drog
iZieleni

Gdansk, dnia 23.12.2019 .

UZGODNIENIE nr 6336-706(2)-2019-KS-7422

Uzgadnia sie pozytywnie

Projekt budowlany zagospodarowania terenu - Sciezki rekreacyjnej wokét
zbiornika retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdansku

Branza: architektura/drogi

W liniach
rozgraniczajgcych dziatek

-dz.nr71/2,72/2,73/1, 74/3 obreb 48

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 71/2, 72/2, 73/1,
74/3 obreb 48. O prawo do dysponowania ww. terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Gdarisku.

Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

tawki i kosze nalezy lokalizowa¢ poszerzajac projektowang sciezke dla pieszych o placyki w ksztatcie
trapezu. Kosze nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 2 m od tawki.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami w zakresie ewentualnej kolizji z zielenig istniejaca
i projektowang w rejonie zbiornika retencyjnego.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wtasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przed rozpoczeciem budowy do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych
na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich
rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6inosci

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl




okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
7. Na czas prowadzenia robdt miejsce robo6t oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8. Teren prac po zakoriczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podtuznej.
9. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.
10. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

UWAGI DODATKOWE

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drdg

i Zieleni informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych fest Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni, ul, Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail.: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 508,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacfi ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjne),

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcfg kancelaryjng GZDIZ,

Posiada Pani/Pan prawo do Z3dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawe do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzef danych kontaktowych;

przystuguje Pani/Panu prawo wiiesienia skargi do organu nadzorczego zajmufgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majy zastosowanie do prowadzenia postgpowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.
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@ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska za posrednictwem petnomocnika - Pani Anna Gontarz-Bagiriska,
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy Swiat
2. GZDiZ ZD a/a - KS
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Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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UWAGA:

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na fawie z oporem

z betonu C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SCIEZKI REKREACYJNEJ

PROJEKTOWANA $CIEZKA REKREACYJNA POSIADA
NAWIERZCHNIE O NOSNOSCI DOSTOSOWANEJ DO OKAZJONALNEGO RUCHU
POJAZDOW SAMOCHODOWYCH O NACISKU OSI 100kN - kategoria ruchu KR1

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na fawie z oporem

z betonu C12/15

300

istn. skarpa zbiornika

catkowita szeroko$¢ istn. drogi gruntowej

odtworzenie istniejgcego

obsiana trawg

SCIEZKA BIEGOWA

|
! mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 15cm
! stabilizowana mechanicznie 1s=1.0
| mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
I stabilizowana mechanicznie I1s=1.0
memona warstwa podtoza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98
geotkanina wzmacniajgca podioze
grunt rodzimy - grupa no$nosci podtoza G4

WIERZCHNI ZASTOSOWAC MIESZANKE ZWIROWO-GLINIASTA
5LYM | RAMOWYM SKEADZIE ZIARNOWYM

L MAX. 60%

|A MAX. 20%

VIAX. 10%

X, 4%

| wzmacniajgcej podioze

‘aganie min.15kN/m
Pstopadia do ptaszczyzny min.10 dm3/m2/s
2 (CBR) min.1.5kN

|
|
‘ vt » " /.-
U—;,ros.w‘e,gg 6o3gi1/2020
GDANSKIE WODY sp.zo.0,
4. Profesorz Witolda Andruszkiewicza S
80-601 Gdansk
{el. 58 32-33-400, fax 58 301-24-58
4P 583-001-08-23, Regon 19027505
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SCIEZKA PIESZO-ROLKOWA

warstwa $cieralna z SMA8 (mieszanki mastyksowo-grysowej) 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8S 5cm
podbudowa zasadnicza z pospotki 0.075-63mm 25cm
stabilizowanej mechanicznie Is=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podfoze

grunt rodzimy - grupa noénosci podtoza G4

W

Rys. Nr DO1 09-2019

KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

skala 1:50
BRANZA DROGOWA

PROJEKT SCIEZKI REKREACYJNEJ WOKOL
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. JABLONIOWEJ
GDANSK, UL. JABLONIOWA

Inwestor: Gmina Miasto Gdarsk,
ul.Nowe Ogrody 8/12, 80—803 Gdarsk

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

opis techniczny
rysunki projektowe
Projekt zagospodarowania terenu

Konstrukcja nawierzchni
Placyk pod tawke i kosz

Nr 01
Nr D01
Nr D02

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:20



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie, badania geotechniczne
Obowiazujgce rozporzadzenia i przepisy techniczno-budowlane

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowy S$ciezki rekreacyjnej wokot zbiornika
retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdansku

Zakres opracowania obejmuje $ciezke rekreacyjng usytuowang na dziatkach nr
71/2;72/2;73/1;74/3 w obrebie 0048 Szadotki, Miasto Gdansk.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie $ciezki biegowej i pieszo-rolkowej o
nawierzchni z mieszanki zwirowo-gliniastej oraz z kostki betonowej niefazowanej
0 tacznej szerokosci 3m, wraz z oswietleniem i wyposazeniem w tawki i kosze na
smieci.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie teren inwestycji stanowi teren zielony wokoét wodnego zbiornika. Na
projektowanej trasie sciezki istnieje szutrowa droga technologiczna o szerokosci
3m. Pozostaly obszar nieutwardzony, porosniety roslinnoscig trawiasta i drzewami.
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja deszczowa z
odprowadzeniem do zbiornika oraz szczatkowe nieczynne oswietlenie. Teren jest
nieogrodzony, ogélnodostepny.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosc¢ projektowanej sciezki : 555,3m

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej: 1110,6m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zwirowo-gliniastej : 555,3m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni tacznie : 1665,9m?

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych, lecz w
obrebie ogolnomiejskiego systemu terenow aktywnych biologicznie. Przebieg
Sciezki z zachowaniem istniejgcego uksztattowania terenu — nawierzchnia uktadna
na poziomie istniejgcego terenu. Inwestycja nie powoduje zadnej wycinki drzew ani

3



krzewdw. Projektowana $ciezka nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia
Ssrodowiska naturalnego, wody deszczowe pozostajg nha terenie inwestycji
biologicznie czynnym. Na catym terenie nie przewiduje sie ruchu pojazdow
mechanicznych, poza technologicznymi pojazdami do obstugi zbiornika tj.
dotychczas. Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wiascicieli
sgsiednich dziatek, lecz podwyzsza atrakcyjnosc terenu oraz komfort i standard
zycia dla sgsiednich wtascicieli i okolicznych mieszkancow; mogacych korzystac¢ z
wygodnej $ciezki rekreacyjnej utatwiajacej aktywnosc fizyczna.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono w podtozu

w strefie przypowierzchniowej grunty nasypowe: piaski drobne prochnicze, lokalnie

z domieszkami piaskéw gliniastych, w warstwie o zrdéznicowanej migzszosci od

0,7m do 3,0m. Nasypy sa podscielone stabonosnymi gruntami organicznymi:

torfami i namutami piaszczystymi oraz nawodnionymi piaskami drobnymi ponizej

gruntéw organicznych.

Wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym ustalono w obszarze

poétnocnego brzegu zbiornika (pkt. badawcze nr 1 i nr 2). Zwierciadto stabilizowato

sie na rzednej 89,20 mnpm.

W badanym podtozu zostaty wyodrebnione warstwy gruntow:

nN — nasyp niebudowlany z piaskéw drobnych prochniczych, lokalnie z domieszka
piaskow gliniastych;

la — torfy dobrze roztozone;

Ib — namuty piaszczyste w stanie miekkoplastycznym Ip = 0,50

Il — piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym Ip = 0,50

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace w

podiozu warunki gruntowe uznaje sie za zlozone, a projektowang Sciezke

rekreacyjng zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

warunki wodne podioza w obszarze projektowanej $ciezki rekreacyjnej sg

przecietne, natomiast grunty podtoza =zalicza sie¢ do grupy nosnosci G4, jako

bardzo wysadzinowe.

8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY DROGOWEJ

Projekt branzy drogowej dotyczy sciezki rekreacyjnej wokot zbiornika retencyjnego
przy ul. Jabfoniowej w Gdansku.

Sciezke zaprojektowano w jezdni istniejacej drogi gruntowej, bedacej droga
serwisowg do obstugi technicznej zbiornika retencyjnego. Droga serwisowa ma
jezdnie o szerokosci 3,0m, obustronnie ograniczong kraweznikiem drogowym,
opuszczonym do poziomu nawierzchni. Nawierzchnia jezdni jest gruntowa,
odpowiednio zageszczona. Stan techniczny i uzytkowy tej drogi jest dobry.



W skitad sciezki rekreacyjnej wchodzg: sciezka biegowa o szerokosci 1,00m oraz
Sciezka pieszo-rolkowa o szerokosci 2,00m. taczna szeroko$¢ sSciezki wynosi
3,0m.

Sciezka biegowa o szerokosci 1,00m jest obustronnie ograniczona betonowym
opornikiem drogowym o wymiarach 12x25x100cm, ustawionym na tawie z oporem
z betonu C12/16. Nawierzchnie zaprojektowano z mieszanki zwirowo-gliniastej
0.075-12mm w warstwie 0 migzszosci 15cm, utozonej na podbudowie z mieszanki
zwirowej 0.075-50mm w warstwie o migzszosci 16cm.

Z powodu wystepowania w podfozu gruntu w grupie nosnosci G4, nalezy je

wymieni¢ na pospotke 0.075/63mm w warstwie o migzszosci 30cm, stabilizowane;j
mechanicznie do 1s=0,98. Wymiang gruntu wykonac¢ w obrebie koryta $ciezki. Pod
wymieniang warstwg podfoza gruntowego nalezy zastosowac geotkaning
wzmachniajgcg podfoze i jednoczesnie separujacy istniejgce poditoze gruntowe od
projektowanych podbudéw i nawierzchni.

Odwodnienie nawierzchni Sciezki biegowej poprzez infiltracje wod opadowych
przez przepuszczalna nawierzchnig oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny
Zielone, zapewniany przez 2% spadek poprzeczny.

Sciezka pieszo-rolkowa o szerokosci 2,00m jest obustronnie ograniczona
betonowym opornikiem drogowym o wymiarach 12x25x100cm, ustawionym na
tawie z oporem z betonu C12/16. Nawierzchnig nalezy wykona¢ bitumiczna;:
warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS8 i warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego AC8S. bitumiczng nawierzchnie ukfada¢ na podbudowie
zasadniczej z pospotki 0,075/63 w warstwie o migzszo$ci 25cm.

Z powodu wystepowania w podtozu gruntu w grupie nosnosci G4, nalezy je
wymieni¢ na pospotke 0.075/63mm w warstwie 0 migzszosci 30cm, stabilizowane;j
mechanicznie do 1s=0,98. Wymiane gruntu wykona¢ w obrebie koryta sciezki
pieszo-rolkowej. Pod wymieniang warstwg podioza gruntowego nalezy
zastosowacC geotkanine wzmacniajgcg podioze i jednoczesnie separujacy
istniejgce podtoze gruntowe od projektowanych podbudéw i nawierzchni.
Odwodnienie nawierzchni sciezki pieszo-rolkowej przez sptyw powierzchniowy na
przylegta sciezke biegowa, zapewniany przez 2% spadek poprzeczny.

Poprzez zastosowanie wzmocnionej podbudowy zasadniczej, nawierzchnie
sciezki rekreacyjnej majg nosnos¢ dostosowang do okazjonalnego ruchu
pojazdow o nacisku osi 100kN.

W obszarze projektowane] $ciezki rekreacyjnej wystepuje istniejagce podziemne
uzbrojenie terenu: wodocigg i kanalizacja deszczowa oraz projektowane
oswietlenie sciezki. Odcinki istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu
znajdujace sie w strefie oddziatywania sciezki rekreacyjnej bedg zabezpieczone
rurami ochronnymi. Szczegoéty w opracowaniach branzy instalacyjne;.
Projektowana sSciezka rekreacyjna wyposazona bedzie w oswietlenie,
zlokalizowane poza jezdnig istniejgcej gruntowej drogi serwisowej, aby umozliwic
przejazd pojazdéw technicznych obstugi.



9. LAWKI | KOSZE ORAZ SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie ustawienie przy sciezce tawek i koszy wg. wzorow ustalonych przez
GZDiZ w zalaczeniu. tawki i kosze nalezy ustawia¢ na utwardzonych trapezowych
placykach o nawierzchni z mieszanki zwirowo-gliniastej (analogicznej jak $ciezki
biegowej) na podbudowie z pospotki 0,075/63 w warstwie o migzszosci 20cm. Placyki
jedng krawedzig przylegajq do Sciezki pieszo-rolkowej. Pozostate krawgdzie placykow
sg ograniczone obrzezami ogrodniczymi z profili aluminiowych, gwozdziowanymi do
podbudowy.

Ponizej wzor stupa i lampy oswietleniowej do zastosowania wg. projektu branzowego

060,

460

130

335

703

|

Nowy Swiat, wrzesier 2019r.
Opracowali:

I.

mgr inz. arch. Anna Gontarz—Bagiﬁsk%\-V

mgr inz. Tomasz Baginski ﬁv};h
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LtAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokosc catkowita tawki powinna wynaosi¢ 80-85 cm.

Glebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nos$na tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych
o przekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej
diugosci ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugoéci ramion (50-35 mm).

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50%5 mm).

Polgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

RS T e T Tty

Gdanski Zarzad Drégi Zielenl = ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gelansk

tel, 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.ada.pl
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MONTAZ
o (Czesc¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAG! OGOLNE
o Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje w
osobnym zatgczniku).

o Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i
funkcjonalnosci”.

PRZEKRO) POPRZECZNY WIDOK 7 BOKU
]
1 - plaskownik ~ profil L o zmienne)
| szer, 50mm /7 dlugodel ramion profil L o zmiennej
| o dlugoscl ramion
. T
F é
| ™ ) = Iy
! gy T g\ r}
| 3
| plaskownik
szer. 50mm
oy E‘ |
o e .o I S R T Y B |
R W B\ WA W ==y I e
. o -
22 G
&
< ' profil L rGwnoramienny
9 9 | 40x40mm
“ |
|
j T profil prostokatny 40x40mm — ——
t t ¥ == T
I i 11N\ I
|l Il N [l
I I [N I
| plaskownik B0x40mm Il || plaskownik 80x40mm Il
o] I I I
43 543 Jaol
WIDOK 7 GORY

— s = e—

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni  ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
¥

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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WIDOK QD TYLU

plaskownik tabliczka 2 blachy kwasoadporne) z grawerem
szer. 50mm

Gdanskl Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 info@gedizgda pl | wavw gzdizgda.pl
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

o Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

e Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementow.

e Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknietg nalezy rozumieé
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

o Kosze powinny posiadac wkiad wyjmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprézniania.

e W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonac otwory umozliwiajgce odplyw cieczy.

o Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farbg antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ
e Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament,

fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykala sig¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
o Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz

informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).

Gdanski Zarzgqd Drég i Zieleni | ul Paryzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www. gzdiz.gda.pl
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o Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”,
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SCIEZKI REKREACYJNEJ
w obszarze zagrozenia drzew i krzewow

obrzeze z aluminiowych proili

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych
do podioza szpilkami o dlugosci 25¢cm

i rozstawie 30cm

300

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

istn. skarpa zbiornika
obsiana trawg

catkowita szeroko$¢ istn. drogi gruntowej

100

200 odtworzenie istniejacego

SCIEZKA BIEGOWA

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 15¢cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0
mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0
wymieniona warstwa podioza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajaca podtoze
grunt rodzimy - grupa no$nosci podfoza G4

2%

trawnika/taki kwietnej

SCIEZKA ROLKOWA

warstwa $cieralna z SMA8 (mieszanki mastyksowo-grysowej) 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8S 5cm
poedbudowa zasadnicza z pospétki 0.075-63mm 25cm
stabilizowanej mechanicznie 1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospdtka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podtoZze

grunt rodzimy - grupa no$nosci podtoza G4

DO WYKONANIA NAWIERZCHNI ZASTOSOWAC MIESZANKE ZWIROWO-GLINIASTA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SCIEZKI REKREACYJNEJ

PROJEKTOWANA SCIEZKA REKREACYJINA POSIADA
NAWIERZCHNIE O NOSNOSCI DOSTOSOWANEJ DO OKAZJONALNEGO RUCHU
POJAZDOW SAMOCHODOWYCH O NACISKU OS| 100kN - kategoria ruchu KR1

UWAGA:

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

300

opornik drogowy betonowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

istn. skarpa zbiornika
obsiana trawg

catkowita szeroko$¢ istn. drogi gruntowej

100

200 odtworzenie istniejacego

SCIEZKA BIEGOWA

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 15cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm VWPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospotka 0.075-63mm 30cm

stabilizowana mechanicznie |s=0.98
geotkanina wzmacniajaca podioze
grunt rodzimy - grupa nosnosci podioza G4

|

trawnika/taki kwietnej

O UZIARNIENIU CIAGLYM | RAMOWYM SKELADZIE ZIARNOWYM

FRAKCJA ZWIROWA MAX. 60%
FRAKCJA PIASKOWA MAX. 20%
FRAKCJA PYLOWA MAX. 10%
FRAKCJA ILOWA MAX. 4%

Parametry geotkaniny wzmacniajgcej podioze

wytrzymato$¢ na rozcigganie min.15kN/m
wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszezyzny min.10 dm3/m2/s
odpornosé na przebicie (CBR) min.1.5kN

SCIEZKA ROLKOWA

warstwa $cieralna z SMA8 (mieszanki mastyksowe-grysowej) 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8S 5¢m
podbudowa zasadnicza z pospotki 0.075-63mm 25cm
stabilizowanej mechanicznie Is=1.0

wymieniona warstwa podioza-pospéika 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podioze

grunt rodzimy - grupa no$nosci podioza G4

Rys. Nr DO1 09-2019

KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI
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RZUT PLACYKA POD tAWKE | KOSZ
WYKONAC 12szt. PLACYKOW

obrzeze aluminiowe

katownik L4.5x100x50mm,

na warstwie zageszczonej pospétki
wydzielajace obszar placyka

PROJEKTOWANY
KOSZ NA SMIECI

\ : /

PROJEKTOWANA tAWKA

przylegte istniejace
tereny zielone
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ROLKOWA CZESC SCIEZKI REKREACYJNEJ

T _ O NAWIERZCHNI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ

SZUTROWA NAWIERZCHNIA PLACYKA
O POWIERZCHNI 2,90m2

/

PRZEKROJ 1-—1
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PLACYKA

MIESZANKA ZWIROWO-GLINIASTA 0.075-12mm 15cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO Is=1.0

WYMIENIONA WARSTWA PODLOZA-POSPOLKA 0.075-63mm 20cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO 1s=0.98

GEOTKANINA WZMACNIAJACA PODLOZE

GRUNT RODZIMY - GRUPA NOSNOSCI G4

betonowy opornik drogowy 12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem z betonu C12/15 ograniczajacy
$ciezke rekreacyjna od zewnatrz

obrzeze z profilu aluminiowego, katownika L4.5x100x50mm,
na warstwie zageszczonej pospotki,

mocowane do poditoza stalowymi gwozdziami

o diugosci 25cm i rozstawie osiowym max. 30cm

_ 100 |

betonowy opornik drogowy 12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem z betonu C12/15 ograniczajacy
$ciezke rekreacyjng od zewnatrz

ZASTOSOWAC MIESZANKE ZWIROWO—GLINIASTA

O UZIARNIENIU CIAGLYM | RAMOWYM SKLADZIE ZIARNOWYM
FRAKCJA ZWIROWA MAX. 60%

FRAKCJA PIASKOWA MAX. 207%

FRAKCJA PYLOWA MAX. 10%

FRAKCJA ILOWA MAX. 4%

Parametry geotkaniny wzmacniajace] podtoze

wytrzymatosé na rozciaganie min.15kN/m
wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszezyzny min.10 dm3/m2/s
odpornosé& na przebicie (CBR) min.1.5kN
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