Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34; www.biagb.pl
biuro@biagb.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
PROJEKT OSWIETLENIA SCIEZKI REKREACYJNEJ
WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY
UL.JABLONIOWEJ
KAT. XXV

LOKALIZACJA GDANSK UL.JABLONIOWA
JEDN. EWID. MIASTO GDANSK

DZIALKA NR 71/2;72/2;73/1;74/3 OBREB 0048
SZADOLKI

INWESTOR ,
GMINA MIASTO GDANSK

UL. NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDANSK

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN/PODPIS

INSTALACJE inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 W
ELEKTYCZNE

Gdansk, wrzesien 2019




WG-1V.6630.135.2020.iR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 13.02.2020 .
ul. Nowe Ogrody 8/12 A
30-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.135.2020.JR

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 13.02.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| Sie¢ odwietleniowa.

Lokalizacja:| ul. Jabtoniowa, obr. 0048

BIURO INZYNIERSKIE ANNA GONTARZ -BAGINSKA NOWY SWIAT ul.
Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk

Inwestor:| GMINA MIASTA GDANSKA ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Whioskodaweca:

~ Przewodniczgcy:

Miejsce narady:| UM w Gdarsku ul. 3 Maja 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 12.02.2020r. .
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WG-1V.6630.135.2020.JR

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imieg i nazwisko uczestnika
Lp. . )
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynagji W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzgtem eliminujagcym motzliwosc spowodowania awarii. | Osiecka
Uzhrojenia Terenu B Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny [] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdanska "B Uzgodniono P =
] 5 iy . > 3
ul, Waty P|a§towskle 24 1 U_zgodnlonc_J z uwaga “gb’\/\/ A A
80-855 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd) W — :
stacjonarny i%wwy"{,‘\
s NG
1V>*
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. MUzgodmono
ul. Marynarki Polskiej 130 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-557 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powéd)
4 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o\o. M?Uzgodniono
ul. Rzemieslnicza 17 \jp’] Uzgodniono z uwagg
81-855 Sopot
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powéd)
B G
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono I‘QM&
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | B Uzgodnjono z uwaga _S‘.e) CE‘SLﬂMtMéﬂJ -
4 W w € .
ft::gi :;::nsk [L]LN d%wz G Dygf)&& Lizd&(«b v & 4?/[%”‘ Mn,d;(/:
uzgodniono (powd -d
Gebidshie i Y
podpis
6 | Gdanskie Przedsigebiorstwo MUzgodniono

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

stacjonarny

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powéd)

Strona 2 z 4



WG-IV.6630.135.2020.JR

7 | Netia S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Arkonska 6 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
8 | Pomorska Kolej [] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ 1 Uzgodniono z uwagg
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk
stacjonarny
' shemans T ——
podpis
]
9 | Polska Spétka Gazownictwa /J)ijgodniono ﬁdﬁ 7
Sp.z 0.0. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
stacjonarny
. 7)) :
10 | Saur Neptun Gdansk S.A. [] U;/godniono : o g
ul. Watowa 46 IfoI,ﬁzgodniono zuwaga ~ 250 dwme 2wz, Q LR
80-858 Gdarisk we UL - A4 /-202@ 2z B AF.0L 2020 \( N
stacjonarny [] Nie uzgodniono (powdéd) Lo Ot
o) KMJQO villea
7
| podpis
11 | Gdanska Infrastruktura [%(Uzgodniono a
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga 1o
Sp. 2 0.0. 4@‘%3[ @! &{Q/
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdansk
stacjonarny
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny | . ey —_—
podpis
13 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. []1 Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ 1 Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny |l pe— e
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu zgodniono

Miejskiego w Gdarisku
stacjonarny

[ 1 Uzgodniono z uwagg

[1 Nie uzgodniono (powdd) P Ebog ovVE

PRSI 9T T BB Ayt
podpis

=
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WG-1V.6630.135.2020.JR

w Gdarsku
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

15 | Wydziat Urbanistyki i ,[fngodniono
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga '
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono {powdd) ljﬁ m/}\[/yéﬁ
stacjonarny ;

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni \,[’i]/ Uzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

stacjonarny (h -
-‘ 7K
! !
podpis
17 | Politechnika Gdariska P Uzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdad) Eryk
ul. Narutowicza 11/12 TUFzyﬁsk,"
80-233 Gdarisk
stacjonarny
BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ
Whioskodawca -BAGINSKA NOWY
SWIAT

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

. ZN/;aa@/yw/yJ _
Przewodniczdcy Narady Koordynacyjne;j
PREZYCENT MIASTA GDANSKA
ZUup,
Ve
o~
Aleksandra Osiecka
KIERGWNIK REFERAT!) KOOENYNACY SYTUGWANIA

e
PROJEATOWANEGO UZBROJENIA TERENY

Podpis przewodniczqcego narady
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-111/2020 z dnia 17.01.2020 r.
Budowa oswietlenia $ciezki rekreacyjnej przy ul. Jabtoniowej w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

3. Nalezy zachowa¢ odlegto$é¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

4. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

5. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

6. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

7. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

8. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 16.01.2022 r.
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdarnisk, dnia 06.02.2020 r.

UZGODNIENIE nr 6336-101(3)-2020-KS-574
zmieniajgce uzgodnienie nr 6336-706(3)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 r. ze wzgledu na czesciowa zmiane zatacznika
graficznego, w zwigzku ze zmiang trasy kabla o$wietleniowego

Projekt budowlany zagospodarowania terenu - Sciezki rekreacyjnej wokét zbiornika

) R —
Uzgadnia sl po. _ retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdarisku

Branza: elektryczna - oswietlenie

W liniach rozgraniczajacych

-dz. nr 7172, 72/2, 7311, 74/3 obreb 48
dziatek ol oRrR

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Zmianie ulega zatgcznik graficzny w czesci - rys. 1/3 (Rys. 01) do uzgodnienia nr 6336-706(3)-2019-KS-7422 z dnia
23.12.2019r. ze wzgledu na zmiane trasy kabla o$wietleniowego.

Wszystkie pozostate warunki uzgodnienia nr 6336-706(3)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 r. nie ulegajg zmianie.
Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia nr 6336-706(3)-2019-KS-7422 z dnia 23.12.2019 .
Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 23.12.2021r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw.

noA W

UWAGI DODATKOWE

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzgdzenia o achronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 118 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drég | Zieleni informufe, Ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarfsk, e-mail; lod@gzdtz.gda P, :e.f 53 5244 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq w celu realizacji ustawowych zadar urzgdu, dla potrzeb wyd. posta lenia lub de%ﬂ istracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty up ione do uzysk danych osobowych na pod: e episow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresionym przep;samf prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZD.vz
6, posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostgpu do danych esobowych, prawe do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo de przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody (jesli zostata udzielona na pr ie danych osobowych w zakresie wiekszym, niz dane, ktdrych podanie jest
obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z pougdszych praw naleZy skontaktowac si¢ z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej
danych kontaktowych; przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu naa‘zorrzego zajmujgcego slt; achrong dany:h osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja nie do pr d postep inistracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowoline.

Otrzymuja:
@ DRMG za posrednictwem petnomocnika - Pani Anna Gontarz-Baginiska, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk
GZDIZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, dnia 23.12.2019 .

UZGODNIENIE nr 6336-706(3)-2019-KS-7422

Projekt budowlany zagospodarowania terenu - §ciezki rekreacyjnej wokét
Uzgadnia sie po nie zbiornika retencyjnego przy ul. Jabtoniowej w Gdarnsku
Branza: elektryczna - odwietlenie
W liniach
P S -dz.nr71/2,72/2,73/1, 74/3 obreb 48
rozgraniczajgcych dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 71/2, 72/2, 73/1,
74/3 obreb 48. O prawo do dysponowania ww. terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Gdansku.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Gdarskimi Wodami w zakresie ewentualnej kolizji z zielenig istniejaca
i projektowang w rejonie zbiornika retencyjnego.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany
jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na witasny koszt przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionej infrastruktury.

Dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie otwartym.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu. Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wihasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzer infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przed rozpoczeciem budowy do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl ‘ V
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT SCIEZKI REKREACYJNEJ

....... WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. JABLONIOWEJ
Gdansk, ul. Jabtoniowa, dziatki nr 71/2;72/2;73/1;74/3
w obr. 0048 Szado6tki

! INWESTOR : Gmina Miasto Gdarnisk
JON ‘ ul. Nowe Ogrody B/12, BO—803 Gdafisk

BIURO INZYNIERSKIE

=i ANNA GONTARZ —BAGINSKA

80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Uwagi: ;
1. Wszystkie wymiary w centymetrach. projektowat:
2 Typy elementow wedtug zestawienia
materiatéw ujetego w opisie technicznym inz.
3. Szczegodty konstrukcji nawierzchni zgodnie Krzysztof Narkowicz f/If, /\/
z rysunkiem DO1 branzy drogowej. S b
e f ERRgRNE) POM,/0024 /ZHOE/ 1 [
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1. Opis techniczny

1.1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje projekt branzy elektrycznej oswietlenia sciezek rekreacyjnych

wokot zbiornika retencyjnego Jabtoniowa w Gdansku. Inwestorem jest Gmina Miasta

Gdanska.

Rozbudowa os$wietlenia odbywa sie na podstawie warunkéw IE/87/2019/JR z dnia

12.07.2019r wydanych przez GZDiZ.

Projekt obejmuje zakres:

e Wymiany tabliczek bezpiecznikowych w istniejgcych stupach w miejscach wigczenia
o$wietlenia projektowanego do istniejacych obwodéw oswietleniowych;

e Budowa oswietlenia wokoét zbiornika retencyjnego Jabtoniowa w Gdarnsku

1.2. Stan istniejacy

Teren posiada o$wietlenie drogowe w ciggu ul. Wegrzyna oraz sasiaduje z oswietlenie
ul. Jabtoniowej. Teren objety inwestycjg nie posiada aktualnie $Sciezek i oswietlenia
terenu.

1.3. Opis ogolny

Projekt o$wietlenia wykonany zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
Projekt zawiera os$wietlenie nowego odcinka $ciezki rekreacyjnej wokot zbiornika
Jabloniowa w Gdansku zgodnie z wymaganiami normy, wydanymi warunkami
technicznymi o$wietlenia 1E/87/2019/JR z dnia 12.07.2019r wydanych przez GZDiZ.—
ZALACZNIK 1.

Przyktadowe obliczenia os$wietlenia drogowego przedstawiono w ZALACZNIK 2 dla
rozstawu maksymalnego 35m. Projektowane o$wietlenie bedzie spetniato wymagania
klasy P3 (ti. poziom natezenia os$wietlenia eksploatacyjnego sredniego 7,51x, a
minimalnego 1,5Ix) przy zatozeniu wspodtczynnika utrzymania MF=0.8. Projektowane
obwody o$wietlenia terenu zostang wykonane z wykorzystaniem przewodu YAKXS o
przekroju 25mm2 z prowadzong wzdtuz kabli bednarkg FeZn 25x4.

Istniejaca szafa o$wietleniowa nie wymaga zmian koniecznych do podigczenia
projektowanych opraw oswietleniowych.

1.4. Zasilanie w energie elektryczna

Stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacej szafy oswietleniowej SOU-471 obwod 3
stup 3/3 zlokalizowanej przy ul. Jabloniowej w poblizu ul. Wegrzyna. Pomigdzy
istniejacych a projektowanym os$wietleniem nalezy wykona¢ podziat sieci w
projektowanym stupie o$wietleniowym 3.16/3.

Dodatkowo ze stupa 3.13/3 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg w kierunku istniejgacego
stupa o$wietleniowego 5.7/12 w ktérym nalezy wymieni¢ istniejaca tabliczke podziatowa
1 rzedowa na nowg podziatowa i dokona¢ podziatu sieci pomigdzy szafg oswietleniowg
SOU-471 a SOU-187 zlokalizowang przy ul. Armii Krajowe;.
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Przewiduje sie podtaczenie do obwodu nr.3 istniejacej szafy oswietleniowej przez
zabezpieczenie wktadkg na gG16A.
Dla projektowanego obwodu oswietlenia okresla sig:

Moc szczytowg Pb = 0,564kW

Prad szczytowy Ib =0,86A

Przedstawione wyzej obliczenia nalezy zweryfikowa¢ pomiarami i ewentualnie
dostosowa¢ wartos¢ prgdu wkladki bezpiecznikowej do otrzymanych wynikéw
pomiarow.

Bilans mocy

Istn. szafka o$wietleniowa SOU-471 zgodnie z danymi z warunkéw IE/87/2019/JR —
12,5kW. Moce na podstawie otrzymanych danych

Istn. obwod oswietleniowy (01) 490W
Istn. obwdd oswietleniowy (02) 1312W

Istn. obwdd oswietleniowy (03) 276W
Rozbudowany o oprawy LED 18W szt.16 16x18W 288W

Razem moc w projekt. w obw. 03
564W

Razem mocy opraw zasilanych z szafki SOU-471 2366W

W stupach projektowanych, z ktérych bedg wychodzi¢ odejscia zamontowac tabliczki
podzialowe. Zabezpieczenie w stupach wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.
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65

. gniazda bezpiecznikowe typu D02
. wspornik do umocowania ostony

. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5
. $ruba z them stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8
. podkfadka tekstolitowa 7x25x65
. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

Rysunek 1. Tabliczka stupowa jednorzedowa
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9. ptytka tekstolitowa 320x65x6

10. ptytka tekstolitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona tekstolitowa 210x75x2
13. podkiadka sprezysta M8

14. przewdd DY2.5 mm2

W stupach projektowanych kable taczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy
ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.
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W stupach projektowanych, z ktérych bedg wychodzi¢ odejscia zamontowac tabliczki
podziatowe.
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1. gniazda bezpiecznikowe typu DO1 9. ptytka tekstolitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. plytka tekstolitowa 320x65x2
3. sruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. $ruba z them stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona tekstolitowa 210x75x2
5. podktadka M8 13. podkitadka sprezysta M8
6. podktadka tekstolitowa 7x25x65 14. przewdd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3 15. mostek aluminiowy

8. nakretka M8

Rysunek 2. Tabliczka podziatowa.

Zabezpieczenie w stupach wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.
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1.5. Stupy oswietleniowe

Zastosowa¢ nalezy stupy aluminiowe anodowane lub okragte stalowe ocynkowane
(srednia grubos¢ ocynku 80um), malowane farbg chemoutrwaldzalng na kolor RAL-
7016 w wykonaniu mat struktura, o grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym
spawem wzdtuznym, spetniajgcag wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa przy przy zatozeniu
montazu dodatkowych konstrukgji iluminacji i urzadzen CCTV, Wi-Fi.

Projektowane stupy parkowe o wysokosci 5m.

Stupy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach minimum
300x300x1000mm badz wiekszych zgodnych z zaleceniami producenta stupow przy
zatozeniu gruntu stabego. Grunt wokot fundamentu zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 uzyskujac wspodtczynnik zageszczenia 1s20,97.

Posadowienie szczytu fundamentu na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5
+ 1 cm nad poziom zielehca.

Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w catosci
pomalowac abizolem.

Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie i schemacie wg. wytycznych
GZDIZ.

Dobrane stupy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe stupow dla Il strefy
wiatrowej.

Projektowane stupy wyposazy¢ we wneki o minimalnych wymiarach 10cm x 30cm z
pokrywami zamykanymi srubami M8 imbusowymi ,wpuszczanymi® w pokrywe wneki
stupa. Obwody zasilania opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi o wartosci i
charakterystyce: gG4A.

1.6. Oprawy oswietleniowe
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminium kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
structura

e materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

e montaz na stupie o srednicy @60mm

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 18W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
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uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: Il

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet swiatta — 2670Im (skuteczno$¢ swietlna 148
Im/W)

minimalny strumien $wietlny oprawy — 2130Im (skutecznos¢ swietlna 118 Im/W)
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2800-3300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wskaznik oddawania barw Ra = 70

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnoséci, np. ENEC

przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%
0Od 22:30 do pétnocy — 70%

Od potnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
wytaczenia oprawy nad ranem 100%

AR e

L1 L5

L2

15:00 t1 t2 t3 t4 10:00



PROJEKT $CIEZKI REKREACYJNEJ WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL.JABLONIOWEJ
GDANSK UL.JABELONIOWA JEDN. EWID. M.GDANSK DZ. NR 71/2;72/2;73/1;74/3 OBREB 0048 SZADOLKI

tl:]21:30 t2: ) 00:00 t3:(02:00 t4:|03:00
L1:| 100% L2:| 70% L3:| 50% L4: | 70% L5: | 100%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.7. Linia kablowa

Projektuje sie utozenie linii kablowych wedtug planu i schematu do zasilania stupow
o$wietleniowych. Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w
stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki projektowanego kabla
prowadzi¢ w rurkach zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym. Zasypke wykopow
wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem wediug wymogoéw podanych w
punkcie 2.11.4. normy. Zgodnie z wymaganiami przepisow nalezy dokona¢ odbioru
robét zanikowych przed zasypaniem wykopow. W miejscu, gdzie nowoprojektowany
chodnik przecina sie z trasg istniejgcego kabla, natozy¢ na istniejacy kabel rurg
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dwudzielng zgodnie z opisem na planie. Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami
kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem: ,OSWIETLENIE, ZDIZ,
YAKXS 4xXXmm?, rok budowy”.

Na trasie kabli energetycznych zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac
wspotczynnik zageszczenia 1s20,97.

1.8. Instalacja uziemiajaca

Stupy projektowane 3.1/3, 3.13/3, 3.16/3 oraz istniejace 3/3 i 5.7/12 nalezy wyposazy¢
w uziom: pionowy o wysokosci 6m i potaczy¢ z pozostatymi stupami projektowanymi
bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosic¢ 10 Q lub by¢
ponizej tej wartosci (zgodnie z wymaganiami GZDiZ). W przypadku nie osiggnigcia
takiej wartosci nalezy pogtebi¢ uziom pionowy lub wykonac drugi rownolegty w pewnym
oddaleniu od stupa. Bednarke nalezy uktadac¢ rownolegle z trasg kabla zasilania stupow
oswietleniowych.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informuje ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu (PROJEKT SCIEZKI
REKREACYJNEJ WOKOt ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL.JABLONIOWEJ)
pokrywa sig; z granicami )

dziatek; GDANSK UL.JABLONIOWA JEDN. EWID. M.GDANSK DZ. NR
71/2:72/2;73/1;74/3 OBREB 0048 SZADOLKI i nie bedzie wykraczat poza zakres robot
przedstawiony w niniejszym projekcie budowlanym oraz nie bedzie oddziatywac
negatywnie na tereny sasiednie.

3. UWAGI KONCOWE

STANDARD WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z PUNKTEM B WARUNKOW
TECHNICZNYCH NR IE/87/2019/JR z dnia 12.07.2019r.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznosci samoczynnego wytaczenia
zasilania i rezystanc;ji izolacji.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary temperatury barwy Swiatta opraw i
protokdt z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbioru.

Po zakonczeniu prac wykonaé i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw
zageszczenia gruntu.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary wymagane przez warunki
techniczne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przykitadowo,
mozna zastapic¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Linie kablowe nalezy tak utozy¢ by byly przystosowane do przysztej wymiany
nawierzchni bez koniecznosci przebudowy tras kablowych badz ich zabezpieczenia.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy w ulicy nalezy wykonywac
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.
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W czasie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego
w rejonie w/w ulic.
W trakcie prac utrzymac¢ dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.

Projektowat:
inz. Krzysztof Narkowicz
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4. Zestawienie materialow podstawowych

Tabela 1. Zestawienie materiatow podstawowych

Ip. Opis ilosc
Oprawy LED wg punktu nr 1.5 OT 16 szt.
2 kabel YAKXS 4x25mm2 728m

Stup o$wietleniowy o wysokosci Sm,
3 dwustopniowy, bez szwu, malowany fabrycznie na 16 szt.
kolor RAL 7016 z gwarancjg na min. 8 lat

Fundament betonowy prefabrykowany o wymiarach

5 300x300x1000mm (mocowanie stupéw rozstaw 16 szt.
srub 200x200)

6 Tabliczka stupowa jednorzedowa 3szt.

7 Tabliczka podziatowa 5 kpl

8 Uziom pionowy 5 szt.

9 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 4x25 626m
Rura ochronna typ RHDPEKks o érednicy 110mm

10 o 115m
(niebieska)
Rura ochronna typ RHDPEp o §rednicy 110mm

11 L 40m
(niebieska)
Rura ochronna typ RHDPE-D o érednicy 225mm

12 G, 15m
(niebieska)

Tabela 2. Zestawienie materiatéw demontowanych
Ip. Opis ilo§¢
1 Tabliczka stupowa jednorz¢dowa 2 szt.

11
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ZAL ACZNIK 1 — warunki GZDIZ
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| Drog: Gdarnisk, dnia 12 lipca 2019 roku

Warunki techniczne nr 1E/87/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia realizowanego w ramach zadania
Budietu Obywatelskiego 2019 pn. , Zbiornik Jabtoniowa — $ciezka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza)
wokaét zbiornika retencyjnego” w rejonie ulicy Wegrzyna w Gdanisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2.  Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. zasilanie projektowanego oswietlenia z latarni oswietlenia ul. Wegrzyna (od strony skrzyzowania
z ul. Jabtoniowa), zasilanej z istniejacej szafki oswietleniowej ,SOU 471 Jabfoniowa”. Szafka ma
wystarczajgcy zapas mocy przytaczeniowej dla podtaczenia nowego oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ciggéw pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych przyjg¢ do obliczeri klasg oswietlenia P3.
Uwzgledni¢ oéwietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjag mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4, Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanie$é¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobér energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Projektowane oswietlenie potaczy¢ na tzw. ,podziat sieci” z latarnig oswietlenia ul. Wegrzyna
(od strony skrzyzowania z Al. Armii Krajowej). Tabliczki podziatowe otwarte w istniejgcych stupach,
z ,zapietymi” koricéwkami kablowymi, mostki potgczeniowe zawieszone wewnagtrz stupa do
ewentualnego wykorzystania przez eksploatatora oswietlenia.

5. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

5.1. Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowac latarnie jako stupy o wysokosci 4,5-5m, kompozytowe,
bezposrednio wkopywane w grunt, barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat
struktura. Dopuszcza sie stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubo$¢ cynku 80pm),
na fundamentach prefabrykowanych, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura; spawane

L
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm,
spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm bezbarwng farba antykorozyjng polimerows.

Przewidzieé linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciaggéw komunikacyjnych.

Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm’. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

6. Oprawy i Zrodta swiatta.

6.1.

6.2.

6.3.

Dla planowanego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych zaprojektowac oprawy LED o ksztatcie
zblizonym do odwréconego stozka, w obudowie z aluminiowym korpusem, malowane na kolor RAL
7016, w wykoriczeniu mat struktura, wspétczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze
barwowej 2800-3300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz
500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum IP&5, Il klasa ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

7. Uzgodnienie projektu

7.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowe;
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/87/2019/JR z dnia 12.07.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

8. Siec oswietleniowa

8.1. Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

8.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.

8.3, Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

8.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

8.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

8.6. W stupach podziatowych stosowac¢ tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

9.1. Dla planowanego oswietlenia przyjgc latarnie jako stupy o wysokosci 4,5-5m, kompozytowe,
bezposrednio wkopywane w grunt, barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat
struktura. Dopuszcza sie stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubosé cynku 80um),
na fundamentach prefabrykowanych, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat
struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura; spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm bezbarwng farbg antykorozyjng polimerowsa.

9.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

9.3. Pomalowac metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

9.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm’.

9.5. Stosowaé¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

9.6. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw zastosowac plyty typu Meba,
uzupetnione zyzng ziemig i zadarnione.

9.7. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

9.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciag¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

9.9. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

9.10. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

9.11. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabhezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

9.12. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

9.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia |2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

10. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
10.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
10.2. inwentaryzacje geodezyjna,
10.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
10.4. pomiary natezenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk \\
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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10.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupow i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegélinych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegolne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

11. Uwagi ogolne
o Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
° W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy os$wietlenia ulicznego.
Zafacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl

w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oéwietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokodt przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 10.07.2019r. Naniesiono na mape
de. oéwi ki GDANSKI ZARZAD DRCG 1 ZIELE I ,
' . ul. F_..tyzantow 36, 80-254 Sdar K GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
/@ ) tel. 5R 241-20-41, fax 53 52 44-1 3 7-ca Kierownika Dzialu .
Jacek Raikowski NIP 564-000-00-85, Ren- 1 1490030.73 ds. oéwietlenia ulicznego i iluminag)l zabytkow

a).(){ccﬁc{/

Bogustaw Nadolny / )'

Gdansk, dnia 12.07.2019r.
(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

zator
arametrow's

Kable podiaczane
do zaciskow

P Anténa GSM
ieci

alka :
__Tawotowa¢ wazystkie poigigRiiibave |

%:; Wneke ysytdowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

Podstawy stupow = v HGEE
Nagiiarba typu

ukg ment slupa
Aiprzy krawedz

: Zakladac kapturki
4 “~._ na szczyt slupa

Stosowaé
odgromniki

Pozostawié zapas kabla i
wyglaé w dol
uniemoziiwiajac
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

Opaska-Kablowa z' %;
wygrawerowanymi %
danymi Kabla 3

[}

S AL

Kabel
s wyprowadzony *
‘Wi rurze
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

/— nr stupa

- 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

f nr stupa

Scm
gr. 5mm

5cm
__gr. 5mm

o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
R O |
o | |
1 I 1
Podziat sieci Ostatni stup

<=

e 5 ¥
Data opracowania: lyty 2 ]
Opracowat: Bogusta olny




zatacznik nr 3

Szafka
SOu|1z2 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=30,37 L2=]32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych| 1
roztacznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu| !
Nazwalul. Willkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - pofqczenie z
Nazwa
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi \
""""""" \ I‘.\l{"
Data: Podpisy 0 et
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ZALACZNIK 2 — przykltadowe obliczenia
oswietlenia
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Sciezka rekreacyjna, Zbiornik Jabloniowa, 09.09.2019
Gdarnisk x
Sciezka rekreacyjna, Zbiornik Jabteniowa, Gdansk / Tresé

Tresé

Sciezka rekreacyjna, Zbiornik Jabtoniowa, Gdarisk
Poziom 100% mocy: Alternatywa 1

SV DIKE DR QW RNER L s sosssnnvnn s ssemi oo e s S S e S SN S oG £ e e R S 7 N P e S NP S S IR YRS A SRR 3
Poziom 70% mocy: Alternatywa 3
VK DA OWAIIIR s evicivasonss iavemssss toveie vas s i ovevh s o s o e S o ooy S L R 0 L € L L B 0 DT BT S T T 4
Strona 2
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Sciezka rekreacyjna, Zbiomik Jabloniowa, 09.09.2019
Gdarisk u x
Poziom 100% mocy: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Poziom 100% mocy do EN 13201:2015 Schréder Kio LED / 5136 / 16 LEDs 350mA WW
730/ 367572

- ] @

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 70.00 m? 2.00 m 3 =

3)

3500 m

Wspdiczynnik kenserwacji: 0.80

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25 J

~ 8.06 v 2.47

|
|
Whyniki dla pol oceny (1 ’
|
|
|

Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.032 W/lxm? @

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED /5136 / 16 LEDs 350mA WW 730 1.0 kWh/m? rok

/ 367572 (72.0 kiWhirok) Lampa: 1x16 LEDs 350mA WW 730
Strumien $wietlny (oprawa): 2135.16 Im
Strumien $wietlny (lampa): 2672.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 18.0 W
Wikm: 522.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wyscokos$¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.06
ULOR: 0.05
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 1037 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 160 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 44.7 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sig do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux Strona 3



Sciezka rekreacyjna, Zbiornik Jabtoniowa, 09.09.2019
Gdansk u x
Poziom 70% mocy: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Poziom 70% mocy do EN 13201:2015 Schréder Kio LED / 5136 / 16 LEDs 350mA WW
730/ 367572

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 70.00 m? 200m

3500m

Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.39 v 1.65

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.036 W/lxm? @

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED /5136 / 16 LEDs 350mA WW 730 0.8 kWh/m? rok

/367572 (54.0 kWhirok) Lampa: zdefiniowany przez

uzytkownika

Strumier $wietlny (oprawa): 142717 Im
Strumier $wietiny (lampa): 1786.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 13.5 W
W/km: 391.5
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.06
ULOR: 0.05
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 1037 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 160 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 44.7 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnoszg sig¢ do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 4



PROJEKT SCIEZKI REKREACYJNEJ WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL.JABLONIOWE.
GDANSK UL.JABLONIOWA JEDN. EWID. M.GDANSK DZ. NR 71/2;72/2;73/1;74/3 OBREB 0048 SZADOLKI

6. Rysunki
PLAN OSWIETLENIA TERENU — Rysunek 00IE
WIDOK StUPA OSWIETELNIOWEGO — Rysunek 01IE
SCHEMAT ZASILANIA — Rysunek 02IE
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Oprawa oswietleniowa parkowa
z LEDowym Zro6dtem $Swiatta
o
o
o
Tabliczka stupowa =
opornik drogowy betonowy
L 12x25x100cm ustawiony
pornik drogowy betonowy na lawie z oporem
12x25x100cm ustawiony Fundament prefabrykowany
na tawie z oporem
| zhbetonu C12/15 300
. e catkowita szerokosé¢ istn. drogi gruntowej
istn. skarpa zbiornika 1 00 - T
obsiana trawg 0 2 N ::I::v;;z:me istniejacego
z 2% ; 2% |
o
g o
~ o
o
85007 ]
Kabel zasilajac
25.0
Rys. Nr O1IE 08-2019

Uwagi:

1 Wszystkie wymiary w centymetrach.

2. Typy elementéw wedtug zestawienia
materiatéw ujetego w opisie technicznym

3. Szczegoty konstrukcji nawierzchni zgodnie

z rysunkiem DO1 branzy drcgowej.

WIDOK St UPA
OSWIETLENIOWEGO
Skala 1:50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT SCIEZKI REKREACYJNEJ
WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. JABLONIOWEJ
Gdansk, ul. Jabtoniowa, dziatki nr 71/2;72/2,73/1;74/3
w obr. 0048 Szadotki

INWESTOR : Gmina Miasto Gdarnsk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80—803 Gdarsk

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ —BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nod Jeziorem 13

projektowat:

inz.
Krzysztof Nafk
POM /0024 /7
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