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[bookmark: _Toc863718911]Tabela 1 – przełącznik zarządzalny– 48 sztuk
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................



	Przełącznik Zarządzalny

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1 
	Zastosowanie
	Przełącznik będzie wykorzystywany do nauki oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk

	2 
	Możliwość konfiguracji adresu IP
	TAK

	3 
	Możliwość konfiguracji bramy domyślnej
	TAK

	4 
	Porty 
	Min 8xLAN
port console

	5 
	Parametry konfiguracyjne
	możliwość tworzenia VLAN 802.1q, z funkcją port mirroring, konfigurowanie przez GUI i konsolę, PoE, konfigurowanie szybkości I trybu pracy interfejsów, zarządzanie tablicą adresów MAC, konfigurowanie bezpieczeństwa portów w przełączniku, STP, połączenia trunkowe, domena VTP, 

	6 
	Zgodność z podręcznikiem do nauki zawodu
	ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH. KWALIFIKACJA INF.02. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. CZĘŚĆ 3 (WSIP)

	7 
	Dodatkowe wyposażenie
	Przewód konsolowy 

	8 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące 
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Tabela 2 – router z WiFi– 48 sztuk
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................



	Router WIFI

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Zastosowanie
	Router będzie wykorzystywany do nauki oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk

	1. 
	standard 
	min. 802.11 b/g,

	1. 
	Możliwość konfiguracji bramy domyślnej
	TAK

	1. 
	Porty 
	Min 6xLAN
port console
interface szeregowy
możliwość konfiguracji każdego interfejsu z osobna (min. cztery interfejsy do podłączenia sieci LAN i dwa interfejsy do połączeń ruterów) przez GUI I CLI, 

	1. 
	Parametry konfiguracyjne
	konfigurowanie przez GUI i konsolę, obsługa VLAN 802.1q, routing statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN, obsługa szyfrowania WPA, WPA2,   z możliwością ustawienia routingu statycznego i dynamicznego (RIP 2) oraz usługi: NAT, DHCP, kontrola przepustowości, 

	1. 
	Zgodność z podręcznikiem do nauki zawodu
	ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH. KWALIFIKACJA INF.02. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. CZĘŚĆ 3 (WSIP)

	1. 
	Dodatkowe wyposażenie
	[bookmark: __DdeLink__946_1677449130]Przewód konsolowy (COM)x1
Przewód konsolowy (USB)x1
przewód szeregowy do łączenia ruterów

	1. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące 



Tabela 3 – Patchpanel– 48 sztuk
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................



	Patchpanel

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1 
	rodzaj
	Patchpanel 19”, mocowania LSA

	2 
	Ilość gniazd
	24 szt.

	3 
	kategoria
	Min. 5e

	4 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące



Tabela 4 – Patchcord– 144 sztuki
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................



	Patchcord

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1 
	rodzaj
	Patchcord U/UTP, linka, długość min. 1,5 m

	2 
	Długość
	Min 1,5m

	3 
	Wtyk
	RJ45, fabrycznie zalany na etapie produkcji 

	4 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące





Tabela 5 – Punkt dostępowy– 2 sztuki
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….............................................................



	Punkt dostępowy

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1 
	Rodzaj
	Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej, portem zasilania przez Ethernet POE, pracujący w trybach (AP, Client, Bridge, Repeater, WDS), z szyfrowaniem WPA/WPA2 lub mocniejszym, kontrolą dostępu

	2 
	Antena fabryczna
	Odkręcana

	3 
	Wyposażenie dodatkowe
	Dodatkowa zewnętrzna antena z przewodem o długości min. 1.5m 

	4 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące




Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.

