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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d – p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 
że projekt zagospodarowania terenu pod nazwą: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE 

UL. 27 GRUDNIA 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Część opisowa 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE 

UL. 27 GRUDNIA 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego: 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa drogi 

gminnej (ulicy 27 Grudnia) w miejscowości Kotlin, gmina Kotlin polegająca na 
wykonaniu nowej nośnej konstrukcji jezdni wraz z miejscami postojowymi dla 
samochodów osobowych zjazdami na posesję, chodnikiem i placem nawrotu. Budowa 
drogi gminnej zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 102 
(o powierzchni 0,0594), 71 (o powierzchni 0,3361 ha) stanowiących istniejący pas 
drogowy i na działkach o numerach ewidencyjnych 67/3 (o powierzchni 0,0509 ha), 
68/3 (o powierzchni 0,0497 ha), 69/3 (o powierzchni 0,0246 ha), 69/5 (o powierzchni 
0,0253 ha), 92/3 (o powierzchni 0,0548), które na podstawie Decyzji numer 
A-BS.6122.5.2021.MB wydanej przez Starostę Jarocińskiego w dniu 10.06.2021 r. 
zostały zrekultywowane do gruntów rolnych oraz na działce prywatnej o numerze 
ewidencyjnym 67/6 (o powierzchni 0,0914 ha), która ulega podziałowi. Budowa drogi 
na odcinku o długości 226,50 m (długość wraz z placem nawrotu) polega na wykonaniu 
nowej pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 
m. W ramach budowy drogi wykonany zostanie jednostronny chodniki po stronie 
prawej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,15 m (szerokość 
wraz z krawężnikiem). Ponadto wykonane zostaną zjazdy na posesje o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego oraz miejsca postojowe w ilości 
10 szt. o wymiarach 2,50 m x 5,00 m dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe 
posiadać będą nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych typu „meba” i wyznaczone 
zostaną kostką brukową betonową. Po lewej stronie na całej długości budowanej 
jezdni wykonane zostanie pobocze o szerokości 1,00 m z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Na końcu budowanej drogi projektuje się plac nawrotu 
o wymiarach 12,50 m x 12,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni odbywać się będzie 
poprzez projektowany ściek przykrawężnikowy i kratki ściekowe które przykanalikami 
włączono do istniejącej kanalizacji. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki: 
Pas drogowy drogi gminnej (działki nr 71 i 102) wykorzystywany jest zgodnie 

z przeznaczeniem do celów komunikacyjnych. Na pozostałych działkach objętych 
zamierzeniem budowlanym zlokalizowane są nieużytki rolne. Wzdłuż pasa drogowego 
drogi gminnej zlokalizowane są domy jednorodzinne i pola uprawne. Nie przewiduje 
się rozbiórek obiektów budowlanych. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – nie dotyczy,  
3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków – nie dotyczy,  
3.3 Układ komunikacyjny – droga gminna dojazdowa „D”,  



3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej – przedmiotowa inwestycja ma dostęp do 
drogi publicznej – droga gminna (ulica 28 Czerwca), 

3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:  
W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie techniczne:  
• sieć kanalizacyjna – ksD 

• sieć teletechniczna – t 

• sieć gazowa – g25, 

• sieć energetyczna niskiego napięcia – eN oraz linia napowietrzna – RneN 
3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu – Ukształtowanie terenu 
nie ulegnie zmianie, układ zieleni zmieni się poprzez wykonanie nowej konstrukcji 
jezdni na działkach gdzie znajdują się obecnie nieużytki rolne. Ponadto projektuje 
się zieleń przy miejscach postojowych dla samochodów osobowych poprzez 
ułożenie warstwy ziemi roślinnej i obsianie jej mieszanką traw. 

 

4. Zestawienie powierzchni: 
• proj. nawierzchnia drogi gminnej (beton asfaltowy) – 1317,00 m2 
• proj. chodnik (kostka brukowa betonowa - szara) – 347,10 m2 
• proj. zjazdy (kostka brukowa betonowa - czerwona) – 232,20 m2 
• proj. miejsce postojowe (płyty betonowe ażurowe) – 96,00 m2 
• proj. zieleń – 110,00 m2 
• proj. pobocze (kruszywo łamane) – 179,70 m2 

 

5. Inne dane i informacje: 
a)  o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 

terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli są wymagane – nie dotyczy,  

b)  czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską – nie dotyczy, 

c)  określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 
górniczego – nie dotyczy, 

d)  o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – 
nie dotyczy. 

 
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich 
parametrami technicznymi – nie dotyczy. 

 

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego. 
Projektowana droga gminna nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników ruchu i otoczenia drogi. Nowa utwardzona 



nawierzchnia jezdni spowoduje obniżenie poziomu hałasu i wyeliminuje zjawisko 
kurzu wywołane ruchem pojazdów.  
 

8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z późniejszymi 
zmianami) obszar oddziaływania inwestycji nie wpływa na okoliczne działki 
i mieści się we wskazanych działkach nr 67/6, 67/3, 68/3, 69/3, 69/5, 92/3, 102, 
71. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów oraz 
polepszy dostęp do działek sąsiednich. 
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Część opisowa 
do projektu architektoniczno-budowlanego 

 
BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE 

UL. 27 GRUDNIA 

 

1.  Podstawa  opracowania: 

- Umowa nr ZP.271.58.2021 zawarta z Gminą Kotlin dnia 20.08.2021 r. 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

- Wizja w terenie i pomiary uzupełniające. 

- Ustalenia z Inwestorem. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

2.  Cel opracowania: 

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej – ulicy 27 Grudnia 

w miejscowości Kotlin, gmina Kotlin. 

 

3.  Opis zagospodarowania terenu: 

Projektuje się budowę drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 

ewidencyjnych 102 (o powierzchni 0,0594), 71 (o powierzchni 0,3361 ha) 

stanowiących istniejący pas drogowy i na działkach o numerach ewidencyjnych 67/3 

(o powierzchni 0,0509 ha), 68/3 (o powierzchni 0,0497 ha), 69/3 (o powierzchni 

0,0246 ha), 69/5 (o powierzchni 0,0253 ha), 92/3 (o powierzchni 0,0548), które na 

podstawie Decyzji numer A-BS.6122.5.2021.MB wydanej przez Starostę 

Jarocińskiego w dniu 10.06.2021 r. zostały zrekultywowane do gruntów rolnych oraz 

na działce prywatnej o numerze ewidencyjnym 67/6 (o powierzchni 0,0914 ha), która 

ulega podziałowi. Budowa drogi na odcinku o długości 226,50 m (długość wraz z 

placem nawrotu) polega na wykonaniu nowej pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni 

z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. W ramach budowy drogi wykonany 

zostanie jednostronny chodniki po stronie prawej o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej o szerokości 2,15 m (szerokość wraz z krawężnikiem). Ponadto wykonane 

zostaną zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego oraz miejsca postojowe w ilości 10 szt. o wymiarach 2,50 m x 5,00 m dla 

samochodów osobowych. Miejsca postojowe posiadać będą nawierzchnię z płyt 

betonowych ażurowych typu „meba” i wyznaczone zostaną kostką brukową 

betonową. Po lewej stronie na całej długości budowanej jezdni wykonane zostanie 

pobocze o szerokości 1,00 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Na końcu budowanej drogi projektuje się plac nawrotu o wymiarach 12,50 m 

x 12,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Lokalizację zjazdów na posesje należy dopasować do faktycznych potrzeb 

w terenie. 



 

Przebieg projektowanej budowy jak i lokalizację poszczególnych elementów 

pokazano na rysunku nr 2 – plan zagospodarowania terenu. 

 

4.  Niweleta: 

Projektowaną niweletę nawierzchni drogi poprowadzono mając na uwadze 

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Projektowaną niweletę 

drogi gminnej nieznacznie obniżono w stosunku do istniejącej. 

Niweletę projektowanej drogi należy wykonać według rysunku nr 3 – przekrój 

podłużny 

 

5.  Przekrój normalny: 

Przyjęto następujący przekrój normalny: 

- szerokość jezdni drogi gminnej 5,50 m 

- szerokość chodnika 2,15 m (wraz z krawężnikiem) 

- spadek poprzeczny jednostronny w kierunku projektowanego ścieku 

przykrawężnikowego i = 2% 

- szerokość pobocza 1,00 m 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i placu nawrotu: 

- warstwa grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 

- warstwa podbudowy dolnej gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm 

- warstwa podbudowy górnej gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 

- warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W) 

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S) 

Konstrukcja nawierzchni chodnika to: 

- warstwa grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o uziarnieniu ciągłym 0/31,50 mm 

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm w stosunku 1:4 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm 

koloru szarego 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych: 

- warstwa grubości 10 cm z piasku średnioziarnistego 

- warstwa podbudowy dolnej gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm 

- warstwa podbudowy górnej gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 

- warstwa wyrównawcza gr. 5 cm z podsypki cementowo – piaskowej w stosunku 

1:4 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm 

koloru czerwonego (dla zjazdów na posesje) i grubości 10 cm z płyt ażurowych 

typu „meba” koloru szarego (dla miejsc postojowych) 



 

Obramowanie konstrukcji jezdni oraz placu nawrotu po stronie prawej to 

krawężnik betonowy 15 x 30 cm a po stronie lewej to krawężnik betonowy 15 x 22 cm 

najazdowy. Obramowanie chodnika od strony posesji to obrzeże betonowe  

8 x 30 cm. Obramowanie zjazdów to obrzeże betonowe 8 x 30 cm natomiast od 

strony krawędzi jezdni to krawężnik betonowy 15 x 22 cm najazdowy, a od strony 

posesji obramowanie to krawężnik betonowy 12 x 25 cm. 

Projektowane elementy obramowań poszczególnych elementów należy 

wykonać na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15. 

 

Poszczególne konstrukcje przedstawiono na przekrojach normalnych – rysunki 

nr 5.1, 5.2 i 5.3. 

 

6.  Odwodnienie: 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie 

grawitacyjnie poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne w kierunku 

projektowanego ścieku przykrawężnikowego, dalej wody ze ścieków 

przykrawężnikowych odbierane będą poprzez projektowane kratki ściekowe ze 

studzienkami z rur betonowych Ø500, które za pomocą przykanalików z rur  

PVC ø160 włączone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

7.  Roboty ziemne: 

Roboty ziemne – wykopy sprowadzają się do wykonania koryta pod konstrukcję 

projektowanych nawierzchni. 

 

8.  Warunki geotechniczne: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentacji 

geotechnicznej ustala się ustala się: 

1. proste warunki gruntowe tj.: 

a) warstwa gruntu równoległa do powierzchni terenu z piasków gliniastych, glin 

i glin piaszczystych o grubości powyżej 1,0 m 

b) zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu warstw 

konstrukcji nawierzchni jezdni 

c) brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych 

 

2. pierwszą kategorię geotechniczną z uwagi na: 

a) proste warunki gruntowe 

b) wykopy do głębokości 1,2 m 

 

Warunki gruntowo – wodne dla ustalenia grupy nośności podłoża określono na 

Podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2. marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 



 

Dla określenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjęto grupę nośności podłoża 

G3 z uwagi na: 

- warunki wodne przeciętne – wykopu do 1,00 m i występowanie zwierciadła 

wody do 2,00 m 

- grunty mało wysadzinowe – gliny i gliny piaszczyste. 

 

9.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 

Budowa drogi gminnej jako obiektu użyteczności publicznej zapewni niezbędne 

warunki do korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami w szczególności 

mające problemy z poruszaniem się. 

 

10.  Charakterystyka ekologiczna: 

Budowa drogi zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i nie wpływa 

na te obszary. 

W wyniku lustracji terenowej na całym terenie objętym planowaną inwestycją 

nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów czy zwierząt 

podlegających ochronie, określonych rozporządzeniami Ministra Środowiska 

wydanymi odpowiednio w myśl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627). 

Ww. przedsięwzięcie ma charakter nieuciążliwy i nie ingeruje w środowisko 

oraz nie zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W związku z powyższym 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. niniejsza inwestycja 

nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

eliminują wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty. 

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej zawiera 

się w działkach nr 67/3, 68/3, 69/3, 69/5, 92/3, 102, 71. 

 

11.  Uwagi: 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku 

wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, 

zachowując zasady zawarte w projekcie. 

Proponowane materiały w projekcie są przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie materiałów o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych 

z Inwestorem. Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust. 

4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 

Istniejący słup energetyczny należy przestawić na warunkach wydanych przez 

Energa Operator S.A. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

INWESTOR 
Wójt Gminy Kotlin 
ul. Powstańców Wlkp. 3 
63-220 Kotlin 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. 27 GRUDNIA 

ADRES  miejscowość Kotlin, gmina Kotlin, powiat Jarocin 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kotlin 
Obręb ewidencyjny:  Kotlin 
Działki ewidencyjne: 67/3, 68/3, 69/3, 69/5, 92/3, 102, 71, 67/6 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ 
I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ 
I NUMER 

UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA DATA PODPIS 

Projektant 
mgr inż. 
Ireneusz 
Ignaszak 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustęp 1b poniżej 

przedstawia się informację dotyczącą: 

a) wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod 

projektowaną konstrukcję jezdni, chodnika, zjazdów i miejsc postojowych: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy 

nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopów przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia należy przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać ręcznie a roboty 

prowadzić pod ścisłym nadzorem delegata odpowiedniego zakładu. Wykonywanie 

wykopów poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym 

sposobie wykonywania wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków 

bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które mogą stanowić 

zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu. 

b) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym: 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić 

bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. 

Urządzenia użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze 

winny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane 

w należytym stanie przez okres trwania robót. 

Osobom wykonującym czynności związanych z robotami na drodze należy 

wydać odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie 

odzieży w elementy odblaskowe. 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części 

powierzchni jezdni z ruchu należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania 

oraz rodzaju drogi. 

Miejsce robót powinno być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, 

ustawionymi możliwie blisko terenu robót, tak aby odcinek jezdni był jak najkrótszy, 

a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od zapór drogowych, w poprzek jezdni 

należy stosować od strony najazdu na zwężony odcinek jezdni tablicę kierującą. 

Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu 

powinno ostrzegać kierujących o robotach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu. 



Dlatego należy umieścić znaki ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz zwężenie 

jezdni odpowiednio A-12b „prawostronne” lub  A-12c „lewostronne”. Znaki te ustawia 

się 30 – 100 m (w terenie niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy 

kierującej Zaleca się ustawianie znaków ostrzegawczych o robotach i rodzaju 

zwężenia na jednym słupku. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano – wykonawczym 

w pozycji „Zagadnienia BHP”. 
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