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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
M*1.1; S$*1.1
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 201-01-|Roboty pomiarowe - trasa przytagcza wodociggowego km
d.1.1]20-03-00
STS
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
2|KNR 231-08- |[Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.1{15-02-00
STS 01.06
32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 231-08- |[Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.1.1{13-04-00 kowej
STS 01.06
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.1.1{17-06-00
STS
5%1.0*2*0.9 m3 9.000
RAZEM 9.000
5|/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.1{17-05-00 4-10%
STS
5%1.0*2*0.1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.1/22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS
5*2*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1]01-02-00
STS
5*1.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1]01-09-00
STS
5*1.0*0.4 m3 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.1]08-06-00 gorii 3
STS
(5*0.15)+2 m3 2.750
RAZEM 2.750
10|KNR 401-01- |Wywéz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.1]08-08-00
STS
2.75"9 m3 24.750
RAZEM 24.750
11|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|widualna
STS
2+(0.15*5) m3 2.750
RAZEM 2.750
12|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.1{30-02-00 3
STS
10-2.75 m3 7.250
RAZEM 7.250
13|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.1/36-01-00
STS
10-2.75 m3 7.250
RAZEM 7.250
14|KNR 231-05- |Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.1.1/02-06-00 spoin piaskiem (ptyty chodnikowe z rozbidrki)
STS 01.06
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 231-04- [Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3
d.1.1]02-03-00
STS 01.06
6*0.3*0.2 m3 0.360
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RAZEM 0.360
16|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.1.1]03-04-00 (krawezniki z rozbiorki)
STS 01.06
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty montazowe
17|analiza indy- |Likwidacja istniejacego przytacza wodociggowego (likwidacja i zaslepienie) kmpl
d.1.2|widualna
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
18| WKNR Troéjnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy Dn150/80/150 (konstrukcja z zeliwa szt
d.1.2|W218-01-14- |sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksy-
06-10 dowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um). /analogia/
STS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|WKNR W Zasuwa kotnierzowa dluga DN80- wykonane z zeliwa sferoidalnego, z powto- |kmpl
d.1.2|1218-02-1 2- |ka z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 p
01-00 m, (zasuwa kat. 2800 z skrzynka zgodng z DIN 4056) /analogia/
STS
1 kmpl 1
RAZEM 1
20|WKNR Rury ci$nieniowe z PE, SDR11 w wykopie umocnionym fi 75x6,8 metr
d.1.2|{W218-01-09-
01-10
STS 01.05
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
21|\WKNR Potaczenie rur PE fi 75 ksztaltkg elektrooporowg w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-11-
01-10
STS 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR NO004- |Wodomierz WS-10 Dn32 (montowany przez Aquanet); sSrednica nominalna Dn:|kmpl
d.1.2/01-40-04-01 |32 mm
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR NO004- | Zawor kulowy w instalacji wodociggowe;j fi 65 szt
d.1.2/01-30-05-01
STS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR NO004- | Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typ EA fi 65 szt
d.1.2/01-30-05-20
STS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ HDPE fi 160 metr
d.1.2{14-08-01
STS
1.5 metr 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR 220-01- | Przejscie przez sciany betonowe grubosci 20-30 cm dla rurociggow fi 160 szt
d.1.2{13-11-00
STS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 219-02- | Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1.2{19-01-00
STS
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 219-01-|Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2{34-02-00
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
29|WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi 250 x2 szt
d.1.2|W218-07-08-
03-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
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30|WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi 200-250 x2 szt
d.1.2|W218-07-07-
02-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
31|WKNR Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 mb) z rur stalowych fi 250 |szt
d.1.2|W218-07-01- (x2
04-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
32|KNR 231-03- | Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej grub 5 cm, |m2
d.1.2{16-03-00 wypetnienie spoin piaskiem - wokot zasuw i hydrantu
STS
4*6 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2 Kanalizacja ogolnosptawna
21 Roboty ziemne
33|KNR 201-01-|Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji ogolnosptawnej km
d.2.1]20-03-00
STS
0.108 km 0.108
RAZEM 0.108
34|KNR 201-02- | Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.2.1/21-04-00
STS
(0.8%0.8*3.14*2.5*12) +(1.2*1.2*3.14*2.5*3) m3 94.200
RAZEM 94.200
35|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.2.1{17-04-00
STS
108*2*0.95 m3 205.200
RAZEM 205.200
35'|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2.1{17-05-00 4-5%
STS
108*2*0.05 m3 10.800
RAZEM 10.800
36|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopoéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.2.1|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS
108*2*2 m?2 432.000
RAZEM 432.000
37|KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
STS
108*1.2 m?2 129.600
RAZEM 129.600
38|KNR 228-05- | Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1]01-09-00
STS
108%1.2*0.46 m3 59.616
RAZEM 59.616
39|KNR 401-01- | Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.1]08-06-00 gorii 3
STS
(129.6*0.15)+59.62 m3 79.060
RAZEM 79.060
40(KNR 401-01- |Wyw6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.2.1]08-08-00
STS
79.06*9 m3 711.540
RAZEM 711.540
41|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|widualna
STS
(129.6*0.15)+59.62 m3 79.060
RAZEM 79.060
42|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2.1{30-02-00
STS
216 -(129.6*0.15)-59.62 +94.2 m3 231.140
RAZEM 231.140
43|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.136-01-00
STS

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14155 Uzytkownik: Adam




Kosciuszki 80 - R1 aktualizacja 16.09.2021.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
216 -(129.6%0.15)-59.62 +94.2 m3 231.140
RAZEM 231.140
2.2 Roboty montazowe
44 |analiza indy- |Likwidacja istniejgcych przewodow kanalizacji ogoélnosptawnej (likwidacja i za- |kmpl
d.2.2|widualna Slepienie)
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
45|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 klasy S fi 160x4,7 tgczone na|metr
d.2.2|W218-04-08- |wcisk w wykopie umocnionym
02-10
STS
108 metr 108.000
RAZEM 108.000
46| 000-00-00- |Analiza indywidualna: Wtaczenie do istniejgcego przytgcza kanalizacji ogéinos-|kmpl
d.2.2/00-00 ptawnej rurociggiem o srednicy DN 160 (ksztalttka przejsciowa PVC - kamion-
STS ka) ; wtaczenie szczelne
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
47\WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 15 cm m3
d.2.2|W218-05-10-
03-01
STS
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
48/ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 2,5 m z wtazem ze- |szt
d.2.2|W218-05-13- |liwnym typu ciezkiego
01-00
STS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49/WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 gtebokosci 3 m z wlazem ze- |szt
d.2.2|W218-05-13- |liwnym typu ciezkiego
03-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50\ WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 o gtebokosci do 2 m z rurg telesko- |szt
d.2.2|W218-05-17- |powa i pokrywa zeliwng typu ciezkiego
02-01
STS
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
51|\WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - Kineta m3
d.2.2|W218-05-30-
01-00
STS
3.4 m3 3.400
RAZEM 3.400
52|KNNR 4 Klapa burzowa koncowa do sciekow fekalnych o srednicy 160mm - analogia  |szt.
d.2.2{0223-03
STS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 4 Zasuwa burzowa do $ciekéw fekalnych o $rednicy 160mm wyposazone w dwie |szt.
d.2.2|0223-03 samoczynne klapy ze stali szla-chetnej i reczny rygiel awaryjno-kontrolnym i
STS rewizje - analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNNR NO004- |Rura deszczowa z PVC fi 160 taczona na uszczelke metr
d.2.2/02-14-01-00
STS
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
55|KNNR NO004- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160 szt
d.2.2|02-22-03-00
STS
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR 220-01- | Przejscie przez sciany betonowe grubosci 20-30 cm dla rurociggow fi 200 szt
d.2.2{13-11-00
STS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 160 metr
d.2.2{04-01-00
STS 01.01
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108 metr 108.000
RAZEM 108.000
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