Obiekt

Instalacja :
Numer projektu . kosciuszki80
Data : 18.12.2018

Przejazd bramowy

Skrot wynikéw, Przejazd bramowy

Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)
Typ Nr\Producent

3 2 Nr zaméwienia : LV2U/3w/B
. Nazwa oprawy : LV2U/3W/B
Wyposazenie : 1 x LV2U/BW/B 3 W /390 Im (100.0 %)

4 1 Nr zaméwienia : LV2U/1W/C
. Nazwa oprawy : LV2U/1W/C
Wyposazenie ;1 x LV2U/AW/C 1 W /130 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna
Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernos¢. Emin[lx]
Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 3.2 89 1:.277 3.1

Powierzchnia
Emax[Ix] Roéwnomiernose.

89 1:285 0.00
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu . kosciuszki80
Data : 18.12.2018

Piwnica oficyna C
Skrot wynikéw, Piwnica oficyna C

Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)
Typ Nr\Producent

4 1 Nr zaméwienia : LV2U/1W/C
. Nazwa oprawy : LV2U/1W/C
Wyposazenie ;1 x LV2U/AW/C 1 W /130 Im (100.0 %)

5 1 Nr zaméwienia : LV2R/1W/B
. Nazwa oprawy : LV2R/1W/B
Wyposazenie : 1 x LV2R/AW/B 3 W /140 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna
Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernos¢. Emin[lx]
Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 2.9 8.9 1:3.09 2.8

Powierzchnia
Roéwnomiernoseé.

Emax[Ix]

9.6

1: 3.41

0.00
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu . kosciuszki80
Data : 18.12.2018

Piwnica kl. gtdbwna
Skrot wynikéw, Piwnica kl. gtéwna

Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)
Typ Nr\Producent

4 2 Nr zaméwienia : LV2U/1W/C
. Nazwa oprawy : LV2U/1W/C
Wyposazenie ;1 x LV2U/AW/C 1 W /130 Im (100.0 %)

5 2 Nr zamoéwienia :LV2R/1W/B

. Nazwa oprawy : LV2R/1W/B
Wyposazenie : 1 x LV2R/AW/B 3 W /140 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernos¢. Emin[lx]
Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 1.9 13.8 1: 7.38 1.8

Droga ewakuacyjna 2
2 1.0 3.3 6.5 1:1.94 2.2

Powierzchnia
Roéwnomiernoseé.

Emax[Ix]

13.8

7.3

1: 7.66

1: 3.33

0.00

0.00
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu . kosciuszki80
Data : 18.12.2018

Piwnica - oficyna B
Skrot wynikéw, Piwnica - oficyna B

Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)
Typ Nr\Producent

4 2 Nr zaméwienia : LV2U/1W/C
. Nazwa oprawy : LV2U/1W/C
Wyposazenie ;1 x LV2U/AW/C 1 W /130 Im (100.0 %)

5 2 Nr zamoéwienia :LV2R/1W/B

. Nazwa oprawy : LV2R/1W/B
Wyposazenie : 1 x LV2R/AW/B 3 W /140 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernos¢. Emin[lx]
Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 2.0 74 1. 3.79 1.9

Droga ewakuacyjna 2
2 1.0 3.5 76 1: 214 3.4

Powierzchnia
Roéwnomiernoseé.

Emax[Ix]

7.5

7.6

1: 4.08

1: 2.24

0.00

0.00
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu . kosciuszki80
Data : 18.12.2018

Klatka schodowa

Skrot wynikéw, Klatka schodowa

Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)
Typ Nr\Producent

2 3 Nr zaméwienia : LV2U/3w/B
Nazwa oprawy : LV2U/3W/B
Wyposazenie : 1 x LV2U/BW/B 3 W /390 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernose.
pietro
1 0.5 4.3 96 1:224 0.03
schody
2 0.5 5.6 344 1:6.14 0.30
spocznik

3 0.5 5.0 98 1:196 1.83
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