UWAGI!
» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ TECHNICZNYMI  WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT,  BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.
symbol: Dz1 P BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
schemat: WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
’ BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.
4 RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
ODPOWIEDNIMI  PROJEKTAMI  BRANZOWYMI.  ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM ~ ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA,
- JAK 1 W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.
N »  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI |
N| g WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
N
/|
100
wymiar w oscieznicy 100/200
ilos¢ L P
PIWNICA
PARTER f Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
| PIETRO z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
o - - A ENEPROJEKT
Adam Dziamski_
Il PIETRO - - WL b1-243 Poznah
IV PIETRO - - NAZWA INWESTYCJI:
PODDASZE - - REMONT | OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO
SUMA: 1 WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
o drzwi zewnetrzne do piwnicy, drewniane, 'ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
plycinowe, na wymiar, N ul. Kosciuszki 80, 61-715 Poznan,
o ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi ,
« wypetnienie z plyt warstwowych z okladzing z drewna; dz. nr 12, obr. Poznan, ark. 25
o grubosc skrzydta plycinowego: 65mm, INWESTOR:
o trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkiadke, : 2
o drzwi malowane laserunkowo kolor brgzowy S8010-Y50R; Miasto Poz.nan. ,
o okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i Plac Koleglackl 17, 61-841 Poznan
wkiadkami zamykanymi na klucz. PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
o system antywywazeniowy, mgr inz. arch. budowlana/
¢ regulowane zawiasy, Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PWI52
o wspdiczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=1,5 SPRAWDZAJACY:
Wim2*K. mar inz
grinz. arch. budowlana/
Jarostaw Krawczyk architektoniczna UAN-8386/64/90
OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Adam Olszewski quowlapa/
architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DATA: XI1 2018
TYTUL RYSUNKU: SKALA:  |NRRYS.:
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