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1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste cztonkéw witasciwej izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych

(Epets)

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW f932,

Jjest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Poznan.
Zaswiadczeme jest waine do dmia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
aagnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0394-352D-75YC-80628-/FB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
Zaswiadczenia w publicznym serwisiz internetowym Izby Architektéw: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Dkregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

CZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadeza, 2e:

mgr inz. arch. Jareslaw Krawczyvk
posiadajacy kwalfikacie zawedowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nir UAN-8386/64/90,

Jest wpisany na histe czlonkow Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0109.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data 1 mie)sce wygenerowania zaswiadczemia: 06-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadeczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nrweryfikacyjny zadwiadczenia:

WP-0109-4YAB-7C2F-673F-D981

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektgw: www. izbaanchitekrow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architekidw RP,



2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
sprawdzajacych.
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WOIEWORZ, KALISKI

Kelisz 22.8. 990

) | Sl )

T )}

Nr UAN-8386 /64 /90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

Ni podstawie § S USte 182 § 7 momm 0 pokt RGO | 7o SR
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Jarostaw Andrzej K RAWC Z YK

hmle | nazwisko)
magister inizynier architekt
(tytul naukewy — zawodowy)

urodzony (a) dnia Ol‘ czerwca 19, 5 8 r.w -CB@WI_e.__ﬂkp %

Obymvatel (ka)

-pProjektantasa-
(rodza) funkeft)

‘“__7_3PChitekio»nicznej-

w specjalnosci : : ;
j (rodzaj specjslnodcl techniczno-budowlene])
w zakresie
s (specializacia zawodows) —
MA-BUAM4

CWD MA-RUA-I4 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 20e-K! 50,008 plém. Tig



Jarostaw Andrzej KRAWCZ YK

e a5 jesl upowazniony {a) dv

atel (ka)
14 svorzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw: budowlanych
b/ kenstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
osdéb fizycznych, 2z wquczeniem konstrukeji fundamentdéw gigbokich
i trudniejszych kenstrukeJi statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséh fizygznych'- do kierowenia, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kéntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiek
+&w budowlanych - z wylgczeniem konstrukcii fundamentdéw giebokich i
trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych.

t
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3. Oswiadczenie projektantéow i sprawdzajacych o zgodnosci projektu z
prawem i obowigzujacymi przepisami

Poznan, dnia 21.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz
z nowelizacjami z roku 2018 oswiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

»Projekt budowlany

REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Kosciuszki 80, 61-715 Poznan, dz. nr 12,
obr. Poznan, ark. 25”

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nhormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90
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4. Informacja BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Kosciuszki 80, 61-715 Poznan, dz. nr 12,
obr. Poznan, ark. 25

Obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Kos$ciuszki 80, 61-715 Poznan

dz. nr 12, obr. Poznan, ark. 25, 61-715 Poznan

Inwestor:
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRANZA BUDOWLANA

1.

14

. WSKAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdérego dotyczy niniejsza informacja jest
remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kosciuszki 80 w Poznaniu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce nr 12, obr. Poznan, ark. 25, 61-715 Poznan przy ul. Kosciuszki 80 w
Poznaniu znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatkki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno byé zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

Podstawy prawne:

Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Tabela wystepowania zagrozeh wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utonigcia pracownikow

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

— stosowanie materiatéw wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania
ziemia, upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.



Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektows.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. Wskazanie s$rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegodlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

9. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokos$ci ponizej 150cm ponizej terenu oraz
podczas robot murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopdw nalezy wyeliminowa¢ stosujgc  wykop
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokos$ci nalezy eliminowaé stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy
przestrzegac przepisow BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na
budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODtOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak réwniez
roboty demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymacé, gdy predkos¢
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robot nalezy stosowa¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem, Scisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robot przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepisow BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI
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VI.

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaC szczegdlng
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

Zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé,

o W czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, sniegu oraz gotfoledzi,

o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawiania materiatow, wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw

roboczych po zakonczeniu pracy

Zrzucania elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Przecigzenia pomostow rusztowan materiatami.

Wykonywania gwattownych ruchdw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia

wyrobow, materiatéw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz

opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

Nalezy uzywac¢ wylgcznie materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie,

Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana.

WSKAZANIE S'I:\’ODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

Nalezy umiescic we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo —
informacyjne,

Miejsca niebezpieczne powinny bys$ ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyC zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
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VII.

VIILI.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byC zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysoko$ci.

Projektant architektury i konstrukcji:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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5. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
remontu istniejacego obiektu mieszkalnego

GE D Geotechnika, Geologia Inzynierska

\OPT\MA | Projekty, dokumentacje, konsultacje
Firma Geologiczna ul. Wilczak 49, 61-623 Poznar
tel.: +48 664 330 620
GEOOPTIMA e-mail: info@geooptima.com
Barttlomiej Boczkowski web: www.geooptima.com

NIP 7631946084 REGON 302470835

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb renowacji istniejgcego

budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 80 w m. Poznar

Lokalizacja: dz. ew. nr 12 (obreb Poznan)
ul. Kosciuszki 80
Poznan

Gmina Poznan
Powiat Poznan
Wojewddztwo wielkopolskie

Zleceniodawca: Adam Dziamski ,Eneprojekt”
os. Armii Krajowej 19/6
61-374 Poznan

Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski
upr. geol.: VII-1849

7

mgr inz. Klaudia Boczkowska Q’)(;LZJCUO,W

Egzemplarz nr ...
Poznan, grudzien 2018 r.
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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opiniag wykonano na podstawie
badan geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2018 r., na zlecenie

firmy Adam Dziamski “Eneprojekt” (zwanej dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos$¢ otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb renowacji istniejgcego budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 80

w m. Poznan, gm. Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz
wytycznymi $cile powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3]  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[P4]  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

(\ \E (] Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski

Q‘P ThA

~/

» ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com « www.geooptima.com
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[P6]

[P7]

(P8]
(P9l

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogodlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zatgczniku nr 4 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujagcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajacymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty i informacje

otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

(M1]
(M2]
[M3]
[(M4]
[M5]
[M6]

(BED

Q‘P ThA

~/

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKk, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,

Wroctaw 2014 r.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
» ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com « www.geooptima.com
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[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.
[M8] PisarczykS. ,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla potrzeb renowacji istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Kosciuszki 80 na dz. ew. nr 12 (obreb Poznan) w m. Poznarn, gm. Poznan,

w dniach 21 + 31 grudnia 2018 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktorych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte
na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

v Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v’ 1 przewiert przez posadzke pomieszczenia piwnicznego;

v' 1 otwér geotechniczny do gteb. 3,0 m p.p.t. (tacznie odwiercono
3,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéow. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadta

wod gruntowych.

(\ \E (] Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
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e Prace kameralne wykonane po zakorczeniu badan terenowych. W ramach

prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v

Analiza  dostepnych  materiatéw  archiwalnych  zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

Opracowanie wynikéw z wiercen geotechnicznych oraz wykonanej
odkrywki fundamentu;

Opracowanie zatacznikéw Opinii;

Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony przy ul. Kosciuszki 80 w m. Poznan,

gm. Poznan. Teren ten znajduje okoto 100 m na pétnocny-zachdéd od Zamku Cesarskiego

w Poznaniu.

0golng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zataczniku

nrl.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren, w ktérym wykonano badania to pomieszczenie piwniczne

obiektu mieszkalno-ustugowego.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na

zatacznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwér

geotechniczny).

(\ \E (] Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
w BThMA » ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie

(315.5), w mezoregionie Poznanski Przetom Warty (315.52).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.
Osady holocenu stanowi przypowierzchniowa warstwa posadzki ceglanej oraz warstwa
nasypu budowlanego.
Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci no$nych piaskéw drobnoziarnistych
[FSal.

3. Charakterystyka wykonanych prac geotechniczny

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty na potrzeby projektowanego
remontu budynku mieszkalnego znajdujacego sie przy ul. Kosciuszki 80 w m. Poznan,

gm. Poznan.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan, tj. w pomieszczeniu piwnicznym bezposrednio
pod 10 cm warstwg posadzki ceglanej zalegajg grunty antropogeniczne
udokumentowane jako stabono$ne nasypy niekontrolowane o migzszosci 30 cm. Nasypy

te ztozone s3 z piaskéw drobnoziarnistych, gruzu ceglanego i humusu. Nastepnie

(\ \B (] Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
Q BTIMA » ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
Ly « tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com « www.geooptima.com
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udokumentowane zostaty grunty mineralne niespoiste, ktére wyksztatcone zostaty w
postaci Srednio zageszczonych piaskéw drobnoziarnistych [FSa].

Na podstawie danych uzyskanych z wiercern badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste. Zgodnie
z rozporzadzeniem [P1] proste warunki gruntowo-wodne wystepuja w przypadku
warstw gruntdéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni
terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia oraz braku  wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu
(litologia).

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie

nastepujaco:

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako
stabonosne nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw
drobnoziarnistych, gruzu ceglanego i humusu.

Pakiet Il plejstocenskie utwory mineralne niespoiste zlodowacenia

pétnocnopolskiego wyksztatcone  w postaci piaskéw

drobnoziarnistych [FSa].

Uktad pakietéw w przestrzeni przedstawiono na szkicu dokumentacyjnym

otworu geotechnicznego (zat. nr 4).

(\ \E O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
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W grudniu 2018 r. (wysoki poziom wéd podziemnych) wody gruntowe w postaci

zwierciadta swobodnego udokumentowano na gtebokosci 0,8 m p.p.t.

5.

Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego

terenu stwierdza sie, ze analizowany teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami

geotechnicznymi. Na taka ocene warunkéw geotechnicznych wptywa to, ze fundament

istniejagcego obiektu w rejonie wykonanej odkrywki i otworu geotechnicznego

posadowiony jest na gruntach nosnych.

=
\GEO
Q PTMA

~/
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Whioski

W niniejszej Opinii wyniki badafn przedstawiajg rozpoznanie warunkéw

gruntowo-wodnych, ktére zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem

ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny na grudzien 2018 r.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze analizowany teren ze

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

W podtozu bezposrednio pod 10 cm posadzka zalegaja grunty antropogeniczne

udokumentowane jako stabonosne nasypy niekontrolowane ztozone z piaskow

drobnoziarnistych, gruzu ceglanego oraz humusu. Nasypy te zalegaja na nosnych

gruntach mineralnych niespoistych.

Fundament obiektu w rejonie wykonanej odkrywki i otworu geotechnicznego

posadowiony jest na no$nych gruntach nasypowych.

W grudniu 2018 r. (wysoki stan wod podziemnych) wody gruntowe w postaci

zwierciadta swobodnego stabilizowaty sie na gtebokosci 0,8 m p.p.t.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.
Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski

» ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com « www.geooptima.com



e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Dokfadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegélnych punktéw badawczych.

e Doktadnos$¢ okredlenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

e Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badafn geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

(\ \E O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski
w BThMA » ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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Objasnienia:

. Lokalizacja terenu badan

tel. +48 664 330 620
w-mail: info@geooptima.com
www.geooptima.com

E O ul. Wilczak 49
OPTYMA 61-623 Poznan

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb renowacji istniejgcego
obiektu mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 80 w m. Poznan

Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000
Opracowat: Poznan, grudzien 2018 r.
mgr Barttomiej Boczkowski ZALACZNIK NR 1
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Inwentaryzacja budynku
Poznari, ul. Kosciuszki 80
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Zalacznik nr 4
Szkic wykonanej odkrywki

Oznaczenie: O1

mp.pt. Odkrywka wykonana z
poziomu 0 piwnicy budynku
0,00 oV e =
Posadzka ceglana 0,10 m
0,10
0,30 m
Fundament obiektu
(ceglany)
0,40
e TEERAINT S Ok S, 265 BT Sy 60k ot |

Pd, srednio zageszczony
Warstwa geotechniczna nr Il
Grunty nosne

3,00
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6. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia muréw

EKSPERTYZA PRZYCZYN ZAWILGOCENIA MUROW

Obiekt:

Adres:

Budynek mieszkalny

ul. Kosciuszki 80 Poznan

Zleceniodawca: "Eneprojekt"

Opracowat:

ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznan

Mgr inz. Jan Majgier

Branza: Budowlana
Nr uprawnien: 640/01/DUW
Podpis:
Jan Majgier
mgréRy. buéowmw
upNpwniony projekian
w speci. konstrukcyjno budowlane]
Nr vpr. 58790/ w, Nrupr BARIDTIDUW
Legnica grudzien 2018r.
Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica
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SPIS TRESCI:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
izby zawodowej mgr inz. Jan Majgier

Wstep

Opis obiektu

Opis badan zawilgocenia

Dokumentacja fotograficzna badan zawilgocenia
Gtéwne przyczyny zawilgocenia

Whioski

Zalecenia

Uwagi i zastrzezenia

str.
str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
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1. WSTEP
Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Cel opracowania: Okreslenie przyczyn zawilgocenia scian piwnic i parteru

wraz z okresleniem sposobu osuszenia oraz zabezpie-
czenia Scian przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci

Zakres opracowania: Sciany piwnicy i parteru budynku.
Szczegoétowy zakres prac obejmuje:
¢ Ogledziny budynku

Rozpoznanie zastosowanych materialow budowlanych
i rozwigzan konstrukcyjnych

Ocena stanu technicznego muréw piwnicy i parteru

Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomiaréw

Wykonanie powierzchniowych badan rozktfadu wilgoci

Whioski i zalecenia dotyczace sposobu zabezpiecze-
nia przeciwwilgociowego obiektu niezbedne dla trwa-
osci i skutecznosci planowanych prac

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej opinii technicznej jest zlecenie firmy projekto-
wej ,ENEPROJEKT”.

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

35
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2. OPIS OBIEKTU

Kamienice pofozong przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu wybudowano w 1870r.
Obiekt sytuowany jest w zabudowie zwartej ulicy i sasiaduje z budynkami
potoZzonymi na potudnie oraz na poétnoc od niego. Budynek sktada sie z czesci
frontowej oraz dwoch oficyn — péinocnej i potudniowej. Obiekt jest w petni pod-
piwniczony. Kamienica zostata wybudowana w tradycyjnej technologii. Sciany
piwnic oraz wyzszych kondygnaciji wykonano z cegly ceramicznej, petnej palo-
nej. Do zespolenia cegiet uzyto zaprawy wapiennej. Sciany budynku pokryto
tynkami wapiennymi oraz wapienno-cementowymi. Przeprowadzone pomiary
wykazaty zawilgocenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Na scianach kamienicy wystepuja typowe objawy wystepowania zawilgocenia:
-uszkodzenia powtok malarskich

-odspojenia tynku

-degradacje tynku

-uszkodzenia spoin

-wysolenia

-plamy wilgoci

-ogniska plesni

W trakcie ogledzin budynku nie zlokalizowano izolacji poziomych i pionowych.
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3. OPIS BADAN ZAWILGOCENIA MUROW

W celu zdefiniowania przyczyn zawilgocenia muréw oraz w celu opracowania
zakresu i metod koniecznych prac naprawczych przeprowadzono ogledziny
budynkéw oraz pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia.
W ramach wykonanych czynnosci przeprowadzono:
e Ogledziny makroskopowe obiektu, ze szczegoélnym uwzglednieniem zaga-
dnien wilgotnosciowych.
o Pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia powierzchniowej muréw przy
wykorzystaniu miernika GANN HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywng
B60
Skala pomiarowa dla urzgdzenia firmy GANN typ HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywng

B60 przedstawia sie nastepujgco:
Pomiar 20-40 40-60 60-80 80-110 110-130 pow. 130
Stan bardzo suchy suchy wilgotny bardzo wilgotny mokry bardzo mokry
Elewacja frontowa, intensywne wysolenie Sciana dziedzifca, catkowita degradacja tynku
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Miejsce pomiaru, sciana frontowa

~ e ~

Zawilgocenie sciana zewn. wys. ok. 0,40m

Miejsce pomiaru, Sciana frontowa
E—— ——

Zawilgocenie na wysokosci 1,70m

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica

str. 7
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Miejsce pomiaru, Sciana tylna Zawilgocenie Sciana zewn. wys. ok. 0,50m

Zawilgocenie na wysokosci 2,20m
:'»_'\ “.'\ j \

—-
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Miejsce pomiaru, Oficyna, sciana frontowa Zawilgocenie Sciana zewn. wys. ok. 0,70m

Zawilgocenie na wysokosci 1,70m

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica str. 9
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Miejsce pomiaru, piwnica, sciana wewnetrzna Zawilgocenie Sciana zewn. wys. ok. 0,20m

‘T2

Zawilgocenie na wysokosci 1,90m

B 3 R i i

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica str. 10
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Zawilgocenie sciana wewn. wys. ok. 0,20m

Miejsce pomiaru, swietlica, Sciana wewnetrzna
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4. GEOWNE PRZYCZYNY WYSTEPUJACEGO ZAWILGOCENIA

1. Wilgo¢ kapilarna

Wilgo¢ kapilarna wnikajgca rdzeniem muru na skutek braku lub degradaciji
pierwotnej izolacji poziomej. O wystepowaniu tego typu zawilgocenia
Swiadczg wysokie odczyty pomiaréw wilgoci w dolnych partiach muréw
wewnetrznych i zewnetrznych sytuowanych ponad poziomem terenu lub
posadzek oraz obnizanie sig¢ odczytow z wysokoscia.

2. Wilgo¢ wkraczajaca bocznymi powierzchniami muréw

Ten typ wilgoci wprowadzany jest do muréw w miejscach degradacii pier-
wotnej izolacji pionowej oraz w miejscach, gdzie nie wystepuje izolacja
pionowa. Wilgo¢ wkraczajgca bocznymi powierzchniami scian wystepuje
takze w miejscach, gdzie izolacje pionowe zostaly wykonane niepra-
widtowo.

3. Wilgo¢ kondensacyjna

Zawilgocone s$ciany tracg w znacznym stopniu swoje wtasciwosci w zak-
resie izolacyjnosci termicznej. Spadek izolacyjnosci Scian o potowe naste-
puje juz przy wartosci 4%-5% wilgotnosci masowej. Na zawilgoconych,
wychlodzonych $cianach wystepuje zjawisko kondensacji (skraplania sie)
wilgoci szczegolnie intensywne w okresie wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza. Przyczyna wysokiej wilgotnosci powietrza jest odparowanie
wody z zawilgoconych $cian oraz posadzek. Wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza zwigzana jest takze z warunkami meteorologicznymi oraz nies-
prawnym system wentylacyjnym lub jego brakiem. Zawilgocone mury piw-
niczne majg zazwyczaj niska temperature, co utatwia skraplanie sie wil-
goci na scianach. Wietrzenie piwnic, w sytuacji, gdy powietrze na zew-
natrz jest cieplejsze oraz zawiera znaczne ilosci wilgoci powoduje, ze cie-
pte powietrze ozigbia sie na styku z chtodnymi scianami, a jego wilgot-
nosé wzgledna rosnie. W sytuaciji zetknieciu cieptego powietrza z zimnymi
Scianami i posadzkami dochodzi do skraplania sie na ich powierzchni pary
wodnej. W efekcie nastepuje zwiekszenie ogodlnego bilansu zawilgocenia.
Z zawilgoceniem kondensacyjnym $cisle zwigzany jest proces rozwoju
mykoorganizmoéw i mikroorganizméw. W efekcie na scianach zawilgoco-
nych pomieszczen powstajg ogniska grzybow i plesni. Zjawiskiem towa-
rzyszacym jest charakterystyczny, nieprzyjemny zapach stechlizny.

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
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4. Wilgo¢ higroskopijna

Wilgo¢ higroskopijna zwigzana jest z procesem wigzania wody przez sole
zmagazynowane w materiale muréw. Woda podciggana kapilarnie odpa-
rowuje z powierzchni muréw na zewnatrz oraz do wnetrza budynku. Wraz
z wodg podciagang kapilarnie do muru wprowadzane sa sole, ktére w
strefach intensywnego odparowania krystalizujg powodujac odspojenia i
degradacje tynku na powierzchni $cian oraz uszkodzenia spoin i cegiet.
Sole zmagazynowane w materiale $cian wigzg wilgo¢ z powietrza na sku-
tek procesu higroskopii. W efekcie dochodzi do zwigkszenia ogdlnego
poziomu wilgotnosci muréw budynku. Widocznym objawem higroskopii sa
okresowo pojawiajace sie na Scianach plamy wilgoci.

5. Woda opadowa

Wody pochodzace z opaddéw deszczu oraz topniejacego $niegu splywaja
po pochytosci gruntu i okresowo gromadza si¢ przy murach budynku. W
efekcie powstaje dodatkowe zrédto wnikania wody w strukture muréw.

5. WNIOSKI

Na podstawie szczegolowych ogledzin oraz przeprowadzonych
badan wilgotnosciowych sformutowano nastepujace wnioski dotyczgce
wystepujacego zawilgocenia:

e Zawilgocenie murow kondygnacji piwnicznej i kondygnacji parteru
budynku jest wynikiem jednoczesnego dziatania wielu czynnikow des-
trukcyjnych. Ogolny stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego nalezy
okresli¢ jako niedostateczny.

o Zrédtem zawilgocenia kapilarnego $cian zewnetrznych jest wilgo¢ roz-
proszona pochodzgaca z gruntu oraz woda opadowa wnikajaca w
§ciany po opadach atmosferycznych. Podstawowa przyczyng wnikania
wilgoci kapilarnej jest brak lub degradacja izolacji poziomej muréw
budynku.

e Brak skutecznej izolacji pionowej muréw kondygnacji piwnicznej oraz
strefy cokotowej muréw budynku powoduje transport wilgoci bocznymi
powierzchniami $cian oraz zalewanie muréw wodami opadowymi,
zawilgocenie muréw woda rozbryzgowa i wzrost ogoélnego poziomu
zawilgocenia scian budynku.

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
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e Nieréwnosci terenu powoduja powstawanie katuz oraz okresowy kon-
takt muréw ze splywajacymi wodami opadowymi i wzrost zawilgocenia
muréw

¢ Niedostateczna wentylacja pomieszczen piwnic, uniemozliwia natura-
Ine przewietrzanie piwnic i usuwanie wilgotnego powietrza. W efekcie
na scianach wystepuje intensywny proces kondensacji pary wodne;.

e W strefach uszkodzonych tynkéw wystepuje proces higroskopijnego
wigzania wody przez sole zmagazynowane na powierzchni muréw co
w efekcie powoduje wzrost poziomu ich zawilgocenia.

6. ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyczyn zawilgocenia budynku
zaleca sie wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1

. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz grubo$¢ muréw nalezy

wdrozy¢ technologie bezinwazyjnego osuszania muréw gwarantujgca
osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej oraz doprowadzenie ich do stanu
wilgotnosci naturalnej. Z powodu duzego zawilgocenia i intensywnego
zasolenia muréw, a tym samym obecnosci w kapilarach muréw roztworu
wodnego soli (elektrolitu) ttumigcego fale elektromagnetyczne nie nalezy
stosowac¢ do osuszania zasilanych pradem urzadzen generujgcych tego
typu fale. Nalezy zastosowac system osuszania, ktérego dziatanie nie
bedzie ttumione przez opisane wyzej czynniki.

. Wykona¢ mineralne izolacje pionowe muréw piwnicznych z zastosowa-

niem materialow odpornych na sole zmagazynowane w strukturze muréw.

. Wykona¢ mineralng izolacje stref cokotowych muréw z materiatéw odpo-

rnych na sole.

. Sprawdzi¢ dziatanie kanalizacji deszczowe;.
. Wykona¢ reprofilacje terenu wokoét budynku dla zapewnienia odplywu wod

opadowych.

. Wykona¢ renowacje scian z wykorzystaniem materiatdw odpornych na

sole np. tynkéw renowacyjnych.

. Poprawi¢ skutecznosci wentylacji w pomieszczeniach piwnic.
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7. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Niniejsze opracowanie dotyczy stanu technicznego budynku na
dzien wykonania ogledzin oraz pomiaréw zawilgocenia.

W przypadku pojawienia sie nowych okolicznosci, niejasnosci lub
watpliwosci co do powyzszych wnioskéw i zalecenn, o dodatkowe wyjas-
nienia nalezy zwrdci¢ sie do autora niniejszej ekspertyzy.

Niniejsza ekspertyza uznana jest za dzietlo prawa autorskiego w
zrozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dz. ustaw 24/94). Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
wykorzystanie dla innych obiektéw nie moze by¢ dokonane bez pisemnej
zgody autora.
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7. Wytyczne Miejskiego konserwatora Zabytkow

*
OZnan

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Poznan, 1 7 -1i- 91

Znak sprawy: MKZ-1X.4125.2.158.2018.D
Mdok: 14121803154

Biuro Projektowe ,,Eneprojekt”
Adam Dziamski

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznan

+

dotyczy: wytycznych konserwatorskich dla remontu kamienicy przy ul. Kosciuszki 80 w

Poznaniu

W odpowiedzi na pismo z dn. 13.11.2018 r. (data wplywu do BMKZ dn. 16.11.2018
r), Miejski Konserwator Zabytkéw, po zapoznaniu sie z listg projektowanych robét w
kamienicy przy ul. Kosciuszki 80, zwraca uwage, ze podany zakres prac pokrywa sig
czeSciowo z pracami przeprowadzonymi w 2012 r, na podstawie pozwolenia
konserwatorskiego nr 307/2011 z dn. 29.04.2011 r. (remont elewacji frontowej, wymiana
frontowe] stolarki okiennej, remont balkonéw, remont dachu i przemurowanie komindw).
Pozostale prace polegajgce m.in. na dociepleniu elewacji od strony podwdrza, renowacji
stolarki drzwiowej, wymianie stolarki okiennej podwoérzowej i renowacji okien klatki
schodowej, wykonaniu izolacji $cian fundamentowych zostaty zawarte w zatwierdzonej
wspomnianym pozwoleniem dokumentacji projektowej, wykonanej na zlecenie ZKZL Sp. z
o.0., autorstwa mgr inz. arch. Piotra Bukowego z lutego 2011 r. z programem prac
konserwatorskich mgr Mariusza Lewickiego.
Ponadto przekazujemy nastepujace wytyczne konserwatorskie:
— kamienica wraz z oficynami przy ul. Kosciuszki BO jest elementem zespoiu
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A 231 decyzjg z dn. 14.03.1980 r., w zwigzku z czym na planowany remont nalezy

uzyskaé pozwolenie konserwatorskie,

Urzad Miasta Poznania Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan pl
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w przypadku sporzgdzania nowej dokumentacji projektowej nalezy zwrocié uwage na:
ptytki ryzalit klatki schodowej budynku gidwnego, écigcia narozy cian klatek schodowych
oraz tréjkatne zwienczenia klatek przy zamiarze docieplenia elewacji podwdrzowych,
usunigcie przyczyn i skutkéw zawilgocenia przed wykonaniem izolacji $cian
fundamentowych, zéchowanie, a takze poddanie renowacji okien gtéwnej klatki
schodowej z ornamentalnymi szybkami oraz historycznej stolarki drzwiowej zewnetrznej
i wewnetrznej,

wskazane jest uporzgdkowanie przewoddw i urzadzen technicznych na elewacjach
podwérzowych,

przy remoncie wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy mieé¢ na uwadze sztukatorski
wystrdj sieni wejSciowej oraz mozliwosé wystepowania na $cianach sieni i gtownej klatki

schodowej polichromii.

KIEE (OWN‘K ODDZIA} Ul

OCHRONY ZARY 115 rHo
Agnie Sows a

Do wiadomosci:

Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z o.0.

ul. Matejki 57, 60-551 Poznan



8. Program prac konserwatorskich
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Program Prac Konserwatorskich
Kamienica przy ul. Kosciuszki 80

1 Wytyczne i program prac konserwatorskich'

1.1 Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z

5 stycznia 2011 r.

1.2 Wytyczne konserwatorskie wymagania ogolne i informacje

dotyczgce prowadzenia prac

1:2:1

1.22

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w mys| przepisdw wynikajacych z
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami i zarzgdzeniami (w tym Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i
kwalifikacji os6b uprawnionych do wykonywania tych prac — Dz. U. z 2000
r. Nr 93 poz. 1033, oraz w oparciu o art. 104 Kpa, opracowane na
podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr
192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804.). Bezposredni
nadzor i opieke merytoryczng nad pracami winny sprawowac wiadze
konserwatorskie w osobie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu.

W zespole wykonawczym oraz hadzorujacym roboty konserwatorskie,

budowlane i modernizacyjne obowigzkowa jest obecnosc:

1.2:21 konserwatora elementow i detali architektonicznych;

1.2.2.2 inzyniera konstruktora z doswiadczeniem nabytym przy renowacji

1.23

budynkéw zabytkowych;
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi hormami,
warunkami technicznymi i odbioru pod statym nadzorem technicznym, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i przeciwpozarowych dla

tego typu robot.

Rozdzial opracowal konserwator dziel sztuki mgr Mariusz Lewicki



1.2.4 Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami sformutowanymi
przez wadze konserwatorskie (pkt. Wytyczne Miejskiego Konserwatora

Zabytkdéw w Poznaniu z ), a Wykonawca jest zobowigzany na kazde ich zadanie
udokumentowac prawidiowos¢ wykonywania prac konserwatorskich i ich
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi hormami.

1.25 Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny by¢ wykonane
przez renomowana, specjalistyczng, uprawniong firme konserwatorskg
pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementéw i detali
architektonicznych, w Scistej wspotpracy z przedstawicielami Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

1.2.6 Obowiazkiem Wykonawcy remontu jest wykonanie szczegdtowej
inwentaryzacji rysunkowej, fotograficznej i konserwatorsko-
technologicznej stanu zachowania obiektu jeszcze przed przystgpieniem
do bezposredniej realizacji prac konserwatorskich, modernizacyjnych i
budowlanych.

1.27 Wykonawca remontu przed przystapieniem do robot przeprowadzi
badania konserwatorskie, poprzez pobranie probek materiatow oraz

wykonanie odkrywek warstw pierwotnych obiektu.

1.3 Program prac konserwatorskich
Po zapoznaniu sie ze stanem zachowania obiektu oraz jego budowg
technologiczng, zaleca sie nastepujacy sposob  postepowania
konserwatorskiego, uwzgledniajacy wariantowe zastosowanie materiatow firm

Baumit oraz Caparol:

1.3.1 Technologia Baumit:
1.3.1.1 Izolacja pionowa zewnetrznych Scian fundamentowych.

- odkopa¢ odcinkowo powierzchnie scian zewnetrznych
- doktadnie oczysci¢ odstoniete powierzchnie ze starych luznych powiok bitumicznych,
zmurszatych tynkow i zapraw.
- powierzchnie $cian uzupeti¢ w miejscach ubytkéw (dziury, raki, itp.), stosujgc do
tego Zaprawe wyrownujaca Baumit Planea
- wykonac izolacje bitumiczna - na catej powierzchni pionowej nhakfadajac pierwsza

warstwe masy bitumicznej BaumitDickBeschichtung 2K (dwukomponentowa,
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bezrozpuszczalnikowa, wzmochiona widéknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli.)

-po 24 godz. natozy¢ druga warstwe, naktadac pacg gtadka, kontrolujgc gruboscé
powioki do ok. 4mm

Nastepnie nalezy zastosowac¢ ochrone tej izolacji przy pomocy folii kubetkowej,
przyktadanej bezposrednio na tynk. Folia kubetkowa wraz z okapem nie jest
uszczelnieniem, jednak zapewnia ochrone tynku przed uszkodzeniem przy
zasypywaniu fundamentow, jak rowniez pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci
napierajacej na sciane.

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentow, na styku z chodnikiem w
miejsce ptytek chodnikowych nalezy zastosowac opaske z czystego zwiru z warstwag
niezbyt szczelnie utozonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem

spadu ,od” budynku.

1.3.1.2 Elewacja frontowa
Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zanieczyszczona, gesto pokryta bogatym
wystrojem boniowan, odlewanych zdobien oraz konsoli pod okapem. Czes¢ z nich
uszkodzona wskutek nieszczelnosci opierzen oraz uszkodzen izolacji balkonow.
Catos¢ nalezy zmy¢ silnym strumieniem najlepiej pary wodnej z dodatkiem detergentéw
biodegradowalnych tj. Srodkiem do czyszczenia elewacji Baumit FassadenReiniger.
Odstoni to pozostate miejsca stabe i zwietrzate oraz usunie nawarstwienia farb i

przerébek na elewac;ji.

1.3.1.3  Cokot i cze$¢ parterowa
W czesci cokotowej tynki widoczne slady zawilgocen i zasolen cokotu. Ponadto tynki w
tej strefie sa wielokrotnie malowane farbami lub tynkami ite powierzchnie nalezy
bezwzgledne oczysci¢ mechanicznie lub skuc.
W strefie cokotowej wskutek niewielkich zawilgocen widoczne tuszczenie sie warstw
powtok zewnetrznych, co narzuca zastosowanie tu tynku renowacyjnego WTA z
dodatkiem trassu, Baumit Sanova EinlagenTrassPutz i w nim nalezy odtworzy¢
rysunek boniowan i zdobien. Tynk ten mozna naktadac do grubosci ok. 4 cm w jednej
warstwie.
W nowym tynku na styku cokotu z gruntem nalezy wykonac odcigcie, a w szczeline
wprowadzi¢ zaprawe izolujgcg Baumit Protect, aby unikng¢ podciagania kapilarnego z

gruntu do strefy cokotu.
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W miejscach zagrzybionych zastosowac roztwér do usuwania grzybow i alg Baumit
Sanierloesung. Miejsca widocznych zasolen potraktowac preparatem do chemicznego

wigzania soli Baumit Antisulfat.

1.3.1.4. Powierzchnie zasolone przy balkonach

Ze wzgledu na dtugotrwate dziatanie wilgoci w tych miejscach i zwigzane z tym
zasolenie muréw miejsca zasolone i zawilgocone nalezy sku¢. Miejsca ewent.
zagrzybien potraktowac preparatem do usuwania grzybéw i alg Baumit
Sanierloesung. Po skuciu powierzchnie te nalezy uzupemic tynkiem renowacyjnym

jednowarstwowym pochfaniajacym sole o nazwie HiQ Top.

1.3.1.5. Pozostate powierzchnie elewacji frontowej
Tynki brakujgce nalezy uzupetni¢ przez zastosowanie tynku wapiennego RK 39, a

nastepnie catos¢ elewacji wyréwnac szpachlami.

1314 Szpachle
Aby uzyskac¢ jednolitg fakture nalezy - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupetnien
tynkow - catg elewacje pokry¢ biatg szpachlg kontaktowga KBM o uziarnieniu 0-1,0
mm. Szpachla ta jest zbrojona widknem przez co scala elewacje, a zarazem pozwala
uzyskac jednakowg chtonnos¢ podtoza przed natozeniem farb elewacyjnych.
Elementy gtadkie np. pilastry, ptyciny podokienne szpachlowa¢ gtadka szpachla
wapienng zewnetrzng o nazwie RK 70N o uziarnieniu 0-0,6 mm .
Ro&znice w uziarnieniu szpachli pozwalajg uzyskac zroznicowany efekt kolorystyczny

przy uzyciu tego samego koloru farby.

1.3.1.5 Zaprawy sztukatorskie.

Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ przy pomocy
zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzen) i FF 89 (wykonczenie) metoda
tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych szablonem, z zachowaniem istniejacych
ksztattow profili.
Brakujgce detale wykonywane metoda odlewania sztukaterii zewnetrznej wykonac¢ na
stole przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewodw sztukatorskich Baumit SG 87, a
nastepnie przyklei¢ je do elewagji.

Reprofilacje i uzupetnianie istniejacych prostych odcinkéw detali wykonaé¢ szablonem

przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej Baumit SM 86.
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1.3.1.6 Sztukaterie wewnetrzne w bramie wjazdowej
Sztukaterie wewnatrz budynku wykonane z gipsu sztukatorskiego, odlewanego w
formach, a nastepnie przyklejane gipsem do podfoza (tynku wapiennego).
Sztukaterie te nalezy oczysci¢ z nawarstwien farb srodkiem do usuwania powtok
malarskich Baumit Abbeizmittel oraz mechanicznie, wyprawi¢ brakujgce elementy i
catos¢ wzmochni¢ podktadem wgtebnym Baumit Tiefengrund.
Brakujace tynki wewnetrzne uzupetni¢ tynkiem wapiennym wewnetrznym Kalkin RK
38 i szpachlowa¢ gtadzig wapienng Baumit Klimaglaette.
Do malowania stosowac farby silikatowe Baumit SilikatFarbe o zwigkszonej

paroprzepuszczalnosci .

1.31.7 Technologia uszczelniania posadzek balkonéw, loggi i taraséw
Baumit Baumacol

sku¢ i usunac stare powtoki cienko- i grubowarstwowe
-Kratki odptywowe osadzi¢ na szybkowigzacej zaprawie montazowej Baumit Zaprawa
Montazowa SpeedFix. Zaleca sie stosowanie kratek odptywowych, ktére posiadajg
kotnierz elastyczny, umozliwiajgcy trwate i szczelne potaczenie z podiozem i izolacjg
przeciwwodng, odpylone podtoze zagruntowa¢ Baumit SuperGrund (przerwa
technologiczna 1h)
-wyréwnacé powierzchnie zaprawa wyrownujacg Baumacol Planea, zachowujac
wiasciwe spadki wykona¢ izolacje pozioma z zaprawy uszczelniajacej Baumit Protect -
2 warstwowo. Przerwa miedzy warstwami — 24 h. W pierwszej warstwie zatopi¢ tasme
izolacyjng Baumacol Dichtband.
Elastyczna tasma uszczelniajaca Baumacol Dichtband - stosowac we wszystkich
naroznikach loggi/balkonu, potaczeniach posadzki ze sciana, z opierzeniami oraz na
potaczeniu posadzki z kratkami odptywowymi klejenie oktadzin ceramicznych / greséw
po 24 h wysokoelastyczng, mrozoodporna zaprawa klejowag do ptytek Baumit
Baumacol FlexTop, fugowanie wszystkich spoin w ptytkach wodo- i mrozoodpornag
zaprawa do fugowania Baumit Baumacol Fuge (wg wzornika koloréow Baumacol)
ostatecznie uszczelnienie wszystkich naroznikdw oraz potgczen powierzchni ptytek z
innymi materiatami trwale elastycznym wypetniaczem silikonowym Baumit Baumacol
Silikon .
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1.3.1.8 Malowanie elewacji frontowej.
Catos¢ pomalowac farbg na bazie spoiw silikatowych — farbg hanoporowa wg wzornika
kolorow Baumit Colors Of More Emotions. Farba Baumit NanoporColor jest farbg
najbardziej odporna na zanieczyszczenia, a jednoczeshie odparowujaca haturalng
wilgoc¢ ze Scian. Jest stworzona wg najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie
w celu unikniecia przywieraniai wnikania zanieczyszczen do elewacji. Zawiera efekt
doskonatej paroprzepuszczalnosci i samooczyszczania poprzez wykorzystanie
czynnikéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady sniegu lub deszczu.
Na cokotach oraz w strefie parteru , aby utatwi¢ zmywanie lub czesciej wykonywane
przemalowania (z powodu np. grafitti) , a takze w wypadku zastosowania koloréw
ciemniejszych, zaleca sie stosowanie tatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na
zmywanie farby silikonowej Baumit SilikonFarbe.
Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz
zawierajg one w swym skladzie wosk, ktory zmienia kolor i potysk, zamyka
paroprzepuszczalnos¢ powtoki, a po ewent. myciu i tak konieczne jest przemalowanie

tej partii elewacji co na preparatach woskowych jest znacznie utrudnione.

1.31.9 Elewacja od strony podwérza i oficyn.
1:3:1.94 |zolacja pionowa i ocieplenie zewnetrznych $cian
fundamentowych.

Uszczelni¢ odprowadzenie wod opadowych w podworzach i sprawdzi¢ drenaz.
Istniejace tynki na cokole sku¢ do wysokosci 0,5 m powyzej gruntu. Do tej wysokosci
cokot nalezy ociepli€ przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (materiat
nienasigkliwy) o szorstkiej powierzchni, zagtebiajac je ponizej poziomu gruntu na
wymagang gtebokos¢ ok. 1 m i wyprowadzajac go powyzej gruntu do wysokosci 0,5m
do pofaczenia z ptytami styropianowymi. Polistyren ekstrudowany nalezy przykleja¢
do powierzchni fundamentu dwukomponentowym klejem bitumicznym Baumit
BitumenKleber 2K , ktéry jest jednoczesnie izolacja przeciwwilgociowa pionowa.
System wystarczy zabezpieczy¢ folig kubetkowa z okapem przed ew. uszkodzeniami
przy zasypywaniu fundamentoéw. Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentéw,
na styku z ptyta betonowa nalezy zastosowac opaske z czystego zwiru z warstwa
niezbyt szczelnie utozonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem

spadu ,,0od” budynku.
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1.3.1.10 Sciany oficyn powyzej cokotu.
Na elewacjach podworza tynki zostaty w catosci skute. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami elewacje oficyn beda ocieplane. Poniewaz w tym wypadku wymagana jest
podwyzszona paroprzepuszczalnos¢ ukfadu ociepleniowego wskazane jest tu
systemowe rozwigzanie w postaci kompletnego systemu ociepleniowego na bazie
styropianu dyfuzyjnego firmy Baumit o nazwie open®. Bezspoinowy System Ocieplen
Baumit open® charakteryzuje sie wspotczynnikiem oporu dyfuzyjnegop=10, takim
samym jak sciany z cegiet ceramicznych. Oznacza to, ze mimo wykonania ocieplenia
budynku nie nastepuje pogorszenie dyfuzyjnosci $cian, system staje sie integralng

czescig budynku.

1.3.1.11  Skiadniki systemu:
- ptyta elewacyjna styropianowa Baumit open® o
izolacyjnosci cieplnej A=0,040 W/mK
- biata zaprawa klejowo-szpachlowa openContact
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego openTex
- podktad gruntujgcy openPrimer
- tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop — barwiony w masie tynk
strukturalny o granulacji 1,5 mm, 2,0i 3,0 mm i
wysokiej paroprzepuszczalnosci. Dzieki modyfikowanej
recepturze produktow silikatowych, modyfikowanej na
poziomie nanoczgsteczek cechuje sie podwyzszong
odpornoscig na zabrudzenia i wptyw warunkow
atmosferycznych. Kolory bez doptat cenowych wg wzornika
kolorow Baumit.
Pozostate sktadniki uktadu ociepleniowego takie jak taczniki mechaniczne, profile

startowe i naroznikowe stosuje sie wg ogdlnych wytycznych BSO.

1.3.2 Technologia Caparol:
1.3.21 Renowacja cokotéw i innych zawilgoconych i zasolonych
powierzchni
-skucie zawilgoconych i zasolonych tynkéw do podfoza ceglanego lub kamiennego
( bezwzgledne usunigcie ptytek ceramicznych iinnych oktadzin nie dyfuzyjnych dla
pary wodnej ) w promieniu minimum 0,8m od powierzchni zasolonej

-doktadne oczyszczenie podioza z resztek zapraw,
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-pogtebienie spoin na gtebokos¢ 2-3cm

-cegly i spoiny przed natozeniem tynkow WTA przemalowaé wodnym srodkiem do

neutralizacji szkodliwych soli budowlanych, do usuwania spieczonych warstw przy

ponownym tynkowaniu. Materiat rozcienczy¢ woda w ilosci od 3-5 czesci i nanosi¢

szczotka. Po 5-10 minutach po zajsciu reakgcji ( spienieniu ) zmy¢ woda
HISTOLITH FLUAT

zuzycie ~ 30-50ml / m?
miejsca zagrzybione, pokryte glonami, grzybami, mchem i plesnig pokrywamy wodnym

roztworem czynnego mikrobiocydu

HISTOLITH ALGEN ENTFERNER ( CAPATOX )
zuzycie ~ 50-150ml / m?
wykonanie obrzutki tynkarskiej jako warstwy szczepnej pokrywajac nig maksymalnie

50% powierzchni sieciowo

WTA HISTOLITH TRASS VORSPRITZPUTZ
zuzycie ~ 5kg / m?
alternatywnie bez trasu WTA 030 CAPATECT VORSPRITZ
zuzycie ~ 5kg / m?
wykonanie tynku podktadowego, jako warstwy buforowej dla rozpuszczonych soli i jako

warstwy wyrownujacej wieksze zagtebienia i nieréwnosci muru. Tynk ten powoduje iz
krysztaty soli odktadajg sie w porowatej strukturze wyprawy, a wilgo¢ z muru
przedostaje sie na powierzchnige jako para wodna. Minimalna grubos¢ warstwy
naktadanego tynku wynosi 10mm, a czas schniecia wynosi 1dzien na 1mm grubosci

warstwy

WTA HISTOLITH TRASS PORENGRUNDPUTZ
zuzycie ~ 10kg / m?/ 10mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 031 CAPATECT
PORENGRUNDPUTZ
zuzycie ~ 10kg / m? / 10mm grubosci
wykonanie tynku hydrofobowego — tynku do wytwarzania suchych powierzchni.

Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 15mm, a czas schniecia minimum 3 dni

WTA HISTOLITH TRASS SANIERPUTZ
zuzycie ~ 17kg / m2/ 15mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 032 CAPATECT
SANIERPUTZ RAPID
zuzycie ~ 17kg / m? / 15mm grubosci
natozenie specjalnego drobnoziarnistego tynku do gtadkich filcowanych powierzchni w
obrebie tynkow WTA
WTA HISTOLITH FEINPUTZ
zuzycie ~ 3kg / m?/ 2,5mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 033 CAPATECT

SANIERPUTZ GLATTSPACHTEL
zuzycie ~ 3kg / m? / 2,5mm grubosci
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1.3.2.2  Naprawa elewacji powyzej cokotu,

nalezy:
-dokonac kwalifikacji powierzchni tynkéw do zachowania,

-uzupetnienia lub wymiany na nowe

-usunac¢ tynki odspojone, zwietrzate i zmurszate

-umy¢ powierzchnie $cian strumieniem wody pod cisnieniem ( silny strumien wody
odspoi pozostate niespdjne fragmenty tynku )

-gruntowanie catej powierzchni wodorozcienczalnym koncentratem szkta wodnego
potasowego przez intensywne wcieranie szczotkg malarskg. Grunt krzemianowy taczy
sie chemicznie z piaskiem kwarcowym i wigze w ten sposob sypkie i niestabilne
fragmenty podtoza, zachowujac dyfuzyjnosc

SYLITOL KONZENTRAT
zuzycie ~0,15ltr / m?
uzupetienie brakujgcych tynkéw lub tynkowanie cato-

powierzchniowe gotowa zaprawa mineralna z lekkich

wypetniaczy na spoiwie mineralnym. Tynk ten eliminuje

powstawanie rys skurczowych ( charakterystycznych dla tynkow
tradycyjnych wykonanych w betoniarce )

CAPATECT 170 LEICHTUNTERPUTZ
zuzycie ~ 20-24kg / m?/ 20mm grubosci
szpachlowanie powierzchni tynku drobnoziarnistg mineralng

szpachlowka uszlachetniong mikro-wtdknami i zywicg
syntetyczna o uziarnieniu 0,8mm w celu wyréwnania
struktury powierzchni tynkow przed malowaniem
CAPALITH FASSADENSPACHTEL P
zuzycie ~ 4,5kg / m?/ 3mm grubosci
1.3.23 Naprawa, odtworzenie detali architektonicznych
usuniecie powtok malarskich z elementéw ozdobnych
zakwalifikowanych do pozostawienia przy uzyciu myjki
cisnieniowej ( najlepiej z mozliwoscig podgrzewania wody i
tworzenia pary )
wzmochienie elementow sztukatorskich gteboko-
penetrujgcym rozpuszczalnikowym srodkiem krzemo-
organicznym na spoiwie polimerowym poprzez intensywne
wtarcie szczotkg malarska preparatu w podtoze ( czynnosc

powtarzamy wg zasady mokre w mokre ). Elementy
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wapienno — gipsowe impregnowane wczesniej pokostem sa w ten
sposob hydrofobizowane przed wptywem wilgoci

AMPHISILAN PUTZFESTIGER
zuzycie ~ 0,2ltr / m?/
uzupetnienie detalu architektonicznego szybko sprawng, mrozoodporng zaprawg

mineralng

HISTOLITH RESTAURIERMORTEL
zuzycie ~ 1,6kg / m?/ mm grubosci
szpachlowanie detali architektonicznych gtadka, mineralng

cienkowarstwowsg szpachléwkg uszlachetniong mikro-
wiéknami i zywica syntetyczng
CAPALITH FASSADENFEINSPACHTEL
zuzycie ~ 4,0kg / m?/ 3mm grubosci
1.3.24 Malowanie fasady w kolorze

malowanie podktadowe wykonac¢ najwczesniej po 7 dniach od
potozenia ostatnich mas szpachlowych matowa

wypeiniajaca farbg podktadowa na bazie zywicy sylikonowe;j

CX AMPHISILAN COMPACT
zuzycie ~ 0,35kg / m?
malowanie koncowe sylikonowa kapilarnie hydrofobowa matowsg farbg elewacyjng

opartg o technologie kombinacji zywic sylikonowych i nanoczasteczek ( NQG ). Dzigki
zastosowanej technologii farba ta nalezy do grupy materiatéw Caparol Clean Concept —
Czyste Fasady. Jej receptura oparta o hanoczasteczki kwarcu daje mineralng twarda
trojwymiarowa sie¢ ktoéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia i jednoczes$nie jest
doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku wegla

CX AMPHISILAN NQG
zuzycie ~ 0,3ltr / m?
j. W. lecz z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych
CX THERMOSAN NQG
zuzycie ~ 0,3ltr / m?
1.3.25 Malowanie elementéw stalowych ( obrébki blacharskie, rury
spustowe, haki, drabiny itd. )
powierzchnie metalowe oczysci¢ z korozji i przemy¢ 10% roztworem wody amoniakalnej
malowac¢ minimum dwukrotnie grubo powtokowym lakierem gruntujgcym, posrednim i
nawierzchniowym w dowolnym kolorze ( np. kolorze elewacji )

CX CAPALAC DICKSCHICHTLACK
zuzycie ~ 0,2ltr / m?
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1.3.2.6 Malowanie elementéw drewnianych ( boazeria, stolarka
otworowa, podbitka )
powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ i przeszlifowac w celu usuniecia
stabych i odparzonych powiok malowanie podktadowe wodorozcienczalnym lakierem
akrylowo — poliuretanowym w kolorze

CX CAPALAC PU - VORLACK
zuzycie ~ 0,12ltr / m?
malowanie koncowe akrylowym lakierem poliuretanowym odpornym na uderzenia i

zadrapania
CX CAPACRYL PU - SATIN
zuzycie ~ 0,2ltr / m?
1.3.2.7 Termorenowacja $cian zewnetrznetrznych od strony podworza
i oficyny w obiektach zabytkowych
1.3.271 Izolacja pionowa $cian fundamentowych i ich
docieplenie
odstoniete powierzchnie zewnetrzne scian fundamentowych nalezy oczyscic z luznych
tynkéw, a nastepnie uzupetic¢ ubytki zaprawag mineralng na bazie wapienno —
cementowej zawierajaca dodatki lekkie

CAPATECT - LEICHUNTERPUTZ 170
zuzycie ~20 — 24kg / m?/ 20mm grubosci warstwy
po wyschnieciu tynku wykonac izolacje bitumiczng na catej powierzchni pionowej

( powtoka uszczelniajgca ) z dwu- komponentowej masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej. Mostkuje pekniecia o rozwartosci do 5mm, warstwa o
grubosci 4mm jest odporna na parcie wody do wysokosci 70m. Uniemozliwia wrastanie
korzeni, jest odporna na proces starzenia i niszczenia.

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zuzycie ~ 4 —6kg / m?
tynki na cokole sku¢ do wysokosci minimum 0,5m od poziomu gruntu. Do tej wysokosci

cokét nalezy ociepli¢ przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego ( materiat
nienasigkliwy ) zagtebiajac je do poziomu tawy fundamentowej ( lub minimum 1m
ponizej poziomu gruntu ). Ptyty polistyrenowe tzw. hydro nalezy przykleja¢ do sciany
fundamentowej uprzednio izolowanej dwu komponentowg masa bitumiczng
bezrozpuszczalnikowg na placki ( 6szt na ptyte )

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zuzycie ~1,5—-25kg / m?
Wezdtuz ocieplonej fawy fundamentowej nalezy rozwina¢ folie kubetkowa i zasypac

wykop wysoce przepuszczalnym kruszywem ( zwir )
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1.3.2.7.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleh proterm s
,,» Klima ,, charakteryzujgcego sie wspotczynnikiem oporu dyfuzyjnego u =
10, takim samym jak sciany ceramiczne. Dzieki perforacji styropianu
osiagnieto znaczny przyrost paro przepuszczalnosci materiatu ( zwykty
styropian u = 30-50 ) przy zachowaniu jego izolacyjnosci cieplnej A =
0,04W/mK, efektem jest utatwienie odprowadzenia wilgoci na zewnatrz
budynkdw bez jej diugotrwatego sprzyjajacego zagrzybianiu, przymarzaniu
zaleganiu w sScianie
-skucie i odpylenie catosci starych i zmurszatych tynkéw  cementowo — wapiennych
-mycie powierzchni scian strumieniem wody pod cisnieniem ( silny strumien odspoi
pozostate niespdjne fragmenty tynku )
-mocowanie styropianu biatg mineralng wigzaca, modyfikowana i wzmachniang mikro
widknami zaprawa klejowo — szpachlowag na spoiwie cementowym o bardzo wysokiej
przyczepnosci

PROMATERM
zuzycie ~ 5kg / m?
ptyty styropianowe , KLIMA , odmiana EPS 70 — 040 o wspotczynniku dyfuzyjnosci pary

wodnej u=10
kotki kotwiace wg projektu technicznego ocieplenia o srednicy kothierza minimum
60mm wraz z naktadka termochronng

zuzycie ~ 6szt/ m?
warstwa zbrojaca wykonana masg klejowo — szpachlowg hydrofobizowang tworzaca

chropowata biatg powierzchnie zapewniajgcg bez kolejnych zabiegow zwigkszong
przyczepnos¢ powtok wierzchnich

PROMATERM
zuzycie ~ 5kg / m?
siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego alkalioodporna o gestosci 160g /m2 , o
oczku powyzej 4 x 4 mm

CAPATECT 650/ 110 GEWEBE
zuzycie ~1,15m/ m?
wyprawa mineralna, modyfikowana i wzmacniana mikrowtoknami, cienkowarstwowy

tynk strukturalny na spoiwie z biatego cementu o réznych fakturach i uziarnieniu 1,5mm,
2mm i 3mm ( baranek , kornik)

PROMA LIT K20
zuzycie ~ 3,0kg / m?
dwukrotne malowanie powierzchni tynku w kolorze uzgodnionym z inwestorem i

konserwatorem sylikonowa kapilarnie hydrofobowsa farba elewacyjng opartg o
technologie kombinacji zywic sylikonowych i hanoczasteczek (NQG ). Dzieki
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zastosowanej technologii farba ta nalezy do  grupy materiatéw Caparol Clean Concept

— Czyste Fasady. Jej receptura oparta o nanoczasteczki kwarcu daje mineralng twardg

tréjwymiarows sie¢ ktéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia i jednoczesnie jest

doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku wegla
CXAMPHISILAN NQG

zuzycie ~ 0,3ltr / m?
j. w. lecz z dodatkiem srodkéw grzybobojczych

CX THERMOSAN NQG

zuzycie ~ 0,3ltr / m?

1.4 Stolarka drzwiowa:

1.41

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6
1.4.7

1.4.8

1.4.9

Ewentualny demontaz elementow i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej.

Reczne oczyszczenie powierzchni stolarki z zanieczyszczen o
charakterze mechanicznym, luzno zwigzanych z podtozem.
Usuniecie wtérnych lakieréw olejnych metodami mechanicznymi,
chemicznymi i termicznymi.

Dezynfekcja obiektu.

Impregnacja wzmachiajacg drewno.

Rekonstrukcja brakujacych elementéw stolarskich.

Uzupetienie ubytkow w podtozu drewnianym. Proponuje sie
zastosowanie dwusktadnikowego epoksydowego kitu do drewna ze
wzgledu na jego catkowitg stabilno$¢ wymiarowa w przypadku
wahan wilgotnosci, brak skurczu, niewielki ciezar i tatwo$¢ obrobki
rzezbiarskiej.

Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w
formie mazerunku epoksydowych uzupetnien podtoza lub
gruntowanie wgtebne bezbarwng lazura gteboko penetrujaca,
dyfuzyjng, bezzapachowg CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a
nastepnie dwukrotne malowanie koncowe barwiong lazurg nie
zawierajacg rozpuszczalnikow aromatycznych, dyfuzyjna
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

Ewentualne zatozenie olejnej warstwy wykonczeniowe;.

15 Stolarka konstrukcyjna zabytkowej klatki schodowej:

1.61

Prace nalezy prowadzi¢ na miejscul.
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1.5.3
1.5.3.1

1.56.3.2

1533

1.5.4

155

1.5:6

157

1.5.8
1.5.9

1.5.10
1.5.11

1.5:12

1.5.13
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Dezynfekcja obiektow przez nasycanie lub gazowanie bromkiem
metylu.

Wykonanie badan:

wykonanie opracowan z historii sztuki dotyczacych omawianego
obiektu,

okreslenie na podstawie obserwacji makro i mikroskopowych
gatunku drewna z jakiego zostaty wykonane obiekty.
inwentaryzacja obiektu.

Oczyszczenie powierzchni elementdéw drewnianych z
zanieczyszczen o charakterze mechanicznym, luzno zwigzanych z
podtozem.

Usuniecie wtérnych lakieréw olejnych, ftalowych i
chemoutwardzalnych.

Oczyszczenie | zabezpieczenie elementéw metalowych.
Impregnacja wzmacniajgca drewno (Paraloid B-72 w toluenie).
Ewentualne wzmocnienie konstrukcji.

Wymiana szczegodlnie zniszczonych nastopnic drewnianych na
nowe. Stopien zniszczenia nastopnic jest tak wysoki, ze
prawdopodobnie wymianie podlegac¢ bedg w 100%-ach.
Rekonstrukcja brakujacych elementow.

Uzupetnienie ubytkéw w elementach drewnianych. Proponuje sie
zastosowanie dwusktadnikowego epoksydowego kitu do drewna ze
wzgledu na jego catkowitg stabilnos¢ wymiarowa w przypadku
wahan wilgotnosci, brak skurczu, niewielki ciezar i tatwos¢ obrobki.
Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w
formie mazerunku epoksydowych uzupetnien podtoza lub
gruntowanie wgtebne bezbarwng lazura gteboko penetrujaca,
dyfuzyjna, bezzapachowg CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a
nastepnie dwukrotne malowanie korcowe barwiong lazurg nie
zawierajacg rozpuszczalnikow aromatycznych, dyfuzyjna
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

Ewentualne zatozenie woskowej warstwy wykonczeniowej.



1.6 Tynki Scian i sufitow

1.6.1 Ocena podtoza tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do
wymiany podtoza tynkarskiego.

1.6.2 W wytypowanych miejscach odstoniecie pierwotnych warstw
malarskich.

1.6.3 Inwentaryzacja i sporzadzenie dokumentacji opisowej i
fotograficznej odstonietych fragmentéw poli lub monochromii.

1.6.4 Mechaniczne i chemiczne usunigcie nawarstwien malarskich.

1.6.5 Utrwalenie polichromii przez rozpylenie rozpuszczalnikowego
roztworu zywicy akrylowej z jednoczesnym zabezpieczeniem
powierzchni przed rozwojem mikroorganizmow np. SYLITOL
KONZENTRAT Caparol.

1.6.6 Miejscowa impregnacja i utwardzenie odstonietej, zdegradowane;j
warstwy pobiaty i zaprawy przez iniekcje dyspersja akrylowa oraz
podklejenie odpsojen warstwy malarskiej.

1.6.7 Uzupetnienie ubytkow tynku poprzez szpachlowanie powierzchni
biatg modyfikowang mineralng, drobnoziarnistg szpachlowka, nie
peczniejaca, hydrofobowa do filcowania CAPALITH
FASSADENFEIN SPACHTEL Caparol.

1.6.8 Whtopienie specjalnej alkalio odpornej siatki zbrojacej z widkna
szklanego o gestosci 145g / m2 CAPATECT GEWEBE 645/110
Caparol.

1.6.9 Malowanie powierzchni wedtug zatwierdzonego przez MKZ projektu
i kolorystyki. Zaleca sie dwukrotne malowanie gteboko matowa
farba sylikatowa na bazie szkta wodnego potasowego, wysoce
paro-przepuszczalna, antystatyczna, zapobiegajgca rozwojowi
grzybow i bakterii HISTOLITH SYLITOL BIO — INNEN Caparol.
ALTERNATYWNE malowanie bezbarwnym lub barwionym lazurem
sylikatowym w celu uatrakcyjnienia powierzchni oraz zwiekszenia
wytrzymatosci ha szorowanie (mozna traktowac jak lakier)
HISTOLITH ANTIK LAZUR Caparol.

1.7 Balustrady, elementy metaloplastyczne
1.71 Oczyszczenie z przemalowan i zabrudzen stalowych krat okiennych

metodami chemicznymi — przy uzyciu kompozycji rozpuszczalhikowych na
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bazie weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych lub gotowych preparatéw
typu SCANSOL.

1.7.2 Oczyszczenie z produktow korozji metalu przy uzyciu gotowych
preparatdw na bazie kwasu ortofosforowego np. Fosol, ewentualnie 3%-owych

roztwordow kwasu solnego.

1.7.3 Mechaniczne doczyszczenie i cyzelowanie elementow stalowych.
1.7.4 Uzupetnienie ubytkow metodami kowalsko-$lusarskimi.

1.7.5 Wykonanie napraw potgczen (nitowanie) elementow sktadowych.
1.7.6 Antykorozyjne zabezpieczenie ich powierzchni alkoholowowodnym

roztworem taniny (np. Cortanin), a nastepnie malowanie powierzchni
zewnetrznymi lakierami antykorozyjnymi w kolorze antracytu.
1.7.7 Wykonanie = powykonawczej  dokumentacji  konserwatorsko-

technologicznej i fotograficzne;.

opracowat:
mgr sztuki Mariusz Lewicki
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1.1 CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora: Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

e Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania;

e Program funkcjonalno-uzytkowy opracowania dokumentacji projektowej w
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacjg
lub  wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy
Kosciuszki 80 w Poznaniu (dz. nr 12, ark. 25, obreb Poznan);

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celdéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu;

e  Program prac konserwatorskich;

e Normy i przepisy budowlane;

. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kosciuszki 80 w
Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Ukfadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkdw pod
numerem A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres opracowania:

e Rozebranie posadzki, uszczelnienie odptywu do kanalizacji deszczowej,
nowa posadzka z kostki betonowej ze starannie zaprojektowanymi spadkami
do kratki kanalizacyjnej;

¢ Wykonanie opaski zwirowej od strony podwdrza na szerokosci 50 cm;

e Rozebranie istniejgcego smietnika, nowa obudowa konteneréw na $mieci,
zamkniecie na klucz z dostepem dla mieszkancow;

e Projektowana mata architektura w postaci fawek;

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.
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3. Opis stanu istniejacego

Budynek znajduje sie na dziatce o nr 12. Zabudowa w formie atrialnej. Dostep do
podwdrza odbywa sie poprzez sien przejazdowg od strony ulicy Kosciuszki.
Pozostata powierzchnia dziatki czesciowo pokryta nawierzchnig betonowg z
odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia w zlym stanie
zachowania, liczne ubytki oraz spekania, zagrzybienie, mchy, roslinnos¢ miedzy
spekaniami, zawilgocenie, odspojenia od gruntu, niedrozne wpusty studzienek
kanalizacyjnych.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych znajduje sie w zachodniej czesci dziatki
od strony podwdrza kamienicy. Obudowa w ztym stanie technicznym, murowane
sciany z licznymi spekaniami.

Dziatka zaopatrzona jest w przylgcza wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz
elektryczne.

. Istniejgce zestawienie powierzchni na dziatce

Dz. nr 12, obr. Poznan, ark. 25 m?
Powierzchnia terenu dziafki 868 m?
Pow. zabudowy 602 m?
Pow. utwardzona 263,6 m?
Pow. biologicznie czynna 2,4 m?

. Opis projektu

5.1. Nowe powierzchnie utwardzone

Nalezy rozebrac istniejgce posadzki. Nowe powierzchnie utwardzone nalezy
wykonac z kostki betonowej ze spadkami 1,5% do wpustéow kanalizacyjnych z
kostki betonowej 8x11 gr.6cm w kolorze szarym, na podsypce piaskowej, gr.5cm,
podbudowie ttuczniowej gr. 15cm oraz warstwie geowtdkniny, ograniczone
kraweznikami betonowymi drogowymi 15x25x100cm na tawie betonowe;.

5.2. Opaska zwirowa wzdtuz budynku

Betonowg opaske wokét budynku nalezy skué.

Nowa opaske wzdtuz elewacji dziedzinca nalezy wykonac¢ ze zwiru o frakcji 8-16
mm na warstwie geowtdkniny. Opaske wykonac¢ ze spadkiem 2% od budynku, na
szerokosci 50 cm od budynku. Od strony zewnetrznej opaske wykohczyé
kraweznikami betonowymi.

5.3. Matla architektura

Projektowane tawki:

Wymiary:

- wysokosc: 45 cm, szerokosc¢: 39 cm, dtugosé: 205 cm

Waga ok.: 210 kg

Materiaty:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg

- wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
- podstawy: beton odlewniczy piaskowany

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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205 39

45

39

5.4. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Istniejgce ogrodzenie Smietnika na dziedzincu kamienicy w ztym stanie
technicznym nalezy rozebraé. Obudowe konteneréw na smieci nalezy odtworzy¢:
zamykana na klucz z dostepem dla mieszkancéow.

UWAGA!

Miejsce skladowania odpadow statych pozostaje bez zmian, sposéb ich wywozu
na dotychczasowych zasadach.

Obstuga komunikacyjna dziatki pozostaje bez zmian.

5.5. Nowe instalacje zewnetrzne

Przebieg nowych instalacji: kanalizacja deszczowa, wg osobnych opracowan
branzowych.

. Projektowane zestawienie powierzchni na dziatce

Dz. nr 12, obr. Poznan, ark. 25 m?2
Powierzchnia terenu dziatki 868 m?
Pow. zabudowy 602 m?
Pow. utwardzona 254,2 m?
Pow. biologicznie czynna 11,8 m?

. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu

Budynek znajduje sie w Ukfadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do
rejestru zabytkéw pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno-architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

. Informacja dotyczaca zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow
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Planowany remont oraz eksploatacja budynku nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie pogarsza warunkéw
mieszkalnych na terenach sgsiednich.
9. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja lezy poza terenami gérniczymi.
10. Pozostate informacje
Projekt nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z opracowaniami branzowymi bedacymi
integralng czescig opracowania.
Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Adam Olszewski
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Nr rys.

Nazwa rysunku:

Skala

PZT.01
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

[ll.1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

e Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania;

e Program funkcjonalno-uzytkowy opracowania dokumentacji projektowej w
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacja
lub  wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy
Kosciuszki 80 w Poznaniu (dz. nr 12, ark. 25, obreb Poznan);

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu;

e Program prac konserwatorskich;

e Normy i przepisy budowlane;

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kosciuszki 80 w
Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Uktadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 .

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

Prace z zakresu ocieplenia oraz remontu budynku:

e Wykonanie poziomych oraz pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian
piwnicznych;

Hydroizolacja podtogi na gruncie;

e Remont elewacji oraz powierzchni cokotéw, z odtworzeniem detali, scieC narozy
Scian klatek schodowych oraz kolorystyki zgodnie z zaleceniami Miejskiego
Konserwatora Zabytkow;

¢ Docieplenie elewacji od strony podwodrza z odtworzeniem detali oraz kolorystyki;

e Renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej z zachowaniem podziatow i detali
historycznych;

e Montaz nawiewnikow okiennych;
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Wymiana wszystkich obrobek blacharskich na elewacjach od podwoérza na nowe, z
blachy tytanowo cynkowej, zakohczonej na okragto - tzw. wulsta;

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo cynkowej,
podfgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

Remont oraz ocieplenie dachu,

Demontaz wszelkich zbednych urzadzen oraz elementéw mocujgcych
znajdujgcych sie na elewacji oraz dachu budynku;

Montaz daszkéw nad drzwiami do klatek schodowych,

Remont kominow,

Remont podestéw oraz schodéw wejsciowych,

Remont balkonéw elewaciji frontowe;j.

Prace z zakresu remontu klatek schodowych:

Remont drewnianych biegéw schodowych oraz spocznikéw,

Remont posadzki sieni przejazdowej,

Remont drewnianych balustrad,

Remont scian wewnetrznych oraz sufitdw z odtworzeniem polichromii,
Demontaz dobudéwek na spocznikach.

Prace z zakresu remontu wg osobnych projektéw branzowych (TOM II):

Instalacja kanalizacji deszczowej;
Instalacja elektryczna w obrebie czesci wspdlnych budynku;
Instalacja odgromowa;
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Opis obiektu i ocena stanu technicznego
3.1. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Uktadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 .

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3.2. Opis stanu istniejacego.

Obiekt zbudowany w roku 1870, petni funkcje mieszkalng. Wybudowany zostaw
zwartej zabudowie miejskiej, zlokalizowany we wschodniej pierzei ulicy Kosciuszki.
Przedmiotowy budynek sktada sie z czesci frontowej oraz dwdch oficyn — potudniowe;j
i pétnocnej. Posiada podpiwniczenie.

W budynku znajdujg sie trzy lokale uzytkowe, przy czym dwa zlokalizowane sg w
piwnicy czesci frontowej, a jeden na parterze oficyny pétnocnej. W pozostatej czesci
piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze oraz komorki lokatorskie. Na
kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie lokale mieszkalne. Od strony ulicy
Kosciuszki znajduje sie brama z przejazdem bramowym na podworze.

Budynek posiada trzy klatki schodowe: jedna w budynku frontowym, dostepna od
strony przejazdu bramowego oraz druga w oficynie potudniowe;j i trzecia w pétnocne;.
dostepne od strony dziedzinca. Dodatkowo dostep do piwnic zapewniajg schody
prowadzgce z podworza.

Budynek posiada sciany murowane z cegty, kominy murowane z cegty petnej, strop
nad piwnicg wykonany zostat jako ceramiczny, pozostate stropy drewniane.
Wszystkie biegi schodowe oraz podesty sg drewniane.

Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej pokryty w wiekszosci papg. Jedynie
we fragmencie elewacji potudniowej dach pokryty dachéwkg ceramiczng. Na catej
wysokosci elewacji frontowej znajdujg sie elementy dekoracyjne (m.in. bonie).

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,

elektryczna, telefoniczna:

o woda- z istniejgcego przytgcza wodociggowego

o kanalizacja ogdlnosptawna- odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej

o kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej

o instalacja elektryczna-  przytagczenie instalacji do istniejagcej  sieci
energoenergetycznej,

o instalacja gazowa- budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,

o ogrzewanie- mieszkania zaopatrywane sg w ciepto z kotlowni gazowe;.

3.3. Ocena stanu technicznego budynku.
Sciany fundamentowe:

Murowane z cegly ceramicznej petnej. Nie stwierdzono nierbwnomiernego osiadania
fundamentdw, rys, ani spekan. Stan dostateczny.
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Strefa przygruntowa budynku jest zawilgocona:

Przyczyny zawilgocenia:

brak lub uszkodzenie izolacji poziomej
brak lub uszkodzenie izolacji pionowej
kapilarne podcigganie

wilgo¢ boczna

woda opadowa rozpryskowa

wilgo¢ higroskopijna

wilgo¢ kondensacyjna

wilgo¢ sorpcyjna

Objawy zawilgocenia na zewnatrz budynku
e wysolenia
e plamy wilgoci

Objawy zawilgocenia wewnagtrz budynku:
degradacja tynku

uszkodzenia spoin

wysolenia

uszkodzenia powtok malarskich
ogniska pleéni

plamy wilgoci

Elewacje budynku:

Ogolny stan zachowania okresla sie jako dostateczny:

Zabrudzenia powierzchni, odparzenia i odspojenia tynku zewnetrznego na licu jak i
na balkonach, utrata wtasciwosci, kruszenie, osypywanie. Uszkodzone i brakujgce
opierzenia, nieszczelne rury spustowe. Zawilgocone tynki w przyziemiu oraz w
okolicach rynien.

Elementy wtérne:
Witdrne elementy w postaci kratek wentylacyjnych, kraty okienne. Dobudowane
kominy wentylacyjne oraz agregat na elewacji potudniowe;.

Stropy miedzykondygnacyjne:

Drewniane- z podiogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepa, podsufitka z
desek otynkowana tynkiem na trzcinie.

Stropy w dostatecznym stanie technicznym.

Dach:

Konstrukcji drewnianej, w wiekszosci kryty papa.

Wiezba dachowa w stanie dostatecznym, miejscowo zmurszata. Na poddaszu
nieuzytkowym wystepujg lokalne $lady wilgoci, spowodowane miejscowymi
nieszczelnosciami pokrycia dachowego.

Kominy:
Kominy budynku sg murowane, otynkowane, w dostatecznym stanie technicznym,
wida¢ miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.

Otwory okienne i drzwiowe, stolarka:
Stolarka w catym budynku w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga wymiany na
nowaq. Stolarka okienna w kamienicy zostata catosciowo wymieniona na nowa.
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Brama stalowa prowadzgca do budynku od strony frontowej posiada liczne ubytki
farby.

Drzwi wejsciowe do oficyn oraz drzwi prowadzgce na dziedziniec w dostatecznym
stanie zachowania. Drobne warstwy malarskie odspojone od podtoza.
Pojawiajgce sie ubytki i rozwarstwienia drewna zwtaszcza w dolnej czesci.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety wykonane z blachy
ocynkowanej, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to powstawanie
zaciekow i zabrudzen. Rury spustowe podtgczone do kanalizacji deszczowe;.

Schody zewnetrzne:
w dostatecznym stanie technicznym, widoczne zuzycie. Powierzchnia ptyt
zabrudzona, ubytki na stopniach i murkach.

Przejazd bramny:

Zty stan zachowania tynkéw i powlok malarskich. tuszczenie, odspajanie,
zabrudzenia, napisy, zadrapania. Odspojenie i utrata wlasciwosci tynku w wyniku
dziatania wilgoci. Duze ubytki tynku na scianach.

Klatki schodowe:

Tynki: ogdlny stan zachowania jako zty, ubytki lokalnie na powierzchni, odspojenia
tynkéw od podtoza, wtérne uzupetnienia tynkdéw oraz liczne warstwy przemalowan,
plamy od wilgoci przy suficie.

Posadzki drewniane: zty stan zachowania, ubytki farby, ubytki drewna, zadrapania,
przetarcia powierzchni, spekania, brakujgce listwy przypodtogowe.

Balustrady klatek schodowych: wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone,
zamontowane wtorne tralki z listew.

Drzwi wewnetrzne: Drzwi w dobrym stanie technicznym. Odnawiane catosciowo.
Okna: okna w dobrym stanie technicznym.

Elementy wtorne: instalacje gazu, skrzynki elektryczne, Scianki gipsowo kartonowe
jako obudowa instalacji, drzwi do mieszkan.

Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyzag
techniczna.

3.4. Wyniki badan odkrywkowych na pierwotng kolorystyke elewacji (na
podstawie programu prac konserwatorskich):

Elewacja od strony podworza

Element Kolor

Elewacja Histolith — Umbra
gebrannt 60

Cokot Histolith — Umbra
gebrannt 40

Kominy Umbra italienisch
40




Drzwi gtéwne i drzwi do
oficyny

RAL 8028

Przejazd bramny

Element

Kolor

tuk oraz zdobienia

Histolith:

Neapelgelb 0

Sciana

Histolith: Wei3 150

Drzwi na dziedziniec

RAL 8028

Klatki schodowe

Element

Kolor

Porecz, tralka

Histolith: Olivin O

Schody i podtoga

RAL 8028

Sciana

Histolith: Wei3 150

4. Podstawowe parametry techniczne budynku
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Rok budowy 1870 r
Liczba lokali mieszkalnych 30

Liczba lokali uzytkowych 3
Powierzchnia zabudowy: 602 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2168,7 m?
Powierzchnia wspdlna budynku: 334,3 m?
Powierzchnia netto budynku: 2617,3 m?
Kubatura obiektu: 11 360 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych:

- czesc frontowa 5

- oficyna potnocna 3

- oficyna potudniowa 4

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysoko$¢ do kalenicy: 18,95 m
Wysoko$¢ do okapu: 20,94 m
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Prace z zakresu ocieplenia i remontu budynku
5.1. Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujacych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrod, co jednak, przy braku
mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania,
odbywa sie kosztem duzych naktadéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen,
gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczng i wystepujg liczne
mostki cieplne.

Z uwagi na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej nie projektuje sie
ocieplania elewaciji frontowej budynku.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury:
¢ Ocieplenie $cian zewnetrznych podworza
Weing mineralng o A=0,040 W/m*K, gr. 15cm;
o QOcieplenie scian piwnicznych budynku:
styrodur XPS-30, gr. 15cm
¢ QOcieplenie dachu budynku
Weing mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 25cm;

Nalezy zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne w oknach. Co najmniej jeden
nawiewnik w pomieszczeniu, za wyjatkiem tazienek.

5.2. Prace rozbiorkowe i demontaze

Rodzaj robo6t rozbidrkowych:

Demontaz istniejgcych opierzeni, parapetow i obrébek blacharskich;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkdw;

Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;
Rozbidrka betonowej posadzki podworza;

Rozbidrka istniejgcej obudowy smietnika;

Likwidacja pokrycia dachowego z papy;

Demontaz krat okiennych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robdt.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpiecza¢ poszczegolne elementy w celu uniknigecia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbiérkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

5.3. Sciany przyziemia i piwnic

Nalezy usungC obcigzone solami tynki do wysoko$ci gornej granicy widocznych
uszkodzen powiekszonej o 50cm. Ze wzgledu na srednie stany zasolenia nalezy je
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odtworzy¢ jako tynki renowacyjne.
Projektuje sie wykonanie izolacji pionowych oraz zatrzymanie podciggania
kapilarnego metodg bezinwazyjng, co ma zastgpi¢ wtorng izolacje pozioma.

Bezinwazyjny system osuszania muréw

W funkcji izolacji poziomej projektuje sie zastosowanie indywidualnie dobranego
bezinwazyjnego systemu osuszania blokujgcego podcigganie kapilarne przez
przetwarzanie pola magnetycznego ziemi. Energia pola magnetycznego Ziemi
oddziatuje na czgsteczki wody wypetniajgcej kapilary jako dipole elektryczne, co
powoduje zmiany w zakresie zjawisk generujgcych proces podciggania kapilarnego
i utrzymywania czgsteczek wody w strukturze kapilarnej materiatdbw konstrukcyjnych
muru. Efektem jest zmiana stanu réwnowagi sit utrzymujgcych wode w strukturze
muru i przemieszczenie jej czasteczek do styku muru z gruntem okalajagcym (na
skutek kinezy wywotanej przez sity grawitacji) i tym samym wygenerowanie we
wszystkich murach budynku separacji od wilgoci gruntowej realizowanej przez
funkcje izolacji poziome;.

Jednoczesnie opadajgca w strukturze muru woda poprzez dyfuzje przemieszcza sie
z powierzchniowej warstw muru do otoczenia. Mur po zakonczeniu osuszania
zostaje doprowadzony do stanu wilgotno$ci sorpcyjnej rozumianej jako stan
réownowagi termodynamicznej z otoczeniem. Opisane zjawiska oparte sg na
twierdzeniach fizyki dowodzgcych, ze mur zawilgocony wypetniony jest elektrolitem
(woda z domieszkg soli), tym samym jest on swoistym ogniwem o mierzalnym
potencjale elektrycznym w zakresie wielkosci i kierunku przeptywu. Wykorzystanie
w procesie osuszania systemu AQUAPOL (lub tozsamego), zmieniajgcego
polaryzacje czgsteczek wody wywotuje konieczny dla wyeliminowania sit
kapilarnego podciggania efekt zmiany potencjatéw elektrycznych w murze.
Wywotywane zjawiska wptywajg na czgsteczki wody, blokujgc sity powodujgce
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zjawisko podciggania kapilarnego. Efektem jest zmiana stanu réwnowagi sit
utrzymujgcych wode w strukturze muru i przemieszczenie jej czgsteczek do styku
muru z gruntem okalajgcym (z wykorzystaniem sit grawitacji).

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizaciji:

A. Wytworzenie w murach budynku funkcji skutecznej izolacji poziomej.

B. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i
trwate zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

C. Jednoczesne osuszenie z wilgoci wszystkich $cian zewnetrznych i wewnetrznych
obiektu.

D. Gwarancja efektu osuszenia murow z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie
osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy
zwrot kosztow w przypadku braku efektu osuszenia).

E. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

F. Realizacja wyzej opisanych czynno$ci w ramach wykonania ustugi budowlane;j
osuszania zawilgoconych muréw obiektu.

Zakres niezbednych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania
budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)

2. Badania laboratoryjne okreslajgce wilgotnos¢ masowg murow:

-badanie wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1
gwarantujgce rzetelnos¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub karbidowe CM
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych budynku:

-prébki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczagc od
poziomu terenu wokét budynku, wysokosS¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy
suchego muru
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-prébki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczagc od
poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie
strefy suchego muru

-gorna granica profilu — zawartos¢ wilgoci masowej (wagowej) w probce ponizej 3%
-gtebokosci pobrania prébki min. 10-15cm

-ilos¢ badan: nie mniej niz 6 profili pomiarowych w obiekcie, np. 4 profile w scianach
zewnetrznych budynku, 2 profile w scianach wewnetrznych budynku.

3. Badania diagnostyczne zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badahn wytycznych (jako uzupetnienie do projektu) dotyczacych
renowacji zawilgoconych scian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego technologia farb
elewacyjnych itp.

Firma wykonujgca ustluge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych
oznaczenia zawartosci wilgoci oraz zawartos$ci soli w murach budynku, analizy
wynikébw badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiadac certyfikacje skutecznosci np. TUV oraz udokumentowac
minimum 5-letnie doswiadczenie w tym zakresie np. udostepniajac archiwalne
opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie
gwarancyjnym:

I. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania
zasolenia, wykazanie wynikdw pomiarow wilgoci masowej w poszczegolnych
profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen dotyczgcych
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renowacji scian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw — termin: 12
miesiecy od daty montazu systemu osuszania

lll. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw — termin: 24
miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. — badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie osuszania muréw
wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowg — termin: 36
miesiecy od daty montazu systemu osuszania.

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania probek
do badan laboratoryjnych. Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje
sie laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych ze strefy wewnetrznej
muru tj. z gtebokosci minimum 10-15cm.

Izolacja pionowa od zewnatrz - elewacja podwérza

Na oczyszczonej i wyrownanej powierzchni wykonac¢ izolacje cieplne z ptyt ze
styroduru XPS-30 (polistyrenu ekstrudowanego):

- gr. 15 cm: na cokole oraz do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu,

- gr. 5 cm: ponizej, do gtebokosci taw fundamentowych,

Styrodur klei¢ na zaprawe klejgcg do styropianu. Na styrodurze wykonaé powioke z
zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgca, nastepnie powierzchnie zagruntowac i
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wykona¢ izolacje ponizej poziomu terenu dwusktadnikowg bitumiczng masg
powtokowa.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszgcych nalezy wykonac¢ z
tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Pofgczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia scian ostonowych nalezy
uszczelni¢ systemowg tasmg uszczelniajgca.

Uwaga:

¢ Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukte nalezy sfazowac, a
we wklestych krawedziach wykonac fasete (wyoblenie).

o Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelnosc¢ izolacji na styku z tawag
fundamentows.

o W razie wykazania podczas robdét budowlanych wysokiego poziomu wdéd
gruntowych warstwe izolacji bitumicznej nalezy zastgpi¢ dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;j.

o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugos$ciach mniejszych
niz 2m, w sposoéb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametrow
nodnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw zalezy od rodzaju gruntéw
nosnych.

o Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wilasciwosciach analogicznych do
wiasciwosci gruntow istniejgcych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt
zasypowy nalezy zageszczacé recznie warstwami co 10cm.

5.4. Hydroizolacja podtogi na gruncie

Hydroizolacje podtogi na gruncie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach piwnic wg
rysunkoéw.

Istniejgcg posadzke nalezy sku¢ na 6 cm, a skute elementy zutylizowad.

W czeéci oficyn oznaczonej na rysunku znajduje sie podtoga na legarach
przeznaczona do rozbidrki.

Za pomocg myjki cisnieniowej umy¢ wodg powierzchnie robocze. Na tak
przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanie$¢ (wetrzeé) warstwe osuszajgca
grubosci ok. 0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosowa¢ materiat o parametrach i
wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub
réwnowaznych. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke przy zastosowaniu betonu
opartego o cement CEM Il 42,5 pozbawionego plastyfikatorbw chemicznych, a
uszlachetnionego w izolacyjny $rodek na bazie cementu portlandzkiego o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Nanocement Ilub réwnowaznych.
Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko uzyskujgc poziom. Miejsca tgczenia scian z
posadzkg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwg osuszajgcg o parametrach nie
gorszych niz Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) oraz warstwg zaprawy
uszczelniajgcej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub réwnowazng. Tak
przygotowang powierzchnie nalezy ostatecznie zwilzy¢ wodg za pomocg myjki
cisnieniowe;j.

5.5. Ocieplenie elewacji podwoérza

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodnosci A=0,040 W/mK: gr. 15 cm.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac lampy, rury spustowe, rynny
oraz kominy wentylacyjne wychodzgce z pomieszczen wentylacyjnych na elewaciji
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potnocnej. Ponowny montaz elementow, na ocieplonej i otynkowanej powierzchni,
nalezy wykona¢ z zastosowaniem kotew mocujgcych.

Naprawa peknieé elewacji

W przypadku stwierdzenia peknie¢ scian zewnetrznych. Przed dociepleniem $cian
budynku nalezy je wzmocnic.

Do wzmocnienia peknie¢ scian zewnetrznych zastosowano technologie wklejanych
pretow ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta. Do wszystkich
zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o $rednicy 8 mm. Szczegdty
wedtug opracowania branzy konstrukcyjne;.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza:
no$nosé, czystosc, ewentualne nieréwnosci.

Z powierzchni elewacji nalezy skué¢ mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub o ztej
przyczepnosci. Na zawilgoconych powierzchniach zneutralizowac sole i grzyby oraz
wykona¢ osuszenia. Uzupetnienia nalezy wykonac¢ stosujgc systemowy tynk
podkfadowy. Ewentualne odchyiki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych
Scian, nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podkfadowego

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.

Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej

Prace rozpoczg¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowe;j).

Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na pityty metodg punktowo—pasmowsg. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowaé powierzchnie styku z podtozem
nie mniejsza niz 40% powierzchni piyty izolacyjnej. Grubos¢ warstwy kleju nie
powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla szczelin
<3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac fgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilos¢
kotkow to 6 szt./m2. Dlugos¢ fgcznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju
podifoza. Dtugosé kotka = grubo$¢ izolacji + grubos$¢ starego tynku + grubosc¢
istniejgcego ocieplenia + gtebokos$¢ zakotwienia. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia
wynosi: 6cm dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakéw
ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowacC ptyty z wetny
mineralnej, tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty
doktadnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubosé ptyt ocieplajgcych
oscieza to 2-3cm.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej
Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowaé katowniki
ochronne. Narozniki gorne i dolne otworéw w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi
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diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy
obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo—szpachlowe;.

Siatke zbrojgcg nalezy ukltadaé pasami pionowymi z goéry na dét zatapiajgc jg
w zaprawe klejowo—szpachlowg. Siatke z wiokna szklanego nalezy wtapiac
w swiezg zaprawe klejowo-szpachlowag i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej
10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i rowna.

Uwaga!

W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢
wykonana jako podwajna.

Wykonczenie elewaciji

Tynkowanie:

Projektuje sie zastosowanie tynku mineralnego o uziarnieniu ok. 1,5mm, zatartego
na gtadko, a na cokotach nalezy zastosowac tynk elastomerowy.

Przemieszang mase tynkarska nalezy naktadaé na uprzednio zagruntowane
podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy naktadac
rownomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci
odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zacieraé niezwtocznie po natozeniu
przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Petne, niepodzielne
powierzchnie $ciany tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie
nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielkosci tynkowanej
powierzchni i warunkow atmosferycznych.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpic po wyschnieciu wyprawy
tynkarskiej, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej wykonania. Powierzchnie
nalezy dwukrotnie pomalowac¢ farbg silikatowg. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Po
catkowitym wyschnieciu farba trwale zabezpiecza powierzchnie przed wptywem
czynnikbw atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizméw nadajac jej
estetyczny wyglad. Farbe mozna naktada¢ za pomocqg pedzla, watka lub metoda
natryskowg. Do czasu catkowitego wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed
opadami deszczu. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie
powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikng¢ réznic w
odcieniu nalezy jg naktada¢ ciggta warstwg, a ostatnie ruchy watka lub pedzla
powinny by¢ zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktadac¢ dwie warstwy farby. Nalezy unika¢ malowania $cian nagrzanych i
nastonecznionych, nie miesza¢ materiatu z innymi farbami, barwnikami i spoiwami.

Uwaga:
o Kolorystyka elewacji wedtug rysunkéw kolorystyki.

e Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie nakfadac¢ farbe o tej samej dacie produkgciji.

e Zaleca sie stosowanie produktow jednego producenta.

e |[stniejgce na elewacjach przewody teletechniczne nalezy umiesci¢ pod powtokg
ocieplajgca.

o W warstwie ocieplenia $cian elewacji odtworzy¢ $ciecia narozy Kklatek
schodowych.

o Docieplenie elewacji budynku (dz. nr 11/1, 14).

e Remont Scian szczytowych elewacji budynku (dz. nr 13/1) bez docieplenia wetng
mineralng.
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Gzymsy oraz zwienczenia nad klatkami schodowymi:

¢ Usung¢ cementowg zaprawe i odtworzy¢ dekoracje sztukatorskg uzupetniajgc
ubytki, wklejajgc nowe odlewy sztukatorskie oraz wykonujgc rekonstrukcje
gzymsow metodg ciggniong.

5.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne prowadzgce do piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe, wg
zestawienia stolarki.

Projektowane drzwi zewnetrzne do piwnicy:

- ramy z drewna klejonego ze wzmochieniami aluminiowymi;

- wypetnienie z ptyt warstwowych z okfadzing z drewna;

ptyciny i podziaty nawigzujgce do istniejgcego wzoru;

- wspotczynnik U<1,5 W/m3K;

- okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na
klucz.

- prég wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego,
szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

- Uzupetnienie ubytkow tynku;

- Szpachlowanie;

- Malowanie farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Brama wjazdowa od elewacji frontowej do renowacji (oznaczone na rysunku literg
R):
Metalowe elementy nalezy oczysci€é metodg mechaniczng przy uzyciu
mikropiaskarki z uzyciem $cierniwa o bardzo dobrej granulacji. Cato$¢ nalezy
ocynkowaC na zimno na miejscu lub na ciepto po demontazu. Po ocynkowaniu
nalezy pokry¢ elementy farbg akrylowg do metalu w kolorze pierwotnym.

Drzwi podworza przeznaczone do renowacji (o0znaczone na rysunkach literg R):

= Demontaz skrzydet drzwiowych w celu dokfadnego oczyszczenia z wszystkich
warstw powtokowych ze skrzydet oraz oscieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic,

» Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw z drewnianej
powierzchni skrzydet drzwiowych i oscieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe — zastosowa¢ podkfad zgodny z farbg nawierzchniowa,

» Malowanie nawierzchniowe farbami z dodatkiem $rodka grzybobdjczego,
odpornymi na wode, Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
— transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie
nieréwno odbarwiona nie stosowac¢ powtoki transparentne;j,

» Wymiana zamkow drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek,
rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowac¢ klamki
i zamki z metalu.

= Wymiana szklenia.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupemnienie ubytkdw tynku;

e Szpachlowanie;

¢ Malowanie farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym
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5.7. Kraty okienne

Nalezy zdemontowac istniejgce kraty okienne. Nowe kraty nalezy wykona¢ we
wszystkich oknach w piwnicy przyziemia kamienicy ujednolicajgc ich forme,
zgodnie z projektem. Nowe kraty nalezy wykonac¢ z pretow stalowych w kolorze
RAL 9007.

5.8. Obrébki blacharskie, parapety

Blachy na gzymsach i parapetach nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe w
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz
przykryte parapetem z blachy tytan- cynk natural zakonczone na okrggto- tzw.
Woulsta.

Nowe obrobki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykonac¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obrobki powinny wystawac¢ poza
lico Sciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potgczenia obrobek blacharskich ze Sciang powinny by¢ wykonane z
wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie
naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk.

5.9. Rynny i rury spustowe

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural. Na
wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki oraz oczyscic i
udrozni¢ przykanaliki. Rury spustowe nalezy docelowo podigczy¢é do droznej
kanalizacji deszczowej.

5.10. Schody zewnetrzne

Nalezy oczysci¢ doktadnie istniejgce podtoze, uzupetnic ewentualne ubytki
(wypetni¢ pekniecia i rysy), nastepnie zagruntowa¢ podioze preparatem
gruntujgcym i wykonac¢ warstwe wyréwnujgcg (ze spadkami) po wczesniejszym
zwilzeniu podtoza wodg i naniesieniu warstwy kontaktowej. Nalezy wykonaé nowg
nawierzchnie z ptyt terazzo lub innego materiatu podobnie trwatego.

5.11. Daszki nad drzwiami wejSciowymi

Nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych oraz piwnicy podwoérza nalezy
wykonac¢ systemowe zadaszenia o wymiarach: 125x175cm, szklane na podciggach,
w systemie okraggtym ze szkta bezpiecznego hartowanego, profile okragte ze stali
nierdzewne;.

5.12. Remont wiezby dachowej

Przeprowadzono inwentaryzacje wiezby dachowej w mozliwym zakresie. Z uwagi
na zamieszkate poddasze i brak mozliwosci dokonania odkrywek ograniczono sie
do widocznych elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

Zniszczone elementy wiezby nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych przekrojach
(w ilosci 30% elementéw wiezby dachowej).

KROKWIE
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W przypadku zauwazenia uszkodzonych krokwi nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.
Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupéw w ilosci 30%.

StUPY

W przypadku zauwazenia uszkodzonych stupéw nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.

Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupow w ilosci 30%.

Platew w czasie wymiany stupa nalezy podstemplowaé w celu odcigzenia
konstrukcji.

PLATEW:

Ptatew nalezy wzmocnic¢ na catej dlugosci.

Wzmocnienie nalezy wykonac¢ przez nadbicie boczne istniejacych belek naktadkami
z desek wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24 o wymiarach 4x15 cm. Przed
nadbiciem belki oczepu nalezy jg odstoni¢ na catej dtugosci ocenic jej stan, oczyscic
przez oszlifowanie i zakonserwowac.

Na tak przygotowane belki nalezy nadbi¢ deski wzmacniajgce przy zastosowaniu
gwozdziowania wg PN-B-03150/2000.

MIECZE
W przypadku zauwazenia uszkodzonych mieczy nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach wykonanych z elementéw rozbiérkowych.

Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢é preparatem grzybo i
ogniochronnym.

taczenie konstrukcji na typowe ztgcza ciesielskie z wykorzystaniem gwozdzi Srub i
tacznikdw konfekcjonowanych stalowych z blachy perforowane;j.

5.13. Ocieplenie oraz remont dachu
Projekt przewiduje ocieplenie dachu oraz wymiane pokrycia dachowego.

Ocieplenie dachu:

Dach budynku gtéwnego oraz oficyn nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy krokwiami i ponizej nich wethg mineralng grubosci
25 cm. Do krokwi nalezy zamocowac ptyty GKF 12.5mm (El 60) na konstrukciji
systemowej, a wczesniej paroizolacje.

Warstwy dachu:

pokrycie dachu- z papy termozgrzewalnej

deskowanie petne

kontr faty- szczelina wentylacyjna

paroprzepuszczalna membrana dachowa

istniejgce krokwie

wetna mineralna 25 cm w przestrzeni pomigedzy krokwiami i ponizej nich
paroizolacja

wykonczenie z ptyt gkf na metalowej konstrukcji systemowe;.

Wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej:
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Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego budynku gtéwnego oraz oficyny
na nowe. Stare pokrycie nalezy rozebra¢. Po odkryciu podtoza, nalezy dokonac
oceny stanu technicznego i naprawy lub wymiany zniszczonych elementow
deskowania na nowe. Nastepnie na oczyszczonym podiozu nalezy wykonac
pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy podktadowej oraz papy wierzchniego
krycia. Warstwy papy nalezy ukfada¢ na zaktad, ktéry wynosi 10 cm wzdtuz i 15 cm
od czofa wstegi. Przy kladzeniu wielowarstwowych pap, kazda warstwa papy musi
by¢ przesunieta o potowe szerokosci- ok. 50 cm.

Przy kominach i murkach nalezy wykonac¢ obrobki papowe o wysokosci $ciegu
minimum 150 mm. We wklestych krawedziach nalezy zastosowac¢ kliny o przekroju
trojkgtnym 60/80mm.

Nalezy zastosowac pape termozgrzewalng modyfikowang na osnowie z widkniny
poliestrowej. Nowe pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta w
systemie NRO.

Podczas prac nalezy tez zwréci¢é uwage na nalezyte zabezpieczenie pofaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy wykonaé wymiany starych
obrébek blacharskich (ogniomuréw, dylatacji), a takze listwy dociskowej w
przypadku obrébki papowej komindw i Scian.

Lukarna oficyny:

Nalezy zdemontowac istniejgca oktadzine scian bocznych oraz pokrycia dachowego
Z blachy ocynkowanej.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lukarn. Nalezy wymienic
zniszczone elementy na nowe o tym samym przekroju. Drewniane elementy nalezy
oczysci¢ i poddaé impregnaciji specjalistycznym impregnatem przeciwgrzybicznym i
przeciwpalnym.

Sciany oraz dach lukarny ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy rusztem drewnianym
wetng mineralng na paroizolacji.

Od zewnatrz nalezy zamocowac wiatroizolacje z paroprzepuszczalnej membrany
dachowej oraz ptyte OSB 25mm. Plyty OSB pokry¢ blachg tytanowo cynkowg na
rgbek lezacy pojedynczy.

UWAGA: Na czas zdjecia pokrycia oraz demontazu zabezpieczy¢ lokale mieszkalne
przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Projekt przewiduje rowniez wymiane taw i stopni kominiarskich oraz montaz ptotkow
$niegowych.

Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe w miejscach istniejgcych otworéw. Do
kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

5.14. Remont kominéw

Projektuje sie remont istniejgcych komindw murowanych ponad poziomem dachu.
Nalezy sku¢ odspajajgce sie powtoki tynkarskie, uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki
w zaprawie. Kominy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, wykona¢ warstwe
z cementowej zaprawy do powtokowego uszczelniania elementow budowlanych
i pomalowac farbg silikatowag wg projektu kolorystyki.

Nalezy wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk natural.

5.15. Remont balkonéw elewacji frontowe;



Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na
zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.

Projektuje sie remont istniejgcych balkonéw elewacji frontowej. Nalezy skuc
odspajajgce sie powloki tynkarskie. Z powierzchni elewacji balkonow nalezy skuc
mechanicznie tynki zniszczone lub o ztej przyczepnosci. Nastepnie odtworzyé w
kolorze elewacji. Powierzchnie balkonu oczysci¢ oraz zdemontowac istniejgce
ptytki. Nowg powierzchnie zagruntowac, pokry¢ ptytkami odpornymi na warunki
atmosferyczne na zaprawie. Wczesniej wykona¢ warstwe spadkowa.

Nowe obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.

5.16. Roboty uzupetniajgce

Po zakonhczeniu prac remontowych nalezy odtworzyé istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewne.

Oprawy oswietleniowe na elewacji wymieni¢ na nowe o historycznej formie.

Plac budowy nalezy oczy$cic, teren poddac rekultywaciji.

Prace z zakresu remontu klatek schodowych
(wg programu prac konserwatorskich):

o Usung¢ wtérne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajgc pierwszg
oryginalng warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie
scian nalezy odmalowa¢ wg kolorystyki historycznej;

¢ Podniebienia biegéw schodowych oraz sufity nalezy naprawi¢: skué zawilgocone
tynki, wykona¢ nowe;

o Obudowac dolng czesc¢ stropdéw klatek schodowych ptytg gkf EIGO;

o Podtogi oraz schody drewniane nalezy naprawic¢, lokalnie uzupetié listwy oraz
pomalowac¢ wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy zdemontowa¢ wtérne
wyktadziny, usungC stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do
drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Powierzchnie nalezy wycyklinowaé, nastepnie
zaimpregnowac¢ Srodkiem oleisto — zywicznym. Podtogi trzykrotne lakierowacé
bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym;

e Balustrady, listwy przypodiogowe nalezy zachowaé, poddaé naprawie i
odmalowac¢ wg oryginalnej kolorystyki. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z wtérnych
warstw malarskich metodami chemicznymi lub mechanicznymi poprzez opalanie.
Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki szpachléwkg do drewna, wyszlifowac
powierzchnie ubytkédw oraz uzupetni¢ brakujgce elementy tralek. Powierzchnie
pomalowac farbg matows;

e Odtworzy¢ listwy Scienne w gtéwnej klatce schodowej zaprawg do wytwarzania
rdzeni profili ciggnionych;

o Odtworzyc¢ brakujgce tralki na podstawie elementéw zachowanych;

e Zniszczone plyty gipsowo kartonowe obudowujgce przewody wentylacyjne
wymieni¢ na nowe;

o Tralki zeliwne wykona¢ w formie odlewow.

. Remont sieni przejazdowej
(wg programu prac konserwatorskich):

e Usung¢ wtérne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajgc pierwszag
oryginalng warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie
Scian nalezy odmalowa¢ wedtug wzoru historycznego,



Posadzke betonowg nalezy poddac renowacji. Uzupetni¢ ubytki. Powierzchnie
zeszlifowa¢ oraz zaimpregnowa¢ preparatem odpornym na warunki
atmosferyczne,

Sztukaterie wewnetrzne w bramie wjazdowej nalezy oczysci¢ z nawarstwien farb
srodkiem do usuwania powilok malarskich oraz mechanicznie. Wyprawi¢
brakujgce elementy i catoS¢ wzmocni¢ podktadem wgtebnym. Brakujgce tynki
wewnetrzne uzupetni¢ tynkiem wapiennym wewnetrznym i szpachlowac gtadzig
wapienng. Do malowania stosowa¢ farby silikatowe o zwiekszonej
paroprzepuszczalnosci,

Gzymsy oraz brakujgce detale odtworzy¢ przy pomocy zapraw sztukatorskich.

8. Polichromie sieni przejazdowej oraz gtéwnej klatki schodowej
(wg programu prac konserwatorskich mgr Katarzyny Michalak):

88

Usuniecie wtornych warstw powtok malarskich. Podczas mechanicznego
usuwania farb konieczny jest nadzér konserwatorski. Nie nalezy uszkadzaé
najstarszego opracowania scian — polichromii,

Podklejenie luznych, odspojonych partii tynkéw oraz tuszczacych sie
oryginalnych powtok malarskich,

Wzmochnienie polichromii poprzez nasycenie roztworem paraloidu,

Usuniecie wtornych i niewtasciwych uzupetnien w obrebie tynkéw,
Uzupetnienie ubytkow w tynkach tynkiem wapiennym z dodatkiem trasu,
Wykonanie na uzupetnieniach tynkéw cienkowarstwowego tynku,
wykonczeniowego, nadajgc gtadkg fakture pod rekonstrukcje polichromii w tych
Miejscach,

Rekonstrukcja wystroju malarskiego sieni w obrebie uzupetnien w technice
dopasowanej do oryginalnej,

Punktowanie oryginalnych polichromii,

Zabezpieczenie powierzchni polichromowanych $cian i stropu oraz wyréwnanie
stopnia potysku przy uzyciu werniksow.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Materialy wg programu prac konserwatorskich:

OPIS LOKALIZACJA

Zaprawa tynkarska na bazie piasku i Tynki
naturalnego wapna wysokohydraulicznego.
Mozna stosowac w obszarach wilgoci na
wszystkich typach muréw. Polecany do
renowacji obiektéw historycznych. Uziarnienie
0-3,0 mm.

Zaprawa tynkarska na bazie piasku, Tynki
naturalnego wapna wysokohydraulicznego oraz
dodatkéw hydraulicznych. Stosowany jako
wierzchnia warstwa tynkéw. Uziarnienie 0-0,6
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mm

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego
wapna trasowego. Do murowania sklepien,
scian wewnetrznych i zewnetrznych przy
renowacjach obiektow zabytkowych oraz
murowania, fugowania i osadzania kamienia
naturalnego i cegiet w elementach mate;j
architektury. Latwa w uzyciu. Uziarnienie: 0-4
mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Zuzycie: ok. 15 kg/m2/10 mm.

Zaprawa murarska (kominy,
schody, wmurowania
brakujgcych cegiet)

Gteboko penetrujgcy $srodek do gruntowania
podtoza na bazie spoiw organicznych.
Zawartos¢ ziaren trwatych: ok. 15%

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00
kg/dm?

Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym:

ok. 0,25 kg/m? przy jednorazowym kryciu

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do
wytwarzania rdzeni profili ciggnionych,
gzymsow, lizen, rustyk i boniowania

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Wielkos¢ ziarna: 0 - 1,2 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?2
Zapotrzebowanie wody: 6,0 — 7,0 l/worek
Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotno$¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy
20°C/wilgotnosc¢ pow. 65%

Wydajnos¢: ok. 25 l/worek = ok. 1000 I/t

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa drobnoziarnista
stosowana jako powtoka wykornczeniowa i do
naprawy uszkodzonych sztukaterii. Gotowa
zaprawa sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Wielkos¢ ziarna: 0 - 0,4 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?2
Zapotrzebowanie wody: 5,0 - 5,5 I/worek
Czas uzycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotnos¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy
20°C/wilgotnosc¢ pow. 65%

Wydajnosc¢: ok. 19 I/worek = ok. 760 I/t

Max. grubos¢ warstwy: 2 - 3 mm

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa drobnoziarnista
stuzgca do wytwarzania jednowarstwowych
profili oraz do reprofilacji. Gotowa zaprawa
sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Detal architektoniczny
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Wielkoé¢ ziarna: 0 - 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 6 N/mm?
Zapotrzebowanie wody: 4,5 - 5,5 I/worek
Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnosc¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 -3 godz. przy
20°C/wilgotnosc¢ pow. 65%

Wydajnos¢: ok. 18 l/worek = ok. 720 I/t

Min. grubo$¢ warstwy: 15 mm

Szybkowigzgca zaprawa do odlewania
elementéw sztukatorskich. Gotowa zaprawa
sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm
Wytrzymato$¢ na sciskanie: = 6 N/mm?
Zapotrzebowanie wody: 4,2 - 4,8 l/worek
Czas uzycia: ok. 5 -10 min. przy
20°C/wilgotnosc¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 1,5 -2,5 godz. przy
20°C/wilgotnosc¢ pow. 65%

Wydajnosc¢: ok. 13 I/worek = ok. 520 I/t

Detal architektoniczny —
odlewy sztukatorskie

Gips modelowy biaty otrzymywany jest przez
czesciowe odwodnienie kamienia gipsowego,
ktérego gtownym sktadnikiem jest potwodny
siarczan wapniowy (Ca SO4x 1/2 H20)
modyfikowany dodatkami regulujgcymi
parametry techniczne. Gtéwnie do sporzgdzania
modeli, form gipsowych, prefabrykatow

gipsowych itp.

Odlewy sztukatorskie

Utwardzana w temperaturze pokojowej, dwu-
sktadnikowa kondensacyjna

kompozycja silikonowa. Utwardzony produkt
jest elastomerem o wysokiej

wytrzymatosci na rozrywanie i bardzo dobrych
wiasnosciach mechanicznych.

Odlewy sztukatorskie

Szybkowigzgca zaprawa stuzgca do szybkiego
osadzania elementéw metalowych,
plastikowych w betonie, murze lub tynku
cementowym. Moga to by¢ kraty, porecze
wsporniki, puszki, przewody itp.

Montaz odlewow
sztukatorskich

Srodek na bazie szkta wodnego potasowego
stosowany jako rozcienczalnik do farb
krzemianowych oraz $rodek do gruntowania
podtoza mineralnych.

Naktadanie: Do gruntowania — pedzel
Zuzycie: Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 litra/m2

Malowanie elewacji

Elewacyjna farba krzemianowa stosowana na
podtoza mineralne. Podstawowe parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé

V 22.000 g/(m2-d) (bardzo niski opér dyfuzyjny
pary

Malowanie elewacji
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wodnej Sd 0,01 m)

- mata przepuszczalnos¢ wody w <0,1
kg/(m2-h0,5)

Naktadanie: Pedzel, watek, natrysk
bezpowietrzny

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do
wnetrz, na dowolne podtoza. Polecana
szczegolnie przy duzej intensywnosci koloru.
Rozciehczana woda.

Malowanie $cian na klatkach
schodowych

Szpachla przeznaczona do wypetniania
ubytkéw w powierzchniach drewnianych
wewnatrz pomieszczen.

Po wyschnieciu szpachli powierzchnia
wyglgdem przypomina oryginalne drewno
(sosna, sek sosnowy, brzoza, sek brzozowy,
dab, sek debowy, buk, biaty i mahon). Szpachla
nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po
wyschnieciu nie wystepuje emisja formaldehydu
do otoczenia.

Wydajnosc¢: 6 - 7 m2/1 (100 pm).
Rozciehczalnik: Woda

Naktadanie: Szpachla.

Czasy schniecia: Cienko potozone warstwy
moga by¢ szlifowane po ok. 4 godz., grubsze
warstwy po 24 godz.

Zawartosc¢ czesci statych: Ok. 67% obj., 83%
wag.

Gestosé: 1.98 - 2.06 kg/litr

Uzupetnianie ubytkow drewna

Wodorozciehczalna, poétmatowa emalia
akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt
przeznaczony do malowania wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni drewnianych, piyt
wiérowych i uprzednio zagruntowanych podtozy
metalowych, jak rowniez do powierzchni:
stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych,
glazury - po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Emalia moze by¢ réwniez stosowana do
malowania wewnetrznych powierzchni
mineralnych oraz do renowacyjnego malowania
podfozy pokrytych wczesniej farbami alkidowymi
lub chemoutwardzalnymi.

Malowanie elementéw

drewnianych na klatkach
schodowych (balustrady,
drzwi, parapety, porecze)

Jednoskfadnikowa farba do galwanizacji na
zimno, szybkoschnaca, bogata w cynk (90%
czystego cynku) farba bazujgca na zywicach
epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng
i daje maksymalng odpornos¢ powtoki na
korozje. Zawiera czysty cynk jako pigment i
zapewnia ochrone katodowg. Zawiera 90%
cynku w suchej warstwie farby (99% czystego

Elementy metalowe,
balustrada, kraty, tablice
Zznamionowe
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cynku)

oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut
idealny do matych poprawek galwanizowanej
stali, zgorzeliny spawalniczej, itp.
wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN
50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub
ostateczna warstwa

Wydajnos¢: 13 m2/l przy 35 ym na sucho | 4,7
m2/kg przy 35 ym na sucho

Szybkoschngca, matowa farba akrylowo-
poliestrowa do gruntowania podtoza stalowego,
stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium.
Posiada dobrg przyczepnosé do trudnych
podtozy. Nowoczesny ukfad inhibitorow korozji
zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne

Pozostate materiaty:

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢:  Sd= 82+100/-30m  (grubos¢  warstwy  powietrza
réwnowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymatosc na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnosc¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych
zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w potaciach poddaszy uzytkowych, w
Scianach ocieplonych metodg lekkg suchg i w $cianach o konstrukgji
szkieletowej,

Paroprzepuszczalnosé: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70 /- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrdb,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;
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Posrednia warstwa gruntujaca:

= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

Zaprawa klejgca do styropianu:

Przyczepnos¢ do betonu - wg ETAG 004 :
w warunkach suchych: = 0,50 MPa

= po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,40 MPa
» po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0 MPa

Wspotczynnik przewodnosci
Ocena promieniotwdrczosci

stycznia 2007r.&3, p.1

Zaprawa klejgco- szpachlowa:
Przyczepnos¢ do betonu:

cieplnej A = 0,71 [W/m*K]
naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji
ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2

w warunkach suchych: = 1,5 MPa

= po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: 2 0,6 MPa
= po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,5 MPa

Wspébtczynnik przewodnosci
Ocena promieniotwdrczosci

2007r.&3, p.1

Styropian
= NRO

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/(mK)

= Klasa reakcji na ogien: E
= Poziom wytrzymatosci na zg

DS(N)2: +0,2%

= Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (temp. 70°C, 48h) DS.(70,-)2: 2%
= Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR80:

280kPa

cieplnej A = 0,47 [W/m*K]
naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukc;ji
ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady z dnia 2 stycznia

inanie BS100 =100 kPa
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej:

= Sucha zaprawa mineralna,

» Do aplikacji recznej i maszynowej,

= QOdporna na wystepowanie rys skurczowych,

= Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W  stanie  powietrzno-
suchym

20,09

Po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i po 2h suszenia

20,05

Po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i po 7 dniach
suszenia

20,12

Siatka zbrojgca:
» Tkanina z widkna szklanego
= Splot gazejski,

’
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Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
Szerokos¢ 2110cm, diugosé = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos$é oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajace (N/MM) wzdtuz osnowy i | 240
watku dla prébek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm?)

Tynk mineralny:

Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm,

Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz,
Wysoce paroprzepuszczalny (oddychajgcy),

Wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne,

Naturalnie odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni,

Hydrofobowy,

Mozliwos¢ aplikacji maszynowej,

Produkowany w wersji biatej i do malowania.

Farba silikatowa:

Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuta
BioProtect- wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni, stabilno$¢ koloru,
Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i
modyfikatorami,

pH ok. 11,5,

Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli,

Paroprzepuszczalnos¢ Sy [m]: < 0,025,

Przenikania pary wodnej V1 3 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1,

Nasigkliwo$¢ Wd < 0,12 kg/(m?xh?®),

Gestosé: ok. 1,44 kg/dm?

Wetna mineralna:

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,042W/mK,

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3,
dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,

sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm: dla
gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchniz15kPa,

nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,

nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenius 3,0 kg/m?,

klasa reakcji na ogienA1,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gestosc (ciezar wkasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.
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Zestaw naprawczy do osuszania i wzmachniania zawilgoconych $cian:

zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

na bazie cementu,

drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

do podzniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych scian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic, podziemnych obiektow kultury,
szamb i zbiornikbw betonowych zawierajgcych substancje agresywne,
zbiornikow wody pitnej itp.

do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem
powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

warto$¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,

ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m?.

Papa termozgrzewalna podkiadowa na osnowie z elastycznej witokniny poliestrowe;j:

grubosc¢:3,0mm

rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS

max sita rozciggajaca wzdtuz: 600 N/50mm

max sita rozciggajgca w poprzek: 400 N/50mm

wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: 40%
wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek: 40%
gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C

odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
reakcja na ogien — klasa E

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

Rodzaj osnowy : Wtdknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

Wykonhczenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonhczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Grubosé¢ 5,4mm £10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm

-w poprzek1200N/50mm £200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j:

-wzdtuz 60% + 20%

-w poprzek 60% + 20 %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c¢ /@30 mm
Wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania
w temperaturze 100 Oc

Reakcja na ogien: klasa E

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

- wzdtuz 350N 150N

- w poprzek 350N +150N

Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie:

- zaktad podtuzny 1000N +200N
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- zaktad poprzeczny 1000N +200N
= QOdpornos¢ na uderzenie:

-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)

-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)
= Wytrzymatosc¢ zigczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymatos¢ :
- zaktad podtuzny 250N +100N
- zaktad poprzeczny 250N +100N
Przyczepnos$¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%%15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej u = 20 000
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

Wptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robdt budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

Charakterystyka pozarowa

Charakterystyka obiektu:
e powierzchnia uzytkowa budynku: 2168,7 m?
e wysokos$¢ budynku: do kalenicy 18,95 m
do okapu 20,94 m
budynek SW $sredniowysoki

e llos¢ kondygnacji nadziemnych:

- czesc frontowa 5

- oficyna pdtnocna 3

- oficyna potudniowa 4

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

kubatura obiektu: 11360 m?
e powierzchnia zabudowy: 602 m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

e Grupa wysokosci ,SW”

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
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e Zachowuje sie istniejgce strefy pozarowe
e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku SW zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 5.000 m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

e Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia [1].

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcych drég- od ul. Kosciuszki.
Remont i ocieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
okresla sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie:

- na dziatce nr 12, obreb Poznan, arkusz 25, na ktdrej znajduje sie budynek, ktérego
dotyczy przedsiewziecie,

- na dziatce nr 11/1, arkusz 25, w zwigzku z remontem i dociepleniem elewac;ji
Scian,

- na dziatce nr 13/1, arkusz 25, w zwigzku z remontem elewac;ji $cian,

- na dziatce nr 14, arkusz 25, w zwigzku z remontem i dociepleniem elewacji $cian.

- na dziatce drogowej nr 2/2, arkusz 24, w zwigzku z remontem balkondéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)

13. Uwagi
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1. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych osob.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

4. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

5. Projekty: instalacji kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej- wg
osobnych opracowan branzowych.



Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Adam Olszewski

[.11. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI
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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

¢ Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.
e Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem.
e Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt prac konstrukcyjnych przy remoncie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kosciuszki 80 w Poznaniu.

W zakres wchodzg nastepujgce prace:

- wzmocnienie $cian zewnetrznych,

. Charakterystyka obiektu

Charakterystyka obiektu zawarta jest w opisie projektu architektury.

. Elementy konstrukcyjne

1) Wzmocnienie scian

W przypadku stwierdzenia peknie¢ na elewacjach budynku nalezy je wzmocnic.
Do ich wzmocnienia zastosowano technologie wklejanych pretow ze stali
austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretow, ciegien i
kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.
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Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (srubowym) ksztatcie. W
przypadku robét remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o
Srednicach: 6 ; 8 i 10 mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zginac¢, uktada¢ w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z norma: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV —
Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na
bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscia w kontakcie z
réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy
z pretami zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa
skfadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktorych uzyskuje sie gotowg do
uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikow
dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewaé¢ wody, dosypywaé cementu,
piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymatos¢é 27 MPa— przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komoérkowego i cegty o wytrzymatosci sredniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,

- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw murow
wykonanych z ceglty o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzen
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposéb. Technika
napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w
zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Oba sposoby mozna stosowac tgcznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii
to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i
betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7 cm
(szerokosci i gtebokosci frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretow, wykonuje
sie szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z
wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dtugosciach odpowiadajgcych
zatozeniom projektu, reczne urzgdzenia ciSnieniowe do mycia, przenosne
sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncéwkami, narzedzia
pomaocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

e wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostato$ci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod cisnieniem,

e wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza
warstwg zaprawy o gruboséci okoto 10 mm,

e zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej same;j
grubosci (w niektorych przypadkach wilozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klinéw drewnianych),
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e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien muréw spekanych
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o
Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
peknie¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.

NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH

K .n -

[T T
b

— ]
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INAPRAWA PEKNIEC = ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PELNYCH

NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY

Przyktady napraw mogace wystapi¢ w budynku a nie zostaty zauwazone .

MAPRAWA PEKMIEC W POBLIZU MARCTY SCIAN




Widok z boku Przekrdl pionowy przez elewacie
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. Uwagi

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi prowadzenia
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych, ITB.

Do wartosci kosztorysowej projektu nalezy dodaé¢ 15% kosztéw wykonania
wzmocnien, jako rezerwa na pekniecia, ktdére zostang odstoniete w czasie
prowadzenia prac. Dla petnej dokumentacji prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje
peknie¢ w czasie trwania prac budowlanych iwprowadzi¢ korekte
kosztorysowa.

Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o srednicy 10mm

Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizaciji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ sposobem remontowym zgodnie
ze sztukg budowlang , oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony
Srodowiska.

Wszystkie prowadzone prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie

Z zasadami obowigzujgcymi przy prowadzeniu prac remontowych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92



[1.111. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

Kamienica przy ul. Kosciuszki 80

: Elewacja frontowa

Fot. 2 Widok w strone ul. Fredry
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2.

Loggie elewacji frontowej
- =k '

Fot. 5 Balkon mieszkania nr 9
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Fot.7Uszkodzenia posadzki balkonu mieszkania nr 11
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Prze$wit bramowy

Fot. 8,9 Cokdt przeswitu bramowego (po lewej); przeswit - widok w kierunku podwérza (po prawej)

Fot. 10,11 Ornamenty w przeswicie (po lewej); wejscie do mieszkania nr 3 bezposrednio z przeswitu (po prawej)
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Fot. 12,13 Zdobienia scian
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Fot. 14 Zniszczenia stropu spowodowane prowadzeniem instalacji gazowej

Fot. 15 Detal sufitu nad przeswitem
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Fot. 16,17 Widok na glownq Klatke schodowq (po lewej); instalacja elektryczna przy glownej bramie (po prowej)
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Fot. 18 Kapitel pilastra

Fot. 19 Baza pilastra

112



4. Klatka schodowa

Fot. 20,21 Balustrada giéwnej klatki schodowej

Fot. 22,23 Pélpigtro migdzy parterem a 1. Pigtrem (po lewej); widok na pétpigtro migdzy 1. a 2. pigtrem (po prawej).
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Fot. 24 Pofpietro miedzy 1. a 2. pietrem — mocno eksponowane obudowy instalacji

Fot.25 Uszkodzenia tynku
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Fot. 26,27 Ostatnie polpigtro; instalacje (po lewej) i dawna toaleta (po prawej)

Fot. 28,29 Klatka schodowa w pdinocnej oficynie; widoczne schody wachiarzowe
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Fot. 30,31 Ostatnia kondygnacja klatki schodowej w oficynie péinocnej

S: Elewacja podwdrzowa

Fot. 32,33 Widok ogdiny podwodrza
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Fot. 34,35

Fot. 36,37
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Fot. 38,39 Pozostalosci po balkonie - oficyna potudniowa

Fot. 40,41 Oficyna poludniowa (po lewej); miejsce skladowania odpadow przy wschodnim kraricu dziotki, od reszty Sred! ysokq zieleniq (po prawej)
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Fot. 43 Widok na gtowng brame
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111.IV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
INWENTARYZACJA
.01 RZUT PIWNICY 1:100
1.02 RZUT IV PIETRA 1:100
1.03 RZUT DACHU 1:100
1.04 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Kosciuszki) 1:100
1.05 ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA PODWORZA 1:100
1.06 ELEWACJA POLUDNIOWA PODWORZA 1:100
1.07 ELEWACJE SZCZYTOWE PODWORZA 1:100
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.01 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Kosciuszki) 1:100
P.02 ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA PODWORZA 1:100
P.03 ELEWACJA POLUDNIOWA PODWORZA 1:100
P.04 ELEWACJE SZCZYTOWE PODWORZA 1:100
P.05 RZUT PIWNIC 1:100
P.06 RZUT DACHU 1:100
P.07 PRZEKROJ A-A 1:100
P.08 PRZEKROJ B-B 1:100
K.01 KOLORYSTYKA: ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA PODWORZA -
K.02 KOLORYSTYKA: ELEWACJA POLUDNIOWA PODWORZA -
K.03 KOLORYSTYKA: ELEWACJE SZCZYTOWE PODWORZA -
K.04 KOLORYSTYKA: SIEN PRZEJAZDOWA -
Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEW. 1:50
KL.01 KLATKI SCHODOWE 1:100
D.01 DETAL STREFY COKOLU | SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 1:10
D.02 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1:5
D.03 DETAL WZMOCNIEN -
D.04 DETAL DOCIEPLENIA NAROZY 1:5
D.05 DETAL REMONTU PLYTY BALKONOWEJ 1:10
D.06 DETAL TRALEK KLATEK SCHODOWYCH 1:10
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