sgsiedni budynek

-

ocieplenie dachu z welny mineralnej gr. 25 cm

remont kominow

wymiana pokrycia dachowego

na nowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej

renowacja gzymsu

wymiana obrébek blacharskich
na nowe z blachy tytan cynk

usuniecie zdegradowanych tynkéw,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,

malowanie farbg silikatowg

ocieplenie elewacji wetng mineralng gr. 15 cm

remont elewacji $ciany szczytowej
(dziatka sasiednia, nr. 14, ark. 25)

usunigcie zdegradowanych tynkow,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,
malowanie farbg silikatowg

remont elewacji §cian szczytowych
(dziatka sasiednia, nr. 13/1, ark. 25)

I

usuniecie zdegradowanych tynkéw,
wykonanie nowych tynkdw renowacyjnych,
malowanie farbg silikatowa

skucie betonowej opaski wokét budynku
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wykonanie nowej opaski zwirowej
izolacja cokotu i $cian piwnicznych

sgsiedni budynek

ocieplenie dachu z welny mineralnej gr. 25 cm

wymiana pokrycia dachowego

na nowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej

remont elewacji éciany szczytowej wraz z ociepleniem
(dziatka sasiednia, nr. 11/1, ark. 25)

sgsiedni budynek

usunigcie zdegradowanych tynkéw,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,
malowanie farbg silikatowg

usuniecie zdegradowanych tynkéw,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,

UWAGI!
> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI

TECHNICZNYMI  WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT,  BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
4 RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
ODPOWIEDNIMI  PROJEKTAMI BRANZOWYMI.  ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA,
JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

»  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI |
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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malowanie farba silikatowg

ocieplenie elewacji weing mineralng gr. 15 cm

skucie betonowej opaski wokét budynku
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wykonanie nowej opaski zwirowej
izolacja cokotu i $cian piwnicznych
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