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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikow badan
z sondazowych badan stratygraficznych przeprowadzonych w obrebie Scian sieni
przejazdowej i klatki schodowej kamienicy przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu oraz
zaproponowanie postepowania konserwatorskiego dotyczacego $cian. Kamienica
znajduje sie¢ w obrebie zatozenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu
poznariskiego, ktory jest wpisany do rejestru zabytkbw pod nr A 274 decyzjg z dnia

03.01.1985 roku i podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie: biura projektowego ENEPROJEKT Adam
Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan.

Podstawg opracowania sg:
e Wizje lokalne,
e sondazowe badania stratygraficzne,

e sporzgdzona dokumentacja fotograficzna,

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera: wyniki sondazowych badan stratygraficznych
przeprowadzonych w obrebie $cian sieni przejazdowej i klatki schodowej, opis stanu
zachowania $cian, dokumentacje fotograficzng, proponowany program prac

konserwatorskich.



4. Stratygrafia warstw obiektu

Podczas sondazowych badan stratygraficznych zarébwno w obrebie Scian sieni
przejazdowej jak i Scian klatki schodowej znaleziono polichromie. W obrebie sieni
przejazdowej odstonieto wigksze partie, gdyz ze wzgledu na zawilgocenie i wigksze
oddziatywanie czynnikbw atmosferycznych na jej przestrzen poOzZniejsze
przemalowania ulegly znacznemu zniszczeniu i tatwo odspajaty sie od lezgcych
bezposrednio na tynkach polichromii. W obrebie Scian klatki odstonieto mniejsze
fragmenty ze wzgledu na silne zespolenie sie pdzniejszych przemalowan
z najstarszg warstwg, lezacg bezposrednio na tynkach. Na podstawie analizy
kolorystycznej oraz odstaniajgcych sie motywow na Scianach klatki ustalono, iz jako
pierwsze na tynkach znajdujg sie tam polichromie z tego samego okresu co w sieni
przejazdowej. W obrebie Scian klatki znaleziono rowniez pdzniejsze opracowania
malarskie/polichromie $cian - motywy kwiatowe malowane brgzg na kremowym tle.
Najstarsze polichromie wykorzystywaty motywy roslinne, marmoryzacje oraz uktady
linearne. W obrebie sieni przejazdowej detal architektoniczny w postaci cokotu,
pilastrow gzymsoéw i profili tukéw byt pokryty maromoryzacja, miat imitowa¢ kamien.
W obrebie pilastrow znaleziono ugrowg marmoryzacje z bezowymi zytkami,
natomiast na cokole czarng z zéttawymi zytkami. Pola wypetnia dekoracja linearno-
roslinna, patronowa. W tylnej czesci klatki pod skrzynkami na listy znaleziono
poziomg dekoracje linearno-roslinna, patronowg. Ze wzgledu na znaczng
wysokos¢ sieni przejazdowej nie wykonano sondazowych badan stratygraficznych
w obrebie stropu. Polichromie znaleziono na wszystkich elementach Scian (strefa
cokotowa, pilastry, pola pomiedzy pilastrami, gtadkie Sciany w tylnej czesci sieni)
dlatego tez zaktada sie, iz strop rowniez jest polichromowany. Na etapie
wykonawczym, podczas usuwania wtoérnych przemalowan nalezy prowadzi¢ staty
nadzor konserwatorski i podjaé prébe odstoniecia wiekszej partii Scian klatki
schodowej tak by ustali¢ ich ostateczng estetyke oraz ustalic opracowanie stropu

sieni przejazdowej.



Tab. 1 STRATYGRAFIA TYNKOW SCIAN PRZEJAZDU BRAMNEGO PRZED
KONSERWACJA:

Faza
wa:lsrtw Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
y warstwy giczna

1 | ovarstwienia pelitowe i sadzowe W

2 kilka wtérnych warstw malarskich -Vl
3 uzupetnienia gipsowe Il
4 Polichromie I
5 tynk wapienny I

Tab. 2 STRATYGRAFIA TYNKOW KLATKI SCHODOWEJ PRZED
KONSERWACJA:

Faza

Nr Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
warstwy .
warstwy giczna
1 nawarstwienia pelitowe i sadzowe VI
2 kilka wtornych warstw malarskich I -vi
3 Polichromie - motywy kwiatowe malowane I
brgzg na kremowym tle

4 Polichromie I
5 tynk wapienny I




5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Sciany sieni przejazdowej sg w dos¢ ztym stanie zachowania. Wtérne powtoki
malarskie dosS¢ intensywnie odspajajg sie od podtoza i tuszczg. CzesSciowo ten
proces dotyczy takze lezgcych bezposrednio na tynku, najstarszych warstw
malarskich - polichromii. Najpowazniejsze zniszczenia obserwuje sie w dolnych
partiach $cian. Obserwuje sie rowniez ubytki w zaprawach, ubytki w powtokach
malarskich. W obrebie Scian zamontowano gabloty czy skrzynki na listy oraz
schowano podtynkowo nowe instalacje. W tych miejscach znajdujg sie uzupetnienia
gipsowe. Sciany klatki schodowej réwniez wielokrotnie przemalowywane, w tym
farbami olejnymi. Wtérne powtoki sg spekane odspajgjg sie od siebie. Druga warstwa
polichromii - motywy kwiatowe na bezowym tle bardzo silnie zespolita
sie z wczedniejszymi polichromiami. Mechaniczne usuwanie wtérnych powtok jest
bardzo trudne. W obrebie Scian widoczne sg takze ubytki w tynku. Wzdtuz Scian
przebiega drewniana listwa profilowa oddzielajgca dolng partie Scian. Zostato ona
rowniez kilkukrotnie przemalowana. Jako pierwszg warstwe na drewnie znaleziono

ciemng czerwien.

6. Cel oraz zatozenia konserwacji i restauraciji

Gtownym zatozeniem i celem prac konserwatorskich dotyczgcych Scian sieni
przejazdowej i klatki schodowej kamienicy przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu jak i
pozostatych elementdw czesci wspdinych powinno byé przywrdcenie ich pierwotnej
estetyki, odstoniecie najstarszych chronologicznie opracowan malarskich Scian -
polichromii i ich konserwacja oraz w miejscach silnie zniszczonych czy niemozliwych
do odstoniecia rekonstrukcja. Ponizszy program konserwatorski jest programem
ramowym, opartym na analizie wizualnej obiektu i sondazowych badaniach
stratygraficznych, zatozenia konserwatorskie mogg wiec podczas prac

konserwatorskich ulec zmianie.



7. Program prac konserwatorskich i restauratorskich

7.1. Prace dokumentacyjne i badawcze

1.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed konserwacjg. Szczeg6towa dokumentacja fotograficzna powinna byc¢
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien by¢
nalezycie udokumentowany.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem
przeprowadzonych prac wraz z dokumentacjg fotograficznag.

Wykonanie wielkoformatowych odkrywek pasowych w obrebie Scian klatki
schodowej oraz stropu sieni przejazdowej w celu ustalenia doktadnego ich

opracowania malarskiego.

7.2. Polichromie

1.

Usuniecie wtérnych warstw powtok malarskich. Podczas mechanicznego
usuwania farb konieczny jest nadzér konserwatorski. Nie nalezy uszkadzaé

najstarszego opracowania $cian - polichromii.

. Podklejenie luznych, odspojonych partii tynkéw oraz tuszczgcych

sie oryginalnych powtok malarskich.

. Wzmocnienie polichromii poprzez nasycenie roztworem paraloidu B -72.

4. Usuniecie wtornych i niewtasciwych uzupetnien w obrebie tynkow.

5. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach tynkiem wapiennym z dodatkiem trasu, np.:

Lekki Tynk Na Zabytkowe Podtoza — Optosan Trassputz firmy Optolith.

. Wykonanie na uzupetnieniach tynkéw cienkowarstwowego tynku

wykonczeniowego, nadajgc gtadkg fakture pod rekonstrukcje polichromii w tych

miejscach.

. Rekonstrukcja wystroju malarskiego sieni w obrebie uzupetnien w technice

dopasowanej do oryginalne;j.

. Punktowanie oryginalnych polichromii.

9. Zabezpieczenie powierzchni polichromowanych scian i stropu oraz wyrownanie

stopnia potysku przy uzyciu werniksow.



8. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

2. Wszelkie instalacje zaleca sie schowaé podtynkowo.

3. Ze wzgledu na silne zespolenie warstw malarskich w obrebie Scian klatki
schodowej w przypadku nie znalezienia skutecznej metody odstaniania
najstarszych polichromii nalezy postanowi¢ o zakresie ich odstaniania i
konserwacji, czy rekonstrukcji na podstawie odkrywek lub pozostawieniu
nieodstonietych warstw i nowej aranzaciji kolorystycznej Scian.

4. Wszelkie zabytkowe elementy klatki schodowej jak profilowa listwa, stopnie
czy balustrada nalezy podda¢ konserwacji i opracowac kolorystycznie na
podstawie badan stratygraficznych.

5. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ petng dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

6. Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkobw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wowczas rozpatrzy¢
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu i nadzorem autorskim
i konserwatorskim.

7. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani
zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
lecz o rbwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny
posiadacC atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujgcym normom.

8. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy

uzgadnia¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkbw w Poznaniu.
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9. Dokumentacja fotograficzna

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 1 Pdtnocna éciana sieni przejazdowej z widoczng odkrywka w pierwszym polu
wyznaczonym przez
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Fot. 2 Zblizenie na odkrywke w pierwszym polu wyznaczonym przez pilastry
odstaniajgcg polichromie patronowe, linearno-roslinne.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 3 Odkrywka w obrebie pilastra ostaniajgca ugrowg marmoryzacje z bezowymi
zytkami.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 5 Odkrywka w obrebie cokotu ostaniajaca czarng marmoryzacje z zottawymi
zytkami.
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4.

Fot. 6 Zblizenie na czarng marmoryzacje z z6ttawymi zytkami.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 7 Odkrywka w obrebie Sciany w tylnej czedci sieni, pod skrzynkami na listy
ostaniajaca polichromie patronowe, linearno-roslinne.

Fot. 8 Zblizenie na polichromie patronowe, linearno-roslinne pod skrzynkami na listy.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 9 Odkrywka w obrebie Sciany klatki schodowej ostaniajgca polichromie spojne
z polichromiami w sieni przejazdowe;j.

% -

Fot. 10 Odkrywka w obrebie Sciany wzdtuz biegu schodowego ostaniajgca
polichromie spdjne z polichromiami w sieni przejazdowej.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 12 Zblizenie na polichromie w dolnej czesci Sciany wzdtuz biegu schodowego.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 13 Odkrywka w obrebie drewnianej listwy profilowej biegngcej wzdtuz Scian
klatki schodowe;j.

Fot. 13 Odkrywka ukazujgca jedno z pézniejszych opracowan $cian klatki - motywy
kwiatowe malowane brgzg na kremowym tle.

POZNAN, MAJ 2019
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

16



