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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowy przytacza wodociggowego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.
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1 ZASWIADC;ENIE O WPISANIU PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLON-
KOW WLASCIWEJ I1ZBY ZAWODOWEJ

Zaswiadczenie
a rumerze weryfikaognym:

WEP-NZO-U7P-CXX *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/15,/0318/02

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indymierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opstraone bezpiecanym podpisem slektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowznezo certyfikatu =3
rivamowaine pod wagledem shutkiow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrygmi )

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu meodna sprasdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www.piibuorg.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwea.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mm:

WKP-8PC-X5P-WIT7 *

Pan Pawetl Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0295,/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewcdniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekironicznej opatrzone bezpiecmym podpisern elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalificosznege certyfikat 53
rvamowaine pod wigledem shutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongczrymi.|

* ‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnege zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budoramictwa.
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2 DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAW-
DZAJACEGO.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) .

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

{
Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji K walffikagyjne}
P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 1. Y. \/}

:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... w{ ..................

/
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........[... /{[(”J
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
| Komisji Kwalifikacyjnej
j [zhy inzynietow Budownictwa

J

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznar, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0krggowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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~— 4T | BUDOWNICTWA

ODKREGOWA KOMISIA KWALI FIKACYINA
sygn. akt: WOIHB-OKK-SP-0054-325/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz, 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 374, art.13 ust. 1 pke | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 usiawy z dma 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc (tekat

jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zim.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sicrpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/POOS/13

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskic)
Okrggowej 1zhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kotisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzon autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocigpowe i kanalizacyjne, = doborem
wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie wiw specjalnogci.

Sklad orzekajacy
Okregovvej Komisji leiﬁh x{ne'
! II r.‘ | _I{ M

Przewndniczgey — dr ink. Daniel Pawlicki: '."“I,

Calonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyiski.commm

Czlonek Komisji — mgr inz, Szezepan Mikurenda:...... .-

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul, Wrzesnia B0/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRAWEM | OBOWIAZUJA-
CYMI PRZEPISAMI,

Poznan, dnia 31.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

»Projekt budowlany zewnetrznych Instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego Wie-
lorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Kosciuszki 80, 61-715 Poznan”

w zakresie wiasnych specjalizaci
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Projektant:
Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POQS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Kwiatkowski
upr. WKP/0153/POOS/13
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4 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego
Wielorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Ko$ciuszki 80, 61-715 Poznan

Obiekty budowlane:
Instalacja zewnetrzne kanalizacji oglnosptawnej

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POQS/09

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
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1. Obiekt:
Przytacze wodociggowe

2. Zakres opracowania projektu:
Instalacje sanitarne przytacze wodociggowe

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne
4.1.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano — montazowych

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu przytacza wodociggowego, naleza prace montazowe przy uktadaniu
rurociagéw w wykopach.
Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggéw ponizej 1,0m ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopdw wasko-przestrzennych
ciggtych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej. Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie
wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegto$ci
minimum 0,6m od krawedzi wykopu. Wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych , umocnienia $cian wykopow i
zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociagéw odnosza sie do operacji montazu ztaczy i uktadania rur na dnie wykopu
i zawarte sg w przepisach dotyczacych robdt montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56
poz.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb postronnych. Nie nalezy wykonywa¢ wyprzedzajacych wykopdw , ponad dzienng norme ukfadania
rurociggow.
Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubo$ci 10,0cm, ktdrg nalezy starannie rozscielic
na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu.
Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysoko$ci 0,3m ponad wierzch rury
- Warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
deskowan i rozpor
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezpo$rednio na rury.

4.2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez wtasciwych
kwalifikacji sg zrodtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u
kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikdw z dokumentacjq przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg producenta a
zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacii.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sg w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen technicznych dostawcow robot
znajdowac sie powinna u kierownika dostawcy robét.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentaciji, o ktérej mowa.
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4.3.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajq sie w czasie
pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajgcym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegoinych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji.

4.4.Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za ich zgoda, wtasnej
odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio przy
obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i
obuwia Srodkami chemicznymi. Pracownikowi uzywajacemu wtasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptaca¢ ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.Pracodawca nie  moze  dopusci¢
pracownika do pracy bez srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wiasno$¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujace budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to: bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady $rodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci (szelki i linki
bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary
ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu
oddechowego (p&tmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).
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Dobér érodkéw ochrony indywidualnej musi by¢é oparty o doktadng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach
roboczych i uwzgledniaé czynno$ci przez poszczegolnych pracownikdw. Oprécz tego skutecznosé srodkéw ochrony
indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnoséci technicznej i czystosci;
przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania sie przydzielonymi Srodkami.

4.5. Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzer budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
2m - dla linii nn
5m - dla linii wn do 15 kV
10m  -dlalinii wn do 30 kV
15m - dlalinii wn powyzej 30 kV

Skiadowiska materiatébw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie skladowanych materiatéw i elementdw.
Opieranie sktadowanych materiatow i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe
jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

1,50 m — od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowe;j,

5,00 m — od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatow
workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stosow
oraz podkopywanie zwatéw materiatdw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu powinno odbywac sie
przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysoko$¢ powyzej 4 m lub na
odlegto$¢ przekraczajacg 25 m.
Przenoszenie przedmiotdw, ktérych dtugo$¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé si¢ zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajgca:

- 25kg - przy pracy statej,

- 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni nie moze przekracza¢
450 kg na pracownika, facznie z masg wozka. Przy przemieszczaniu tadunku na wozku po pochylniach wigkszych niz 5%
masa fadunku, tacznie z masg wdzka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkdw na wozkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odlegtos¢ wieksza niz 200 m. Wozki
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.
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Wézki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiada¢ sprawnie
dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkow na wézkach i taczkach powinien zapewnia¢ stabilno$¢ podczas
przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys wozka i przestaniaé pola
widzenia.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ({j. Dz. U. 21998 r. Nr 94 z pdzn. zm.)

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POQS/09
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5 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

AQUANCT
Poznan, 2019-01-07
Numer pisma: DW/IBM/460/1048/2019
Numery spraw: IBM/80-1/23/2019

Miasto Poznan

Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych Sp z oo

Matejki 57

60-770 Poznan

Dotyczy: warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociagowej oraz opinii o mozliwoSci
przylaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej (Scieki bytowe oraz wody
opadowe i roztopowe) budynku mieszkalnego wielorodzinnego (30 lokali
mieszkalnych) przewidzianego do remontu zlokalizowanego na dzialce nr geod. 12,
ark. 25, obreb Poznan przy ul. KoSciuszki nr 80 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2018r. wydajemy, jak nastepuje:

I. warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe we wnioskowanej ilosci Q = 12,60 m’/d (q=3,26 dm’/s) budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (30 lokali mieszkalnych) zlokalizowanego na terenie dziatki nr geod. 12,
przy ul. Kosciuszki po jego remoncie nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 150 mm z rur
zeliwnych zlokalizowanej w ul. Kosciuszki na wysokosci przedmiotowej dziatki, poprzez budowe przytacza
wodociggowego.

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ w technologii PE. Na instalacji wewngtrznej za zestawem
wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia
poboru probek wody do badania jej jakosci.

W przypadku, jezeli $rednica przylacza wynosi¢ bedzie min. 80 mm, a wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej nastapi metoda "wcinki", nalezy przewidzie¢ ptukanie i dezynfekcje ww. przylacza, zgodnie
z "Instrukcja ptukania i dezynfekcji" stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszych warunkéw technicznych.

Nadmieniamy, Ze jezeli zamiarem Inwestordw przebudowy budynku bedzie rozwigzanie polegajace na tym,
aby wszyscy wiasciciele lokali rozliczali si¢ za dostarczang wodg indywidualnie z Aquanet SA (na
podstawie zawartych uméw na dostarczanie wody) wg wskazan wodomierzy (odrgbnych dla kazdego
lokalu) nalezy dostosowaé instalacje wodociggowa w budynku wielolokalowym do rozliczen
poszczegdlnych lokali, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zalaczniku nr 3.

Projekt techniczny przylacza wodociaggowego nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne”- wydanie AQUANET, styczen
2013r. oraz uzgodni¢ w AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126. Projektowana tras¢ przytacza nalezy uzgodni¢
na Naradzie koordynacyjnej przy GEOPOZ w Poznaniu ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan, a uzgodnienie z
Narady Koordynacyjnej nalezy zalaczyé do projektu technicznego uzgadnianego w Aquanet SA. W
projekcie nalezy wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego przytacza.

Wykonawcg przylacza moze by¢é osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnos¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 123

KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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Warunkiem zaopatrzenia w wodg jest wykonanie przylacza zgodnie z uzgodnionym projektem, jego odbi6r
przez Aquanet SA oraz podpisanie umowy ze Spétka na dostawe wody. Zasady dokonywania odbioru przez
Aquanet SA stanowia zafacznik nr 4 do niniejszych warunkow.

Aquanet SA pokrywa koszty polaczenia przylacza z siecia wodociggowa ustalone w formie ryczattu
zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta.
Podstawg zwrotu ww. kosztéw jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania przylaczenia do sieci"
podczas protokotu odbioru przytaczy.

Ponadto informujemy, ze przedmiotowy budynek zlokalizowany na terenie dziatki nr geod. 12 przy ul.
Kosciuszki posiada przylacze wodociggowe o srednicy 50 mm z rur stalowych od sieci wodociggowej o
$rednicy 150 mm z rur zeliwnych zlokalizowanej w ul. Ko$ciuszki.

Z uwagi na lata budowy tego przytacza (1912r.) wskazana bylaby budowa nowego, o $rednicy wynikajacej z
zapotrzebowania na wodg.

Po wybudowaniu nowego przylacza wodociagowego istniejace nalezy zglosi¢ do likwidacji w Aquanet SA
(ustuga zostanie wykonana bezptatnie na koszt Spétki). Zlecenie na powyzsze nalezy przedlozy¢é w Aquanet
SA najp6zniej podczas odbioru nowego przytacza wodociggowego.

Jezeli jednak chcieliby Panstwo wykorzysta¢ istniejace przylacze wodociggowe dla potrzeb projektowanej
zabudowy, to warunkiem powyzszego jest to, ze jego Srednica jest wystarczajagca. W takim przypadku
Inwestor winien przedtozy¢ o$wiadczenie o zamiarze wykorzystania istniejacego przytacza wodociggowego
i planowanym czasie realizacji inwestycji oraz o$wiadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem),
dzialajacego na zlecenie Inwestora, ze $rednica istniejgcego przytacza wodociaggowego jest wystarczajgca
dla zaopatrzenia w wodg planowanego budynku i ewentualne wydanie zamiennych warunkéw technicznych
podiaczenia do sieci wodociagowe;j.

' IL. opinia odnos$nie mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej,

Informujemy, ze przedmiotowy budynek zlokalizowany na terenie dziatki nr geod. 12 przy ul. Kosciuszki 80
posiada przylacze kanalizacji ogélnosptawnej o srednicy 150 mm z rur kamionkowych od kanatu
ogolnosptawnego o wymiarach 400 x 600mm z betonu zlokalizowanego w ul. Kosciuszki.

Za odprowadzane $cieki wnoszone sg opfaty.

W ewidencji Aquanet SA brak protokotu odbioru tego przylacza, stad jego $rednica i materiat odczytane
zostaty z mapy.

Ww. przylacze bedzie mozna wykorzystaé dla potrzeb projektowanej zabudowy pod warunkiem, ze jego
$rednica jest wystarczajaca dla odprowadzenia $ciekéw bytowych w iloci Q. = 1134 m'/d oraz wéd
opadowych i roztopowych w dotychczasowych ilosciach odprowadzanych z terenu przedmiotowej dziatki nr
geod. 12 oraz po zawarciu umowy ze Spétka o odprowadzanie $ciekéw. W takim przypadku do wniosku o
wydanie warunkéw technicznych nalezy zatgczy¢ o$wiadczenie Inwestora o zamiarze wykorzystania
istniejacego przylacza kanalizacji ogdlnosptawnej oraz o$wiadczenie uprawnionego projektanta (z jego
podpisem), dzialajacego na zlecenie Inwestora, ze srednica istniejacego przylacza kanalizacyjnego jest
wystarczajaca do odprowadzania $ciekéw bytowych w ilodci Q. = 1134 m’/d oraz wéd opadowych i
roztopowych w dotychczasowych ilo$ciach odprowadzanych z terenu przedmiotowej dziatki nr geod. 12
przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

W przeciwnym razie konieczne bedzie wykonanie nowego przytgcza (na koszt Inwestora) na co nalezy
uzyska¢ warunki techniczne w Aquanet SA.

W przypadku budowy nowego przytacza kanalizacyjnego istniejace nalezy zgtosi¢ do likwidacji w Aquanet
SA (ustuga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spélki). Zlecenie na powyzsze nalezy przedlozyé w
Aquanet SA najpdzniej podczas odbioru nowego przytacza kanalizacyjnego.

Nadmieniamy, ze ze wzgledu na ogdlnosptawny charakter sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta, w
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przypadku wystapienia przyboréw sanitarnych ponizej powierzchni terenu nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z zewngtrznej sieci kanalizacyjne;j.

Z uwagi na odprowadzanie Sciekéw sanitarnych oraz wdd opadowych i roztopowych do kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy przewidzie¢ ich odprowadzanie poprzez wybudowanie wewnetrznej rozdzielczej
instalacji kanalizacyjnej tj. odrgbnych przewoddw sanitarnych i deszczowych, a nastepnie wspdlne
przytacze w nawigzaniu do kanatu ogélnosptawnego.

Zataczniki:

1. Mapa

2. Instrukcja ptukania i dezynfekcji.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji w budynku w celu mozliwosci niezaleznego rozliczania sie
poszczego6lnych lokali z Aquanet SA za pobor wody.

4. Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet SA przytaczy wod.-kan.

sprawg prowadzita: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,
e-mail: ewa.szpak@agquanet.pl

AQUANeT
DZIAL. ROZWOJU AJATKU

_ Ewa fzpak
Starszy Specjalista ds. Warunkow Techniczny-h

3z3
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Instrukcja ptukania i dezynfekciji

1. Przebieg procesu ptukania i dezynfekciji rurociggow (przytaczy o Srednicy
DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potaczenie wysokiej intensywnosci
ptukania odcinkéw wodociggowych, wraz z ich dezynfekcjg wodg nachlorowang o
wysokim stezeniu w niej chloru daje pozadane efekty likwidacji zarzewia
mikrobiologicznego w przewodach sieci wodociggowej. Proponowana procedura
ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociagu
przedstawia sie nastepujgco:

> ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw

> dezynfekcje wlasciwg - 3 — krotny przeptyw

» ptukanie wtorne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sig prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego

przebiegu:

= ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

= dezynfekcja wiasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= ptukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na
wigczenie rurociggu do istniejace]j sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$é
zwigzkow zelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia) i zatwierdzeniem przez Zesp6t Technologéw ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcje rurociagéw nalezy wykonac zgodnie z ponizszg instrukcja.

1.1._Ptukanie wstepne.

Ptukanie wstepne prowadzi si¢ w celu usunigcia ewentualnych Zanieczyszczen
mechanicznych zalegajacych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowa w
objetosci rownej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza si¢ min. 3 -krotny) przeptywowi przez
ptukany odcinek sieci. Intensywno$¢ piukania winna byé mozliwie jak najwyzsza dla
danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skoriczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie

wizualnie przezroczysta i bezbarwna.
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Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilo$¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé

studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z

AQUANET lub ZDM - dla kan. deszczowej), a takze beczkow6z o odpowiedniej

pojemnosci. Jesli nie ma mozliwo$ci zapewnienia takich odbiornikow jak wymienione
powyzej, projektant musi uzyska¢ pozwolenie na odprowadzenie $ciekdw do wod lub

ziemi.

1.2._Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substanciji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu

podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozciericzony) najczesciej dodaje sie do przeplywajace;
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajacej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl,/m?® (ok. 350g NaClO/m?®).
Podchloryn nalezy dozowac do wody wedtug nastepujacego schematu postepowania:
> 2 -krotne (dopuszcza si¢ 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego
odcinka sieci i jego opréznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzié
dechloracje),
> 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w
rurociggu przez co najmniej 24 h i jego oproznienie (przy opréznianiu

nalezy prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moga by¢ te same miejsca, ktére
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda
zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej
przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na,S;03; x 5H,O w postaci 10%

roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakciji:
Na,S,03 + 4Cl, + 5H,0 = Na,SO,4 + H,SO4 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego

tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawié w miejscu zrzutu wody.
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Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu
tiosiarczanu sodu w ilo$ci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie Natezenie przeptywu wody
weinege: chiom =g 180m7h | 27,0m%h | 36,0 m’h
w wodzie
dezynfekowa- Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu
nego rurociggu tiosiarczanu sodu
10 g Clo/m® 15 cm®min| 30 cm®min| 45 cm®min| 60 cm°/min
20 g Clp/m® 30 cm®min| 60 cm®min| 90 cm¥min| 120 cm%min
30 g Clo/m® 45 cm®min| 90 cm®min 13“3 . 180 cm®/min
cm”/min

3 < 120 180 3,

40 g Clpo/m 60 cm”/min - st Tl 240 cm”/min

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wode z podchlorynem, badz tez

bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4. Ptukanie wtérne.

Do ptukania wtérnego przyjmuje sie zuzycie wody réwne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie

jak ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu
rurociggu (przytacza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wigczeniem w istniejacg siec¢
wodociagowg i oddaniem wodociagu (przytacza) do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet
S.A., co do laboratorium wykonujacego pobieranie i badanie jakosci wody w
nowowybudowanych rurociggach (przytaczach o $rednicy DN min.80):
<+ pobieranie probek wody moze by¢ wykonywane tylko i wylacznie przez

akredytowanego probkobiorce,
< pobieranie probek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologiczne] i
fizycznochemicznej moze byé wykonywane tylko i wylacznie przez to samo

laboratorium
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< laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowej Inspekdji
Sanitarnej, tj. upowaznienie wiadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i
wykonywania badan prébek wody pitnej zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami polskimi i Unii Europejskiej,
< laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie
Centrum Akredytacji system zarzadzania) na pobieranie probek wody jak i na
wykonywanie analiz:
o terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
o laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:
= liczba bakterii z grupy coli
= liczba Escherichia coli,
= liczba paciorkowcow katowych,
= 0golna liczba bakterii psychrofilnych,
* liczba Clostridium perfringens (tacznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:
= stezenie zwigzkow zelaza
Powyzsze badania mozna wykonywa¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi
pod warunkiem, ze sg one robwnowazne, dozwolone prawem polskim.
Uzyskanie negatywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wymaga ich powtoérzenia,

a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakosci Wody.

%+ W sytuacji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koricowym wodociag
nie bedzie eksploatowany przez czas diuzszy niz 2 miesigce, ponowne jego
otwarcie powinno zosta¢ uzgodnione z Technologiem ds Jako$ci Wody, ktéry
moze podja¢ decyzje o ponownej kontroli jakos$ci wody.

%+ Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesigc, liczac od

daty pierwszego badania.

3. Nadzér nad jakoscig wody i odbiér koncowy.

Nadzér nad jako$cig wody sprawowany jest przez Technologéw ds. Jakos$ci Wody
Aquanet S.A.
Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

= opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania

ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowe;,
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= analizowanie, dokonywanie wifasciwych wpisbw oraz gromadzenie kopii

Zatgcznika _nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréow sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A.” p.t. ‘Akceptacja na
wiaczenie rurociggu do sieci eksploatowanej przez AQUANET”, po
przeprowadzonym ptukaniu, dezynfekcji i badaniach mikrobiologicznych oraz

fizycznochemicznych,

kontrolg prawidtowosci wykonanych proceséw ptukania lub/i dezynfekciji

przyjmowanie zlecen od wykonawcéw sieci wodociagowych na wykonanie
kontroli jakosci wody w nowowybudowanym rurociagu (przytaczu o $rednicy
DN min. 80),

= zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badan mikrobiologicznych i

fizycznochemicznych wraz z poborem prébek wody,

mozliwos¢ uczestnictwa przy pobieraniu probek wody z nowowybudowanego
rurociagu (przytacza, o srednicy DN min. 80)

w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan_- uzgadnianie kierunku
podejmowanych dziatari celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody w
rurociagu, zarzadzanie ewentualnych kolejnych ptukan lub/i dezynfekgii,
zarzgdzanie wykonania powtérek z badan,

zlecanie powtornego badania probki wody, obejmujacego réwniez parametry
mikrobiologiczne, ktére nie byty przekroczone w pierwotnym badaniu,(je$li
zajdzie taka koniecznosc)

w przypadkach szczegélnych zarzadzenie powtdrnego zbadania probki wody
w peinym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo
wczesniejszego uzyskania protokotu z pozytywnymi jego wynikami (koszty, w
przypadku przekroczen ponosi wykonawca sieci wodociggu)

przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikow badan probek wody (tzw.
sprawozdan z badar wystawianych przez laboratorium wykonujace badania),
wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociagu
(przytacza istniejacego $rednicy DN min.80) do istniejacego systemu
wodociagowego AQUANET w Zat Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania
odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”
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6 UZGODNIENIE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DLA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA

Poznan, 15-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.425.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.425.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Tomasz Wozny
ul. os. Batorego Stefana 50/58
60-687 FUP Poznan 53

2. Termin narady koordynacyjnej: 15-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: PRZYtACZE WODOCIAGOWE 1 SZT. DLUGOSC: OK. 2 m

b. lokalizacja:

ul. Kosciuszki 80, 61-715 Poznan

dziatka nr 12 oraz dziatka drogowa 2/2, nr arkusza 25, obreb Poznan, jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan

ul. Plac Kolegiacki 17

61-841

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 01.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Roman Biedermann:
Bez uwag
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.425.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag
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PSG Pawet Cieslik:

Szczegdtowg lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem roboét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 878 28 18 , fax 61 878 28 50 , gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Kabel WT Poznan w kanalizacji teletechnicznej ORANGE

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 01.03.2019, we wskazane;j lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.SM.416.403.2019 z dnia 14.03.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pi$mie ZZ.PS.416.67.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDtOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAt. UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizer i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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C/s%'\ﬂg a ‘51/957 Poznan, dnia ...........ccooeieiii,

NK nr 425.2019

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
Przylgcze wody

Zlokalizowane: ul. Kosciuszki 80

na odcinku:

Z uwagami:

- naruszonq nawierzchnig chodnika/zjazdu nalezy odtworzyé na podbudowie betonowej (beton C 8/10)
o grubosci odpowiednio min. 10cm (chodnik) i min. 15cm (zjazd), przy uzyciu elementow
nieuszkodzonych lub nowego materialu, w asortymencie (rodzaju- kostka i plytki Plaza Nova i
kolorystyce) jak przed przystgpieniem do prac, zlecajqc roboty specjalistycznej firmie brukarskiej.

l. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



o Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zaleceri zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12,

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

. zobowigzani sg do utrzymywania ich wtasciwego stanu technicznego i czystosci;
| Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegélnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

" Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na =zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia

optat;
¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przedtozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);



Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta w todzi

ul. Gtogowska 19 bud.C pok.246a,

60-702 Poznan tel.: 61 839 35 55

data: 13 marzec 2019

Zalacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.425.2019

1.  Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek
0 nadzér dostepny na stronie hip://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#02;

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A;;

4. W strefie projektowanych wykopdéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegoty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali€ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgcy.

Z powazaniem
Roman Biedermann

/

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych
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7 WYPIS Z REJESTRU GRUNTU

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: ~ 306401_1 M. Poznan
Obrgb:  Nr 0051, POZNAN

wielkopolskie

Miasto Poznan Nr sprawy: ZG-OUO.410

GEODEZJI

&

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

ZARZAD =
| KATASTRU MIEJSKIEGO

Prezydent Miasta Poznania

20.1.2007.2019

D

o V.

61-655 Poznan, ul. Gronowa 20
tel. 82-71-500, fa. 823-02-01

(32)
7 13.02.2019 .
Numer jednostki rejestrowej gruntéw G2025
Dokumenty
okreslajace
(IPESE’LEJENIP or Ksigga wieczysta inne prawa do
do w:i 4 2 Wiladciciel/wtadajacy, Rodzaj Udziat lub inny dokument dziatki
osobisty adres/siedziba prawa okreSlajacy niz whasnos6 i
REGON) wiasno$é prawo
sytkowani
wieczystego
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 wl 1/1 PO1P/00210793/4
Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl. 1/1
Kolegiacki 17 go
e Rodzaj Warto$¢
Identyfikator dziatki sittka Fole pow: Pole | ooty | Numer | Identyfiksior
konturéw uzytkéw pow. : 4
gruntowego gruntowych i klas dzialld Data m_]estzu jan
iklasa oM zabytkéw statyst.
306401_1.0051.AR_24.2/2 bonitacyina bonitacyjnych [ha] [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer dr 0.3145 03145
ewidencyjnego dziatki )
306401_1.0051.AR_24 22 Razem: 0.3145 0.3145
Adres dziatki Poznan (306401_1), ul. Tadeusza Kosciuszki (3064059-0970224-09582)
Numer drogi Nazwa uli
Droga publiczna s .2
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny d
Eaczna suma powierzchni Pole pow. konturéw uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych Pole pow. dziatki [ha]
dla wypisu: 0.3145 0.3145

Stownie : zero [ha] trzy jeden [a] cztery pig¢. [m2] powierzchni dziatek
Sporzadzil(a): Barbara Niewiedziat

NLeA—JL@O

1302, 2019

Objasnienia symboli rodzaju prawa 7

wl - Wiasnosé \ : ;
g0 - Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo c%g
oraz gminnymi powiatowymiiwojewédzkimizasobam‘i\ i\ '
nieruchomosci N T

Objasnienia symboli rodzaju uzytku
dr - Drogi

St

Z up. Prezydentd i

Jolanta
Starszy--R

data i podpis osoby upowaznionej do

dania wypisu

rona 1 z 1
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OPIS TECHNICZNY
1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego obejmuje nowoprojektowane przytacze wodociggowe
dla budynku mieszkalnym wielorodzinnego.

2 MATERIALY WYJSCIOWE

o Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej dla budynku mieszkalnego remontowanego
na dziatce nr 12 przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu

e Mapa zasadnicza do celoéw projektowych w skali 1:500.

e Zlecenie Inwestora.

o Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3 STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

kable energetyczne i teletechniczne,
wodociag,
kanalizacja,

gazociag

UWAGA:
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych rurociggéw nalezy za pomocg przekopdw kontrolnych zlo-
kalizowac przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych zewnetrznych dla:
e wodociagu,

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace akty prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z
pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

6. PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne;

7. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

8. PN-86/B09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).
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10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace dane:
e Mapa do celdw projektowych 1:500.

e Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

o Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujace przepisy prawne i BHP.
5 STAN KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
51 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Bilans Sciekow deszczowych sporzadzono w oparciu 0 znajomosc:

- natezenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dmd3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m2, ha),
- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika op6znienia sptywu $ciekow deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Miarodajne natezenie deszczu
Zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. miarodajne natezenie deszczu przyjeto na poziomie:
Qdm = 132 (dmd/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1
ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z pézniejszymi zmianami) , w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie
odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspétczynnik opoznienia sptywu sciekéw deszczowych
Wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

<P=n‘/FS(-)

gdzie:

n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za po$rednictwem kanalizacji deszczowe;.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspdtczynnikéw sptywu powierzchniowego $ciekow

deszczowych:
- zabudowa Y:=09
- drogi, chodniki ¥,=0,8

33



Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdd deszczowych dla poszczegoinych zlewni czastkowych okre-
$lono z zaleznosci:

Fz=W*Fs[ha]

Nominalny przeplyw Sciekéw deszczowych
Nominalny przeptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

gdzie:

Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekéw deszczowych wynosi

¢ =1,00.

Qn = Fz* @*qn [dm3/s]

Miarodajny przeptyw $ciekow deszczowych
Miarodajny przeptyw Sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:

gdzie:

Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gm — miarodajne natezenie deszczu = 132(dm?/s *ha)
@ — wspotczynnik opoznienia
Y — wspdtczynnik sptywu

WNIOSKI

Qm = Fz* ¢*gm [dm3/s]

Odprowadzenie Sciekow deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:
Bilans wod opadowych dla terenu inwestyc;ji:
ul. KOSCIUSZKI 80

Powierzch- |\, hinaine | Miaro- Przeptyw
. . | Powierzch- | Wspbfczyn- | nia zlewni . dajne na- | Przeplyw epy Odptyw
Oznaczenie zlewni - ) ; natezenie L ; miaro-
nia zlewni nik Sptywu | zredukowa- tezenie nominalny . roczny
) deszczu dajny
nej deszczu
[ha] QIl/s x ha] [ha] Q[l/sx ha] |Q[l/s x ha] | Qmax [I/s] Qmax [I/5] rﬁg‘;;gf(
Drogi, parkingi i
chodniki 0,026 08 0,021 15 132 0,31 2,7 1134
Zabudowa 0,060 0,9 0,054 15 132 0,81 7,1 294,3
Teren zielony 0,000 0,1 0,000 15 132 0,00 0,0 0,0
SUMA 0,09 0,07 15 132 1,1 9,9 407,7

Bilans terenu pozostaje bez zmian. W projektowany remoncie nie zwieksza sie¢ ilo$¢ terenéw utwardzo-
nych, a co za tym idzie, nie zostaje zwiekszona ilos¢ odprowadzonych wod opadowych.
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5.2 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

gdzie:

Q=K * (2 AWG)?3

Qs= przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm3/s]

K- odptyw charakterystyczny K=0,5

AW;s — réwnowaznik odptywu

Suma réwnowaznikéw odptywu AWs
Przeptyw jed- | llo$¢ przy- | Suma przeptywdw
Punkt czerpalny nostkgxy ,{AWS borgwy jedngst. Rvy\‘INS

urzadzenie AWs llos¢ Suma
umywalka 0,5 30 15
Zlewozmywak 1 30 30
pralka do 6kg bielizny 1 30 30
wpust podtogowy 0,05 1 1 1
miska ustepowa 2,5 30 75
natrysk 1 30 30
SUMA 181

Q.= 0,5* (121)°5=6,73 lis
53 SPRAWDZENIE SREDNICY PRZYLACZA KAN. OGOLNOSPLAWNE.

dm?
QPrzy}. = Qsan, + QKD_ =6,73+9,9 =16,6

Dane

i
Mamwa odcinka | ‘ Oblie
Wpruy | RURA KAMIONKOWA v|
Przephyw [dm’/s] m Predkoi
Spadek [%e] 220 |=
Wypetnienie maksymalne [‘31':]
Chropowatos Z katalogu -
Rodzaj kanalizagji zap;n:jetaj

@ Scieki bytowe
DWnda powierzchniowa

N

Wyniki tymczasowe

Srednica [mm

]
Wypetnienie Bﬂﬁﬂﬂllll

Mumer katalogowy

3041339

DAutnmatycznie generuj wyniki na podstawie
aktualnych danych

W zwigzku z powyzszym istniejace przytacze kan. ogélnosptawnej spetia wymagania projektu.

OSWIADCZAM, ZE ISTNIEJACE PRZYLACZE SPELNIA WYMAGANIA ODNOSNIE PRZE-

PUSTOWOSCI:

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Marcin Szkop

wodociggowych i kanalizacyjnych nr
WKP/0146/PO0S/09

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,




6 STAN ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Obecnie budynek jest zasilany z przytacza wodociggowego o $rednicy Dn50 z stali. Ze wzgledu na prowadzone
prace remontowe polegajace na uporzadkowaniu instalacji zewnetrznych $rednica istniejacego przytacza jest
niewystarczajgca, aby pokry¢ zapotrzebowanie budynku na wode. Istniejace przytacze nalezy zlikwidowac.
Zgtoszenie odcigcia wykonac zgodnie z WT.

6.1 STAN PROJEKTOWANY DLA WODOCIAGU

Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejace] sieci wodociggowej Dn150 wykonanej z Zeliwa sferoidalnego.
Potaczenie z istniejgcy siecig nalezy wykonac poprzez trojnik redukcyjny Dn150/80/150 z Zeliwnych z kotnie-
rzowym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydo-
wej naktadanej metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 pm), sruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej A2). Potaczenie z istniejacg siecig wykonac poprzez kotnierz specjalny dwukomo-
rowy do rur zeliwnych Dn150/150 nr kat. 7102 oraz kotnierz Hawle-Synoflex do rur zeliwnych nr kat. 7994.
Projektowane podtaczenie istniejgcego budynku zostanie w catosci wykonane z rur tworzywowych SDR 11 PE
100, PN 16 o $rednicy Dz75 x 6,8mm faczonych na ztaczki zgrzewane elektrooporowo do rur PE.

Podtaczenie zostanie uzyskane przez zastosowanie mufy elektrooporowej do rur PE i PVC. Na odejsciu przyta-
cza zamontowano zasuwe odcinajacg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego w pasie drogowym(chodnik).
Zasuwa DN 80 kotnierzowa dtuga wykonane z zeliwa sferoidalnego, z powtokg z farby epoksydowej, naktadanej
metodg proszkowg, o grubosci min. 250 um, (zasuwa kat. 4700E1 z skrzynkg zgodng z DIN 4056)
Projektowane przewody bedg zasila¢ budynek w wode na cele: bytowo — gospodarcze. Szczegdtowy przebieg
pokazano na planie sytuacyjnym. Pomiar ilosci zuzytej wody bedzie odbywat si¢ w wodomierz gtdwny zlokali-
zowany w piwnicy budynku.

Wejscie przytaczem do budynku wykonaé w rurze ochronnej ostonowej pod fundamentem np. tworzywowej
HDPE $rednicy @160. KoAce rury ochronnej wypetni¢ masg uszczelniajaca, lub zastosowaé przejscia szczelne
przez ptyte fundamentowg zgodne z systemem zastosowanych rur.

6.2 BILANS WODY

6.21 Budynek Mieszkalny

> Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN 92 /B-01706:
Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Normatywne wyptywy iu:]ha norwsvtgvv:ll-
wody qn [dm3/s] y [(;A:nygs]
llosé suma | suma
urzadzenie zimna ciepta |urzadzen | zimna | ciepta | razem
zawér czerpalny dn15 0,3 1 0,3 0 0,3
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 30 45 45 9
Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw dn15 0,07 0,07 30 2,1 2,1 4,2
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 30 7,5 0 7,5
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 30 2,1 2,1 4,2
Zmywarka do naczyn 0,15 30 45 0 45
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 30 39 0 3,9
Pisuar 0,3 0 0 0 0
SUMA 33,6

Suma Qn = 33,6 > 20l/s
Q= 1,7 - (FQu)021- 0,7
Qs= 1,7 (33,6°21)-0,7 = 2,86 I/s = 10,3 m3/h
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Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typu WS 10-G11 spetniajacy w/w warunki:

e nominalny strumien objetosci wodomierza gtéwnego qp: 10,0m3/h;

e $rednica nominalna Dn: 32mm;

e maksymalny strumien objetosci gs: 12,5 m/h;

e minimalny strumien objetosci qmin: 0,1 dmd/h;
Wodomierz zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej o rozstawie montazowym 360 mm. Na ktdrej poczatku
i koncu zamontowaé ksztattki redukcyjne DN32/DN65 oraz zawér odcinajacym o Srednicy DN65 za i przed
ksztattkq za ww. zestawem nalezy zamontowaé¢ zaw6r antyskazeniowy o $rednicy nominalnej DN65.
WODOMIERZ DOSTARCZA | MONTUJE AQUANET S.A.

6.2.2 Dobor srednicy przytacza wodociagowego
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Projektuje sie przytacze wodociggowe o $rednicy DN75 x 6,8 PE100 SDR 11.

6.3 RURY

Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz75/6,8mm.
Potaczenie rur PE poprzez zastosowanie zgrzewania elektroporowego. W odlegtosci 30 cm od gérnej po-
wierzchni rurociggow nalezy wykona¢ taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym. Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
montazu opracowanej przez producenta rur.

Bezposrednio nad rurg zamontowa¢ drut sygnalizacyjny w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2 . Drut
ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce uliczne;..

6.4 POLACZENIE Z ISTNIEJACYM WODOCIAGIEM

Wiaczenie do istniejacego sieci wodociggowej z zeliwa Dn200, zlokalizowano w pasie drogowym dziatki nr 2/2,
nalezy dokona¢ za pomocg potaczenia z istniejacq siecig nalezy wykonaé poprzez tréjnik redukcyjny zeliwny
kotnierzowy Dn150/80/150 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka,
z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um), $ruby, nakretki, podktadki ze stali
ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2). Potaczenie z istniejacg siecig wykonaé poprzez kotnierz spe-
cjalny dwukomorowy do rur zeliwnych Dn150/150 nr kat. 7102 oraz kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych nr
kat. 7994.

Rzeczywistg rzedng i doktadng lokalizacje poditaczenia ustalic w trakcie budowy i po wykonaniu przekopdw
kontrolnych lokalizujgcych istniejaca sie€.

6.5 ZMIANY KIERUNKU WODOCIAGU
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Zatamania w zakresie od 150 do 900 wykona¢ za pomoca ksztattek polietylenowych wykonanych metodg wiry-
skowa. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

6.6 ARMATURA

Jako armature na projektowanym przytaczu wodociggowym zastosowano:
e trojnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy Dn150/80/150 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci
min. 250 pym)
e zasuwy kotnierzowa diuga z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (epoksydowanego) DN8O nr kat.
4700E1
e Kotnierz Hawle-Synoflex do rur zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem Dn150/150
nr kat. 7994 (konstrukcja z zeliwa sferoidainego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z
farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um)
e Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych Dn150/150 nr kat. 7102 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokq z farby epoksydowej naktadane;
metodq proszkowa, o grubosci min. 250 um)
e Redukcja kotnierzowa Dn80/65 (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubo$ci min. 250 um)
e Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 z luznym kotnierzem stalowym galwanizowanych Dn65/Dz75
Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz75
ZESTAW WODOMIERZOWY
Mufa PE do zgrzewania elektrooporowa Dz75
Tuleja PE100 SDR11 z luznym kotnierzem galwanizowanym Dz75/65 mm
Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona Dn65, Hawle
Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle
Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle
wodomierz WS 10 DN32 (zabudowa wodomierza 360 mm), wodomierz dostarcza Aquanet S.A.
Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle
Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona dn 65, Hawle
Zawor antyskazeniowy kotnierzowy 65 mm typ EA Hawle — z dwoma otworami rewizyjnymi
stuzgcymi rowniez do pobieranie probek

e Kotnierz z gwintem 65/50 mm, Hawle
Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje sie na ci$nienie niemniejsze niz 1,0 MPa.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie¢ za pomocag tablic tworzywowych umiesz-
czanych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci ok. 1 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyci-
skanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, ukfad
wspobtrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowa-
nia dla wody pitnej oraz powinna by¢ montowana wedtug zalecen producenta. Pod armature stosowac ptyty
fundamentowe (bloki podporowe) wg BN-71/8976-37. Doktadne usytuowanie armatury oraz szczegoty monta-
zowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.7 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie wodociagu wykona¢ zgodnie z instrukcja ptukania i dezynfekcji bedacej zatacznikiem
do warunkéw technicznych.

6.8 ULOZENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowe] inwestycji
(POZNAN)) lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,80 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie
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(zgodnie w wytycznymi gestora sieci) mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze
niz 1,5 m.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke
kanatu wykonac¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicz-
nym. Piasek nalezy zage$ci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.
Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2.

Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm
nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem mechanicznym.

6.9 PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu danego odcinka wodociggu nalezy przed zasypaniem poddac go cisnieniowej probie szczelnosci
na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm.. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych
powinna spetia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

6.10 KOLIZJE

Z uwagi na brak informacji na temat gteboko$ci posadowienia niektorych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggdw,
oraz pofozenie by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie.
Projektowane sieci uwzgledniajg min.:
— sytuacje wysoko$ciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizji,

— glebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,
— obcigzenia mechaniczne rurociagu,

— wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

— warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kon-
trolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zgtosic¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.11 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

6.12 ROBOTY ZIEMNE

— Uwagi ogdlne

— Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegbinego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.
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— W rakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

— Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym danej
sieci.

— Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

— Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopow
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

> Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

> Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

> Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

= W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

—  Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach),

Zaktada si¢ wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
W niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wy-
kopy) dopuszcza sie wykonanie wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej (OD) DN
< 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielko$ci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopdw dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg
studzienki kanalizacyjne musi zapewnic¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomigdzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopow o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdéw PE o $rednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng
Scianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych podang
szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Kofncowa gtebokoS¢ wykopu nalezy osiggnaé przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Szalowanie wykopow
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Do gtebokosci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwosci wy-
konania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

- wgruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bli-
skie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopow bedzie wigksza od 1,5 m.
Materiat stanowigcy obudowe scian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warun-
kach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykop6w nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopéw
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

— Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych wa-
runkéw stwierdzanych podczas robo6t ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggow:
- w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
$rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub Zwirowo-
piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- wgruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac podsypke piaskowq
lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

— w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci mozna wykonac podtoze
w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
20-30 cm.

— Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

- Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

— Ukfadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umie-
Sci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $ci$le zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

— Warstwa ochronna rurociggow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowa¢ nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:
» Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytaczeniem odcinkdw potaczen.
» Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
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» Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy
PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny
nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica 3).

— Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke
nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pyla-
stych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci ro$lin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jed-
noczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
L Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubosé /1
podsypka |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka | obsypka |zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20cm 30 cm dorzednej |20cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvia
0,95 0,95 095 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 i
Przewody A A B A A A A A A
0 glebokosci 20 cm 30 cm dopoz. [20cm 30 cm * * 120cm 30 cm . o
gory obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 095 1097 0,95 0,97 0,97 [1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**-1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,* do rzednej dna koryta)

7 MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkow BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporza-
dzenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

8 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociag zalecamy za-
stosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i Srednicy df=0,032 m.
Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm
w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu przyta-
czeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego
odbiornika (istniejgcego rowu lub kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bo-
wiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i

nierbwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz
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o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki
odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projekto-
wanych robdt nalezy dokonac rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkow sasiadujacych z
rejonem robot.

9 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 31 9.

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Szczegdlowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali€ na podstawie prébnych
przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac¢ recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczyé.

— Teren po zakonczeniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnos$ci oraz Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

— W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

— Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

— Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

— Wykonawca rob6t zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

- Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

- Do wykonania sieci i przytaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

- Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do stosowania oraz powinna by¢ montowana
wedtug zalecen producenta.

- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

10 UWAGI OGOLNE

Przed realizacjq przytaczy nalezy wystapi¢ do AQUANET SA z wnioskiem ,Zgtoszenie zamiaru realizacji przy-
faczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawnej” — formularz dostepny w Punkcie
Obstugi Klienta AQUANET SA lub na stronie www.aquanet.pl.

Nie wniesienie przez AQUANET SA uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu 12 dni od daty jego ztozenia,
upowaznia Inwestora do przystapienia do wykonania robot przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.
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W przypadku konieczno$ci wytaczenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy pisemnie poinformowac
odpowiedni Dziat (z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem) o terminie przytaczenia nowego przytacza do sieci
(w momencie wcinania sie w sie¢ musi by¢ ona wytgczona):
- dla przytacza wodociggowego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA,
- illub dla przytacza kanalizacyjnego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA.
Wykonane przytacze wodociggowe, kanalizacyjne Inwestor lub Wykonawca zgtasza z wyprzedzeniem minimum
5-dniowym do odbioru w stanie odkrytym. Odbioru dokonuje pracownik AQUANET SA.
Na odbiorze w stanie odkrytym Inwestor lub Wykonawca wypetnia i przekazuje pracownikowi AQUANET SA
wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie $ciekéw wraz z tytutem prawnym do ko-
rzystania z nieruchomosci. Spisanie protokotu odbioru przytacza przez AQUANET SA nastepuje po dostarcze-
niu przez Inwestora:

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( mapa + szkic + wspotrzedne ),

podpisanej umowy o dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie $ciekow.
Zatgcznikiem do protokotu odbioru przytacza jest rowniez dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytacza (miej-
sce wigczenia , utozenie przewodu, podejécia wodomierzowego, studni rewizyjnej —jednoczesnie okreslajace
miejsce ich wykonania )
Spisanie protokotu odbioru przytacza i jego podpisanie przez cztonkéw komisji, ktorzy reprezentuja
uczestnikow procesu inwestycyjnego, w Swietle przepisow Prawa budowlanego, lezy w interesie Inwe-
stora.

11 ZESTAWIENIE MATERIALU

Lp. | Rodzaj materiatow llosé Jedn.

1 Rura PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz75x6,8 mm 2 m
trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy Dn150/80/150 (konstrukcja z zeliwa sfe-

2 roidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydo- | 1 Szt
wej naktadanej metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 um)

3 zasuwy kotnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (epoksydowa- 1 .-
nego) DN8O nr kat. 4700E1 '
Kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych z funkcjq zabezpieczenia przed prze-

A sunieciem Dn150/150 nr kat. 7994 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. 1 -
GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadane; '
metodq proszkowa, o grubosci min. 250 um)

Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur Zzeliwnych Dn150/150 nr kat. 7102

5 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone po- 1 -
wiokg z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 '
pm)

Redukcja kotierzowa Dn80/65 (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-

6 40-DIN1693 zabezpieczone powtokq z farby epoksydowej naktadanej metodg | 1 Szt
proszkowa, 0 grubosci min. 250 pm)

7 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 z luznym kotnierzem stalowym galwanizowa- 9 St
nych Dn65/Dz75 '

8 Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz75 2 Szt

9 Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona Dn65, Hawle 2 Szt

10 | Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle 2 Szt.

11 | Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle 2 Szt.
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wodomierz WS 10 DN32 (zabudowa wodomierza 360 mm), wodomierz do-
12 1 Szt.
starcza Aquanet S.A.
13 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy 65 mm typ EA Hawle — z dwoma otworami 1 Sat
rewizyjnymi stuzacymi réwniez do pobieranie probek
14 | Kotnierz z gwintem 65/50 mm, Hawle 1 Szt.
15 | drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1Tmm2 3,5 m
16 Tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie przed 9 .
uszkodzeniem mechanicznym
PROJEKTANT OPRACOWANIE:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

mgr inz. Artur Marcin Szkop g T Wo3
mgr inz. Tomasz Wozny

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
WKP/0146/PO0S/09
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