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» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI

TECHNICZNYMI  WYKONANIA |  ODBIORU  ROBOT,  BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
wymiana pokrycia dachowego +22,74 OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
na nowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej = SZTUKI BUDOWLANEJ. )
remont kominow » BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE

+21.54 WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
ocieplenie dachu z wefny mineralnej gr. 25 cm ’ L Remont dachu: BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
L - deskowanie petne > RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
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- ocleplene z wemy m'”era_"sja'rgigolag‘; ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
- plyta gk, gr. 12,5mm > WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA,
renowacja gzymsu I i ) ) JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
wymiana obrobek blacharskich B —@ T T > DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
na nowe z blachy tytan cynk - AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
B & 1 KLATKI SCHODOWE: GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.
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wymiana pokrycia dachowego K N —— ! — WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
na nowe z dachowki karpiowki - usuniecie starych powtok malarskich
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renowacja gzymsu T
wymiana obrébek blacharskich
na nowe z blachy tytan cynk b
3 :
otwor okienny do zamurowania LEGENDA
R- STOLARKA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
ocieplenie elewacii weing mineralna gr. 15 cm Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
demonta? Kimatyzatora upetnienie tralek na wzor tralek istniejacych z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
scalajgc kolorystycznie z istniejgcymi JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wymiana rury spustowej na nowa H tralkami, pOreCZami i schodami.
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