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Rura ochronna HDPE do rur Dz75

Ø160, L = 1,5 m
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ROZSTAW MONTAŻOWY 360 mm

WĘZEŁ W1
1

2

1 - trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy Dn150/80/150 (konstrukcja z żeliwa
sferoidalnego  min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby
epoksydowej nakładanej metodą proszkową, o grubości min. 250 μm)

2 - zasuwy kolnierzowa długa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
(epoksydowanego) DN80 nr kat. 4700E1

3 - Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 z luźnym kołnierzem stalowym
galwanizowanych Dn65/Dz75

4 - Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz75
5 - Kołnierz Hawle-Synoflex do rur żeliwnych z funkcją zabezpieczenia przed

przesunięciem Dn150/150  nr kat. 7994 (konstrukcja z żeliwa sferoidalnego
min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej
metodą proszkową, o grubości min. 250 μm)

6 - Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur żeliwnych Dn150/150  nr
kat. 7102 (konstrukcja z żeliwa sferoidalnego
min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej
metodą proszkową, o grubości min. 250 μm)

7 - Redukcja kołnierzowa Dn80/65 (konstrukcja z żeliwa sferoidalnego
min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej
metodą proszkową, o grubości min. 250 μm)
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Lp. Nazwa elementu

1
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Kolano 90 stopni

Kołnierz z gwintem Dn50/32

Wodomierz DN32 zamontowany na konsoli 

Zasuwa kołnierzowa z żeliwa DN656

7

Rura wodociągowa Dz75/6,8mm 8

PE100 SDR11

Rura osłonowa tworzywowa HDPE SDR11

o średnicy Dz160

4 Redukcja dwukołnierzowa Dn65/50

Zawór antyskażeniowy typu EA DN65
9

Kołnierz z gwintem Dn65/50
10

z dwoma otworami rewizyjnymi 

do pobieranie próbek wody

Tuleja PE z luźnym kołnierzem stalowym

galwanizowanym Dz75/Dn65
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AutoCAD SHX Text
proj. przyłącze  wodociągowe DN75x6,8  PE SDR11 

AutoCAD SHX Text
sieci wodociagowej z żeliwa  z żeliwa  sferoidalnego o średnicy Dn150mm     
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