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N = LEGENDA
|< /t SYMBOL OPIS
7, S ¢ f@. leacznik pojedynczy, IP44
\_ PB1 \O. leacznik poi
/ . acznik pojedynczy, 1P20
mm.>0_<_\_n,%<.uw/ F = VO. ltacznik podwajny, IP20
ek c— . it
RB-ADM/FA 7 b @ rzycisk monostabilny
\ ‘ > 71 1 - podswietlenie numeru policyjnego,
S w loprawa o$wietleniowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, klosz wykonany z
_\ 5 _I = luderzenioodpornego PC - IK08, IP54, 4000K, 6W, 440Im, montaz natynkowy
RB/ADIM/E 2 < Z2 22 - oprawa oswietleniowa, naswietlacz LED asymetryczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
q ) (= P66, 4000K, 29W, 3140Im, montaz natynkowy
O WA @ 1 - oprawa oswietleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, P65, 1K10, 4000K,
™ 28W, 4000lm, montaz natynkowy, trwato$é zrédet 68000h (L80/B10)
W2 2 - oprawa oswietleniowa owalna kanafowa z kloszem szklanym PRM z siatkg ochronna,
<4 ltrzonek E27, IP44, IK0O6, montaz natynkowy +zaréwka LED E27/13W/230V 1521Im
W3 3 - oprawa o$wietleniowa plafonowa okragta, IP44, 12W, 4000K, 1050Im, montaz
NN N o natynkowy
[ — W4 4 - oprawa przemysfowa LED, o szerokim strumieniu Swiatfa, P65, 4000K, 31W, 4300Im,
I Imontaz natynkowy
Panel wywotawczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy, odporny na warunki
@ latmosferyczne i akty wandalizmu, z obstugg elektrozaczepéw i zwor elektromagentycznych,
Imontaz p/t
E PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk zlokalizowany w poblizu wejs¢ do klatek
PWP lschodowych.
RG
ag Rozdzielnica gtéwna RG
NNNNN _l_u_
NN i
—=t _wSH.NX stniejgce ztacze kablowe ZK
._._SE stniejgca tablica mieszkaniowa TM - doktadng lokalizacje potwierdzi¢ z uzytkownikiem lokalu.
LZ - wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w rurach p/t lub n/t w zaleznosci od opisu,
rzekroje wg schematéw
lOkablowanie przyciskéw PWP przewodem ognioodpornym PH90 / FE180 typu: NHXH 5x1,5.
— Przew6d mocowac przy uzyciu uchwytdw stalowych i kotew stalowych atestowanych w
laprobacie technicznej jako system E9O0.
[Oprawa oswietlenia awaryjnego, obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa
izolacji Il, IP41, Dioda power LED 1W, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, montaz:
natynkowo na suficie, wymiary: 132x132x54(74) [mm], oprawa z soczewkg korytarzowa,
Iszeroka, strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut awaryjny z
utotestem
prawa oswietlenia awaryjnego, obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa
H_ izolacji I, stopier ochrony IP41, dioda power LED 1W, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
<ZKH Imontaz: natynkowo na suficie, wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm], oprawa z soczewka
_ Isymetryczng, waska, strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut
™~ lawaryjny z autotestem
<o IOprawa oswietlenia awaryjnego, obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa
1 Z0 bl VN34 izolacji Il, stopien ochrony IP41, dioda power LED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
W1Sx H lgodziny, montaz: natynkowo na suficie, wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm], oprawa z
@.@‘ lsoczewka symetryczng, waska, strumien $wietiny oprawy: 390 Im (tryb SE), oprawa wyposazona
RG/EA.3  Be— modut awaryjny z autotestem
[Oprawa oswietlenia awaryjnego, obudowa z bialego poliweglanu, klosz z przezroczystego
] poliweglanu, klasa izolacji Il, stopien ochrony IP65, LED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym 1
szoﬂ lgodzina, montaz: natynkowy, wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm], strumien $wietiny
loprawy: 350 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem, przystosowana
do pracy w na zewnatrz w ujemnych temperaturach
[Oprawa kierunkowa, obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolacji II, stopieri ochrony P44, Led
1 W, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, montaz: natynkowy, nascienny, wymiary:
[299x206x43 [mm], Rozpoznawalnos¢ znaku 25m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
~ lautotestem. Y5D - dwustronna, Y5J - jednostronna
< UWAGI:
R& ATPA 1) Sposdb adresowania obwodéw: RG/Fx; RG - rozdzielnica gtéwna; x - numer obwodu
N N - o un. 2) Inne oznaczenia:
2 5 n/t - montaz natynkowy
Sl S o p/t - montaz podtynkowy
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