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1.INFORMACIE WSTEPNE
1.1 Normyiprzepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
oPN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
o PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
¢ PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem swiatfa rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009
oPN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006
oPN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatfa przechodzgcego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007
o \Wytyczne Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U.z2022r. poz. 1225 z pdin. zm.)
eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
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.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji
pozarowej w budynkach Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, Jezuickiej
4A - 6A, Jezuickiej 6 — 14, Jezuickiej 16, Przyrzecze 7 — 13.

Obszar oddziatywania inwestycji to dziatki nr: 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2,
148/1, 148/2, 146/2, 147 obreb 108.

Z uwagi na projektowane instalacje wytgcznie w obrebie istniejgcych budynkéw nie
sporzadza sie odrebnego projektu zagospodarowania terenu. Do projektu zatagczono

plan zagospodarowania terenu ze wskazaniem budynkdéw objetych projektem.

Projekt budowlany dla powyzszego przedmiotu sktada sie z 2 czesci:
— Projekt architektoniczno — budowlany

— Projekt techniczny urzadzenia przeciwpozarowego

Ponizsze opracowanie obejmuje

Projekt techniczny urzgdzenia przeciwpoZarowego.

1.3 Zleceniodawca

1.

Zleceniodawca na wykonanie projektu jest Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,

85 - 102 Bydgoszcz.

4 Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt opracowano na podstawie umowy nr WIM-II 272.35.2024 r. z dnia
26.04.2024 r. po przeprowadzeniu szczegdtowe] wizji lokalnej, doktadnej analizie
warunkéw eksploatacyjnych i zagrozenia pozarowego oraz w oparciu o ustalenia z

Inwestorem.

Budynek przy ul. Jezuickiej 2 wpisany jest do rejestru zabytkéw, w zwigzku z czym,

zgodnie z Prawem budowlanym, wszelkie roboty budowlane wymagajg uzyskania



pozwolenia na budowe. Pozostate budynki objete opracowaniem lezg na terenie
Starego Miasta, wpisanym do rejestru zabytkdéw, w zwigzku z czym, zgodnie z
Prawem, wszelkie roboty budowlane wymagajg co najmniej zgtoszenia. W zwigzku z
powyzszym Inwestor podjat decyzje uzyskania pozwolenia na budowe dla catego

zakresu przedmiotowego opracowania.

W obiekcie istnieje instalacja sygnalizacji pozaru, ktéra ze wzgledu na dtugi okres
pracy, jest juz niezdatna do uzytkowania. Istniejgca instalacje nalezy zdemontowac i
zutylizowad.

Istniejgca centrala POLON 4900 w budynku Ratusza, przy ulicy Jezuickiej 1 zostanie

zmodernizowana oraz rozszerzona o dodatkowy modut sieciowy.

1.5 Zakres opracowania

Przewidziano catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru.
Opracowanie dotyczy zabezpieczenia budynkdéw Urzedu Miasta Bydgoszczy przy
ulicy Jezuickiej oraz Przyrzecze w Bydgoszczy. System sygnalizacji pozaru opiera sie
na systemie POLON 4000, z dwiema adresowalnymi centralami POLON 4900s,
potgczonymi w siec.

Podczas modernizacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej centrali POLON 4900.
Niezbedne bedzie jej zmodernizowanie. Nalezy wykona¢ aktualizacje firmware
mikroprocesora centrali, montaz dodatkowego modutu sieciowego MSL — 2M oraz
przeprogramowania centrali. W zwigzku z montazem instalacji i wiekszym poborem
pradu, niezbedne jest rédwniez wymiana istniejagcych akumulatoréw wraz z
montazem pojemnikéw PAR.

Centrala SLAVE bedzie montowana w pierwszym etapie prac montazowych. Aby
obstuga jej byta w petni sprawna, nalezy zmodernizowaé¢ centrale MASTER w
pierwszym etapie prac i potgczy¢ obie centrale ze soba.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- opis techniczny

- rozmieszczenie urzadzen

- schemat ideowy potgczen elementéw systemu.



1.6 Symboleioznaczenia

Stosowane w projekcie symbole i oznaczenia przedstawiono na rysunkach.

1.7 Krétka charakterystyka opracowania

Obiekty objeto ochrong systemem sygnalizacji pozaru POLON 4000 z dwiema
centralami POLON 4900s potgczonymi w siec.

W projekcie przyjeto, ze ,,budynek B” stanowi starsza, gtéwna cze$é Ratusza.
,Budynek A” obejmuje dobudowany segment.

Pierwsza centrala (Master) umieszczona jest na parterze w pomieszczeniu Portierni,
w budynku Ratusza - budynek B, przy ulicy Jezuickiej 1(wg odrebnego
opracowania). Druga centrala (Slave) umieszczona bedzie na parterze, w

pomieszczeniu Portierni, budynku przy ulicy Jezuickiej 6.

Elementy projektowanej instalacji sygnalizacji pozaru:

- optyczna czujka dymu DOR 4046,

- dwusensorowa czujka dymu i ciepta DOT 4046,

- czujka ciepta TUN 4046,

- liniowa czujka dymu DOP 6001 z reflektorem pryzmowym E39 — RS,

- reczny przycisk pozarowy ROP 4001,

- wskaznik zadziatania WZ - 31,

- element kontrolno sterujgcy EKS 4001,

- zasilacze pozarowe

W budynkach zaprojektowano akustyczne sygnalizatory SA-K5n, ktdre przekazywac

bedg sygnat do ewakuacji, w razie wystgpienia pozaru.

Za zgodg Inwestora, potgczenie miedzy centralami wykonane bedzie przy pomocy
istniejgcej zewnetrznej sieci teletechnicznej. Uzytkownik udostepni 4 zyty z
istniejagcych przewodéw  YTKZY ekw 50x4x0,5, utozonych miedzy punktami
dystrybucyjnymi w budynku przy ul. Jezuicka 1 (pok. 8) a budynkiem 6-14 (pok.120).



1.8 Zatozenia do scenariusza pozarowego

Centrala Master obstugiwaé bedzie budynek A i B, przy ulicy Jezuickiej 1. Centrala
zamontowana jest w pomieszczeniu Portierni. W budynku tym zapewniona jest
obstuga catodobowa.

Centrala Slave obstugiwaé bedzie budynki przy ulicy Jezuickiej 2, Jezuickiej 4A-6A,
Jezuickiej 4-14, Jezuickiej 16, Przyrzecze 7 -13. Umieszczenie centrali przewidziane
jest w pomieszczeniu Portierni, przy ulicy Jezuickiej 6. Obstugiwana bedzie w
godzinach pracy Urzedu. Informacja z tej centrali bedzie przekazywana do centrali
Master. Po godzinach pracy Urzedu, osoba, ktéra bedzie obstugiwac centrale

Master, musi dokonaé rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Zrédtami informacji o pozarze w systemie sa:
- automatyczne czujki pozarowe,

- reczne ostrzegacze pozarowe.

Dziatanie systemu alarmowego jest nastepujace:

1. Zadziatanie czujki wywotuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest
akustycznie i optycznie wytgcznie przez centrale (czas trwania tego stanu jest
ograniczony do 30 sekund na przyjecie potwierdzenia przez obstuge centrali).
Obstuga w ciggu 30 sekund musi potwierdzi¢ przyjecie zdarzenia, w przeciwnym
wypadku wiaczy sie alarm Il stopnia,

2. Personel obstugujacy centrale ma czas 5 minut na dokonanie rozpoznania
zaistniatego zagrozenia pozarowego,

3. Po uptywie tego czasu, o ile personel nie wykonat funkcji przywrdcenia centrali
do stanu wyjsciowego, uruchamiany jet alarm Il stopnia,

4 . Skrécenie czasu oczekiwania na alarm |l stopnia, w przypadku zauwazenia
rzeczywistego zagrozenia mozna o0siggnac poprzez uruchomienie dowolnego

recznego ostrzegacza pozarowego.



Czasy opdznien T1, T2 (proponowane):

T1 =2 min na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali (do max 1 min),
T2 = 5 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego (centrala
Master)

T2 = 8 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego (centrala

Slave).

2. OPIS PROJEKTU

2.

1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Przewiduje sie montaz systemu w dwéch etapach. Pierwszy etap obejmuje montaz
centrali Slave z modernizacjg linii dozorowych, rozbudowe centrali Master z
programowaniem oraz pofgczenie obu central. Drugi etap przewiduje modernizacje
petli dozorowych centrali Master.

Montaz centrali SLAVE przewidziano w pomieszczeniu portierni na parterze w
budynku przy ulicy Jezuickiej 6. Centrala nadzorowac bedzie 5 petli dozorowych
oraz jedng petle sterujaca.

Istniejgca centrala MASTER zamontowana w pomieszczeniu portierni na parterze w

budynku przy ulicy Jezuickiej 1, budynek B (miejsce dotychczasowej centrali).
Centrala nadzorowac¢ bedzie 4 petle dozorowe oraz jedng petle sterujaca
(wg odrebnego opracowania).

Bezpieczenstwo central zapewnia¢ bedzie objecie pomieszczenia ochrong czujka

dymu i przyciskiem ROP.

Wszystkie budynki objete sg ochrong catkowita. Chronione sg wszystkie
przestrzenie, z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych, ktérych zabezpieczenie nie
jest obligatoryjne jezeli nie sg uzywane do przechowywania materiatéw palnych lub
odpadéw.

Poza zakresem ochrony sg pomieszczenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Jest mozliwosé rozbudowy systemu o ochrone tych pomieszczen oraz ewentualnych
pomieszczen/przestrzeni, ktore nie zostaty objete ochrona.

Pierwszym spodziewanym kryterium pozarowym dla prawie wszystkich

pomieszczen jest dym, dlatego jako czujki podstawowe zastosowano czujki



optyczne dymu. W pomieszczeniach (kuchnia, pomieszczenia przygotowania
positkdw), w ktdrych spodziewane s3 jest para wodna, ktéra powodowaé moze
powstawanie fatszywych alarmow, zaprojektowano czujki ciepta. W
pomieszczeniach warsztatow zaprojektowano czujki dwusensorowe dymu i ciepta.
Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i
wyjsciu.

Na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z normg, rozmieszczone bedg reczne przyciski
pozarowe.

Zgodnie z normg, w obszarach statego lub czestego przebywania ludzi, przewidziano
konwencjonalne sygnalizatory akustyczne. Dodatkowo bedg zamontowane
sygnalizatory akustyczne w poszczegdlnych miejscach/pomieszczeniach wskazanych
przez Inwestora przy ul. Jezuickiej 6-14 (parter, | pietro, Il pietro), poniewaz w

pomieszczeniach tych bedg wymienione drzwi na drzwi dzwiekoszczelne.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektéw przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP (projekt nie uwzglednia przystosowania urzadzen do sterowania). System
daje mozliwos¢ do monitorowania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych:

o Kontrola oddymiania

Na klatce schodowej istnieje system oddymiania:
- Jezuicka 4a.

o sterowanie drzwi przeciwpozarowych.

Drzwi przeciwpozarowe umieszczone s3:
- na klatce schodowej przy ulicy Jezuickiej 4a, na parterze

- na pietrze przy ulicy Jezuickiej 6 - 14.

Sterowanie urzadzen przeciwpozarowych powinno odbywaé sie wedtug ustalonego

scenariusza pozarowego. Opracowanie scenariusza pozarowego po stronie Inwestora.
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2.

.2 Petle detekcyjne i sterownicze

Linie dozorowe wykonaé telekomunikacyjnym kablem stacyjnym w izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sygnalizacyjne akustyczne wykonaé ognioodpornym, bezhalogenowym kablem

telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HDGs lub HTKSHekw 2x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania wykonaé¢ kablem HTKSH ekw 1x2x1. Od elementu EKS wykonac

kablem HDGs lub HTKSH ekw 1x2x1,0.

Linia_zasilajgca system kablem HDGs - centrala Slave, oraz centrala Master z

istniejgcego zasilania.

3 Prowadzenie tras kablowych

Projekt modernizacji instalacji SAP przewiduje mozliwos¢ etapowego wykonania
robét. Trasy instalacji nalezy prowadzi¢ w trwaty i estetyczny sposdb. W czesci
pierwszej (nadrzecznej) przewidziano prowadzenie okablowania w listewkach /
rurkach , korytach p.poz. przymocowanych do Scian.

W czesci drugiej przy ul. Jezuickiej 2 ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
Inwestor/Wykonawca musi uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow sposéb uktadania
tras kablowych i ich odbioru. W tej czesci przewiduje sie uktadanie okablowania
poprzez bruzdowanie Scian i pdzniejsze doprowadzenie ich do stanu zblizonego
sprzed rozpoczecia prac.

Jezeli Konserwator Zabytkéw nie wyrazi zgody na widoczne elementy zewnetrzne
na scianach mozna ten etap modernizacji instalacji SAP wykonaé na etapie remontu

budowlanego Ratusza i utozy¢ okablowanie pod tynkiem.



2.

2.

4 Zasilanie systemu

Istniejgca centrala Master zasilana jest z istniejgcego zrédta zasilania. Na wypadek
awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw o pojemnosci minimum 40 Ah. Obliczenia minimalnej
pojemnosci akumulatoréw dotgczone do opracowania.

Zasilanie centrali Slave z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podfaczaé zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie
wyposazony w zasilenie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci

minimum 40 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta
musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30

min.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie tfadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii
roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w

ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

5 Zewnetrzna sie¢ kablowa

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora, pomiedzy punktem dystrybucyjnym
sieci LAN ul. Jezuicka 1 pok 8 a punktem dystrybucyjnym w lokalizacji ul. Jezuicka

6-14 pok. 120 jest kabel miedziany 3x YTKZY ekw 50x4x0,5 , ktére sg zakoniczone na



przetacznicach typu KRONE. Inwestor umozliwia wykorzystanie istniejgcej sieci

kablowej (4 pary) do potgczenia central w siec.

2.6 Sygnalizacja

Sygnalizacja zagrozenia realizowana bedzie poprzez zastosowanie sygnalizatorow
SA-K5n o poziomie dZwieku do 100dB. Natezenie dzwieku alarmu bedzie minimum
o 5dB wyzsze od poziomu tta. Sygnalizatory sg nieadresowalne, i sterowane bedg za
pomocg elementdw kontrolno — sterujgcych.

Uruchomienie sygnalizatoréw nastgpi w chwili wystgpienia alarmu Il stopnia w
centrali.

Zasilanie sygnalizatoréw za pomoca zasilaczy ZSP-100 4A. Do kazdego zasilacza
podtagczone bedzie zasilanie z najblizszej pietrowej rozdzielni elektrycznej,
wskazanej przez Uzytkownika, przewodem HDGs 3x1,5. Rozdzielnie rozbudowa¢ o

dodatkowy obwdd elektryczny.

2.7 Elementy kontrolno-sterujace

W obiekcie wystepujg elementy kontrolno — sterujgce EKS 4001.:
o Sterowanie sygnalizacjg alarmowsg,
o Sterowanie windg w budynku B, przy ul. Jezuickiej 1 (1 sztuka),
o Sterowanie i monitoring systemu oddymiania (3 sztuki),
o Sterowanie drzwi przeciwpozarowych (2 sztuki),

o Sterowanie centrali wentylacyjnej (1 sztuka).

2.8 Wskazniki zadziatania

W projekcie instalacji zastosowano wskazniki zadziatania WZ-31 sygnalizujgce

zadziatanie czujki w przestrzeniach zakrytych takich jak sufity podwieszane.
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MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Na obiekcie znajduje sie stary system SSP, ktory nalezy zdemontowac.

Po stronie Wykonawcy jest wizja lokalna i dokftadne oszacowanie ilosci
elementow do demontazu, w tym czujek izotopowych. Projektant oszacowat
ilos¢ elementow do demontazu, na podstawie wizji lokalnej i udostepnionej
dokumentacji.

Zgodnie z przepisami czujki izotopowe, moze zdemontowaé tylko firma z
odpowiednimi uprawnieniami, ktora przekaze je do utylizacji w ZUOP w

Otwock-Swierk.

Montaz projektowanych urzadzen i wyposazenia wykonaé zgodnie z dokumentacjg

techniczno - ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami i podstawami gniazd zainstalowac¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd,
$cian, przewodéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca ich zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
odlegto$¢ instalowania nie powinna by¢é mniejsza ( o ile to mozliwe) niz 1,5 m od
otwordw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary

Zrgce oraz zapylenie,



dodatkowe wskazniki zadziatania sg instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢é przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac
0ogdblng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5
m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe instalowaé na Scianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,2
m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byfa ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych pofaczen w puszkach instalacyjnych.
PrzejScia przez s$ciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustdw przeciwpozarowych,

ekran przewoddéw powinien by¢é pofagczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos$é i pojemnosé kabli linii
dozorowej, ktére nie mogty przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,
przewody instalacji sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagang klasg PH.



ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
dokumentacje powykonawczg zawierajgca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodniony5mi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia,

protokoty z pomiaréw i dokonanych préb uruchomienia systemu

protokdt utylizacji zdemontowanych czujek izotopowych.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte
w dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w

projekcie.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala
sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,



instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz oséb do powiadomienia.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie 0séb zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic¢ statg konserwacje urzadzen i
instalacji, wymag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2006.

KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy

zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,



O przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwodrczego,
ktéry powinien spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby —
uzupetniono,

O przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien
zapewni¢, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowe] pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptynagé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,



sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptynag¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdy czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe s3g dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji
zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!



7. INFORMACIA BIOZ

7.1. Podstawa sporzadzenia informacji:
— art. 20, ust. 1, pkt 1 b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126
z p6zniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126).

7.2. Zakres robo6t przygotowawczych dla projektowanej budowy:
— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
— przygotowanie placu na materiaty budowlane,
— przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy.

7.3. Kolejnos¢ realizacji budynku:
— wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,
— wykoniczenie Scian, sufitéw i stropow,
— uporzgdkowanie pomieszczen po robotach budowlanych.

7.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynki bedgce przedmiotem opracowania przy ul. Jezuickiej 2, Jezuickiej 4A-6A, Jezuickiej
6-14, Jezuickiej 16, Przyrzecze 7-13 w Bydgoszczy zlokalizowane na dziatkach nr 141, 142,
143, 144, 145/1, 145/2, 146/2, 147, 148/1, 148/2 w obr. 108.

7.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

7.6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
budowy.
— czynne instalacje i urzadzenia elektryczne wewnatrz istniejgcych budynkéw UMB,
— instalacja elektroenergetyczna - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas
probnych zatgczen napiecia,
— mozliwos¢ upadku z wysokosci.

7.7. Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbiérkowych a pézniej montazowych, kierownik
robot powinien wyda¢ pracownikom sprzet ochrony osobistej. Kierownik budowy powinien
udzieli¢ instruktazu i zademonstrowac sposéb uzytkowania sprzetu. Kierownik powinien
przeprowadzi¢ instruktaz obchodzenia sie ze $rodkami chemicznymi, w tym $rodkami do
zabezpieczen antykorozyjnych.

7.8. Telefony alarmowe.

Policja — 997

Straz Pozarna — 998

Pogotowie Ratunkowe — 999

Telefon komérkowy — alarmowy — 112

7.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot.
— wifasciwa organizacja miejsca prac,



— wygrodzenie i oznakowanie miejsca prac,

— uniemozliwienie dostepu do miejsca prac osobom postronnym,

— prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnionej,

— stosowanie sprzetu i materiatdw posiadajagcych wymagane atesty, $wiadectwa
i aprobaty,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogdéw BHP,

— stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej pracownikdw,

— zapewnienie na terenie robo6t ogdlnodostepnego telefonu,

— zapewnienie na terenie robdt apteczki pierwszej pomocy,

— zapewnienie na terenie robdt podrecznego sprzetu gasniczego.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie
opusci¢ zagrozone stanowisko pracy i podja¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia,
a takze powiadomic o zaistniatym fakcie przetozonych. Przez caty okres realizacji zadania nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig upadku materiatow z rozbieranego fragmentu sSciany, stad nalezy teren
prac wewnatrz obiektu skutecznie wygrodzi¢ i zabezpieczy¢. Ponadto nalezy starannie
przygotowac personel do wykonania w/w prac i wyposazy¢ go w sprzet ochronny dostosowany
do ich specyfiki.

Teren projektowanych robo6t budowlanych zlokalizowany jest w miejscu dostepnym dla stuzb
ratowniczych i ewakuacja os6b i mienia w razie koniecznosci nie wymaga podjecia
szczegblnych dziatan.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Janiszewski
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