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1.

INFORMACIJE WSTEPNE

1.1 Normyi przepisy

PKN-CEN/TS 54-14 2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U.z2022r. poz. 1225 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynkach Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
Niedzwiedzia 4.

Obszar oddziatywania inwestycji to dziatki nr: 182, 183, 195, 196, 199 obreb 108.

Z uwagi na projektowane instalacje wyfgcznie w obrebie istniejgcych budynkéw nie
sporzadza sig odrgbnego projektu zagospodarowania terenu. Do projektu zatgczono plan

zagospodarowania terenu ze wskazaniem budynkéw objetych projektem.

Budynek przy ul. Jezuickiej 1 i Niedzwiedziej 4 wpisane sg do rejestru zabytkéw, w zwiazku
z czym, zgodnie z Prawem budowlanym, wszelkie roboty budowlane wymagajg uzyskania

pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany dla powyzszego przedmiotu sktada sie z 2 czesci:
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Projekt techniczny urzadzenia przeciwpozarowego

Ponizsze opracowanie obejmuje

Projekt architektoniczno — budowlany.

1.3 Zleceniodawca

Zleceniodawcg na wykonanie projektu jest Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1, 85 — 102 Bydgoszcz.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr WIM-Il 272.35.2024 r. z dnia 26.04.2024 r.

1.4 Kategoria obiektu budowlanego

Budynki objete inwestycja stanowig KATEGORIE XII — BUDYNKI ADMINISTRACII
PUBLICZNEJ.



1.5 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynki objete opracowaniem uzytkowane s3 jako siedziba Urzedu Miasta Bydgoszczy.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowane sg na cele dziatalnoéci administracyjnej, w tym
rowniez komunikacyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne. W ponizszej
dokumentacji nie przewiduje sie przebudowy zadnych pomieszczeri oraz zmiany sposobu

ich uzytkowania.

1.6 Uktad przestrzenny obiektu budowlanego
Projekt obejmuje istniejace budynki znajdujace sie przy ulicach:
- Jezuicka 1,
- NiedZwiedzia 4
Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru nie ingeruje w uktad przestrzenny budynkéw

oraz nie powoduje zmian w ich wygladzie zewnetrznym.

1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana instalacja nie ingeruje w zadne parametry obiektu budowlanego, w tym:
- kubatura — bez zmian

- powierzchnie — bez zmian

- wymiary — bez zmian

- liczba kondygnacji — bez zmian

1.8 Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.9 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.10 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. Konwencji o prawach



os6b niepetnosprawnych , sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych.

Nie dotyczy.

1.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych — nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow - nie dotyczy,

d) witasciwosci akustycznych oraz emicji drgan,a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie.

Promieniowanie jonizujace:

Jonizacyjne czujki dymu, to urzadzenia, w ktérych wykorzystuje sie promieniowanie
jonizujgce w celu wykrycia dymu. Uzycie elementu promieniotwdrczego o niewielkiej
aktywnosci jest dopuszczone ze wzgledu na to, ze ryzyko wydostania sie substancji
promieniotworczej i wystepowanie promieniowania jonizujgcego poza urzadzeniem jest
dalece pomijalne w stosunku do mozliwosci uratowania zycia ludzkiego.

W projektowanych czujkach dymu typu DIO, produkowanych obecnie przez firme POLON-
ALFA, jako element promieniotwdrczy wykorzystywany jest izotop Ameryku-241 (**Am) o
aktywnosci 7,4 kBq, pod chemiczng postacig dwutlenku ameryku (AmO5).

2'Am emituje gtéwnie kwanty promieniowania alfa, ktére wytracajg swa energie na drodze
kilku centymetrow wskutek jonizacji czagsteczek powietrza, w wyniku, ktérej powstajg wol-ne

elektrony i dodatnio natadowane jony. Wybdr emiteréw alfa do zastosowan w czujkach



dymu nie jest przypadkowy, poniewaz ze wszystkich rozsgdnie dostepnych rodzajéow
promieniowania, kwanty alfa posiadajg najwieksza zdolnos¢ jonizacji i zarazem najmniejszy
zasieg. Promieniowanie gamma emitowane przez izotop **'Am ma charakter szczgtkowy i
jest do pominigcia. Izotop odpowiednio usytuowany i zamocowany w jonizacynej czujce
dymu nie stanowi wiec zagrozenia, jezeli chodzi o promieniowanie, ktére jest emitowane i
mogtoby dociera¢ do osoby przebywajacej w sasiedztwie urzadzenia. Ponadto poziom
promieniowania jonizujgcego w bezposrednim sgsiedztwie czujki jonizacyjnej oraz w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym na powierzchni obudowy samej czujki nie jest wyiszy niz
poziom naturalnego tta promieniowania jonizujacego, pochodzacego gléwnie od
promieniowania kosmicznego oraz od pierwiastkow radioaktywnych obecnych w glebie,
skatach, powietrzu i wodzie.

Postepowanie z jonizacyjnymi czujkami dymu w trakcie eksploataciji

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-wnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (DzU nr 109, poz. 719) urzadzenia prze-ciwpozarowe i gasnice powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w
odnosnej dokumentacji tech-nicznej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady te powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze ird-dtami promieniowania
jonizujacego [17] nakazuje kontrole szczelnosci zamknigetych zrédet promieniotwérczych nie
rza-dziej niz raz na rok kalendarzowy. Kontrole szczelnosci mozna przeprowadzié¢ np. za
pomocy zestawu: Radiometr RK-100-2 + Sonda zewnetrzna RK-100 (produkcji POLON-ALFA).
Nalezy pamigtac, aby zestaw posiadat aktualne swiadectwo wzorco-wania wydane przez
akredytowane laboratorium wzorcujace urzadzen dozymetrycznych.Wyniki kontroli
szczelnosci zamknigtych Zrodet promienio-tworczych rejestruje sie w protokole kontroli,
ktéry zawiera w szczegdlnosci:

date kontroli;

° typ i numer zamknigtego Zrodta promieniotwérczego lub urzadzenia zawierajgcego
takie zrédto;

© rodzaj izotopu promieniotwdrczego, jego aktywnosc¢ oraz date okreslenia aktywnosci;
o typ i numer przyrzadu, ktéorym wykonujemy pomiary;

° wynik pomiaru;



° wynik kontroli;

o nazwe i adres instytucji oraz imie i nazwisko osoby, ktéra przeprowadzita kontrole.

Kontrolg szczelnosci zamknietych Zrédet promie-niotwérczych wykonuje sie takie po
zdarzeniu ra-diacyjnym oraz innym incydencie moggcym mie¢ wptyw na szczelno$é zrédta, w
szczegolnosci po pozarze, korzystaniu ze zrédta przez osobe nie-uprawniong, czasowej
utracie posiadania zrédfa i po odzyskaniu go po kradziezy.

Rekomendowany okres eksploatacji jonizacyjnych czujek dymu produkowanych przez

POLON — ALFA

W odniesieniu do jonizacyjnych czujek dymu wyprodukowanych po 03-03-1999 roku do
dnia dzisiejszego zaleca sie 15 letni okres eksploatacji, zgodnie z postanowieniem
orzymanym z Panstwowej Agencji Atomistyki na wniosek POLON-ALFA.

W przepisach ustawy Prawo Atomowe nie wystepujg ograniczenia w stosunku do czasu
eksploatacji ~ Zrodet  promieniotworczych  lub  urzadzen  zawierajagcych  Zrédta
promieniotworcze (jonizacyjne czujki dymu). Istnieje jednak, tak jak wczesniej podkreslono,
obowigzek ich okresowej kontroli.

Postepowanie z jonizacyjnymi czujkami dymu wycofanymi z eksloatacji

Jonizacyjne czujki dymu nie zostaty sklasyfikowane w Ustawie o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495).
Zabronione jest wigc przekazywanie jonizacyjnych czujek dymu do punktéw zbierajacych
zuzyty sprzet elektryczny lub sktadowisk odpadéw komunalnych. Jonizacyjne czujki dymu
naleza do urzadzeri zawierajacych zamknigte Zrodta promieniotwércze, dlatego po
zakonczeniu eksploatacji nalezy je traktowad jako odpad promieniotwérczy. Sposéb
postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i ich klasyfikacje reguluje Ustawa z dnia 29

listopada 2000 r. - Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 576).

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

1.12 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w

energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii ze



zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086, 1503), oraz pompy ciepta — nie dotyczy.

1.13 Analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reulujg temperature oddzielnie w
poszczegb6lnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewczej — nie

dotyczy.

1.14 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

z przeznaczeniem — nie dotyczy.

1.15 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt wymaga obligatoryjnego zabezpieczenia systemem sygnalizacji pozaru.

Istniejagca centrala zamontowana w pomieszczeniu portierni na parterze w budynku przy
ulicy Jezuickiej 1, budynek B (miejsce dotychczasowej centrali), nadzorowac bedzie 4 petle
dozorowe.

Chronione s wszystkie przestrzenie, z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych, ktérych
zabezpieczenie nie jest obligatoryjne jezeli nie s3 uzywane do przechowywania materiatéw

palnych lub odpadéw.
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Temat rysunku Jezuicka 1 - Budynek B - PODDASZE TECHNICZNE
System sygnalizacji pozarowej
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