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Niedzwiedzia 4 w Bydgoszczy

dzialki numer: 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 146/2, 147, 182, 183, 195, 196,
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Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy

Temat: Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w
budynkach Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ulicy
Jezuicka 1, Jezuicka 2, Jezuicka 4A — 6A, Jezuicka
6 -14, Jezuicka 16, Przyrzecze 7 -13, Niedzwiedzia 4
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1.1

1.2

1.3

1.4

Czesc¢ ogdblna
Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynkach Urzedu Miasta Bydgoszczy przy

ul. Jezuickiej 1, wraz z budynkami przy ulicy Jezuicka 2, Jezuicka 4A — 6A,
Jezuicka 6 -14, Jezuicka 16, Przyrzecze 7 -13, Niedzwiedzia 4.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t teletechnicznych.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem systemoéw teletechnicznych i obejmuja:
— wykonanie modernizacji systemu SAP zgodnie z etapowymi zamdwieniami

Inwestora.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

Przewiduje sie nastepujgce prace towarzyszgce robotom podstawowym:

1. W zakresie instalacji teletechnicznych wewnatrz budynku:

a. Nalezy zabezpieczy¢ przejscia kablowe przez stropy i strefy pozarowe
poprzez zastosowanie materiatbw o odpowiedniej odpornosci
ogniowej wymaganej dla okreslonej strefy pozarowej zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego.

Informacje o terenie budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z aktualnymi
postanowieniami wiasciwych jednostek w sprawie realizacji inwestycji
budowlanych i remontowych w zakresie instalacji teletechnicznych.

Jednostkg wykonawczg jest kierownik robot instalacyjnych, ktéry posiada
odpowiednie uprawnienia do petnienia tej funkcji. Wykonawca robdt
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instalacyjnych ma prawo korzysta¢ z urzgdzen placu budowy w ramach
okreslonych w umowie zasad wspétpracy z inwestorem.
W zakresie organizacji placu budowy wykonawca rob6t powinien mieé
zapewnione przez inwestora:
— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i magazynowe
jezeli sg niezbedne w procesie budowy
— odpowiedni dojazd na plac budowy
— zasilanie w energie elektryczng w ilodciach i o parametrach niezbednych
w do zapewnienia procesu budowy
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz wglagd do dokumentéw
dotyczgcych budowy.
1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.
1. Wykonanie Systemu SAP, wczesnej detekcji dymu
— Dziat 45 — Budownictwo; Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane
- Grupa 45.3 — Wykonywanie instalacji budowlanych; Kod CPV 45300000-
3 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Klasa 45.31 — Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i
osprzetu; Kod CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

- Kod CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

1.6 Definicje pojec¢ i okreslen

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami
i przepisami.

Pojecia, okreslenia i skroty wystepujgce w dokumentacji projektowe;j:

SAP - system alarmu pozaru.

Adresowalna centrala sygnalizacji pozaru - centrala systemu
sygnalizacji pozaru pozwalajgcego na identyfikacje i kontrole stanu urzgdzen
systemu;

Akumulator - zrodto zasilania systemu lub jego czesci w warunkach zaniku

zasilania sieciowego;
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Czujka termiczna — czujka wykorzystujgca przekroczenie poziomu lub
szybki wzrost temperatury;

Optyczna czujka dymu - czujka wykorzystujaca zjawisko pogorszenia
widocznosci w momencie pojawienia sie dymus;

Izotopowa czujka dymu - czujka interaktywna wykorzystujgca zjawisko
pogorszenia widocznosci w momencie pojawienia sie dymu;

Reczny ostrzegacz pozarowy - adresowalny przycisk alarmowy pozarowy
wysytajacy sygnat alarmowy po zbiciu szybki zabezpieczajgcej i nacisnieciu
przycisku lub po samym rozbiciu szybki;

Zasilacz - zrédto zasilania systemu lub jego czesci w normalnych
warunkach pracy, w tym w stanie alarmu i w stanie awarii innej niz zanik
zasilania sieciowego;

Detektor -Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu
nienormalnych warunkéw wskazujgcych na wystgpienie
niebezpieczenstwa.

Lacze - zespdt sSrodkdéw sprzetowych i programowych do przesytania
informacji w systemie alarmowym.

Parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych
linii, odchytka od ktdérych powoduje wywotanie sygnatu alarmowego.

Obszar chroniony - przestrzen objeta dziataniem systemu alarmowego
Centrala alarmowa - zespét srodkdéw sprzetowych i programowych, dziatajgc
wedtug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne i
sterujgce w systemie alarmowym

Prace kablowe - ogét prac zwigzanych z zainstalowaniem niezbednych kabli
tacznie z samymi kablami, materiatami instalacyjnymi i pomocniczymi
Prace montazowe - o0g6t niezbednych prac zwigzanych z zainstalowaniem
urzgdzen, fgcznie z samymi urzgdzeniami i materiatami pomocniczymi
Prace uzupelniajgce - prace pozwalajgce na zapewnienie witasciwej pracy
i kontroli zainstalowanego systemu obejmujgce instalacje oprogramowania,
prace kontrolne, rozruchowe i szkolenie

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny - sygnalizator alarmu
emitujgcy sygnat akustyczny i swietiny do pracy w klasie srodowiskowej | i |l
(PN-EN-50131-1:1999 p. 7.1.)
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2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1 Wymagania ogolne

Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania projektowe dla temperatury otoczenia
w zakresie:

- +5°C do +50°C wewnatrz budynkéw ogrzewanych w okresie grzewczym

- -10°C do +50°C wewnatrz budynkow nie ogrzewanych

- -25°C do +50°C w miejscach nieostonietych
Urzadzenia powinny spetniaé okreslone wymagania pod dziataniem pola
magnetycznego 400 A/m przy 50 Hz, dziatajgcego w trzech wzajemnie
prostopadtych ptaszczyznach, zgodnie z definicjg podang w normie IEC770.
Urzadzenia teletechniczne powinny by¢ zabezpieczone przed emisjg zakiécen
elektromagnetycznych, elektrostatycznych i powinny spetnia¢ normy w zakresie
kompatybilnoéci elektromagnetycznej EMC.
Wyposazenie teletechniczne powinno byé przystosowane do nastepujgcych
parametrow zasilania: zasilanie sieciowe ~230V — 50 Hz
zasilanie =12V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrdéceniem
biegunowo$ci dla zasilaczy wewnetrznych.
Wydajnos$¢ urzgdzen nie moze zosta¢ zakidcona przy wahaniach zasilania w
zakresie:

- -12% do +10% w odniesieniu do napiecia zasilania urzgdzenia

— 45Hz do 55Hz w odniesieniu do czestotliwosci zasilania
Alarmy systemu nie powinny sie wigczaé¢ przy spadku napiecia zasilania 0 25%
na czas do 5 s lub na skutek przerw w zasilaniu trwajgcych do 0,5 s.
Urzadzenie powinno dziata¢ z zadang wydajnoscig, gdy przebieg napiecia
zasilajgcego zostanie odksztatcony w zakresie do 6% catkowitego
wspofczynnika zawartosci  harmonicznej. Urzadzenia powinny spetniaé
wymagania normy |[EC 746.
Urzadzenia powinny by¢ zaopatrzone w oznakowanie parametréw zasilania,
ktéorego celem jest informacja o zasilaniu odpowiednim napieciem,
czestotliwoscig i obcigzalnoscig pradowa.
Obudowy i ostony urzadzen powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na
dziatanie czynnikbw pogodowych (zastosowanie zewnetrzne). Stopien ochrony

wszystkich elementéw wewnetrznych nie powinien by¢é mniejszy niz IP2X.

6
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Stopien ochrony nie powinien sie obniza¢ podczas kalibracji a koniecznosé
otworzenia obudowy powinna pojawia¢ sie jedynie podczas konserwacji lub
wykrycia uszkodzenia i naprawy.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B.

2.2 System sygnalizacji alarmu pozaru
Wymagania dla centrali pozarowej:

e wieloprocesorowe urzgdzenie, z podwojnym ukladem  sterownikow
procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace
systemu,

» wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z mozliwoscig adresowania po
127 elementow liniowych w kazdej petli z mozliwoscig rozbudowy do o$miu petli,
obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych,

» Linie dozorowe pracujagce w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym),

» Kontrolowanie i sygnalizowanie przekroczenia dopuszczalnych parametréw
rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowe;j,

» mozliwos¢ pojedynczego odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej,

» mozliwos¢ programowania wtasnych komunikatow dla tzw. alarméw technicznych,
zwigzanych z Kkontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowej,

» centrala powinna by¢ wyposazona fabrycznie w konwertery swiattowodowe do
potgczenia wszystkich central systemu SAP w jedng siec,

* Napiecie zasilania:

podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz
rezerwowe 24V +25% -10%

 Zrbdio zasilania rezerwowego - bateria akumulatoréw o pojemnosci 17 <+ 90 Ah
» Max pobdr pradu z sieci 1,5 A

» Max pobdér pragdu podczas dozorowania 0,6 A

» Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 1 A

* Liczba linii adresowalnych - 4 z rozbudowag do 8

» Max dopuszczalna rezystancja przewodéw linii dozorowej:

adresowalnej 2 x 100Q
bocznej 2x250

» Dopuszczalna pojemnos$c¢ przewodow linii 300 nF
» Liczba adreséw na linii dozorowej 127
» Pamie¢ zdarzen 2000
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» Pamie¢ alarméw 9999

» Uktad pracy linii dozorowej:
petlowy z mozliwoscia eliminacji przerwy lub zwarcia
promieniowy

» Max liczba stref dozorowych 1024

» Rozdzielczo$¢ wyswietlacza graficznego 320 x 240 pikseli

» Liczba wariantow alarmowania 17

o Zakresy programowania czasow:

oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. O +10min
rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. O +10min
opdznienia wysterowania wyjs¢ alarm. O +10 min

* Programowane wyjscia:
16 przekaznikdw o stykach bezpotencjatowych przetgcznych A/ 24 V
linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5 A/ 24 V
6 linii sygnatowych o obcigzalnosci 0,1 A/24 V

Programowane wejscia:
8 linii kontrolnych

Wykona¢ komplet pomiarow oraz dokumentacje powykonawcza.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytwoérce.

5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Instalacje nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktory jest integralng czescig
dokumentacji przetargowej.
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W zakres wykonywanych robét wehodzi:

— wykonanie modernizacji systemu alarmu pozaru (wczesnej detekcji
dymu) w poszczegdlnych etapach przetargowych zgodnie z projektem
wykonawczym.

- demontaz starych czujek izotopowych w poszczegélnych etapach
przetargowych, ktére nalezy zutylizowaé w ZUOP w Otwock-Swierk.
Okreslenie ilosci starych czujek izotopowych w poszczegdlnych etapach
po wczesniejszej wizji lokalnej po stronie Wykonawcy.

— utylizacje wszelkich odpaddéw ktére powstalty w czasie modernizacji
instalacji SSP.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé¢ sie z dokumentacjg projektowa i
zawartymi w niej informacjami.

Wykonawca ma obowigzek wykonania instalacji oraz montazu urzadzen w
sposdb zgodny z obowigzujgcymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w
kartach katalogowych.

6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow roboét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy wykonywaniu systemow teletechnicznych.

Zastosowane urzgdzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

W trakcie robdt powinny byé przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej
instalaciji.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos¢ i kompletnosé
wykonanych robdét.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
1 mb - Kable i przewody kabelkowe
1 mb - Wykuwanie bruzd pod prace kablowe
1mb - Uktadanie rur i listew kablowych
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1mb - Wcigganie kabli do rur

1mb - Ukfadanie kabli w korytkach i na drabinkach

1szt - Wszystkie wyspecyfikowane urzgdzenia podstawowe i zasilacze

1 roboczo-godzina - Szkolenie personelu w obstudze zainstalowanego
systemu

Przy pracach montazowych jednostkg obmiary jest 1 sztuka urzadzenia
wyspecyfikowanego w przedmiarze.

Jednostkg obmiaru dla prac szkoleniowych jest 1 roboczo - godzina.

8 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Odbioru systemow nalezy dokonac po ich uruchomieniu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawczg

— protokoty z dokonanych pomiaréw lub testéw systemow.

9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

Ptatno$¢ za 1 m wykonanej instalacji nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robé6t na podstawie
wynikow pomiardw i badanh. Przy pracach montazowych jednostkg obmiary jest
1 sztuka urzgdzenia wyspecyfikowanego w przedmiarze.
Cena wykonania robét obejmuije:
— wykonanie modernizacji systemu alarmu pozaru wraz z zapewnieniem
wszelkich niezbednych czynnosci potrzebnych do ich wykonania.

10 Dokumenty odniesienia

PN — 93 Bezpieczehstwo urzgdzen techniki informatycznej i elektrycznej
urzgdzen techniki biurowej
PN-EN50130-4 kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
PN-EN50082-2 odpornosc¢ na zaktécenia w zastosowaniach przemystowych
PN-EN 54 systemy sygnalizacji pozaru
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

10
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PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
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