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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC

- Wykonawca : wybrany zostanie zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robot objetych niniejszg szczegdlows specyfikacjg techniczng SST,
dotyczy wykonania przebudowy klatek schodowych wejsciowych budynku Urzedu Gminy
wraz z odmalowaniem $cian i sufitdéw korytarzy i glownej klatki schodowej oraz wykonania
innych rob6t towarzyszacych zwigzanych z przebudowsg budynku.

Niniejsza specyfikacja, odwoluje si¢ do zapiséw ogdlnej specyfikacji technicznej ST 000,
dotyczacej wykonania catego zamdéwienia, zatem oba dokumenty nalezy rozpatrywaé tgcznie.
Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Wagrowiec, na dziatce o nr ewidencyjnym
5516. Budynek Urzgdu Gminy obstuguje mieszkancéw Gminy Wagrowiec. Na terenie dziatki
znajduje si¢ budynek Urzedu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
budynek gospodarczy. Przylegly teren jest czeSciowo utwardzony i shuzy on w zasadniczej
mierze, jako miejsca postojowe dla pracownikdéw 1 petentdow urzedu. Dziatka posiada
istniejacy, utwardzony wjazd, ktory znajduje si¢ od strony zachodniej budynku. Wejscia do
budynku znajdujg si¢ od strony pdinocnej i potudniowej. Obecna komunikacja od wejscia do
budynku do poziomu parteru i dalej odbywa si¢ schodami.

W szczegblnosci, niniejsze zadanie obejmuje:

a) klatke schodowg przy wejsciu frontowym:

— przebudowa wejscia frontowego, zdemontowanie balustrady stalowej i pochwytow, skucie
cokolika lastryko, zmatowienie posdzki z masy lastryko na schodach i podescie, uzupetnienie
tynku po skuciu cokolika, wykonanie warstwy wyréwnujgcej pod wykltadziny z tworzyw
sztucznych o gr. 10-15 mm, montaz wyktadziny PCV wraz z jej zgrzaniem na stykach i
wyrobieniem cokolika, zamonotowanie nowych pochwytéw stalowych na wspornikach,
pomalowanie $cian i sufitdéw farbg emulsyjng dwukrotnie, a na wysokosci 1,5 m potozenie
tynku z masy mineralnej drobnoziarniste;j,

b) klatke schodowg przy wejsciu tylnim:

— przebudowa wejscia tylniego, zdemontowanie pochwytu stalowego, skrocenie i ponowny
montaz z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki, zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach
i suficie, rozbidrka $cianki dziatowe]j wiatrolapu przy wejsciu tylnim, rozebranie konstrukeji

schodéw zelbetowych wraz z okladzing z plytek, wyréwnanie posadzki po rozebranych



schodach, wykonanie stopni betonowych schodéw wewnetrznych, wykonanie warstwy
wyréwnujacej pod wyktadziny z tworzyw sztucznych o gr. 10-15 mm, montaz wykladziny
PCV wraz z jej zgrzaniem na stykach i wyrobieniem cokolika, wykonanie tynkéw gipsowych
na S$cianach i suficie, pomalowanie $cian i sufitow farbg emulsyjnz% dwukrotnie, a na
wysokosci 1,5 m potozenie tynku z masy mineralnej drobnoziarniste;j.

¢) lazienka damska i meska I pietro:

- zdemontowanie istniejacych urzadzen sanitarnych wraz z ich utylizacjg, zdemontowanie
skrzydel drzwiowych wraz z o$cieznicami, rozebranie $cianki dzialowej w toaletach,
rozebranie okladziny $ciennej i podlogowej =z plytek ceramicznych, wykonanie
samopoziomujacej wylewki pod posadzke z plytek, przygotowanie podloza pod posadzke z
plytek gresowych, wykonanie posadzki z plytek gresowych, wykonanie tynkéw gipsowych na
Scianach i sufitach toalet, dwukrotne malowanie powierzchni sufitow farbami emulsymi,
licowanie $cian na calg wysoko$é pomieszczenia ptytkami ceramicznymi, wydzielenie
przedsionka w pomieszczeniu WC $cianka systemowsg z drzwiami z plyt wiérowych LPW gr.
28 mm dwustronnie laminowanych melaning, wymiana grzejnika Zeliwnego na grzejnik
plytowy, zamontowanie umywalek z szafkg, kompaktéw WC , pisuaru oraz zlewu z szafka,
zamontowanie zdemontowanych dozownikow mydta i suszarek do rak;

d) stolarka drzwiowa:

— wykucie z muru oscieznic drzwiowych, zamurowanie otworu drzwiowego, uzupetnienie
muru z cegly pelnej gr. ¥ cegly wraz z obsadzeniem drzwi wewngtrznych do pwinicy pelnych
EI30- w okleinie syntetycznej wraz z klamks, szyldem, zamkiem i oznaczeniem
numerycznym pomieszczenia, montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych, przeszklonych z
samozamykaczami przy wejsciu tylnim i frontowym. W zakres rob6t wchodzi réwniez
uzupelienie tynkéw i obrobka obsadzenia. Ponadto planuje si¢ -wymiane skrzydet
drzwiowych pelnych na skrzydta drzwiowe z przeszkleniem do biura nr 1091 110,

e) roboty malarskie:

— malowanie dwukrotne powierzchni $cian i sufitow korytarzy na parterze, I pietrze i II
pietrze, tylko na wysokosci od tynku mozaikowego badz lamperii wzwyz, malowanie klatki
schodowej na poziomie II pietra przy wykorzystaniu rusztowania,

f) pozostale roboty uzupehiajace:

— w zakres rob6t wchodzi: malowanie dwukrotne farbg ftalows krat wraz z oczyszczeniem
podtoza, montaz wycieraczki do obuwia, systemowej, w ramie aluminiowej, wpuszczonej w
posadzke ze szczotkami o wym. 150%¥100cm i 80*60 cm, wywiezienie gruzu z

uwzglednieniem kosztéw sktadowania.



Szczegotowy zakres rob6t okresla przedmiar robdt oraz dokumentacja techniczna.

3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robdt
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robdt), utrzymanie urzadzen placu budowy
(ternu prowadzenia robdt), zapewnienie niezbednych mediéw na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elektrycznej, wody), usuniecie gruzu i odpadéw z terenu budowy (terenu
prowadzenia rob6t), odtworzenie zniszczonej zieleni i innych elementéw infrastruktury na
terenach przyleglych i terenie budowy (terenu prowadzenia roboét), jezeli zostaly one
zniszczona w wyniku realizacji, transport materiatéw do miejsce wbudowania, szalowanie,
zabezpieczenie wykopdw, roboty zwigzane z technologia wykonania zastosowanego
materiatu itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: odbiory techniczne,
przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokotdow z badan instalacji
wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) iinne. Za te prace Wykonawca nie
moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.2. Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.3. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng ST 000.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ogblng specyfikacja techniczng ST 000.



5. Nazwy i kody CPV

GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
GRUPA 452: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
GRUPA 454: 45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ogblna specyfikacjg techniczng ST 000.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:

- dokumenty potwierdzajagce ich wilasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét,

- dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegolowe wlasciwosci stosowanych materialéw:

- wykladzina PCV obiektowa — o grubosci catkowitej min. 2,0 mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,8 mm, zabezpieczona powierzchniowo, klejona do. podtoza, powinna
posiadaé wiasciwosci uzytkowe — trwalo$¢ oraz tatwosé czyszczénia i konserwacji,
przeznaczona na duze natezenie ruchu, powinna posiadaé pozytywng ocen¢ higieniczng, w
$rednig cene 1 m? nalezy wliczy¢ wywiniecie wykladziny na $ciane tj. wyrobienie cokolika z
wyktadziny,

- plytki — gres, antyposlizgowe,

- lamperia - tynk dekoracyjny na bazie Zzywic odporny na uszkodzenia, mycie,
przeznaczony do stosowania wewnatrz budynku, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

- farby emulsyjne — do wymalowan wewnetrznych, sufity i Sciany kolor w uzgodnieniu z
Zamawigjacym,

- o§cieznice drzwiowe — regulowane na calg szerokos¢ muru, z listwg wylogowg

- skrzydla drzwiowe — drewniane z przeszkleniem, klamki metalowe — kolor zoty, szyldy w
kolorze klamki, oznaczenie numeru pomieszczenia w kiolorze klamki, wzér cyfr i numeracja

oraz kolry zgodnie z istniejacymi drzwiami,



- drzwi wewnetrzne aluminiowe — w korytarzach zastosowa¢ drzwi wewnetrzne aluminiowe
z samozamykaczem, przeszklone, natomiast drzwi wewngtrzne do piwnicy zastosowaé peine
EI30, w okleinie syntetycznej wraz z klamka, szyldem, zamkiem i oznaczeniem
numerycznym pomieszczenia,

- wycieraczki — wycieraczki wewnetrzne w ranmie aluminiowej, ze szczotkami, wpuszczone
w posadzke,

- pochwyt — ze stali nierdzewnej, mocowane na $cianie, przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publicznej, d: 40-50 mm, elementy systemowe (nie spawane),

- Scianka systemowa z drzwiami -z plyt wiérowych LPW gr. 28 mm dwustronnie
laminowanych malaning, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrola
jakosci

Zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng ST 000.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng ST 000.

4. Stosowanie materialow zamiennych

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO

WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000. '
V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng ST 000.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng ST 000.

VIII. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng ST 000.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ogblng specyfikacjg techniczng ST 000.



