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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OGOLNA CHRAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem zadania jest: BUDOWA SIECT WODOCIAGOWE] I SIECT KANALIZACII SANITARNE] W
RAMACH ZADANIA PN. ;

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej" na dziatkach nr
2127/1,2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie"
Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

— roboty ziemne, 90% mechaniczne, 10% recznie;

— podsypka z piasku gr. 15cm;
- sie€ kanalizacji sanitarnej o fgcznej diugosci L=67,5m, wtym:

$ 200x5.9mm PVC SN8 lita - 67,5m;
przewiert ¢ 315x18.7mm PE100 RC SDR17 PN10 - 8m;
studzienka betonowa ¢ 1000mm - 2kpl;
studzienka z tworzywa sztucznego ¢ 400mm - 1kpl,;

- obsypka ruraciggdw piaskiem 30cm ponad wierzch rury;

- demontaz i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

— zasypanie pozostatej czesci wykopu, 90% mechaniczne, 10% recznie;
— wywoz nadmiaru ziemi z terenu budowy i utylizacja;

SIEC WODOCIAGOWA

— roboty ziemne, 90% mechaniczne, 10% recznie;

— podsypka z piasku gr. 15¢cm;
- sie¢ wodociggowa o facznej diugosci L=82,5m, wtym:

¢ 125x7.4mm PE100 RC SDR17 - 80,5m;
¢ 90x5.4mm PE100 RC SDR17 - 2m;
hydrant nadziemny ¢ 80mm - 1kpl;
zasuwa kotnierzowa ¢ 125mm - 1szt;

- obsypka rurociggéw piaskiem 30cm ponad wierzch rury;

- demontaz i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

—~ zasypanie pozostatej czesci wykopu, 90% mechaniczne, 10% recznie;
— wywoz nadmiaru ziemi z terenu budowy i utylizacja;



ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiotem zadania jest: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACII SANITARNE] W
RAMACH ZADANIA PN. :

»Budowa sieci wodaciggowej i sieci kanalizacji sanitarne]" na dziatkach nr 2127/1, 2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w

Rzeszowie

1. Podstawa prawna:

1.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii na podstawie art..34 ust.2 ustawy z dnia
11.09.2019 - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w sprawie
okreslania metod i podstawy sporzgdzania kosztorysu Inwestorskiego.

1.2, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. Dz. U. poz. 2458 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.

2. Zatozenia wyjsciowe:

2.1. Jednostkowe nakfady rzeczowe ustalono na podstawie analizy Indywidualnej oraz katalogow
naktaddw rzeczowych.

2.2. Wskazniki narzutéw okreslono na podstawie danych rynkowych | kw, 2023 r.

2.3. Stawke roboczogodziny okresdlono na podstawie danych rynkowych | kw, 2023 r.

2.4. Ceny materiaféw z kosztami zakupdw okredlono na podstawie cen rynkowych | kw. 2023 r.

2.5. Ceny pracy sprzetu okreslono na podstawie cen rynkowych | kw. 2023 r.



Kosztorysowanie FORTE 9.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SEUPSK

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagow do odprowadzania Sciekéw
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJl SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. : ,Budowa sieci

wodaciggowej i kanalizacji sanitarnej" na dziatkach nr 2127/1, 2127/2, 2151/7 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

|Identyfikator kosztorysu: 01 - KANALIZACJA SANITARNA+WODOCIAG]

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 25.03.2023 str. 1

INr [Nazwa Nednostka miary llosé

1 Kanalizacja sanitarna

1 KNR 2-01 119-3 km 0,0675
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym
(67,5)/1000 0,0675

2 KNR 2-31 802-7 m2 91,5000
Rozebranie nawierzchni Zwirowej o gr.15 cm mechanicznie
61*1,5 91,5000

3 KNR 2-25 408-6 m2 48,0000
Rozebranie nawierzchni z ptyt o powierzchni pow,3 m2
16*3 48,0000

4 KNR 2-31 803-3 m2 2,2500
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm
1,5*1,5 2,2500

5 KNR 2-31 803-4 m2 2,2500
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=5;S=5]

6 KNR 2-31 801-3 m2 2,2500
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie

7 KNR 2-31 801-4 m2 2,2500
Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy
pow.12 cm [R=8;5=8]

8 KNR 4-01 108-19 m3 0,6300
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukciji
zwirobetonowych i Zzelbetonowych na odl.do 1 km
2,25%(0,08+0,2) 0,6300

9 KNR 4-01 108-20 m3 0,6300
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na
kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=4]

10 KNR 2-01 217-4 m3 110,8485
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3, kat.gruntu Il
(((67,5-8)*0,9*(((2,8+1,5)/2)+0,15)))*0,9 110,8485

11 KNR 2-01 317-5 m3 12,3165
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
igruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gh.wykopu
do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV
(((67,5-8)*0,9*(((2,8+1,5)/2)+0,15)))*0,1 12,3165

12 KNR 2-01 322-4 m2 273,7000
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérkg,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1 m,
kat.gruntu [lI-IV, umocnienie petne
(((67,5-8)*({(2,8+1,5)/2)+0,15)))*2 273,7000




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 25.03.2023 str. 2

Nr

Nazwa Jednostka miary llosc

13

KNR 2-01 611-1 m
Drenaz jednorzedowy PCV d:113mm w dnie wykopu

50 50,0000

50,0000

14

Studzienki zbiorcze z PVC d:315mm w dnie wykopu, kat.gruntu 111
2 2,0000

KNR 2-01 621-2 szt

2,0000

156

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce - $rednica nominalna otwordow
150-500 mm

(((67,5-8)*0,9%(((2,8+1,5)/2)+0,15)))*0,3 36,9495

KNR 2-01 605-1 godz.

36,9495

16

Podloze z materiatow sypkich o gr.15 cm

((67,5-8)"0,9)%0,15 8,0325

KNNR 4 1411-2 m3

8,0325

17

iZageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-11l

((67,5-8)"0,9)"0,15 8,0325

KNR 2-01 236-1 m3

8,0325

18

KNR 2-18 WACETOB 408-3 m
Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 200x5,9 mm

67,5 67,5000

67,5000

19

KNR 2-18 409-2 Im
Przewierty rurami maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dlugosé przewiertu do
20 m i $rednica nominalna rury PE100 RC SDR17 PN10 d:315x18,7 mm, w
gruntach kat.IlI-1V

8,0000

20

KNR 2-18 WACETOB 309-1 m
Przeciaganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, $rednica nominalna

rurociggu 200 mm

8,0000

21

Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 300 mm

KNR 2-19 WACETOB 122-4 koncowka

2,0000

22

Dostosowanie kinety studzienki wtgczeniowej

Kalkulacja wlasna kpl

1,0000

23

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i
gtebokosci studni 3 m

KNR 2-18 613-1 studnia

2,0000

24

KNR 2-18 613-2 m
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm -
za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci

(2,8+1,14)-(23) -2,0600

~2,0600

25

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400mm - zamkniecie rurg
teleskopowa

KNR 2-18 WACETOB 517-2 szt

1,0000)

26

KNR 2-18 804-2 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm

67,5 67,5000

67,5000

27

Obsypka przytaczy wodociggowych piaskiem 30 em ponad wierzch rur
przewodowych

(((67,5-8)70,970,5))-(0,270,2°3,14/4*(67,5-8)) 24,9067

KNR 2-28 501-9 m3

24,9067

28

iZageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-ll|
(((67,5-8)*0,9*0,5))-(0,2*0,2*3,14/4*(67,5-8)) 24,9067

KNR 2-01 236-1 m3

24,9067

29

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-1ll

(((67,5-8)0,9%(((2,8+1,5)/2)+0,15))) 123,1650

KNR 2-01 212-3 m3

123,1650




W1 Przedmiar robot
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Nr  [Nazwa Jednostka miary llogé

30 KNR 2-01 214-4 m3 123,1650
Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowyladowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [R=8;5=8]
(((67,5-8)*0,9%(((2,8+1,5)/2)+0,15))) 123,1650

31 KNR 2-01 230-1 m3 81,2032
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$é do 10
m, kat.gruntu I-lll (zasypanie wykopdw piaskiem)
((((67,5-8)*0,9*(((2,8+1,5)/2)+0,15)))-(8,0325+24,9067))*0,9 81,2032

32 KNR 2-01 320-4 m3 9,0226
(Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych gh.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l (zasypanie wykopéw piaskiem)
((((67,5-8)*0,9%(((2,8+1,5)/2)+0,15)))-(8,0325+24,9067))*0,1 9,0226

33 KNR 2-01 236-1 m3 90,2258
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-lll
((((67,5-8)*0,9%(((2,8+1,5)/2)+0,15)))-(8,0325+24,9067)) 90,2258

34 KNR 2-31 202-7 m2 91,5000
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu,
rozécietane mechanicznie

35 KNR 2-31 202-9 m2 91,5000
Nawierzchnie Zwirowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu,
rozscietane mechanicznie

36 KNR 2-25 408-4 m?2 48,0000
Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych - materiat z odzysku

37 KNR 2-31 109-3 m2 2,2500
Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

38 KNR 2-31 109-4 m2 2,2500
Podbudowy betonowe bez dylatacji, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu
pow.12 cm [R=8;M=8;S=8]

39 KNR 2-31 313-3 m2 2,2500
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca grysowo-zwirowa o gr.2
cm

40 KNR 2-31 313-4 m2 2,2500
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca grysowo-zwirowa,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;5=2]

41 KNR 2-31 314-3 m?2 2,2500
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna grysowo-zwirowa o
gr.2 cm

42 KNR 2-31 314-4 m2 2,2500
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna grysowo-zwirowa,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;5=2]

2 Sie¢ wodociagowa

43 KNR 2-01 119-3 km 0,0825
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym
(82,5)/1000 0,0825

44 KNR 2-31 802-7 m2 115,5000
Rozebranie nawierzchni Zwirowej o gr.15 cm mechanicznie
77*1,56 115,5000

45 KNR 2-25 408-6 m2 123,0000
Rozebranie nawierzchni z piyt o powierzchni pow.3 m2
41*3 123,0000

46 KNR 2-01 217-4 m3 110,2613
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3, kat.gruntu Il
(((82,5)*0,9)*(1,5+0,15))*0,9 110,2613




W1 Przedmiar robot
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Nr  [Nazwa Jednostka miary llosc

a7 KNR 2-01 317-5 m3 12,2513
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu
do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-1V
(((82,5)*0,9)*(1,5+0,15))*0,1 12,2513

48 KNR 2-01 321-2 m2 272,2500
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gl.do 3 m, kat.gruntu
-1V
((82,5)*(1,5+0,156))*2 272,2500

49 KNNR 4 1411-2 m3 11,1375
Podloze z materialéw sypkich o gr.15 cm
(82,5)*0,9*0,15 11,1375

50 KNR 2-01 236-1 m3 11,1375
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-11l
(82,5)*0,9*0,15 11,1375

51 KNR 2-18 WACETOB 109-5 m 80,5000
Montaz z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 o Srednicy zewnetrznej 125x7,4
mm

52 KNR 2-18 WACETOB 109-3 m 2,0000
Montaz z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicy zewnetrznej 90x5,4 mm

53 KNR 2-19 WACETOB 306-10 m 4,0000
Rury ochronne z PE100 SDR17 PN10 o $rednicy nominalnej 200x11,9 mm

54 KNR 2-18 WACETOB 309-1 m 4,0000
Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, $rednica nominalna
rurociggu 100-300 mm

55 KNR 2-19 WACETOB 122-2 koncowka 2,0000
Uszczelnienie koricow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 200 mm

56 KNR 2-18 WACETOB 110-5 zlacze 14,0000
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - Srednica zewnetrzna rur 125 mm
14 14,0000

57 KNR 2-18 WACETOB 110-3 ztgcze 2,0000
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotlowego - $rednica zewnetrzna rur 90 mm
2 2,0000

58 KNR 2-18 112-4 szt 2,0000
Ksztaltki Zzeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 125 mm - tréjnik
d:125/125mm

59 KNR 2-18 112-4 szt 3,0000
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 125 mm -
potaczenie kotnierzowe d:125/110mm dla rur PE

60 KNR 2-18 112-4 szt 2,0000
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy hominalnej 125 mm -
potgczenie kotnierzowe d:125mm dla rur PE

61 KNR 2-18 112-4 szt 1,0000
Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 125 mm - kotnierz
zaslepiajgecy d:125mm

62 KNR 2-18 112-2 szt 2,0000
Ksztattki Zzeliwne cidnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm - potgczenie
kolnierzowe d:80mm dla rur PE d:90/80mm

63 KNR 2-18 WACETOB 219-3 kpl 1,0000
Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z podwdjnym zamknieciem, sztywny

64 KNR 2-18 WACETOB 205-4 kpl 1,0000
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o srednicy 125 mm

65 KNR 2-18 112-4 szt 1,0000
Ksztaltki Zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 125 mm - zwezka
dwukolnierzowa DN125/80mm




W1 Przedmiar robét
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

66 KNR 2-19 WACETOB 134-3 kpl 2,0000
Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym

67  [KNR 2-19 219-1 [R=0,955] m 82,5000
(Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi
82,5 82,5000

68 KNR 2-18 WACETOB 704-2 proba - 200 m 0,4125
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE,
PEHD o drednicy nominalnej 160 mm
82,5/200 0,4125

69 KNR 2-18 WACETOB 707-1 m 82,5000
Dezynfekeja rurociggdw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150 mm

70 KNR 2-18 WACETOB 708-1 m 82,5000
Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm

71 KNR 2-28 501-9 m3 30,5443
Obsypka przytgczy wodociggowych piaskiem 30 cm ponad wierzch rur
przewodowych
((82,5)*0,9%0,425)-(0,125%0,125*3,14/4*(82,5)) 30,5443

72 KNR 2-01 236-1 m3 30,5443
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat,|-ll|
((82,5)*0,9*0,425)~(0,125*0,125*3,14/4*(82,5)) 30,5443

73 KNR 2-01 212-3 m3 122,5125
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsigbierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-11l
(((82,5)*0,9)*(1,5+0,15)) 122,5125

74 KNR 2-01 214-4 m3 122,5125
Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu lll-1V [R=8;5=8]
(((82,5)*0,9)*(1,5+0,15)) 122,5125

75 KNR 2-01 230-1 m3 72,7476
IZasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10
m, kat.gruntu I-lll (zasypanie wykopdw piaskiem)
((((82,5)*0,9)*(1,5+0,15))-(11,1375+30,5443))*0,9 72,7476

76 KNR 2-01 320-4 m3 8,0831
IZasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych ght.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-ll (zasypanie wykopéw piaskiem)
((((82,5)"0,9)*(1,5+0,15))-(11,1375+30,5443))*0,1 8,0831

77 KNR 2-01 236-1 m3 80,8307
IZageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.|-ll
((((82,5)*0,9)*(1,5+0,15))-(11,1375+30,5443)) 80,8307

78 KNR 2-31 202-7 m?2 115,5000
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 em po zageszczeniu,
rozscietane mechanicznie
115,5 115,5000

79 KNR 2-31 202-9 m2 115,5000
Nawierzchnie zwirowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu,
rozécielane mechanicznie
115,5 115,5000

80 KNR 2-25 408-4 m2 123,0000
Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych ~ material z odzysku
123 123,0000
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