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1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

»Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej” na dziatkach nr 964/19, 964/11 obr. 229
potozonych w Rzeszowie przy ul. Oliwkowe;j.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

Inwestor: Damian Wozny

35-212 Rzeszow
ul. Oliwkowa 14

Data opracowania: grudzien 2022

Zgodnie z art. 34 pkt 3 Prawa Budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania obiektu
liniowego na podstawie:
— ust.3 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U.2019 poz.1839
z pézn. zm.),
— obowigzujacych przepiséw, w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 z pézn. zm.).

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 964/19, 964/11 obr.
229, na ktérych zostat zaprojektowany, objetych decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego oraz zakresem zgtoszenia.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatkach jw. swoim
usytuowaniem nie bedzie wptywata na sasiednie nieruchomosci gdyz:

— nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco wptywac na srodowisko,

— zostaly zachowane wymagane odlegtosci od granic oraz istniejagcej na dziatce
infrastruktury,

— projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowa
podziemna,

— nie jest zlokalizowana w strefie ochrony zabytkéw oraz na terenie parku
krajobrazowego,

— dla dziatek, na ktérych zaprojektowano ww. sieci wod-kan., inwestor posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.



2. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza do celéw projektowych skala 1:500,

— Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntow,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AR-P.6733.17.16.2022.ES
z dnia 23.06.2022r. wydana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

— Warunki techniczne wiaczenia do miejskiej sieci wod-kan - znak TT-401/784/2022
z dnia 04.04.2022r. wyd. przez MPWIiK Rzeszow,

— Protokot nr GE-K.6630.704.2022 z narady koordynacyjnej OUDP Rzeszéw

— Obowigzujgce normy i przepisy projektowe,

— Biezace uzgodnienia z Inwestorem

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje sie¢ wodociggowsg i sie¢ kanalizacji
sanitarnej na dziatkach nr 964/19, 964/11 obr. 229, zlokalizowanych w Rzeszowie przy
ul. Oliwkowej.

4. Stan istniejgcy

Teren inwestycji jest obszarem miejskim, sasiaduje on z zabudowa mieszkalng
jednorodzinng. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej bedzie stanowié
uzbrojenie terenu pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

Istniejgca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wskazana przez dysponenta sieci
(MPWIK Rzeszéw) zlokalizowane sg na dziatce nr 964/11 obr. 229,

5. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu

5a. Wptyw oddzialywania inwestycji na $rodowisko

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji. Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowa.
Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych
tj. 964/19, 964/11 obr. 229.

5b. Warunki ochrony przyrody.
Na trasie projektowanych sieci wod-kan nie planuje sie wycinki drzew ani naruszania ich

systemoéw korzeniowych.

5¢c. Ochrona zabytkéw.
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23.07.2003r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5d. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gérniczego — nie

obowigzujg uwarunkowania Prawa gérniczego.
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6. Rozwigzania projektowe WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
6.1.Sie¢ wodociggowa ul. 11,_.:{.{),.1()!;9 14 {el, 17-875-43-30

Przewody i uzbrojenie
Istniejgca sie¢ wodociggowa @90 z rur PE wskazana przez dysponenta sieci zlokalizowana
jest na dziatce nr 964/11 obr. 229.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie:
sieci wodociggowej z rur PE90mm na odcinku W1-W2 o tacznej dtugosci L= 25,0m,
Trasa projektowanego wodociggu zostata naniesiona na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej (rys. nr 1). Przed rozpoczeciem robot wytyczy¢ projektowany wodociag
w terenie z potwierdzeniem tyczenia w dzienniku budowy i w protokole.
Wtaczenie do sieci wodociggowej wykonaé, zgodnie ze schematem wezta wodociggowego
"W1" (rys. nr 3), poprzez montaz elementéw:
— trdjnik zeliwny kotnierzowy DN 80/80mm - 1 szt.,
— t3cznik rurowo-kotnierzowe DN 90/80 do rur PE - 1 szt.,
— kotnierz slepy zeliwny DN80

Tréjnik nalezy zaslepic¢ kotnierzem s$lepym DN8O.

Projektowany odcinek sieci w wezle ,W2” nalezy zakonczy¢ kotnierzem slepym DN8O.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur do wody PE100 SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa
o $rednicy:

— Dz 90 x5,4mm, L=25,0m

Na wodociggu stosowa¢ armature, osprzet, tgczniki na cisnienie 1,6 MPa firmy
posiadajacej stosowane parametry i $wiadectwa jakosciowe.

Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Roboty montazowe wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

Przewody wodociggowe uktadaé nalezy na gtebokosci ~1,5m ponizej poziomu terenu
na podsypce piaskowej 15-20cm. Spadek przewodu zgodnie z profilem (rys. nr 2).

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopéw z wyjatkiem skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie muszg by¢ wykonywane recznie.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie bezkolizyjnie z istniejgcym gazociggiem
g40mm, kablem energetycznym oraz proj. siecig kanalizacji sanitarnej. Roboty w obrebie
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli.

Préby i badania odbiorowe
Proba szczelnosci

Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 15-20 cm. Przewdd
wodociggowy po utozeniu w wykopie, a przed zasypaniem poddaé prébie szczelnosci
na ci$nienie p=1,0 MPa w ciggu 30 min. w obecnosci przedstawiciela eksploatatora
wodociggu, wykonawcy i inwestora. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu
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i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia
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Ptukanie i dezynfekcja ' 35-002 RZESZOW

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby ciénieniowej, przewédyPeHAa) lﬂbﬂérgrci%-m
ptukaniu czystg woda wodociggowa. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byé
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego
upowaznionej. W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania dezynfekcji przewodu,
nalezy zastosowac roztwér wodny wapna chlorowanego lub roztwér podchlorynu sodu
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
powtdrzy¢ ptukanie.

Zasypka przewodu wodociggowego

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke warstwg piasku grubosci 30cm
odpowiednio zageszczong do stopnia zageszczenia 0,9-0,95. Do zasypania wykopu nalezy
uzy¢ gruntu rodzimego zageszczajac go warstwami grubosci 0,2+0,3m. Wykonany wodociagg
nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza z wktadka metalowag utozong na gteb. 40 cm
od terenu.

6.2.Siec kanalizacji sanitarnej.

Przewody i uzbrojenie

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez dysponenta sieci, zaprojektowano
sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200 z wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
o srednicy 200mm na dziatce nr 964/11 obr. 229. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
naleiy wykona¢ w istniejacej studzience ,Si” @400mm o rzednych 207,36/205,41 m n.p.m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na odcinku Si-$1-S2, S1-S3, S$1-54
z zastosowaniem:

— Rur kanalizacyjnych PVC-U 200x5,9mm lite SN8, L=35,0m

Kanat sanitarny z rur PVC 200mm nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Potgczenia wykonac jako szczelne.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Utozone kanaty nalezy zasypac
piaskiem wolnym od kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch rury starannie zageszczajac.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym w terenie zielonym lub pospdtka
do wysokosci podbudowy drogi czy innego terenu utwardzonego.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowiga:

— Studzienki kanalizacyjne:

@ 400mm z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej min. SN4 z kinetg obustronnie

zbiorczg — 51, 52, 53,54 - 3szt.

Witazy w terenach najazdowych klasy D400,w terenie zielonym B-125.



Skrzyzowanie projektowanego kanalu sanitarnego z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. s
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie bezkolizyjnie zé’ci’d\ﬂehﬂp}o') el?tgr';lmwr'

! C WYOZIAL ARG LKTURY
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) z nastepujaca infrastrukturg podziemh }gg\&): \,i:,zow

— kablem energetycznym al, Koperuika 18, tel. 17-875-43-30

Na kablu w miejscu skrzyzowania nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng PE
o $rednicy 110mm i o dtugosci 2,0m.

— istn, sieciq wodociggowgq i proj. siecig wodociggowqg
— istn. gazociggiem sredniego cisnienia gs40

Projektowany kanat sanitarny przebiega pod istniejgcym gazociggiem w odlegtosci
mniejszej od 1,5m. Zachodzi koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia tego skrzyzowania.

W tym celu nalezy w miejscu skrzyzowania na rurze kanalizacyjnej zatozy¢ rure ochronng
PVC315mm cisnieniowg (PN 6) lub kanalizacyjng PVC 315mm typu ciezkiego S o dtugosci
4,5m. Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Na odcinku w rurze
ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych. Wzdtuz gazociggu nalezy
wybraé¢ grunt do gornej Scianki rury gazowej i na dtugosci po 2,0m z kazdej strony
od skrzyzowania z kanalizacjg oraz zasypa¢ piaskiem lub zwirem na wysokos¢ 0,5m od gérnej
krawedzi gazociggu.

Préby i badania odbiorowe.

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw nalezy przeprowadzié prébe szczelnoéci wykonane;
sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykona¢ probe wodng przy odstonietych potaczeniach
i wlotach do studzienek, poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia wody 3 m st. przez okres 15
min zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Zasypka przewodu kanalizacyjnego

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonaé obsypke warstwg piasku grubosci 30cm
odpowiednio zageszczong do stopnia zageszczenia 0,9-0,95. Do zasypania wykopu naleiy
uzy¢ gruntu rodzimego zageszczajac go warstwami grubosci 0,2+0,3m.

7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanych sieci wod-kan usung¢ warstwe humusu, ktéry nalezy
nastgpnie wykorzysta¢ do wykonania ostatniej warstwy zasypki wykopéw po wykonaniu
wodociagu i kanatu sanitarnego.

Na prowadzenie robdt przy budowie sieci przewiduje sig pas terenu o szerokosci 6 m —
wykop + odktad gruntu. Wykopy prowadzi¢ jako wykopy umocnione — umocnienie petne lub
azurowe zaleznie od lokalnych warunkéw wodnych (poziomu wody gruntowej).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10736:1999,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewidziano wykonanie
wykopdéw mechanicznie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem, recznie
z uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz zachowanie warunkéw BHP. Na czas


mbober
Pole tekstowe
PE


budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa — urobek z wykopéw nalezy
uktadaé po stronie naptywu wéd opadowych do wykopu.

Zaleca sie wykonywanie robét w porze bezdeszczowej.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych wykona¢ odwodnienie dna wykopu
— drenaz, studnie zbiorcze z odprowadzeniem wody w sposéb zapewniajgcy stabilnosé
wykopu.

Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegolnych sieci,
z ktérymi projektowane sieci wod-kan koliduja. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca stanowigce zagrozenie bezpieczeristwa nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze a nocg swiatfo koloru czerwonego.

8. Uwagi koricowe

= Whytyczyé trase wodociggu i kanalizacji sanitarnej z lokalizacja kolizji i zblizen na trasie.

= Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” i przepisami BHP.

= Po odbiorze robét przez eksploatatora — MPWiK Rzeszéw wykona¢ powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng wykonanego uzbrojenia wod-kan.

= Stosowaé materiaty z atestami dot. jakosci i bezpieczeristwa eksploatacji.

= Podane w niniejszym opisie nazwy firm dobranych urzadzen i materiatow nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe wyznaczajace poziom jakosciowy. Dopuszcza sig stosowanie
urzadzen innych firm. Parametry materiatéw i urzadzen nie moga by¢ gorsze niz podane
w niniejszym projekcie.

= Niezbedne zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z art.. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z2021r. poz. 2351, ze zm.) catoéé problematyki Projektu Budowlanego pn. ,Siec
wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Oliwkowej na dziatkach
nr 964/19, 964/11 obr. 229” zostata przedstawiona w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Projektant: mgr inijszp
, .
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9. Opinia geotechniczna -

»Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej” na dziatkach nr 964/19, 964/11 obr. 229
potozonych w Rzeszowie przy ul. Oliwkowej.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI.

Na podstawie przeprowadzonych badari geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
ustalono dla terenu inwestycji nastepujgce warunki geotechniczne posadowienia sieci
wodociggowej ®90mm i sieci kanalizacji sanitarnej ©200mm kryteribw okreélonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku (Dz.U.2012.463).

1) Kategoria geotechniczna

— projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk
i procesdw geodynamicznych oraz proceséw wywotanych dziatalnoscig cztowieka. Nie
wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami masowymi i zagrozone powstawaniem
takich ruchéw a takie deformacji filtracyjnych, proceséw krasowych oraz procesow
antropogenicznych (np. obszaréw szkéd gorniczych).

2) Odwodnienia budowlane

— nie dotyczy gdy roboty beda prowadzone w okresach bezdeszczowych.

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

— nie dotyczy.

4) Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

— nie dotyczy

5) Okredlenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

— proste warunki gruntowe,

6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réinych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

— sie¢ wodociggowa bedzie posadowiona na gruncie rodzimym na podsypce z piasku
0 grubosci warstwy 15-20cm na gtebokosci ~1,5m od powierzchni terenu.

— kanat sanitarny bedzie posadowiony na gtebokosci ok. 1,9m od powierzchni terenu
na podsypce z piasku o grubosci 15cm.

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypéw

— nie dotyczy
8) Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow
— nie dotyczy

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

9
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— zaleca sie wykonywanie robét w okresie suchym.
10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw

— projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie beda powodowaty
zanieczyszczenia podfoza gruntowego. Wodocigg bedzie wykonany z rur

polietylenowych do wody pitnej taczonych przez zgrzewanie natomiast kanat z rur PVC
kielichowych tagczonych na uszczelki gumowe.

Projektant:  mgr inz. Henryk Watek
»ﬁ/u/ul@(;(
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500

RZESZOW UL. OLIWKOWA DZ. NR 964/19, 964/11 OBR. 229

i
966/1 b
/
Y
.-/d
/ - -
/ INWESTOR: Damian Wozny
5 ul. Oliwkowa 14
/ 25342 R )
LEGENDA:
—WO0  _,y sieé wodociagowa PE100 SDR17 90x5,4 mm, L=25,0m
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k_sF’V’E_Z_GE_. - proj. sie¢ kanalizagji sanitamej PVC200x5,6mm SN8,
L=35,0m
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Inwestor DAMIAN WOZNY UL. OLIWKOWA 14, 35-212 RZESZOW
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NA DZIALKACH NR 964/19, 964/11 PRZY UL. OLIWKOWEJ,
OBR. 229 WRZESZOWIE
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rysunku Projekt zagospodarowania ferenu 1500 |102022] 1
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INWESTOR

Damian Woiny
35-212 Rzeszow
ul. Oliwkowa 14

YA} ST ERT n'u‘JﬁJWh
WYDZIAL ARCHITEKTURY

35-002 RZESZOW
al. Kopernika {5, lel. 17-875-43-30

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

ADRES

| KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzeszéw ul. Oliwkowa

XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK

EWIDENCYINYCH

186301_1.0229.964/19
186301_1.0229.964/11

ZESPOL SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATAOPRACOWANIA/
IMIE | NAZWISKO r PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA SPRAWDZENIA
|do projektowania bez ograniczen — -
\w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie " - k—(
B mgr inz. sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, . . ‘-7L S e
Projektant Henryk Watek bdantylacyinveh, gazowveh, Branza sanitarnall2.2022r.

wodociggowych i kanalizacyjnych

nr S-140/88

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt
Zagospodarowania Terenu ,Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej” na dziatkach nr
964/19 i 964/11 obr. 229 potozonych w Rzeszowie przy ul. Oliwkowej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Henryk Watek

Nr upr.:S-140/88

............
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" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SIT-5CA-DUQ *

Pan Henryk Watek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0818/02

adres zamieszkania Malawa 55, 36-007 Krasne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

mgr inz. Henryk Watek

Upr. bud. Nr S-140/gg, ;
Malawa M

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ORZAD MIASTA KZESLUw.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EXE-J79-JKQ *

Pan Henryk Watek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0818/02
adres zamieszkania Malawa 55, 36-007 Krasne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

T orygise

mgr inz. Henryk Watek
Upr. bud. Nr -140/88, {17707

idalawa %Zﬁﬂw/&upﬁe&r

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STRONA TYTULOWA
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Damian Woiny
35-212 Rzeszow
ul. Oliwkowa 14

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa i sieé kanalizacji sanitarnej

ADRES
| KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzeszow ul. Oliwkowa

XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

186301_1.0229.964/19
186301_1.0229.964/11

| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

L SPECJALNOSC | NUMER |

L AkEs e
- OPRACOWANIA "

mgr inZ.

Projektant
l Henryk Watek

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

do projektowania bez ograniczery
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych

i kanalizacyjnych

nr S-140/88

Branza sanitarna

12.2022r.

NTES SV N

Spis zawartosci:
1. Warunki

Rzeszow
3. Informacja BIOZ

techniczne budowy sieci
04.04.2022r.wyd. przez MPWiK Rzeszéw
2. Protokét nr GE-K.6630.704.2022 z dnia 30.11.2022r. z narady koordynacyjnej OUDP

wod-kan -

znak TT-401/784/2022

z dnia




Lz

Rzeszdw 2022-04-04

TT-401/784/2022

DAMIAN WOZNY
UL. OLIWKOWA 14
35.212 RZESZOW

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej dla inwestycji zlokalizowanej w Rzeszowie przy
ul. Oliwkowej na dziatce ne 964/19 obreb 229, wydane na wniosek Inwestora.

I. Pezylyczenie do wodociggu.

1) Doprowadzenie wody moina wykonaé z micjskiej sieci wodociagowej z mr PE-90mm, zaznaczonej
na zalqczonej mapie kolorem niebieskim.

2) Sieé wodociagowy nalezy wykonaé z rur PE-90mm klasy PE100 SDR17 na cifnienie 1,0 MPa.

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknigciem mickkim, Dla zasuw zlokalizowanych
w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

4) Wigczenie do wsknzmego wodoclsgu wykonaé wg ,,Wytycznych dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie
internetowej

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypanmm ulozyé tagme lokalizacyjno - ostrzegawcza z wkladks metalows na
glebokoéei 40 em od terenu.

II. Przytgczenie do kanalizacji sanitamej.

1) Odprowadzeme §ciekéw mozna wykonaé do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ®200mm, zaznaczonej na
zalyczonej mapie kolorem brazowym.

2) Siet kanalizacji sanitannej nalezy wykonaé z rur o érednicy ®200mm.

111, Uwagi i zalecenis

2) Wisczenie do wskszanej sieci wodomagowej i sieci lmnnllzaql snmtame; nalezy zlecac do Dzialu Sieci tut.
przedsigbiorstwa lub wykonaé pod nadzorem pracownika MPWiK Rzeszéw.

3) Na powyzsze na!ezy opracowac dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanyrmi.

4) W tutejszym pmedugbm:stme nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgodnie z ,Wytyczaymi
dla Inwestora” zamszczonylm na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWiK -~ Rzeszéw.

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenin muszq spelniaé warunki okreslone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z péiniejszymi zmiapami), oraz waranki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sq wazne z zalgcznikiem graficzaym. W przypadku nie podjecia realizacji przylqczenia do sieci niniejsze
warunki tracq wazno$é po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut. przedsighiorstwa.

9) Do odbioru kozimwego nalezy przedlozy¢ dokumenty zgodnie 2 pkt. 5 Procedury Praylaczenia do Sieci wod

- kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwikrzeszow.pl lub dostgpnej w siedzibie tut.

1_.1(1 EAT uLE h\t T

przedsicbiorstwa .

.,»m

10) Warunki techniczne TT-401/669/2022 2z dnia 23-03-2022 zostaja anulowane. -
/ mgr g enry]LWaiek

Zalaczniki: Upr.b 40/8 01
plan sytuacyjno-wysokoscicwy M a|awwﬁ( s’{]e

yre ;
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszdéw s BB SzTALY
} r;%%%ﬁga\x Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NM&'?L é%ﬂ PRZETARGGW
Y st ) BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 ) PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZIJI
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

- NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszow, ul, Kopernika 15

PROTOKOE NR GE-K.6630.704.2022

Rzeszéw, 2022-11-30

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

Whnioskodawca: Uslugi Techniczno-Inwestycyjne mgr inz. Henryk Walek
Adres: MALAWA 55
36-007 KRASNE

Obiekt potozony:ul. Oliwkowa, obr, 229, dzialki nr: 964/11, 964/19.

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

ata narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2022-11-23

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkéw kom. elektronicznej:2022-11-30

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

Polska Spélka Gazownictwa Sp. zo.0. |TAK Dawid Nieé

Rozpoczgeie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy zglosi¢

pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgea siecig gazowa nalezy

zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyska¢ protokét odbioru

skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod

nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.
Uwagi przewodniczgcego narady 1. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg, ktérych
koordynacyjnej przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade

koordynacyjna, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Katarzyna Lesk
Architektury s evag ylia etk
SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0 brak uwag Jolanta Walek
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczech
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag L.ukasz Ruszel
MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Piotr Bednarski
Inwestycji
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie brak uwag Agnieszka Katarzyrniska-Ruszel
PGE Dystrybucja 8.A, RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
P :

oznanskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuberka

172 GE-K.6630.704,2022
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Superkomputerowo-Sieciowe

Urz‘ad Miasta chszlowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. / Pawel T
Ly brak uwag awel Taraska
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Daniel Mandel
Ochrony Srodowiska bakuweg .
Migjski Zarzad Drég w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni ek waE Y

w Kroénie

Protokolant: Dorota Kucharska

bstudi Narad Koordynacyjnych
........... R R SR RN NS SR R R O P S R e

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

2/2  GE-K.6630.704.2022



STRONA TYTULOWA
INFORMACJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

Damian Wozny
35-212 Rzeszow
ul. Oliwkowa 14

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Sieé wodociggowa i sie€ kanalizacji sanitarnej

ADRES
| KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzeszéw ul. Oliwkowa

XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

186301_1.0229.964/19
186301_1.0229.964/11

ZESPOL

IMIE | NAZWISKO
AUTORSKI

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATAOPRACOWANIA/
SPRAWDZENIA

PODPIS

mgr inz.

Projektant
RN Henryk Watek

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscel  instalacyjnej w zakresie|
sieci, instalacji i urzadzeni cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,|
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr S-140/88

Branza sanitarna

o,

12.2022r. NS 27 ol

Ushugi Techniczno-Inwestycyjne
mgr inz. Henryk Walek
Malawa 55, 36-007 Krasne

Tel. 791 265 873, REG. 690064304
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: ,Sie¢ wodociagowa i sieé¢ kanalizacji sanitarnej” na dziatkach nr 964/19, 964/11
obr. 229 potozonych w Rzeszowie przy ul. Oliwkowej.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

INWESTOR: Damian Woiny
35-212 RzeszOw
ul. Oliwkowa 14

Projektant: mgr inz. Henryk Watek

1) Zakres roboét

Niniejsza inwestycja jest inwestycjg liniowg. Trasa projektowanej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej przebiega w rejonie zabudowy mieszkalnej giéwnie w terenie
zielonym. W zakres robét wchodzg roboty ziemne oraz montazowe. Trase sieci wod-kan
nalezy wytyczyé, oznakowac i zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robdt ziemnych
i montazowych.

Inwestycja liniowa przebiega przez dziatki nr 964/19, 964/11 obr. 229.

2) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
W trakcie realizacji robét wystapig skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem tj.: kabel
energetyczny NN, gazociag gs@40, wodocigg w90.

3) Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi podczas realizacji robét.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociggowe;j
i sieci kanalizacji sanitarnej istnieje mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych zagrozen dla
zdrowia i zycia ludzi:

= Roboty ziemne - mozliwos¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie,
mozliwo$é wypadku przy pracy. Zagrozenie to wystepowac bedzie w ciggu catego etapu
realizacji robét ziemnych na obszarze prowadzonych wykopdw,

= mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym,

" korzystania z agregatu odwadniajacego,

= wykorzystania energii elektrycznej przy prowadzeniu prac budowlanych,

» mozliwo$é zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujagcym podczas prac
zwigzanych z zageszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu catego okresu
realizacji,

" zagrozenie pozarem wystapi szczegélnie podczas tankowania paliwa do uzytkowanego
sprze’iu budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych, samochodow,
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* mozliwo$é uderzenia ludzi fadunkiem przemieszczanym przy uzyciu Zurawia, szczegoélnie
zagrozenie to wystgpi podczas roztadunku i montazu materiatéw budowlanych ,
elementdéw uzbrojenia sieci oraz szalunkéw do wykopow,

» zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciggu cafego okresu realizacji prac budowlanych
ze zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

= zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegdlnie koparek.

4) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne beda od doswiadczenia pracownikow
majacych wykonaé dane zadanie oraz od trudnosci wykonywanego zadania.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
7ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
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po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Na okolicznoéé wystagpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa
powinna dysponowac:

— sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedacym na terenie zaplecza oraz w
miejscu prowadzonych robét - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu

— apteczka pierwszej pomocy znajdujaca sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie
prowadzonych robot

— instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

— sprawnym technicznie samochodem stuzagcym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru

i powinni zna¢ zasady postepowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany :

Wykopy ziemne
» tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”
* tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami

sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo
Prace przy ktérych uzyty bedzie dzwig
» oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dla osdb postronnych tablicami
informacyjnymi ,, UWAGA - STREFA PRACY ZURAWIA”
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
A) NIEWEASCIWA OGOLNA ORGANIZACIA PRACY
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
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B)

NIEWLASCIWA ORGANIZACIA STANOWISKA PRACY:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

A)

NIEWE£ASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

B) NIEWtASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

C) WADY MATERIALtOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

D)

Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
NIEWtASCIWA EKSPLOATACIA CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

dbaé o sprawnosé $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takie o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okredlenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu
zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
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zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Opracowat:  mgr inz. Henryk-Watek
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