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-  PODKARPACKA

‘Jj OKREGOWA
\\I Z B A

W ﬂ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2021-12-07
(miejscowos¢, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani ....... KryStynaL a“Cka ...................................................

miejsce zamieszkania UIPOWStanCOWSIQSk'C h20 ................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK”S/O345/08 .....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2022-01-01 0 ynia . 2022-12-31

Zastepca Przewo
PODKARPACKIE
1ZBY INZYNIERGY,

zaceqo Rady
KREGOWE.
)IL')‘NN ICTWA

mar inz. Wactaw Kaminski



INZYNIFROW

BUOODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

PDK-8WE-6Z1-3FR *

Pani Ewa Pawlus o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0499/02

adres zamieszkania Waniliowa 26, 35-232 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenla na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wtaéciwe] Okrggowe] lzby Iniynleréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z 2021 r. z pézn. zmianami),
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3, 2537/6,
2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie, zostal
sporzgdzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
inz. Krystyna Lalicka 9
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
S —129/85

Projekt zostat sprawdzony przez:
mgr inz. Ewa Pawlus
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:

UAN/I11/7342/60/93 VV/\



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarne;.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536,
2537/2,2537/3, 253716, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie.
Trasg projektowanego uzbrojenia zaprojektowano zgodnie z:
- warunkami przylaczenia MPWiK w Rzeszowie znak TT-401/752/2022 z dnia 31.03.2022;
- decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z
dnia 28.07.2022r, znak AR-P.6733.12.17.2022.AK;
- protokolem z narady koordynacyjnej nr GE-K.6630.687.2022 z dnia 14.12.2022r.
- obowigzujgcymi normami i wytycznymi do projektowania.
Przebieg projektowanych sieci pokazano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
w czgdci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu (rys.1).
Opracowanie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200, o dtugosci
275,5 m. Na sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ 10 studzienek z tworzywa sztucznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czgéci Rzeszowa, w dzielnicy Budziwoj,
przy ulicy Podlesie.

Rozpatrywany obszar, przez ktory przebiega projektowana sieé, to dzialki prywatne z
planowang zabudowg jednorodzinng. Teren inwestycji jest uzbrojony — sieci wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz energetyczna..

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej projektuje sie na dzialce nr 2540/14 obr,
225. Proponowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej to najkorzystniejsza mozliwo$é lokalizacji
sieci na tym terenie,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu, na
ktorym bedzie realizowana, ani jego trwatego wykupu. Na potrzeby inwestycji, na czas
budowy, zostanie czasowo zajety pas terenu o szerokosci od 1,5 — 6,0 m.

Roglinnos¢ istniejaca na terenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie koliduje z
projektowanymi sieciami, nie bedzie likwidowana, decyzja na usuniecie drzew i krzewow nie
jest w tym przypadku wymagana.

Wilgezenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nastapi na dzialce nr 2540/14 obr. 225, do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PVC 200 x 5,9 mm,
oraz PVC 200 x 4,9 mm. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o
$rednicy 425 mm, z kinetg zbiorcza. Glebokos¢ ulozenia projektowanej sieci wynika z
koniecznosei zachowania minimalnego przyktycia oraz z uksztaltowania terenu. Minimalna
glebokosé projektowanej sieci to 1,4 m.

Sie¢ bedzie wykonywana rozkopem.

4. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania obiektu

Art. 34, ust. 3, pkt. 1 ppkt e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2351 z 2021 r. z pézn. zmianami) okresla, ze obszar oddzialywania obiektu to teren,
ktory wyznacza si¢ w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Ograniczenia te wynikaja w szczegélnosci z przepiséw ujetych w



rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225).

W tym przypadku obszar oddziatywania obicktu obejmuje wylgcznie dziatke na ktorej
zostal on zaprojektowany, czyli dziatki nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3,
253716, 253711, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej nie ma wptywu na $rodowisko ani na dziatki sasiednie.

5. Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz jego ochronie wynikajgcej
z ustalen planu zagospodarowania.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbieraé écieki z istniejacych i
projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny podlegajace przepisom
wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu zadnego terenu ani obszaru gorniczego,
nie obowigzujg wigc przepisy prawa gorniczego.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie $ciekow z
istniejgcych budynkéw oraz uzbrojenie terenu dla przysztych inwestycji w tym rejonie.

Tras¢ rurociggu zaprojektowano zachowujac wymagane odleglosci od budynkéw i
obiektéw budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami. Zielen
wysoka nie wystgpuje na trasie projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzagdzania raportu
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko zgodnie z ustawa - Prawo
ochrony $rodowiska.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie spowoduje wprowadzania do $rodowiska
jakichkolwiek substancji czy energii i nie pogorszy warunk6éw srodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na zasigg i skale inwestycji oraz jej docelowa funkcje, nie wystapi
mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywan, bedg one mialy zasieg lokalny (bez ryzyka
oddziatywan transgranicznych), matoznaczacy i odwracalny. Nie bedzie malo miejsca
negatywne oddzialywanie na $rodowisko i tereny sgsiednie, przedsigwziecie zachowa zasade
zrownowazonego rozwoju miast chronigc srodowisko. Dodatkowo, oddziatywanie podczas
realizacji inwestycji bedzie minimalizowane przez jej krétki czas.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach wodno-blotnych, obszarach
wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat,
oraz innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000,
a takze na obszarach majgcych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Wykorzystanie =~ zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowanie innych
ucigzliwosci czy wystapienie powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

mgr inz. Krystyna LaliCka

nr upr. S - 129/8/{/_,
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- profil sieci kanalizacji sanitarnej — rys. nr 1 str. 7



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
OPIS TECHNICZNY

1. Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczgciem prowadzenia robét nalezy komisyjnie sprawdzié stan techniczny
istniejgcych obiektéw budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia, ze
szezegblnym uwzglednieniem istniejgcego gazociggu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi BHP,

Wihaczenie projektowanego odcinka kanatu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks 200,
wykona¢ w istniejgcej studzience kanalizacyjnej S1, na dzialce nr 2540/14 obr. 225. Wigczenie
nastgpi w $cianie istniejacej studni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U,
SDR 41 200 x 5,9 mm, szereg ci¢zki ,,S”, oraz 200 x 4,9 mm, szereg $redni ,,N”.

Rurocigg rozkopu ukltadaé¢ na podsypce piaskowej z obsypaniem do % wysokosci rur.
Polgczenia rur z PCV kielichowe z uszczelkami gumowymi., Polgczenia wykonywaé
starannie, uszczelka powinna na calym obwodzie przylega¢ do rowka w kielichu. Przed
weisnigciem kolejnej rury, jej bosy koniec posmarowaé pltynami lub pastami zmniejszajgcymi
opory tarcia, Nie stosowaé smaru, olejéw i innych produktéw pochodzgcych z ropy naftowe;.
t.gczenie rur z PE wykonywaé metoda zgrzewania.

Na sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki rewizyjne z polipropylenu o $rednicy
2425 mm. Pokrywy studzienek betonowe, ulozone na stozku betonowym odcigzajacym.

Wykopy pod wytyczong trase kanalizacji sanitarnej wykonywaé mechanicznie i
rgcznie na oklad, zgodnie z normg PN-B-10736:1999. W miejscach istniejgcego uzbrojenia
tylko recznie, dokonywa¢ odkrywek w obecnosci przedstawicieli uzytkownikow innych sieci.
Obudowa wykopéw elementami stalowymi (wypraski) z balami drewnianymi i stemplami
rozporowymi (metalowe teleskopowe), lub stosowaé obudowy $cian wykopéw obudowami
mechanicznymi typ boksowy. Glgboko$¢ posadowienia rur oraz studzienek wynika z rzednych
na profilu podluznym. Sposéb prowadzenia prac dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych. Roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem bezpieczefistwa osob trzecich.

Po utoZeniu przewodéw kanalizacyjnych wykonaé probe ci$nieniows, polegajacg na
obserwacji obnizania si¢ poziomu wody w studzienkach, napelnionych do najwyzszego
mozliwego punktu, przy za$lepieniu najnizszego punktu badanego odcinka. Przy braku
spadku poziomu wody w przeciggu 1 godziny, nalezy uzna¢ kanat za szczelny i gotowy do
funkcjonowania.

3. Kolizje projektowanych sieci z istniejgecym i projektowanym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projektowanym
przylaczem wodociggowym — skrzyzowanie to nie wymaga zabezpieczenia.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ rdwniez z istniejgcg siecig gazows,
projektuje si¢ zabezpieczenie tego skrzyzowania rurg ochronng na projektowanej sieci
kanalizacyjnej. Projektuje si¢ rur¢ ochrong PVC 280 o dtugosci 5,0 m.

mgr inz. Krystyna L, l{cka
nrupr. S - 129/8



OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej ustalono dla

terenu inwestycji nastepujace warunki geotechniczne posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej
wedlug kryteriéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz.223):

1.

el

10.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcenn i drgan, posadowienie sieci
kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechnicznej, o statycznym schemacie
obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych,
Odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia, poniewaz
zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia rurociggoéw.
Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.
Projektowane bariery i ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

Okredlenie nodnodci i ogélnej statecznosei podloza gruntowego — proste warunki
gruntowe, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni
terenu nie obejmujg gruntéw stabonosnych. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych. Zatozona no$nos$¢ w poziomie posadowienia rurociggéw 0,15 Mpa.
Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i poditoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — posadowienie rurociagéw bezposrednio na
gruncie poprzez warstwe piasku grubosci 10 em, okolo 1,4 m pod poziomem istniejgcego
terenu, w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obiekty budowlane.

Ocena statecznodci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy.

Wyb6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,
nasypow — nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia, poziom wéd
gruntowych jest uzalezniony od biezacych opadéw atmosferycznych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér sposobu oczyszczania
gruntobw — nie dotyczy.

mgr inz. Krystyna Lalj
nr upr. S - 129/8



INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536,
253712, 2537/3, 253716, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o opinie geotechniczne okreslajgce warunki
gruntowo-wodne podloza na dzialce polozonej wzdluz ciggu projektowanej sieci
kanalizacyjnej przy ul. Podlesie w Rzeszowie.

1.

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego.

Na poziomie posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja pyly o
konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Nie stwierdzono regularnego poziomu
wod gruntowych, nie stwierdzono wystepowania sgczen wod infiltracyjnych tzw.
saczen $rodglinowych.

Wiasciwosci podloza nie ulegaja zmianie w czasie wykonywania sieci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wiasciwosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie
z dokumentacja geotechniczna,

Okreslenie czgéciowych wspotezynnikéw bezpieczenistwa do obliczen
geotechnicznych.

Do obliczefi geotechnicznych nalezy przyjaé wspolczynnik bezpieczenstwa o wartosci
0,90.

Okreslenie oddziatywania gruntu
Oddzialywanie gruntu na projektowane sieci wodociggows i kanalizacyjng nie ma
wplywu.

Model obliczeniowy podioza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie wedlug profili otworéw
badawczych dokumentacji geotechnicznej.

Osiadanie podtoza gruntowego
Osiadanie podtoza gruntowego nie nastgpi.

Ustalenia danych niezbednych do projektowania sieci.
Grunt w postaci pylow o konsystencji od twardoplastycznej do plastyczne;j.
Nie stwierdzono regularnego poziomu wod podziemnych ani sgczen infiltracyjnych,

Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia jakosci robét ziemnych

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé za korzystne
umozliwiajgce racjonalne i bezpieczne wykonanie rob6t ziemnych, Nie stwierdzono
procesow geodynamicznych, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie osuwania si¢ mas
ziemnych, :



Roboty ziemne wykonane zostang jako wykopy o $cianach pionowych
wzmocnionych lub skarpowych, w zaleznosci od glebokoéci wykopu i struktury gruntu,

Zabezpieczenie, t.j. umocnienie $cian wykopéw wypraskami zakladanymi
poziomo z bali drewnianych z odpowiednim rozparciem, przy wykopach glebokich
stosowa¢ szalunki plytowe z rozporami.

Grunty plastyczne wystgpujace w poziomie posadowienia rurociggéw nalezy
usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysta zageszezona do wskaznika zageszczenia Is >
0,95.

Spéd wykopéw o migzszosei ok. 20 ecm nalezy wykonaé rzecznie bez uzycia
sprzgtu cigzkiego. Grunt nalezy wymieni¢ na podsypke z pospotka stabilizowang
cementem. Pod studnie kanalizacyjne stosowa¢ chudy beton.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
Nie wystepuje.
10. Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wykonanego obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

mgr inz. Kryst a)'Lalicka
nrupr. S - 129/85



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z 2021 r. z pbézn. zmianami),
o$wiadczam, Zze projekt architektoniczno — budowlany sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3,
2537/6, 25377/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie, zostal
sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
inz. Krystyna Lalicka
nr upr./nr decyzji o nadaniu ups &nieﬁ:
S —129/85

Projekt zostat sprawdzony przez:
mgr inz. Ewa Pawlus
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
UAN/I11/7342/60/93



Mapa do celow projektowych
Skala mapy: 1:500
Nazwa miejscowosci: Rzeszow
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1— m. Rzeszow
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego: 225 Budziwdj
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.3665.2022
Uklad wspdirzednych ptaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7
Ukfad wysokosci: PL-EVRF-2007-NH
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang

- Handl (o] —hi& Bogustaw Radori, dnia 2022-10-17
irma Handlowo-Uslugowa "
mgwwoigm%wm éacmm GEODETA UPRAWNION

35-213 Rzeszow mgr inz. Boyt .ﬁnum,n s
ul. por. H. Pisarka 31 Nr upr. GG ZUBEY

8-20gAarnowiac 53
Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl 3 oS
NIP 5170318904, REGON 367718865 tel, 694-515-4

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych imig nazwisko oraz numer uprawnien
kierownika prac geodezyjnych

Arkusz: 7.123.29.25.1.3

Poswiadezam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ie jestern Swiadomy
odpowiedzialnesci karnej za dozenie falszywego oéwiadczenia.

ldentyfikator zgloszenia pracy

geadezyinej GE-0.6641.3669.2022
| Organ stuiby geodezyjne], ktdry PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
otrzymal zgloszenie Grodzld Osrodek Dokumentacjl

Geodezyjne] | Kartograficznej
w Rzeszowle

Wykonawca prac geadezyjnych Firma Handlowo-Ustugowa
SPARROW Angelika Wrébel
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt weryfikacji
zawlerajgcego wynik pozytywnej p
 eneyiac ; GE-0.6641.3669.2022 1
25.10.2022r
2 nIa i e s
Imig | nazwisko oraz nr uprawnies Boguslaw Radont
zawodowych kisrownika prac Nr uprawnien 20866

GEODETA U _u.z..if..ﬂ :_,

A

h;%%."\_a Ahohd mgr inz. Bogyghrroindats

Nr upr. BUC0BE

tel. 694-515-463

UWAGA: Nie wyklucza sigistnienia innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urzgdzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
i nie zostaly przekazane do ODGIK.
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[ INWESTOR: MALGORZATA PIEKIELEK,
UL.PODLESNA 89, 35-317 RZESZOW
" ADRES INWESTYCJl:  DZIALKI NR 2540/13, 2535, 253712, 253713, 253708, 253711,
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TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
S11 - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200, | "Io0% itsaniil ool 1
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z ktorego to odcinka rezygnuje sig MGR INZ, EWA PAWLUS  [UAN/III7342/60/93
OPRACOWANIE: WN
5,810 - projektowane studzienki kanalizacyjne MGR INZ. ANNA PAWLUS / e
z tworzywa sztucznego @ 1000, SKALA 1500 NRRYS.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

MALGORZATA PIEKIELEK

INWESTOR UL. PODLESNA 89, 35-317 RZESZOW
NAZWA ZAMIERZENIA
NAZWA ZAMIER: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Miasto: RZESZOW
ul. PODLESIE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

186301_1.225.2540/14, 186301_1.225.2540/5, 186301_1.225.2540/13,
186301_1.225.2536, 186301_1.225,2537/2, 186301_1.225.2537/3,
186301_1.225.2537/6, 186301_1,225.2537/7, 186301_1.225.2537/8,
186301_1.225.2537/9

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATORY DZIALEK

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH/OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do sporzgdzania w budownictwie /
inZ, 0s6b fizyeznych projektéw sieci
Projektant IKRYSTYNA wodociggowych, kanalizacyjnych i | Branza sanitarna | GRUDZIEN 2022
LALICKA cieplnych e
nr S-129/85 /(/
o 4
do projektowania bez ograniczen w
. mgr inZ, specjalno$ci instalacyjnej w zakresie ; .
Bprawdeijacy EWA PAWLUS sieci sanitarnych i uzbrojenia terenu Branza sanitarns |\GRZUDZIEN 2022
nr UAN/IIN/7342/60/93

Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego
I. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny str. 2

1.1. Opis sieci kanalizacji sanitarnej
1.2. Kolizje projektowanych sieci z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

2. Opinia geotechniczna str. 3

3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 4 —5
4. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 6

I CZESC RYSUNKOWA

- profil sieci kanalizacji sanitarnej — rys. nr 1 str. 7



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
OPIS TECHNICZNY

1. Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczgciem prowadzenia robét nalezy komisyjnie sprawdzié stan techniczny
istniejgcych obiektéw budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia, ze
szezegblnym uwzglednieniem istniejgcego gazociggu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi BHP,

Wihaczenie projektowanego odcinka kanatu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks 200,
wykona¢ w istniejgcej studzience kanalizacyjnej S1, na dzialce nr 2540/14 obr. 225. Wigczenie
nastgpi w $cianie istniejacej studni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U,
SDR 41 200 x 5,9 mm, szereg ci¢zki ,,S”, oraz 200 x 4,9 mm, szereg $redni ,,N”.

Rurocigg rozkopu ukltadaé¢ na podsypce piaskowej z obsypaniem do % wysokosci rur.
Polgczenia rur z PCV kielichowe z uszczelkami gumowymi., Polgczenia wykonywaé
starannie, uszczelka powinna na calym obwodzie przylega¢ do rowka w kielichu. Przed
weisnigciem kolejnej rury, jej bosy koniec posmarowaé pltynami lub pastami zmniejszajgcymi
opory tarcia, Nie stosowaé smaru, olejéw i innych produktéw pochodzgcych z ropy naftowe;.
t.gczenie rur z PE wykonywaé metoda zgrzewania.

Na sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki rewizyjne z polipropylenu o $rednicy
2425 mm. Pokrywy studzienek betonowe, ulozone na stozku betonowym odcigzajacym.

Wykopy pod wytyczong trase kanalizacji sanitarnej wykonywaé mechanicznie i
rgcznie na oklad, zgodnie z normg PN-B-10736:1999. W miejscach istniejgcego uzbrojenia
tylko recznie, dokonywa¢ odkrywek w obecnosci przedstawicieli uzytkownikow innych sieci.
Obudowa wykopéw elementami stalowymi (wypraski) z balami drewnianymi i stemplami
rozporowymi (metalowe teleskopowe), lub stosowaé obudowy $cian wykopéw obudowami
mechanicznymi typ boksowy. Glgboko$¢ posadowienia rur oraz studzienek wynika z rzednych
na profilu podluznym. Sposéb prowadzenia prac dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych. Roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem bezpieczefistwa osob trzecich.

Po utoZeniu przewodéw kanalizacyjnych wykonaé probe ci$nieniows, polegajacg na
obserwacji obnizania si¢ poziomu wody w studzienkach, napelnionych do najwyzszego
mozliwego punktu, przy za$lepieniu najnizszego punktu badanego odcinka. Przy braku
spadku poziomu wody w przeciggu 1 godziny, nalezy uzna¢ kanat za szczelny i gotowy do
funkcjonowania.

3. Kolizje projektowanych sieci z istniejgecym i projektowanym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projektowanym
przylaczem wodociggowym — skrzyzowanie to nie wymaga zabezpieczenia.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ rdwniez z istniejgcg siecig gazows,
projektuje si¢ zabezpieczenie tego skrzyzowania rurg ochronng na projektowanej sieci
kanalizacyjnej. Projektuje si¢ rur¢ ochrong PVC 280 o dtugosci 5,0 m.

mgr inz. Krystyna L, l{cka
nrupr. S - 129/8



OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej ustalono dla

terenu inwestycji nastepujace warunki geotechniczne posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej
wedlug kryteriéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz.223):

1.

el

10.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcenn i drgan, posadowienie sieci
kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechnicznej, o statycznym schemacie
obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych,
Odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia, poniewaz
zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia rurociggoéw.
Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.
Projektowane bariery i ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

Okredlenie nodnodci i ogélnej statecznosei podloza gruntowego — proste warunki
gruntowe, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni
terenu nie obejmujg gruntéw stabonosnych. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych. Zatozona no$nos$¢ w poziomie posadowienia rurociggéw 0,15 Mpa.
Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i poditoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — posadowienie rurociagéw bezposrednio na
gruncie poprzez warstwe piasku grubosci 10 em, okolo 1,4 m pod poziomem istniejgcego
terenu, w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obiekty budowlane.

Ocena statecznodci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy.

Wyb6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,
nasypow — nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia, poziom wéd
gruntowych jest uzalezniony od biezacych opadéw atmosferycznych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér sposobu oczyszczania
gruntobw — nie dotyczy.

mgr inz. Krystyna Lalj
nr upr. S - 129/8



INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536,
253712, 2537/3, 253716, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o opinie geotechniczne okreslajgce warunki
gruntowo-wodne podloza na dzialce polozonej wzdluz ciggu projektowanej sieci
kanalizacyjnej przy ul. Podlesie w Rzeszowie.

1.

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego.

Na poziomie posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja pyly o
konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Nie stwierdzono regularnego poziomu
wod gruntowych, nie stwierdzono wystepowania sgczen wod infiltracyjnych tzw.
saczen $rodglinowych.

Wiasciwosci podloza nie ulegaja zmianie w czasie wykonywania sieci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wiasciwosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie
z dokumentacja geotechniczna,

Okreslenie czgéciowych wspotezynnikéw bezpieczenistwa do obliczen
geotechnicznych.

Do obliczefi geotechnicznych nalezy przyjaé wspolczynnik bezpieczenstwa o wartosci
0,90.

Okreslenie oddziatywania gruntu
Oddzialywanie gruntu na projektowane sieci wodociggows i kanalizacyjng nie ma
wplywu.

Model obliczeniowy podioza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie wedlug profili otworéw
badawczych dokumentacji geotechnicznej.

Osiadanie podtoza gruntowego
Osiadanie podtoza gruntowego nie nastgpi.

Ustalenia danych niezbednych do projektowania sieci.
Grunt w postaci pylow o konsystencji od twardoplastycznej do plastyczne;j.
Nie stwierdzono regularnego poziomu wod podziemnych ani sgczen infiltracyjnych,

Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia jakosci robét ziemnych

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé za korzystne
umozliwiajgce racjonalne i bezpieczne wykonanie rob6t ziemnych, Nie stwierdzono
procesow geodynamicznych, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie osuwania si¢ mas
ziemnych, :



Roboty ziemne wykonane zostang jako wykopy o $cianach pionowych
wzmocnionych lub skarpowych, w zaleznosci od glebokoéci wykopu i struktury gruntu,

Zabezpieczenie, t.j. umocnienie $cian wykopéw wypraskami zakladanymi
poziomo z bali drewnianych z odpowiednim rozparciem, przy wykopach glebokich
stosowa¢ szalunki plytowe z rozporami.

Grunty plastyczne wystgpujace w poziomie posadowienia rurociggéw nalezy
usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysta zageszezona do wskaznika zageszczenia Is >
0,95.

Spéd wykopéw o migzszosei ok. 20 ecm nalezy wykonaé rzecznie bez uzycia
sprzgtu cigzkiego. Grunt nalezy wymieni¢ na podsypke z pospotka stabilizowang
cementem. Pod studnie kanalizacyjne stosowa¢ chudy beton.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
Nie wystepuje.
10. Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wykonanego obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

mgr inz. Kryst a)'Lalicka
nrupr. S - 129/85



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z 2021 r. z pbézn. zmianami),
o$wiadczam, Zze projekt architektoniczno — budowlany sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3,
2537/6, 25377/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie, zostal
sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
inz. Krystyna Lalicka
nr upr./nr decyzji o nadaniu ups &nieﬁ:
S —129/85

Projekt zostat sprawdzony przez:
mgr inz. Ewa Pawlus
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
UAN/I11/7342/60/93
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

MALGORZATA PIEKIELEK
UL. PODLESNA 89, 35-317 RZESZOW

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

186301_1.225.2540/14, 186301_1.225.2540/5, 186301_1.225.2540/13,
186301_1.225.2536, 186301_1.225.2537/2, 186301_1.225.2537/3,
186301_1.225.2537/6, 186301_1.225.2537/7, 186301_1.225.2537/8,

Informacja BIOZ

INWESTOR
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA NII'”I',S(‘)"I;EE?SEI%ZOW
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ™"
IDENTYFIKATORY

DZIALEK

o 186301_1.225.2537/9

SPIS ZAWARTOSCI » Warunki MPWIK

1
2
3. Decyzja lokalizacyjna
4, Protokol ZUDP

stin 2 -4
str.5—~6
str. 7-11
str, 12




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3, 2537/6,
253717,2537/8,2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie

Inwestor: Malgorzata Piekielek
ul. Podlesna 89
35-317 Rzeszow

Sporzadzila: inz. Krystyna Lalicka
zam. 35-610 Rzeszow
ul. Powstancow Slaskich 20

- grudzien 2022r. —



1. Zakres robot

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie
na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3, 2537/6, 2537/7, 2537/8,
2537/9 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Podlesie.

Opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 o Igcznej
dlugodci 275,5 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewni odbiér Sciekéw z przedmiotowego terenu.,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trasa projektowanej sieci bedzie przebiegaé po dzialkach prywatnych z zabudows
jednorodzinng, oraz niezabudowanych.
Na terenie tym znajduja sie:
- kanalizacja sanitarna,
- wodociggi,
- gazocigg.

3. Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robot wystapia skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: siecig
gazowg oraz przylaczem wodociggowym. Rurociaggi te moga stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie w przypadku ich uszkodzenia.

4. Przewidywane zagorzenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji rob6t, mozliwe jest zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa osdb
przebywajgcych na terenie budowy, wynikajgce z:
- odbywajgcego sie¢ w poblizu ruchu pojazdow;
- uszkodzenia istniejgcej infrastruktury — np. porazenie pradem, mozliwo$¢ wybuchu gazu;
- wykonywania robdt ziemnych — przysypania przy wadliwie wykonanej obudowe wykopu,
wpadniecie do wykopu, zwichnigcia i ztamania;
- nadmiernego hatasu wystepujacego podczas prac zwigzanych z zag¢szczan1em gruntu
w wykopach;
- pracy sprz¢tu budowlanego — najechania i uderzenia;
- niewlasciwego uzywania materiatldw i sprzetu

5. Instruktaz

o kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualny kurs w zakresie ogoélnych warunkéw
BHP;

e wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robot, winien opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomié z nig pracownikéw przed
dopuszczeniem ich do pracy;

e kazdorazowo na nowym stanowisku pracy, kierownik lub majster budowy, powinien
prowadzié szkolenie stanowiskowe pracownikow;

e maszyny i urzadzenia powinni obslugiwa¢ pracownicy posiadajacy odpow1edme
uprawnienia do ich obstugi;

e na palcu budowy powinny byé¢ dostgpne do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

i\J\'\"



- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r,
(Dz. U. nr 47, poz. 401).

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:

- teren inwestycji ogrodzi¢, a gdy jest to niemozliwe, oznakowa¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych;

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;

- wykona¢ drogi tymczasowe, wyjscia i przejécia dla pieszych;

- urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne oraz

- urzgdzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow.

Inwestor jest zobowigzany na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
powiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy.

Roboty ziemne prowadzi¢c wedlug projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzadzen podziemnych. Prowadzenie robét w poblizu istnigjgcych uzbrojen podziemnych
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela urzadzenia. Roboty ziemne wykonywaé
jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych lub o $cianach skarpowych. Kazdorazowe
rozpocz¢cie pracy w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,
Przebywanie pomigdzy $ciang wykopu a koparka, jest zabronione nawet w czasie postoju.

Teren robot dostepny dla 0so6b postronnych nalezy oznakowaé tasémami, a na noc
o$wietlié.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, nalezy wykop szczelnie
przykry¢, w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnigeiem do wykopu.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, zobowigzane sa do stosowania
$rodké6w ochrony osobistej.

W trakcie wykonywania robot w poblizu drogi, nalezy zwracaé szczegdlna uwage na
ruch przejezdzajgcych pojazdow.

W trakcie realizacji rob6t w poblizu napowietrznych sieci energetycznych, nalezy
zwracaC szczegblng uwage, aby nie nastgpilo zblizenie ramienia koparki lub dzwigu do
przewodow, co grozitoby porazeniem pradem znajdujgcych sie w poblizu 0séb.

Narzgdzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjami obstugi.

mgr inz. Krystyna Lalicka
nrupr, S - 129/85



\ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

T1-401/752/2022 Rzeszow 2022-03-31

Matgotzata Pickietek
35-317 Rzeszow ul. Podledna 89

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Podlesie w celu przylyczenia
projektowanych budynkéw mieszkalnych na dziatkach nr 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3, 2537/6,
2537/, 2537/8, 2537/9 obr. 225, wydane na wniosck inwestora,

I. Przytyczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenie écickow wilosei max. 1,0 dm3/s mozna wykonaé do kanalu sanitarnego ®200mm,
zaznaczonego na zalaczonej mapice kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur o érednicy 200mm.

IL. Uwagi i zalecenia.

1) Wlgezenie do wskazanego kanalu sanitarnego do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem MPWiI .
Rzeszdw. 5

2) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
I przepisami z nim zwigzanymi.

3) W tutejszym przedsi¢hiorstwie nalezy uzgodnié¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi

dla inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

4) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszaq spelniaé warunki okreslone w Ustawie
2 dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. N 92 poz. 881 z poznicjszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

5) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficanym. W przypadku nie podjecia realizacji praylaczenia do sicci
niniejsze waranki tracq waznos$é po uplywie dwaoch lat.

6) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednic uprawnienia,

7) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut,

przedsigbiorstwa.
8) Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
- Kan zamieszczony na  stronie  internetowej www.mpwik.rzeszow.pl  lub  dostepna
w siedzibie tut. przedsigbiorstwa — pok. nr <.

Zalaczniki: Dyreft‘?ro - RENT

plan sytuacyjno-wysokosciowy

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SpA 0.0. /

= ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow KitvszrTarey
>4 E&g%}ﬁ?acwl 53d Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  pRzmtARGOW g
A ) BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 458 PUBLICZNYCH ’

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl
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AR-P.6733.12.17,2022.AK
Rzeszow, 2022-07-28

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postegpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021.735 z pézn. zm.), art. 51 ust. |,
pkt 2, art. 54 oraz art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2022.503), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyla Pani
Malgorzata Piekietek, 35-317 Rzeszdw, ul. Podleséna 89,

ustalam lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
pod nazwg;: o . =
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 2540/14, 2540/5,2540/13, 2536,
2583712, 253713/ 2537/6, 2537/, 2537/8, 2537/9 obr. 225 polozonych przy ul. Podlesie

L&

w Rzeszowie”,

Whnioskodawca;
Pani Malgorzata Piekielek, 35-317 Rzeszéw, ul. Podlesna 89,

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych:
a/ warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:
 teren po zakoriczeniu budowy sieci nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
charakterystyka inwestycji: ‘
e projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dlugoéci od okoto 270,00 m do okolo
276,00 m o $rednicy rur @ 200 mm,
b/ warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
° przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach,
e nalezy chroni¢ wartosciowg zielen — wycinka kolidujgcej zieleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
¢/ warunki ochrony zabytkéw — teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
d/" wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych;
przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gérniczego,
e/ warunki szczegolowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
e energia elektryczna — nie dotyczy,
¢ sie¢ wodociggowa — nie dotyczy,
e kanalizacja sanitarna — wg warunk6éw dysponenta sieci,
e sieé gazowa — nie dotyczy,
e wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowa¢
1 wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
/' wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:
Obiekt budowlany wraz z urzgdzeniami nalezy projektowaé i budowaé zapewniajac:
° poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interes6w o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej, ochrone
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przed pozbawieniem mozliwosci: korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
i cieplnej, ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrong przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje.

g/ warunki dotyczace projektu budowlanego:

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
h/ inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow

odrebnych:

zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP) przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przedmiotowy teren lezy poza obszarem
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi,

przedmiotowy teren lezy w obrgbie Pogérza Dynowskiego — regionu, w granicach
ktérego wystepuje zjawisko ruchéw geodynamicznych,

zgodnie z pismem Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa z dnia 23 maja 2022 r.
znak SR-VI1.644.95.2022 zobowigzuje inwestora do: ,ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463),

poniewaz polozenie urzadzen w gruncie, ktéry po zasypaniu moze byc
wykorzystywany rolniczo nie wymaga wylgczenia z uzytkowania rolnego chyba, ze
uwarunkowania projektu zagospodarowania bedg wymagaly faktu trwalego
wylaczenia z uzytkowania rolnego (uzyskania decyzji o wylgczeniu gruntu
w produkcji rolnej np. dla przepompowni) — opinia Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta
Rzeszowa z dnia 27 maja 2022 r., znak: GE-E.6622.532.2022,

teren objety zamierzong inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktorym
nastepuje intensywny rozw¢j zabudowy i realizacja zwigzanych z nim nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne  (jednolity tekst Dz. U. z2021.1990), wcelu
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwosci kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze
uzgodnienia sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul.
Kopernika 15),

niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy i jednostki w zakresie
wynikajacym z przepisow - stosownie do wymogu art. 20, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz orientacyjng tras¢ przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej oznaczono na zalgezniku graficznym do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Pani Malgorzata Piekielek, 35-317 Rzeszéw, ul. Podlesna 89 wystapita w dniu

10.05.2022 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
pod nazwa: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13,
2536, 2537/2, 2537/3, 253716, 253717, 2537/8, 2537/9 obr. 225 polozonych przy ul. Podlesie

w Rzeszowie.”

Dziatki objete wnioskiem polozone sg w terenie gdzie brak obecnie obowigzujacego

planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
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2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2022.503)
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1 o gospodarce
nieruchomosciami wnioskowang inwestycje w zakresie dotyczacym budowy sieci kanalizacji
sanitarnej zaliczono do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ dokonal analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajageych z przepiséw odrebnych. Przeprowadzona przez organ analiza wykazala, ze
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. W zwigzku z tym nalezato
ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywne opinie i uzgodnienia:
e organu wlasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych - w mysl art. 53 ust. 4 pkt

6 w zwigzku z art. 64 ust. 1 wustawy - opinia z dnia 27 maja 2022 r, znak: GE-

E.6622.532.2022,

o Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie — ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno — w mys$! art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku

z art. 64 ust. 1 ustawy - w zwigzku z niezajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni od

daty doreczenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane,

o organu wlasciwego w odniesieniu do terenow zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 5a — opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska z dnia

23 maja 2022 r,, znak: SR-VI1.644.95.2022.

Decyzja nie wymaga uzgodnienia z innymi organami o ktérych mowa w art.53 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 20031, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.
U. 2022.503).

Rozpatrujge przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego
biorgc pod uwage:

a/ stan istniejgcy — przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wrejonie ulicy Podlesie w Rzeszowie celem uzupelnienia
uzbrojenia terenéw zabudowy mieszkaniowej, Dzialki objgte wnioskiem o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2,
2537/3, 2537/6, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 stanowig uzytki gruntowe klasy Rllla,
RIllb, RIVa (grunty orne), Pslll (pastwiska trwate) oraz Lzr-RlIla, Lzr-RIIlb (grunty
zadrzewione 1 zakrzewione) - przedmiotowe dzialtki znajduja sie¢ w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa i sg wilasnosdcig 0sob fizycznych i prawnych,

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawce

¢/ przepisy odrebne.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i upraw-
nien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolaweczego w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
w terminie 14 dni od dnia doreczenia,
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Zgodnie z tredcig art. 127a Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz. U. z 2021.735 z p6zn. zm.):
L.w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.,

Inwestorowi przystuguje prawo do wniesienia Zadania wymierzenia kary za
niewydanie decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie powyzsze wnosi sie
do Wojewody Podkarpackiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zataczniki:
- zalgcznik graficzny do decyzji,
- analiza urbanistyczna — zalgcznik tekstowy,

2022 M0 77

Otrzymuja: zeszow, dnintOlS - G HE
1. Pani Malgorzata Piekielek, 35-317 Rzeszéw, ul. Podleéna 89, '

2. Strony wg wykazu,

3. Ala

Do wiadomosci: NS /,///'7
1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego, ki

l.h.m"-‘m“ "gu\

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla
tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bedg inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. 1 pkt. 11 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. Agnieszka Duszlak
Uprawniona zgodnie z art. 60 ust. 4 stosownie do art. 5 ust 5 Ustawy = dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyni.

Klauzula informacyijna:
Zgodnie z przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(dalej: RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibg Rynek 1, 35-064
Rzeszow.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: foditerzeszow.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan Prezydenta Miasta
Rzeszowa zwiazanych z postepowaniem administracyjnym.

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt. 2 oraz wygasnigcia obowigzku archiwizacji danych wynikajgcych z przepiséw prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez upowaznione w Urzedzie osoby,
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa lub na podstawie zawartych przez UM Rzeszowa umow.
Podanie danych osobowych jest obowiazkowe i umozliwi realizacjg zadan wskazanych w pkt. 2,
Przysluguje Pani/Panu prawo do:

5.

6.
7.

zadania dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,

sprostowania swoich danych na podstawie art, 16 RODO,

ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunigcia po ustaniu okresu
przechowywania, w my$l obowiazujacych przepisow,

whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi by¢ zgodne z przepisami prawa, na podstawie ktérych
odbywa si¢ przetwarzanie,

przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia danych
musi by¢ zgodne z przepisami prawa, na podstawie ktorych odbywa si¢ przetwarzanie.

Pani/Pana dane osobowe nie beda poddane zautomatyzowanym procesom zwigzanym z podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane moga by¢ przekazane odbiorcom w panstwach znajdujacych sig¢ poza Unig Europejska
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji miedzynarodowej, w zakresie nalozonym
wymogami prawa przy realizacji zadan wskazanych w pkt. 2.

. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jezeli uznana

Pani/Pan, ze dane osobowe nie sg przetwarzane w sposob prawidiowy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci czy pytan w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
podczas prowadzonej Pani/Pana sprawy oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych moze si¢ Pani/Pan kontaktowa¢ z Inspekiorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Miasta
Rzeszowa:

listownie na adres Urzedu Miasta Rzeszowa
telefonicznie infolinia 17 788 99 00

e-mailowo jod@erzeszow.pl;
osobidcie w siedzibie Urzedu Miasta Rzeszowa, Rynek 7, 35-064 Rzeszow.
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Rzeszéw, 2022-05-18
ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P.6733.12.17.2022.AK

Whnioskodawey:
Pani Malgorzata Pickielek, 35-317 Rzeszow, ul. Podleéna 89,

Nazwa inwestycji:
yBudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536,
2537/2, 2537/3, 2537/6, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 polozonych przy ul. Podlesie

w Rzeszowie”,

1. 1. Z dniem | stycznia 2010 r. weszlo w zycie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

[ 39

L

n

28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin i miast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta / Dz. U. z 2009 Nr 120, poz. 1000/, na mocy ktérego do
obszaru Miasta Rzeszowa wlaczona zostala miejscowos¢ Budziwoj z gminy Tyczyn.
Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujacym planem  zagospodarowania
przestrzennego i okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu
nastepuje na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2022.503) w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na ktérym planowana jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz jej bezposrednie sgsiedztwo.

Analiza stanu faktycznego:

Przedmiotem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Podlesie w Rzeszowie celem uzupelnienia uzbrojenia terenéw zabudowy
mieszkaniowej.

. Stan prawny gruntéw:

Zgodnie z ewidencja gruntéw dzialki objete wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 253772, 2537/3, 2537/6, 253717,
2537/8, 2537/9 obr. 225 stanowig uzytki gruntowe klasy RllTa, RIIIb, RTVa (grunty orne),
PsIIT (pastwiska trwale) oraz Lzr-RIIla, Lzr-RIIIb (grunty zadrzewione i zakrzewione).
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa i sg
wlasnoscig 0sob fizycznych i prawnych,

- Analiza zgodnosci z przepisami odrebnymi:

1) Ochrona srodowiska:
® przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
2) Ochrona przyrody:
¢ nalezy chroni¢ warto$ciowg zielen - wycinka kolidujacej zieleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,



3) Ochrona zabytkow:

teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

4) Inne: teren objety wnioskiem znajduje sig:

poza obszarem i terenem gérniczym,
poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi, zgodnie
z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP) przez Prezesa
Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej,
w obrebie Pogdrza Dynowskiego — regionu, w granicach ktdrego wystgpuje
zjawisko ruchéw geodynamicznych,
w obszarze miasta, na ktérym nastepuje intensywny rozwéj zabudowy i realizacja
zwigzanych z nim nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.
7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo
geodezyjne i kartograficzne  (jednolity tekst Dz. U. z2021.1990), w celu
wyeliminowania  zagrozeii wynikajacych zmozliwoéci  kolizji — migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonac ich
uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania przylgczy na naradzie
koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial
Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

6. Wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowac i wykona¢
na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami.

7. Charakterystyka inwestycji — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dlugosci od okolo
270,00 m do okoto 276,00 m o $rednicy rur @ 200 mm.

Sporzqdzitl:

Zup. PRETYDENTA MIASTA RZESZOWA
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 2022-12-14
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJNYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.687.2022
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek S1-S11 sieci kanalizacji sanitarnej oraz rezygnacja z odcinka projektowanego
przylgcza kanalizacji sanitarnej z projektu nr GE-K.,6630.326.2022,

Whnioskodawca: PUNKT ANNA PAWLUS
Adres: Dgbrowskiego 93
35-084 RZESZOW

Obiekt potozony:ul. Podlesie, obr, 225, dzialki nr: 2540/14 i inne

Snoséb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul, Kopernika 15:2022-12-07

Data zakoniczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw kom. elektronicznej:2022-12-14

- : - ; Imig i nazwisko
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Fis L.
przedstawiciela
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. | Pozytywna- Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejgeej sicci gazowe;j Marcin Chelpa
nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcg siecia gazowa nalezy
zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyska¢ protokot odbioru
skrzyzowania.
Prace ziemne w rejonic istniejace] sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.
MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0. Tak Piotr Luksik
- proszg uzupelni¢ legendg o precyzyjny opis dotyczacy materiatu projektowanej
sieci kan. sanitarnej zgodny z wytycznymi i warunkami MPWiK Rzeszow (Rury
LITE SN8)
Uwagi przewodniczgcego narady F 1. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade, ktérych
koordynacyjnej | przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.
} 2. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na narade
| koordynacyjng, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.
|
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag | Piotr Bednarski
Inwestycji
Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial ; 3
Architektury Brak uwag Kelarzyna Lndko
RuszelNet Lukasz Ruszel el G ’ £ b
!
PGK EKO-STRUG Sp. z 0.0. brak uwag | Andrzej Legieé
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ! brak uwag Agnieszka Katarzynska-Ruszel
Orange Polska S.A. ‘ brak uwag Robert Szczech
Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie J brak uwag rMmck Szlapanski
i |
MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag i Barbara Gaik

| |
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Exatel S.A. brak uwag Barlosz Borowski
Poznaiiskie Centrum o "brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe |
|
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw brak uwag Tadeusz Moskwa
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0./ . Pawel Taraska
Netia S.A. brak uwag
UPC Polska Sp. z 0.0 brak uwag Wiodzimierz Kazmierczak
Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial : Daniel Mandela
Ochrony $rodowiska brak wwag
SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Marek Kamycki
Wody Polskic Zarzad Zlewni brak uwag
w Kroénie
Spoldziclnia Telekomunikacyjna OST | 1 uwag Robert Konkol f
w Tyczynie (
|

Protokolant: Dorota Kucharska

ncharske

I

Koordynacyjnych
R AR R

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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