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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ |Krot.| Jm.

Budowa sieci wodociggowe] w Rzeszowie ul. Ciche Wzgérze

1 Rozdziat 1

1.1 Roboty ziemne

1.1.1 KNR 201/119/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasaw terenie réwninnym 0,1192 km
1.1.2 KNR 201/218/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, grunt

kategorii IV 128,73 m3
1.1.3 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z

wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5:m, kategoria gruntu lll-IV, szeroko§é

wykopu 0.8-1.5-m 32,18 m3
1.1.4 KNR 228/501/6 (1)

Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, piasek 107,28 m2
1.1.5 KNR 228/501/9 (1)

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 32,18 m3
1.1.6 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych, budowa 238,4 m
1.1.7 KNR 225/417/2

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie 2384 m
1.1.8 KNR 201/230/2 (2)

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka

74-kKW (100-KM) 128,73 m3
1.1.9 KNR 201/236/2

Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV 160,92 m3
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 KNNR 4/1009/5 (1)

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-125-mm 119,2 m
1.2.2 KNNR 4/1010/5 (1)

Potlgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 125-mm 10 zigcze
1.2.3 KNR 218/408/2 (1) '

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, - podwiert w rurze ochronnej 250 mm 5 m
1.2.4 KNNR 10/806/1

Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej, typ A 3 szt
1.2.5 KNR 219/219M1

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 119,2 m
1.3 Wezly: W1, W2,W3,H
1.3.1 KNNR 4/1014/3

Ksztaltki zeliwne ciS§nieniowe kotnierzowe, tréjnik Fi-100-mm 3 szt
1.3.2 KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, trdjnik Fi-100/80 ‘-mm 1 szt
1.3.3 KNNR 4/1112/2 (2)

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm 1 kpl
1.3.4 KNNR 4/1112/2 (1)

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm 1 kpl
1.3.5 KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 1 kpl
1.3.6 KNNR 4/1012/2 (3)

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na

luzny kolnierz), Fi-125-mm, PE - kolnierz fi 125 mm 8 szt
1.3.7 KNNR 4/1012/2 (1)

Montaz ksztaltek ci§nieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny koinierz), Fi-110-mm, PE - kotnierz fi 100 3 szt
1.3.8 KNNR 4/1012/1 (4)

Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na

luzny kolnierz), - ksztaltka FF DN 80 mm 1 szt
1.4 Plukanie, dezynfekcja , préba szczelnosci
1.4.1 KNNR 4/1606/2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag

200:m) Dn+160-mm . 1 proba
1.4.2 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 odcinek
1.4.3 KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 odcinek

Rozdziat 1
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1.4.4 KNNR 1/1111
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza 0,1192 km
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