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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA DZIALKACH EW. NR 4724/2, 2724/1, 6047/2, 6047/1, 4720, 4482
OBR.222 PRZY UL.CICHE WZGORZE W RZESZOWIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest pi‘ojekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul.Ciche Wz\gérze w Rzeszowie stanowigcych uzbrojenie dla zabudowy
mieszkaniowe;j.

INWESTOR:

Mirostaw Szmyd

zam. ul.Spotdzielcza 13

35-322 Rzeszow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Zlecenie Inwestora

-Warunki techniczne MPWiK

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
-Mapa do celéw projektowych rejonu inwestycji

-Aktualne normy i przepisy

-Uzgodnienia z whascicielami dziatek

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety inwestycjg to obszar czgsciowo zabudowany i przeznaczony pod zabudowe
jednorodzinng i niskie budownictwo mieszkaniowe. Poza obszarami juz zabudowanymi
teren stanowig dziatki budowlane. Wystepuje tu roslinno$¢ niska (trawy, niskie krzewy).

W obszarze prowadzenia inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu: sieé¢

wodociggowa, sieci kanalizacyjne, sieci energetyczne i sieci gazowe.

W zakresie ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego — teren nie lezy w strefie

ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie wystepujg tam



stanowiska archeologiczne, oraz nie podlega ochronie innego typu na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren ten nie znajduje si¢ na obszarze zadnej formy ochrony przyrody.

Miasto Rzeszow znajduje si¢ poza siecig obszaréw Natura 2000.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1 SIEC WODOCIAGOWA

4.1.1 Zakres opracowania

Projektowany wodocigg doprowadzal bedzie wod¢ do planowanych budynkéw
mieszkalnych w rejonie ul.Ciche Wzgorze.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK wodociag dla przedmiotowe;j
zabudowy zaprojektowano od sieci wodociggowej ®@110mm.

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PE ®110mm.

4.1.2 Trasa sieci
Trasa projektowanego wodociggu przebiega na dzialkach prywatnych. Trasa jak na

Projekcie zagospodarowania terenu.

4.1.3 Material, glcboko$¢ ulozenia i uzbrojenie

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowg z rur PE klasy 100, SDR 17, ®110mm lgczonych za
pomocg zgrzewania doczolowego, o wytrzymato$ci na cisnienie 1,0 MPa. Rury nalezy
uklada¢ w gotowym wykopie na glgbokoscei ok.1,5 - 1,6m na podsypce piaskowej grubosci
15 cm,

Pod zasuwami wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Po ulozeniu wodociggu nalezy podda¢ go probie na cisnienie 1,0 MPa w ciggu 30min.
w obecnosci pracownika MPWiK. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodow
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem /gruntem
piaszczystym/ dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Z}acza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Préobe wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752 ,,Wodociggi. Przewody zewngtrzne.

Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”.



Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowe] przewody przeptukaé, zdezynfekowaé
i nastgpnie obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Tras¢ wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wkiadka metalowa, uktadang na wysokosci ok. 40 cm od terenu.

Uzbrojenie rurociggu stanowig:

- zasuwy zeliwne kolnierzowe z zamknigciem miekkim i obudowsa teleskopowa

- tréjniki zeliwne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego emaliowane

- hydranty nadziemne Dn80mm

Po zasypaniu wykopu na zasuwy wraz z obudowg zatozy¢ skrzynki zeliwne, ktore nalezy
obetonowa¢ a zasuwy oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na trwalym elemencie
zabudowy /$ciana budynku, specjalny betonowy stupek/ z domiarami do punktu, gdzie bedg
zamontowane.

Przewody wodociagowe po utozeniu w wykopie, przed zasypaniem, winny by¢
powykonawczo zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete.

Zakonczone prace zglosi¢ do odbioru koncowego w MPWiK -Rzeszow.

W zalagczeniu przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze] ze szkicami zdawczo-

odbiorczymi.

4.1.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/B-06050 oraz BN-83/8836-02 “Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wodocigg nalezy uklada¢ w wykopie o $cianach pionowych o szerokosci 90cm,
umocnionych wypraskami zakladanymi poziomo, a w rejonach niezabudowanych
o $cianach skarpowych bez obudowy.
Nachylenie skarp:

dla gruntu kat.I -IT I : 10

dla gruntu kat. IIT-IV 1 : 0,6

Szerokos¢ dna wykopoéw skarpowych 0,6 m.



4.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2.1. Zakres opracowania
Odbiornikiem sciekow sanitarnych bedzie istniejgca studnia na kanalizacji sanitarnej z rur

PVC 0200mm.

4.2,2, Trasa kanalu

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie wzdiuz dzialek

budowlanych.

Minimalne odlegltosci kanatu od urzadzen podziemnych i nadziemnych wynosza:

- budynki -2,5m, przy mniejszej odlegloécei kanalizacja w rurze ochronnej
- kable elektroenergetyczne -1,0m

- kable telekomunikacyjne -1,0m

- slupy energetyczne i o$wietleniowe -1,5m

- shupy telekomunikacyjne - -1,0m

- sie¢ wodociggowa -1,0m

- sie¢ gazowa -0,5m

Przy skrzyzowaniu z projektowanymi przytaczami gazowymi kanalizacj¢ wykonaé pod

gazociggiem prowadzonym rurze ochronne;j.

4.2.3. Stosowane materialy, zaglebienia i spadki kanalu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC, kielichowych o
sciankach litych, fgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy stosowac rury typu cigzkiego ,,S”.
Kanalizacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania

przewoddéw kanalizacyjnych"

4.2.4. Uzbrojenie kanalu

Uzbrojenie kanatu stanowig studnie rewizyjne przelotowe i przelotowo-potgczeniowe
zelbetowe lub z tworzywa sztucznego, zlokalizowane na odcinkach prostych, na zmianach
kierunku 1 przy potgczeniu kanatow. Studnie z kregow betonowych z betonu
wibroprasowanego B 45 wodoszczelnego, mrozoodpornego spetniajace wymagania normy
PN-B-10729 z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wkladkami z PP/PE wraz
z przejSciami szczelnymi montowanymi w betoniarni. Studnie wyposazy¢ w stopnie
wlazowe mijankowo co 30 cm. Studnie musza by¢ zwienczone ptytg nadstudzienng. Do

regulacji wysokosciowe] stosowaé pierscienie wyrownawcze. Elementy studni (kregi,



zwezki) tgczy¢ sg na uszezelki. Wlazy do studni stosowaé zeliwne @600 mm wg PN-EN
124w klasie D400 ze wzgledu na lokalizacje w przyszlej jezdni. Wiazy
z uszczelkg z tworzywa sztucznego.

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych wykonaé¢ o kinecie z doplywem lewym
i prawym co ulatwi w przyszlosci podtaczenie przytaczy. Doptywy do studzienek, ktére nie
bedg obecnie Wykorzystane nalezy zaslepi¢. Montaz studzienek z tworzyw sztucznych
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zwracajgc szczeg6lnie uwage na prawidtowe

zageszezenie piasku wokdt trzonu studzienki.

4.2.5. Badanie przewodow kanalizacyjnych
Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana badaniom na zgodno$é
z dokumentacjg techniczng tj. sprawdzenie materiatu, srednicy, spadkow, zasypki.

Szczegotowe wymagania i badania przewoddw okresla norma PN- 84/B-10755.

4.2.6. Roboty ziemne, montazowe i wytyczne realizacji
Projektowane kanaly uktadane bedg w gotowych wykopach.
Wykopy wykonywaé¢ w okresach suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod
gruntowych. Przewiduje si¢ umocnienie $cian wykopoéw wypraskami zakladanymi poziomo
z bali drewnianych z odpowiednim rozparciem.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z istnicjgcym uzbrojeniem
recznie, pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.
Nachylenie skarp :

dla gruntu kat.I-II I § LD

dla gruntu kat. II[-IV 1 : 0,6
Szerokos¢ dna wykopow skarpowych 0,9 m.
Po wykonaniu, umocnieniu i odwodnieniu wykopu uktada¢ rtury na podsypce
z zageszczonego drobnego piasku lub zwiru o grubosei warstwy 25¢cm.
Po zmontowaniu i ulozeniu rur wykonaé re¢cznie zasypke pachwin z piasku dokladnie
zageszezonego z obustronnym podbiciem rur.
Nastepnie do poziomu 30 cm ponad wierzch rury wykonaé zasypke recznie stosujge piasek
jednorodny wolny od kamieni, nie stosowaé gruntu zamarznietego.
Po zaggszczeniu tej warstwy zasypki pozostala czgéé wykopu mozna zasypaé gruntem

rodzimym z ubijaniem i zageszezaniem warstwami co 20 cm.



Wykopy i obudowy wykonywaé¢ zgodnie z BN- 83/8836-02; PN-86/B-02480; PN-B

10736:1999 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego, nie
przewiduje sie rozbiorek istniejgcych obiektow.

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie bgdzie zrodlem emisji zanicczyszezen do powietrza
i gleby, nie wystepuje promieniowanie jonizujgce, nie powstajg tez zadne odpady.

W trakcie eksploatacji przedmiotowe sieci nie bedg zrodtem oddziatywan akustycznych dla
srodowiska.

Do budowy nie stosuje si¢ zadnych $rodkéw chemicznych, a wigc nie ma mozliwosci
zanieczyszczenia wod gruntowych.

Realizowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegaé bgdzie przez teren zielony, ktéry stanowi
zielen niska z nielicznymi nasadzeniami. W ramach realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zadnej wycinki istniejgcego drzewostanu, a sieci
prowadzone beda tak, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego istniejacych drzew. Nie
bedzie wige negatywnego wplywu na istniejgcg roslinnosé.

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia dla krajobrazu, doébr materialnych
i klimatu, nie majg negatywnego wplywu na zdrowie ludzi. Planowana inwestycja nie ma

wplywu na zabytki i dobra kultury.

6. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi WARUNKAMI TECHNICZNYMI
ORAZ PRZEPISAMI BHP.

2. Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie i pod
nadzorem pracownika - uzytkownika.

3. Tabliczki znakujace do zasuw wodociggowych zaméwi¢ w Dziale Sieci MPWIK podajgc
odpowiednie domiary.

4. Wlaczenie do czynnej sieci wodociggowej zleci¢ do Dziatu Sieci MPWiK.

5.Warunkiem wykonania sieci wodociggowej jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Malgorzata Wnek mgt inz.. Monika Muranska
upr.bud. S-111/01_ upr.bud. PDK/0226/PO0OS/14

e



MAPA DO CEL(’WPRO]EKTOWYCH
Skala mapy: 1:500
Obiekt: 186301_1_Rzeszow

Arkusz mapy: 7.125.29.21.4.2; 22.3.1, 3.3
Obreb ewidencyjny: 222 Rzeszow-Przybyszéwka Il

Uldad odniesienia poziomy: 200057
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Wydrukowane na podstawie zgtoszenia GODGIK Rzeszdw
GE-0.6641.3388.2021
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu
na dziert: 19.08.2021r.

Informacja o stuzebnosciach gruntowych:

nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji

Wykonawea:

NEW ENGLISH SCHOOL
MICHALINA GROMADZKA-ROG
15-021 Rzeszdw, ul. Wincentego Pola 18

NIP 8133489760
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MPWH\ Sp. z 0.0. w Rzeszowie informuje
Zze peina odpowiedzialnos¢ za prawidlowe
i zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami | normatywami, opracowanie
niniejszej dokumentacji ponosi:
INWESTOR / PROJEKTANT

mgr {nz. Dayiusz Pasciak
upr. bud nr BBK/0167/PWOS/06

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI NARAD KODRDYNACYJNYCH
Na podstawie arl. 28c uslawy Z dnia 17 majs 1980r. -

Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 279,284, 782,1086)

278/2023

0 {19202

duaw (3

Podwiadczam, Ze ninlejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezuliaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, e jestemn Swiadomy

odpowiedzialnodci kamej za ZioZzenle falszywego oéwiadezenia,
Identyfikator zgloszenia pracy
geodezyine) GE-0.6641.3388.2021
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Organ sluiby geodezyjnej, ktory Grodzki Oérodek Dokumentacii
olrzymat zgloszenie Geodezyjnej | Karlograficznej
w Rzeszowle
Wykonawca prac geodezyjnych &Elw IEI N%USH Slgk:%oélé
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
Nr GE-0.6641.3388.2021_Jp.
zawlerajgcego wynik pozytywnej 0.3.09 -
waryﬁkacji 2 dnia .. e ,...2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Witold Gromadzki
zawedowych kierownika prac Nr uprawnies 15857
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Marcin tukasz Piekarz
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Stanowiska uczesinikdw narady zoslaly zawarle w odpisie protokolu z narady koordyniacyinej :
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- projektowana sie¢ wodaciagowa

- projekiowana sie¢ kanalizacji sanitame]

- projektowany hydrant nadziemny do celéw eksploaacji sieci

- projekiowana rura ochronna - Dn300mm - podwiertl=5,0m

- projektowana rura ochronna PVC cisn. @315mm I55,0m
p(dazom%g naré)kanalizach)

- projektowana rura ochronna - Dn250mm - podwiert=5,0m

- istniejgca studzienka na kan. @200mm
- projektowana studzienka rewizyjna PVC @425mm

- linie rozgraniczajgce teren inwestycji
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Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitamej .
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Budowa sieci wodaciggowej i sieci kanalizacji sanifarnej
na dziatkach ew. nr 14724/2, 272411, 6047/2, 6047/1,

Mirostaw Szmyd
ul.Spétdzielcza 13
35-322 Rzeszow
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PROFIL PODLUZNY
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STUDZIENKA REWIZYJINA Z PVC

studzienka dla kanatéw @200, 160mm.
. Trzon studzienki z rury karbowanej @425mm dwuscienne;j.
. Stozek betonowy.
. Uszczelka gumowa.
. Pokrywa betonowa - tereny zielone, lub zelbetowa
- niewielki ruch kotowy, obcigzenie do 7 ton.
. Wiaz Zzeliwny klasy D400

(1]

c

|

0

£

Nl OZNACZENIA:

R0}

@]

é 1. Rury Kanalizacyjne PVC @200, @160mm.
= 2. Kineta @425 zbiorcza
T

~l (o206 I SNy @L ]

UWAGA:

. Wiaczenie przytaczy @160mm powyzej kinety
wykonacé
nawlercajgc otwdr w rurze karbowanej i montujgc
wkiadke z uszczelkg gumowa.
Wiaczenie przytaczy @160mm w kinecie wykonac
przy uzyciu redukcji PVC @200/160mm.
Montaz studzienek wg instrukcji producenta
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Rzeszowie

TT-401/418/2021 : Rzeszow 19,02.2021

Mirosfaw Szmyd
ul, Spofdzielcza 13
35-322 Rzeszow

WARUNKI PRZYLACZENIA
rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla iwestycji na dziatkach nr 4724/1,
4724/2, 6047/1 obr. 222 potozonej w Rzeszowie przy ul. Ciche Wzgdrze

I. Przylaczenie do wodociggu

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé¢ z wodociagu z rur PE110mm, zaznaczonego na zalaczonej
mapie kolorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociagows do dziatki nr 4724/1 obr, 222 nalezy wykona¢ z rur PE-125mm, klasy PE100
SDR17 na ciénienie 1,0 MPa. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty nadziemne na odgalezienin
bocznym.

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknigeiem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe.

4) Whaczenie do wskazanego wodaciagu wykonac wg | Wytycznych dla Inwestora” zamieszezonych na
stronic internetowej www mpwik.izeszow.pl. _

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegaweza z wkiadka
metalown na gl¢bokoscl 40 em od terenu.

11. Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej

1) Odprowadzanie écickow mozna wykona¢ do kanalu sanitarnego ®200mm, zaznaczonego na
zalaczonej mapie kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitaraej nalezy wykonaé z rur o srednicy ®200mm.

IT1. Uwagi i zalecenia

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociqgowej nalezy z.lu_lL w Dziale Sieci tut. Przedsi¢biorstwa lub
wykonac¢ pod nadzorem MPWIK - Rzeszow.

2) Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWiIC Rzeszdw.

3) Na powyisze nalezy opracowaé dokumentacie projektows zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego 1 przepisami z nim zwigzanymi.

4 W wtejszym  przedsicbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie =z
W Wytyeznymi dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowe]j wwiw.impwik rzeszow.pl.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszaw ERYBZTAEY
Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 l’R?E‘ ] mua“
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow pl, www.mpwik.rzeszow.pl




5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszg spelnia¢ warunki okeeslone w Ustawie 7 dnia
16 kwietnia 2004t. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sa wazne z zalqcznikiem graficzaym, W przypadku nie podijecia realizacji przylaczenia do
sieci niniejsze warunki tracy waznoéé po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprasvnienia,

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsi¢biorstwa.

9) Do odbioru kotdcowego nalezy przediozyé dokumenty zgodnic z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do
Sieci Wod — Kan zamieszezonej na stronie internetowej vww pwikizeszow pl lub dostepney

w siedzibic tut. przedsichiorstwa — pok. nr 4,

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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Miejski zarzad Drég w Rzeszowie

Rzeszow, 04 listopada 2021 1.
TU.416.579.2021.PL

Pan Mirostaw Szmyd
ul, Spoldzielcza 13
35- 322 Rzeszow

- dzialka nr_ 4720 obreb 222

Dotyezy: lokalizac/i w_pasie drogowym_ul. Ciche Wigdrie.
kopii mapy zasadnicze]

w Rzeszowie, sieci wod_oqc;gawgig,tg;;r‘ﬁgi_,&qngﬁzagi sanilurnel, WE.
. stanowiace] zatgeznik graficzny do opini.

Miejski Zarzad Drog W Rzeszowie pozytywnic opiniuje WW. zamierzenie na warunkach jak

nizej:
1) przejécie poprzeczne pod jezdnia wykonaé podwiertem,
2) komorg podwiertows slokalizowaé poza dziatka drogowa lub w zielencu,
3) urzgdzenia nalezy umieécié na glebokosei min. 100 cm od powierzehni jezdni
4) zagospodarowarie pasa drogowego wWw. ulic doprowadzi¢ do stanu jaki byt przed
wykonaniem rob6t na catej dtugosei i szerokoscl prowadzonych prac.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Strona zobowigzana jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami ustawy Z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186); obowiagzek uzyskania
pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy wykonywania przytacza W trybie
okreélonym w art. 29a Prawa budowlanego;

2) do uzyskania umowy udostepnienia nieruchomoéci z Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa oraz zawiadomienia MZD w Rzeszowie, o terminie rozpoczgeia
oraz zakonczenia robot.

Odbiér odbywal si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela MZD

Mwﬁ'ﬁw&—z—e—

1) teren po wykonanych robotach — (dotyczy terenéw bedacych w zarzadzie Gminy

Miasto Rzeszow) na catej szerokosc i dhugosel sniszozenia, musi zosta¢
doprowadzony do stanu technicznego, jaki byt przed rozpoczgeiem robot,

2) po wykonanych robotach, nalezy zgtosi¢  odbior zajetego pasa drogowego
~ do Migjskiego Zarzadu Drog w Rzeszowie, z tGwnoczesnym przediozeniem

jnwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wynikow badan laboratoryjnych
stwierdzajacych zgodnost wykonanej zasypki z warunkami w/w normy,

Migjski Zarzad Dréy, Targowa 1, 35-064 Rzeszbw

iﬁgﬁ } tel, 17 748 37 00, fax 17 85262 23 B M rzeszoy

‘Mzz_)_ ¢ o-mall: sekratarlat@mzd erzeszow.pl o % stolica innows
— www.mzd.erzeszow.pl
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Miejski 7arzad Drog w Rzeszowie

ﬂ

_ o heonienia znakow geodezyjnych przy prowadmnych pracach .
3) istnic)¢ Obowm,zcv};,;?gglprzepiséw ustgawy 7 £1ig 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne
ziemnych, Stf]h(j 2. U, 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
! kﬁnograﬁu:bi A&%ninistracji 7 dnia 15 kwictnia 1999 1. W sprawic ochrony Zﬂak?)"
wc\gm;;ﬁ;zilg;awimc{rycmych i magnetycznych (Dz.U. or 45, poz. 4542 po7n
geodez :

y .onia urzadzenia lub
.Zl.n‘)‘ budowa przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia u{fafno?liwiajacy«ch
Y JeZ‘?hkt’u ko%z’t tego pl‘zclo'zenia ponosi jego wlasciciel -w termnlldc ‘;lan m -
, kos : i owany :
. t:5icl1ie do budowy, przebudowy Jub remontu drogi ¥ Z2PIANOWE
przystat

‘ .r"'ui’
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Otrzymuja:
(D Adresat
2. Aa

Miejaki Zarzad Drég, Targowa 1, 35-084 Rzeszbw
fel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23
e-mall: sekretarlat@mzd erzeszow.pl
www. mzd.erzeazow.pl
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZI
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul, Kopernika 15

ODPIS

PROTOKOL NR GE-K.6630.819.2021

Rzeszow, 01.12.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

Whioskodawca: TWP Tomasz Wnek Uslugi Projektowe
Adres: al.Zonierzy 1 Armii WP 3a
35-301 Rzeszow

Obiekt potozony: ul. Ciche Wzgorze, obr. 222, dzialki nr: 4724/2 i inne

Sposab przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15 24.11.2021

Data zakohcezenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow kom. elektronicznej: 01.12.2021

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

Polska Spolka Gazownictwa Sp. 7 0.0,

TAK

Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie isinicjgeej sieel gazowej nalezy zglosic
pisemnic w Gazowni w Rzeszowie 2 min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanic projekiowanego uzbrojenia lerenu z istnicjaea siecia gazows nalezy
zglosic do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskac protokol edbioru
skrzyvzowania,

Prace ziemne w rejonie istniejace] sicei gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie

Dawid Nie¢

Uwagi przewaodniczacego narady
koordynacyjnej

1. Mapa aktualna na dzien: 19.08.2021 r. - mogy wystapic elementy hazy:

BDOTS00 nieodwzorowane na mapie, ale wprowadzone do bazy GODGIK po ww.

dacie.

2. Przy pracach ziemnych nalezy zwréeid uwage na znak punktu osnowy
geodezyjnej oznaczony numcrem: 3132,

3. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na narade
koordynacyjna, ktoryeh przedstawiciele uezesiniczyli w niej w formie spotkania,
4. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na narade. ktorych
przedstawiciele me uezestniczyli w e,

Orange Polska S.A.

brak nwag

Robert Szezech

SL-NET 5.C.

brak uwag

Lukasz Oppenauer

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Architektury

brak uwag

Katarzyna Lesko

Exatel S.A:-

brak uwag

Bartosz Borowski

PGE Dystrybucja S AL RE Rzeszow

brak uwag i

Tadeusz Moskwa

MPWiK Rzeszow Sp.zo.0.

brak uwag

Jolunta Walck

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. /
Netia S.A.

brak uwag

Pawel Taraska

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial

brak uwag

Anna Kozicka

GE-R.6630.819.2021



Ochrony Srodowiska

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sicciowe

brak wwag

Grzegorz Kuberka

MPEC Rzeszow Sp. 7 0.0

brak uwag

Renata Pruc

Zarzad Zieleni Migjskiej w Rzeszowie

brak wwag

Sabina Kuternoga

Otwarte Regionalne Siect
Szerokopasmowe Sp. 7 0.0,

brak uwag

Martyna Grzedzicka

Urzad Miasta Rzeszowa (preylacza
policznikowe gaza 1 gaz propan bulan)

brak uwag

Jan Czech

Migjski Zarzad Drog w Rzeszowie

brak uwag

Miroslaw Baran

Panstwowe Gospodarstwo Waodne
Wody Polskic Zarzad Zlewni
w Krosnie

brak uwag

Marek Kamyeki

Protokolant: Marcin Piekarz

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin tukasz
Piekarz

Date / Data:
2021-12-01 11:51

Z up. Prezydents Miasta Rzeszowa
Marcin Pickarz
KIEROWNIK ODDZIALU
OBSEUGI NARAD KOORDYNACYINYCH

/podpisano  elekironiczaies

Przewodniczgey narady koordynacyjnej

277 GE-K.6630.619.2021




