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2. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektantoéw
- do wiadciwej izby samorzadu zawodowego str. § : 6
3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej str. 7

Projekt zagospodarowania terenu
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt, 297
- ul. Grunwaldzka 15

ABIII-7131/51/01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. L pkt 112, ust.3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 2 2000 r. z pézn, zm.) oraz § 4 ust. 2§ § 9 ust. |1 rozporzadzenia Ministra
Gdspodarki Przéstrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 poz. 38 7 1995 r)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie p‘rzygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani MALGORZATA WNEK
magister inZynier inzynierii rodowiska
ur. 18 lipca 1955r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S - 111/01
- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w.specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Od ninigjszej decj/zji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
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Szezegolowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzeii:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika Muranska

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru auterskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 i §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)

- uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objetej niniejszymi
uprawnieniami.
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1. Pani Monika Muranska
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Zaswiadczenie

Matgorzata Wnek

miejsce zamieszkania u' SolarzaG/H .......................................

35-118 Rzeszow

Pan/Pani

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0591/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2022‘01'01 ....... do dnia ..2022-12-31
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VL4-9V7-CG6 *

Pani Monika Anna Murarnska o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0012/15

adres zamieszkania m. Kielanéwka 35H/27, 35-106 Kielanowka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Rzeszow 15 lutego 2022r.

OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

O$wiadczam, ze projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. nr 4724/2, 2724/1, 6047/2, 6047/1, 4720, 4482 obr.222
w Rzeszowie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Malgorzata Wnek g oo
upr.bud.nr: S-111/01 -

—
=

Sprawdzajacy:
mgr inz.. Monika Muranska

upr.bud.nr: PDK/0226/POOS/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej oraz sieci

kanalizacji sanitarnej. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialkach nr 4724/2, 2724/1,
6047/2, 6047/1, 4720, 4482 obr.222 Rzeszow, ul.Ciche Wzgdrze
Trasg projektowanego uzbrojenia zaprojektowano zgodnie z:

- warunkami technicznymi TT-401/418/2021;

- decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- opinig OUDP nr GE-K.6630.819.2021

- obowigzujgcymi normami i wytycznymi do projektowania.

Przebieg projektowanych sieci pokazano na mapie do celow projektowych w skali 1:500,
w czgsel rysunkowej projektu zagospodarowania terenu (rys.1).

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej PE 125 o dhugosci 119,2m,
oraz budowg sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200, o dtugosci 150,9m. Na sieci wodociagowej
projektuje si¢ hydrant podziemny DN 80, a na sieci kanalizacji sanitarnej studzienki betonowe

1z tworzywa sztucznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie, przy ulicy Ciche Wzgorze.

Rozpatrywany obszar, przez ktéry przebiegaja projektowane sieci, to dziatki prywatne
1 drogowe. Teren w okolicy jest zabudowywany budynkami jednorodzinnymi oraz uzbrojony
— sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz sieé teletechniczna.

Miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej projektuje sie na dzialce nr 4482,
natomiast wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nastapi na dziatce nr 6047/2.
Proponowane trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej to najkorzystniejsza

mozliwo$¢ lokalizacji sieci na tym terenie.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu, na
ktérym bedzie realizowana, ani jego trwalego wykupu. Na potrzeby inwestycji, na czas
budowy, zostanie czasowo zajety pas terenu o szerokosci od 1,5 — 4,0 m.

Trasa przebiegu projektowanych sieci nie przebiega przez tereny zadrzewione czy
zakrzaczone, dlatego tez zadna ro$linno$¢ nie zostanie zniszczona podczas realizacji
inwestycji.

3.1 Sie¢ wodociggowa

Wlaczenie projektowanej sieci do istniejacego wodociagu dn 110 mm zaprojektowano na
dzialce nr 4482,

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego SDR
17 PE HD PNI10 o srednicy 125 mm, zgrzewanych doczolowo.

Na rurociggu projektuje si¢ armature kohierzows z zeliwa.

Glgbokos¢ utozenia projektowanej sieci wynika z konieczno$ci zachowania minimalnego

przykrycia oraz z uksztattowania terenu. Srednia gleboko$¢ wynosi okoto 1,5m.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie biegty rownolegle do odcinka
projektowanego wodociggu. Wiaczenie do istnicjacej sieci kanalizacyjnej nastapi na dzialce
nr 6047/2 do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w zostanie wykonana z rur PHC200x5,9. Zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm oraz betonowe srednicy
1000mm.

Glgbokos¢ utozenia projektowanej sieci wynika z koniecznosci zachowania minimalnego

przykrycia oraz z uksztattowania terenu. Minimalna glebokosé projektowanej sieci to 1,2m.

4. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020. poz.1333 z p6zn, zmianami) okresla, ze obszar oddziatywania obiektu to teren, ktory
wyznacza sig w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Ograniczenia te wynikajg w szczegdInodci z przepiséw ujetych

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1065
- tekst jednolity).

W tym przypadku obszar oddzialywania obiektu obejmuje wylacznie dziatki nr
472472, 2724/1, 6047/2, 6047/1, 4720, 4482 0br.222 w Rzeszowie, bedgce whasnoscig gminy
1 086b prywatnych. Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie maja wplywu

na $rodowisko ani na dziatki sgsiednie.

3. Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz jego ochronie wynikajacej
z ustalen planu zagospodarowania.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny podlegajace przepisom

wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego, na ktérym obowigzujg przepisy

prawa gorniczego.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej majg na celu uzbrojenie
terenu dla przysztych mozliwych inwestycji w tym rejonie.

Tras¢ rurociggu zaprojektowano zachowujac wymagane odlegloéci od budynkéw
i obiektéw budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami. Zielen
wysoka nie wystgpuje bezposrednio na trasie projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na §rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko zgodnie z ustawa - Prawo
ochrony $rodowiska.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie spowoduje wprowadzania do §rodowiska
Jakichkolwiek substancji czy energii i nie pogorszy warunkéw srodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na zasigg i skale inwestycji oraz jej docelowa funkcje, nie wystapi
mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywan, beda one mialy zasigg lokalny (bez ryzyka

oddziatywan transgranicznych), matoznaczacy i odwracalny. Nie bedzie mato miejsca
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negatywne oddziatywanie na srodowisko i tereny sgsiednie, przedsiewzigcie zachowa zasade
zréwnowazonego rozwoju miast chronige $rodowisko. Dodatkowo, oddziatywanie podczas
realizacji inwestycji bedzie minimalizowane przez jej krotki czas.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach wodno-blotnych, obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat,
oraz innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000,
a takze na obszarach majacych znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne,
obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Wykorzystanie  zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie innych

ucigzliwosci czy wystapienie powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

mgr inz. Malgorzata Wnek
2~
nrupr. S-111/01 =
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1.1. Opis sieci wodociggowej
1.2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej
1.3. Kolizje projektowanych sieci z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

2. Opinia geotechniczna

3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
4. O$wiadczenie projektantéw

II CZESC RYSUNKOWA

str. 5,6
str. 7, §
str. 9

str. 10

- profil sieci wodociggowej — rys. nr 2
- profil sieci kanalizacji sanitarnej — rys. nr 3

str. 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
OPIS TECHNICZNY

1. Opis sieci wodociggowej

Przed rozpoczgciem prowadzenia robdt nalezy komisyjnie sprawdzi¢ stan techniczny
istnigjgcych obiektow budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi bhp.

Projektuje si¢ wlgczenie projektowanego odcinka do sieci wodociggowej poprzez
trojnik zeliwny kolnierzowy dn 100/100. Za wigczeniem zamontowaé zasuwe dn 100,
zamknieciem mickkim ze skrzynka. Skrzynke obrukowaé, a zasuwe trwale oznakowaé za
pomocg tabliczki umieszczonej na obiekcie statym lub stupku betonowym.

Podlaczenie do przewodu roboczego pod nadzorem pracownika wiasciciela
wodociagu.

Od punktu wigczenia do sieci projektuje si¢ rurocigg PE @#125mm, PE SDR17,

o wytrzymato$ci na cisnienie 1Mpa.

W punkcie H projektuje si¢ wlaczenie hydrantu nadziemnego, za pomoca tréjnika
zeliwnego kolnierzowego. Za trojnikiem, na odgalezieniu hydrantu zamontowaé zasuwe
dn80mm, z zamknigciem migkkim ze skrzynkg. Skrzynke obrukowaé, a zasuwe trwale
oznakowa¢ za pomocg tabliczki umieszczonej na obiekcie statym lub stupku betonowym.
Drugie rami¢ trojnika zaslepi¢ za pomocg kotnierza $lepego dn 100.

Odcinek wodociagu przechodzacy pod droga gminng wykona¢ metodg bezwykopowa.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie o szer. 0,9 m na podsypce z piasku grubosci 15 -
20 cm, na glebokosci zgodnie z profilem podtuznym. Wykop wykonaé¢ zgodnie z BN-83/863-
02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po utozeniu
rurocigg przysypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm, a dalej gruntem rodzimym, ubijajac
go warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia wg skali Proctora - 95% dla podsypki
0 obsypania.

Na wykonanym wodociagu, po jego czeéciowym zasypaniu, na glebokosei 40 cm pod
poziomem terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wkladka metalows. |

Przewody wodociaggowe po ulozeniu w wykopie przed zasypaniem powinny by¢
powykonawczo zinwentaryzowane zgodnie z BN-72/897201 przez uprawnionego geodete,

a takze poddane probie na cisnienie 1 MPa w obecnosci eksploatatora wodociggu. Prébe



przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B10752 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
1 badania w zakresie szczelnosci przewodu”, po ulozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem (gruntem piaszczystym) dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Zlgcza winny by¢ odkryte celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekOw.

Przewody z rur PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta wodg (szybko$é przeptywu
dobrana musi by¢ dostatecznie do wyplukania wszystkich zanieczyszczen) nie wymagaja
w zasadzie dezynfekcji. W szczegolnych przypadkach dokonuje sie dezynfekcji przewodéw
np. wodg chlorowang. Po pozytywnej probie ciénieniowej dokona¢ polaczenia
projektowanego rurociggu z siecia.

Zakonczone prace przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w MPWiK Rzeszow.

2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej
Przed rozpoczgeciem prowadzenia robot nalezy komisyjnie sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych obiektéw budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi bhp.
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewiduje si¢ wlaczenie projektowanego kanatu
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200, zlokalizowanej na dzialce nr 6047/2.
Wigczenie do sieci nastapi do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

Projektuje si¢ studzienki rewizyjne @425 mm i betonowe @1000mm . Studnie
wyposazy¢ w rurg teleskopowg z pokrywa zeliwna typu cigzkiego. Montaz studzienck wedtug
instrukcji ,,Kanalizacja zewnetrzna — studzienki”.

Projektowany kanat sanitarny wykona¢ z rur PVC SN8 ©@200mm szereg ciezki ,,S”.
Wszystkie rury o pofgczeniach kielichowych z uzyciem pierscieni gumowych,

Kanat uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr.15-20 cm, ze spadkiem
wedlug profilu podtuznego. Spod i boki rur podbi¢ dwustronnie dobrze zageszczonym
piaskiem z doktadnym podbiciem pach. Po ulozeniu rurocigg przysypaé warstwa piasku gr. 30
cm, a dalej gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia wg
skali Proctora - 95% dla podsypki o obsypania.

Wigczenie przylacza do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela MPWiK

Rzeszow.
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3. Kolizje projektowanej sieci z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ z innym istniejagcym uzbrojeniem
- podziemnym — siecig gazows i kanalizacji sanitarnej. Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z opisem podanym na Projekcie zagospodarowania terenu.

mgr inz. Matgorzata Wnek
upr. bud. S-111/01 C,J/"Ei



OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej ustalono dla
terenu inwestycji nastgpujace warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej wediug kryteriow okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz.223):

1. Kategoria geotechniczna
Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, posadowienie sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechnicznej, o
statycznym schemacie obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢é do prostych
warunkow gruntowych.

2. Odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia, poniewaz
zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia rurociagow.

3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.

4. Projektowane bariery i ekrany uszczelniajace — nie dotyczy.

5. Okreslenie nos$nosci i1 ogolnej statecznosci podioza gruntowego — proste warunki
gruntowe, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni
terenu nie obejmujg gruntow stabonos$nych. Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych. ZaloZzona no$nosé¢ w poziomie posadowienia rurociggdéw 0,15 Mpa.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w 16znych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi — posadowienie rurociagow bezposrednio na
gruncie poprzez warstwe piasku grubosci 10 em, okolo 1,4 m pod poziomem istniejgcego
terenu, w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obiekty budowlane.

7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy.

8. Wybdér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,

nasypow — nie dolyczy.



9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia, poziom wod
gruntowych jest uzalezniony od biezacych opadow atmosferycznych.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér sposobu oczyszczania

gruntow — nie dotyczy.

mgr inz. Matgorzata Wnek
= .
nr upr. S-111/01 Gt



INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

- do projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach

nr 4724/2, 2724/1, 6047/2, 6047/1, 4720, 4482 obr.222 Rzeszéw, ul.Ciche Wzgorze

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o opinie geotechniczne okreslajace warunki
gruntowo-wodne podloza na dziatkach potozonych wzdluz ciggu projektowanych sieci

wodociagowej i kanalizacyjnej przy ul.Ciche Wzgdrze w Rzeszowie.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego.
Na poziomie posadowienia projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wystepuja pyly o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej oraz gliny. Wiasciwosci
podtoza nie ulegajg  zmianie w czasie wykonywania sieci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem waod powierzchniowych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wilasciwosdei obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie
z dokumentacjg geotechniczna.

3. Okreslenie  czgsciowych — wspolezynnikow — bezpieczenstwa  do  obliczen
geotechnicznych.
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ wspotezynnik bezpieczenstwa o wartosci
0,90.

4. Okreslenie oddzialywania gruntu
Oddziatywanie gruntu na projektowane sieci wodociggowg i kanalizacyjng nie ma
wplywu.

5. Model obliczeniowy podioza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie wedlug profili otworéw
badawczych dokumentacji geotechniczne;j.

6. Osiadanie podloza gruntowego

Osiadanie podloza gruntowego nie nastgpi.



7.

10.

Ustalenia danych niezbgdnych do projektowania sieci.

Grunt w postaci pylow o konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej.

Nie stwierdzono regularnego poziomu wod podziemnych ani sgczen infiltracyjnych.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robot ziemnych

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé¢ za korzystne
umozliwiajgce racjonalne i bezpieczne wykonanie rob6t ziemnych. Nie stwierdzono
procesow geodynamicznych, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie osuwania sic mas
ziemnych.

Roboty ziemne wykonane zostang jako wykopy o $cianach pionowych
wzmocnionych lub skarpowych, w zaleznosci od glebokosci wykopu i struktury gruntu.

Zabezpieczenie, t.j. umocnienie $cian wykopdéw wypraskami zakladanymi
poziomo z bali drewnianych z odpowiednim rozparciem, przy wykopach gtebokich
stosowa¢ szalunki ptytowe z rozporami.

' Grunty plastyczne wystepujace w poziomie posadowienia rurociggéw nalezy
usungC 1 zastagpi¢ podsypka piaszczystg zageszczona do wskaznika zageszczenia Is >
0,95.

Spéd wykopdéw o migzszosdcei ok. 20 cm nalezy wykonaé rzecznie bez uzycia
sprzgtu cigzkiego. Grunt nalezy wymieni¢ na podsypke z pospotka stabilizowang
cementem. Pod studnie kanalizacyjne stosowa¢ chudy beton.

Okreslenie szkodliwbs’ci oddzialywan wdd gruntowych na obiekt budowlany
Nie wystepuje.
Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wykonanego obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

mgr inz. Malgorzata Wnek )
nr upr. PDK/0050/PWOS/12 { o



Rzeszow 15 lutego 2022r.

OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANEGO

O$wiadczam, ze projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. nr 4724/2, 2724/1, 6047/2, 6047/1, 4720, 4482 obr.222
w Rzeszowie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Malgorzata Wnek 3
upr.bud.nr: $-111/01 s

Sprawdzajacy:
mgr inz.. Monika Murafska

upr.bud.nr: PDK/0226/POOS/14 /()ﬂfmwfl)
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STRONA TYTULOWA

ZAYL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

| IROS’LAW SZMYD
INWESTOR L.SPOLDZIELCZA 13
35-322 RZESZOW
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECTI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
BUDOWLANEGO ‘SANITARNEJ
ADRES I KATEGORIA

Miasto: RZESZOW ul.CICHE WZGORZE
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1. Zakres robot

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej w Rzeszowie przy ul.Ciche Wzgorze.

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej PE @125mm, oraz budowe sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @200mm. |

Sie¢ wodociggowa bedzie miala na celu doprowadzenie wody na cele bytowo —
gospodarcze dla zabudowy mieszkalnej, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewni odbior

sciekéw z przedmiotowego terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trasa projektowanych sieci bgdzie przebiega¢ gtéwnie po terenie zielonym oraz po
dzialce drogowej — tereny nalezace do gminy oraz prywatne.
Na terenie tym znajdujg sig:
- kanalizacja sanitarna
- wodociag
- sie¢ gazowa

- kable energetyczne i teletechniczne

3. Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robdt wystapia skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:
kablami energetycznymi oraz siecig gazowa. Sieci te mogg stwarzaé bezposrednie zagrozenie

w przypadku ich uszkodzenia.
4. Przewidywane zagorzenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robdt, mozliwe jest zagrozenie dla zdrowia i bezpieczefistwa 0sob
przebywajacych na terenie budowy, wynikajace z:
- odbywajacego si¢ w poblizu ruchu pojazdow;



- uszkodzenia istniejacej infrastruktury — np. porazenie pradem, mozliwos$¢ wybuchu gazu;

- wykonywania robét ziemnych — przysypania przy wadliwie wykonanej obudowe wykopu,
wpadniecie do wykopu, zwichniecia i ztamania;

- nadmiernego hatasu wystepujgcego podczas prac zwigzanych z zaggszczaniem gruntu
w wykopach;

- pracy sprz¢tu budowlanego — najechania i uderzenia;

- niewlasciwego uzywania materiatow i sprzetu
S. Imstruktaz

e kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualny kurs w zakresie ogdlnych warunkéw
BHP;

e wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, winien opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomié z nig pracownikow przed
dopuszezeniem ich do pracy;

e kazdorazowo na nowym stanowisku pracy, kierownik lub majster budowy, powinien
prowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow;

e maszyny 1 urzadzenia powinni obstugiwaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia do ich obstugi;

e na palcu budowy powinny by¢ dostepne do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi;
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
(Dz. U. nr 47, poz. 401).



Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:
- teren inwestycji ogrodzi¢, a gdy jest to niemozliwe, oznakowaé za pomocg tablic
ostrzegawczych;

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;
- wykona¢ drogi tymczasowe, wyjscia i przejscia dla pieszych;
- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne oraz
- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow.

Inwestor jest zobowigzany na 7 dni przed planowanym terminem rozpoézc;cia robot,
powiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy.

Roboty ziemne prowadzi¢ wedlug projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych. Prowadzenie robot w poblizu istniejgcych uzbrojen podziemnych
nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela urzadzenia. Roboty ziemne wykonywacé
jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych lub o $cianach skarpowych. Kazdorazowe
rozpoczgcie pracy w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przebywanie pomigdzy $ciang wykopu a koparka, jest zabronione nawet w czasie postoju.

Teren robot dostepny dla oséb postronnych nalezy oznakowaé tasmami, a na noc
o$wietlié.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, nalezy wykop szczelnie
przykry¢, w sposob zabezpieczajgcy przed wpadnieciem do wykopu.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, zobowigzane sg do stosowania
$rodkéw ochrony osobistej.

W trakcie wykonywania robot w poblizu drogi, nalezy zwracaé szczegdlna uwage na
ruch przejezdzajacych pojazdow.

W trakcie realizacji rob6t w poblizu napowietrznych sieci energetycznych, nalezy
zwracaC szczegblng uwage, aby nie nastapilo zblizenie ramienia koparki lub dzwigu do
przewodoéw, co grozitoby porazeniem pradem znajdujgcych sie w poblizu 0s6b.

Narzedzia i urzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjami obstugi.

mgr inz. Matgorzata Wnek
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie |

TT-401/418/2021 : Rzeszow 19.02.2021

Mirostaw Szmyd
ul. Spéidzielcza 13
35-322 Rzeszow

WARUNKI PRZYLACZENIA
rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla iwestycji na dziatkach nr 4724/1,
( 4724/2, 6047/1 obr. 222 polozonej w Rzeszowie przy ul. Ciche Wzgdrze

I. Przylgczenie do wodociggu

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagn z rur PE110mm, zaznaczonego na zalaczonej
mapie kolorem niebieskim. : :

2) Sie¢ -\;mdéciﬂgowa‘ do dzialki or 4724/1 obr. 222 nalezy wykona¢ z rur PE-125mm, klasy PE100
SDR17 na ciénienie 1,0 MPa, Na sieci nalezy zaprojektowad hydranty nadziemne na odgalezieniu
boczﬁ?r’n.

3) Projektowane zasuwy wodociggowe nalezy przewidzie¢ z zamkoigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe.

4) Wihyczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg | Wytycznych dla Inwestora” zamieszezonych na
stronic intetnetowej www.mpwik rzeszow.pl,

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegaweza z wkladka
mctalr_:\vq- na glgbokosci 40 em od terenu.

11. Przylaczenie do kanalizacji sanitarnej
{ 1) Odprowadzanie $cickdw mozna wykonaé do kanalu sanitarnego ®©200mm, zaznaczonego na
zalaczonej mapie kolorem brazowym.
2) Siec kannlizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur o srednicy ©200mm.

1. Uwagi i zalecenia

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociagowej nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsichbiorstwa lub
wykona¢ pod nadzorem MPWIIE - Rzeszow.

2) Wiaezenie do sieci kanalizacji s-ani[amej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIIK Rzeszdw.

3) Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacje projektows zgodnic z przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym  przedsigbiorstwie nalezy uzgodnic projekt branzowy wykonany zgodnie 2
»Witycznymi dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej wenwv.mpwik izeszow.pl.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggaw i Kanalizacji Sp. z 0.0,

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow ER Y ST 8 B
Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 PRZETARCOW
BDO 000022197, tel. 17 85 09 400, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekrelariat@mpwik.rzeszow pl, www.mpwik.rzeszow.pl




5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszg spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie 2 dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, N 92 poz. 881 z pdznicjszymi Zmianami),
. oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .
6) Warunki s3 wazne z zalgcznikiem graficzoym, W pezypadku nie podjecia realizacji przylczenia do
sieci niniejsze warunki tracy waznosd po uplywie dwach lat.
“7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut,
przedsi¢hiorstwa.
9) Do odbioru kodcowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnic 7 pkt. 5 Procedury Praylaczenia do
Sieci Wod — Kan zamieszczonej na stronic intcmetowei www.ampwik.rzeszow.pl lub dostepne;
w siedzibie tut. przedsiebiorstwa — pok. nr 4,

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPILS

WYDZIAL GEODEZII
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.819.2021

Rzeszow, 01.12.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: wodoeiggowa, kanalizacji sanitarnej.

Whnioskodawca: TWP Tomasz Wnek Ustugi Projektowe
Adres: al.Zolnierzy I Armii WP 3a
35-301 Rzeszow

Obiekt potozony: ul. Ciche Wzgérze, obr. 222, dzialki nr: 4724/2 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 24,11.2021

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 01.12.2021

Nazwa Instytueji -

Stanowisko wuczestnika

Imieg i nazwisko

przedstawiciels

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.

TAK

Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejgee] sieci gazowej nalesy zglosi¢
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu 7 isticjaca siecia gazows nalezy
zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie 1 uzyskac protokol odbioru
skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejace] sieci gazowej nalezy prowadzic¢ rgeznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie

Dawid Nie¢

Uwagi przewodniczacego narady
koordynacyjnej

I. Mapa aktualna na dziea: 19.08.2021 r. - moga wystapic¢ elementy bazy:

BDOTS00 nicodwzorowane na mapie, ale wprowadzone do bazy GODGIK po ww,

dacie.

2. Przy pracach ziemnych nalezy zwrdcié uwage na znak punkiu osnowy
geodezyjne] oznaczony numerem: 3132,

3. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na naradg
koordynacyjna, ktoryeh przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.
4. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotdw wezwanych na narade. kiérych
przedstawiciele nie uczestniceyli w niej,

Orange Polska S A.

brak uwag

Robert Szezech

SL-NET 8.C.

brak uwag

Lukasz Oppenauer

“ | Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Architektury

brak uwag

Katwrzyvna Lesko

Exatel S AL

brak uwag

Bartosz Borowski

PGE Dystrybucja 8.A. RE Rzeszow

brak uwag

Tadeusz Moskwa

MPWIK Rzeszow Sp. z 0.0.

brak uwag

Jolanta Walek

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. /
Netia S.A.

brak uwag

Pawel Taraska

Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial

brak uwag

Anna Kozicka

12 GE-K.6630.819202]
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Ochrony Srodowiska

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

brak uwag

Grzegorz Kuberka

MPEC Rzeszow Sp. z oo,

brak uwag

Renata Pruc

Zarzad Zieleni Migjskiej w Rzeszowie

brak uwag

Sabina Kuternoga

Otwarle Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

brak uwag

Martyna Grzedzicka

Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza
policznikowe gazu i gaz propan butan)

brak uwag

Jan Czech

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

brak uwag

Miroslaw Baran

Panstwowe Gospodarstwvo Wodne
Wody Polskic Zarzad Zlewni
w Krognic

brak wwag

Marek Kamycki

Protokolant: Marcin Piekarz

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin tukasz
Piekarz

Date / Data:
2021-12-01 11:51

2 up. Prezydenta Miasia Rzeszowa
Marcin Piekarz
KIEROWNIK ODDZIALU
OBSLUGE NARAD KOORDYNACYINYCH

fpodpsano  elekironicanic/

Przewodniczgey narady koordynacyinej
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