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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SPD-K7X-BEE *

Pani lwona Janina Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0211/08

adres zamieszkania m. Nowy Borek 359, 36-030 Btazowa Rzeszowska

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku priez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig r biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa

bpblk Rzeszéw Sp. z o.0.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:
PDK-KUR-XRT-EWM *

Pan Zenon Lustyk 0 numerze ewidencyjnym PDK/I5/0027/17

adres zamieszkania m. Woliczka 88, 36-071 Woliczka

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Werylikack poprawnodcl danych w ninlejszym zatwiad s matna iddié 33 pomocy numere werylikacyjnego zadwiadczenla na
stronie Polskie] Izby Infynierbw Budowniciwa www.plbargp! lub kontaktujye sig 2 blurem wladelwe) Okrggowe| Lby Indyniorédw
Budownictwa,

Dbpbl Rzeszéw Sp. z 0.0. 7



bpbk

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszow ul. PCK 2 tel. (17) 85 25 233
Wysokose kapitatu zakladowego: 50 000 zi.

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI | SIECI KANALIZACJI SANITARNE] ”
NA DZIALKACH NR 2127/1, 2127/2, 2151/7 OBR. 218
PRZY ul. MARCINA FILIPA W RZESZOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Imiona i nazwiska projektantow:
Imie i nazwisko Nume‘r ) Nr decyzji Data Podpis
uprawnien o nadaniu
uprawnieri
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :
Projektant specjalnosci instalacyjnej PDK
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer mgr inz.  IPDK/0006 |o118/kK/0054/0011/08|02 2073 (UL
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych | lwona Rabczak |/POOS/08 '
wodociggowych i kanalizacyjnych,
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej PDK
w zakresie siec, instalacji i urzqdzeri mgrinz.  [PDK/0221 | o)i8/0054/0121/16 02.2023¢ W
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Zenon Lustyk |/PWOS/16 _ "
wodociggowych i kanalizacyjnych

IbgppIblc Rzeszow Sp. z 0.0, 8



OPIS TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sa obiektami liniowymi,
ktére zapewnig dostawe wody, odbiér $ciekéw dla projektowanych budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Marcina Filipa w Rzeszowie.

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na terenie czesciowo nie objetym
obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego zostata
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR-P.6733.2.8.2022.JB
z dnia 16.08.2022r. Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z ustaleniami decyzji.
Czes¢ planowanej inwestycji potozona na czeéci dziatki nr 2151/7 obr. 218 zlokalizowana
jest na terenach objetych obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Nr159/14/2007 w Rzeszowie. Planowana inwestycja zgodna jest
z ustaleniami obowigzujacego planu.

Projektowang sie¢ wodociggowq i sie¢ kanalizacji sanitarnej opracowano na
podstawie warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw iKanalizacji Sp. zo.o.
w Rzeszowie.

1.1 Wielkosci zapotrzebowania wody

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie , Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa
1991r., dla skorygowanych wartosci, wg zatacznika nr 1 oraz na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okresélenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na docelowa wielko$¢ zapotrzebowania wody na
cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. 10 dm?/s.

Bilans zapotrzebowania wody

llosé¢ mieszkancow 30
llo$¢ mieszkancow przytaczonych do kanalizacji 30
% mieszkaricow przytaczonych do kanalizacji 100
Rok obliczeniowy 2035 Wspétezynnik 1,13

Dbpbli Rzeszéw Sp. z 0.0. 9



ZAPOTRZEBOWANIE WODY ;

% Mk Zapotrzeb. Qiérnd  Qmaxd Qumax.h
Lp. Wyposazenie sanitarne llo$¢ os6b jednost. Na | N
xwsp.lat m3/d m3 /d m? /h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dla mieszkalnictwa klasy | 0 235,1 0,0 0,0 0,0]1,25|2,00
2 Dla mieszkalnictwa klasy II 100 158,4 4,8 6,7 0,6111,40 2,20
3 Dla mieszkalnictwa klasy |lI 0 149,6 0,0 0,0 0,0(1,40|(2,50
4 Dla mieszkalnictwa klasy IV 0 128,3 0,0 0,0 0,0/1,40] 2,50
5 Scieki z mieszkalnictwa klasy V 0 60,4 0,0 0,0 0,0(1,40]| 2,50
8 Komunikacja - 1% 1,6 0,0 0,1 0,0| 1,20 | 4,00
9 Ustugi i rzemiosto 0 30,0 0,0 0,0 0,0]1,40 (3,20
Sredniodobowe zapotrzebowanie jednostkowe : 160,0
Razem zapotrzebowanie wody : 4,8 6,7 0,62
Qra Qmaxd | Qmaxn | Doptyw
wody
m3d |m3d| m3/h | dm?/s
OGOLEM ZAPOTRZEBOWANIE WODY : 4,8 6,7 0,62 0,17

1.2  llos¢ odprowadzanych $ciekéw

Bilans ilosci sciekdw sanitarnych dla niniejszej inwestycji opracowano na podstawie

»Wytycznych technicznych projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach

osadniczych”, Warszawa 1991 r., dla skorygowanych wartosci, wg zatacznika nr 1 oraz na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Catkowita ilos¢ sciekéw sanitarnych przejmowana do projektowane] kanalizacji

sanitarnej wraz z wodami przypadkowymi wynosi Q = 0,16 dm3/s.

llosc sciekow sanitarnych powstajacych z terenu objetego opracowaniem wynosi:

Q.4 =5,1 m3/d
Q max. d. = 6,7 m3/d
Q max.h. = 0,56 m3/5

llos¢ mieszkaricéw

% mieszkaricow przytaczonych do kanalizacji
Rok obliczeniowy

bbbl Rzeszow Sp. z o.0.

llo$¢ mieszkancéw przytgczonych do kanalizacji

MN
30
30
100

2035

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Wspétczynnik 1,00
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SCIEKI Z KANALIZAC)I

% Mk Zapotrzeb. Qérnd Q max. ¢ Qmax.h
Lp. Wyposazenie sanitarne llos¢ oséh jednost. Ng | Np
xwsp.lat mi/d m*/d m? /h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Scieki z mieszkalnictwa klasy | 0 209,0 0,0 0,0 0,0|1,25 | 2,00
2 Scieki z mieszkalnictwa klasy I 100 160,0 4,8 6,7 0,56 | 1,40 | 2,00
3 Scieki z mieszkalnictwa klasy HI 0 100,0 0,0 0,0 0,0(1,40]2,20
4 Scleki z mieszkalnictwa klasy IV 0 76,0 0,0 0,0 0,0 1,40 | 2,50
5 Scleki z mieszkalnictwa klasy V 0 53,7 0,0 0,0 0,0|1,40| 2,50
8 Scieki z Ustug 0,0 0,0 0,0 0,0]1,30 2,80
Razem scieki z kanalizacji: 4,8 6,7 0,56
Wody infiltracyjne
Lp Rodzaj materiatu kanalizacji Infiltracja Diugos¢ Doptyw Doptyw Doplyw
m3/d km km m3d m3/d m3/h
1 Kanat betonowy 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kanat kamionkowy 30 0 0,00 0,00 0,00
3 Kanat z tworzywa sztucznego 10 0 0,30 0,00 0,00
4 Kanat i studzienki z TWS 1 0 0,00 0,00 0,00
Razem wody infiltracyjne: 0,30 0,00 0,00
Qsr.d Qrmax. ¢ Qmaxn | Doplyw
sciekéw
m 3/d m3/d | m*/h | dm?3/s
OGOLEM DOPLYW SCIEKOW 5,1 6,7 0,56 0,16

2. Rozwigzania techniczne oraz materiatowe

2.1 Sie¢ wodociggowa

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej o tacznej diugosci L = 82,5 m i érednicach:

@ 125/7,4 mm PE 100 SDR 17 RC - 80,5m
@ 90/5,4 mm PE 100 SDR17RC - 2,0m
- budowe hydrantu nadziemnego dn 80 — 1 szt.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Rzeszéw przytaczenie
do wodociggu przewidziano z istniejacej sieci wodociggowej Dn110mm PE.

bpblk Rzeszéw Sp. z 0.0.
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowa wykonang z rur PE10ORC, SDR17 na ci¢nienie
PN10 osrednicy Dn125 mm zgrzewanych doczotowo. Rodzaj rur podyktowany jest
lokalizacjq sieci w pasie drogowym oraz w drodze dojazdowej.

Wtgczenie do sieci wodociggowej Dn110mm PE zaprojektowano poprzez tréjnik oraz
zasuwe. Na koricu sieci zaprojektowano hydrant o érednicy Dn80 mm z zeliwa
sferoidalnego z podwéjnym zamknigciem, z zabezpieczeniem przed wyptywem wody
w przypadku ztamania, z odwodnieniem dziatajgcym tylko przy petnym zamknieciu
hydrantu. W potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Hydrant montowad
wraz z zasuwg odcinajaca na odgatezieniu od przewodu gléwnego. Wigczenie hydrantu do
przewodu gtéwnego zaprojektowano poprzez trdjnik kotnierzowy. Szczegdt potaczenia
hydrantu do istniejacej sieci przedstawiono na rysunku ,Schematy weztéw
wodociggowych”. Wszystkie potaczenia nalezy wykonaé¢ bardzo starannie, a rurociag
doktadnie przeptuka¢. Zasuwe pozostawi¢ w potoieniu otwartym podczas normalnej
eksploataciji sieci. Stosowac hydrant zgodny z wymogami PN-EN 14384,

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ufozyé tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg z wktadka metalowa na gtebokosci 40 cm od terenu.

Uktad wysokosciowy sieci uwarunkowany jest uksztattowaniem terenu, lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej oraz koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia
wodociggu, ktére dla tej strefy klimatycznej wynosi 1,40 m oraz rozwiazaniem skrzyzowari
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku nie zachowania
minimalnego przykrycia uzbrojenia na catej dtugosci nalezy rurociag ociepli¢ stosujac ptyty
Styrodur lub tupki PIR/PUR dopuszczone do stosowania na rurociggach podziemnych.
Montaz przewodow wodociggowych prowadzi¢ wg normy PN-ENV 1046.

Po zmontowaniu przewodoéw a przed zasypaniem, wodociag nalezy poddaé prébie
cisnienia 1,0 MPa. Na wykonanym odcinku sieci wodociggowej przed jej zasypaniem nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka metalowg na gtebokosci 40 cm od
terenu.

Zasuwy wodociggowe kotnierzowe z zamknigciem miekkim zaprojektowano
w punktach weztowych sieci oraz na odgatezieniach od przewodu gtéwnego przed
hydrantami. Zasuwy z trzpieniem umiescié w skrzynkach ulicznych do instalacji
wodociggowej zgodnie z norma PN-98/M-74081.

Skrzynki zastosowanych zasuw ustawi¢ na ptytach betonowych uktadanych na
solidnej podbudowie z piasku. Rozwiazanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem przed
naciskiem na umieszczone w skrzynce uzbrojenie, jednak pod warunkiem silnego
zabezpieczenia zasypki wykopu. Dla zasuw umieszczonych w terenach utwardzonych
stosowac obudowy teleskopowe.

Lokalizacje zasuw nalezy oznakowa¢ za pomocy tablicy orientacyjnej. Tablice
umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokosci okofo 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 25,0 m od oznaczanego uzbrojenia.

UtoZzone przewody nalezy zainwentaryzowaé geodezyjne a po zakoriczeniu prac
budowlanych i zasypaniu wykopdw nalezy oznakowad.

bpbi Rzeszéw Sp. z o.0. 12



Utoienie przewodéw w wykopach pokazano na rysunku szczegotowym. Bloki
podporowe zastosowac pod armaturg a oporowe wszedzie tam, gdzie réwnoczeénie
nastepuje zmiana kierunku prowadzenia rur i zmiana materiatu. Niestaranne wykonanie
blokdw oporowych moze by¢ powodem awarii i przeciekéw. Bloki oporowe nalezy oprzec
O grunt w stanie naturalnym (nienaruszonym) i odizolowaé od przewodu i armatury grubg
folig lub tasma z tworzywa.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
rozporzgdzeniami, normami, zarzgdzeniami i przepisami BHP.

Pod wzgledem przeciwpozarowym sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030). Zaprojektowano hydrant nadziemny Dn80 na odgatezieniu od przewodu
giéwnego.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja liniowa i nie wymaga trwatego
wykupu terenu. Czasowym zajeciem terenu na okres budowy wodociagu objety jest obszar
placu budowy stanowigcy pas terenu wzditui projektowanych rurociagéw o szerokosci
zasadniczo od 0,9 m do 6,0 m. W pasie tym miesci sie wykop, pas montazowy oraz miejsce
na sktadowanie ziemi z wykopoéw.

Wiaczenie do wskazanego wodociggu nalezy wykonaé wg »Wytycznych dla
Inwestora” zamieszczonych na stronie internetowej MPWiK Rzeszéw.

2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej $200/5,9 mm PVC-U ,,S” o dtugosci L = 67,5m
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK w Rzeszowie
odprowadzenie $ciekéw przewidziano do kanatu sanitarnego @200 mm zlokalizowanego
na dziafce nr 2157/1 obr. 218. Wiaczenie projektowanego odcinka wykonaé do istniejgcej
studni, dostosowujac kinete do nowego wlotu.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z litych rur kielichowych PVC-U klasy ,,S”,
o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? faczonych na uszczelke gumowsa, o srednicy
(200/5,9 mm. Zastosowane rury i ksztattki muszg byé ze soba kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania). Odcinek przebiegajacy pod jezdnia wykonaé jedna
z metod bezwykopowych, bez naruszania korpusu drogi, umieszczajac rure przewodowa
w rurze ochronnej stalowej o srednicy DN 323,9 x 8,0 ; bez szwu z materiafu $t37,0.
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki PP @ 400 mm oraz studnie
betonowe @1000mm.
Studzienki matogabarytowe @ 400 mm
Zaprojektowano studzienki matogabarytowe tworzywowe, niewtazowe o srednicy
$400 mm, zgodnie z norma PN-EN 476:2012, spetniajace nastepujace kryteria :
e ruratrzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?2,
o srednica wewnetrzna trzonu 400 mm,
o kineta zbiorcza.
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Korpus studzienki musi zapewnia¢ mozliwosé wykonania dodatkowych podtaczeri na
dowolnej wysokosci ponad kineta.

Studzienki matogabarytowe nalezy wyposazy¢ w kinety z kréécami wylotowymi
umozliwiajacymi podtaczenie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych. Krééee dla
projektowanych przytaczy zaslepié korkiem.

Studnie betonowe

Studnie betonowe o $rednicach @1000mm wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetonowych z betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.
Elementy studni taczy¢ na uszczelki elastomerowe. W drogach, chodnikach i terenach
utwardzonych stosowac do osadzania ptyt nastudziennych pierscienie odciazajace. Studnie
betonowe zlokalizowane w terenach zielonych wyposazyé¢ w zwezki betonowe. Wtazy na
studniach stosowac z wypetnieniem betonowym, zlogo MPWiK, typu ciezkiego D400
zlokalizowane w drodze i chodnikach.

Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w monolityczne dna studzienne z wktadka
zabezpieczajaca z np. PE/PP oraz przejscia szczelne montowane fabrycznie.

Rzedna wiazu projektowanych studzienek nalezy dostosowaé do niwelety istniejgcej
nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych a w przypadku studni
tworzywowych za pomocg adapteréw teleskopowych.

Doboru studni z okredleniem rodzaju dennic i katéw wtaczenia dokona wykonawca
robot w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie.

Studnie nalezy montowaé¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montaz
studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Studzienka powinna byé obsypana dobrze zageszczanym
gruntem sypkim. Obsypke nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci umotzliwiajacej doktadne
zageszczenie.

Studzienki tworzywowe posadowi¢ zaréwno na matej, jak i duzej gtebokodci, na
gruntach stabilnych. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwréci¢ uwage, by nie dopuscié
do nadmiernego rozluznienia gruntu i nie przekroczy¢ okreélonej gtebokosci.

Wykop pod studzienke tworzywowa powinien byé¢ okoto 15 cm glebszy i okoto
60 cm szerszy niz Srednica studzienki. Dno wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem i zagescic.
Studzienke nalezy, umiesci¢ na dnie wykopu zapewniajac wymagane ukierunkowanie
wejsc i wyjs¢ rurociaggdw oraz spadek kanatu. Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki
nalezy stosowac grunt sypki: zwiry, piasek, pospétki. Nie nalezy stosowaé gruntéw
spoistych i organicznych. W przypadku wystepowania gruntéw rodzimych spoistych
i organicznych, grunty w strefie obsypki nalezy wymienié na grunt sypki.

Uktad wysokosciowy sieci kanalizacji sanitarnej uwarunkowany jest uksztattowaniem
terenu, lokalizacjg zabudowy mieszkaniowej oraz koniecznoscig zachowania minimalnego
przykrycia rurociagu, ktére dla tej strefy klimatycznej wynosi 1,40 m oraz rozwigzaniem
skrzyzowan z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku nie
zachowania minimalnego przykrycia uzbrojenia na catej dtugosci nalezy rurociag ocieplié
stosujac ptyty Styrodur lub tupki PIR/PUR dopuszczone do stosowania na rurociaggach
podziemnych. Montaz przewodéw tworzywowych, warunki transportu oraz
przechowywania wykonaé wg normy PN-ENV 1046.

Dbphlk Rzeszéw Sp. z o.0. 14



Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie w wykopach
o Scianach pionowych, o szerokosci do 1,1 m ubezpieczonych wypraskami.

Wykopy wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”. Utozone przewody nalezy zainwentaryzowaé geodezyjne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowa i nie wymaga
trwatego wykupu terenu. Czasowym zajeciem terenu na okres budowy wodociagu objety
jest obszar placu budowy stanowiacy pas terenu wzdituz projektowanych rurociagéw
o szerokosci zasadniczo od 1,0 m do 6,0 m. W pasie tym miesci sie wykop, pas montazowy
oraz miejsce na sktadowanie ziemi z wykopéw.

Wigczenie do wskazanego kanatu sanitarnego nalezy wykonaé¢ pod nadzorem MPWiK.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wigczenie projektowanego przytacza tj. zamontowaé
studnie z przejsciami szczelnymi umoiliwiajacymi podigczenie przytaczy. Przejicia
szczelne nalezy zadlepi¢ przy pomocy korka PVC. Rodzaj zastosowanych w projekcie studni
kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych kanatéw.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuzi trasy obiektu budowlanego

3.1 Warunki ogdlne
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych projektowych z rzeczywistymi, w szczegélnosci rzedne istniejagcego uzbrojenia
w miejscach skrzyiowan z projektowang kanalizacja sanitarng i projektowana siecig
wodociggowa.

O rozpoczgciu robét nalezy powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie
w obrgbie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

W trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2 Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Catosc istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na
aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1: 500.

W zaleznosci od kolejnosci wykonywanych robét czeéé projektowanego uzbrojenia
moze by¢ juz wykonana i wéwczas nalezy je na czas prowadzenia robét, przed uktadaniem
przewodu, zabezpieczy¢.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika
istniejacej sieci.

Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 13 pazdziernika 2017r. w sprawie
tekstu jednolitego (Dz.U. 2017 poz. 2101) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdéw
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454). Przy
pracach ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znaki punktu osnowy geodezyjnej.
3.2.1 Kolizje z przytaczami kanalizacji sanitarnej

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z projektowanym przytagczem
kanalizacji sanitarnej wymaga dodatkowego zabezpieczenia poprzez zastosowanie rury
ochronnej PE 100 SDR17 ze wzgledu na lokalizacje sieci wodociggowej pod kanalizacja
sanitarna.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe;j z istniejagcym przytaczem kanalizacji
sanitarnej nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

3.2.2 Kolizje z istniejacymi drogami

Wtgczenie kanalizacji sanitarnej w ulicy Marcina Filipa wykona¢ zgodnie z warunkami
MZD w Rzeszowie znak: TU.416.316.2022.DM z dnia 29.07.2022r. Wpiecie do istniejacej
studni zaprojektowano przewiertem bez naruszania nawierzchni jezdni. Komore
przewiertowg przewiduje sie zlokalizowa¢ w pasie zieleni. Wiaczenie do sieci
wodociggowej wykona¢ rozkopem. Teren po wykonanych pracach, wyréwnaé i obsiaé
trawg. Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Marcina Filipa doprowadzi¢ do stanu, jaki
byt przed wykonaniem robét na catej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.

Po wykonanych robotach nalezy zgtosi¢ odbiér zajetego terenu do Miejskiego
Zarzadu Drog w Rzeszowie, z réwnoczesnym przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanego uzbrojenia.

Obecnie na drodze dojazdowej na dziatce nr 2127/2 znajduja sie ptyty drogowe.

3.3 Roboty ziemne

Cafos¢ istniejacego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na
aktualnej mapie do cel6w projektowych w skali 1 : 500.

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych terenu i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U Nr 47, poz. 401),0raz PN-B-
10736:1999. O rozpoczeciu robdt powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie
w obrgbie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych ( woda opadowa
i gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wtaéciwosci wytrzymatosciowe gruntu), przy
doktadnym zasypaniu urobkiem i jego mozliwie dobrym zageszczeniu.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi robét ziemnych,

W miejscach kolizji izblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego prace
nalezy wykonywac sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy wykona¢ jako ciggte ubezpieczone wypraskami zgodnie z norma
PN B- 0736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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Sieci wykonywane beda w wykopach o scianach pionowych, ubezpieczonych
wypraskami lub grodzicami. Szeroko$¢ wykopéw wynosi 0,9-1,1 m w zaleznodci od
srednicy rurociggu. Utozenie rur w wykopach, oparte o wytyczne producenta rur pokazano
na rysunku. Odcinek przebiegajacy pod nawierzchnia jezdni wykonaé przewiertem.

Grunty pylaste wystepujace w profilu gruntowym sa wrazliwe na dziatanie wody.
W przypadku dostarczenia wody oraz znacznych obcigzen np. ciezkimi maszynami
budowlanymi, moze dojé¢ do uptynnienia gruntu (tzw. tiksotropia), w nastepstwie do
znacznego pogorszenia parametrow fizyko-mechnicznych gruntu. Nalezy ograniczy¢ uzycie
cigzkiego sprzetu budowlanego przy pracach ziemnych.

Nalezy wigc prace ziemne wykonywaé w miare mozliwosci w okresie suchym, by
zminimalizowac negatywny wptyw wod sgczeniowych. W przypadku robét prowadzonych
ponizej poziomu saczen moze zajs¢ koniecznosé usuniecia wody z wykopu.

Przed ufozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypaé warstwa podsypki
piaskowej o grubosci 0,1-0,15m w zaleznosci od érednicy rurociagu. Przewody
wodociggowe PE oraz kanalizacyjne z rur PVC nalezy uktadaé na podtoiu piaskowym
wyprofilowanym w obrebie kata 90°. Wykopy pod ciagi uzbrojenia nalezy wykonywa¢
odcinkami i po ufozeniu przewoddéw natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie
warstwami z kazdorazowym ich ubiciem.

Zasypke przewodow nalezy wykona¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
piaskiem drobno lub érednio ziarnistym (wg PN-B-02481:1998), wolnym od
kamieni, zageszczanej recznie zaggszczarkg pfaszczyznowa warstwami grubosci
max. 25 cm dla uzyskania wspétczynnika zaggszczania wedtug skali Proctora 1=95%,
z wytaczeniem odcinkow potaczen.

2. Po probie szczelnosci z przeprowadzeniem badan, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potaczen rurociggéw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zaggszczeniem, gruntem rodzimym, nie zawierajgcym kamieni do wspétczynnika
zaggszczenia min. 0,97. Pod drogami, parkingami zasypke nalezy wykona¢
z pospétki zwirowo-piaskowej o wspétczynniku zageszczenia 1,0 w skali Proctora.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ przed osobami postronnym typowymi
zabezpieczeniami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru biato-czerwonego. Na ciagach
pieszych wykona¢ pomosty i ktadki komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dojazd do placu budowy przewiduje sie z istniejacej drogi.
3.4 Montaz studni

Montaz studni betonowych nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Na przygotowanym
i wypoziomowanym podfozu nalezy ustawi¢ podstawe studni, jezeli posiada zamontowane
gwintowane tuleje transportowe min. 3 sztuki, nalezy, wkreci¢ petle transportowe
zwracajqc, uwage na usunigcie z tulei resztek betonu lub piasku, nastgpnie sprawdzié, czy
na petlach transportowych nie wystepuja uszkodzenia splotu linek stalowych. Linki
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powinny by¢ wkrecone na minimum 3/; wysokosci gwintu petli. Nastepnie nalezy,
prefabrykat uchwyci¢ za petle transportowe uzywajac, trzy-linowego zawiesia
transportowego uwzgledniajac przepisy BHP, umiesci¢ go w uprzednio przygotowanym
wykopie, wypoziomowac i przytaczy¢ rury do zamontowanych w studnie przejéé szczelnych
zgodnie z zaleceniami producenta montowanych rur. Jezeli podstawa studni nie posiada
zamontowanych tulei transportowych, nalezy wyréb przemiescié¢ za pomoca chwytaka.

Gorna czgsc¢ prefabrykatu posiada wyprofilowany zamek, na ktéry po uprzednim
oczyszczeniu nalezy naciggna¢ elastomerowq uszczelke tak, aby réwno spoczywata na
wyprofilowanym w /3 wysokosci zamka spoczniku. Nastepnie posmarowaé pasta
poslizgowq dolny zamek montowanego elementu nadbudowy oraz uszczelke. Do
uszczelnienia mozna stosowac kit fugowy, lecz nie zaprawe cementowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby montowany gérny element byt opuszczany réwnomiernie
i prostopadle do elementu dolnego, w tym celu, jezeli element nadbudowy nie posiada
zamontowanych przez producenta uchwytéw, korzystaé ze specjalnego chwytaka do
montazu studni. Zapewni to szybki i bezpieczny montaz poszczegdlnych elementéw studni.

Studzienki tworzywowe mozna posadowi¢ zaréwno na matej, jak i duzej gtebokoéci,
na gruntach stabilnych oraz niestabilnych. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdcié
uwage, by nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu.

Wykop pod studzienke tworzywowa powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy i okoto 60 cm
szerszy niz srednica studzienki. Dno wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem i zageécié.
Studzienke nalezy, umiesci¢ na dnie wykopu zapewniajgc wymagane ukierunkowanie
wejs¢ i wyjs¢ rurociggéw oraz spadek kanatu. Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki
nalezy stosowac grunt sypki: iwiry, piasek, pospétki. Nie nalezy stosowaé gruntéw
spoistych i organicznych. W przypadku wystepowania gruntéw rodzimych spoistych
i organicznych, grunty w strefie obsypki nalezy wymieni¢ na grunt sypki.

3.5 Odbiér i préby

Po ufozeniu przewodéw wodociggowych i zasypce z podbiciem rur z obu stron
podsypka piaskowa, dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzié
probe hydraulicznie - ci$nieniowa. Wszystkie zfacza powinny byé¢ odkryte dla mozliwoéci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg normy PN-B-10725:1997, Wodocigg. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Cisnienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa.

Po napetnieniu rurociggu woda, podtaczyé reczng pompke i podtrzymywac ciénienie
wewngtrzne w wysokosci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie rurociagu woda,
nastepnie rurociag nalezy odpowietrzyc i pozostawic na 12 godzin. Po tym okresie rurociag
ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego. Wynik
proby uwaza si¢ za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastapit spadek ciénienia.
Manometr zainstalowany powinien mie¢ $rednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm i zakres
skali, aby odczyt ci$nienia prébnego przypadat w granicach 50% — 70% skali, a wielkog¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.
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Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukaé czysta woda wodociggowa przy
szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczeri mechanicznych tj. ok.
2,0 m/s, a nastgpnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub
wodg chlorowa powstaty z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajgcej co
najmniej 50 mg Clz/dm?® wolnego chloru.

Zalecane stezenia:

e 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér érodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatoé¢ chloru w wodzie po
tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl/dm?. Nastepnie wodocigg ponownie
przeptukac i dokonac analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i ptukania
pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody. Warunki zrzutu wody po prébach
i chlorowaniu uzgodni¢ z miejscowym MPWiK.

Po utozeniu kanatéw sanitarnych nalezy je przeptukaé i wykona¢ prébe szczelnosci
przez napetnienie wodg i obejrzenie ztaczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwoéci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2015-10
»Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Prébe wykonaé odcinkami do 60 m
pomigdzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnoéci osobno
dla przewodéw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany
warstwg ochronng z wytgczeniem zfaczy rur i potaczen miedzy studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnodci. Szczelnoéé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Po zakoriczeniu procesu napetniania rurociaggéw lub
studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych wykona¢ ich sezonowanie.
Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jeéli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,15 dm3/m?dla przewodéw,
o 0,20 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

o 0,40 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
3.6 Odwodnienie wykopéw

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania zasadniczego
poziomu wodonosnego. Drugi typ wdd gruntowych typu wsigkowego, ktére w okresie
wiercen stwierdzono na gtebokosci 1,5 m p.p.t, wody tego typu pochodza z infiltracji wéd
opadowych w podfoze gruntowe. W okresach mokrych (wiosenne roztopy, dtugotrwate
opady deszczu) wody moga znajdowac sie bardzo ptytko, moze zajé¢ koniecznoéé ujecia
wod z dna wykopu. Roboty ziemne stara¢ sie wykonywaé w okresie suchym, by
zminimalizowa¢ negatywny wptyw wdéd sgczeniowych.
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W przypadku wystgpienia w trakcie wykonawstwa wod wsigkowych powyiej dna
wykopdw nalezy zastosowa¢ odwodnienie drenazem jednorzedowym. Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Drenaz wykonywac¢ z perforowanego weza PCV o $rednicy $113 mm i uktadany ze
spadkiem 1% w specjalnie wyprofilowanym rowku w dnie wykopu. Odprowadzenie
drenazu przewidziano do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
i rozmieszczonych co okoto 30 m. Zastosowac studzienki zbiorcze z PCV o $rednicy
@315 mm.

W kazdym przypadku montaz rur musi odbywaé si¢ w odwodnionym wykopie.
Wytaczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujacej zréwnowazenie sit wyporu wod
gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia robét montazowych nie
powinna byc nizsza niz 0°C. Odpompowanie wody przeprowadzi¢ pompa spalinowa.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonawstwa warunkéw nieprzewidzianych
w dokumentacji, wywierajacych ujemny wplyw na odwodnienie wykopéw, nalezy
zawiadomi¢ o tym Biuro Projektéw.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwoéé
podniesionego poziomu wodd gruntowych w stosunku do podanego wg badan
geologicznych.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

4.1 Forma i funkcja obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na bazie rur z tworzyw
sztucznych z PE oraz PVC. System oparty jest na prefabrykowanych elementach
polietylenowych i polichlorku winylu. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia
studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia:
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w catosci

pod terenem. Jako zwiericzenie studni zaprojektowano wiazy betonowe - zeliwne, klasy
D400 (tereny najezdne) i B125 (tereny nienajezdne).

4.2 Nosnosé i statecznos$é obiektu

Rury kanalizacyjne ukfadane beda na podioiu z piasku uformowanym
w obrgbie kata 902 o grubosci podtoza 20 cm i obsypane starannie zageszczong zasypka
z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Odcinek kanalizacji zlokalizowany pod
jezdnig wykonac¢ w rurze przewiertowej stalowej DN300.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wykopy nalezy zasypac dowiezionym piaskiem lub gruntem nasypowym.
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Wartos¢ wskaznika zageszczenia IS w poszczegdlnych warstwach nasypéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-5-02205.
Bezpieczeristwo pozarowe: nie dotyczy.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez :
e zastosowanie materiatéw i wyrobow, ktére nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow,
o obiekty nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw,
niebezpiecznego promieniowania,

Ochrona przed hatasem :

Ze wzgledu na zastosowany system grawitacyjny zapewnia sie bezpieczne
uzytkowanie sieci nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

5. Rozwigzania techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna wykonywane bedg z rur
z tworzyw sztucznych z PE oraz z PVC-U.

6. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu liniowego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Emisja pytéw wystapi jedynie podczas
prowadzenia prac ziemnych iograniczy sie¢ wyfacznie do terenu prowadzonych prac.
Nalezy jednak pamiegtaé, iz wiekszos¢ ztych zmian ma charakter przejéciowy i po
zakoriczeniu budowy zostang one usunigte (wiaty, tymczasowe magazyny, liczne odpady).
Po zakoriczeniu planowanych rob6t teren zostanie uporzadkowany i zagospodarowany.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy wynika przede wszystkim
ze wzgledu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Montaz, instalacja urzadzen technicznych i technologicznych wigze sie z minimalnym
oddziatywaniem na $rodowisko, ze wzgledu na wykorzystanie elementéw
prefabrykowanych,  wyprodukowanych  w zaktadach przemystowych  modutéw,
dostarczanych w postaci gotowych do montazu i podtgczenia komponentéw.

Na etapie realizacji ieksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato znaczacego
wptywu na otaczajgce Srodowisko glebowe. Sie¢ kanalizacyjna w formie szczelnych
rurociggdw skutecznie bedzie izolowa¢ kontakt ze $rodowiskiem, co wykluczy jej
negatywny wplyw. Odpowiednie zabezpieczenia nie dopuszcza do wysieku wody oraz
zanieczyszczen ptynnych do gleby jak tez do infiltracji wéd opadowych i powierzchniowych
do sieci kanalizacyjnej. Zmniejszy sie ilo$¢ zanieczyszczen dostajacych sie do $rodowiska.

Realizacja przedsigwziecia nie pogorszy stanu srodowiska. W zwigzku z tym nie
zachodzi koniecznos¢ podejmowania dziatan minimalizujacych oddziatywanie fazy
realizacji przedsiewziecia na érodowisko.
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6.2 Faza eksploatacji

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie bedzie oddziatywania inwestycji
na srodowisko.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata:

- emisji hatasu do $rodowiska,

- emisji pytow i gazow do powietrza,

- emisji substancji odorowych,

- powstawanie Sciekoéw socjalnych i technologicznych,

- powstawania odpadéw komunalnych.

Nie przewiduje sig¢ wystgpienia oddzialywania przedsiewziecia w zakresie
niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego, powodujgcego koniecznoéé
wyznaczenia stref ochronnych oraz sytuacji awaryjnych skutkujacych skazeniem
srodowiska.

Oddziatywanie fazy eksploatacji przedsiewziecia nalezy uzna¢ za bezposrednie
w miejscu  lokalizacji  projektowanego  obiektu. Oddziatywania bezposrednie
przedsiewziecia beda w catosci odwracalne, trwajace do czasu zakorczenia eksploatacji
inwestycji. W normalnych warunkach eksploatacji przedsiewziecia, nie wystgpig
ponadnormatywne uciazliwosci dla srodowiska i warunkéw zycia ludzi oraz nie zostang
naruszone interesy oséb trzecich.

Intensywnos¢ oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy érodowiska
w tej fazie przedstawiono w dalszej czeéci opracowania.

W normalnych  warunkach eksploatacji przedsiewziecia, nie wystgpia
ponadnormatywne uciazliwosci dla srodowiska i warunkéw zycia i zdrowia ludzi oraz nie
zostang naruszone interesy osob trzecich.

6.3 Rodzaj wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji inwestycji — budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z towarzyszacg infrastrukturg wytwarzane bedg nastepujace odpady :

- odpady z tworzyw sztucznych,

- odpady drewniane.

Na etapie budowy na wytwércy odpaddw, ktorym bedzie firma realizujaca budowe
cigza obowigzki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych
odpadow.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek ustalenia miejsca sktadowania odpaddéw.
Wykonawca planujac iuzytkujac plac budowy powinien przewidzieé i prowadzi¢
selektywne gromadzenie odpaddéw wraz z podziatem na skiadniki majace charakter
suroweow wtdrnych i dazy¢ do maksymalnego odzysku iwykorzystania odpadéw. Na
Wykonawcy spoczywa obowiazek prowadzenia ewidencji odpadéw wedfug wzoru
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji.
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6.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zrédtami hatasu bedg maszyny budowlane,
samochody ciezarowe. Oddziatywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy sie wraz
z zakoriczeniem prac budowlanych. Wibracja i promieniowanie nie beda wystepowad.

6.5 Woplyw obiektu liniowego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Kanalizacja wykonywana bedzie z szczelnych rur zabezpieczajacych prowadzone
$cieki przed przedostaniem sie ich zaréwno do wdd gruntowych jak i do wadd
powierzchniowych.

W trakcie realizacji inwestycji wszelkie substancje stosowane do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej a takze odpady powstajace w trakcie budowy nie
beda miaty kontaktu zaréwno z wodami powierzchniowymi jak i wodami gruntowymi.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe i roélinnoéé.

7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane projektowane sieci sg inwestycja liniowa i nie
powoduja zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane i nie beda
niekorzystnie oddziatywaé na dziatki sasiednie.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o :
o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz 1333),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 09.11.2010 w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, p0z.1399 z péin.
zmianami),

 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.
401).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r., poz. 1422)

8. Uwagii zalecenia

o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi BHP.

* Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.

» Roboty zwigzane z odwodnieniem terenu dla potrzeb wykonania sieci nalezy
wykona¢ w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robét.

*  Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzglednié¢ mozliwoéé
podniesionego poziomu wdéd gruntowych w stosunku do podanego wg bada#
geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac
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inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie
wykopéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

 Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika
istniejgcej sieci.

e W trakcie wykonywania robét nalezy uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru.

» Materiat z wykopu nienadajacy si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé
poza teren prowadzonych robdét.

o Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé
istniejagce punkty osnowy geodezyjne;.

e Na czas prowadzenia robét ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia oséb postronnych.
 Po zakoriczeniu robét nalezy wykonane uzbrojenie zainwentaryzowaé geodezyjnie.
e Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do przyjetych rozwiazan projektowych
(np. zmiany zastosowanych materiatéw, technologia wykonania itp.) wymagaja

kazdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.
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9. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

»GEO-HAR”
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35-111 RZESZOW, UL. SPORTOWA 8/57
Tel. 604-613-145
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

WSTEP
Ninigjsze opracowanie zostalo wykonane przez firmg Geo-Har z siedzibg przy ul. Sportowej
8/57, 35-111 Rzeszéw, zleceniodawey jest firma BPBK Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. PCK, 35-060

Rzeszow.

Planuje si¢ budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej w rejonie ul. Marcina Filipa

w Rzeszowie,
Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materialy:

- Rozporzydzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych
(Dz. U, Z 2012r., poz. 463),

— Mapa sytuacyjno-wysokoiciowa dokumentowanego terenu w skali 1:500,

- Wizja lokalna, pomiary i badania podloza gruntowego wykonane do niniejszego opracowania,

- Polskic normy:

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

—  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreilenia, symbole, podzial i opisy gruntéw,

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. - PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

—  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpogrednic budowli,

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgéé 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego,

- PN-5-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

— PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwodci, produkeja i zgodnosé,

— Literatura techniczna:

- Wilun Z. - Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i Lgcznosci, W-wa 1987 r

bphi Rzeszéw Sp. zo.0.

27



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie”

I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1.Cel i zakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w podlozu badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badai warunkéw gruntowo-

wodnych, wykonanych dla ponizszego opracowania.
1.2. Lokalizacja i opis terenu

Otwor wiertniczy zostal wykonany w miejscu wyznaczonym przez zamawiajgcego. Obszar
badan polozony jest w pélnocno-wschodniej czgéci Rzeszowa przy ulicy Marcina Filipa ( gmina/powiat
Rzeszow, wojewadztwo podkarpackie).

Pod wzglgdem morfologii teren nalezy do wzniesienia plejstocefiskicgo. Powierzchnia terenu
wznosi sig na rzgdnych 224-226m n.p.m. i opada w kierunku poludniowo-wschodnim.

Geograficznie teren badan lezy w zachodniej strefie brzegowej mezoregionu Podgérze
Rzeszowskie.

Lokalizacje obszaru przedstawiaja zalgczniki nr 1 i 2.
1.3, Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Do glgbokosci wiercen (3,0m p.p.t.) nawiercono osady z okresu czwartorzgdowe spoiste.

Wierzchnig warstwg stanowi nasyp nickontrolowany o migzszoéci dochodzacej do 0,5m.

Ponizej zalega warstwa gruntéw eolicznych malospoistych wyksztalcona jako pyly oraz pyly
piaszczyste.

Bezposrednio pod nimi, na glgbokosci 1,9m p.p.t. znajduje si¢ strop utworéw polodowcowych,
wyksztalconych w postaci glin zwalowych,

Zasadniczy poziom wod podziemnych nie zostal nawiercony,

Stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych typu wsigkowego na glebokoéci 1,5m p-p.t.

Nalezy pamigta¢, Ze w przypadku wystgpienia okresu o zwigkszonej liczbie opadéw ich poziom
moze si¢ znacznie podniesé, nawet do poziomu strefy przypowierzchniowej. Reakcje wod gruntowych
na opady atmosferyczne sq opéinione z racji opordw, jakie stawia érodowisko gruntowe. O wielkosci

opoznien decydujg glownie wspélezynnik wodoprzepuszezalnosci oraz dlugoéé drogi infiltracji .
1.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskic)
zdnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obickt mozna zaliczyé do II kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie”

II DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Zakres wykonanych prac badawczych

Zadanie zrealizowano przez wykonanie nastgpujacych prac:
*  wykonano wizj¢ lokalng terenu badan,
*  wylyezono i odwicrcono otwor badawezy do glgbokosci 3,0m p.p.t.,
*  podczas prowadzonych wiercefi pobrane zostaly préby gruntu, wykonana zostala analiza
makroskopowa w celu okreslenia genezy, rodzaju, wilgotnogei, stanu i konsystencji badanych

gruntow.

2.1.1.Prace geodezyjne

Punkty badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych. Rzedne terenu zostaly
dowigzane do reperu roboczego o znanej wysokoéci, na podstawie map dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.1.2.Prace terenowe

Wykonany zostal 1 otwor (w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym) do planowangj glebokoéci
metoda reczng, zgodnie z PN-B04452:2002 ,.Geotechnika — Badania polowe”. Lgczny metraz
odwiertow wynidst 3,0mb.

W czasie wiercen wykonane zostaly badania makroskopowe oraz laboratoryjne pobranych préb
gruntu (wg PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.) w celu okreslenia cech fizycznych
nawierconych utworéw. Prowadzone byly takze obserwacje i pomiary zwicrciadla wod podziemnych
zgodnie z PN-74/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Po zakoiiczonych wierceniach wyrobisko badawcze zostalo zlikwidowane poprzez zasypanie
wydobytym urobkiem zgodnie z profilem litologicznym.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na zal. 2.

2.2. Charakterystyka geologiczna

2.2.1.Budowa geologiczna

Pod wzglgdem geologicznym opisywany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, gdzie
starsze podloze budujg neogenskie (miocen) utwory morskie, wyksztalcone w postaci ilow z wktadkami
piaskowedw (,.w-wy grabowieckie”). Osady miocenu na badanym terenie sg spodziewane na glebokoéci
okolo 25,0-30,0m p.p.t.

Na osadach miocenskich zlozone sg utwory czwartorzedowe (plejstocen) akumulacji rzecznej
(piaski, zwiry) oraz zalegajgce powyzej polodowcowe gliny zwalowe, ktére zostaly nawiercone na
glebokosei 1,9m p.p.t.

Bezposrednio nad nimi zalegajg grunty coliczne malospoiste w postaci pyléw i piaskow
pylastych.

Wierzchnig warstwg w otworze stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,5m

bbbl Rzeszéw Sp.zo.0.
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OPIRIA GEQTFCHNICZNA | OOKUMENTACIA BADAN PODEOIA GRUNTOWEGO dle cadana

Budowan sieddwoadackggowe) 1 Ranalizon ) somitmensy geep ul Morcing e w Reeses

222V arunki hydrogeslogiczne
Na badunym obszarze do glebokode rozpognanin (3,0m p.pt.) nie nawicrcono zasadniczego
poeiomn wad podziemnych,

Nu bacanym obszarze stwierdzono wystgpowanie wod wsigkowych, pochodzgeyeh z infiltracji
wind opadowyc w podlode gruntowe. Wystgpujy w obrebie utwordw matospoistych na glebokodel
LS popt. Glgbokodt wystgpowania wad wsigkowych jest zalezun od ilodei infiltrujacyeh wid
opadowych. W preypadka wystgpicnia okresu o zwigkszonej liceble opaddw ich poziom mode
sig enacenie podniesé, nawet do poziomu strely preypowierzehniowe). Reakeje wid gruntowych
i opady atmosieryeane s opdénione 2 racil oporiw, jakie stawia frodowisko gruntowe. O wielkoded
opdénied decydujg ghownic wspdlezynnik wodopraepuszczalnodei oraz diugodé drogi infiltracii,

1.3, Charakterystyla warunkdw geatechnicznych
Charakterystyhg geotechnicang podioda gruntowego przeprowndzono w oparciu o;
¢ hiedges wyniki badan geotechnicenych podloza gruntowego wykonane w terenic,
s porme PN-EN [SO 14688
¢ korzystano ez ¢ nicobowizzujgee] norme PN-8 1/B-1020,

Ustalenie wartodei parametrdw geolechnicenyel nastapilo na podstawie proh pobicranych
podezas wiercen rgeznyeh (proby kat C), analizy materialow archiwalnyeh .

Fod waglgdem skonsolidowania grunty maluspoiste plejstocenskie tworzgee odrodek gruntown-
waodny zaliczono do grupy . C™ (spoiste nieskonsolidowane) oraz , B” (spoiste skonsolidowane).

Grunty zalegajpee do  glgbokodoi rozpoenanin zostaly  zaliczone do  dwich  pakietdw
geotechnicznych, Podzialu na warstwy dokotane ze wzgledu na generg | stopien plastycznodei. Dla
grunténw spoistych parametrem wiodgeym jest stopieh plastycznosei 1,

PAKIET 1

Do pakietu pierwszego zaliczono cewartorzgdowe utwory spoiste skumulacii eolicznej. Sa to;

e WARSTWA Ia

Grunty plastyezne (pyl piaseeaysty) o srednim stopniu plastyeznedei 1;=4,35,

¢ WARSTWA Ib

Grunty twardoplstyezne (pyl) o drednim stopniv plastycznadei 1=40,20

PAKIET I

Pakict Il zbudowany jest z twardoplastycenyeh grontdw glacilnyeh (pliny  zwalowe)
wystgpujgeych jako pinski gliniaste, gliny piaszezyste i gling o drednim stopniu plastycznodei
1 =020 {w-wa [T},

Wartosci parametrdw geotechnicanych dla gruntdw wystepuigeyeh podiodn zestawiono w tabeli
woaal, nrd
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OPFINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMEMNTACIA BADAN PODLOEA GRUNTOWEGD ¢l za0ani
SHadowa Sied! o dociggarees § keraliracg SO Lty ad, Dlazcana Figm w fees

?gndnu z rozporegdzeniem Minisra Tmnsponu Budnmnu.twa i Gospodarks Mosskieg] 2 dnia
25 kwietnia 2002 ¢ (D U oz 2002 ¢, poz 463) obickt mofna zaliceyd do 11 kategordi

Tl

geotechniczne] prey prostych warinkach grontowyeh.

Szrezepolowe obliczenin wykonuje konstruktor na podstawie  stwierdzonvelh  warunkdw
gruntowo wodivch, Ostateceny decyzje o zaliczeniv obiektn do kategorii geviechnicznej podejmunje
konstralktor.

2.4, Waioski § zalecenia

i, Podiode gromewe do glebokosel wierced buduja woonty glacjalne, praykryte utwornmi colicenym,
lessopodobaymi. Wicrzehnig warsiwg stanowi nasyp nickontrolowany.

b, Podlode jet wyradnie wwarsiwione o nosne w kontekicie projekiowanej lnwestycji.

e. Do glgbobosei rozpoenania (do 3,0y ppt) stwierdzono wystgpowanie wod walgkowych na
glghokosei 1,5m p.p.t. W okresach mokeych (wiosenne roztopy, diugotrwale opady deszezu) wody
tego typu o) annjdowad sie bardza phytko.

d. Prace ziemne nalegy wykonywad ggodnie 2 praepisami bhp dotyezgeymi robén ziemnych,

e, Grunty pylogte wystepujipee w prafiln gruntowym sg wrakliwe na dzinlanie wody, W praypadiu
dostarcrenia wody orae znaczaych obeigien (np. clgdhimi maszynomi budowlinymi) mode nastgpic
do uplynnienia grentu (G tiksotropin), & W nasigpstwie do znacznego pogorszenin paramelriw
fizyko-mechunicenych grunt. Mabedy ograniceyé whycie cigiliego spregtu budowlanego prey

pracich zicmnych,

I Budynek powinien mieé wykonang izolacje preeciwwilgociowy pionowa i poziomg  prey
odpowiednim doborze materioléw,

. Wodockggi | sieci kanalizacji sanitarmej sy obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace mnicjszy
cigrar objgtodeiowy od cigtary ohjptosciowego gramtn na miejsen kidrego 53 polozone, o wige nie
powodujy preyrostu mapregen w o gruncie. Rozpommanie podloza gruntowego  sprowadea sl
preewadnie do okreslenia warunkdw grontowo-wodnyeh w zakresie niczbgdnym preede wszystkim
do wykonawstwa robdt ziemnyeh, Szezcadlowe wytyeane dotyzace wykonawstwa, udyein rodzaiu
materialiny, dobory spregtu budowlanegoe, w nawigeainin do istniggeyeh warinkiw gruntowa-
wodnych, bedy zawarte w projekeie technicenym Tnwestycji,

h. Zuodnie 2 rozporegdzeniom Ministra Transporte, Budowaictwa i Gospodarki Morskiej 2 duia 23
Kwietnia 2002 r (D, U, 2 2002 1. poe. 463} oblekl modmn zalicayd do 1 kategoril geotechnicene]

prey prostyeh warunkach gruntowych,
Chpracowal:

mgr ing. Michal Olesekiewice
Ofg ”L(‘.“’P‘ |
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Dpbhi Rzeszéw Sp. z 0.0.

zat. nr 4
Dok. badan

podloza gruntowego

Rodzaj
opracowania:

i sanitarnej

iagowej i kanalizacj

przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

Budowa sieci wodoc
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GEO-HAR Zaklad Uslug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZalNr: 5

Wiertnica: -

Miejscowoit: Rzeszow

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: siec wod-kan
Gmina: Rzeszdw (gmina miejska) Zleceniodawca: BPBK
Powiat: Rzeszow Wiercenie: GEOHAR

Syslem wiercenia:

rgczne

Rzedna: 225.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-07-13

= 2 2 =
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L e
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2.70| piasek gliniasty, szaro-brgzowy przewarstwiony
s gling piaszczysty PgliGp clSa tpl
: 300
Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PRELYURNT MIASTA KEESEOWA
Rizeszdw, 2022-08-16

AR-P.6733.2.8.2022.01

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dziatajne na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania
administracyfnege (Dz. U, 2021735 v, ze 2zm,), art, 59 ust, 1, art, 60 ust 1, an, 61, art. 54
waw. z art. 64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanin i zagospodarowaniu
preestrzenmym (Dz. UL 2022,503.4), pe rozpatrzeniv woiosku, kiory zlozyli: Pani Anna
Smoleft -Olejurska i Pan Marcin Olejarski, 35-505 Rzesziw, ul, Baligrodzka 4/8 na
inweslyejg pn.: ,Budowa sicei wodociggowej i sieei kanalizacji sanitarnej” na dzialkach
nr 212771, 2127/2, 215177 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

pwanie

w zakresie ustalenin lokalizacii inwestycji celu publicznego pod nazwa: ,Budowa sieei
wodeciggowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na dzinlkach nr 2127/1, 2027/2, 215177 obr
218 przy ul. Mareina Filips w Rzeszowie

= e czeaC wiw imwestycji_w granicach oznaczonych na zalyezniku graficznym literami
CDLIC polozona na czesel dzialki nr 2151/7 obr. 218 przy ul. Mareina Filipa w Reeszowie,

oraz

wBudowa sieei wodoeiggowej i sieci kanalizacji sanitarnej™ na dzialkach ar 21271,
212742, 215177 obr. 218 przy ul. Mareina Filipa w Rzeszowic

na Coga¢ wiw inweslyeji w granicach oznaczonych na zataezniku graticzoym literami ABCJA
oraz DEFGHD polozong na dziatce nr ne 212771, 212742, oraz exgéei dzialki nr 215147 obr,
218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

dia:
Pani Anna Smolen -Olejarska | Pan Marein Olejarski,
35-505 Rzeszaw, ul. Baligrodzka 4/8.

[y
¥

L

obiekty infrastruktury technicanej,
2. Warunki is: plowy
a warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

» e dotvezy,

*  leren po zakonczeniv budowy sieci nalezy preywrocic do stanu pierwotnego,

charakterystyka inwesivedi:

'rzedmiotem przedsigwzigeia inwestycyjnego jest budowa sieci:

- kanalizacji sanitarnej o dlugodei ok 85 m oraz o srednicy 200 .

- wodvciggowe) o dlugosei ok 85 m oraz o érednicy 90 § 125

' z_Jegy zabudowy

o

decyefa AR-PO733 2.8 2022 .18
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I/ warunki echrony Srodowiska:
przedsigwzigeie  inwestycyjne nie nalezy do moggeych znaczgeo  oddzialywaé na
srodowisko 1 nie wymags uzyskania decyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach,
¢ warunki ochrony pravrody:
nalezy chronic wartodciows zielen,
A achronn zabytkdw:
teren inwestycji nie podlepga przepisom wynikajgeym 2 ustawy @ dnia 23 lipea 2003 1
i achronie zabytkdw i opicce nad zabytkami,
ef wymagania dotyczgee ochrony obickiow budowlanych na terenach parniczych:
teren, przez ktory przebiepa wnioskowana do realizacji sie¢ jest nie abjety zasicgiem
lerenu gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania Prawa pdrniczego,
! warinki szezepdlowe zasady obslugi w zakresic infrastrukiury techniczne;
o na ewentualne preelozenie istniejoeych sieci infrastruktury nalezy uzyskaé warunki od
ich dysponentdw,
e wymagania dotyezqee ochrony interesow os0h trzecich:
zpodnie 2 Ustawg Prawe  Budowlane obiekt budowlany wraz # 2wigzanymi 2z nim
urzgdzeniomi nalezy prajektowaé i budowad zapewninjge: poszanowanie wystepujgeyeh
w obszarze  oddzialywania obickiu  uzasadnionych interesow  osdb  trzecich, wtym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
I warunki dotyezace projekiu budowlanepo
projekt  budowlany nalezy opracowaé  zpodnie 2 wymogami  Prawa  budowlanego
1 ohowigzujgeymi preepisami lechniczno-budowlanymi,
10 inne warunki § szezepdlowe zasady  zagospodarowania lerenu orse jego eabudowy
wynikajaee 2 przepisdéw odrgbnych:
¢ zgodnic z opinig Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa z dnia 26 lipea 2022 1,
znak: GL-L6622.822.2022 polozenie urzgdzen w gruncie, kidry po zasypaniu mode
hy¢ wykorzystany rolniczo nie wymaga wylgezenia 2 uzytkowania rolnego, chyba ze
uwprunkowania projekiu zagospodarowania bedy wymagaly trwalego  wylgezenia
2 uzytkowania rolnego {uzyskanin decyzji o wylgezeniu gruntu z produkeji rolnej np.
dla przcpompowni),
s qpiczbedne uzgodnicnia (stosownie do potrzeb) - organy | jednostki w zakresic
wynikajgeym 2 przepisow - stosownie do wymogu art. 20, ust. [, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlare 1 prayietyeh rozwigzan projeklowych.

UZASADNIENIE

Wodnin 12 lpea 2022 1 zostalo wseezgle postgpowanie administracyine  w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizachi inwestyeji celu publicenege pn, |, Budowa sieei
wadociggowey i sieci kanalizacii sanitarnes " na deiallech ne 2027/0, 202772, 21587 obe, 218

pray il Mareina Filipa w Rzeszowie,

Al

Czgs¢ planowane) inwestyc)i w granicach oznaczonych na zalgczniku gralicanym
literami CDLIC polozona na czede deialki nr 21507 obr 218 #lokalizowana jest na terenach
obhjptyeh  obowigzujgeym  Migiscowym  Planem  Zagospodarowania  Praestrzennego N
[5904/2007 w Reeszowic uchwalonym przez Rad¢ Miasta Rzeszowa  Uchwaly Nr
XXXVIU647/2008 = dnia 23 wrzednin 2008r. ogloszonym w  Dzienniku Urzedowym
Wojewdadztwa Podkarpackicgo Nr 82 2 dnia 20 paadziernika 20081,

decyza ARPGIIZ 28 2022 00
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Zgodnie 2 ar. 4 ust. | wstawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu - przestrzennym  cyt, ., ustalenle przeznaczenia fevenn, rozmieszczeniv
Iweshyefi celn publicznego oraz okredlenie sposobdw  zagospodarowania | warnnkéw
zabudowy terenu nastgpuje w miejscowym planie zagospodarvwania preestrzennego.
Wazwigzku 2 powyzszym, poniewaz wymienione dzialki, na ktorych planowana jest
lokalizacjs inwestycji, znajdujy sig w granicach obowigzujacepo planu bezprzedmiotowe jest
ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicznego dla wnioskowanego precdsigwziecia w tym
zakresie. Zgodnie wige 2 arl. 105 §1 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego ,, gy
postgpowanie z jakiejkolwick prayezyny stafo sig bezprzedmiotowe, organ administracii
publieznef wydaje decyziy o wmorzeniv pastepovwania .

B/

Pozostale czesé planowanej inwestyeji w pranicach oznaczonyeh na zalyezniku
gralicznym literami ABCJA oraz DEFGHD polozona na dzislee nr ne 2127/1, 212772, oraz
cagbei dzinlki ne 215147 obr. 218 znajduje sig poza granicami objgtymi obowigzujgcym
planem zegospodarowania przestrzennepo,

Zgodnie 2z arl. 4 wst. 2 wstawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
| zagospodarowaniu  przestrzennym’ . w  pemypadke brake  miejscowego  plany
zagospodarowania - przestrzennego, lokalizacie inwestyefi celu publiczreyo  wstala  sig
w drodze decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkl, 3 ustawy z dnia 21 sierpnin 1997 r o gospodarce
nieruchomosdciami (Dz U, 2020.65 ().} wnioskowang inwestycjg zaliczono do inwestyeji celu
publicznega,

Zpodnie 2z arl. 56 uslawy z dnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym cyt. , Ne mozna odmowic ustalenia lokalizacii inwestycfi celu publicznego,
fezell zamierzenie imwestycyine jest zpodne = preepisami odrgbnymi, Przeprowadzong przee
argan analiza wykazala, ze zamierzenie inwestycyjne jest zgadne z preepisami odrghnymi,

I'rojekt decyzji uzyskal pozylywig apinig;

¢ organu whisciwego w sprawach ochrony gruntow olnyeh w mysl art, 53 ust, 4 pki
6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - opinia z dnia 26 lipea 2022 1,
znak: GE-IL.6622.822 2022,

= Dyrekiorn Zarzadu Zlewni w Krodnie Panstwowego Gospodarstwe Wodnego Waody
Polskic w mysl art. 53 ust. 4 pkt 6 - W zwigzku z niezajeciem stanowiska w terminie 2
tygodni od daty dorgezenia wystgpienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane,

*  Migjskiego Zarzqdu Drog w Rzeszowie — pismo 2z dnin 29 lipca 2022 1 znak:
DAL 1662022 KZK Ldz. 11705,

Decyzjn nie wymaga uzgodnienia z Zarzgdem Wojewodztwa Podkarpackiego i Wojewody

Podkarpackim wmysl art.53 ustd pkt. 10 ustawy 2«dnin 27 marca 2003 . o planowaniu

| zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja nie wymaga uzgodnienia z innymi organami.

o kidrych mowa w an. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Niniejsza decyzjn nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodci
i uprawnien osab trzecich.

Whoioskodaway, kiory nie vzyskal prawa do terenu, nie preysluguje roszezenie o zwrot
nmakladow poniesionyeh w zwigzku 2 otrzymang decyzjy ustalajacs warunki zabudowy,

docyzja AR-PHTIZ 28 2022 .08

Dbphbl Rzeszéw Sp. z 0.0

40



Miniejsen decyzja wygasnic, jezeli:

- inny wiivskodawen uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejseowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajgcy uslalenin
inne niz ustalenia decyzji, = wyjgtkiem praypadku, pdy zostanie wydana ostaleczng decyzja
o pozwoleniu na budowg,

Od niniejszej decyezji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowepo

Kolegium Odwolawezego w Rzeszowie, za podrednictwem Prezydenta Miasta Reeszowa,

w terminie 14 dni ad dnia jej dorgezenia

Inwestorowi przystuguje prawo do wniesienin 2gdania wymicrzenia kary za niewydanie
decyzji wterminie 65 dni od dnia ztozenin wniosku, Zgdanie powyvzsze wnosi sie do
Wojewody Podkarpuckiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zrodnie 2 trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administeacyine go:

I W trakeie biegu terminu do wiiesienia odwolania stronn mose zrzec sig prawa do
whiesienin odwolania wobee organu administracii publieznej, ktéry wydal decyzje.

2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwindezenia o zrzeczeniu sic prawa
do wniesienia odwaolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna

i praswamocna,

Zpodnie  zart. 53 usl. 6 wstawy  zdnia 27 marca 2008 ¢ o planowaniu
{zagospodarowanin - przestezennyn odwolanie od - deeyzji powinno  zawierad  zarzuiy
adnoszaee sig do deeyzji, okredlad istotg i zakres 2qdania bedgeego przedmiotem odwolania
oriz wikazvwad dowody uzasadniajgee o 2gdanie.

Lup, PREZYDENTS Mias A RIFS20%4

[ pE———
NINIEJSZA DECYZJA T ram wona Lesko
IEST OSTATECZNA T Ukrgitn 3 Ll Architektury
zdvemn 02...09.2021 e
Rzaszdw, dnia ﬂ}}'w’ ?L}zl?
Lalacaniki: ,
- zalgernik graficzny, INESF! - A
- analiza ”2 CHE Ao Yoo
NIy [
Otraymujiy
1. Pani Anna Smolen -Olejarska i Pan Marcin Olejarski, 35-505 Rzeszaw, ul. Baligrodzka
4/8.
2. strany wedlug wykazu,
1. ala.

Do wainslu o wydanie pozwole

L. Projekt budowlany wraz  z opiniami, uvzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi
przepisami szezegdlnymi, (stosownie do potrzeb, odwiadezenia wladciwyeh jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepla i gazu, odbioru écizkow oraz
o warunkach przylaczenia obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnyeh, cieplnyeh,
gazowych, elekiroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog lgdowyeh);

4. Odwiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodeig na cele hudaw!ane;

3. Decyzig o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4. Aktualny wyrys | wypis 2 mapy ewidencji gruntow.

decyrpo AR-PO7IT 2.8 202208
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PRELTUBNE MOASTA KEESEU N
Rzesziw, 2022.07-20

ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego
znak: AR-P6733,2.8.2022.08

Przedmiot waiosku: ,Budowa sieei wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej™ na
dzinlkach nr 2127/1, 2127/2, 2151/7 obr, 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

Whioskodawey:

Pani Anna Smoled -Olejarska i Pan Marcin Olejarski,
35-505 Rzeszow, ul. Baligrodzka 4/8

A
Crgdd plunowanej inwestyeji w granicach vznaczonyeh na salpeaniho gralicenym
literami CDLIC polozona na czgsci dziatki nr 2051/7 obr. 218 zlokalizowana jest na
terenach objgtych obowigzujgeym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Nr [59/14/2007 w Rezeszowie uchwalonym przez Radg Miasta Rzeszowa Uchwalg Nr
XXXVUI647/2008 2 dnin 23 wrzesnia 2008 ogloszonym w Dzienniku  Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 82 z dnia 20 patdziernika 2008

Zpodnie 2 art. 4 ust. 1 ustawy 2 dnia 27 marca 20031, o planowaniu i zagospodarowaniu
precstrzennym eyt ustalenie  przeznaczenia  fevenn, rozmieszczenie inwestycii - celu
publiczaega oraz okreslenie sposobiw zagospodarowania | warunkdw zabudowy lferen
nastgpufe wo miejscowym  planie zugospodarowania - preestrzennego. W ewigzku 2
powyZzszym, poniewaz wymienione dzialki, na kidrych planowana jest lokalizacjn inwestycji,
znajdujn sig w graniench obowigzujacego planu bezprzedmiolowe jest ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicanepa dla wnioskowanego przedsigwzigein w tym zakresie. Zpodnie
wige z art, 105 §1 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyinego gy POSIE Oy -
fakiefkolwick prayezyny stado sip bezprzedmiotowe. orgaii aelministeccft puhiicznei widoge
decyzfe o wnorzenin postgpowania .

B/

Pozostala  czesé  planowanej inwestycji w granicach oznaczonych na zalgezniku
graficznym literami ABCJA oraz DEFGHD polozonn na dzinle nr nr 2127/1, 212742, oraz
czgiel dzialki nr 21517 obr. 218 zoajduje si¢ poza granicami objetymi obowigzujgeym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust, 2 ustawy z dnia 27 marca 20035 o planowaniu i zagespodarowaniu
preesiceennym: , w praypadku braku micjscowego plami zagospodarowania preestrzennego,
lokalizacjy inwestycji celu publicznego ustala sig w droddze decyzfi o ustalenin lokalizacji
inwesiyvefi celu publicznego. ™

. Gmina Miasta Rzeszdw posiada |, Studium wwarunkowan i kierunkéw zagaspodarewania
przestezennego Miasta Rzeszowa” uchwalone Uchwaly Ne XXX VI 132000 Ruady Missta
Rzeszowa « dnin 4 lipea 2000 1. Planowana inwestycjn lokalizowans bgdzie w obszarze
ieleni niewrzgdzenej,

2, Obszar analizowany
Inwestycja projeklowann jest w spsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rejonie ulicy Marcing Filipa. Obszar analizowany obejmuje teren, na kiorym planowana jest
budowa odeinka sieei wodociggowej i kanalizacyjnej .

bbbl Rzeszow Sp. z 0.0.
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3. Analiza stanu faktycznego:
Przedmiotem przedsigwzigeia inwestycyjnego jest budowa sieci:
- kanalizacji sanitamnej o diugosci 160-180 m oraz o rednicy 200 .
- wadociggowej o dlugodci 160-180 m oraz o $rednicy 90§ 125,
4, Stan prawny gruntdw:
Teren, przez kidry przebicga inwestycja stanowig uzytki oznaczone w ewidencji gruntdw
Jjuko grunty rolne RIT1, micszkaniowe B oraz uzytek drogowy dr.

5. Analiza zgodnofei z przepisami odr¢bnymi:

I} Ochrona §rodowiska;
pracdsigwzigeic inwestyeyjne nie nalezy do moggeych znaczaco oddzialywaé na
frodowisko i nie wymaga uzyskania deeyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach,

21 Ocliona preyrody: nie dolyeey,

1) Ochrona zabytkaw:

teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgeym 2 ustawy 7 dnia 23 lipea 2003 r,
o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Whniosek: Inwestyejn jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

DpbE Rzeszéw Sp. z 0.0,
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia w Rzeszowie

TT-401 /1187 /2022 Rzeszéw 2022-05-30
ANNA SMOLEN-OLEJARSKA MAGDALENA SMOLEN
MARCIN OLEJARSKI TOMASZ SMOLEN
UL. BALIGRODZKA 4/8 UL. ZALESKA 72
35-505 RZESZOW 35-322 RZESZOW
WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej dla inwestycji zlokalizowanej w Rzeszowie prey
ul. Marcina Filipa na dziafce nr 2127/2 obreb 218, wydane na wniosck Inwestora.

L Przylgczenic do wodociggu,

1) Doprowadzenic wody mozna wykonaé z miejskicj sieci wodociggowej z rur PE-1100um, ZAZNACZONC)
ma zalaczonej mapie kolorem nichieskim. Ciénienie wody we wskazanym wodociagu waha si¢ w granicy
0,35-040 MPa.

2) Sie¢ wodaciygow nalezy wykonaé z rur PE-125mm klasy PE100 SDR17 na cignicnie 1,0 MPa.

3) Na sieci wodociagowej zgodnie z norma ppoz. zaprojektowaé hydrant nadziemnym, na odgalezieniu bocznym
w terenie ogdlnodostepnym.

4) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy preewidzied z zamknigciem mickkim. Dla zasuw zlokalizowanych
w terenach utwardzonych stosowaé abudowy teleskopowe.

3) Wiaczenic do wskazanego wodociggu wykonaé wg »Wytyeznych dla Inwestora” zamieszezonymi na stronic
intemetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

6) Na wykonanyin wadociagu przed zasypaniem ulozyé tagme lokalizacyjno - ostrzegawezg 2 wkladka metalowsa na
glebokosei 40 cm od terenu,

I1. Przytyczenie do kanalizacji sanitatnej.

1) Odprowadzenic scickéw mozna wykona¢ do micjskiej sieci kanalizacji sanitarnej 200mm, zaznaczonej na
zalaczone) mapic kolorem brazowym.

2) Sie¢ kamalizacji sanitarncj nalezy wykonaé 2 rur o $rednicy ©200mm.

3) W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia fcickow nalezy zaprojektowaé przecpompownig
zgodnic  z Wytyeznymi  dla Projektanta i Inwestora” zamicszczonymi  na  stronie  internetowc
www,mpwik.rzeszow.pl

1L Uwagi i zalecenia,

1) Wihezenie do wskazanej sieci wodociqggowej i sicci kanalizacji sanitarnej nalezy zlecié do Dzialu Sieci rut.
przedsicbiorstwa lub wykonaé pod nadzorem pracownika MPWiK Rzeszow.

2) Na powyzsze nalezy opracowad dokumentacj¢ projektown zgodnic z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi,

3) W tutejszym  przedsiebiosstwic  nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnic = 2 Wytycznymi
dla Projektanta i lnwestora”. Druk wniosku (402) o vzgodnienie dokumentacji projektowe; dostepny jest na
stronie internetowej lub Biurze Obslugi Klienta,

4) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszq spelniaé¢ warunki okredlone w Ustawie 2 dnia
16 kwictnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 2 poznicjszymi zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

5) Warunki sq wazne z zalgeznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci niniejsze
warunki tracq waznosé po uplywie dwdch lat,

6) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0

B ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow REYSEmALY
|TZESZOW  5qd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: B13-33-36-039 PRZETARGOW
stolica innowacji BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

hpbik Rzeszéw Sp. z o.0. 45
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7) Wykonane roboty budowlane przed zasypanicm nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sicei tut. przedsigbiorstwa.
8) Do adbiora kodcowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do Sieci wod
~ kan zamieszczone) na stronie internetowej wwwmpwikrzeszowpl lub  dostepnej w o siedzibic it
przedsigbiorstwa .
9) Ninicjsze warunki nic sq jednoznaczne z akeeptacja trasy projektowanych sieci wod-kan przedstawionej na
zalaczonej mapie.

Zalaceniki:
plan sytuacyjno - wysokodciowy

hpblk Rzeszéw Sp. z o.0.
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Miejski Zarzgd Drég w Rzeszowie
Rzeszow, 29 lipca 2022r,

IU.416.316.2022.DM
Idz. 9070,11829

Pani Anna Smolen-Olejarska
Pan Marcin Olejarski

ul. Baligrodzka 4/8

15-505 Ryeszow

INSPEKTOR

mgi ermn'a Mrajr her

dotyezy: lokalizacji w pasie drogowym ulicy Marcina Filipa — dziatka nr 2151/7 obreh 218
w Rzeszowie 4 sieci wodociggowej oraz kanalizaci sanitarnef wg kopii_mapy

zasadniczej stanowigeej zalgeznik graficzny do wniosku

Miejski Zarzad Droe w Rzeszowie pozylywnie opiniuje ww. zamierzenic na warunkach
! gi] [ pozyly 1]

jak nizej:
I wlaczenie do istniejgeej studni wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni,
2. wlgezenie do sieci wodociggowej mozna wykonaé rozkopem,
3. komorg podwiertowy zlokalizowa¢ w pasic zieleni,
4. teren po wykonanych pracach, wyrdwnac i obsia¢ trawy,
5. zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl

przed wykonaniem rohot na calej dlugosci i szerokogei prowadzonych prac.

Przed rozpoczeciem robat budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajgeych pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
94 1. - Prawo budowlane (Dz U, 2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania
pozwolenia lub dokonania zgloszenia nic dotyczy wykonywania przylacza w trybie
okreslonym w art. 29a Prawa budowlanego;
2) do uzyskania umowy udostepnienia nieruchomosci z Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa oraz zawiadomienia MZD w Rzeszowie, o terminie rozpoczecia
oraz zakonczenia robhat,

Odbidr odbywal si¢ hedzie przy udziale przedstawiciela MZD

Jednoezeénie informuje, 7e:

I) teren  po  wykonanych robotach dzialki ~ drogowe i ftereny poza
(dotyczy terendéw bedgeyeh w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokodei
i dlugosei zniszczenia, muszg zostad doprowadzone do stanu technicznego, jaki byl
przed rozpoczeciem robét,

2) po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbior zajelego terenu do Miejskiego
Zarzgdu Drog w  Rzeszowie, rownoczesnym  przedlozeniem inwentaryzacji
geadezyjnej wykonanego uzbrojenia,

3) istnieje obowigzek chronicnia znakéow geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne

S — -m

Miejski Zarzqd Drég, Targowa 1, 35-064 Rzeszéw

T [l I tel 17 748 37 00. fax 17 B52 62 23 Y /|[rzeszow
‘MZD e-mail: sekretarist@mzd erzeszow.pl L' % stolica nnowac)

- www.mzd erzeszow.pl

bl Rzeszéw Sp. z o.0. 48



Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

i kartograficzne (Dz. U, 2020r. poz. 276.) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r, w sprawic ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. nr 45, poz. 454,z pdzn,zm,
4) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obieklu, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel - w terminach umozliwiajgeych
przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasic,

Otizymujy:
1. Adresat

2. aa

anr

-

Miojski Zarzqd Drég, Targowa 1, 35-064 Rzeszdw
fal. 17 748 37 00, fox 17 852 62 23
e-mail: sekretarlat@mzd. erzeszow.pl
www, mzd erzeszow.pl

5!
>

bpblk Rzeszéw Sp.zo.o.

bermrr— -
.

f,‘ rzeszow

stalica innowac]l
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Legenda:

MIEJSKI ZARZAD bRd
2128 W RZESzow

ul. Targowa 1
45-064 RZESZO

B 2 il 227/2

1 250

ZALACZNIK GRAFI ZN\

Zalgcznik

Skala 1:500

——— projektowana sie¢ wodoclagowa
projeklowana sle¢ kanalizacji sanitarnej

2122/4

2147/2

_’—‘W—’ !

Dbpbk Rzeszéw Sp. zo0.0.
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.526.2022

Rzeszow, 2022-08-24

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinki sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarncj; przylyeza: wodociggowe, kanalizacji

sanitarnej.

Whnioskodawea: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Adres: PCK 2

35-060 RZESZOW

Obickt polozony:ul. M.Filipa,

obr. 218, dzialki nr: 2127/2 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urz¢du Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2022-08-17

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkow kom, elekironicznej: 2022-08-24

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imi¢ i nazwisko
przedstawiciela

Polska Spélka Gazownictwa Sp. 7 0.0,

Pozytywna - bruk uwag

Marcin Chelpa

MPWIK Reeszow Sp. 2 0.0,

Tak - skeordynowano usytuowanie sicei wodociggowejkanalizacyjncj wraz #
preyvlgczami. Po wybudowaniu i adbiorze technicznym sieci
wodociggowej'kanulizacyjnej nalezy wystapic do MPWIK Rzeszdw o wydanic
warunkdw technicznych preylaczenia do wybudowanej sieci wod -kan. oraz
przedlozyé do akeeplacji dokumentaciy branzowy w zakresic preylacey zgodnic 2
wylyeznymi MPWIK Rzeszdw. W praypadku niezgodnosei trasy preylgezy 7
warunkomi technicznymi, nalezy dokonac ponownego skoordynowania
usytuowania projektowanych tras przylgezy na naradzie koordynacyinej

Tomasz Wnek

Lhwagi przewodniczgcegoe narady
koordynacyjnej

1. Podmioty wezwane na narade, kKtdrych praedstawiciele nie uczestniczyli w nigj:
SL-NET S.C., Orange Polska, UMRz Wydzial Inwestyeji

2. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanyceh na narndg
koordynacying, ktoryeh przedstawiciele uezestniczyli w nicj w formie spotkania.

NH na terenie miasta Rzeszowa rddnica wysokoSci pomigidzy ukladem PL-
KRONS6-NH (Kronsztad), a PL-EVR200T-NH (Amsterdam) wynosi +0,16 m. W
| zwiazku 2 powyzszym (redé bazy BDOTS00 § GESUT ( w zakresie wysokodei) na

mapach (wykonanych/aktualnyeh/sporzadzonych) nan dzien przed 20 czerwea
|20221, ulegla zmianic

3. UWAGA: Z powadu wdrozenia nowego ukladu wysokodciowego PL-EVRI2007-

Panstwowe Gospodarstwo Woedne
Wody Polskie Zarzgd Zlewni
w Krodnie

brak uwag

Tadeusz Mgta

RuszelNet Lukasz Ruszel

brak uwag

Lukasz Ruszel

Urzad Miusta Rzeszowa Wydzial
Ochrony Srodowiska

brak uwag

Daniel Mandela

Exatel 5 A,

bruk uwag

Banosz Borowski

Polkomtel Infrastruktura Sp. 2 0.0,/
Netia 8 A
|

brak vwag

Pawel Teraska

Pognanskie Centrum
Superkomputerowo-Sicciowe

brak uwag

Grzegorz Kuberka

Dpbl Rzeszéw Sp.zo0.0.

il ke GOS0 |
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PGE Dystrybucja S A. RE Rzeszéw brak uwag Grzegorz Kilar
MPEC Rzesziw Sp. 7 0.0, brak uwag Barbara Gaik
Zarzgd Zicleni Micjskiej w Rzeszowie brak uwag Agnicszka Binduga
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Ui Mot Roewoma racs v g o

Protokolant: Dorota Kucharska

bpbK Rzeszéw Sp. z o.0.

INTA MIASTA RZESZOWA

LA~

/ ]}u ota Kucharska
L- ierownik Oddziatu
Obsiigi Narad Koordynacyjnych

e '

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
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MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH |
.
Skala mapy: 1500 - \
N e/ Sci: Rzeszd -
azWa mieSCOWOSCL: [Zeszi W -
. . v » - + - Z —
Identyfikator | nozwa jednostki ewidencyjnej: 186301 1 - Rzeszow —— i \ . .
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 218 - Wikowyja Fn. —— P k t p d
ldentyfikator zgloszonej pracy geodezy nef: GE—0.664 111746.2022 ——— - \ r O e Z O O S O G r O W O n I G
Uktad wspdlrzednyeh plaskich prostokgtnych: 2000/7 —— \ 't
Uktad wysokosci: Kronsztad 86 ~ erenu
Data cpracowania mapy: 23052022 | \
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang 7 \
Informacja o stuzebnosciach gruntowyck: SG — stuzebnosé gruntowa zgodna z KW RZ12/00114822/6 \ \
\ kala 1:500
\ \ SKald |I.
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GEO-POINT mgrinz. S ir Szkota \ \
Marcia Szmaj ) 36-043 Straszydle 2
pl. Kustronia 6/10, 35-303 Rzesziw " Tel. Iij‘ i 5;-33-';‘ 84 \ \ ——\————  PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Dn125mm i Dn90mm WRAZ Z ARMATURA
tel 661-297-224 NIP: 813-326-88-75 prawn " ‘ \ o
ik ZWiSKo b razwa podiol, Kidry wkond magg, e rawToka, tsme SwiGdectwa Padanid (prawTie geadely \ - i \ ———fp———  PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Dn200mm
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Profil podfuzny sieci
wodociggowe]
skala 1:500/100
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Profil podfuzny sieci
Jl sanitarne|

skala 1:500/100

PRZECISK L=8m

Warstwa Scieraina

Warstwa wigzgeca

Warstwa podbudowy 7 kruszywa

Warstwa 2z kruszywa stabiizowanega cementem
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SCHEMAT WEZLA "W1"

Hydrant nadziemny Dn80 z podwdjnym zamknieciem,
sztywny, zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku zlamania

tuk kolnierzowy 90° ze stopkg DN80 /

Proj. zasuwa kolnierzowa DN80

Polaczenie kolnierzowe dla rur PE
DN 80/90

SCHEMAT WEZLA "W5"

Proj. rura @90 PE

Zwezka dwukolnierzowa
Dn125/80

Kotnierz slepy DN 125

Tréjnik kotnierzowy DN 125

Polgczenie kolnierzowe dla rur PE

DN 125

Tréjnik kotnierzowy DN 125

Polaczenie kotnierzowe dla rur PE
DN 125/110

Istn. rura @110 PE

—'

Potgczenie kolnierzowe dla rur PE

oroj, rura 123 PE

kuk 11° PE100 SDR17 DN 125

Potaczenie kolnierzowe dia rur PE

DN 125/110

.I./
Istn. rura ¢110 PE

DN 125/125

Zasuwa kolnierzowa Zeliwna Dn125

miekkouszczelniajgca, klinowa
z gladkim | wolnym przelotem

Schematy weztow
wodociggowych
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

bpbk

Sp. z 0.0. 35-060 Rzeszoéw, ul. PCK 2
tel.: 17 85 25 233, kom. 604 582 698,

INWESTOR:
Anna Smolen-Olejarska i Marcin Olejarski
ul. Baligrodzka 4/8, 35-505 Rzeszow
RODZAJ OPRACOWANIA: NAZWA RYSUNKU: i
PROJEKT TECHNICZNY SCHEMATY WEZLOW
WODOCIAGOWYCH
SPECJALNOSG IMIE | NAZWISKO NRUPRAMMER|  poits AiHiectl
N . B ‘Pala: .
::rsc:jae::tce;fr;; :j;:)ecialnoécu mgr inz. lwona Rabczak }Paggg?éJaB’ G"(a‘i\h S ;t . luty 20::_
Opracowala: mgr inz. lzabela Rajchel - uﬁ(’]d’ef e -
Sprawdzajgcy specjalnosci PDK/0221/ 11 ;r byl
oo T mgr inz. Zenon Lustyk viorms %
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KO‘IIUNALNEGO

e-mail: bpbk@wp.pl



mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe


Wykop umocniony Wykop umocniony
(suchy) (nawodniony)

Utozenie rur
w wykopie

us} aa}
5 — 1
(o} Q
o S )
< <

- zasypka gtowna

- grunt rodzimy

- zasypka wstepna (zageszczenie reczne)

- strefa ochronna rury (zageszczenie reczne lub mechaniczne)
podsypka

- ubezpieczenie scian wykopu - wypraski petne

- drenaz odwadniajgcy @113 mm PVC

- studzienka odwadniajgca @315 mm PVC

- pospdtka zwirowo-piaskowa o grubosci warstwy zaleznej od glebokosci wykopu
10 - warstwa odsgczajaca z piasku

11 - podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego

12 - warstwa z klinca

Wykop umocniony w drodze dojazdowej

12

Qoo ~NOUhWN-=
1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3
= UWAGA ! e . . N . . B .
g Na odcinku wykopu pod droga, gora czesé zasypu wykopow Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie
o stanowigcg podloze pod droge, zasypac pospotkg zwirowo-piaskowg INWESTOR: . . _ . . .
3 o wspoélczynniku zageszczenia 1,0 w skali Proctora. Anna Smolen-Olejarska i Marcin Olejarski
g ul. Baligrodzka 4/8, 35-505 Rzeszow
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blok oporowy z betonu C16/20 Bloki oporowe

Skrzynka uliczna dla zasuw Zeliwna | pod po rowe pOd armatu re
Piyta podktadowa ﬂ

7

T Obudowa teleskopowa dla zasuw

UWAGI :

- Czolo $ciany bloku wylewac¢ bezposrednio na grunt nienaruszony.

- Bloki podporowe izolowac od armatury dwoma warstwami folii
z tworzywa sztucznego o grubosci min. 0,5 mm.

- Przy wykonywaniu blokéw pamieta¢ o pozostawieniu ztgczy w stanie
odkrytym, co umozliwi ich pozniejsze sprawdzenie podczas proby
ci$nieniowej.

- Nie prowadzi¢ wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie bloku oporowego,
bez zmniejszania ci$nienia w rurociggu podczas wykonywanych prac.

grunt rodzimy

Pasek zageszczony I1s=98%

Blok podporowy z betonu C16/20

grunt rodzimy

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

INWESTOR:
Anna Smolen-Olejarska i Marcin Olejarski
i . o ul. Baligrodzka 4/8, 35-505 Rzeszdw
Wymiary blokéw oporowych przy tréjnikach. Wymiary blokéw podporowych pod zasuwy zeliwne.
RODZAJ OPRACOWANIA: NAZWA RYSUNKU:
Srednica L H w Dnom L h B BLOKI OPOROWE
zewlmml [ KA mmp | pom] | e mm] | fom) [em] [cm] PROJEKT TECHNICZNY | PODPOROWE POD ARMATURE
100 90 380 250 12,56 80 80-90 20 30 SPECJALNOSC IMIE; | NAZWISKO NRUPRAWNIER!  poDPIS Nralecenta
1~ Pata:
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w.g. profilu

Przekré] A-A

Rzedna wiazu dopasowaé do niwelety nz
IR T B R

lstieiace chni placufjezdn | Rzedng wiazu dostosowac do istniejgcego terenu
N\ \ §

1 2
|

K | rerao———— Studnia rewizyjna
A | \.\\ = N THs \\\\\\\ : ¢ L -::.l. \ : AT
R R s - | betonowa & 1000 mm

63 o 1a 5a |

p 15

JF_

1 - plyta studzienna 1300/600 o grubosci 15cm

1a-  zwezki betonowe stosowaé dla studzienek zlokalizowanych w terenach
zielonych nieobcigzonych ruchem kolowym

wiaz zeliwny DN600 typ cigzki D400 z wypetnieniem betonowym klasy C45/55
(typ B125 w terenie zielonym), uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujgcy, wantylowany, z logo MPWiK
- krag studzienny posredni 1000/ [250;500;750;1000] /125

- krag denny studni 1000/ [500;750;1000] /150

- stopnie zej$ciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 13101:2005
podbudowa z betonu C 12/15

- podsypka z piasku

- przejscie szczelne dla rur DN200 mm

- pierscien odcigzajgcy 1330 /250/ 1720

10 -  rura przewodowa DN200 mm

11 - pierscien wyréwnujacy z polimeréw termoplastycznych

12 - dno studzienne DN 1000 z PE/PP

N
1

50

CoNoOU AW
L]

1

15-20,

- prefabrykowane elementy betonowe i zelbetonowe wykonane z betonu C35/45
£ . . Cal BRI SN ) zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009P
L 20 [15] 100 q|, 15} 20 | - elementy studni fgczyé na uszczelki elastomerowe

125 |
A

15
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Wtaz lub wpust 400

zeliwny klasy B125 lub D400

min. 2400

Adapter pod wtaz/wpust

na stozek

VANN/4 V7 N7 77777 N -
. : 0
s —————1 Uszozelka
=)
S|
N
A P
FJ (
N | ?\Adapter teleskopowy
S o & _J
| = ) i
Q ~ =
| O|lXx = \ Rura karbowana 2400 z PP
% 8 e ‘,.,,;‘:,Vm/'n.S/\/B
I A
Olo € Z) -
S i
S| E
§ %,_ Uszczelka
O|% I
T
Kineta z PP
(zbiorcza, potgczeniowa)
T
=
S
Ar.—
(] (]

Studzienka matogabarytowa

@400 mm

-Kineta potgczona z kominem wznoszacym nierozigcznie, wyposazona w krééce

wlotowe i wylotowe dla podtgczenia rur PP i PVC

-Komin wznoszacy z rury karbowanej @400 z PP min. SN8

H - wysoko$¢ studzienki od dna kolektora do poziomu terenu - wg profilu podiuznego

H1 - wysokosé¢ kinety

H2 - wysokosé kielicha

H3 - wysokos¢ rury karbowanej @400
DN - wg profilu

Studzienki matogabarytowe wyposazyé w kinety zbiorcze z kréécami wylotowymi

umozliwiajgcymi podigczenie przytaczy kanalizacyjnych.

Montaz studzienki wg instrukcji producenta.
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STUDZIENKA MALOGABARYTOWA

PROJEKT TECHNICZNY @400 mm
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
NA CZAS BUDOWY PROJEKTOWANEGO PRZEWODU - SCHEMAT

___03H 000 0b ——  038H
Belka drewniana
20x20 cm
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Deska gubos¢ 2"
|
PROJ. SIEC
poziom dna

Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu
przypadkach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.

UWAGI

1. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym
przewodem (siecig) nalezy go zabezpieczyé poprzez podwieszenie
do konstrukgji bali drewnianych lub stalowych stosujgc sie $cisle
do zalecen uzytkowynikéw poszczegolnych sieci.

2. Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenia nie ujawnione

w projekcie, nalezy zawiadomic o tym zainteresowang instytucje

i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdw.

Zabezpieczenie istniejgcego

uzbrojenia na czas budowy
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