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PROJEKT BUDOWLANY

I PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

186301_1.0218.2127/1
186301_1.0218.2127/2
186301_1.0218.2151/7

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

w ramach zadania pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ”
NA DZIAtKACH NR 2127/1, 2127/2, 2151/7 OBR.218 PRZY UL. MARCINA FILIPA

W RZESZOWIE”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych , na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

2. Inwestor:

ANNA SMOLEN-OLEJARSKA | MARCIN OLEJARSKI
UL. BALIGRODZKA 4/8, 35-505 RZESZOW

bpbk

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszow, ul. PCK 2

Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 50 000 zt.
Sad Rejonowy w Rzeszowie XI1 Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: - Tom |
Imiona i nazwiska projektantéw :
| Imie, Nazwisko | Numer uprawnieri l Podpis

OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :

Projektant specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri < PDK/0006/ e

icieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Iwona Rabczak POOS/08 "\_,_jfa‘al

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy specjalnoéci instalacyjnej ~)

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri G PDK/0221/ )] Lo

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Zenon Lustyk PWOS/16 ( // A '

wodociqgowych i kanalizacyjnych ]

Dawpelmpno. 10.02.2023: PODKARPACKI | zatemine:.... ]
e | it s R dcprzyigtegobe
haap ooz | T
ztodonego dnla: , b':) {'} 'J"‘!L)’z 2 oo, [
ul W dokon:meh /XN N% % -{)}7/\) [’E‘N
)
Reszéw, slerp S s ‘ ...... J "..”l”.(:{N'q .......
QUESN SUAE (o
 sprawe huﬁdb\){ ey wW?U“\awﬁ?
i V/Arv'»u?,du)l SANIYYWARE D™ WL

N R T R T




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.
35-060 Rzeszow ul. PCK2

Wysokos¢ kapitalu zaktadowego: 50 000 zt.
. I. . Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632
telefon: (17) 85 25 233, e-mail: bpbk@wp.pl NIP 813 -10-22-207

Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta..........covvcereesecvsceseeeeseerenns str.4-5
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
ZaWOdOWEEO.....ccuveereennen, cerenrerensinssessnesnennnens UL 6= 7

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i:zasadami wiedzy techRliczne] s wanss s mswssimsismsamasmmsssmas st B

1. Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEEO ........ooiriiiiieiicececce ettt 11
1.1. Szczegdtowy zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym .............cococcveveriennnns 11
L AIres OBIERIO: sisvmsmnemammsraramt sy s s T T A e s R e R 11
O T = o O TR 11
1.4, POASTAWEA OPIACOWANIE ....ocvviiiiiiiieiiiiiiiisissctesieesessesessessesse e sssseessesbassessesesessbassesssesbensesssssesssanesssns 11
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do FOZDIOTKT wumsmmmsmmmnmismi e o s s e b es 5o ST RS 12
2.1 Istniejgcy stan zagospodaroWaniQ trENU ......c..ciieevciieeieeesiresieeesiesssessaeesssseesesssssesssssssesssens 12
2.2 Uwarunkowania geOIOGICZNE: .........ccouuviuiiviieiiiniiseieesissasssiessiissessesaseessessanssssasssonessssnesssessnessnes 12
2.3 Istriefgea KOMMUNIKGCIO, «visimimssvisonssaiiswsirossoesinsasssiois e sisaisiiassissosssssnos smssmas busonanssnoymesmsenras 13
2.4 a1 =] (o [olo I{ =3 =11 OO T 13
2.5 Rozbidrki i likwidacji istniejgcych obiektow i infrastruktury technicznej ...........cocovevvvvvverevnanen, 13
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Iub terenU.......cccceevveveeerieiccncinc e, 13
al Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi .............ccccouveeveevrenieeeeviesesssnrennns 13
SICE WOTOLIGIIOIVIT vsssveasassonss iy i s STy ST V073 A S Sammamse e 1A R A0 S P S R RS R SRS 13
LG TaToT1r-{o Ty fo WY 1 11 e s L LSOO OPRPTRN 13
b) Sposob odprowadzaniv Tl oczySICZONIQ SCIEROW .xwusossisistisissmissssomiimssssinissins s issssionio 14
c) UKIQD KOMUNIKGCYJNY ..ttt ettt b e as e bbbt s s anbssnssassnasnesaans 14
d) Spos6b dostepu do drogi PUBLICZNE] ...............ccoviviiiiiiiiniieeiisissisisessee s ssassesrsesssssraessesraens 14
e) Parametry techniczne sieci i urzqdzer UzBrojenia tereNU...........ccuecvveeeeivvereessorsssrsssesinnees 14
SIEC WOAOCIGGOW ...ttt ettt s saa e she bt eeas s ae e b tebe et s ebeebtsnaasteebteneantesesresreneos 14
R (=Zoll (o T o] 740 ol T I-To Lo i o T 1= OSSP 14
f) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzZigtki IUD TEIENU ..........ceieiiieeeiriieee ettt sas e bt st e et ene s 14
=1 = V1T - O 15
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych ....................... 15
b) Powierzchni drog, parkingow, placow i ChOANIKOW .............cc.coeeevvvevvvevievis s ireseessssnsenns 15
c) Powlerzehn! BIologieziie CXYIITRE . s s s s so Vs 431407 s aamsmenssasmassmsmanmsaseans 15
d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej [ub iINWESLYCi LOWAFZYSZGCYCH.......oovveieiiericeeeeree e ceeer v e s sres s irs st e ses st st esssssesnis 15

5. Informache | dane: i vsmmasmvisnises s mmessi s e shamsi st os s ssssinasis 15
a) Informujqce o rodzaju ograniczer lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, JESH SG WYMOGONE ........ccoveiviiviiiiiiecee et se st ste e s st besnsesee et resseerbenssoaessneesrresbeesbessresrsenseantons 15
b) Informujgce czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
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jest do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym oChronq KONSEIrWOLOISKG ......c.cceiuieceivieaieeiiiesiesisesiesseeseeesseseessssseessssneesraens 16
c) Dane okreslajqce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniCzeqo ..............ocuvvevecvrvevenereans 16
d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami OdrebNYMi.........c..civiiiiiiiiinisisise s srsssssessassseseassessesssens 16
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, oraz ich parametrami technicznymi.........ccovvvviiinenns 16
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt BUdOWIANYCH ........ociiiiiiicccce et v enee e 16
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7.2 Warunki 0géine dla plact BUGOWY ! .......ccocvveeueiiiniiiiiiieiiinieiiisieceeve s srs s srss st sra e 17
8. Informacja o obszarze oddziatywania ObIEKEU.......cccviviiiiiiniieirii e sre e e e sraens 17
CZE§C RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU...ccceiiiiiiiiieeciiiee e ssnneee s sssinasan 18
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Rys. Nr 1 Projekt zagospodarOWania tEIENU .....cccvcuvieieeriireieriins e ves e e sesssassssne s ssneesnsseressnsesnesnnns 20

Dppblc Rzeszow Sp. z 0.0. 3



-~ PODKARPACK A OKRECOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNIC TWA

Vet Rzeszow, ul | Slowackiego 20

Okrygows Komisju Kwalifikaesjna
DK OB RE 0051001108 Rzesznw, MR- 6

DECYZJA

Na podstinie art. 24 ust ] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodma 2000 1o samorzgdach zawodowyeh
architekiow, inzynicrdw budownictwa oraz wibanistow (02 00 2 2000 v Ne 5 poz 42z pidn. zin g i an.
12 wsn ) pkt 3,ar 13 ust ] phi Lot 14 st pkt 4 ustawy 7 doda 7 lipea 1994 1. Pruwe budowlane
(tekst jednolity: Dz Uz 2000 ¢ Ny 1536 poz JEES = pazn zneoraz § Thust pht 108 1518 23 ust |
rogporzadeenia Ministra Transportu 0 Budownictwa 2 dnia 28 kwieinm 2006 7w sprawie
samadzielnyeh funkeji techniczoveh w budowniciwie (D U 2 2006 1 Nr 83 poz. 578 2 pddn. zm.),
wozwinzku zarl 104§ 11 2 Koedeksu postgpowania administracyjnego (De Uz 2000 r, Nr Y8
poz 07T 7 pasn. zm)

stwierdzamy | z¢

Pani IWONA RABCZAK
magister inzynier
‘kicrunck studiéw- inzynicria srodowiska ¢
ur. 07 lutego 1972 1. miejsee urodzenia - Rzeszow
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0006/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Wozwiazke 2 vwzglednieniem w ealosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpewania

Zakres nudanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
I Zuadnie 7 art 12 ust. 7 wow ustinsy Prawo bodewlane - podstawe do wykonywania samodzieinyeh funkei
technicznyeh w budownictwic stanow wpis do centralnego rejestru Glawnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oruz wpis na listg eztonkéw wlasciwej izby sumorzgdu zawodowego.
200d mniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komis)i Kwaolifikacyjne) Polskie) lzhy Inzynicrow
Budowniciwi w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackic Okregowej [zby Inzynierow Budownichwa
w Rzeszowie w lerminie 14 dii od daty jej doreesenia
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Srezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Iwona Rabezak

I Na mocy art. 12 ust.] pkt Fiart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniony specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do;

L. projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych w
specjalnodei objetej niniejszymi  uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem
arl.62 ust 5 ustawy

I Namocy § 151§ § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 . w sprawie samodzielnyeh funkgji technicznyeh w budownictwie (Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 7 phin. zm.), uprawnienia hudowlane uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki Jub terenu w zakresic specjalnose
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Przavindnis
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: PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -
] 35-060 Rzeszéw, ul, J. Stowackiego 20 X

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-12-30
PDK. OlIB/0054/0121/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz, U z 2016 r., poz. 1725 z pé#n. zm.) i arl. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5, art. 12 ust. 2 i ust, 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z péin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Zenon Lustyk

magister inzynier
(kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska)
ur, dnia 4 grudnia 1971 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. UL z 2016 r., poz. 23 z poin. zm.) odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzi.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budownictwic stanowi wpis do centralnego rgjestru Glownego Inspcktora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw DBudownictwa
w Rzeszowice w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

upravnisnia biudo
do projadows
W spagiainosci instalzr r=j
nrupr. POK/O008/POO/04
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Dpbli Rzeszéw Sp. z 0.0.



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalnoécel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Zenon Lustyk

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic objgtym wyzej wymieniong specjalnodceig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2

3. kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

-

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdéw;
4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, poz. 1278) uprawnicnia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projcktow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skind Orzekajgcy PDK OLIB

mgr inz. Andrzej Mamczur. /... 80 255
inz, Stanistaw Dolegowskit=r. .../ e Alorr

in. Andrzej Tarczyﬁski..(:

Otrzymuja:

2 Pan Zenon Lustyk
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36-071 Woliczka
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3. aa
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do proja ania B babaniczan
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® POLSKDA
8 2 8 A
~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-SPD-K7X-BEE *

Pani Iwona Janina Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/15/0211/08

adres zamieszkania m. Nowy Borek 359, 36-030 Blazowa Rzeszowska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdereniv moina sprawdzié 2a pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujzc sig z biurem wlaiciwej Okrggowe] lzby Intynierow
Budownictwa

i
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'(Ir BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J39-4IC-WET *

Pan Zenon Lustyk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0027/17

adres zamieszkania m. Woliczka 88, 36-071 Woliczka

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglegdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym

jadczeniu moina sp

i¢ 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujgc sig z biurem wiadciwej Okrggowej lzby Intynieréw

Budownictwa.
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bpbk

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszéw ul. PCK 2 tel. (17) 85 25 233

Wysokos¢ kapitalu zaktadowego: 50 000 zt.
Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla

zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ”
NA DZIALKACH NR 2127/1, 2127/2,2151/7 OBR.218 PRZY UL. MARCINA FILIPA

W RZESZOWIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Imiona i nazwiska projektantéw:
Imig i nazwisko | Numer Nr decyzji Data Podpis
uprawnieni o nadaniu
uprawnieri

OPRACOWUIACY BRANZY SANITARNE) :
Projektan_t s;.)ec?javfnoéci |T§talacyjngj o PDK OI1B/KK/0054
w zakresie sieci, instalacji [ urzqdzer mgrinz.  PDK/0006 /oo11/08  [08.2022r| ")/ @)
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych | wona Rabczak [/POOS/08 '
wadociggowych i kanalizacyjnych,
Sprawdzalljac.y splecjalnof'_c-i instalacyjnej N PDK O11B/0054 4
w zakresie siec, instalacji i urzqdzers mgrinz.  PDK/0221 /0121/16  [08.2022r /f Ll
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Zenon Lustyk [/PWOS/16 :
wodociggowych i kanalizacyjnych

Dbpbhk Rzeszéw Sp.zo.o.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na dziatkach nr 2127/1,
2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie polegajacy na budowie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie w rejonie ul. Marcina Filipa, wykonany
na zlecenie Anny Smolen-Olejarskiej i Marcina Olejarskiego. Sie¢ uzbrojenia zlokalizowana jest
na dziatkach nr: 2127/1, 2127/2, 2151/7 obreb 218 w Rzeszowie.

1.1 Szczegdotowy zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym

Projektowana sie¢ umozliwi zaopatrzenie w wode i odprowadzenie ciekéw sanitarnych
z projektowanych na rozpatrywanym obszarze budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
terenu objetego inwestycja.

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na terenie czeéciowo nie objetym obowig-
zujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego zostata wydana de-
cyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR-P.6733.2.8.2022.JB z dnia
16.08.2022r. Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z ustaleniami decyzji. Czesc plano-
wanej inwestycji potozona na czesci dziatki nr 2151/7 obr. 218 zlokalizowana jest na terenach
objetych  obowigzujagcym Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego - N
Nr 159/14/2007 w Rzeszowie.

Projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarna opracowano na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Rzeszowie.

1.1. Adres obiektu

Dziatki nr. ewid. 2127/1, 2127/2, 2151/7.
Jedn. ewid. 186301_1 MIASTO RZESZOW
Obreb ewid. 186301_1.0218 WILKOWYJA PN.

1.2, Inwestor

Anna Smolen-Olejarska i Marcin Olejarski
ul. Baligrodzka 4 /8
35-505 Rzeszow

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig nhastepujace

dokumenty :
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AR-P.6733.2.8.2022.JB z dnia
16.08.2022r. wydana przez Prezydent Miasta Rzeszow,
2. Warunki techniczne znak TT-401/1187/2022 z dnia 30.05.2022r. budowy sieci wodociggowe;
i kanalizacji sanitarnej wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie,
3. MPZP Nr 159/14/2007 w Rzeszowie uchwalony Uchwata Nr XXXVIII/647/2008 z dnia
23.09.2008r.
4. Obowigzujgcych norm i wytycznych projektowania.

Dbpbk Rzeszéw Sp. z o.0. 11



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

2.1  Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w Rzeszowie, na terenie gminy Rzeszéw
w dzielnicy Wilkowyja. Teren inwestycji zlokalizowany jest w poblizu drogi publicznej
(gminnej) ul. Marcina Filipa. Dostep do drogi publicznej realizowany jest przez isthiejgca
droge dojazdowa.
Tereny objete inwestycjg granicza:
- od strony wschodniej z niezabudowang dziatkg nr 2128,
- od potudnia z dziatka drogowa nr 2151/7,
- od strony zachodniej z dziatka zabudowana nr 2127/1 oraz dziatka niezabudowang
nr2127/2,
- od strony poétnocnej z drogg wewnetrzna dojazdowa,
W niedalekiej odlegtosci znajduja sie sieci: wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej
oraz sie¢ energetyczna.

Uksztattowanie terenu:

Dziatka z drogg dojazdowa, w ktdre] zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie
0 zroznicowanym terenie na osi pétnoc-potudnie. Usdredniony poziom terenu to 223,5 do
225,8 m n.p.m..

2.2 Uwarunkowania geologiczne:

Szczegotowe informacje dotyczace geologii zostaty zamieszczone w opracowaniu:
dokumentacja badan podtoza gruntowego - opinii geotechnicznej na podstawie ktdrej
projektant okreslit kategorie geotechniczna obiektéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r poz. 463)obiekt mozna zaliczyé do Il kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Warunki geologiczne opisane szczegétowo w opracowaniu geologicznym zataczonym do
dokumentacji Projektu Budowlanego.

Do gtebokosci wiercer (3,0m p.p.t.) nawiercono osady z okresu czwartorzedowe spoiste.
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci dochodzacej do 0,5m.

Ponizej zalega warstwa gruntéw eolicznych matospoistych wyksztatcona jako pyty oraz
pyty piaszczyste.

Bezposrednio pod nimi, na glebokosci 1,9m p.p.t. znajduje sie strop utwordw
polodowcowych, wyksztatconych w postaci glin zwatowych.

Zasadniczy poziom wéd podziemnych nie zostat nawiercony.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych typu wsigkowego na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym, by zminimalizowa¢ negatywny wptyw wéd
sgczeniowych.
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2.3 Istniejgca komunikacja,

Teren' inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Marcina Filipa dziatka
nr 2151/7), poesrednio poprzez droge wewnetrzna na dziatkach nr 2127/1i2127/2 obr. 218
w Rzeszowie.

2.4  Istniejgca zieler

Na terenie inwestycji nie wystgpuje zieled zorganizowana. Tereny zielone nie sg
uporzgdkowane. Istniejgcy drzewostan zgodnie ze stanem z mapy do celéw projektowych.

2.5  Rozbidrki i likwidacji istniejgcych obiektow i infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji nie wystepujg zabudowa i elementy infrastruktury przeznaczone
do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenuy/projektuje sig sie¢ wodociagowa
i siec kanalizacji sanitarnej stwarzajac mozliwoéé zaopatrzenia w wode, odprowadzenia
sciekoéw sanitarnych z projektowanych'budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany /uzytkowania i przeznaczenia terenu
na ktérym przewiduje sie realizacje obiektéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana inwestycja nie wymaga trwaiégo wykupu terenu. Tereny dla potrzeb inwestycji
to tereny czasowego zajecia na okres budowy..Pot'rzebny plac budowy obejmuje pasy terenu
wzdtuz projektowanych sieci uzbrojenia liniowego - sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej - na szerokosci ktdrych mieéci Sie wykop, pas montazowy oraz pas zajety pod
sktadowanie ziemi z wykopu.

Sieci projektowanego uzbrojenia — przebiegaja gtéwnie w pasie projektowanego ciggu
komunikacyjnego, stwarzajac mozllwosc pod’chzenla projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych . /

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci uzbrojenia terenu uwarunkowany jest
istniejagcym uksztattowaniem terenu, koniecznoécia zachowania minimalnego przykrycia
rurociggu oraz rozwigzaniem skfzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami.

a) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowldnymi

Sie¢ wadociqgo’wa
Sieci prOJektowanego uzbrojenia — sie¢ wodociggowa, przebiega gfownle w pasach

projektowanych ciaggédw komunikacyjnych, stwarzajgc mozliwoscé podchzenla projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.

Kandlizacja sanitarna

Na przedmiotowym terenie znajduja sig sieci uzbrojenia terenu konieczne dB._realizacji
projektowanych budynkéw mieszkalnych. Projektowany odcinek ka nalizacji sanitarnej zapewni
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2.3  Istniejgca komunikacja,

Me)
WA

Teren inwestycji posiada dostep do drogi ipub-‘-llicznej» (ul. Marcina Filipa dziatka
nr 2151/7), posrednio poprzez droge wewnetrzng na dziatkach nr 2127/1 i 2127/2 obr. 218
w Rzeszowie.

2.4  Istniejqgca zielen

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielern zorganizowana. Tereny zielone nie s3
uporzgdkowane. Istnhiejgcy drzewostan zgodnie ze stanem z mapy do celéw projektowych.

2.5  Rozbiorki i likwidacji istniejgcych obiektow i infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji nie wystepujg zabudowa i elementy infrastruktury przeznaczone

do rozbidrki. Wtaczenie do istniejgcej studni zaprojektowano przewiertem bez naruszania " ),

nawierzchni jezdni.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu: projektuje sie sie¢ wodociggowa
i sie¢ kanalizacji sanitarnej stwarzajgc mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode, odprowadzenia
$ciekdw sanitarnych z projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu
na ktérym przewiduje sie realizacje obiektow sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektowana inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu. Tereny dla potrzeb inwestycji
to tereny czasowego zajecia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje pasy terenu
wzdtuz projektowanych sieci uzbrojenia liniowego - sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej - na szerokosci ktérych miesci sie wykop, pas montazowy oraz pas zajety pod
sktadowanie ziemi zwykopu. Odcinek przebiegajacy pod nawierzchnig jezdni wykonaé
przewiertem.

Sieci projektowanego uzbrojenia — przebiegajg gtéwnie w pasie projektowanego ciggu
komunikacyjnego, stwarzajgc mozliwos$¢ podtaczenia projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych .

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci uzbrojenia terenu uwarunkowany jest
istniejgcym uksztattowaniem terenu, koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia
rurociggu oraz rozwigzaniem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami.

a) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Sie¢ wodociggowa

Sieci projektowanego uzbrojenia — sie¢ wodociggowa, przebiega gtéwnie w pasach
projektowanych ciggéw komunikacyjnych, stwarzajac mozliwos¢ podtaczenia projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.

Kanalizacja sanitarna

Na przedmiotowym terenie znajduja sie sieci uzbrojenia terenu konieczne do realizacji
projektowanych budynkéw mieszkalnych. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zapewni
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mozliwos¢ odbioru $ciekéw sanitarnych z projektowanych na tym obszarze budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

b) ' Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi grawitacyjny odbior $ciekéw sanitarnych
z projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianych do wybudowania
w rejonie ul. Marcina Filipa w Rzeszowie. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
wigczona grawitacyjnie bezposrednio do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

c) Uktad komunikacyjny

Obszar inwestycji skomunikowany posrednio z drogg gtéwng od strony potudniowe;.
Doktadng lokalizacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego przedstawia mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celdw prOJektowych

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowane sieci zlokalizowane s3 w pasie dojazdowym do projektowanych
budynkéw, do ktérych dojazd bedzie sie odbywat z ul. Marcina Filipa.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi w’facZenle do istniejacej sieci wodociggowej
zlokalizowano na dziatce drogowej od strony pofudnlowej

Sie¢ wodociggowg docelowo zaprojektowano z |s‘tn|ejqcego wodociggu @110 mm z rur
PE, na docelowa wielkos¢ zapotrzebowania wody. llogé doétarczanej wody wynosi 0,17 dm3/s
na cele bytowe i 10,0 dm3/s na cele p.po:. Wiqczeme do istniejacego wodociggu
zaprojektowano poprzez tréjnik kotnierzowy. \

\

Sie¢ wodociggowa wykahana bedzie z rur PE 100 SDR 17, PN 10 o srednicy 125/7,4 mm
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rury ciénieniowe uktadane beda na podtozu z piasku
uformowanym w obrebie Kgta 902 o grubosci podfoza 10 cm i obsypane staranme zageszczong
zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkaml technicznymi wigczenie do istniejgcej sieci kanallzaql sanitarnej

zaprojektowano do poziomu istniejacej sieci poprzez istniejaca studzienke.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie z litych rur kanalizacyjnych PV’C_-U klasy
»S” 0 Srednicy 200/5,9 mm i sztywnosci obwodowej min. SN 8 kN/m?2. Rury kanalizacyjne
uktadane bedg na podtozu z piasku uformowanym w obrebie kata 902 o gruboéci podtoza
15 cm'i obsypane starannie zageszczong zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.
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Dbpbk Rzeszow Sp.zo.o.

mozliwoé¢ odbioru sciekéw sanitarnych z projektowanych na tym obszarze budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi grawitacyjny odbiér Sciekéw sanitarnych
z projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianych do wybudowania
w rejonie ul. Marcina Filipa w Rzeszowie. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej zostanie
wigczona grawitacyjnie bezposrednio do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej.

c) Uktad komunikacyjny

Obszar inwestycji skomunikowany posrednio z drogg gldwnag od strony potudniowej.
Doktadng lokalizacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego przedstawia mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celéow projektowych.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowane sieci zlokalizowane sg w pasie dojazdowym do projektowanych

budynkéw, do ktdérych dojazd bedzie sie odbywat z ul. Marcina Filipa. Wtaczenie do istniejgcej |

studni zaprojektowano przewiertem bez naruszania konstrukcji jezdni.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
zlokalizowano na dziatce drogowej od strony potudniowej.

Sie¢ wodociggowq docelowo zaprojektowano z istniejacego wodociggu @110 mm z rur
PE, na docelowg wielko$é¢ zapotrzebowania wody. llo$¢ dostarczanej wody wynosi 0,17 dm3/s
na cele bytowe i 10,0 dm3/s na cele p.poz. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu
zaprojektowano poprzez trojnik kotnierzowy.

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17, PN 10 o $rednicy 125/7,4 mm
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rury cisnieniowe uktadane bedg na podtfozu z piasku
uformowanym w obrebie kata 902 o grubosci podtoza 10 cm i obsypane starannie zageszczong
zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j
zaprojektowano do poziomu istniejgcej sieci poprzez istniejaca studzienke, do ktorej wigczenie
wykonac przewiertem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie z litych rur kanalizacyjnych PVC-U klasy
,S” 0 $rednicy 200/5,9 mm i sztywnosci obwodowej min. SN 8 kN/m?. Rury kanalizacyjne
uktadane beda na podtozu z piasku uformowanym w obrebie kata 902 o grubosci podtoza
15 cm i obsypane starannie zageszczong zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.
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f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku potnocnym. W ramach
projektowanej inwestycji nie planuje sie nasadzen zielenig, poniewaz odcinki projektowanych
sieci zlokalizowane sg w wiekszosci w terenie przewidzianym pod dojazd.

4, Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren dla potrzeb inwestycji to teren przeznaczony gtéwnie do czasowego zajecia
na okres budowy projektowanego uzbrojenia - sieci kanalizacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej.

Obejmuje on pas terenu przeznaczony na tymczasowy plac budowy, potozony wzdtuz
projektowanych liniowo sieci uzbrojenia terenu, zasadniczo o szerokos$ci od 0,8 m do 5,0 m.
Obszar ten przeznaczony jest na wykonanie wykopdw, czasowe sktadowanie rur, ziemi
z wykopow oraz jako plac montazowy. Po zakoriczeniu prac teren zostanie doprowadzony do
poprzedniego stanu uzytkowania.

b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy

¢) Powierzchni biologicznie czynnej

Brak powierzchni czynnej — projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane sg w pasie dojazdu do projektowanych budynkéw mieszkalnych.

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji in westycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych

Zgodna z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego AR-P.6733.2.8.2022.JB
z dnia 16.08.2022r. oraz ustaleniami obowigzujacego MPZP Nr 159/14/2007.

5; Informacje i dane :

a) Informujgce o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane

Czgs¢ planowanej inwestycji zlokalizowana na terenie objetym obowigzujgcym MPzp 41

Nr 159/14/2007, jest zgodna ustaleniami planu.

Pozostaty obszar zajety pod inwestycje przebiega po terenie objetym decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego AR-P.6733.2.8.2022.JB z dnia 16.08.2022r i jest spdjny
Z jej zapisami.

Ipbhk Rzeszéw Sp. z o.0. 15



b) Informujgce czy dziatka Ilub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane jest do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

¢) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza terenami gorniczymi, inwestycja nie wptywa na
eksploatacje gérnicza i nie jest objeta uwarunkowaniami prawa goérniczego.

d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozer
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne polegajace na budowie sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

Scieki wprowadzane do miejskich sieci kanalizacyjnych bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace jakosci $ciekow wprowadzanych do kanalizacji.

Zielerh wysoka nie wystepuje na trasie projektowanego uzbrojenia.

Teren przedsiewzigcia pozostaje poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP) przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2015 .

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe, w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
oraz ich parametrami technicznymi

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia pozarowego.

7. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1 Przygotowanie placu budowy :

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia. Wykonawca zapewni dostawe energii
elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je
przed przekazaniem budowy Inwestorowi,

Dbk Rzeszéw Sp.zo.o. 16



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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PROJEKT BUDOWLANY
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach zadania pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNE) ”
NA DZIALKACH NR 2127/1, 2127/2, 2151/7 OBR.218 PRZY UL. MARCINA FILIPA

W RZESZOWIE”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych , na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
186301_1.0218.2127/1

186301_1.0218.2127/2

186301_1.0218.2151/7

2. Inwestor:

ANNA SMOLEN-OLEJARSKA | MARCIN OLEJARSKI
UL. BALIGRODZKA 4/8, 35-505 RZESZOW

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
35-060 Rzeszéw, ul. PCK 2
bpbk

Wysokosé kapitatu zakladowego: 50 000 z1.
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: - Tom |

Imiona i nazwiska projektantéow :

I Imie, Nazwisko I Numer uprawnier I Podpis
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE) :
Projektant specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri .. PDK/0006/ i)
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. lwona Rabczak POOS/08 JH C)‘
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajgcy specjalnosci instalacyjnej e
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer .. PDK/0221/ ,/// '/
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, .| mgr inz. Zenon Lustyk PWOS/16 ‘ ’ ({ >
wodociggowych i kanalizacyjnych
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.

bpbk

35-060 Rzeszéw ul. PCK 2

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 50 000 zt.
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

telefon/fax.: (17) 85 25 233, e-mail: bpbk@wp.pl NIP 813 -10-22-207

Dokumenty dotgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczngj.......cccueeverirreevivcrsennn. str 3

Spis tresci

. Rodzaj i kategoria obiektu BUJOWIANEEO .......c.coveviviiviirririrrerissrrissieseesssssnesreeseessbessesssessesssmsanesnnss
. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ..........cecevvievennee.
. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego ..........ccecveeviieceiiineesiinenenenn,

R L=l V7o o o Yol [r Lo o 1Yo OSSOSO

1
2
3
4. Charakterystyczne parametry obiektu bUdOWIANEE0.......cocvvvviviiiiiiiiirice st see e e e seeeeeeens
4,
4,

1

2 K O O O S A IO s H R A S B B U873 65 St mpe pmma s P AR SRS SD PR EE ER S
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..............
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

a)  zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanych $ciekéw oraz wéd

opadowych.............
b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,

OSEi'T. ZOSIe QU rOZPrZEStIZENIBRITLSIQ i usvsisorveswevvssmimmssiurssss ssiess Sovsmamias s oS i e s e s s R e s
c) rodzaju wytwarzanych OGDAUOW ..........ccueeeieiiveiies et s bt ssanee s snaesssessseesbes
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécer z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegi iCh rozprzestrZENIGNIQA SIE ...........cocveiveeiieiviiiesiiiescsissssessaeeseeeansesssesenennes
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWICEZONNTOW L OO CIMIIC crivssisssevssmvivssamessrsssmaassass sy ohases yeres s oo e S P R e et
7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu...............

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

..................................

Rys. nr 2.1 Profil podtuzny SieCi WOAOCIGEOWE] ......eceiivieeeseeceeniiecieecteeee e caee et e s eeeenreesr e e e e 10
Rys.-nr.2.2 Profil pediuzny sieci kanalizac)l Sanilammie] s swimsisis dosssvesmsnss s 11
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszow ul, PCK 2 tel. (17) 8525233

Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 50 000 zi.
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, sierpien 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla

zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej”

na dziatkach nr 2127/1,2127/2,2151/7 obr. 218 przy
ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imiona i nazwiska projektantdow:
Imie i nazwisko | Numer Nr decyzji Data Podpis
uprawnien o nadaniu
uprawnien
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :
Projektant specjalnosci instalacyjnej PDK
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer mgrinz.  IPDK/0006 |5 /i 10054/0011/(08.2022r N2,
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych | wona Rabczak /POOS/08 08
wodociggowych i kanalizacyjnych,
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej PDK -
w zakresie siec, instalacji i urzqdzeri mgrinz.  PDK/0221 | 5,0 /0054 /10121/16 [08.2022r // 1
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | Zenon Lustyk |/PWOS/16 {7 :
wodociggowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sg obiektami liniowymi,
ktére zapewnig dostawe wody, odbiér éciekdw dla projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Marcina Filipa w Rzeszowie.

2. Zamierzony sposéb uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowane sieci bedg zapewniaty dostawe wody i odbiér éciekéw z projektowanych
budynkéw mieszkalnych oraz terenu objetego inwestycja. Sptyw $ciekéw sanitarnych do od-
biornika bedzie sie odbywat grawitacyjnie.

Funkcja sieci zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AR-
P.6733.2.8.2022.JB z dnia 16.08.2022 r., wydang przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz z za-

pisami planu MPZP nr 159/14/2007 z dnia 23.09.2008r ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym (1A

Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 82 z dnia 20.10.2008r.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wzdtuz drogi-
ul. Marcina Filipa na dziatkach 2127/1, 2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ktorej znajdowac bedg sie
projektowane budynki mieszkalne.

Wiaczenie kanalizacji przewidziano do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej, sie¢ wo-
dociggowa wigczono do istniejacego wodociagu.

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na bazie rur z tworzyw
sztucznych z PVCi PE. System oparty jest na prefabrykowanych elementach z polichlorku wi-
nylui polietylenu.  Zaprojektowane sieci zlokalizowane beda w catosci pod terenem. Jedyne
obiekty widoczne na terenie to wtazy kanatowe na studzienkach kanalizacyjnych oraz hydrant
zlokalizowany na dziatce Inwestora.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa docelowo zaprojektowano z istniejagcego wodociggu @100 mm z rur PE.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu zaprojektowano poprzez tréjnik.

Zakres opracowania obejmuje:

« budowe sieci wodociggowej o $rednicach ¢90mm i ¢125mm oraz tacznej diugosci

L=82,5m

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17, PN 10 taczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Rury cisnieniowe ukfadane beda na podtozu z piasku uformowanym w obrebie
kata 902 o grubosci podtoza 10 cm i obsypane starannie zageszczong zasypka z piasku do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasuwg wodociggowa kotnierzowa z zamknieciem migkkim zaprojektowano przed
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projektowanym hydrantem nadziemnym. Zasuwa ztrzpieniem umieszczona zostanie
w skrzynce ulicznej do instalacji wodociggowej zgodnie z norma PN-85/M-74081. :
Skrzynka zastosowanej zasuwy powinna by¢ ustawiana na ptytach betonowych uktadanych na
solidnej. podbudowie z piasku. Rozwiazanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem przed
naciskiem. na umieszczone w skrzynce uzbrojenie, jednak pod warunkiem silnego
zabezpieczenia zasypki wykopu. Dla zasuw umieszczonych w terenach utwardzonych
zastosowac obudowy teleskopowe,

Pod wzgledem przeciwpozarowym sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Na koncu projektowanej sieci wodociggowe] zaprojektowany
zostat hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O.

4.2 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK w Rzeszowie,
odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych. z w/w terenu/nalezy wykonaé jako wtaczenie do
istniejgcego kanatu sanitarnego @200 mm.

Zakres opracowania obejmuje:

« budowe sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @200 mm PVC-U ,,S” i dfugosci L= 81,00m

Rury uktadane beda na podtfozu z piasku o'gruboséci podtoza 10 cm i obsypane warstwa pia-
sku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypka i zasypka kanatéw oraz wykopow po-
winna by¢ wykonana bardzo starannie z zageszczaniem i ubijaniem kolejnych warstw dla uzy-
skania wspétczynnika zageszczenia wedtug proby Proctora | = 95%.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z litych rur kanalizacyjnych
o wzmocnionych $ciankach, PVC-Uklasy S, o srednicy $#200/5,9 mm i sztywnosci obwodowej
min. SN 8 kN/m?. Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ 'ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania). ‘

Uktad wysokoéciowy kanatu uwarunkowany jest istniejagcym ‘uksztattowaniem terenu,
lokalizacjg obiektéw, rozwigzaniem skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia przeWbdu. Roboty ziemne
i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normé‘m_i, zarzadzeniami
i przepisami BHP. \

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowia studzienki betonowe o $rednicy.Dn 1000 mm
i tworzywowe' o srednicy Dn 400 mm. i

Doboru studni z okresleniem rodzaju dennic i kagtow wtaczenia dokona wykonéw\ca robot
w trakcieé realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. \“-Rodzaj
zastosowanych w projekcie studni kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych kanatéw.

,f"/Montai studni betonowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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projektowanym hydrantem nadziemnym. Zasuwa ztrzpieniem umieszczona zostanie
w skrzynce ulicznej do instalacji wodociggowej zgodnie z norma PN-85/M-74081.
Skrzynka zastosowanej zasuwy powinna by¢ ustawiana na plytach betonowych uktadanych na
solidnej podbudowie z piasku. Rozwigzanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem przed
naciskiem na umieszczone w skrzynce uzbrojenie, jednak pod warunkiem silnego
zabezpieczenia zasypki wykopu. Dla zasuw umieszczonych w terenach utwardzonych
zastosowac obudowy teleskopowe.

Pod wzgledem przeciwpozarowym sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Na koricu projektowane;j sieci wodociggowej zaprojektowany
zostat hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O.

4.2 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK w Rzeszowie,
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z w/w terenu nalezy wykonaé jako wtaczenie do

istniejacego kanatu sanitarnego @200 mm. Wpiecie wykonaé przewiertem na catej dtugosci

jezdni.
Zakres opracowania obejmuje:

» budowg sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm PVC-U ,,S” i dtugosci L= 81,00m
Rury uktadane bedg na podtozu z piasku o grubosci podtoza 10 cm i obsypane warstwg pia-

sku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypka i zasypka kanatéw oraz wykopéw po-

winna by¢ wykonana bardzo starannie z zaggszczaniem i ubijaniem kolejnych warstw dla uzy-

skania wspétczynnika zageszczenia wedtug préby Proctora | = 95%, za wyjatkiem odcinka wy-!

konanego przewiertem.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z litych rur kanalizacyjnych
o wzmocnionych Sciankach, PVC-U klasy S, o $rednicy #200/5,9 mm i sztywnosci obwodowej
min. SN 8 kN/m?. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowic jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania).

Uktad wysokosciowy kanatu uwarunkowany jest istniejacym uksztattowaniem terenu,
lokalizacja obiektéw, rozwigzaniem skrzyzowar z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia przewodu. Roboty ziemne
i montazowe prowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami
i przepisami BHP.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowia studzienki betonowe o Srednicy Dn 1000 mm
i tworzywowe o $rednicy Dn 400 mm.

Doboru studni z okresleniem rodzaju dennic i katéw wiaczenia dokona wykonawca robét
w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj
zastosowanych w projekcie studni kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych kanatéw.

Montaz studni betonowych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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Rzedne wtazu projektowanej studzienki dostosowac¢ do niwelety istniejgcej nawierzchni
terenu przy uzyciu pierscieni wyréwnujgcych.

Kanalizacja sanitarna uktadana bedzie z normatywnym spadkiem minimalnym umozli-
wiajacym zachowanie wymaganej predkosci przeptywu sciekdéw w kanalizaciji.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej opracowano opinie
geotechniczna.

Badany osrodek gruntowy do gtebokosci wiercern budujg osady plejstocenskie
polodowcowe przykryte pytami lessowymi. Wierzchniag warstwe stanowi nasyp
niekontrolowany o migzszosci dochodzacej do 0,5m.

Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania (3,0m p.p.t.) stwierdzono
wystepowanie wod sgczeniowych (na gtebokosci 1,5m p.p.t.), pochodzacych z infiltracji wéd
opadowych w podfoze gruntowe. Saczenia mogg mie¢ wptyw na prowadzone roboty ziemne
ponizej stref ich wystepowania.

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp dotyczgcymi
robot ziemnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Ostateczng decyzje o zaklasyfikowaniu projektowanego obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej podejmuje konstruktor.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanych
Sciekéw oraz wod opadowych

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa 1991
r., dla skorygowanych wartosci, wg zatgcznika nr 1 oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Bilans ilosci $ciekéw sanitarnych dla niniejszej inwestycji opracowano na podstawie
~Wytycznych technicznych projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach
osadniczych”, Warszawa 1991 r. oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr
8 poz. 70). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska i nie wptywa
na zdrowie ludzi, oraz obiekty sasiednie, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pfynnych z
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podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.

Emisja pytéw wystapi jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych i ograniczy sie
wytgcznie do terenu prowadzonych prac. Po zakoriczeniu planowanych robét teren zostanie
uporzgdkowany, zagospodarowany i przywrdcony do stanu poczatkowego.

¢) rodzaju wytwarzanych odpadow

W trakcie realizacji inwestycji — sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wytwarzane
bedg nastepujace odpady:

- gleba i ziemia, w tym kamienie powstajace podczas wykonywania wykopéw i uktadania
kanalizacji, zostang zagospodarowane na miejscu inwestycji,

- odpady z tworzyw sztucznych (PVC, PE),

- odpady z zeliwa i stalli,

- odpady drewniane.

Na etapie budowy na wytwdércy odpadéw, ktérym bedzie firma realizujaca budowe
sieci  cigizg obowigzki w zakresie segregacji, odzysku izagospodarowania wytworzonych
odpadow.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia miejsca sktadowania odpadéw.
Wykonawca planujac i uzytkujac plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzié selektywne
gromadzenie odpadéw wraz z podziatem na sktadniki majace charakter surowcéw wtérnych
i dazy¢ do maksymalnego odzysku i wykorzystania odpadéw. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek prowadzenia ewidencji odpadéw wedtug wzoru dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécer z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegi ich
rozprzestrzeniania sie

W czasie realizacji inwestycji Zzrodtami drgarn bedg maszyny budowlane, samochody
ciezarowe. Oddziatywanie to ma charakter przemijajacy i zakoriczy sie wraz z zakoriczeniem
prac budowlanych. Promieniowanie jonizujace, pole magnetyczne nie bedg wystepowac.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejqgcy drzewostan, powierzchnie
Ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Ze wzgledu na brak istniejgcego drzewostanu na terenie objetym opracowaniem,
inwestycja nie ma negatywnego wplywu na drzewostan.
Rurociggi wykonywane bedg ze szczelnych rur z tworzyw sztucznych zabezpieczajacych

prowadzone $cieki przed przedostaniem sie ich zaréwno do wéd gruntowych jak i do wéd
powierzchniowych.

W trakcie realizacji inwestycji wszelkie substancje stosowane do budowy oraz odpady
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powstajgce w trakcie budowy nie beda miaty kontaktu zaréwno z wodami powierzchniowymi
jak i wodami gruntowymi.

Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn budowlanych.
Obszar objety budowa, po jej zakoriczeniu winien by¢ pokryty ponownie warstwg gleby, a
nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na
powierzchnie ziemi i glebe.

Realizacja robdt i odprowadzenie wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody
odbiornika, tj. przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w
miejscu ich wprowadzenia do $rodowiska oraz zmian jakosci wéd podziemnych. Realizacja
robét z terenu inwestycji nie bedzie miato wplywu na pogorszenie stanu wadd
powierzchniowych i podziemnych.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Bezpieczenstwo pozarowe: sieci wodociggowe i kanalizacyjne zabudowane bedg pod
terenem, gdzie nie beda stwarzac zagrozenia dla bezpieczeristwa pozarowego domdéw oraz
mieszkan.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO
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PROJEKT BUDOWLANY
. SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach zadania pn.:

,»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] | SIECI KANALIZACJI SANITARNE) ”
NA DZIALKACH NR 2127/1,2127/2, 2151/7 OBR.218 PRZY UL. MARCINA FILIPA
W RZESZOWIE”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych , na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

186301_1.0218.2127/1
186301_1.0218.2127/2
186301_1.0218.2151/7

2. Inwestor:

ANNA SMOLEN-OLEJARSKA | MARCIN OLEJARSKI
UL. BALIGRODZKA 4/8, 35-505 RZESZOW

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
35-060 Rzeszow, ul. PCK 2

I Wysokosé kapitalu zaktadowego: 50 000 zl.

Sad Rejonowy w Rzeszowie X1I Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: - Tom|

Imiona i nazwiska projektantéw :

| Imie, Nazwisko | Numer uprawnien I Podpis
IOPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE) :
Projektant specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer i PDK/0006/ T
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inZ. Iwona Rabczak POOS/08 J H /i L

wodociqggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej —
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri §o g PDK/0221/ s/’
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Zenon Lustyk PWOS/16 // =y

wodociggowych i kanalizacyjnych

Rzeszow, sierpien 2022
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow
Projektowana inwestycja pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy
ul. Marcina Filipa w Rzeszowie” obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
umozliwiajacych zaopatrzenie w wode, odprowadzenie s$ciekéw sanitarnych z obszaru
projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres opracowania obejmuje:

« budowe sieci wodociggowej o $rednicy g125mm, PE 100 SDR 17
» budowe sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy $200/5,9 mm PVC-U ,,S”

Kolejno$¢ realizacji robét:

1. Zapoznanie pracownikow z zakresem projektu budowlanego.

2. Przygotowanie placu budowy.

3. Wytyczenie trasy wodociggu, kanalizacji sanitarnej, okreslenie potozenia
istniejgcego uzbrojenia terenu znajdujgcego sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonanie robét ziemnych, © oz poewevhe UC
Uktadanie rur projektowanego uzbrojenia.

Montaz studni rewizyjnych oraz armatury na sieci.
Wykonanie proéb szczelnosci.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

v B = &, wm A

Zasypanie wykopow oraz uporzadkowanie placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zamierzenie budowlane obejmujace budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
poza wpigciem sie do istniejacych odbiornikéw nie przewiduje wykorzystania zadnych
istniejgcych obiektéw.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie realizacji robdt wystgpiag skrzyzowania istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego z projektowanymi sieciami. Kazde skrzyzowanie pokazano i opisano na planie
zagospodarowania terenu i na profilach podtuznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Skrzyzowania te stanowig potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi spowodowane bedzie réwniez prowadzeniem

prac z uzyciem dzwigu, przy montazu ciezkich betonowych elementéw studni kanalizacyjnych.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeii wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroieh oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej istnieje mozliwo$¢ wystagpienia nastepujgcych zagrozen dla zdrowia
i zycia ludzi:

Roboty ziemne - mozliwosé¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie oraz
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow liniowych spowodowane skrzyzowaniami
z istniejgcymi sieciami urzadzen podziemnych (elektroenergetyczne — mozliwosé¢ porazenia
prqgdem, gazowe — mozliwos¢ wybuchu itp.), mozliwos¢ wypadku przy pracy. Zagrozenia
wystgpujace w ciggu catego etapu realizacji robdt ziemnych na obszarze prowadzonych
wykopow:

e mozliwos¢ uderzenia ludzi tadunkiem przemieszczanym przy uzyciu Zurawia,
szczegblnie zagrozenie to wystgpi podczas roztadunku i montazu elementéw
betonowych studni kanalizacyjnych,

e mozliwosc porazenia prqgdem elektrycznym:

-w trakcie wykonywania robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
przewodami elektrycznymi w wypadku ich uszkodzenia,

- korzystania z agregatu odwadniajacego, 7

- wykorzystania energii elektrycznej przy powadzeniu prac budowlanych.

e moiliwosc zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas
prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu catego
okresu realizacji,

e zagrozenie pozarem wystgpi szczegblnie podczas tankowania paliwa do
uzytkowanego sprzetu budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych,
samochododw,

e zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciggu caltego okresu realizacji prac
budowlanych ze zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

e zagroZenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegdlnie koparek,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne bedga od doswiadczenia pracownikéw
majacych wykonac dane zadanie oraz od trudnosci wykonywanego zadania.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagroieniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredninadzdr nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Na okolicznos¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa
powinna dysponowac:

e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie zaplecza oraz

w miejscu prowadzonych robét - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu,

e apteczka pierwszej pomocy znajdujgca sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na

terenie prowadzonych robét,

e instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku,

e sprawnym technicznie samochodem stuzacym do przewiezienia ewentualnego

poszkodowanego na pogotowie ratunkowe
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Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni
znac zasady postepowania w podobnych sytuacjach.
Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany:

Wykopy ziemne:

e tablicami informacyjnymi ,, UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”,
e tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo,
e zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwone pasy,
e znakami drogowymi, zwezenie jezdni prawo lub lewostronne.
Prace przy ktérych uzyty bedzie diwig:
e oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dla 0séb postronnych tablicami
informacyjnymi ,,UWAGA - STREFA PRACY ZURAWIA”,

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

A) NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zgdan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
B) NIEWEASCIWA ORGANIZACIA STANOWISKA PRACY

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

A) NIEWEASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
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B) NIEW+ASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych.

C) WADY MATERIALtOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

D) NIEW+ASCIWA EKSPLOATACIA CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
e dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takie o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu
zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
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osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 8 wrzesnia 2016r. (tekst jednolity Dz.U. 2020r., poz. 1320),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 7 lipca 2020r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1333),

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dania 22 stycznia 2021 (Dz. U z 2021r., poz. 272)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004
nr 180 poz. 1860),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.1996 nr 62
poz. 287),

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2007
nr 247 poz. 1835),

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U. 1996. nr 60 poz. 279),

9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy. ( Dz.U. 2003 nr 169 poz.

1650),

bpbk Rzeszéw Sp. zo.o. 9



10.

11.

12.

13.

bl Rzeszéw Sp.zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Obwieszczenie Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 583),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Wzorcowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na
zlecenie Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa ul. Sktodowskiej 3, 20 -

029 Lublin.
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PREZYDBNT MIASTA REESAQWA
Rzeszow, 2022-08-16

AR-P.6733.2.8.2022.JB

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz, U, 2021.735 Lj. ze zm.), arl, 59 ust.1, art. 60 ust. |, arl, 61, art. 54
wzw. z art. 64 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzemiym (Dz. U, 2022,503.5), po rozpatrzeniu wniosku, ktory zlozyli: Pani Anna
Smoled -Olejarska i Pan Marein Olejarski, 35-505 Rzeszéw, ul. Baligrodzka 4/8 na
inwestycjg pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na dzialkach
nr 2127/1,2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

umarzani IJUS‘!,‘lgﬂWlll'liE

w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg: ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na dzialkach nr 2127/1, 2127/2, 2151/7 obr,
218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie

= maczgse w/w inwestycji_w granicach oznaczonych na zalgezniku graficznym  literami
CDLIC polozong na cz¢éei dzialki nr 2151/7 obr. 218 przy ul. Mareina Filipa w Rzeszowie,

oraz

ustalam lokalizacje celu publicznego inwestyeji pod nazwa:

wBudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na dzialkach nr 2127/1,
212772, 2151/7 obr. 218 przy ul, Marcina Filipa w Rzeszowice

na ceod¢ wiw inwestycji w granicach oznaczonych na zalgezniku graficznym literami ABCJA
oraz DEFGHD polozong na dzialce nr nr 2127/1, 2127/2, oraz cz¢éei dzialki nr 2151/7 obr.
218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

dla:
Pani Anna Smoled -Olejarska i Pan Marcin Olejarski,
35-505 Rzeszow, ul. Baligrodzka 4/8,

L. Rodzaj inwestycii;
obiekty infrastruktury techniczne;j.
2. Warunki_iszczegilowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikaigce z przepiséw odrebnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:
¢ nie dotyczy,
@ leren po zakonezeniu budowy sicei nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,
charakterystyka inweslycji:
Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest budowa sieci:
- kanalizacji sanitarnej o dlugosei ok.85 m oraz o érednicy 200 .
- wadociggowej o diugosdei ok.85 m oraz o $rednicy 90 i 125.

decyzia AR-P6733.2.8 2022.J8

Dbl Rzeszéw Sp. zo.o.
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b/ warunki ochrony srodowiska:
przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do moggeyeh znaczgeo oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
¢/ warunki ochrony przyrody:
nalezy chronic¢ wartodciows zielen,
d/ ochrona zabytkéw:
teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgeym z ustawy z dnia 23 lipea 2003 r.
o achronie zabytkow i opicce nad zabytkami,
/- wymagania dotyczace ochrony obickiéw budowlanych na terenach gdrniczych:
teren, przez ktdry przebicga wnioskowana do realizacji sie¢ jest nie objety zasiggiem
terenu gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania Prawa gorniczego,
/ warunki szczepolowe zasady obstugi w zakresic infrastruktury technicznej:
o na ewentualne przelozenie istnicjacych sieci infrastruktury nalezy uzyskad¢ warunki od
ich dysponentow,
g/ wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

zgodnie z Ustawg Prawo  Budowlane obiekt budowlany wraz z zwigzanymi z nim

urzgdzeniami nalezy projektowaé i budowaé zapewniajge: poszanowanie wyslepujgeych

w obszarze oddzialywania obicktu uzasadnionych interesow osdb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

h/  warunki dotyczace projektu budowlanego :

projekt  budowlany nalezy opracowaé zgodnie 2z wymogami Prawa  budowlancgo

i obowigzujgeymi przepisami techniczno-budowlanymi,

i/ inne warunki iszezepolowe zasady zapospodarowania lerenu oraz jepo zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

o zgodnie z opiniy Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa 2 dnia 26 lipea 2022 1,
znak: GE-E.6622.822.2022 polozenie urzgdzen w gruncie, ktory po zasypaniu moze
by¢ wykorzystany rolniczo nic wymaga wylgezenia z uzytkowania rolnego, chyba ze
uwarunkowania projektu zagospodarowania bgdg wymagaly trwalego wylgczenia
z uzytkowania rolnego (uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntu z produkeji rolnej np.
dla przepompowni).

o niczhedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy i jednostki w zakresie
wynikajgeym z przepisow - stosownie do wymogu art. 20, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane i przyjelych rozwigzan projektowych.

(4]

UZASADNIENIE

W odniu 12 lipea 2022 1. zostalo wszezgle postgpowanic administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. , Budowa sieci
wodociggowef i sieci kanalizacii sanitarne}” na dzialkach ne 2127/1, 212772, 2151/7 abr: 218
przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie,

A/

Czg§¢ planowanej inweslycji w granicach oznaczonych na zalgezniku graficznym
literami CDIJC patozona na czgsei dzialki nr 2151/7 obr. 218 zlokalizowana jest na terenach
objelych obowigzujgeym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  Nr
159/14/2007 w Rzeszowie uchwalonym przez Rade Miasta Rzeszowa Uchwalg Nr
XXXVI647/2008 7z dnia 23 wrzesnia 2008r. ogloszonym w  Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 82 z dnia 20 pazdziemika 2008r.

decvzia AR-P 6733 2.8 202218
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Zgodnie z art. 4 wust. 1 ustawy z dnin 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym cyt, | ustalenie pizeznaczenia terenw, rozmieszezenie
inwestycji celu publicznego oraz okreslenic sposobéw  zagospodarowania i warunkow
zabudowy terenu nastgpuje w  micjscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku 2z powyzszym, poniewaz wymienione dzialki, na ktérych planowana jest
lokalizacja inwestycji, znajdujy si¢ w granicach obowigzujacego planu bezprzedmiotowe jest
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego przedsigwzigeia w tym
zakresie. Zgodnie wige z art. 105 §1 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego ., gdy
postgpowanie z jakiejkohwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe, organ administracji
publicznef wydaje decyzje o umarzeniu postepowania "

B/

Pozostala czgd¢ planowanej inwestycji w granicach oznaczonych na zalgczniku
graficzaym literami ABCJA oraz DEFGHD polozona na dzialee nr nr 212711, 2127/2, oraz
cegSci dzialki nr 2151/7 obr, 218 znajduje si¢ poza granicami objetymi abowigzujgeym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy
i zagospodarowaniu  przestrzennym:  .w  przypadku braku migfscowego  planu
zagospodarowania - przestrzennego, lokalizacjg inwestycji celu  publicznego  ustala sig
W drodze decyzji o ustaleniv lokalizacji inwestyefi celu publicznego. "

Zgodnie z art. 6 pki. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1 o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. 2020.65 Li.) wnioskowang inwestycj¢ zaliczono do inwestycji celu
publicznego,

Zgodnie 7 art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym eyl Nie nozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publicznego,
fezeli zamierzenie inwesiycyine jest zgodne z przepisami odrgbnymi. " Przeprowadzona przez
organ analiza wykazala, 7¢ zamicrzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi,

Projekt decyzji uzyskal pozytywng opinig:

e organu wladciwego w sprawach ochrony gruntow rolnych  w mysl art. 53 ust. 4 pkt.
6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - opinia z dnia 26 lipca 2022 r.
znak: GE-E.6622,822.2022.

*  Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w mysl art. 53 ust. 4 pki 6 - W zwigzku z niezajeciem stanowiska w terminie 2
tygodni od daty dorgezenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnicnic uwaza sie za
dokonane,

o Migjskiego Zarzgdu Drég w Rzeszowie — pismo z dnia 29 lipca 2022 r. znak:
TD.411.166.2022.KZK l.dz. 11705,

Decyzja nie wymaga uzgodnienia 7z Zarzgdem Wojewodziwa Podkarpackicgo i Wojewody

Podkarpackim w mysl art.53 ust4 pkt. 10 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, Decyzja nie wymaga uzgodnienia z innymi organami,

0 ktérych mowa w art, 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nic narusza prawa wlasnosci
i uprawnieit 0s6b trzecich,

Wnioskodawey, kiory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszezenie o zwrot
nakladdw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjy ustalajgcq warunki zabudowy.

decyzia AR-PP6733 2.8 202218
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Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenic na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajgey ustalenia
inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego

Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Inwestorowi przystuguje prawo do wniesienia zqdania wymierzenia kary za niewydanie
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku, Zgdanie powyzsze wnosi si¢ do
Wojewody Podkarpackiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
I. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienin odwolania przez ostatnia ze stron postgpowanin, decyzja staje si¢ ostaleczna
i prawomocna.

Zgodnie zart. 53 ust. 6 wstawy zdnia 27 marca 2003 1 o planowaniu
i zagospodarowaniu - przestrzennym  odwolanic  od - decyzji  powinno  zawieraé  zarzuty
adnoszyee sig do decyzji, okreslad istotg i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgee 1o zadanie,

Lup PREZYDENTA AASTY RZESZOWA

r / esko
) Architekiury
Rzeszows

NINIEISZA DECYZJA
IEST OSTATECZNA

z dniem [)J (B ZOJZ
Rzeszdw, dnia ’1)? L}QI?L)ZZ

Zalgezniki:

- zalgeznik graficzny. INSI! ¢ ol
- analiza "}Z peA. e T)JGUDN‘
Otrzymujy:

I Pani Anna Smolen -Olejarska i Pan Marcin Olejarski, 35-505 Rzeszaw, ul. Baligrodzka
4/8.

2. strony wedlug wykazu,

3. a/a

Do wniosku o wydanie pozwolenin na budowe nalezy dolyezyé:

I Projekt budowlany wraz 2 opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi
preepisami szezegolnymi, (stosownic do potrzeb, o$wiadezenia whasciwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw cnergii, wody, ciepla i gazu, odbioru écizkéw oraz
o warunkach przylaczenia obicktu do sieci wodociggowyceh, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog lydowych);

2. Oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budow!ane;

3. Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inweslycji celu publicznego;

4. Aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntdw,

decyzju AR-P.6733.2.8 202218

bpbl Rzeszéw Sp. zo.0.
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A/

PRBAYDENT MIASIA KAESEOWA
Rzeszow, 2022.07-20
ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do deeyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nak: AR-P.6733.2.8.2022,)8

Przedmiot wniosku: ,,Budowa sicci wodociggowej i sicci kanalizacji sanitarnej” na
dzialkach nr 2127/1, 2127/2, 2151/7 obr. 218 przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie.

Whioskodawey:

Pani Anna Smolen -Olejarska i Pan Marcin Olejarski,
35-505 Rzeszow, ul. Baligrodzka 4/8.

Czgs¢ planowanej inwestycji w granicach oznaczonych na zalyesniku gralicony i
literami CDIJC polozona na czgéei dzialki nr 2151/7 obr. 218  zlokalizowana jest na
terenach objetych obowigzujgeym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 159/14/2007 w Rzeszowie uchwalonym przez Rade Miasta Rzeszowa Uchwalyg Nr
XXXVII647/2008 z dnia 23 wrzednia 20081, ogloszonym w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 82 z dnia 20 pazdziernika 2008r.

Zgodnie z art. 4 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym  cyl. , ustalenie  przeznaczenia ferenu, rozmieszczenie imwestyeji - celu
publicznego oraz okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepige W miejscowym  planie  zagospodarowania przesirzennego.” W zwigzku z
powyzszym, poniewaz wymienione dzialki, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji,
znajdujg sig w granicach obowigzujaeego planu bezprzedmiotowe jest ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego przedsigwzigeia w tym zakresic. Zgodnie
wige z art. 105 §1 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego ., gdv postgporvwanic -
fakiefkohvick prayezyny stalo sig bezprzedmiotove, organ adotinistracyi pithliczne widagc
decyzfe o umorzeniu postgpowania .

Pozostala czgs¢ planowanej inwestycji w granicach oznaczonych na zalgezniku
graficznym literami ABCJA oraz DEFGHD polozona na dzialce nr nr 2127/1, 2127/2, oraz
czgdel dzialki nr 2151/7 obr. 218  znajduje si¢ poza granicami objetymi obowigzujgeym
planem zagospodarowania przestrzennego,

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: ., w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig w drodze decyzji o ustaleniv lokalizacji
imwestyeri celu publicznego. "

Gmina Miasta Rzeszow posiada ,Studium uwarunkowani i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rzeszowa™ uchwalone Uchwala Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 4 lipea 2000 r. Planowana inwestycja lokalizowana bedzie w obszarze
zieleni nieurzgdzonej.

Obszar analizowany

Inwestycja projektowana jest w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rejonie ulicy Marcina Filipa. Obszar analizowany obejmuje teren, na ktorym planowana jest
budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej .

Dbl Rzeszéw Sp. zo.0.
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4,

Analiza stanu faktycznego:

Przedmiotem przedsigwzigeia inwestycyjnego jest budowa sieci:

- kanalizacji sanitarnej o diugosci 160-180 m oraz o $rednicy 200 .

- wodociggowej o dlugodei 160-180 m oraz o $rednicy 90§ 125,

Stan prawny gruntéw:

Teren, przez kiéry przebiega inwestycja stanowig uzytki oznaczone w ewidencji gruntow
jako grunty rolne RIII, mieszkaniowe B oraz uzytek drogowy dr.

Analiza zgodnodei z przepisami odr¢bnymi:

I) Ochrona érodowiska:
przedsigwzigecic inwestycyjne nic nalezy do moggeych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2y Ochrona przyrody: nie dotyezy,

1) Ochrona zabytkow:
teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r,
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whiosek: Inweslycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

—
ETF TR n,u-;-r‘-;;.w-d‘-

i

bpblk Rzeszéw Sp.zo.0.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

e Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

Rzeszow 2022-05-30

TT-401/1187 /2022

ANNA SMOLEN-OLEJARSKA MAGDALENA SMOLEN
MARCIN OLEJARSKI TOMASZ SMOLEN

UL. BALIGRODZKA 4/8 UL. ZALESKA 72

35.505 RZESZOW 35-322 RZESZOW

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sicci wodociggowej i kanalizacji sanitamej dla inwestycji zlokalizowanej w Rzeszowic pray
ul. Marcina Filipa na dzialce nr 2127/2 obrgb 218, wydane na wniosek Inwestora.

L Przylyczenie do wodociggu.

1} Doprowadzenie wody moina wykonaé 2 miejskicj sicci wodociagowej z rur PE-110mm, zaznaczone)
na zalaczonej mapie kolorem nicbieskim. Cidnienie wody we wskazanym wodociagn waha si¢ w granicy
0,35-040 MPa.

2) Sie¢ wodociqgowa nalezy wykonaé z rur PE-125mm klasy PE100 SDR17 na cisnicnie 1,0 MPa.

3) Na sieci wodociqgowej zgodnie » normq ppos. zaprojektowaé hydrant nadziemnym, na odgalezienin bocznym
w terenie ogdlnodost¢pnym

4) Projecktowane zasuwy wodociqgowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw zlokalizowanych

w terenach utwardzonyeh stosowaé obudowy teleskopowe.

Wiaczenie do wskazanego wodociygu wykonaé wg \Wytycznyeh dla Inwestora” ZamieszZczZonymi na stronic

internetowe) www.mpwik.zeszow.pl.

6) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tagéme lokalizacyjno - ostrzegaweza 2 whladka metalowa na
glebokodci 40 e od terenu,

IL, Przylqczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenic {cickéw mozna wykonaé do micjskiej sieci kanalizacii sanitaracj ©200mm, zaznaczoncj na
zalyezonej mapic kolorem brazowym.

2) Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur o érednicy ©200mm.

3) W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia fcickéw nalezy zaprojektowad przepompownie
zgodnic 7z Wytyeznymi dla Projektanta i Inwestora” zamieszczonymi  na  stronie  internctowej
www,mpwik.rzeszow.pl

HI. Uwagi i zalecenia.

1) Whezenie do wskazanej sieci wodociqgowe] i sieei kanalizacji sanitarnej nalezy zleeié do Dzialu Sicer .
przedsigbiorstwa lub wykonaé pod nadzorem pracownika MPWiK Rzeszéw.

2) Na powyisze nalezy opracowaé dokumentacje projektows zgodnic z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi,

3) W otutejszym  przedsichiosstwie malezy uzgodnié  projekt branzowy wykonany zpodnic 2z ,Wytyeznymi
dla Projektanta i Inwestora”. Druk wniosku (102) o uzgodnienie dokumentacji projektowej dostepny jest na
stronie internetowej lub Biurze Obslugi Klienta.

4) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenin muszy spelniaé warnki okreflone w Ustawie 2 dnia
16 kwictnia 20041, o wyrobach budowlanych (IDz. U. Nt 92 poz. 881 z poZnicjszymi zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

5) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji praylaczenia do sicei ninicjsze
warunki trac waznosé po uplywie dwdéch lat.

6) Raboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowicdnie uprawnienia,

5)

I

=

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow Rys L]
irzeszow Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 000018554), NIP: 813-33-36-039  pPRZETARGOW
stolicainnewatli - o 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCI
email: sekretarial@mpwik rzeszow.pl, www.mpwik rzeszow.pl
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7) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sicci tut. przedsighiorsiwa.
8) Do odbioru korficowego nalezy preedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do Sieci wod
— kan zamieszczone] na stronic internetowe] www.mpwikrzeszow,pl lub dostepnej w o siedzibic .
przedsigbiorstwa
9) Ninicjsze warunki nic sq jednoznaczne 2 akeeptacjy trasy projektowanych sicci wod-kan przedstawionej na
zalaczonej mapic.

Zatqcenike:
plan sytuacyjno wysokosciowy

PRO
Dyrektor

mgr inz. Robert Potoczny

Dbpbk Rzeszéw Sp.zo.0. 19
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopemnika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.526.2022

Rzeszow, 2022-08-24

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odeinki sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarncj; przylyeza: wodociggowe, kanalizacji

sanitarnej.

Whioskodawea: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

Adres: PCK 2

35060 RZESZOW

Obickt polozony:ul. M.Filipa, obr, 218, dzialki nr: 2127/2 i inne

Sposdh przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formic spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urz¢du Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2022-08-17

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocq srodkow kom. elektronicznej: 2022-08-24

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko
preedstawiciela

Polska Spdlka Gazownictwa Sp. 2 0.0

Pozytywna - brak uwag

Marcin Chelpa

MPWIK Rzeszdw Sp 200

Tak - skeordynowano usyluowanic sicei wodocingoweikanalizacyjnej wraz 2
pravlaczami. Po wybudowaniu i adbiorze technicznym sieci
wodociggowej/kunalizacyine] nalezy wystapic do MPWIK Reeszow o wydanic
warunkow technicznych praylaczenin do wybudowangj siect wod.-kan. orue
przcdlozy¢ do skeeptacii dokumentacje branzows w zakresie praylaczy zgodnic 2
wylycznymi MPWIK Rzeszdw. W preypadku niczgodnofei trasy praylyezy 7
warunkami technicznymi, nalezy dokonat ponownego skoordynowania
usytuowanin projektowanyeh teas przylgezy na naradzic koordynacyine)

Tomasz Wnek

Uwagi preewodniczacego narady
koordynacyine

1. Podmioty wezwane na naradg, ktoryeh przedstawiciele nie uezesiniceyli w nicj:
SL-NET S.C., Orange Pelska, UMRz Wydzial Inwestycii

2. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na naradg
koordynacyjng, korych przedstawicicle uczestniczyli w niej w formie spotkania

NH na terenie miasta Rzeszowa rd2nica wysokodei pomigdzy ukladem PL-
KRONE6-NII (Kronsztad), a PL-EVR200T-NH (Amsterdam) wynosi 40,16 m. W
#wiazku 2 powyzszym tredé bazy BDOTSO0 § GESUT ( w zakresie wysokogei) nu
| mapach (wykonanych/aktualnych/sporzadzonych) na dziei preed 20 crerwea
20220 ulegla zmianic

3 UWAGA: Z powodu wdrozenia nowego ukladu wysokodciowego PL-EVRI2007-

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskic Zarzad Zlewni
w Krodnie

biuk uwag

ladeusz Pigta

Rusz¢INel Lukasz Ruszel

bruk uwag

| Lukasz Ruszel

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Ochirony Srodowiska

brak uwag

Danicl Mandela

Exatel § A

brak uwag

Bartosz Borowski

Netia S A

Polkomtel Infrastruktura Sp. 2 oo,/

brak uwag

Pawel Taraskn

Pornanskie Centrum
Superkamputerowo-Sicciowe

brak vwag

Girzegorz Kuberka

bphk Rzeszéw Sp.zo.o.
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PGE Dystrybucja S A RE Rzeszdw

brak uwag

Grzegorz Kilar

MPEC Rzesziw Sp. 7 0.0

hrak uwag

Barbara Gaik

Zarzgd Zieleni Micjskicj w Rzeszowie

brak uwag

Agnicszka Binduga

Miciski Zarzad Drog w Recszowic

brak uwag

Marek Szlapanski

Urzad Miasta Rzeszowa (preylacza
policznikowe gazu i gaz propan butan)

brak uwag

Jan Czech

Protokolant: Dorota Kucharska

bhpbEk Rzeszéw Sp. z 0.0.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

" AKierownik Oddziatu
ObsHigi Narad Koardynacyjnych
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Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie
Rzeszow, 29 lipca 2022r,

TU.416.316.2022.DM
Idz. 9070,11829

Pani Anna Smoleri-Olejarska
Pan Marcin Olejarski

ul. Baligrodzka 4/8

35-505 Rzeszow

INSPEKTOR
n}gr i)anmj quc!?({r . ) » _
dotyczy: [okalizacji w pasie drogowym ulicy Marcina Filipa — dzialka nr 2151/7 obreb 218
w Rzeszowie, previgeza—do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne; wg kopii mapy
zasadniczej stanowigcej zalgcznik graficzny do wniosku

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie pozytywnie opiniuje Ww. zamierzenie na warunkach

jak nizej:
1. wigczenie do istniejacej studni wykonaé bez naruszenia nawierzchni jezdni,
2. wigczenie do sieci wodociagowej mozna wykonaé rozkopem,
3. komore podwiertows zlokalizowaé w pasie zieleni,
4. teren po wykonanych pracach, wyréwnaé i obsiaé trawa,
5. zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl

przed wykonaniem robét na catej dhugosci i szerokosci prowadzonych prac.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186); obowiazek uzyskania
pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy wykonywania przylacza w trybie
okreslonym w art. 29a Prawa budowlanego;

2) do uzyskania umowy udostepnienia nieruchomosci z Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa oraz zawiadomienia MZD w Rzeszowie, o terminie rozpoczecia
oraz zakonczenia robét,

Odbiér odbywal si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela MZD

Jednocze$nie informuije, ze:

1) teren po wykonanych robotach —  dzialki drogowe i tereny poza
(dotyczy terenéw bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokogci
i dtugosei zniszczenia, muszg zostaé doprowadzone do stanu technicznego, jaki byt
przed rozpoczeciem robot,

2) po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbior zajetego terenu do Miejskiego
Zarzadu Drég w Rzeszowie, z rownoczesnym przedlozeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia,

3) istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

AR
e Miejski Zarzad Drég, Targowa 1, 35-064 Rzeszéw -
{ T i tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 YL ZES 7Y
{MZD f e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl B N S(,;gw .,igig

e www.mzd erzeszow.pl
- o 23




Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

| kartogeaficane (D, U 20200 poz. 2763 oruz roaporzpdzenia Ministea Spraw
Wewngtrznych i Administracii 2 dnin 15 kwietnin 1999 v, w sprawie nehrony zhakiw
geodlezyinych, grawimetrycanych i magnetyeayeh (Dz.UL nr 45, poz, 454,2 PlEn.zm,
4) jereli budowa, preebudowa fub remont drogi wymaga prrefozenia wzadzenia Jub
obiektu, koszl tego prectozenia ponosi jego wlageiciel — w terminach umozliviajgeyeh
praystgpienic do budowy, pracbudowy lub remontu dropt w zaplancwanym czasie,

Olezymugg:

L Advesat

2,10
e = '7'_1"7 L © LT ~xN
» r'ﬁl Mie)ski Zarzad Drog, Tegows 1, 35-084 Reeszéw ro—
(s tol. 17 74D 37 0, fox 17 852 62 23 NI rzeszow
(s b
MZD ﬁr' e-mal sekratariabfmed arzeszow.pl iﬂ_ L i slitiva innowaci)
ot e gy W Mz ez 4 ==
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