GMINA LAGIEWNIKI 58-210 tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45410000-4 Tynkowanie
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali wiejskiej w Trzebniku

ADRES INWESTYCJI : 58-210 tagiewniki, Trzebnik 8

INWESTOR : Gmina tagiewniki

ADRES INWESTORA :ul. Jedno$ci Narodowej 21, 58-210 tagiewniki

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Antoni Buczak

DATA OPRACOWANIA : 15-11-2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15-11-2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik
Zakres prac dotyczy wewnetrznych wypraw tynkowych bez malowania

1. Zebezpieczenie folig

2. Montaz i demontaz rusztowania

3. Zeskrobanie i zmycie starej farby - 204 m2

4. Odbicie tynkéw i uzupetniene tynkiem - 127,50 m2
5. Jednokrotne gruntowanie powierzchni - 255 m2
6. Potozenie gtadzi szpachlowej - 255 m2
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PRZEDMIAR_Modernizacja sali wiejskiej w Trzebniku

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45410000-4 |Prace przygotowawcze
1/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej m2
d.1/1216-01
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m(montaz i demontaz rusztowa- | m?2
d.1/1605-01 nia)
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2/45454100-5 |Prace wykonawcze
3/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2/1202-09 5m2
analogia
204 m?2 204,000
RAZEM 204,000
4|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw i Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy m2
d.2|0710-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
127,50 m?2 127,500
RAZEM 127,500
5/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
analogia
255 m?2 255,000
RAZEM 255,000
6|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
255 m?2 255,000
RAZEM 255,000
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