Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie gminy Rybczewice
	Lp.
	Nowa

numeracja
	Standard ZUD
	Nazwa drogi
	Lokalizacja w granicach

Powiatu – km od ... do
	Twarde

km
	Gruntowe

km

	                                                                Gmina Rybczewice

	1
	2122 L
	III
	Rybczewice – Marysin 
	0+000 – 3+170
	3,170
	--

	2
	2128 L
	IV
	Pilaszkowice – Zygmuntów 
	0+000 – 4+653
	4,653
	--

	3
	2123 L
	III
	Stryjno – Żuków – Krzczonów 
	0+000 – 3+870
	3,870
	--

	4
	2126 L
	III
	Częstoborowice – Orchowiec 
	0+000 – 5+750
	5,750
	--

	5
	2114 L
	IV
	Kol. Piotrków – Wygnanowice
	10+341 – 14+478
	4,137
	--

	6
	2130 L
	IV
	Chodyłówka – Pilaszkowice 
	0+000 – 4+100
	4,100
	--

	7
	2127 L
	III
	Siedliska – Marysin – Izdebno 
	4+950 – 7+800 
	2,850
	--

	8
	2117 L
	III
	Młodziejów – Klimusin – Stryjno 
	5+500 – 9+065 
	3,565
	--


WYKAZ

odcinków do zwalczania śliskości zimowej dotyczący dróg 

objętych III standardem

GMINA  RYBCZEWICE
Droga Nr 2114 L   Kol. Piotrków – Wygnanowice

	Lokalizacja 
	Rodzaj 

miejsca do posypywania

	Od km
	Do km
	Długość odc. 
	

	1
	2
	3
	4

	10+340

11+750

12+730

14+400
	10+400

11+350

12+790

14+480
	0,060

0,600

0,060

0,080
	Koniec nawierzchni bitum., przystanek autobusowy

Przystanek autobusowy, 2 łuki poziome (Felin)

Przystanek autobusowy (Kol. Wygnanowice)

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 837

	RAZEM
	0,800
	


Droga Nr 2123 L   Stryjno – Żuków – Krzczonów 

	1
	2
	3
	4

	0+000

0+300

0+700

1+750

2+750

3+100
	0+100

0+500

1+000

2+300

2+900

3+350
	0,100

0,200

0,300

0,550

0,150

0,250
	Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 837

2 łuki poziome

2 łuki poziome, przystanek autobusowy

2 zatoki autobus., 2 łuki poziome i pionowe

łuk poziomy

2 łuki poziome i pionowe, spadek

	RAZEM
	1,550
	


Droga Nr 2117 L   Młodziejów – Klimusin – Stryjno 
	1
	2
	3
	4

	5+500

6+300

6+750

7+100

7+900

8+600
	5+650

6+600

7+000

7+600

8+300

9+065
	0,150

0,300

0,250

0,500

0,400

0,465
	Łuk poziomy

2 łuki poziome

Spadek, łuk pionowy na całej długości

3 łuki poziome, spadek

2 łuki poziome, spadek

2 łuki poziome, most, skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 837 (m. Stryjno) 

	RAZEM
	2,065
	


Droga Nr 2130 L   Chodyłówka – Pilaszkowice
	1
	2
	3
	4

	3+100
	4+100
	1,000
	Spadek, łuk pionowy na całej długości do drogi 837, 

4 łuki poziome, most, skrzyżowanie z drogą woj. 837

	RAZEM
	1,000
	


Droga 2122 L   Rybczewice – Marysin
	1
	2
	3
	4

	0+000

0+200

2+600

3+100
	0+100

1+100

2+660

3+170
	0,100

0,900

0,060

0,070
	Skrzyżowanie z drogą wojew. 837, przejście dla pieszych

Spadek, łuk poziomy, most, 2 łuki poziome i łuk pionowy

Przystanek autobusowy

Łuk poziomy

	RAZEM
	1,130
	


Droga Nr 2126 L   Częstoborowice – Orchowiec
	1
	2
	3
	4

	0+000

2+200

2+900

4+200

4+600
	0+600

2+500

3+150

4+500

4+800
	0,600

0,300

0,250

0,300

0,200
	Skrzyżowanie z droga woj. 837, spadek, łuk pionowy, 

2 łuki poziome

2 łuki poziome

łuk poziomy, przystanek autobusowy

łuk poziomy, skrzyżowanie (kąt 90o) z drogą powiatową Nr 2127 L (m. Izdebno), przystanek autobus. 

łuk poziomy

	RAZEM
	1,650
	


Droga Nr 2127 L   Siedliska – Marysin – Izdebno (4+950 – 7+800) 
	1
	2
	3
	4

	4+850

5+850

6+250

6+550

6+850

7+250

8+000
	5+350

6+150

6+450

6+700

7+150

7+450

8+200
	0,500

0,300

0,200

0,150

0,300

0,200

0,200
	Łuk poziomy, spadek, łuk pionowy

Spadek, łuk pionowy, przystanek autobus.

Spadek, łuk pionowy

Łuk poziomy (90o) 

2 łuki poziome, spadek, przystanek autobusowy

łuk poziomy, spadek, łuk pionowy

łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2126L 

	RAZEM
	1,850
	


Droga Nr 2128 L   Pilaszkowice – Zygmuntów ( 0+000 –  4+653)
	1
	2
	3
	4

	0+000

2+380

2+750

3+350

3+900
	1+100

2+520

2+900

3+800

4+000
	1,100

0,140

0,150

0,450

0,100
	Skrzyżowanie z drogą woj. Nr 837, 5 łuków poziomych, spadek, łuk pionowy na całej dł. odcinka

Łuk poziomy (90o)

Łuk poziomy (90o)

2 łuki poziome, spadek, łuk pionowy, przystanek autobus.

łuk poziomy

	RAZEM
	1,940
	


Długość odcinków do posypywania na terenie gm. Rybczewice
∑ = 11,985km 

UWAGA - W przypadku wystąpienia ponadprzeciętnych warunków atmosferycznych dopuszczalne odstępstwa od standardu utrzymaniowego będą korygowane na bieżąco przez Zarządce drogi. 
