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l. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w dniu 8.08.2005 roku pomiedzy Operg Slaska, 41 — 902 Bytom, ul.
Moniuszki 21/23, jako zamawiajacym, a firmg ,ARKONA” Uslugi Projektowo-Budowlane,
ul. Wierzbowa 3 w Bytomiu, jako wykonawcg, na opracowanie programu postepowania
konserwatorskiego odéwiezenia zabytkowej sali widowiskowej w budynku Opery Slaskiej
w Bytomiu przy ul. Moniuszki 21/23.

- Szczegbdlowa dokumentacja fotograficzna obiektu;

- Projekt budowlany przebudowy widowni Opery Slaskiej w Bytomiu sporzadzony w kwietniu
2005r. przez Spart s.c. Z Bytomia, p. Tomasza Pochylskiego i Bogustawa Czecha;

- Wytyczne Inwestora;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Program postgpowania konserwatorskiego
odswieZenia zabytkowej sali widowiskowej w budynku Opery Slaskiej’. W oparciu o::

- przeprowadzone badania stratygraficzne,

- szczegotowg dokumentacje fotograficzng

- sporzgdzone rysunki budowlane.
Zatacznikiem do cze$ci opisowej w/iw programu konserwatorskiego od$wiezenia sali widowiskowej
jest projekt nowych poreczy balkonowych oraz projekt drzwi wejsciowych do sali widowiskowej.
Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw dawnego wojewddztwa katowickiego decyzjg

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr A-1225/77 z dnia 28 marca 1977r.

3. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie obejmuje badania na obecnosé polichromii na tynkach i wystroju
architektonicznym sali  widowiskowej, szczegdtowg inwentaryzacje fotograficzng, program
postepowania konserwatorskiego dla remontu elementow sztukatorskich wraz z podaniem
szczegotowego zakresu prac, projekt nowych poreczy balkonowych oraz drzwi wejsciowych do sali

widowiskowej.
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4. Dane ogolne

e miejscowost, adres: 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21/23
e wojewodztwo: $laskie (dawne katowickie)
e powiat: miejski
o obiekt: budynek Opery Slaskiej
e data budowy: 1898 - 1901
e styl: neoklasycyzm z elementami ekspresjonizmu
e autor projektu: A. Bohm
e planowany termin realizacji: sierpien-wrzesien 2005 rok
e zadanie: od$wiezenie sali widowiskowe;
Il. OPIS OBIEKTU

1. Historia obiektu

W 1898 r. podpisany zostat akt budowy w Bytomiu teatru muzycznego i filharmonii. Projektant i
budowniczy: berlinski architekt Aleksander Bohm. W roku 1903 oddano do uzytku bytomski Teatr
Miejski, obecnie budynek bedacy siedzibg Opery Slaskiej. Obiekt ten zalicza sie do
najpiekniejszych w regionie, nie tylko w Bytomiu. Budynek neoklasycystyczny z elementami
ekspresjonizmu, zwraca uwage licznymi dekoracjami w tynku oraz koputa wienczacg dach
namiotowy. W roku 1910 Konrad Segnitz przeprojektowat kulisy teatralne, a w 1927 r. prof. Hans
Poelzig z Berlina przebudowat wnetrze sali koncertowej (obecnie po odbudowie po pozarze ktdry
miat miejsce w roku 2000 stworzona zostata na tym miejscu sala wielofunkcyjna, a nad nig w
kolebie nowa sala do ¢wiczen zespotu baletowego). Reprezentacyjny, dwufasadowy budynek z
tympanonami w porzadku wielkim na kazdej z fasad, wyposazony zostat w sale teatralng z bogato

zdobionym wnetrzem.

2. Opis obiektu.

Wnetrze przedmiotowe] sali teatralnej obejmowane jest przez dwa poziomy balkonow widowni,
ktére zajmujq cata powierzchnie bocznych cian sali, az po sama scene. Sciany zostaty wykonane

w tynku gtadkim. Stolarka drzwiowa drewniana z profilowanymi o$ciezami. Balkony oraz sufit
3
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bogato zdobione dekoracjg stiukowa oraz ztoceniami. Fasety profilowanych balustrad balkonu
pierwszego pietra przyozdobione zostaty dekoracjg plycinowg wygieta po linii przekroju
koszowego plyty balustrady. Plyciny obramowane zostaly bordiurg z profilowanych listew. W
srodkowej czesci obramowania znajdujg sie dwie sptaszczone $limacznice podirzymujace element
muszli. Pod wolutami umieszczony jest kartusz, zamknigty obramieniem okuciowym. W dolnej
czesci wijgce sie woluty przeplatajq sie z elementami dekoracji roslinnej. Do bocznych wolut ptyty
przylegaja po dwie gtowki kwiatowe potgczone ze soba, z ktorych wyzej potozona przypomina
bardziej rozwiniety kwiat. Pomiedzy plytami rozmieszczonymi co ca. 2 metry umieszczono
rytmiczne wypukie wyZztobienia.

Ozdobami balkonu drugiego pietra sg girlandy z lisci. W miejscach zamocowania zaakcentowane
guzem, z wijacq sie swobodnie wstega po obu stronach guza. Co drugie przewieszenie
wzbogacone jest dodatkowym elementem dekoracyjnym jakim jest zwis kwiatowy, podwieszony
do miejsca mocowania girtandy.

Zlote wykonczenia balustrad podkreslajg horyzontalny charakter wnetrza. Sufit sali, oprocz
profilowanej opaski, posiada zlocone naroza z dekoracjg wici rodlinnej oraz duzego kwiatu
umieszczonego w czesci centralnej naroza. Dekoracyjnym elementem catej sali jest niewatpliwie
klasycystyczny Zzyrandol wykonany z krysztatkow szklanych oraz elementéw z blachy mosigznej
ztoconej. Pod tym koputowatym w swym przekroju zyrandolem znajduje sie dobrze ukryty otwor
wentylacyjny. Jedng z najbardziej efektownych i przyciggajacych wzrok czesci wnetrza jest
dekorowany stiukami uk dzielacy widownie od sceny. Posiada on po trzy niewielkie balkoniki z
kazdej strony, z czego kazdy poziom posiada swoj odrebny charakter. Balustrada balkonu na
poziomie sceny zostata przyozdobiona zlotymi girlandami podtrzymywanymi przez pozome
wsporniki zakonczone kwadratowg plytka przyozdobiong rozwinietym kwiatem. Przez girlandy
przewija sie swobodnie poziacana wstega. Otwor ktory prowadzi do tego balkonu zakoriczony jest
lukiem koszowym.

Dekoracja balustrady drugiego poziomu nawigzuje do dekoracji balustrady znajdujacej sig na sali i
w tym przypadku w przedniej czesci pojawia si¢ plycina w bordiurze, z trzema zgbkami
rozmieszonymi symetrycznie po dwéch stronach dolnej krawedzi ptyty. W dolnej czesci pomiedzy
w/w zabkami znajduje sie element roslinno-organiczny podtrzymywany przez skierowane ku gorze
woluty. Dodatkowo do bokéw piyty przymocowane sg girlandy. Ptyta balkonu zostata wsparta
przez element z lisciem akantu. Otwoér prowadzacy na ten balkon zakoficzony zostat tukiem

petnym, ponad ktorym znajduje sie wykrzywiona w grymasie maska majaca charakter secesyjny.
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Po obu jej stronach zamocowano guzami girlande, dla ktorej tto stanowig rozwiane wstazki. tuk
ktory wienczy otwor zostat przyozdobiony zwisami kwiatowymi uktadajacymi sie po linii fuku.
Balkon fuku na poziomie drugiego balkonu widowni ozdobiony zostat od spodu plecionkg ztocong
oraz na wysoko$ci balustrady girlandami z centralnie usytuowanym wiericem. Dodatkowo pojawia
sie element okuciowy. Otwor wejéciowy na balkon zakonczony fukiem koszowym przyozdobiony
elementami roslinnymi przeplatajacymi sie z ornamentem okuciowym i wstegami. Na $rodku tuku
umieszczono bogato zdobiong ornamentem roslinnym plyte z bordiurg ozdobiong wolutami,
muszlami, oraz wstegami. Po dwoch jej bokach wida¢ zwisy kwiatowe. Wszystkie elementy
dekoracyjne wnetrza sg ztocone.

Obecna kolorystyka $cian utrzymana jest w ciemnej czerwieni, balustrady w kolorze kosci

stoniowej, strop bialy.

IV.PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1. Sciany i sufit

1. Zeskrobanie i zmycie powtok malarskich

2. Wykonanie gtadzi gipsowych na starych $cianach tynkowanych i suficie

3. Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitdw preparatem Funcosil Hydrotiefengrunt
zuz. 0,15 l/m?

4. Malowanie farbg Funcosil SF (farba silikonowo-akrylowa), zuzycie 0,3|/m?

5. Malowanie w kolorze podanym w projekcie kolorystyki

2. Sztukaterie

1. Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z powlok malaturowych;

2. Uzupetnienie brakujacych fragmentow stiukéw metoda narzutowa, przy uzyciu gipsu
ceramicznego GC-41

3. Wyréwnanie i wyszpachlowanie sztukaterii gipsem modelowym biatym GMB-2,5

4. Kilkakrotne szlifowanie ze szpachlowaniem papierem wodoodpornym od ,300" do 900",
ostatnie szlifowanie papierem ,1000"

5. Przepolerowanie materiatami $ciernymi o bardzo drobne;j frakcji 2000

6. Zagruntowanie powierzchni preparatem ,Uni-grunt’ firmy Atlas

7. Malowanie dwukrotne w kolorze podanym w projekcie kolorystyki oraz zlocenie wybranych

elementéw platkami szlagmetalu
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3.Stolarka drzwiowa

W zwigzku ze ztym stanem technicznym stolarki drzwiowej sali widowiskowej (drzwi wspdtczesne,
sosnowe), Opera zamierza sukcesywnie wymienia¢ drzwi wraz z o$cieznicami na nowe.

Zamierzona wymiana obejmuje wszystkie drzwi prowadzace do sali, wraz z o$ciezami, na drzwi
plycinowe, projektowane wg wzoru drzwi znajdujacych sie w holu gtéwnym. Zastosowaé kolor bejcy
do twardego drewna (dab lub buk), podobny do koloru drzwi w holu gtéwnym (jasny braz). Rysunki
podziatu nowych drzwi podano w zatgcznikach do niniejszego programu.

4. Balustrada

Montaz balustrad wykonanych wg zataczonych rysunkdéw budowlanych. Balustrady mosiezne,

montowane w wyniku obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa dla oséb odwiedzajacych Opere.

V. BADANIA STRATYGRAFICZNE

W zwigzku z generalnym remontem sali teatrainej, w zwigzku z pismem Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr K-NR-AB-4161/4989/-/05 z sierpnia br.,
podjeto decyzje o przeprowadzeniu badan wnetrza sali widowiskowej na obecno$¢ polichromii.
Przed przystagpieniem do prac majgcych na celu stworzenie projektu odnowienia wnetrza wykonano
ok 10 miejscowych odkrywek na $cianach, suficie oraz detalach stiukowych balkonéw. Badania
poszukiwawcze zostaty wykonane przy uzyciu skalpela, szpachelki stuzacej do usuwania
nawarstwien i pedzli do delikatnego odczyszczenia z pytdw kolejnych odstonietych warstw.
Wykonane zostaly odkrywki miejscowe i pasowe ukazujgce iloS¢ przemalowan na podtozu
gipsowym oraz zaprawe na watku ceglanym. Kolory nastepujacych po sobie przemalowan sg
wyszczegobinione w tabelach stratygraficznych:

0 $ciana wewnetrzna od strony sceny (fot.1)
0 struzka tuku pomiedzy sceng a widownig (fot.2)

0 $ciana wewnetrzna — przy podiodze widowni (fot.3)

—

balustrada balkonu — bordiura ptyciny ozdobne;j (fot.4)

[

balustrada balkonu — bordiura ptyciny ozdobnej (fot.5)

[

sufit - naroze (fot.7)

|

sufit — naroze (fot.8)

|

sufit - naroze (fot.9)

0 $ciana na poziomie balkonu widowni (fot.10)
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