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Nazwa zadania: '"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych w celu zwigkszenia
atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego".

Bytom, dnia 19.11.2020 r.

ZAMAWIAJACY

Opera Slaska w Bytomiu

ul. Moniuszki 21-23

41-902 Bytom

email: kancelaria@opera-slaska.pl

Strona internetowa: http://www.opera-slaska.pl
Telefon: (+48 32 3966856; +48 32 3966800)

Faks: (+48 32 2814335)

(dedykowana platforma zakupowa do obstugi komunikacji
w formie elektronicznej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami oraz sktadania ofert):
https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przeprowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robdt budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci
Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”, numer sprawy: GK-3811-01/20.

Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami, dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz przedtuza termin
sktadania i otwarcia ofert:

[ W rozdziale Il (SIWZ) ,Opis przedmiotu zamowienia”, Zamawiajagcy w ust. 8 dodaje pkt. 8.5.
i 8.6. w brzmieniu:

8.5. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

8.5.1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 15 000 000,00 zt (stownie: pietnascie milionéw ztotych 00/100).

8.5.2. Szczegdtowy opis w zakresie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej zostat
uregulowany w umowie.

8.6. Zgodnie z zapisem w punkcje 8.2. ,Prace nad modelem 3D” dokumentacji pod nazwa: ,Wykonanie
opracowan systemow elektroakustycznych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia inwestycji pn.:
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robdt budowlanych w celu zwiekszenia
atrakcyjnoéci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”, aktualizacja dokumentu dla zadania
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pn.: Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez
przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robdét budowlanych, zwigzanych
z modernizacjg sceny” (zatacznik nr 3c do SIWZ):

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wstepnie uzgadnia miejsca ewentualnej, przysziej
instalacji urzadzen gtosnikowych dla systemu wirtualnej akustyki. Uzgodnienia musza mie¢ forme
pisemna. Brak pisemnego uzgodnienia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

W rozdziale VIl SIWZ ,Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Warunki udziatlu w postepowaniu oraz wykaz oswiadczen i dokumentéow, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”, Zamawiajacy zmienia
ust. 2 wprowadza nastepujace zZmiany, dotyczace warunkéw udziatu
w postepowaniu, nadajac im nastepujace brzmienie:

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczace:
2.1. kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w tym zakresie.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za minimalny poziom zdolnosci uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawce, ze:

1) posiada Srodki finansowe Ilub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej
5.000.000,00 zt.

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000,00
zt.

Uwaga nr 1:

Wartosci podane we wtasciwych dokumentach w walucie innej niz ztoty polski nalezy przeliczy¢ wg sredniego
kursu danej waluty z dnia opublikowania ogfoszenia o zamdwieniu na podstawie Tabeli kurséw Srednich NBP
publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

2.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolnosci uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawce, ze:

1) wykonat w okresie ostatnich o$Smiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:

1.1. dwie ustugi polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej - projekty
budowlane i wykonawcze — dotyczace budowy i/lub przebudowy, z ktérych:

a) kosztorysowa wartosc robét budowlanych dla kazdej dokumentacji projektowej
musi wynosi¢ minimum 15 000 000,00 zt brutto;
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b) przynajmniej jeden budynek o kubaturze brutto co najmniej 20.000 m3
i powierzchni brutto co najmniej 5000 m2;

¢) przynajmniej jeden obiekt byt zaliczany do kategorii IX obiektéw budowlanych
wskazanych w zatgczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz byt objety opieka konserwatorska;

d) kazda dokumentacja obejmowata przynajmniej branze: konstrukcyjno-
budowlang, elektryczng (w tym nisko-pragdowsa, sanitarng, wentylacyjno-
klimatyzacyjna:

Uwaga nr 2:
1. Warunek wiedzy i doswiadczenia w powyiszym zakresie nie podlega sumowaniu - oznacza to, ze
w przypadku, gdy Wykonawca sktada oferte w ramach konsorcjum, wiedza i doswiadczenie nie sumuje

sie. W tym przypadku nalezy wykazac spetnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez

jednego z uczestnikow konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wpykonawca, ktéry nie ma wymaganego

doswiadczenia [w ww. zakresie] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazac

spetnienie warunku w ww. zakresie samodzielnie.

2. Zamawiajqcy dopuszcza spetnienie warunku udziatu w postepowaniu w przypadku realizacji zamowienia

w procedurze ,zaprojektuj i wykonaj” w dowolnej konfiguracji, pod warunkiem spetnienia wszystkich

kryteriow opisanych w danym warunku.

2) wykonat w okresie ostatnich osmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, w obiektach kultury wyiszej (np. teatr,
opera, filharmonia) co najmniej:

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Uwaga nr 3:

dwa systemy nagtosnienia frontowego dostawa, montaz i uruchomienie;

dwa systemy wirtualnej akustyki - kazdy obejmujacy dostawe, montaz i uruchomienie
w obiekcie o uktadzie architektonicznym odpowiadajacym budynkowi Opery Slaskiej, tj.:
o trzech, oddzielonych architektonicznie obszarach: widownia, scena i orkiestron.
Wymagane jest, aby widownia bytfa rozlokowana na minimum 3 poziomach.”;

(Zmiana warunku udziatu w ppkt 2.2. zostata opublikowana przez Zamawiajgcego w dniu
06.08.2020.)

dwa projekty adaptacji akustycznej ;

jedng dostawe i montaz urzadzen dla  obiektu kultury w  zakresie
mechaniki scenicznej gérnej i dolnej za taczng kwote brutto nie mniejsza niz 4.300.000,00
PLN. W ramach ww. dostawy dostarczyt i zainstalowat: minimum 25 urzadzen facznie,
w tym nie mniej niz dwie zapadnie sceniczne oraz system sterowania;

jedng dostawe i montaz urzadzen dla obiektu kultury w zakresie systeméw sterowania
oswietleniem, obwodami nieregulowanymi, dostawa urzadzen oswietleniowych na kwote
brutto nie mniejsza niz 1.500.000,00 PLN.

Zamawiajgcy wyraza zgode na to, ze warunki udziatu w postepowaniu zapisane w punkcie 2) podpunkty 2.2. do
2.5. powyzej mogq spetnia¢ Wykonawcy ubiegajqcy sie o zamdwienie wspdlnie, lub podmiot/podmioty majgce
zdolnosci, na ktére powotuje sie w danym zakresie Wykonawca. Jednakze, w zakresie warunkow 2.1.; 2.2. 2.3.
poszczegdlne warunki muszq zostac¢ spetnione w catosci przez jednego z Wykonawcéw ubiegajgcych sie

3



Fundusze : ~ . Unia Europejska [SRREEN
EUI'DPEjSkie - ng::gospotlta /j SIQSkle. EuropejskipFandusz il :'

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20

wspdlnie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktorego zdolnosci powotuje sie w tym zakresie Wykonawca.
Np.: kazdy z dwoch projektéow adaptacji (pkt 2.3.) akustycznej musi by¢ wykonany przez jeden, ten sam
podmiot. Natomiast Zamawiajgcy dopuszcza, ze w kazdym zakresie (tzn.: 2.1. nagfosnienia frontowego, 2.2.
systemu akustyki wirtualnej, 2.3. projektu adaptacji akustycznej) bedzie wystepowat inny podmiot.

3) w okresie ostatnich o$Smiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej trzy (3) roboty budowlane
spetniajgce poniisze kryteria:

3.1. co najmniej dwa zamdwienia na roboty budowlane obejmujgce budowe lub wykonanie
przebudowy budynku;

3.2.  wartos¢ kazdego z wykazywanych zamdéwieA musi wynosi¢ minimum 15 000 000,00 zt
brutto;

3.3. jeden budynek o kubaturze brutto co najmniej 20.000 m3 i powierzchni brutto co najmniej
5000 m2

3.4. przynajmniej jeden obiekt byt zaliczany do kategorii IX obiektéw budowlanych wskazanych
w zatgczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz byt objety opieka
konserwatorska;

3.5. kazde z wykonywanych zamdwiern obejmowato przynajmniej branze: konstrukcyjno-
budowlang, elektryczng (w tym niskopradows), sanitarng,-wentylacyjno-klimatyzacyjna.

Uwaga nr 4:

1. Warunek wiedzy i doswiadczenia w powyiszym zakresie nie podlega sumowaniu - oznacza to, ze
w przypadku, gdy Wykonawca sktada oferte w ramach konsorcjum, wiedza i doswiadczenie nie sumuje
sie. W tym przypadku nalezy wykazac spetnienie warunku wykonania robot budowlanych przez jednego
z uczestnikow konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, ktory nie ma wymaganego doswiadczenia
[w ww. zakresie] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazac spetnienie warunku
w ww. zakresie samodzielnie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu w przypadku realizacji
zamowienia w procedurze ,zaprojektuj i wykonaj” w dowolnej konfiguracji, pod warunkiem spetnienia
wszystkich kryteriow opisanych w danym warunku.

3. Pojecia ,,robota budowlana”, ,budowa”, ,,przebudowa”, nalezy rozumiec¢ zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Uwaga nr 5:

1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotéow przy wykazaniu spetniania
warunku doswiadczenia, zobowigzany jest wykazac udziat tych podmiotow w wykonaniu zamdwienia.

2) Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia warunku, o ktorym mowa w pkt. 2.3. ppkt 1); 2); 3) SIWZ -

zdolnos¢ techniczna lub zawodowa - bedzie sie legitymowat wiedzq i doswiadczeniem nabytym w
ramach wspdlnej realizacji umow z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowigzany jest wykazac zakres
robct,

w wykonaniu ktorego faktycznie uczestniczyt.
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Skieruje do realizacji zaméwienia publicznego osoby, w szczegdélnosci odpowiedzialne za
sSwiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, w tym posiadajace
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadajace
wazne uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnosciach oraz inne osoby wymagane
przez Zamawiajgcego.

L.p.

Funkcja

Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe

min. wymagana
liczba osob

Kierownik
Projektu

kwalifikacje zawodowe:

posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu co
najmniej jednym zakorczonym zadaniem projektowym
obiektu kubaturowego Iub zespotu obiektéw-obiektu,
wpisanego do rejestru zabytkéw o koszcie prac
projektowych co najmniej 1.000.000 zt brutto.
doswiadczenie zawodowe:

musi obejmowac peten okres procesu projektowego, tzn.
od zawarcia umowy z Inwestorem do uzyskania
prawomocne] decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot
budowlanych,

min. 1 osoba

Osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania:

Projektant

kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  architektonicznej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie  wczesniej lub  innych
obowigzujgcych przepisow;

doswiadczenie zawodowe:

posiada doswiadczenie zawodowe w zakresie
zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu co
najmniej dwoch budynkdéw, znajdujacych sie w strefie
ochrony zabytkéw lub w ewidencji zabytkéw

min. 1 osoba

Projektant

kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na  podstawie  wczesniej lub  innych
obowigzujacych przepisow;

doswiadczenie zawodowe:

posiada doswiadczenie zawodowe w  zakresie
zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu co
najmniej dwoch budynkoéw, z czego min. 1 znajdujacy sie w
strefie ochrony zabytkéw lub w ewidencji zabytkow;

min. 1 osoba

Projektant

kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych

min. 1 osoba
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i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie  wczesniej lub  innych  obowigzujacych
przepisow;
— doswiadczenie zawodowe:

posiada doswiadczenie zawodowe w  zakresie
zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu co
najmniej dwdch budynkoéw, z czego min. 1 znajdujacy sie w
strefie ochrony zabytkéw lub w ewidencji zabytkow.

5. Projektant

— kwalifikacje zawodowe:
posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen
elektrycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére =zostaty wydane na
podstawie  wczesniej lub innych  obowigzujacych
przepisow;

min. 1 osoba

6. Projektant

— kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca lub  odpowiadajgce im  uprawnienia
budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
lub innych obowigzujacych przepisow;

min. 1 osoba

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych  bez ograniczen, w  zakresie

Osoby z uprawnieniami budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
7. Kierownika — kwalifikacje zawodowe: 1 osoba
Budowy posiada  uprawnienia budowlane w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie  wczesniej lub  innych
obowigzujacych przepisdw; oraz spetniajgcy wymagania
okreslone w art.37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami;
— doswiadczenie:
petnit  funkcje kierownika budowy przy robotach
budowlanych na co najmniej jednym obiekcie
kubaturowym o kubaturze brutto co najmniej 20.000,00
m3.
8. Kierownik — kwalifikacja zawodowe: 1 osoba
Robét posiada  uprawnienia  budowlane w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie  wczesniej lub  innych
obowigzujgcych przepisow;
9. Kierownik — kwalifikacje zawodowe: 1 osoba
Robot posiada  uprawnienia  budowlane w  specjalnosci
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telekomunikacji przewodowej wraz 1z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie  wczesniej lub innych  obowiazujgcych
przepisow;

10.

Kierownik
Robot

kwalifikacje zawodowe:

posiada  uprawnienia  budowlane w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie  wczesniej lub innych  obowiazujgcych
przepisow;

1 osoba

11.

Kierownik
Robét

kwalifikacje zawodowe:

posiada  uprawnienia budowlane w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej lub innych obowigzujacych;

1 osoba

12,

Konserwator
zabytkow

kwalifikacje zawodowe:

posiada dyplom ukoriczenia studidw wyzszych w zakresie
konserwacji dziet sztuki w specjalizacji konserwacja
malarstwa i rzezby polichromowane;j.

Doswiadczenie zawodowe:

wykonat ,wytyczne programéw konserwatorskich” dla
min. 10 zabytkowych obiektéw kubaturowych (wpisanych
do rejestru zabytkdw) i posiadajacy doswiadczenie w
wykonywaniu konserwacji sal scenicznych, koncertowych
elementami sztukaterii, ztocen, konserwacji elementéw
drewnianych na co najmniej dwéch obiektach.

1 osoba

Inne osoby

13.

Osoby:

kwalifikacje zawodowe:

odpowiedzialne za prace projektowe (dotyczy prac

projektowych adaptacji akustycznej) i za ostateczne

dostrojenie systeméw elektroakustycznych (frontowego i

wirtualnej akustyki). Dla kazdej czesci zadania, czyli dla

systemu nagtosnienia frontowego, systemu wirtualnej
akustyki i projektu adaptacji akustycznej, nalezy
przedstawi¢ dwie osoby.

Doswiadczenie ww. oséb:

a) dla frontowego systemu nagtosnienia:

— dwie osoby uczestniczyty przynajmniej raz
w dostrajaniu systeméw dostawcy w obiekcie
z trzema oddzielnymi obszarami nagtosnienia (np.:
orkiestron, scena i widownia) i z dwoma lub wiecej
obszarami widowni (np.: dwa poziomy widowni);

b) dla systemu wirtualnej akustyki:

— dwie osoby uczestniczagce w dostrajaniu systemu
uczestniczylty w takich pracach w co najmniej 3
obiektach, w ktérych opera stanowi gtéwng czesc
programu, prace majg dotyczy¢é obiektu, w ktorym

min. 6 oséb
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znajdujg sie: scena, orkiestron i widownia

c) dla projektowania adaptacji akustyczne;j:

— dwie osoby braty udziat we wdrozeniu projektu
adaptacji akustycznej dla co najmniej dwbch
obiektéw o charakterze teatralnym, koncertowym lub
operowym.

14.

Specjalista — w zakresie urzadzen mechanicznych sceny. 2 osoby
— Doswiadczenie:
a) min. 1 osobe z doswiadczeniem w projektowaniu
urzagdzen mechaniki scenicznej, ktéra w ciggu ostatnich
8 lat wykonata min. 2 projekty mechaniki scenicznej,
w skfad ktérych wchodzity urzadzenia mechaniki
scenicznej gornej oraz dolnej (w tym min. 1 zapadnia);
b) min. 1 osobe petnigcg funkcje nadzoru w montazu
urzadzen mechaniki scenicznej, ktéra w ciggu ostatnich
8 lat uczestniczyta w nadzorze montazu min. 2
obiektéw, w sktad ktérych wchodzity urzadzenia
mechaniki scenicznej gérnej oraz dolnej;

15.

Specjalista — monterzy min. 2 osoby, ktére posiadajg uprawnienia UDT | 4 osoby
do konserwacji oraz obstugi urzadzen transportu bliskiego
w kategorii wciggarki;

— monterzy min. 2 osoby, ktére posiadajg uprawnienia UDT
do konserwacji oraz obstugi urzadzen transportu bliskiego
w kategorii dzwigniki;

1)

2)

3)

4)

Uwaga nr 6:

Projektanci, Kierownik budowy i kierownicy robdét powinni posiadac¢ uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawq Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow.
W przypadku specjalistow zagranicznych posiadajgcych uprawnienia wydane poza terytorium RP
wymaga sie od Wykonawcy, aby osoby te spetniaty odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB
oraz pozostatych przepisow ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy
z dn. 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117).

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie funkcji w przypadku posiadania wiecej niz jednego uprawnienia przez
jedng osobe pod warunkiem spetnienia przez osobe tgczqcq te funkcje wszystkich warunkow
wymaganych dla poszczegdlnych funkcji, dotyczy rdwniez Kierownika Projektu.

Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia dla podmiotow
wystepujgcych wspdlnie bedzie oceniany tqcznie dla wszystkich podmiotow.

Pojecia ,robota budowlana”, ,budowa”, ,przebudowa”, “remont” nalezy rozumie¢ zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.
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. W rozdziale IX SIWZ ,Wykaz oswiadczenn i dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia”, Zamawiajgcy zmienia ust. 2, nadajac mu nastepujace brzmienie:

2. Ponadto do oferty nalezy zatgczy¢:
2.1. Formularz ofertowy - zatacznik nr 1 do SIWZ oraz
2.2. W ramach kryterium oceny ofert:

ELEKTROAKUSTYKA:

— obliczenia koncepcyjne wykonane na podstawie udostepnionego spakowanego modelu
3D Sali koncertowej Opery Slaskiej - zatacznik nr 6 do SIWZ,

— sprawozdanie z symulacji dla modelu 3D,

— schemat blokowy proponowanego rozwigzania, zawierajgcy gtéwne elementy (bloki)
systemdéw z propozycjami lokalizacji oraz ilustracjg przeptywu sygnatéw wraz z ich
opisem (typ sygnatu i sposdb taczenia: miedz, swiattowdd)

oraz

— osSwiadczenia, dokumenty, prébki potwierdzajgce, ze oferowane dostawy odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego — opisane w rozdziale IX ust. 5 pkt
5.1.ppkt 1 SIWZ.

2.3. W ramach kryterium oceny ofert:

OSWIETLENIE SCENICZNE - PARAMETRY OSWIETLENIA SCENICZNEGO:

—  karty katalogowe oferowanych urzadzen.

(Uwaga: Wykonawca musi uwzglednic zmiany wprowadzona przez Zamawiajgcego
i zamieszczone w dniu 17.08.2020 r., dotyczy tabeli — ,Zestawienie niezbednych cech urzqdzen
oswietleniowych”).

2.4. Potwierdzenie wniesienia wadium;

1) W przypadku wniesienia wadium w postaci niepienieznej, nalezy dotaczy¢ do oferty oryginat
dokumentu wadialnego — zgodnie z rozdziatem XI SIWZ.

2) w przypadku wniesienia wadium w postaci pienieznej, zalecane jest dotgczenie do oferty kopii
potwierdzenia nadania przelewu.

Uwaga nr 8 do pkt 2.4. ppkt 1):

Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego —
z zastrzezeniem, iz bedzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj.
wystawce gwarancji/poreczenia.

2.5. Petnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym do reprezentowania
Wykonawcy — jezeli zostato ustanowione badz do reprezentowania Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o0 zamowienie (dotyczy réwniez spotki cywilnej).

1) Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziata/ja na podstawie petnomocnictwa
ustanowionego do reprezentowania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego to powinno zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w
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oryginale w postaci dokumentu elektronicznego badz w elektronicznej kopii dokumentu
poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodnosc¢ z oryginatem przez
notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).

2) Petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo nie jest wymagane, jesli podpisujacy jest lub sg
witascicielami firmy lub jedli s3 wymienieni z nazwiska w odnosnym dokumencie
rejestrowym. Wykonawca musi udokumentowac¢ — przy ofercie - ze petnomocnictwo
ustanowione do jego reprezentacji zostato podpisane przez osobely] uprawnione do
dziatania w jego imieniu.

2.6. dokument(-y), np. zobowigzanie podmiotdow, na zasobach ktéorych Wykonawca bedzie polegat
w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamdwienia, tresci ktérych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdow innego podmiotu,

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamédwienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu  w postepowaniu  dotyczacych  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia, wyksztatcenia zrealizuje dostawy/ustugi/roboty budowlane, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Iv. W rozdziale IX SIWZ ,Wykaz oswiadczenn i dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia”
Zamawiajacy zmienia ust. 3, po pkt. 3.5. dodajac pkt. 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.:

3. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiajacy
wezwie do zlozenia w terminie 10 dni, nastepujacych oswiadczen i dokumentow aktualnych na dzien
ich ztozenia:

3.6.  Elektroakustyka.
Karty katalogowe proponowanych urzadzen, minimum:
— zespotow gtosnikowych

— wzmacniaczy mocy

— cyfrowych procesoréw sygnatowych

— cyfrowego systemu miksujgcego

— bezprzewodowego systemu mikrofonowego

— bezprzewodowego systemu monitorowego

— centrali systemu wirtualnej akustyki od wejs¢ mikrofonowych do wyjs¢ wzmacniaczy mocy

— mikrofonéw przewodowych
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3.7. Oswietlenie sceniczne: karty katalogowe oferowanych urzadzen.

3.8. Karty katalogowe mechaniki sceny.

3.9. Wykaz ilosciowy urzadzen, o ktorych mowa powyzej w pkt. 3.6.; 3.7.; 3.8; zawierajgcy minimum
informacje o producencie, typie, modelu i ilodci urzadzen.

V. W rozdziale

IX SIWZ ,Wykaz oswiadczen i dokumentdw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy

w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia”

, Zamawiajgcy zmienia ust. 5, nadajac mu nastepujace brzmienie:

5. W ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca sktada oswiadczenia, dokumenty, probki potwierdzajace, ze
oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajcego.

5.1. ELEKTROAKUSTYKA

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu mozliwosci dokonania oceny zgodnie z przyjetymi kryteriami
oceny ofert dla , Elektroakustyki” :

1) Wykonawca ztozy wraz z ofert3: oswiadczenia, dokumenty, probki potwierdzajace, ze

oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Gléwne cechy technologii sceny i Opery s3 opisane w dokumentach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Wymagania ogolne

W opracowaniu, dotyczgcym elektroakustyki pod nazwa:

Wykonanie opracowan systemow elektroakustycznych w  zakresie niezbednym
do przeprowadzenia inwestycji pn.: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery
Slgskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

(zatacznik nr 3C do SIWZ) znajduja sie uszczegdétowienia oraz dodatkowe informacje
niezbedne dla przygotowania oferty.

Wraz z dokumentacjg przetargowg jest udostepniony spakowany model 3D Sali
koncertowej Opery Slaskiej, w ktédrym zostaty przeprowadzone obliczenia koncepcyjne
(zatacznik nr 6 do SIWZ). Model stanowi wtasnos¢ intelektualng firmy TELOS Wojciech
Zielinski i Oferenci otrzymuja go jedynie w celu przygotowania i ztozenia oferty
w toczacym sie postepowaniu. Oferenci muszg, korzystajac z modelu, przeprowadzi¢
obliczenia sprawdzajgce swoich rozwigzan systeméw gtosnikowych Sali koncertowe;j.
Oferentom nie wolno bez zgody Zamawiajgcego dokonywaé zadnych zmian w modelu
W znaczeniu jego geometrii, materiatow $cian, ksztattu i wielkosci powierzchni
odstuchowych. Naniesione w modelu gtosniki domysine programu ilustrujg dopuszczone
miejsca montazu urzadzen. Wyniki obliczen w formie opisanej w opracowaniu
elektroakustyki muszg by¢ dostarczone wraz z oferty. Wraz z ofertg Oferenci musza
dostarczy¢ projekt w postaci elektronicznej (spakowany), w ktérym bedg zawarte
wszystkie ustawienia urzadzen przyjete do obliczen ofertowych. Jesli do urzadzen
gtosnikowych bedgcych przedmiotem oferty sg niezbedne jakiekolwiek dodatkowe
elementy oprogramowania, muszg one by¢ zainstalowane i uruchomione w dostarczonym
wraz

z ofertg modelu. Obliczenia bedg sprawdzane w otwartym programie symulacyjnym:
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— dla frontowego systemu nagtosnienia — EASE Standard 4.4;

— dla systemu gtosnikowego systemu wirtualnej akustyki — EASE Standard 4.4; modut
AURA.

Ustawienia stosowane do obliczen sg zawarte w modelu; obliczenia w module AURA bedg
prowadzone przy ustawieniach domyslnych modutu. Moc urzadzen systemu frontowego
prosze ustawia¢ w obliczeniach na osiggniecie Sredniej wartosci SPL direct na poziomie ok. 98
dB (2)

Warunki obliczern i formy prezentacji wynikéw stuzg jedynie stworzeniu jednolitych dla
wszystkich Oferentéw warunkéw poréwnania proponowanych rozwigzan technicznych.

Oferenci muszg przedstawi¢ schemat blokowy proponowanego rozwigzania, zawierajacy
gtéwne elementy (bloki) systemow z propozycjami lokalizacji oraz ilustracjg przeptywu
sygnatdéw wraz z ich opisem (typ sygnatu i sposéb tgczenia: miedz, Swiattowdd).

2) Na potwierdzenie, ze oferowane dostawy odpowiadajag wymaganiom Zamawiajacego Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdziale IX SIWZ ust. 3, przedstawi karty katalogowe
proponowanych urzadzen dla Elektroakustyki, minimum:

zespotdéw gtosnikowych

— wzmacniaczy mocy

— cyfrowych procesordw sygnatowych

— cyfrowego systemu miksujgcego

— bezprzewodowego systemu mikrofonowego

— bezprzewodowego systemu monitorowego

— centrali systemu wirtualnej akustyki od wejs¢ mikrofonowych do wyjs¢ wzmacniaczy mocy

— mikrofonéw przewodowych

5.2. OSWIETLENIE SCENICZNE
W  celu umozliwienia  Zamawiajgcemu  mozliwo$¢  dokonania  oceny  zgodnie
z przyjetymi kryteriami oceny ofert dla ,,Parametréw oswietlenia scenicznego” Wykonawca zfozy
wraz z ofertg karty katalogowe oferowanych urzadzen, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie
uwzgledni w ramach kryteridw oceny ofert informacji uzyskanych w wyniku uzupetnienia przez
Wykonawce przedmiotowych dokumentow.
Zestawienia niezbednych cech urzadzen oswietleniowych:
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Urzadzenie Typ optyki Profil
o$wietlenio | Zrédto $wiatta mozliwosc instalacji zaréwek o mocy: 2000W, 2500W
we UO1 Zakres kata wigzki Swiatta zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 10° do 24°
Optvka Podwdjny system soczewek kondensacyjnych w celu
Pty osiggniecia jak najwiekszej rownomiernosci plamy swietlnej
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System kadrowania

Unia Europejska [RAEN
Europejski Fundusz e
Rozwoju Regionalnego LG

4 Slaskie.

co najmniej 8 nozy kadrujacych w celu wyswietlania wielu
figur geometrycznych o liczbie katéw oraz bokdw wiekszych
od 4, system umozliwiajacy zabezpieczenie pozycji nozy

Wyswietlanie obrazu

Mozliwo$¢ rownoczesnego uzywania goba oraz przestony
Iris. Ostrzenie na obu przestonach. Mozliwos¢ obrotu
wyswietlanego obrazu o min 90 stopni

Ciezar

do 28 kg

Wyposazenie dodatkowe w
komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo,
zarowka 2000W GY16, dodatkowe 4 ramki profilowe oproécz
4 standardowych

Parametr urzadzenia

Wartosc

Przeznaczenie

Reflektor prowadzacy

Zrédto $wiatta

mozliwos¢ instalacji zaréwek o mocy: 2000W, 2500W

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 7° do 14°

Podwdjny system soczewek kondensacyjnych w celu

Optyka T . . . L. L .
osiggniecia jak najwiekszej rownomiernosci plamy swietlnej
Dimmer mechaniczny obstugiwany jedng reka poprzez
Dimmer pokretto, ktére mozna wyregulowaé w celu dostosowania
go do operatora. W celu poprawy pracy pokretto jest
umieszczone réwnolegle do osi uchwytu
. W celu uproszczenia pracy urzgdzenie powinno by¢
Urzadzenie . . . L
L . . wyposazone w izolowany uchwyt na catej dtugosci
o$wietlenio | Sterowanie . . :
urzadzenia, wszystkie pokretta nastawcze zlokalizowane z
we UO2 . - .
jednej strony urzadzenia
Przestona Iris tak, z petnym zamknieciem, w wymiennej kasecie
- , tak, min 6 koloréw, aktywowanie jednego filtru
Zmieniacz koloréw . . -
automatycznie deaktywuje drugi filtr - system boomerang
Dostep do wnetrza tak, uchylna klapa w tubusie
S . Mozliwos¢ uzyskania co najmniej 1200 Lux na oswietlanej
Natezenie oswietlenia . . R
powierzchni z odlegtosci min 25m
Waga do 35 kg, sama oprawa
Wyposazenie dodatkowe w statyw tréjnozny zapewniajacy ustawienie osi urzadzenia na
komplecie wysokosci 1100-1300 mm, zaréwka 2500W
Urzadzenie Parametr urzadzenia Wartosc
oswietlenio | Przeznaczenie Reflektor profilowy
we UO3

Typ optyki

Profil
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Zrédto $wiatta

Rzeczpospolita

Unia Europejska [RAEN
Europejski Fundusz e
Rozwoju Regionalnego LG

4 Slaskie.

mozliwosc¢ instalacji zaréwek o mocy: 1000W, 1200W

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 11° do 25°

Optyka

Podwdjny system soczewek kondensacyjnych w celu
osiggniecia jak najwiekszej rownomiernosci plamy swietlnej

System kadrowania

co najmniej 8 nozy kadrujgcych w celu wyswietlania wielu
figur geometrycznych o liczbie katéw oraz bokdw wiekszych
od 4, system umozliwiajacy zabezpieczenie pozycji nozy

Wyswietlanie obrazu

Mozliwos¢ rownoczesnego uzywania goba oraz przestony
Iris. Ostrzenie na obu przestonach. Mozliwos¢ obrotu
wyswietlanego obrazu o min 90 stopni

Wentylacja

konwekcyjna

Wyposazenie dodatkowe w
komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo,
zarowka 1200W G22, dodatkowe 4 ramki profilowe oprocz

4 standardowych
Parametr urzadzenia Wartosc
Przeznaczenie Reflektor PB
Typ optyki PB

Zrédto $wiatta

mozliwos¢ instalacji zaréwek o mocy: 1000W, 1200W

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 10° do 60°

Dostep do zaréwki w urzadzeniu

Uchylana klapka w gérnej czesci obudowy - w celu fatwego
dostepu do wnetrza obudowy

Sposdb regulacji wielkosci plamy

pokretto z tytu obudowy

U’rza'ldzeni.e Indeksy liczbowe dla wartosci pochylenia w osi tilt oraz dla
oswietlenio Obstuga wartosci zmiennej focus w celu fatwego przenoszenia i
we UO4 ustawiania pozycji reflektora
Wentylacja konwekcyjne
min @=200mm w celu zapewnienia duzej rownomiernosci
Wielko$¢ soczewki plamy swietlnej i duzego natezenia na oswietlane;j
powierzchni
Waga do 10 kg
Wyposazenie dodatkowe w linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawiesz'enif:\ na
komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,skrzydetka ograniczajace,
P zaréwka 1200W
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Ulrza.ldzenl'e Typ optyki Profil
oswietlenio ——————— —
we UO5 Zrddtfo swiatta zardwka HPL 750W/230V

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 25° do 50°

System kadrowania

min 4 noze kadrujace
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Sposdb regulacji wielkosci plamy
Swiatta i ostrosci

Rzeczpospolita

Unia Europejska [EEEN
Europejski Fundusz W

Rozwoju Regionalnego *ak

4 Slaskie.

obstuga jednym pokrettem na obudowie

Zmiana tubusow

mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami 15-30
stopni i na statokgtowe 5/10/19/26/36/50/70/90 stopni

Obrot tubusa

tak, min 25 stopni w kazdym kierunku

Wentylacja

konwekcyjne

Dostep do wnetrza

tak, uchylna klapa w tubusie

Waga

do 9 kg

Wyposazenie dodatkowe w
komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo,
zaréwka HPL750W/230V

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Ruchoma gtowa z ramkami profilowymi

Typ optyki

Profil

Zrédto $wiatta

LED Multichip min 3 barwy

Strumien Swietlny

powyzej 10.000 Lm

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 8° do 43°

System kadrowania

4 niezaleznie regulowane ramki profilowe, obrot catego
systemu ramek o min +/- 45 stopni

System mieszania kolorow RGB
K — : = 2700K -
Ptynna regulacja temp. barwowej zakres temperatury barwowij nie wezszy niz 2700K - 8000

Skalibrowane wartosci temp

U,rza.ldzenl.e barwowe] w zakresie 2700 - 8000K 2700K, 3200K, 4200K, 8000K

oswietlenio . )
do szybkiego wywotania

we UO6 - - -
Liczba gobo na tarczy obrotowe;j min 6
Pryzma okragta co najmniej 4 krotna
Przestona Iris Tak
Obstugiwane protokoty DMX, RDM
Filtr Frost Tak
Obrotowa tarcza efektowa Tak
Ciezar do 55kg
Praca Stand Alone Mozliwosé stworzem? progra.mu bgzposrednlo z urzadzenia
sktadajacego sie z min 20 scen

Wyposazenie dodatkowe w linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,

Urzadzenie | Parametr urzadzenia Wartosc
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oswietlenio
we UO7

Przeznaczenie

Unia Europejska [EEEN
Europejski Fundusz W

Rozwoju Regionalnego *ak

4 Slaskie.

Ruchoma gtowa typu Wash

Typ optyki

Fresnel

Zrédto $wiatta

LED Multichip min 5 barw

System mieszania koloréw

tryb zmian wszystkich barw sktadowych

Strumien Swietlny

powyzej 10.000 Lm

Zakres kata wigzki Swiatta

zakres regulowany w przedziale nie wezszym niz: 8° do 60°

System kadrowania

system wewnetrznych indywidualnie sterowanych
skrzydetek ograniczajgcych z mozliwoscia obrotu catego
systemu o min +/- 60 stopni

Ptynna regulacja temp. barwowej Tak

Korekcja +/- Green Tak
Wewnetrzna biblioteka kolorow Tak
Wspodtczynnik oddawania barw CRI powyzej 90
Obstugiwane protokoty DMX, RDM

Filtr Frost co najmniej 2 filtry frost
Ciezar do 55 kg

Wyposazenie dodatkowe w
komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,

Urzadzenie
oswietlenio
we UO8

Parametr urzadzenia

Wartosc

Przeznaczenie

Naswietlacz LED z automatycznym zoom

Typ optyki Wash

Srédio swiatta Diody LED, co najmniej 1 multlc.hlp z min 6 barwami
sktadowymi

Zakres kata wigzki $wiatta ptynny, automatyczny zc;g?w;v;/{;?kreme nie wezszym niz:

Strumien Swietlny

co najmniej 4200 Lm

Ptynna regulacja temperatury
barwowe;j

zakres temperatury barwowej nie wezszy niz przedziat
2500 - 8000K

Skalibrowane wartosci temp
barwowe] w zakresie 2700 - 8000K
do szybkiego wywotania

2700K, 3200K, 4000K, 5600K, 8000K

System mieszania kolorow

Kazda ze sktadowych barw oddzielnie

Wspodtczynnik oddawania barw CRI powyzej 97
Korekcja +/- Green Tak
Waga do 27 kg

Wyposazenie dodatkowe w
komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
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Rzeczpospolita

Unia Europejska [RAEN
Europejski Fundusz e
Rozwoju Regionalnego LG

4 Slaskie.

Parametr urzadzenia Wartosc
Przeznaczenie Stroboskop z biatymi diodami LED
Urzadzenie Moc zrddta swiatta co najmniej 600W
oswietlenio | Regulowana czestotliwosé btyskow w przedziale nie wezszym niz 0,5 - 25 Hz
we UO9 Zaprogramowane efekty specjalne co najmniej 5
Wyposazenie dodatkowe w linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
Parametr urzadzenia Wartosc
Przeznaczenie Naswietlacz horyzontowy LED
Typ optyki Asymetryczna
- - Liniowe Zrédto swiatta LED z multichipem z min 6 barwami
Zrédto Swiatta )
sktadowymi
Wspodtczynnik oddawania barw CRI powyzej 97
Urzadzenie — -
oéwietlenio Moc zrédta min 150W
we U010 | Symulacja pracy lampy Tak
halogenowej
Obstugiwane protokoty DMX, RDM, ArtNet, sACN
Wentylacja konwekcyjna
Ptynna regulacja temperatury zakres temperatury barwowej nie wezszy niz przedziat
barwowe;j 2500 - 6500K
Waga do 5 kg
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Maszyna do wytwarzania mgty
Typ Hazer atmosferyczny
Cicha praca brak kompresora, wykorzystanie CO2 do rozprzestrzeniania
mgty
Obstugiwane protokoty DMX, RDM
Urzadzenie —— - -
oéwietlenio Mozliwosé pracy ciagtej tak
we U011 | Wbudowany system tak
samooczyszczania
Wielko$¢ czgstek dymu mniej niz 0.7 mikrona
Czas pracy na jednej butli ptynu 4l nie krécej niz 45h
Waga do 31kg
Wyposazenie dodatkowe w W zestawie butla C02 6l, klucz z reduktorem oraz barka
komplecie ptynu min 4l.
Szafa Parametr urzadzenia Wartos¢
obwodéw | Przeznaczenie Przetgczalny regulator napiecia

zasilajacych

Typ zabudowy

szafa Rack, zamykana
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Obstugiwane protokoty

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

4 Slaskie.

DMX512, ACN, ArtNet, RDM

*

¥

*

* gk

*

Wbudowany procesor kontrolny tak
Mozliwosé lokalnej zmiany tak
konfiguracji systemu

Mozliwos¢ zdalnej zmiany tak
konfiguracji systemu

Zabezpieczenie réznicopragdowe tak, 30us
kazdego kanatu

Pamiec ustawien wartosci kanatow min 32
Obcigzalnos$¢ pojedynczego kanatu min 3kW
Czas narastania min 200us

Sposdb montazu modutéw
regulatoréw

ztacze szufladkowe na wecisk

Ilos¢ obwodow w jednym module do4
Ilo$¢ modutow min 32
Parametr urzadzenia Wartosc

Przeznaczenie

Bramka Ethernet/DMX

Typ obudowy

instalacyjna, do zabudowy

Zasilanie Sie¢ PoE/PoE+
Bramka
Ethernet/D | Obstugiwane protokoty DMX512, ACN, RDM
MX llo$¢ gniazd RJ45 min 1
Jednoporto llo$¢ gniazd XLR min 1
wa BDMX
Adres IP dowolny
Obstuga DMX 1 linia
Mozliwos¢ zdalnej zmiany
konfiguracji systemu tak
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Bramka Ethernet/DMX
Typ obudowy instalacyjna, do zabudowy
Bramka Zasilanie Sie¢ PoE/PoE+
Ethernet/D | Obstugiwane protokoty DMX512, ACN, RDM
MX lloé¢ gniazd RJ45 min 1
dwuportow llos$¢ gniazd XLR min 2
a BDMX
Adres IP dowolny
Obstuga DMX 2 linie
Mozliwos¢ zdalnej zmiany
konfiguracji systemu tak
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

4 Slaskie.

*

¥

*

* gk

*

Parametr urzadzenia

Wartosc

Przeznaczenie

Konsoleta oswietleniowa

llos¢ wyjs¢ DMX

€O najmniej4

Programowalna obstuga wyjs¢
DMX

€o najmniej 8

llo$¢ wyjs¢ Ethernet

€O najmniej 2

Obstugiwane protokoty

ArtNet, ETC Net2, Net3, ACN

Ztacza USB

€O najmniej 6

llos¢ ekranow dotykowych

co najmniej 3 w tym dwa powyzej 18"

Mozliwos¢ podtaczenia
zewnetrznych monitorow
dotykowych

tak, co najmniej 3 sztuki

Mozliwos¢ regulacji podswietlania
klawiszy

tak

Ilo$¢ zmotoryzowanych faderéw

co najmniej 10

llos¢ kontroleréw

€O najmniej10

Przyciski do odtwarzania pamieci,
kolejek, chasow

co najmniej 10

Mozliwos¢ zmiany funkcji dla

suwakow i przyciskow tak
Koto do obstugi dimmeréw tak
Konsoleta
oéwietlenio | Liczba enkoderéw do obstugi
wa KO urzadzen automatycznych co najmniej 6

Mozliwos¢ cofniecia ostatnich
wykonanych operacji

tak

Graficzny wybor parametréw

tak

Wbudowany generator efektéw z
mozliwoscig ich tworzenia dla
kazdego parametru urzadzenia

tak

Mozliwos¢ tworzenia i
programowania matryc z urzadzen
oswietleniowych wraz z
podgladem efektu programowania
w trybie rzeczywistym

tak

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych
krzywych przebiegéw w edytorze
efektow

tak

Mozliwos$¢ synchronizacji z kodami
czasowymi

tak

Praca w trybie Multi-User (wielu
uzytkownikow) ktory pozwala na
jednoczesna prace nad tym samym
spektaklem z wykorzystaniem kilku
konsolet

tak
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Mozliwosé rozbudowy urzadzenia
dodatkowe zewnetrzne linie DMX tak

Mozliwos¢ rozbudowy o
dodatkowe sekcje
zmotoryzowanych kontroleréow tak

Off-line edytor konsolety dla
komputeréw PC/Laptop oferujgcy
te same mozliwosci programowe
co oferowana konsoleta oraz
przenoszenie spektakli pomiedzy
konsoletg i off-line edytorem tak

Mozliwos¢ potaczenia z
programem do wizualizacji ktéry
pozwala na dwukierunkowg
wymiane danych wigcznie z
pozycjg urzadzen w przestrzeni tak

Uwaga: 1. Powyisza Tabela-Zestawienie niezbednych cech urzqdzeri oswietleniowych zostata zamieszczona

przez Zamawiajgcego w dniu 17.08.2020 r. i jest obowiqzujgca.

2. Obowiqzujgca tabela: ,Mapa rozmieszczenia urzqdzern oswietleniowych sceny wraz z ich
minimalnymi ilosciami (s. 148 PFU) rowniez zostata opublikowana przez Zamawiajgcego
w dn. 17.08.2020r.

VL. W rozdziale Xl (SIWZ) ,,Opis sposobu przygotowania oferty, Zamawiajacy zmienia ust. 5 pkt 5.1. SIWZ,
nadajac mu nastepujgce brzmienie:
5. Sktadanie oferty

5.1. Wykonawca ztozy oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez

wypetnienie i podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym oswiadczen, dokumentéw,
probek wymaganych przez Zamawiajgcego:

Formularza ofertowego wraz z zatgcznikami (na wzorze lub wedtug wg wzoru Zamawiajacego —
zatacznik nr 1 do SIWZ ),

Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia — zatgcznik nr 2 do SIWZ,

Obliczenia koncepcyjne wykonane na podstawie udostepnionego spakowanego modelu 3D Sali
koncertowej Opery Slaskiej - zatacznik nr 6 do SIWZ,

Karty katalogowe oferowanych urzadzen ,Oswietlenie sceniczne - Parametry oswietlenia
scenicznego”,

Petnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (wykonawcéw wystepujgcych wspélnie), o ile oferte
sktada petnomocnik, pod rygorem niewaznosci winno by¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie elektronicznej kopii
petnomocnictwa poswiadczonej przez notariusza,

Dowadd whniesienia wadium:
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—  w przypadku wniesienia wadium w postaci niepienieznej, nalezy dotaczy¢ do oferty elektroniczny
oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie wadium — zgodnie z rozdziatem XI SIWZ;

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pienieznej, zalecane jest dotgczenie do oferty kopii
potwierdzenia nadania przelewu.

g) Dokument (np. zobowigzanie) innego podmiotu (w formie oryginatu dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamoéwienia oraz dowody, ze osoba podpisujgca takie zobowigzanie, byta uprawniona do
dziatania w imieniu podmiotu trzeciego — w przypadku powotywania sie przez Wykonawce na zasoby
podmiotu trzeciego.

h) sprawozdanie z symulacji dla modelu 3D,

i) schemat blokowy proponowanego rozwigzania, zawierajgcy gtéwne elementy (bloki) systemow z
propozycjami lokalizacji oraz ilustracjg przeptywu sygnatéw wraz z ich opisem (typ sygnatu i sposob
faczenia: miedz, Swiattowdd)

j) oswiadczenia, dokumenty, probki potwierdzajgce, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego — opisane w rozdziale IX ust. 5 pkt 5.1.ppkt 1 SIWZ.

Po ztozeniu Oferty wyswietla sie komunikat i Wykonawca otrzymuje wiadomos¢ email z -
platformazakupowa.pl.

VIl. W rozdziale XXII ,,Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert” zmienia sie nagtéwek tabeli w ust. 5 pkt. 5.2,
nadajac jej nastepujace brzmienie:

5.2. Wykonawca otrzyma punktacje przyznang zgodnie z ponizszg tabela.

Powierzchnie odstuchowe:
Systemu gtosnikowego, frontowego
Systemu gtosnikowego akustyki wirtualnej
Zgodnie z opisem w Zataczniku 3C, rozdziat 6, punkty: 6.1; 6.2 i 6.3; rozdziat 7, punkt 7.2, podpunkt g

Za nierownomiernosé rozktadu SPL dla powierzchni odstuchowych,
opisanych w materiatach przetargowych, dla systemdéw gtosnikowych: Punktacja
frontowego i akustyki wirtualnej
+5dB 0% / 0 pkt
+4 dB 8% / 8 pkt
+3dB 20% / 20 pkt

Ocena zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdziale IX SIWZ pkt 5 ppkt 5.1. ELEKTROAKUSTYKA - w ramach
ww. kryterium ocena bedzie dokonana na podstawie ztozonych przez Wykonawce obliczen koncepcyjnych
wykonanych na podstawie udostepnionego spakowanego modelu 3D Sali koncertowej Opery Slaskiej. Punkty
przyznawane sg wedtug najgorszego wyniku w pasmie dla systemu frontowego i poziomu mierzonego
szerokopasmowo w systemie wirtualnej akustyki

Za brak obliczen lub obliczenia niekompletne Wykonawca otrzyma ,,0” pkt.

Uwaga: 1. W zwiqzku ze zmianq nagtéwka tabeli Zamawiajgcy zmienia Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz
ofertowy.

2. Zamawiajqcy nie wymaga od Wykonawcy na etapie sktadania i oceny ofert innych dokumentéow
niz wskazane w SIWZ (z uwzglednieniem zmian).
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VIIl. Zmiana terminu sktadania i otwarcia ofert oraz waznosci wadium

1)  SIWZ w rozdz. XVIl ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy ztozy¢
za posrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
w zaktadce dedykowanej postepowaniu, nie pdzniej niz do dnia 08.12.2020r. do godz. 12:00".

2)  SIWZ w rozdz. XVIl ust. 3 otrzymuje brzmienie:
»3. Otwarcie ofert ztozonych na Platformie nastgpi w dniu 08.12.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiajacego — Opera Slaska przy ul. Moniuszki 21-23 w Bytomiu, na Sali im. W. Ochmana”.

3) SIWZ w rozdziale Xl ust. 13 otrzymuje brzmienie: ,Waznos¢ wadium w formie niepienieznej winna
obejmowac okres: od dnia 08 grudnia 2020 roku do dnia 05 lutego 2021 roku”.

4)  Zamawiajgcy zmienia w rozdziale XVII ust. 5, nadajgc mu nastepujace brzmienie:
,»5. Otwarcie ofert w sytuacji zagrozenia epidemicznego.
Zgodnie z zaleceniem Urzedu Zamdwien Publicznych Zamawiajgcy w sytuacji zagrozenia epidemicznego
i braku mozliwosci wstepu do siedziby Zamawiajgcego przeprowadzi sesje otwarcia ofert on-line. W celu
uczestniczenia w sesji otwarcia ofert on-line nalezy zalogowac¢ sie w dniu otwarcia ofert, przed podang
godzing otwarcia ofert, na adres, ktéry zostanie wskazany na 24 godziny przed terminem otwarcia ofert”.

IX. Zmiany do wzoru umowy

1. Zamawiajgcy zmienia zdanie pierwsze w pkt 14.8. wzoru umowy, nadajgc mu nastepujgce brzmienie:

,14.8. W przypadku wystgpienia robdt okreslonych w pkt. 14.7. ich rozliczenie bedzie dokonane
kosztorysami za wykonane elementy opracowanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonej przez branzowego inspektora nadzoru, Koordynatora i ZAMAWIAJACEGO, ksigzki obmiaru
robot oraz wg danych wyjsciowych do kosztorysowania tzn. Rbg, Kz od M, Kp od R+S, Zysk od R+S+Kp”.

Dalsza czes¢ pkt 14.8. pozostaje bez zmian.

2.

Zamawiajacy dodaje w pkt 4.4. wzoru umowy podpunkt 7 o nastepujgcej tresci:

,7. Koncepcja - Stworzona przez Wykonawce koncepcja musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i jest to
warunek konieczny do przystgpienia do realizacji dalszej czesci przedmiotu zamodwienia. Poprzez
uzgodnienie strony rozumiejg przedstawienie Zamawiajgcemu wypracowanych rozwigzan i uzyskanie jego
akceptacji. Koncepcja nie moze by¢ szersza niz warunki wynikajace z PFU. Zamawiajagcy ma 14 dni na
zgtoszenie uwag do koncepcji lub jej akceptacje”.

Zamawiajacy dodaje do wzoru umowy pkt 6.47 o nastepujgcym brzmieniu:

,6.47. Dopuszcza sie zmiane w sprzecie katalogowym uzytym na jakimkolwiek etapie postepowania w
przypadku zaprzestania produkcji sprzetu lub niedostepnosci na rynku z innych obiektywnych,
niebudzacych watpliwosci przyczyn (np. brak dostaw przez pandemie). Sprzet katalogowy moze by¢
zastgpiony jedynie przez sprzet rGwnowazny parametrowo”.
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X. Odpowiedzi na zapytania

mm 52 Slaskie. Tl B

*

Rozwoju Regionalnego T

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Nr
pytania

Strefy okreslone na
schematach
koncepciji, ktorych
dotyczy pytanie

PYTANIE/ODPOWIEDZ

Catos¢

Prosimy o szkic (lub bardziej szczegétowe opracowanie) docelowego
uktadu pomieszczen.

Brak mozliwosci bardziej szczegéfowego opracowania. Wszystkie
wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie przewiduje
zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad pomieszczen,
wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w wiekszosci
zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdtowe rozwiqzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

1/1.2

Jakiego rodzaju zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji nalezy przyjgc¢?

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W gtdwnej mierze zalezy to od
uzgodnien projektowych z Konserwatorem zabytkow i ppoz. Prace nalezy
wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

1/1.2

Jaki fundament przyja¢ pod konstrukcje zapadni i instalacji technologii
sceny?

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od
uzgodnien projektowych z Konserwatorem zabytkow i ppoz. Prace nalezy
wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

2/2.2

Jakiego rodzaju zabezpieczenie konstrukcji nalezy przyjgc?

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W gtdwnej mierze zalezy to od
uzgodnien projektowych z Konserwatorem zabytkéw i ppoz. Prace nalezy
wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

2/2.2

Ktére sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu. Podczas projektowania
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie skomunikowanie pomieszczeri wynikajgce
z ich funkcji/charakteru.

2/2.2

Czy likwidacja istniejgcej konstrukcji sceny moze wymagac usuniecia $cian
nie przeznaczonych do wyburzenia w kontekscie docelowego uktadu
pomieszczen?

Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w tym zakresie. Jest to zakres
dokumentacji projektowe;.
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2/2.2

Ktére stropy nalezy wyburzyc?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegétowe rozwigzania nalezy
ustali¢c z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu. Nalezy uwzglednic
ewentualne wyburzenie istniejgcego stropu pomiedzy piwnicq gorng a
dolng w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
technologii sceny.

2/2.2

Prosze o uszczegdtowienie zagadnienia ,konstrukcja dla instalacji
technologii sceny”.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidfowego dziatania i zamontowania
technologii sceny. W ramach technologii sceny nalezy zaplanowac¢ m.in.
konstrukcje mechaniki dolnej sceny — zapadni i sceny obrotowej, a takze
elementy pozwalajgce na obstuge elementdw mechaniki gornej — zgodnie
Z przyjetymi w ofercie rozwigzaniami.

2/2.2

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,wzajemne dostosowanie poziomdw
posadzek” inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 2.2 i
tylko tego obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie poziomow posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczenr

10.

2/2.2

Prosze o potwierdzenie, ze zagadnienie ,wykonanie nowego stropu
lekkiego pomiedzy poziomem goérnej i dolnej piwnicy” dotyczy tylko
miejsc, gdzie stropy te zostaty uprzednio wyburzone.

Zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami
z Uzytkownikiem/Inwestorem.

11.

3/2.3

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

12.

3/2.3

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,wzajemne dostosowanie poziomow
posadzek” inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 2.3 i
tylko tego obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje dostosowywania posadzek poziomu 2.3 do
posadzek innych poziomow, dopuszcza jednak takqg mozliwos¢ wynikajgcg
z projektu Wykonawcy.

13.

3/2.3

Jakiego rodzaju zabezpieczenie konstrukcji nalezy przyjac?

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od
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uzgodnien projektowych z Konserwatorem zabytkow i ppoz. Prace nalezy
wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegétowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu, z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczern wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwiqzania nalezy
ustalic z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu. Zgodnie z
dokumentacjg projektowg - strefa obejmuje
rozbudowywang/dobudowywang cze$¢ obiektu, nalezy w niej wykonaé
nowe stropy lub wykonaé nowe stropy w miejsce uprzednio wyburzonych,
jezeli takie bedzie zatozenie projektu.

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,wzajemne dostosowanie poziomdw
posadzek” inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 2.4 i
tylko tego obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzglednic¢ dostosowanie pozioméw posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczen

W ktérym miejscu wykonac nowe $ciany dziatowe?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdétowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczern wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czescig obiektu.

Jakiego rodzaju fundament (ptyta, tawa) przyjg¢ pod rozbudowywanag
cze$¢ budynku? Jakie przyja¢ wymiary i gtebokos¢ posadowienia
fundamentu?

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow i norm.

14. 4/2.4
15. 4/2.4
16. 4/2.4
17. 4/2.4
18. 4/2.4
19. 5/2.5

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
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wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajacy gtodwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytacznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,wzajemne dostosowanie poziomdw
posadzek” inwestor rozumie zrdwnanie wszystkich posadzek obszaru 2.5 i
tylko tego obszaru.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

W ktdrym miejscu wykonaé nowe Sciany dziatowe?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajacy nie
przewiduje Zzadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Jakie przyjgé¢ wymiary i gtebokos¢ posadowienia fundamentu pod dzwig?

Spetniajgce  wymogi bezpieczenistwa w tym zakresie, zgodne z
obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Prosze o uszczegotowienie zagadnienia konstrukcji pod sprzet akustyczny
nad portalem sceny.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania i zamontowania
elementéw  akustycznych. Zgodnie z  przyjetymi  rozwigzaniami
projektowymi i opisem przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci czesc¢
9.7.2 ,AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA” (s. 123 PFU) oraz Zatgcznikiem nr
3C: Studium systemow gtosnikowych.

Urzqdzenia systemu podlegajq restrykcjom, wynikajgcym z architektury
obiektu, jego funkcji, mozZliwosci instalacyjnych oraz koniecznej
wspotpracy z konserwatorem zabytkow. Urzqdzenia gfosnikowe nie mogq
w zaden sposob przestania¢ widoku sceny, z dowolnego punktu widowni.

20. 5/2.5
21. 5/2.5
22. 5/2.5
23. 5/2.5
24. 5/2.5
25. 1/3.1
26. 2/3.2

Prosze o podanie warstw (wraz z grubosciami) istniejgcej posadzki na
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gruncie — podtoga orkiestronu.

Brak wiedzy w tym zakresie. Inwestor na etapie PFU nie przewidywat
odkrywki w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci biezgcej w orkiestronie.

27.

2/3.2

Prosze o podanie warstw (wraz z grubosciami) istniejgcej posadzki —
podtoga sceniczna.

Brak wiedzy w tym zakresie. Inwestor na etapie PFU nie przewidywat
odkrywki w zwigzku z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci.

28.

2/3.2

Prosze o uszczegdtowienie zagadnienia ,konstrukcja wsporcza dla
technologii sceny”.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania i zamontowania
technologii sceny. W ramach technologii sceny nalezy zaplanowac¢ m.in.
konstrukcje mechaniki dolnej sceny — zapadni i sceny obrotowej, a takze
elementy pozwalajgce na obstuge elementdw mechaniki gornej — zgodnie
z przyjetymi w ofercie rozwigzaniami.

29.

2/3.2

Prosze o uszczegdtowienie zagadnienia ,konstrukcja dla sceny obrotowej i
zapadni”.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidfowego dziatania i zamontowania
technologii sceny w postaci sceny obrotowej i zapadni zgodnie z
przyjetymi rozwiqzaniami projektowymi.

30.

2/3.2

Prosze o wyjasnienie zagadnienia ,ewentualna przebudowa wysokosci
poziomu podtogi do stanu pierwotnego”.

Jezeli bedzie to wynikato z mozliwosci projektowych, ppoz i WKZ to
Zamawiajgcy dopuszcza obnizenie poziomu sceny przy réownoczesnym
dopasowaniu  poziomdéw  sgsiednich stref w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu komunikacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
transportu elementdéw scenografii, rekwizytéw i kostiumow.

31.

2/3.2

Jakie zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji sceny przyjac?

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, ppoz i WKZ, z uwzglednieniem wymiany
podfogi scenicznej i zamontowania sceny obrotowej wraz z zapadhnigq.

32.

2/3.2

Czy wybdr pomiedzy zabezpieczeniem istniejgcej konstrukcji sceny a
wykonaniem nowej konstrukcji sceny nalezy do projektanta/wykonawcy
czy do inwestora? Jesli inwestora, to na jakim etapie inwestycji ta decyzja
miataby zostac podjeta?

Na etapie projektowania. Zgodnie z 4.2 i 4.3 projektu umowy strony ustalg
to na etapie opracowania projektu.

33.

2/3.2

Do jakiego poziomu pogtebi¢ orkiestron?

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego.

34.

3/3.3

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,wzajemne dostosowanie poziomdéw
posadzek” inwestor rozumie zrédwnanie wszystkich posadzek obszaru 3.3 i
tylko tego obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
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uwzglednic¢ dostosowanie poziomdw posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczen, ze szczegdlnym
uwzglednieniem potqczenia komunikacyjnego od rampy dostawczej przez
magazyn zasceniczny do sceny — w celu tatwego transportu scenogrdafii,
kostiumdéw itp.,, w zwigzku z powyiszym poziom posadzek nalezy
dostosowac takze do czesci scenicznej strefy 3.2.

35.

3/3.3

Jakie zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji budynku przyjgé?

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego.
Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

36.

3/3.3

Czy wobec zagadnienia ,wykonanie nowej stalowej konstrukcji czesci
magazynowej” przewiduje sie demontaz starej konstrukcji (brak takiej
pozycji w spisie prac do wykonania) czy tez nowa konstrukcja ma stanowic
wzmocnienie starej?

Zamawiajgcy dopuszcza oba rozwiqzania. Wynik bedzie zalezat od prac na
etapie projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego.

37.

4/3.4

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

38.

4/3.4

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdfowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

39.

4/3.4

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytgcznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Zgodnie  z  dokumentacjq  projektowg —  strefa  obejmuje
rozbudowywangq/dobudowywang czes¢ obiektu, nalezy w niej wykonac
nowe stropy lub wykonac nowe stropy w miejsce uprzednio wyburzonych,
jezeli takie bedzie zatozenie projektu.

40.

4/3.4

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,,dostosowanie pozioméw posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 3.4 i tylko tego
obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzglednic¢ dostosowanie poziomdw posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczen.

41.

4/3.4

W ktérym miejscu wykonac nowe $ciany?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
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pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

Co inwestor rozumie poprzez ,wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego”?

Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen, zgodnie z nadrzednq funkcjg
okreslong w schemacie.

Jakie prace wchodzg w zakres przebudowy stacji transformatorowe;j?

Dostosowanie jej do wymogow realizowanej inwestycji.

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zzadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

Prosze o potwierdzenie, ze zagadnienie ,wyburzenie istniejgcego
tacznika” dotyczy catego tacznika, tgcznie z zaslepieniem $cian obu
budynkdéw po nim.

Nalezy wybudowac nowy tgcznik. Jezeli poziom tqcznika nowego bedzie
odbiegat zgodnie z decyzjami projektowymi od poprzedniego miejsca
nalezy w wycenie uwzgledni¢ zaslepienie Sciany oraz rozwazyc
modernizacje elewacji budynku Filharmonii w miejscu
nowoprojektowanego tqgcznika.

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytacznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdétowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

42. 4/3.4
43. 4/3.4
44. 5/3.5
45, 5/3.5
46. 5/3.5
47. 5/3.5
48. 5/3.5

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez , dostosowanie poziomow posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 3.5 i tylko tego
obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie poziomdéw posadzek z uwzglednieniem ciggow
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komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczen.
W ktérym miejscu wykonac nowe Sciany?
Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
49. 5/3.5 przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegétowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.
Co inwestor rozumiem poprzez ,wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego”?
50. 5/3.5
Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen, zgodnie z nadrzednq funkcjq
okreslong w schemacie.
Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,konstrukcje dla nowej windy
osobowo-towarowej” inwestor rozumie szyb zelbetowy.
51. 5/3.5
Zamawiajgcy dopuszcza rozwiqzanie, ktore jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, ppoz, UDT i WKZ.
Prosze o potwierdzenie, ze wykonywana/rozbudowywana rampa ma by¢
52. 5/3.5 betonowa.
Tak.
Czy poprzez ,wykonanie nowej posadzki” inwestor rozumie tylko
wymiane wierzchniej warstwy, czy gruntowng przebudowe wszystkich
warstw podtogi?
53. 6/3.6
Jezeli na etapie projektowym strony uzgodniq rozwiqgzanie, ktdre jest
zgodne z przepisami ppoz. i WKZ to Zamawiajgcy dopuszcza tylko
wymiane warstwy wierzchniej.
Czy poprzez ,remont toalet ogdlnodostepnych” inwestor rozumie co$
wiecej niz ogdlne odswiezenie pomieszczenia (posadzki, Sciany, sufity,
wyposazenie)?
54, 6/3.6 Zamawiajgcy  przez remont toalet ogdlnodostepnych  rozumie
dostosowanie ich do obowiqzujgcych przepisow oraz przebudowanie ich
zgodnie z zatgczonq wizualizacjq, a wiec zakres prac bedzie remontowy, a
nie odswiezajgcy. Z uwzglednieniem zapiséw czesci 9.8.1. INSTALACJE
SANITARNE (s. 150) PFU.
Prosze o uszczegétowienie zakresu prac zwigzanych z budowg patio.
55. 3.7
Zakres: drogowy, konstrukcyjny, architektoniczny, instalacyjny
W jakiej czesci dach ma by¢ ze szkta bezpiecznego?
>6. 3.7 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustaleniami z ppoz. i WKZ.
Zaprojektowane przeszklenie ma by¢ ze szkta bezpiecznego.
Jaka ma by¢ konstrukcja i warstwy pozostatej czesci dachu?
57. 3.7
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustaleniami z ppoz. i WKZ.
Prosze o potwierdzenie, ze nie wykonujemy zadnych $cian patio i bedzie
58. 3.7 ono ograniczone wyfacznie $cianami  zewnetrznymi  budynkdow
przylegajacych.
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Zgodnie z projektem Wykonawcy i ustaleniami ppoz i z WKZ. Na obecnym
etapie Zamawiajgcy nie przewiduje scian patio.

59.

3.7

Co inwestor rozumiem przez ,,zagospodarowanie wnetrza patio”?

Elementy matej architektury, zieleri, oswietlenie nocne i inne elementy
zgodhnie z projektem.

60.

1/4.1

Prosze o uszczegétowienie zagadnienia konstrukcji pod sprzet akustyczny
nad portalem sceny.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania i zamontowania
sprzetu akustycznego.

61.

1/4.1

Prosze o uszczegdtowienie zagadnienia konstrukcji pod instalacje
technologii oraz oswietlenia sceny.

Wszelkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania i zamontowania
technologii sceny.

62.

4/4.4

Ktére sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczern wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czescig obiektu.

63.

4/4.4

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujg sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

64.

4/4.4

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytacznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Zgodnie z  dokumentacja  projektowa -  strefa  obejmuje
rozbudowywang/dobudowywang czes$¢ obiektu, nalezy w niej wykonaé
nowe stropy lub wykonaé nowe stropy w miejsce uprzednio wyburzonych,
jezeli takie bedzie zatozenie projektu.

65.

4/4.4

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,,dostosowanie poziomow posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 4.4 i tylko tego
obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie poziomow posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczen.

66.

4/4.4

W ktérym miejscu wykonac nowe $ciany?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwiqzania nalezy
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ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

67.

4/4.4

Co inwestor rozumiem poprzez ,wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego”?

Nowy podziat funkcjonalny pomieszczeri, zgodnie z nadrzednq funkcjg
okreslong w schemacie.

68.

4/4.4

Prosze o uszczegétowienie zakresu przebudowy istniejgcej konstrukcji
dachéw nad budynkami gospodarczymi.

Nalezy przebudowac dachy w strefie 4.4, nad pozostatymi budynkami
gospodarczymi nie przewiduje sie przebudowy dachow.

69.

5/4.5

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdfowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

70.

5/4.5

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczeni, wynikajqcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdfowe rozwiqgzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

71.

5/4.5

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytgcznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdfowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

72.

5/4.5

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez , dostosowanie poziomow posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 4.5 i tylko tego
obszaru.

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykonac na etapie
projektu, po opinii konstrukcyjnej, na podstawie stanu istniejgcego. Nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie poziomow posadzek z uwzglednieniem ciggow
komunikacyjnych oraz charakteru i funkcji pomieszczer

73.

5/4.5

W ktérym miejscu wykonac nowe $ciany?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdétowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczei wynikajgcego z ich
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funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

74.

5/4.5

Co inwestor rozumiem poprzez ,wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego”?

Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen, zgodnie z nadrzednq funkcjg
okreslong w schemacie

75.

5/4.5

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,konstrukcje dla nowej windy
osobowo-towarowej” inwestor rozumie szyb zelbetowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, ktdore jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, ppoz, UDT i WKZ.

76.

5/4.5

W jakiej konstrukcji wykona¢ nowy tgcznik pomiedzy budynkami?

Zakres dokumentacji projektowej. Zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Rozwigzania nalezy uzgodnic na etapie projektu z WKZ i ppoz.

77.

6/4.6

Czy poprzez ,wykonanie nowej posadzki” inwestor rozumie tylko
wymiane wierzchniej warstwy, czy gruntowna przebudowe wszystkich
warstw podtogi?

Jezeli na etapie projektowym strony uzgodnig rozwiqzanie ktdre jest
zgodne z przepisami ppoz, UDT i WKZ to Zamawiajgcy dopuszcza tylko
wymiane warstwy wierzchniej.

78.

6/4.6

Czy poprzez ,remont toalet ogdlnodostepnych” inwestor rozumie co$
wiecej niz ogdlne odswiezenie pomieszczenia (posadzki, Sciany, sufity,
wyposazenie)?

Zamawiajgcy  przez remont toalet ogdlnodostepnych  rozumie
dostosowanie ich do obowiqzujgcych przepisow oraz przebudowanie ich
zgodnie z zatgczonq wizualizacjq, a wiec zakres prac bedzie remontowy, a
nie odswiezajgcy. Z uwzglednieniem zapisow czesci 9.8.1. INSTALACJE
SANITARNE (s. 150) PFU.

79.

4.7

W jakiej czesci wypetnienie konstrukcji nadbudowy ma byé ze szkia
bezpiecznego?

Zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami z ppoz. i
WKZ.

80.

4.7

Jakg zastosowac¢ obudowe i pokrycie dachu nadbudowy w miejscach,
gdzie nie zostanie zastosowane szkto bezpieczne?

Zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami z ppoz. i
WKZ.

81.

4/5.4

Ktére Sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczenri, wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego <z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czescig obiektu.

82.

4/5.4

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
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przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegotowe rozwiqzania nalezy
ustali¢c z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego potgczenia dobudowanych pomieszczen wynikajgcego z
ich funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowang czescig
obiektu.

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytacznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

83. 4/5.4 Zgodnie z  dokumentacjg  projektowa -  strefa  obejmuje
rozbudowywang/dobudowywang cze$é obiektu, nalezy w niej wykonac
nowe stropy lub wykona¢ nowe stropy w miejsce uprzednio wyburzonych,
jezeli takie bedzie zatozenie projektu.

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez , dostosowanie pozioméw posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 5.4 i tylko tego
obszaru.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
84. 4/5.4 pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdfowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego pofqczenia dobudowanych pomieszczeri wynikajgcego z
ich funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowanq czescig
obiektu.

W ktérym miejscu wykonaé nowe Sciany?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
85, 4/5.4 pomieszczen, wynikajgcy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczern wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czescig obiektu.

Co inwestor rozumiem poprzez ,wykonanie nowego podziatu

funkcjonalnego”?
86. 4/5.4
Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen, zgodnie z nadrzednq funkcjq

okreslonqg w schemacie

Ktére sciany nalezy wyburzy¢?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
87. 5/5.5 pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdétowe rozwigzania nalezy
ustali¢c z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego =z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czesciq obiektu.

Ktére stropy nalezy wyburzy¢?

88. 5/5.5 Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie

przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
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pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdfowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

89.

5/5.5

Prosze o potwierdzenie, ze nowe stropy majg zosta¢ wykonane wytacznie
w miejscach, gdzie stare zostaty uprzednio wyburzone.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75PFU). Szczegdfowe rozwiqzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu.

90.

5/5.5

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez , dostosowanie poziomow posadzek”
inwestor rozumie zréwnanie wszystkich posadzek obszaru 5.4 i tylko tego
obszaru.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego potgczenia dobudowanych pomieszczenn wynikajgcego z
ich funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowanqg czescig
obiektu.

91.

5/5.5

W ktérym miejscu wykonac nowe $ciany?

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajgcy nie
przewiduje Zadnego dodatkowego opracowania. Istniejgcy uktad
pomieszczen, wynikajgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w
wiekszosci zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdotowe rozwigzania nalezy
ustali¢ z Inwestorem oraz WKZ na etapie projektu z uwzglednieniem
odpowiedniego skomunikowania pomieszczeri wynikajgcego z ich
funkcji/charakteru, oraz skomunikowania z nadbudowangq czescig obiektu.

92.

5/5.5

Co inwestor rozumiem poprzez ,wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego”?

Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen, zgodnie z nadrzedng funkcjg
okreslong w schemacie

93.

5/5.5

Prosze o potwierdzenie, ze poprzez ,konstrukcje dla nowej windy
osobowo-towarowej” inwestor rozumie szyb zelbetowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwiqzanie, ktore jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, ppoz, UDT i WKZ.

94.

6/5.6

Czy poprzez ,wykonanie nowej posadzki” inwestor rozumie tylko
wymiane wierzchniej warstwy, czy gruntowng przebudowe wszystkich
warstw podtogi?

Jezeli na etapie projektowym strony uzgodniq rozwiqzanie ktore jest
zgodne z przepisami ppoz, UDT i WKZ to Zamawiajgcy dopuszcza tylko
wymiane warstwy wierzchniej.

95.

6/5.6

Czy poprzez ,remont toalet ogdlnodostepnych” inwestor rozumie co$
wiecej niz ogdélne odswiezenie pomieszczenia (posadzki, $ciany, sufity,
wyposazenie)?
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Zamawiajgcy  przez remont toalet ogdlnodostepnych  rozumie
dostosowanie ich do obowiqzujgcych przepisow oraz przebudowanie ich
zgodhnie z zatqgczonq wizualizacjq, a wiec zakres prac bedzie remontowy, a
nie odswiezajgcy. Z uwzglednieniem zapisow czesci 9.8.1. INSTALACIJE
SANITARNE (s. 150) PFU.

Prosze o uszczegdtowienie zagadnienia konstrukcji pod instalacje

technologii oraz o$wietlenia sceny.
96. 1/6.1
Wszelkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania i zamontowania

technologii oraz oswietlenia sceny.

Jakie zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji budynku przyjac? Zakres
97. 1/6.1 dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwiqzania nalezy ustalic z
Inwestorem, ppoz. oraz WKZ na etapie projektu.

98. Prosimy o okreslenie, ktére urzadzenia techniczne technologii sceny oferent ma wyceni¢ w swojej
ofercie.

Odpowiedz:

Oferenci nie przedstawiajg wyceny pojedynczych urzadzen z zakresu technologii sceny; oferta (zgodnie z
Formularzem ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SIWZ) okresla sumaryczng wartosé wszystkich prac,
urzadzen i materiatdw petnego zakresu objetego SIWZ oraz dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi
(Rozdziat I, ust. 6 SIWZ, s. 7), z uwzglednieniem wszystkich urzgdzen wskazanych w rozdziale 9.7.1. PFU
,Technologia sceny” (s. 110)

99. Na rysunku PZT-2 Schemat koncepcji zagospodarowania terenu brak opisu zakresdw prac
do wykonania. Prosimy o informacje jaki zakres robét oferent ma uwzglednié¢ w swojej ofercie.

Odpowiedz:

Zgodnie ze schematami i opisami zakresow prac dla wszystkich kondygnacji zamieszczonymi w PFU oraz
dokumentach wzajemnie sie uzupetniajacych (Rozdziat I, ust. 6 SIWZ).

100. Prosimy o wskazanie zakreséw prac do wykonania w zakresie ewentualnej termomodernizacji
elewacji, wymiany nawierzchni utwardzonych placow zewnetrznych, renowacji ogrodzenia w czesci pétnocnej
przy budynku Liceum oraz dostosowanie poziomu podjazdu do rampy.

Odpowiedz:

Postepowanie w formule Zaprojektuj i wybuduj. Termomodernizacja obejmuje elewacje: budynkéw
gospodarczych - malarni i stolarni (od strony dziedzifica) oraz budynku Teatru od strony rampy roztadowczej
(pkt 2.5, str. 47 PFU). Docieplenie $cian zewnetrznych (termomodernizacje) nalezy wykonaé zgodnie z
uzgodnionym z Inwestorem oraz stuzbami konserwatorskimi systemem wykonczeniowym — z warstwami
ocieplenia obliczonymi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Poziom podjazdu nalezy
dostosowac do przebudowywanego obiektu opery, w tym: rampy. Renowacje ogrodzenia nalezy wykonac
zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem i WKZ.

101. Prosimy o podanie wymagan technicznych dla windy min w zakresie: liczby kondygnacji, zatozonych
poziomow przystankdw, planowanych lokalizacji wejs¢ na poszczegdlne kondygnacje, poziomu podszybia
windy?

Odpowiedz:

Zgodnie ze schematami w PFU oraz dokumentacjg projektowa. Winda towarowo-osobowa. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ transportu kostiumow na wédzkach i wieszakach uzytkowanych przez garderobiane.
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Kondygnacje i liczbe przystankéw nalezy ustali¢ na etapie projektowym — zgodnie z zaproponowanym uktadem
pomieszczen.

102. Prosimy o podanie zakresu wyburzenia istniejgcego tacznika.

Odpowiedz:

ZG. Z pkt. 6.1 PFU (str. 34) — tACZNIK WYBURZYC W CALOSCI

103. Prosimy o podanie koncepcji przekroju nowoprojektowanego tacznika wskazanego na rzutach
i przeznaczonego do odtworzenia?

Odpowiedz:

ZG. Z pkt. 6.1. PFU (str. 34) - wybudowanie nowego tgcznika na poziomie IV kondygnacji (1 pietro). Zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz uzgodnieniami z Inwestorem oraz stuzbami konserwatorskimi.

104. Prosimy o wskazanie wystepowania klatki stalowej w czesci dyrekcyjnej, ktora podlega zabezpieczenia
pozarowemu?

Odpowiedz:

Klatka schodowa oznaczona na rysunku 3A_OPERA SLASKA_STAN IST_KOND_IIl_PARTER jako 1/45

105. Prosimy o okreslenie czy wymiana zakresdw pokrycia na dachach powinna uwzglednia¢ zatozenie
izolacji termicznej?

Odpowiedz:

TAK — ZG. Z PRZEDSTAWIONA DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, ze szczegdlnym uwzglednieniem pkt. 5.3.
(str. 94) PFU.

106. Czy do oferty oferent jest zobligowany dotgczy¢ karty katalogowe technologii sceny jak okresla to PFU
pkt 2.3.1. O takim wymaganiu nie stanowi SIWZ?

Odpowiedz:
Oferenci muszg przedstawic karty katalogowe oferowanych urzadzen lub systemdw:
1) urzadzen oswietleniowych (na etapie sktadania ofert),

2) urzadzen systemow elektroakustycznych oraz mechaniki sceny (na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ),

3) wykaz urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2 powyzej (na wezwanie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa
w rozdz. IX ust. 3 SIWZ)

wedtug opisu w dokumentach dofgczonych do dokumentac;ji przetargowej oraz w zakresie umozliwiajgcym
Zamawiajgcemu sprawdzenie zgodnosci oferowanych rozwigzan z zatozeniami PFU oraz innymi dokumentami,
dotaczonymi do dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowiqzany jest uwzgledni¢ zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego do SIWZ

107. Prosimy o wskazanie planowanej lokalizacji bramy przesuwnej oddzielajgcej magazyn dekoracji od
sceny i pracowni tapicerskiej o ktdrej mowa w ekspertyzie pozarowe;j?

Odpowiedz:

Jest to zakres do opracowania przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j.
Zamieszczona w dokumentacji ekspertyza ppoz. powstata w 2006 roku, przed przystgpieniem do prac nalezy
zaktualizowac jej zatozenia zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi ppoz. oraz uzgodnieniami z
Inwestorem i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w celu uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w
Katowicach.
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108. Prosimy o okreslenie zatozonego wykorniczenia patio wewnetrznego o pow. brutto 250m2?
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Nie ma innych zatozen niz ujete w PFU, podczas projektowania
nalezy uzgodni¢ proponowane rozwigzania z Inwestorem i WKZ, a takie uwzgledni¢ istniejgce ciggi
komunikacyjne oraz charakter i funkcje pomieszczenia.

109. Prosimy o podanie zakreséw, ktére pokrycia dachu oferent ma przyja¢ do wymiany w zakresie
zabezpieczenia ogniowego konstrukcji drewnianej oraz wymiany pokrycia do cech materiatu niezapalnego.
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepiséw.

110. Prosimy o doprecyzowanie koncepcji nowej windy zwtaszcza w zakresie przewidywanego
wystepowania przystankow i planowanych wyjs¢ z windy?
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Przystanki bedg wynikaty z rozmieszczenia poziomow. Zgodnie ze
schematami w PFU oraz dokumentacjg projektows. Winda towarowo-osobowa. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
transportu kostiumow na wozkach i wieszakach uzytkowanych przez garderobiane. Kondygnacje i liczbe
przystankow nalezy ustali¢ na etapie projektowym — zgodnie z zaproponowanym uktadem pomieszczen.

111. Prosimy o okreslenie minimalnych wymaganych wymiaréw kabiny windowej?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEI.

JW.

112. Prosimy o doprecyzowanie komunikacji nadbudowy kondygnacji pod nazwg Bar (oznaczenie 4.7
koncepcji PFU) i zaktadanej lokalizacji komunikacji tej czesci z istniejgca czescig teatru?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Na chwile obecng Zamawiajacy nie moze ustali¢ komunikacji m.in.
ze wzgledéw ppoz. Komunikacja powinna uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy oraz zapewnia¢ optymalng
funkcjonalnos¢. NaleZzy uwzgledni¢ wykonanie pofgczenia istniejgcej i przebudowywanej czesci poprzez
odpowiednie wykonanie otworéw, celem udroznienia komunikacji i potgczenia poszczegdlnych pomieszczen (zg.
z pkt 3.4, s. 20 PFU).

113. Prosimy doprecyzowanie rodzaju pokrycia dachu jaki ma uwzglednia¢ oferta w nadbudowie
kondygnacji pod nazwa Bar (oznaczenie 4.7 koncepcji PFU).

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy w chwili obecnej nie ma wiedzy w tym zakresie,
nalezy uwzglednié¢ obowigzujgce przepisy (w tym ppoz.) oraz uzgodnic rodzaj pokrycia dachu z Inwestorem oraz
WKZ na etapie dziatan projektowych, z uwzglednieniem zapisow pkt 4.7 s. 92.

114. Prosimy o informacje czy wymiana kotary na scenie ma by¢ przedmiotem oferty. Jezeli nie prosimy o
informacje iz element ten posiada wazne dokumenty z wykonanej impregnacji do stopnia trudno zapalnosci.

Odpowiedz:

Wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie z PFU, m.in.: nowe kurtyny sceniczne oraz inne elementy
okotarowania.
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115. Prosimy o informacje czy oferent ma uja¢ w swojej ofercie zmiane lokalizacji mechanizmu okurtowania
sceny o ktérym mowa w PFU?
Odpowiedz:

Tak; doktadna lokalizacia mechanizmu okurtynowania musi by¢ okreslona w projekcie, sporzqdzonym na
podstawie PFU.

116. Prosimy o okredlenie co nalezy rozumie¢ przez pojecie dostosowanie poziomu posadzek miedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami? Czy w Zamawiajacy zaktada jeden poziom posadzek w ramach danej
kondygnacji?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Posadzki, a co za tym idzie wysokosci pomieszczen muszg spetniac
obowigzujace przepisy oraz wymogi ppoz., rozwigzania nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z
uwzglednieniem planowanego uktadu i charakteru pomieszczen w celu zapewnienia optymalnej komunikacji.

117. Czy oferent ma uja¢ wymiane wszystkich drzwi bezklasowych na nowe w zakresie obszaru objetego
opracowaniem?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Projekt nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ppoz. ;

pierwotne drzwi ptycinowe nalezy zinwentaryzowac dla catego obiektu, w miare mozliwosci poddac
konserwacji i zachowaé (mozliwos¢ przetozenia w inne miejsce). Nowg stolarke drzwiowg odtworzy¢ wedtug
wybranego wzoru (s. 98 PFU).

118. Prosimy o okreslenie, ktdre $ciany i stropy w czesci magazynowej/pom. orkiestry (oznaczenie 2.4 PFU)
ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

Wszystkie wytyczne w tym zakresie znajdujq sie w PFU. Zamawiajqgcy nie przewiduje zadnego dodatkowego
opracowania. Istniejgcy uktad pomieszczen, wynikajqgcy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie w wiekszosci
zachowany (9.4.1. s.75 PFU). Szczegdtowe rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem, ppoz. oraz WKZ na etapie
projektu.

119. Prosimy o podanie czy oferent ma ujg¢ w swojej ofercie wymiane kurtyny zelaznej przeciwpozarowej
na scenie?

Odpowiedz:

Tak, zgodnie z PFU.

120. Prosimy o udostepnienie wynikéw z badan odkrywkowych wykonanych przez firme ARKONA w 2005r.
Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia Program postepowania konserwatorskiego odswiezenia zabytkowe] Sali
widowiskowej w budynku Opery Slaskiej — zatacznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednoczeénie informujemy, ze
przedstawiony dokument nie zwalnia Wykonawcy z wykonania badan stratygraficznych oraz wykonania
programu prac konserwatorskich w zakresie wskazanym w PFU.

121. Prosimy o informacje, czy w zakres wyceny inwestycji wchodzg rdéwniez prace
wewnetrzne/wykonczeniowe budynkow stolarni i malarni? Jesli tak, prosimy o informacje jakie prace
wewnetrzne nalezy wykonac.
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Odpowiedz:

Budynki stolarni i malarni objete sg zakresem prac termomodernizacyjnych. W zaleznosci od decyzji WKZ
termomodernizacja moze by¢ wewnetrzna lub zewnetrzna.

122. Zgodnie z pkt. 5.1 (str. 32) Programu funkcjonalno-uzytkowego Inwestor jest w posiadaniu materiatéw
dotyczacych warunkéw gruntowo-wodnych. Prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz:

Inwestor nie posiada w praktyce zadnych dokumentéw z tego zakresu, ktédre mogtby udostepnic
oferentom. Nalezy skosztorysowac¢ badania w tym zakresie i ujgé w wycenie.

123. Prosimy o podanie parametrow (wspotczynnikow) nowoprojektowanej stolarki okiennej drewnianej,
ktore nalezy spetnic. Prosimy réwniez o podanie lokalizacji stolarki okiennej drewnianej nowoprojektowanej.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj, rozwigzania beda ustalane na etapie projektowania w zwigzku z decyzjami ppoz. i Konserwatora
zabytkéw, na podstawie wymagan wskazanych w 2.4.1. (s. 47) PFU .

124. Prosimy o informacje, czy oprdcz stolarki okiennej nowoprojektowanej drewnianej nalezy uwzglednic¢
jeszcze inng? Jesli tak, to prosimy o podanie zgdanych parametréw, materiatu oraz ich lokalizacji.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.

125. Prosimy o informacje jakg ilo$¢ istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy pozostawic i poddac
renowac;ji? Prosimy réwniez o podanie ich lokalizacji.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektu;j
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujacych przepisdw oraz decyzji ppoz. Zgodnie z pkt. 1 (s. 98) PFU ,,pierwotne drzwi

ptycinowe nalezy zinwentaryzowa¢ dla catego obiektu, w miare mozliwosci podda¢ konserwacji i zachowac
(mozliwos¢ przetozenia w inne miejsce). Nowa stolarke drzwiowa odtworzy¢ wedtug wybranego wzoru”.

126. Zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym czes¢ istniejgcych okien zewnetrznych nalezy poddac
konserwacji. Prosimy o podanie lokalizacji oraz ilosci danych okien.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.

127. W dokumentacji brak informacji dotyczgcych stolarki drzwiowej zewnetrznej. Prosimy o informacje,
czy istniejgca stolarke drzwiowg zewnetrzng nalezy pozostawic¢ i poddac¢ konserwacji, czy wymieni¢ na nowg?
Jesli nalezy wymieni¢ na nowg to prosimy o podanie parametréw, ktore nalezy spetni¢ oraz materiatu, z ktérych
nalezy je wykonac.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych

wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz. Brak zamieszczenia w dokumentacji innych
elementéw projektu, a nastepnie realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
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obowigzujacych przepisow albo potrzeby petnej funkcjonalnosci obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z
uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.

128. Prosimy o potwierdzenie, ze elewacje budynkéw stolarni i malarni nalezy w catosci poddac
termomodernizacji.
Odpowiedz:

TAK. ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Elewacje budynkdw gospodarczych - malarni i stolarni nalezy
poddac termomodernizacji tam gdzie istnieje taka mozliwo$¢/od strony dziedzirica wewnetrznego Opery.

129. W Programie funkcjonalno-uzytkowym uwzgledniono program prac konserwatorskich w zakresie
elewacji. Prosimy o informacje, jakiego zakresu elewacji budynku Opery dotyczy.
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Catego zakresu elewacji wskazanego w PFU oraz podlegajacego
pracom na elewacjach zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowa.

130. Prosimy o potwierdzenie, ze elewacje budynku opery od strony zachodniej (od strony rampy
roztadunkowej) nalezy podda¢ termomodernizaciji.

Odpowiedz:

TAK. ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ (zgodnie z m.in.: pkt 2.5, str. 47; pkt. 9.6, str. 106 PFU)

131. Prosimy o informacje, czy w wycenie inwestycji nalezy ujgé prace na elewacji budynku opery od strony
potnocnej i wschodniej, z wyjgtkiem tych zwigzanych z przebudowsg i rozbudowg budynku? Jesli tak, to prosimy
o informacje jakiego zakresu prac majg dotyczy¢?

Odpowiedz:

TAK. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, z uwzglednieniem zapiséw PFU ss. 183-184/49-50.

132. Prosimy o informacje, czy w wycenie inwestycji nalezy ujg¢ prace na elewacji budynku Opery od strony
potudniowej? Jesli tak, to prosimy o informacje jakiego zakresu prac maja dotyczyc?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEIJ. Strona potudniowa od ulicy Moniuszki nie jest objeta pracami przy
elewacji budynku, chyba, ze wynika to z charakteru innych prac, np. wymiana drzwi oraz z koniecznosci
dokonania uzupetnien/napraw.

133. Prosimy o informacje, czy w wycenie inwestycji nalezy ujg¢ prace na elewacji z cegty budynku Opery
znajdujacej sie nad dachem kopertowym (nad sceng)? Jesli tak, to prosimy o informacje jakiego zakresu prac
majg dotyczy¢?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.

134. Prosimy o informacje, czy istniejgce parapety wewnetrzne nalezy poddac¢ konserwacji, czy wymienic na
nowe?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepisow oraz decyzji ppoz. Zgodnie z PFU ,wewnetrzne parapety oraz
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wewnetrzng strone skrzydet okiennych dostosowaé kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
projektem aranzacji” (s.92, 96 PFU)

135. Zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym nalezy dostosowac¢ brame wjazdowa i przemurowaé
stup. Prosimy o informacje, czy pod pojeciem przemurowania stupa nalezy rozumie¢ poszerzenie bramy oraz jej
wymianeg na nowa, czy istniejgcg brame nalezy pozostawic i poddac konserwacji?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych

wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepisdw oraz decyzji ppoz. Przemurowanie stupa bedzie konieczne jezeli
nastapi poszerzenie bramy. Na chwile obecng Zamawiajacy nie planuje dokonywania poszerzenia bramy.

136. Prosimy o udostepnienie przekrojow inwentaryzacyjnych oraz widokéw elewacji budynku opery

Odpowiedz:

Inwentaryzacja byta dokonywana pod katem koncepcji, a wiec Zamawiajgcy nie zaktada, ze jest to
inwentaryzacja pod katem projektowym. Inwentaryzacje nalezy wykona¢ na etapie projektu. Zgodnie z pkt 3.3

PFU (s. 19) nalezy wykonac aktualizacje inwentaryzacji budowlanej czesci istniejgcych przed przystgpieniem do
prac projektowych.

137. Prosimy o udostepnienie dokumentacji inwentaryzacji dla budynkdéw stolarni i malarni.

Odpowiedz :

Inwentaryzacja byta dokonywana pod katem koncepcji, a wiec Zamawiajacy nie zaktada, ze jest to
inwentaryzacja pod katem projektowym. Inwentaryzacje nalezy wykona¢ na etapie projektu Zgodnie z pkt 3.3
PFU (s. 19) nalezy wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji budowlanej czesci istniejacych przed przystgpieniem do
prac projektowych

138. Prosimy o informacje do kogo nalezg elementy z rozbiorek.
Odpowiedz :

Nie liczac rzeczy, ktdre zostang pozostawione dla celéw historycznych, dla celéw wtasnych Zamawiajgcego i
zabezpieczonych przez Konserwatora zabytkdéw, pozostate elementy stanowig odpady i muszg by¢ wywiezione
na koszt Wykonawcy.

Zgodnie z PFU (s. 53) ,Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy”.

139. W PFU jest informacja o wyposazeniu foteli w sitowniki. Prosimy o podanie parametréw sitownikow
oraz producenta istniejgcych foteli.
Odpowiedz :

Producent istniejacych foteli: Fabryka Mebli Okretowych Famos Sp. z 0.0. Zamawiajacy nie posiada
informacji o parametrach sitownikéw.

140. Prosimy o przestanie parametréw nowej wykfadziny w widowni.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWE]. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Wykfadzina zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami, z uwzglednieniem charakteru i

przeznaczenia obiektu. Parametry bedg ustalane na etapie projektowania w zwigzku z decyzjami ppoz. i
Konserwatora zabytkdéw. Kolorystyka do uzgodnienia z WKZ (zg. z pkt 3.1, str. 82; pkt 4.1. - s. 88, pkt 5.1 —s. 93)

141. Prosimy o informacje, czy nalezy wykonaé nowe ztocenia na balkonach i lozach? Na wizualizacjach boki
balkonéw sg w kolorze biatym.
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Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Zalezy od Konserwatora zabytkdéw, stworzonej koncepcji aranzacji,
wykonanego programu prac konserwatorskich, wynikédw przeprowadzonych badan stratygraficznych.
WIZUALIZACJE SA MATERIALAMI POGLADOWYMI

142. W PFU na stronie 78 jest zapis o konserwacji mechanizmu okurtynowania sceny. Czy kurtyny réwniez
majg zostac¢ poddane konserwacji?
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami PFU: kurtyny nalezy wymieni¢ na nowe; materiatf zastosowany w okotarowaniu ma by¢ w
gatunku | i by¢ zgodny z przepisami (w tym ppoz.)

143. W PFU w temacie istniejgcej zeliwnej i betonowej klatki schodowej jest zapis o badaniach
stratygraficznych. Czy te badania majg dotyczy¢ tylko balustrad i schoddw, czy rowniez Scian i sufitow?
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie z projektem i
wytycznymi WKZ.

144. Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniu widowni nie nalezy wykonywac nowych tynkdw, tylko
uzupetni¢ ubytki istniejgcych.
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. Zgodnie z projektem,
wytycznymi WKZ i z uwzglednieniem zapisow PFU: ,reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéow” (s. 82)

145. Prosimy o podanie parametréw windy osobowo-towarowej.
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACI)I PROJEKTOWEJ. Zgodnie ze schematami w PFU oraz dokumentacjg projektowa.
Winda towarowo-osobowa. Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé transportu kostiuméw na wdzkach i wieszakach
uzytkowanych przez garderobiane. Parametry nalezy ustali¢ na etapie projektowym — z uwzglednieniem
charakteru obiektu i w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalnosci.

146. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wzmacnia¢ ani wymienia¢ gtéwnej konstrukcji dachu Opery.
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego budynku.
Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych
w OPZ, obowigzujacych przepisdw oraz decyzji ppoz.

147. Prosimy o podanie rzednych posadzek projektowanych.

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.

148. W PFU na stronie 83 jest informacja o wymianie kurtyny ppoz. Prosimy o podanie parametréw nowej
kurtyny ppoz.

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] .

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujacych
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przepisow oraz decyzji ppoz. Nowoprojektowana kurtyna w potgczeniu z pozostatymi zaprojektowanymi
rozwigzaniami przeciwpozarowymi musi zosta¢ réwniez uzgodniona z witasciwym miejscowo komendantem
wojewddzkim PSP.

149. Prosimy o informacje, czy w PFU na stronie 85 nie zostat btednie skopiowany opis dotyczacy $cian
zewnetrznych? Czy opis nie zostat skopiowany z punktu 4/2.4 ze strony 807?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis na stronie 85 PFU, nadajgc mu nastepujgce brzmienie:
,(...) Sciany zewnetrznej:

- (1.51. Pom . garderoby) poddac konserwacji stolarke okienng oraz detal architektoniczny , wykonac
program postepowania konserwatorskiego, uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach
programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu (...)".

150. Prosimy o wskazanie czy Inwestor przewiduje w trakcie realizacji inwestycji rozszerzenie zakresu roboét
o budynki, elementy PZT nie objete obecnym postepowaniem ?
Odpowiedz:

Nie przewiduje, o ile nie okaze sie to konieczne z przyczyn niemozliwych do przewidzenia na obecnym
etapie.

151. Prosimy o wskazanie miejsca punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz podtgczenia do kanalizacji
sanitarnej zaplecza budowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 3.2. PFU (str. 53) miejsca poboru uzgodnione bedg po wprowadzeniu Wykonawcy na teren
budowy.

152. Czy Oferenci sg zobowigzani do przedstawienia kart katalogowych urzgdzen elektroakustyki
(nagtosnienia) — wymadg ten jest zawarty we wskazanym przez Zamawiajgcego zatgczniku 3C, w punkcie 5
rozdziatu XIll SIWZ Zamawiajacy wymaga jedynie zatozenia spakowanego modelu obliczeniowego z zatgcznika
nr 6 SIWZ

Odpowiedz:

Tak, nalezy réwniez przedstawi¢ wykaz urzqdzen (na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. IX
ust. 3 SIWZ). Z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiajqgcego do SIWZ.

153. W rozdziale XXII, pkt 5 SIWZ Zamawiajacy informuje o sposobie przyznawania punktéw za Kryterium
nr2: ,Nierownomiernos¢ rozktadu SPL na gtdwnych powierzchniach odstuchowych , W zatgczniku 3C, ktéry
Zamawiajacy przywotuje jako uszczegdtowienie przygotowania ofert w zakresie elektroakustyki gtéwne
powierzchnie odstuchowe podane sg rdznie, w zaleznosci od systemu: nagtosnienia frontowego czy wirtualnej
akustyki. W tabeli w rozdziale XXIl, w pkt 5 zawarta jest sprzeczno$¢ pomiedzy tytutem a opisem. Jakie
powierzchnie odstuchowe bedg podlegaty ocenie?

Odpowiedz:

Ocena nieréwnomiernosci bedzie tagczna: za powierzchnie odstuchowe nagtosnienia frontowego i wszystkie
powierzchnie odstuchowe dla wirtualnej akustyki, zgodnie z opisem w dokumentac;ji przetargowej. Punkty beda
przyznawane wedtug najgorszych wynikow pasmowego nagtosnienia frontowego i dla szerokopasmowego (100
+ 10 000 Hz) wirtualnej akustyki.

Zamawiajacy zmienia nagtowki tabelki w Rozdziale XXII, ustep 5, punkt 5.2 SIWZ, nadajac jej nastepujace
brzmienie:
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Powierzchnie odstuchowe:
Systemu gtosnikowego, frontowego
Systemu gtosnikowego akustyki wirtualnej

Zgodnie z opisem w Zatgczniku 3C, rozdziat 6, punkty: 6.1; 6.2 i 6.3; rozdziat 7, punkt 7.2, podpunkt g

Za nierownomiernos$¢ rozktadu SPL dla powierzchni odstuchowych,
opisanych w materiatach przetargowych, dla systemoéw gtosnikowych: Punktacja
frontowego i akustyki wirtualnej

+5dB 0% / 0 pkt
+4dB 8%/ 8 pkt
+3dB 20% / 20 pkt

154. Prosimy o okreslenie zakresu wyburzen Scian i stropow dla wszystkich kondygnacji opisanych ogdlnie
w PFU.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Nalezy wykona¢ na etapie projektu, po opinii konstrukcyjnej,
na podstawie stanu istniejgcego i opinii WKZ.

155. Prosimy o okreslenie zakresu przebudowy facznika.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ

tACZNIK WINIEN tACZYC ISTNIEJACY BUDYNEK FILHARMONII Z PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKIEM OPERY
SLASKIEJ. Zgodnie z pkt 6.1. (s. 34) PFU: nalezy wyburzy¢ istniejacy tacznik i wybudowaé nowy na poziomie IV
kondygnacji (1 pietro). Zaslepi¢ otwory po starym faczniku w przypadku zmiany kondygnacji oraz rozwazy¢
modernizacje elewacji budynku Filharmonii w miejscu nowoprojektowanego tgcznika .

156. Czy kurtyna ppoz. podlega wymianie i powinna by¢ ujeta w cenie oferty?

Odpowiedz:

TAK

157. Prosimy o uszczego6towienie rozbudowy patio i nadbudowy kondygnacji ,bar”.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepisdw oraz decyzji ppoz. Podczas etapu projektowania nalezy

uwzgledni¢ ciggi komunikacyjne pomiedzy istniejgcymi a nowopowstatymi pomieszczeniami oraz zapewnic
funkcjonalnos¢ wynikajaca z charakteru pomieszczen.

158. Prosimy o informacje, czy nalezy wymienia¢ pokrycie na dachu gtéwnym Opery oraz zadaszenie
drewniane zaznaczone na czerwono na zdjeciu. Czy nalezy wykonac renowacje elewacji z klinkieru zaznaczonej
na zielono na zdjeciu?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujgcych
przepisow oraz decyzji ppoz.

159. Prosimy o informacje w jakiej konstrukcji wykonane sg dachy nad pomieszczeniami gospodarczymi. W
jaki sposdb wzmocnic¢ konstrukcje dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi?
Odpowiedz:

Informacje o dachach zgodnie z posiadang dokumentacja:
stolarnia: stropodach konstrukcji stalowej, dZzwigary dwuteowe,

malarnia: konstrukcja drewniana, pokryta papg termozgrzewalng — nalezy zweryfikowac te informacje na
etapie projektowania.

Jezeli to konieczne konstrukcje dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi (stolarnia, malarnia) wzmocnic
zgodnie ze sporzgdzong dokumentacja projektowga oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, w uzgodnieniu z
Inwestorem.

160. Czy nalezy skuwaé posadzke w piwnicy i robi¢ obnizenie? Jezeli tak, to prosimy o podanie grubosci
istniejgcej posadzki z ptytg na gruncie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujgcych
przepisOw oraz decyzji ppoz. Posadzki, a co za tym idzie wysokosci pomieszczert muszg spetniaé wymogi ppoz. i
obowigzujace przepisy, a takze zapewnia¢ wymagang przez Inwestora funkcjonalnosé.

161. Prosimy o informacje, czy zgodnie z PFU nalezy rozebra¢ posadzke i podtoza wraz z wykonaniem
przegtebienia piwnicy we wszystkich pomieszczeniach. Jesli tak, prosimy o informacje na jaka gtebokosc
wykonad przegtebienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢
z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujacych
przepisdw oraz decyzji ppoz. Po dokonanych pracach pomieszczenie musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy w

tym zakresie lub w zakresie uzyskanego odstepstwa, a takie pozwalaé na optymalne wykorzystanie
pomieszczen pod wzgledem petnionych funkcji.

162. Na elewacji budynku Opery od strony zachodniej (od strony rampy) czesciowo jest elewacja
tynkowana, czeSciowo z cegly klinkierowej. Prosimy o informacje, czy termomodernizacja elewacji dotyczy
kazdej z nich, czy elewac;ji z cegty klinkierowej to nie dotyczy?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujacych
przepisow oraz decyzji ppoz.

163. Dotyczy pytania powyzej: Prosimy o informacje, czy elewacje z cegty klinkierowej budynku Opery od
strony zachodniej nalezy podda¢ renowacji?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Bedzie to wynikato z decyzji uzgodnien z WKZ i decyzji
projektowych.

164. lle kurtyn nalezy zdemontowa i pozostawi¢? Do czyich obowigzkéw nalezy zabezpieczenie
zdemontowanych kurtyn na czas wykonywania prac budowlanych?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami PFU wszystkie kurtyny nalezy wymieni¢ na nowe; materiat zastosowany w okotarowaniu
ma by¢ w gatunku I.

165. Czy w zakres umowy wchodzi dostawa i montaz nowych kurtyn?
Odpowiedz:

Tak, wszystkie elementy nalezy wykonac zgodnie z PFU, m.in.: nowe kurtyny sceniczne oraz inne elementy
okotarowania.

166. Prosimy o informacje, czy istniejgce obudowy dekoracyjne grzejnikéw w holu i foyer nalezy pozostawic¢
i poddad renowacji, czy wymienié na nowe.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajacy nie posiada wiedzy w tym zakresie. Bedzie to
wynikato z decyzji uzgodnied z Konserwatorem Zabytkéw i decyzji projektowych. Zamawiajacy prowadzi
postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie
projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowiazujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.
Zgodnie z pkt. 2 (s. 98) PFU: grzejniki zabudowac wedtug projektu aranzacji np. blachqg mosiezng perforowang
"krzyzyk/kotko".

167. Czy barierki znajdujace sie na elewacji od strony wschodniej budynku Opery nalezy pozostawic i
poddac¢ renowacji?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami ze str. 185 PFU w zakresie: ELEMENTY METALOWE. Szczegdtowo bedzie to wynikato z
decyzji uzgodnien z Konserwatorem Zabytkdéw i decyzji projektowych.

168. Czy bedzie mozliwos¢ ponownego wykorzystania istniejgcej kostki kamiennej znajdujacej sie przy
wijezdzie od trony Placu Sikorskiego?
Odpowiedz:

TAK. Zgodnie z przedstawionym projektem.

169. Prosimy o informacje, czy istniejgce kraty w oknach na elewacji budynku Opery od strony zachodniej w
poziomie piwnicy i parteru nalezy pozostawic i poddac¢ renowacji, czy poddac utylizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego elementéw. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na
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podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz. Ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisow ze str. 185 PFU w zakresie: ELEMENTY METALOWE

170. Prosimy o informacje czy elewacje budynku Opery oraz ogrodzenie wraz ze stupami od strony
frontowej (ul. Moniuszki) nalezy poddac oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkow.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Strona potudniowa od ulicy Moniuszki nie jest objeta pracami
przy elewacji budynku, chyba, ze wynika to z charakteru innych prac, np. wymiana drzwi oraz z koniecznosci

dokonania uzupetnief/napraw. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokona¢ oceny stanu
techniczno-konstrukcyjnego obiektu.

171. Prosimy o informacje, czy przegrody oddzielajace na balkonach na widowni nalezy pozostawic¢ i poddac
renowacji, czy wymieni¢ na nowe.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektu;j i
wybuduj. Nalezy dokonac¢ oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego obiektu. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujgcych
przepisdw oraz decyzji ppoz.

172. Prosimy o informacje, jakie prace nalezy wykona¢ w istniejgcym wezle cieplnym.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych

wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz. Nalezy uwzgledni¢ oczekiwang funkcjonalnosé
oraz bilans energetyczny przebudowanego obiektu, z uwzglednieniem nastepujacych zapisow PFU:

(s. 99) ,modernizacja istniejagcego wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym — podziat na strefy
ogrzewania”

(s. 155) ,,Jako zrédto ciepta nalezy wykorzystac istniejgcy wezet cieplny lub nowy wezet cieplny. Jezeli bilans
energetyczny ulegnie zmianie to istniejgce zrodto nalezy przebudowac”.

173. Prosimy o potwierdzenie, czy stropy nad piwnicg w catosci sg stropami Kleina, a na pozostatych
kondygnacjach sg stropy drewniane?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajgcy przekazat wszelkie informacje jakimi dysponuje
w tym zakresie, zgodnie z zatgcznikiem 3g — Ekspertyza ppoz (s. 7): ,Budynek posiada podpiwniczenie, ktérego
strop, z wyjatkiem czesci pod sceng wykonany jest z cegty, jako strop Kleina. Stropy miedzykondygnacyjne sg
drewniane — belkowe; pomiedzy, ktérymi na putapie deskowym utozona jest warstwa izolacyjna z zuzla
paleniskowego,23 do ktérego od spodu przytwierdzona jest podsufitka deskowa z tynkiem sufitowym na
trzcinie”. Przed przystgpieniem do prac informacje te nalezy potwierdzi¢, przeprowadzi¢ aktualizacje
inwentaryzacji budowlanej (dla celéw projektowych).

174. Prosimy o informacje ile czasu Zamawiajgcy ma na akceptacje uzgodnien projektowych?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ (Zgodnie. Z HARMONOGRAMEM i umowg miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg) Zgodnie z pkt. 4.12 wzoru umowy.

Niniejszym zamawiajacy poprawia omytke pisarskg w pkt 4.12 umowy, zamieniajgc w zdaniu trzecim stowo
»pierwszym” na ,poprzednim”, nadajac pkt 4.12 nastepujace brzmienie:
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,Pozostate czesci Dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w pkt 4.11. bedg przekazywane
Koordynatorowi w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora, dotyczace przekazywanej czesci
Dokumentacji projektowej bedg zgtaszane WYKONAWCY w ciggu 14 dni roboczych od otrzymania tej
dokumentacji. W przypadku braku zgtoszenia uwag przez Koordynatora w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, przekazang czes¢ Dokumentacji projektowej uwazaé bedzie sie¢ za zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO i dopuszczong do wykonania Robét. W przypadku zgtoszenia uwag zastosowanie bedzie mie¢
procedura dla odbioru projektu budowlanego, okreslona w pkt 4.9”.

175. Dot. Rozdziat VIl ust. 1 SIWZ — Wnosimy o zmiane terminu wykonania zamdwienia, poprzez okreslenie
okresu realizacji w miesigcach badz dniach. Wniesione odwotanie badZ inne czynnosci niemozliwe do
przewidzenia, a wynikte w trakcie postepowania czynniki mogg spowodowac przesuniecie terminu sktadania
ofert jak i podpisania Umowy o kilka miesiecy, na co Wykonawca nie ma wptywu, a rzutuje to na termin
realizacji przez niego przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednit mozliwos¢ dtuiszego trwania postepowania podczas wyznaczania terminu
wykonania zamowienia. Termin realizacji jest realny.

176. Dot. Rozdziat VIII ust. 2 pkt 2.3. ppkt 4) poz. 8-11 SIWZ — Prosimy o zmiane zapiséw w zakresie
doswiadczenia zawodowego poprzez nadanie im brzmienia ,posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w petnieniu funkcji co najmniej kierownika robét przy robotach budowlanych na obiektach
kubaturowych”. W obecnym brzmieniu zapis ten jest nieproporcjonalny i nadmierny, co oznacza, iz
Zamawiajacy celowo ogranicza dostep Wykonawcom do udziatu w postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia warunki udziatu w postepowaniu, zgodnie z tabelg zamieszczong w czesci |l
niniejszego pisma.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego do SIWZ

177. Dot. Rozdziat XIl ust. 1 SIWZ — Prosimy o obnizenie wysokosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 3%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje stosownej korekty.
1) Zmienia sie rozdziat Xll ust. 1 SIWZ nadajac mu nastepujgce brzmienie:

»1. Zamawiajacy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
brutto podanej w ofercie”.

2) Zmienia sie rozdziat XXIIl ust. 4 SIWZ nadajgc mu nastepujace brzmienie:

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszg)przed podpisaniem
umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
3% ceny brutto podanej w ofercie”.

3) Pkt 12.1. projektu umowy, stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

,12.1. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa zamodwier

publicznych na kwote rownqg 3% Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zfotych
(stownie: .......ccceeeueeune. ztotych)”.

178. Dot. Rozdziat XII ust. 8 SIWZ — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia ,Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i podpisania przez Strony protokotu
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odbioru koncowego.” W obecnym brzmieniu Wykonawca nie wie na jaki okres ma wnies¢ zabezpieczenie i
stanowi zbyt duze pole interpretacji dla Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zapis jest zgodny z art. 151 ust. 1 ustawy pzp. Szczegdtowe uregulowanie zapisow w zakresie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy znajdujg sie w umowie.

179. Dot. Rozdziat XXI ust. 10 SIWZ — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia ,, Wykonawca
w cenie ryczattowej winien zaoferowac¢ cene kompletng, uzyskang na podstawie udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania materiatow”. W obecnym brzmieniu zapis powoduje przeniesienie na
Wykonawce odpowiedzialnosci spoczywajgcej na Zamawiajgcym zgodnie z art. 29 ustawy PZP o jednoznacznym
i wyczerpujacym przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zapis ten budzi
watpliwosé co do dobrych intencji Zamawiajgcego. Co wiecej na Zamawiajgcym nie spoczywa z tego tytutu
zadna odpowiedzialno$¢ oraz sam nie oswiadcza, ze przedstawione przez niego dokumenty sg wystarczajgce
oraz nieobarczone wadami, ktére mogtyby uniemozliwi¢c Wykonawcy wtasciwg realizacje przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy umiescit wszystkie dokumenty jakimi dysponuje. Zamawiajgcy zapewnia, ze ma dobre intencje
i chce zrealizowaé zamodwienie i za nie zaptaci¢. Zamawiajgcy dziata w ramach finanséw publicznych, wiec nie

moze podejs¢ do zapisu w inny sposdb. Zamawiajgcy nie wie czy dokumenty nie sg obarczone wada, ale w
ramach posiadanej wiedzy uwaza, ze zataczone dokumenty sg zdecydowanie prawidtowe.

Zamawiajacy w umowie przewidziat katalog okolicznosci, na podstawie ktérych bedzie mozliwe zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze bedg one miaty wptyw na pierwotny zakres zobowigzania
Wykonawcy.

180. Ust. 9 Zatgcznika nr 1 do SIWZ — Formularz Ofertowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu
brzmienia , Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z
zatgcznikami udostepnione przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania i uwzglednilismy wszystkie warunki
tam zawarte oraz inne koszty niezbedne do poniesienia dla prawidtowego wykonania zamodwienia.
Przyjmujemy przekazane dokumenty i zobowigzujemy sie do wykonania catosci przedmiotu zamodwienia
zgodnie z warunkami w niej zawartymi.” Pozostawiajgc zapis w obecnym brzmieniu Zamawiajgcy ponownie

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, gdyz uwaza zapis za prawidtowy.
181. Prosimy o podziat budynku na strefy pozarowe.
Odpowiedz:

Aktualnie caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Wydzielone sg klatki schodowe wyposazone
w urzadzenia do oddymiania.

Planowany podziat budynku jest elementem prac projektowych, w oparciu o uzgodnienia ppoz. oraz
przyjete rozwigzania w tym zakresie. Zamawiajacy na tym etapie prac nie moze wskazac takich rozwigzan.

182. Prosimy o przestanie parametréw nowoprojektowanej wyktadziny w widowni.
Odpowiedz:
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj iwybuduj. Wyktadzina zgodna z
obowigzujgcymi przepisami i normami, z uwzglednieniem charakteru i przeznaczenia obiektu/pomieszczenia.
Parametry bedg ustalane na etapie projektowania w zwigzku z decyzjami ppoz. i Konserwatora zabytkow.
Kolorystyka do uzgodnienia z WKZ (zg. z pkt 3.1, str. 82; pkt 4.1. - s. 88, pkt 5.1 —s. 93)
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183. W PFU jest informacja, ze nalezy przed przystgpieniem do prac wykonac¢ odkrywki w celu okreslenia
pierwotnej kolorystyki. Prosimy zatem o informacje, w jakich doktadnie pomieszczeniach nalezy wykonac
badania pierwotnej kolorystyki.

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ (PROGRAM KONSERWATORSKI) | WYBUDUJ. NALEZY PRZESTRZEGAC
WYMAGAN DOTYCZACYCH OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA KONSERWATORSKA. Pomieszczenia, w ktérych
nalezy wykona¢ odkrywki zostaty wskazane w PFU.

184. Prosimy o informacje, ktdore klatki schodowe nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow
budowlanych. Na czym ma polega¢ dostosowanie do obowigzujgcych przepisow: podwyzszenie balustrady,
wymiana balustrady, szerokos¢ przejscia?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji. Jezeli Konserwator zabytkdw zdecyduje sie na
utrzymanie rozwigzan istniejgcych to bedzie trzeba je ujg¢ w stosownym odstepstwie.

185. Prosimy o informacje, ktore korytarze nalezy dostosowaé do obowigzujacych przepiséw budowlanych.
Na czym ma polegac dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw budowlanych?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujacych przepisdw oraz decyzji ppoz. Jezeli Konserwator zabytkdw zdecyduje sie na
utrzymanie rozwigzan istniejgcych to bedzie trzeba je ujg¢ w stosownym odstepstwie.

186. PFU strona 87 ,Budowa patio — cze$ciowo- otwartego w konstrukcji stalowej, z wypetnieniem /
dachem / — czesciowo ze szkta bezpiecznego wraz z zagospodarowaniem wnetrza patio”. Prosimy o informacje,
czy patio ma by¢ w catosci wykonane w konstrukcji stalowej z przeszklonym dachem. Czy patio ma by¢
zamkniete, czy otwarte? Jezeli zamkniete, to skad ma by¢ wejscie do patio?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ

ZGODNIE Z ZAPISAMI PFU ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z
Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych wskazanych w OPZ, obowigzujgcych
przepisOw oraz decyzji ppoz. Podczas etapu projektowania nalezy uwzglednié ciggi komunikacyjne pomiedzy
istniejgcymi a nowopowstatymi pomieszczeniami oraz zapewnic funkcjonalnos¢ wynikajaca z ich charakteru.

187. Co nalezy zaprojektowac¢ w nowoprojektowanym patio: kostke betonowg i tawki, czy trawnik?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Decyzja w tym zakresie odbedzie sie na etapie projektowania
ze wzgledu na ustalenia przeciwpozarowe i z Konserwatorem Zabytkéw. Nalezy zapewni¢ funkcjonalnosc¢
wynikajgcg z charakteru pomieszczenia oraz uwzglednié ciggi komunikacyjne.

188. Prosimy o informacje z jakich przekrojéw nalezy zaprojektowac stupy i ptatwie patio wewnetrznego.
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Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajgcy prowadzi postepowanie w formule zaprojektu;j i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujacych przepisdw oraz decyzji ppoz.

189. Prosimy o informacje z jakiego szkta nalezy zaprojektowac zadaszenie patio wewnetrznego.
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w formule zaprojektu;j i
wybuduj. Rozwigzania nalezy ustali¢ z Inwestorem i WKZ na etapie projektowania, na podstawie wytycznych
wskazanych w OPZ, obowigzujgcych przepiséw oraz decyzji ppoz.

190. Czy Zamawiajacy moze uszczegotowi¢ zakres, jakie elementy podlegaja uzgodnieniom
konserwatorskim?

Odpowiedz:

OBIEKT ZNAJDUJE SIE W REJESTRZE KONSERWATORSKIM — MATERIALY SA ZAWARTE W PFU. Caty obiekt
podlega WKZ

191. Czy Zamawiajgcy bedzie ponosit optaty za zmiane decyzji w stosunku do pierwotnych uzgodnien
konserwatorskich?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Brak pierwotnych uzgodnien. Wykonawca ponosi wszelkie
opfaty i bedzie dokonywat optat za zmiany jezeli nie bedg wynikaty z decyzji Zamawiajgcego powstatych juz po
zatwierdzeniu ustaler u WKZ.

192. Prosimy o informacje, czy ze wzgledu na zawilgocone istniejgce Sciany w piwnicy nalezy wykona¢ na
Scianach tynki renowacyjne?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUIJ. Zgodnie z PFU nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego istniejgcego budynku (s. 19) oraz zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami. Decyzja w tym

zakresie odbedzie sie na etapie projektowania ze wzgledu na ustalenia przeciwpozarowe i z Konserwatorem
Zabytkow.

193. Prosimy o informacje, czy ze wzgledu na zawilgocenie scian w piwnicy nalezy wykonaé w istniejgcych
Scianach iniekcje? Jezeli tak, to jakie?

Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUIJ. Zgodnie z PFU nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego istniejacego budynku (s. 19) oraz zgodnosci z obowiagzujagcymi przepisami. Decyzja w tym
zakresie odbedzie sie na etapie projektowania ze wzgledu na ustalenia przeciwpozarowe i z Konserwatorem
Zabytkow.

194. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze obecna nosnosc¢ stropdw jest wystarczajgca i nie nalezy ich wymieniaé
ani wzmacniac?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUI. Zgodnie z PFU nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego istniejgcego budynku (s. 19) oraz zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami. Decyzja w tym
zakresie odbedzie sie na etapie projektowania ze wzgledu na ustalenia przeciwpozarowe i z Konserwatorem
Zabytkow.
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195. Czy wydtuzone terminy realizacji prac zwigzane z oczekiwaniem na podjecie decyzji i uzgodnien przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw beda podstawg do przedtuzenia terminu umowy?

Odpowiedz:

Nie. Dodatkowo informujemy, ze uzgodnien nalezy dokona¢ u Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

196. Prosimy o informacje, jakie jest dopuszczalne obcigzenie stropéw.
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDULJ. Jedyne dane w tym zakresie jakie Zamawiajacy posiada zostaty
udostepnione w Ekspertyzie budowlanej (zatacznik 3H do SIWZ). W zwigzku z wytworzeniem dokumentu w
2008 roku wszelkie dane nalezy zweryfikowac przed przystgpieniem do prac.

197. Czy istniejgce stropy i sciany spetniajg aktualne wymagania przeciwpozarowe?
Odpowiedz:

Zgodnie z obecng wiedzg Zamawiajagcego w budynku teatru S$ciany spetniajg aktualne wymagania
przeciwpozarowe, ale stropy nie, bo s3 w znacznej czesci drewniane. Konstrukcja dachu - drewniana zostata
uodporniona od wewnatrz, ale jako catos¢ nie spetnia aktualnych wymogow.

Malarnia i stolarnia tez majg dachy o konstrukcji drewnianej, malarnia kryty papa, a stolarnia blacha.
Informacje te nalezy zweryfikowaé przed przystagpieniem do prac projektowych.

198. Prosimy o potwierdzenie, ze inwentaryzacja wykonana przez biuro projektowe pokrywa sie ze stanem
faktycznym.

Odpowiedz:

Inwentaryzacja byta dokonywana pod katem koncepcji, a wiec Zamawiajgcy nie zaktada, ze jest to
inwentaryzacja pod katem projektowym i nalezy traktowac j3 jak inwentaryzacje archiwalng. Zgodnie z
zapisami PFU (s. 19) nalezy dokonac aktualizacji inwentaryzacji przed przystgpieniem do prac projektowych

199. W PFU jest informacja, ze nalezy wykonac¢ uzupetnienia istniejgcych tynkow. Prosimy w takim razie o
informacje, w jakim stanie oczekuje Zamawiajgcy tynkdw w momencie odbioru prac. Miejscowe skuwanie i
uzupetnianie tynkow spowoduje, ze nie bedg one w catosci odpowiada¢ normatywnym odchytkom w
ptaszczyinie i katach. Czy Zamawiajgcy, w chwili gdy wykonane zgodnie z projektem tynki nie bedg spetniaty
obowigzujacych norm, poniesie koszty za wykonanie pogrubien tynkéw dostosowujac je tym samym do
wymagan normatywnych?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w cenie doprowadzenie tynkéw do stanu jakby byly wykonane jak nowe. Zamawiajacy

nie bedzie dokonywat zadnych doptat, gdyz Wykonawca ma po swojej stronie ustali¢ wszystkie koszty i je
ponies¢ w ramach wykonawstwa.

200. W jakiej technologii przewidziane jest odtworzenie elementdéw zelbetowych?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDULJ. Decyzja w tym zakresie odbedzie sie na etapie projektowania
ze wzgledu na aktualne przepisy, ustalenia przeciwpozarowe i z Konserwatorem Zabytkow.

201. W dokumentacji projektowej brakuje informacji dotyczacej rodzaju warstw posadzek w istniejgcym
obiekcie. Prosze o udostepnienie dokumentacji umozliwiajgcej zliczenie ilosci warstw posadzkowych do
rozbiorki wg rodzaju lub podanie przedmiaréw posadzek przeznaczonych do rozbidérki.

Odpowiedz:
ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDU)
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Inwestor nie posiada takiej dokumentacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé oceny stanu
techniczno-konstrukcyjnego budynku.

202. Prosimy o informacje, czy wszystkie istniejgce balustrady nalezy podda¢ renowac;ji?
Odpowiedz:

ZAKRES PRZETARGU: PROJEKTUJ | WYBUDUJ. Zgodnie z zapisami PFU (s. 19) nalezy oceni¢ stan techniczno-
konstrukcyjny i na tej podstawie wykonac projekt, uwzgledniajagc obowigzujgce przepisy, uzgodnienia z
Inwestorem oraz WKZ.

203. Czy Zamawiajacy przewiduje wyptate naleznych zobowigzan Wykonawcy, jesli Wykonawca bedzie
wyprzedzajaco realizowat zakresy HRF?

Odpowiedz:

Woyptacanie zobowigzan odbywac sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry moze
by¢ aktualizowany. Jezeli prace przyspiesza to mozna zaktualizowac¢ harmonogram takze w ten sposdb.

204. Prosimy o wyszczegdlnienie konkretnych pomieszczenn okredlonych w PFU jako ,pomieszczenia
technologiczne oraz ogéine”, w ktorych ma by¢ wykonana posadzka z nawierzchni kauczukowej (PFU str. 108).
Odpowiedz:

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH OPERY, W TYM: TECHNICZNYCH,
MAGAZYNOWYCH/ INNE, SOCJALNYCH, SZATNIOWYCH, BIUROWYCH

205. Prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw nawierzchni kauczukowej. Jaka
ma by¢ grubos¢, wytrzymatosé, odksztatcenia, przepuszczalnosé dla wody, kolorystyka? Czy ma to byc
nawierzchnia z ptyt gumowych, czy wylewana?

Odpowiedz:

ZG.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Nalezy takze uwzglednié charakter i funkcje pomieszczen.

Niezaleznie od zapisow OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng wartos¢ kolorystyki w kazdym zakresie oferty.

206. W PFU na stronie 108 jest informacja: ,podfogi w pomieszczeniach wezta sanitarnego, w
pomieszczeniach porzgdkowych oraz innych wyszczegdlnionych — zg. z rysunkiem arch. — nalezy wykonac z
ptytek gresowych”. W zwigzku z tym prosimy o doprecyzowanie o jakie konkretnie pomieszczenia chodzi.

Odpowiedz:

ZG. Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. Nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania .

207. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw wykonczenia
posadzek w magazynach i pomieszczeniach technicznych (magazyny rekwizytorni, pomieszczenia maszynowni,
pomieszczenia urzadzen scenicznych, magazyny kostiumoéw, pomieszczenia orkiestry, rozdzielnia elektryczna,
wentylatornia, magazyny zasceniczne, tapicernia, punkt przyjmowania dostaw, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia techniczne, kabina projekcyjna).

Odpowiedz:

ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN
WYNIKAJACYCH M.IN. Z ICH TECHNOLOGII
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KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleznie od zapiséw OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng warto$¢ kolorystyki w kazdym zakresie
oferty.

208. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow technicznych
wykonczenia posadzek w gabinetach, garderobach, pokojach kierownikéw (garderoby orkiestry, garderoby
solistow, pokdj kierownika sceny, garderoba montazystéw sceny, gabinet dyrektora, sekretariat, biuro
koordynacji, gabinet lekarski, pokdj korepetytorski, garderoby choréow) .

Odpowiedz:

ZG.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleznie od zapiséw OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng warto$é¢ kolorystyki w kazdym zakresie
oferty.

209. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow technicznych
wykonczenia posadzek w korytarzach oraz klatkach schodowych.

Odpowiedz:

Z2G. Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleznie od zapiséw OPZ naleiy wyceni¢ maksymalng warto$¢ kolorystyki w kazdym zakresie
oferty.

210. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow technicznych
wykonczenia posadzek w kawiarni i bufecie.

Odpowiedz:

2G.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleinie od zapiséw OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng wartoé¢ kolorystyki w kazdym zakresie
oferty.

211. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow technicznych
wykonczenia posadzek w holu, foyer, szatni i korytarzach (pom. 1/7, 1/6, 1/3, 1/22, 1/23, 1/36, 1/37, 1/40,
2/3, 2/10, 2/14, 2/21 — zgodnie z rys. aranzacji).

Odpowiedz:

ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE ORAZ JAKOSC ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH, KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z
ZAMAWIAJACYM ORAZ Z KONSERWATOREM ZABYTKOW. Jakoé¢ elementéw wykonczeniowych nie bedzie
wyzsza niz standardowo przyjeta w tego typu instytucjach. Niezaleznie od zapiséw OPZ nalezy wycenic
maksymalng wartosc¢ kolorystyki w kazdym zakresie oferty.

212. Prosimy o informacje, czy w lozach prosceniowych (balkony oraz loze przy scenie) nalezy wymieniac
wykonczenie posadzek? Jesli tak, prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow
technicznych tych posadzek.

Odpowiedz:
ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN
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KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW

213. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajacego parametrow wykonczenia
posadzki w patio.

Odpowiedz:

ZG.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleznie od zapiséw OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng warto$é kolorystyki w kazdym zakresie
oferty. Podczas etapu projektowania nalezy uwzgledni¢ ciggi komunikacyjne pomiedzy istniejgcymi a
nowopowstatymi pomieszczeniami oraz zapewnic¢ funkcjonalnos¢ wynikajgca z charakteru pomieszczen.

214. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw wykonczenia
posadzki w faczniku.

Odpowiedz:
ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleznie od zapisdw PFU nalezy wyceni¢ maksymalng warto$¢ kolorystyki w kazdym zakresie
oferty. Podczas etapu projektowania nalezy uwzgledni¢ funkcjonalno$¢ wynikajgca z charakteru pomieszczenia.

215. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw wykonczenia
posadzki orkiestronu.

Odpowiedz:
ZG.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleinie od zapiséw PFU nalezy wycenié¢ maksymalng wartoéé kolorystyki w kazdym zakresie
oferty. Podczas etapu projektowania nalezy uwzglednic funkcjonalno$¢ wynikajacg z charakteru pomieszczenia
oraz walory akustyczne.

216. Prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajagcego parametrow oraz rodzajow warstw
podposadzkowych.

Odpowiedz:
2G.Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Niezaleinie od zapiséw PFU nalezy wycenié¢ maksymalng wartoéé kolorystyki w kazdym zakresie
oferty.

217. W PFU jest napisane: ,zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane (...)”. Prosimy o informacje, w
ktorych pomieszczeniach jest koniecznos¢ montazu sufitow podwieszanych.

Odpowiedz:
ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW
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218. Prosimy o informacje, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,sufit szczelny, podwieszany” oraz , oprawy
Swietlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit — szczelne”?

Odpowiedz:

TAK JAK NAPISANO

NALEZY WYKONAC - ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH
POMIESZCZEN, a takze w uzgodnieniu z Inwestorem i z Konserwatorem Zabytkdéw.

219. Prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow sufitdw podwieszanych. Jaka
ma by¢ ich akustyka? Czy majg by¢ z ptyt GK czy modutowe np. 60x607?

Odpowiedz:

NALEZY WYKONAC ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH

POMIESZCZEN, a takze z Konserwatorem Zabytkéw na etapie projektowania.

220. Prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajacego parametréw farb do malowania $cian i
sufitow.

Odpowiedz:

NALEZY WYKONAC ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH
POMIESZCZEN, a takze w uzgodnieniu z Inwestorem z Konserwatorem Zabytkéw na etapie projektowania.

221. Prosimy o wskazanie rodzajéw oraz oczekiwanych przez Zamawiajacego parametrow wyposazenia
sanitariatéw.

Odpowiedz:

NALEZY WYKONAC ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH

POMIESZCZEN, a takze z Konserwatorem Zabytkéw. Niezaleznie od zapiséw OPZ nalezy wyceni¢ maksymalng
wartosc¢ kolorystyki w kazdym zakresie oferty.

222. Od strony wschodniej budynku Opery wystepujg dwie rdzne elewacje (rysunek ponizej). Prosimy o
informacje jakie prace nalezy wykona¢ na elewacji oznaczonej kolorem czerwonym, a jakie na elewacji
oznaczonej kolorem niebieskim?
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Odpowiedz:

ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO RODZAJU | PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

KOLORYSTYKE KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ M.IN. Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW. Zgodnie z zapisami PFU dla poszczegdlnych stref koncepcyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
punktéw 2.4, 2.6, 3.4, 3.6, 4.4, 4.6 koncepcji (ss. 79-92)

223. Zgodnie z PFU obiekt Opery ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje niskoprgdowe:
- System sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatek schodowych

- system kontroli dostepu

- okablowanie strukturalne
W udostepnionym przez Zamawiajgcego dokumencie pn. Analiza instalacji elektryczne dodatkowo wymienia
sie jako zaplanowane do realizacji:

- instalacje alarmowg SSWiN

- system CCTV.

Jakie instalacje niskopragdowe nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

Odpowiedz:

ZG. Z OPBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYMAGANIAMI WS DO DANYCH POMIESZCZEN. Przedmiot

zamowienia nalezy wykona¢ w zakresie oraz w sposdb zgodny ze wszystkimi warunkami i wymaganiami
okreslonymi w dokumentach, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 6 SIWZ.

224. Instalacje Teletechniczne:

Prosimy o podanie informacji nt. wolnych miejsc dla kart petlowych w centrali systemu sygnalizacji pozaru
SSP firmy Aritech.

Odpowiedz:

Nie ma wolnych miejsc.

225. Zamawiajgcy wymaga aby projektowany System  Sygnalizacji Pozaru oparty byt o
zmodernizowang/dodatkowa centrale CSP Aritech FP 286418. Czy w zwiazku z brakiem realnej mozliwosci
zmodernizowania centrali CSP Aritech FP 286418 oraz brakiem mozliwosci dostarczenia nowej centrali CSP
Aritech FP 286418 Zamawiajgcy dopusci zastosowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru opartego o centrale innego
producenta o identycznych lub lepszych parametrach?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Pozostaje obowigzek uzgodnienia na etapie projektu.

226. Prosimy o podwyzszenie maksymalnej sumy ptatnosci czesciowych z 90% do 95%? Wobec szacowanej
wartosci zamdwienia wartos¢ ostatniej faktury i tak bedzie znaczna a dodatkowo Zamawiajgcy nadal bedzie
dysponowat zabezpieczeniem wniesionym przez Wykonawce oraz jego polisg OC. Skoro wiec wszystkie ryzyka
Zamawiajacego beda w ten sposdb zabezpieczone nie ma potrzeby dodatkowo obcigza¢c Wykonawcy dtugim
oczekiwaniem na duzg koricowg ptatnosc i kosztami pozyskania finansowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje stosownej korekty.

Zmienia sie pkt 9.8. projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ, nadajgc mu nastepujace
brzmienie:
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,9.8. ZAMAWIAJACY moze regulowac ptatnosci czesciowe do wysokosci 95% kwoty wynikajgcej z sumy
zobowigzan wynikajgcych z oferty i zatgczonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym rozktadu kosztow.
Pozostate 5% wynagrodzenia ZAMAWIAJACY wyptaci na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu
przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszg umowg”.

227. Prosimy o dokonanie zmiany wysokosci zabezpieczenia do 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie o takiej wysokosci jest zgodne z ustawg i zabezpiecza interesy Zamawiajgcego. W zwigzku z
tym, ze z tresci SIWZ wynika, ze moze zachodzi¢ sytuacja w ktorej konieczne bedzie udzielenie zabezpieczenia
na ponad 153 miesigce, zasadne jest obnizenie jego wysokosci, poniewaz dtugi okres utrzymywania
zabezpieczenia o tak duzej wartosci w sposob niekorzystny moze wptywac na cene oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 177.

228. Prosimy o zmiane okresu rekojmi do okresu wskazanego przez Kodeks cywilny. Przedtuzenie przez
Zamawiajgcego termindw wynikajacych z Kodeksu cywilnego do okresu 120 miesiecy, spowoduje istotny wzrost
wartosci kosztow za udzielenie zabezpieczenia, jednoczesnie uniemozliwi Wykonawcy skorzystanie z
najtanszych na rynku zabezpieczen gwarantowanych przez rynek ubezpieczen, gdyz nie jest praktyka rynkowa
udzielanie tak dtugich gwarancji ubezpieczeniowych. Jednoczesnie utrzymanie tak dtugiego okresu rekojmi i
zwigzane z utrzymaniem tak dtugiego zabezpieczenia wptynie negatywnie na wysokos$¢ ceny ofertowej brutto,
ktorg bedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy postanowit zmieni¢ okres gwarancji i rekojmi na 8 lat, czyli 96 miesiecy.

Zamawiajacy zmienia pkt 18.1 projektu umowy, stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ, nadajgc mu
nastepujgce brzmienie:

,18.1. Strony ustalajg, ze WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU: rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
na wykonane Roboty na 96 miesiecy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia
podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy. Gwarancja na elementy przedmiotu umowy bedgce
urzadzeniami jest rdwna gwarancji producenta”.

229. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci odbidr usterkowy, tj. w sytuacji stwierdzenia wad
nieistotnych nie uniemozliwiajgcych uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem dokona
odbioru koncowego i jednoczesnie wskaze termin technologicznie mozliwy na usuniecie wad nieistotnych jak w
tresci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

230. Prosimy o zmiane wysokosci kary umownej zawartej w nastepujgcych zapisach Umowy: pkt. 5.1 ppkt
1) oraz pkt 8.3 ppkt 1) z 30% na 10%, tj. do wysokosci powszechnie stosowanej w umowach o roboty
budowlane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

231. Prosimy o ustanowienie limitu kar umownych obcigzajagcych Wykonawce. Wykonawca wnioskuje
ustanowienie limitu kar w wysokosci 10% wartosci zamdéwienia brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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232. Prosimy o zmiane zapisu pkt 10.9 Umowy poprzez skrdocenie terminu, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawca z 15 dni na 8 dni, czyli do
czasu koniecznego do uzyskania zgody Zamawiajgcego na akceptacje projektu umowy. Wydtuzenie terminu nie
ma podstawy faktycznej, a negatywnie wptywa na proces realizacyjny, ograniczajac liczbe podmiotéw, co
szczegllnie bedzie odczuwalne w sytuacji awaryjnej, kiedy zajdzie potrzeba wprowadzenia dodatkowego
podmiotu do realizacji przedmiotu zamodwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

233. Prosimy o usuniecie zapiséw pkt. 8.5 ppkt 1) oraz pkt. 8.5 ppkt 2) z uwagi na fakt, iz na Wykonawcy
obowigzek opisany ww. karami nie cigzy, wiec tym bardziej Wykonawca nie moze by¢ karany za jego
niewypetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Obowigzek samodzielnej realizacji istnieje zawsze tam gdzie nie ma
zgtoszonego podwykonawcy.

234. Prosimy o obnizenie kary umownej okreslonej w pkt 8.3 ppkt 6) Umowy z 20.000,00 zt na 5.000,00 zt
jako razgco wygorowanej. Wykonawca nadmienia, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, kiedy przedmiot umowy zostanie wykonany w sposéb
nienalezyty/ niezgodny z zawartg umowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

235. W Zataczniku 3C, autor opracowania wskazuje wymagania, co do SPL, ktdre majg osiggac systemy:
nagtosnienia frontowego i wirtualnej akustyki. Wymdg dla nagtosnienia frontowego jest sformutowany
jako "wiecej lub réwno”, a dla akustyki wirtualnej: ,wiecej niz”. Czy to wymaganie ma by¢ rézne dla kazdego z
tych systemow? Czy Zamawiajgcy sie zgodzi, zeby w obu wypadkach wymag zostat ujednolicony jako: , wiecej
lub réwno”?

Odpowiedz:

Zatgcznik 3C okresla wydajnosé¢ systemow gtosnikowych poprzez zdolno$s¢ do generowania SPL na
powierzchniach odstuchowych:

- minimum 95 dB SPL, mierzone szerokopasmowo dla frontowego systemu gtosnikowego + 10 dB headroom
(nadmiar mocy w urzadzeniach zasilajgcych, pozwalajgcych na zwiekszenie SPL o 10 dB);

- minimum 97 dB SPL, mierzone szerokopasmowo dla systemu gtosnikowego wirtualnej akustyki + 5 dB
headroom (nadmiar mocy w urzadzeniach zasilajgcych, pozwalajacych na zwiekszenie SPL o 5 dB);

W zwigzku z tym, wyniki SPL dla obliczen szerokopasmowych poszczegdlnych pozioméw widowni muszg by¢
wyzsze lub réwne od podanych wartosci minimalnych.

Jednoczesnie informujemy, ze ilekro¢ w dokumentacji (wymienionej w rozdziale Ill, ust. 6 SIWZ, s. 7) mowa
o wynikach SPL dla obliczen poszczegélnych poziomdw widowni rozumie sig, ze muszg by¢ one wyzsze lub
rowne od podanych wartosci minimalnych.

236. Ponownie prosimy o udostepnienie przez Zamawiajgcego brakujgcej dokumentacji inwentaryzacji
budynku Opery tj. przekroje przez budynek Opery, widoki elewacji, rzut dachu oraz inwentaryzacji budynkéw
technicznych — malarni i stolarni. S one niezbedne do wykonania rzetelnej wyceny inwestycji.

Odpowiedz:

Wykonano inwentaryzacje jedynie do celéw koncepcyjnych. Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg
inng niz zatgczona do PFU.
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237. Na rysunku ponizej zaznaczono znacznikiem zielonym dachy, gdzie wedtug PFU nalezy wykonad
termoizolacje. Prosimy o potwierdzenie, ze na tych dachach nalezy wykonac tylko i wyfacznie termoizolacje
dachéw bez wzmocnien konstrukcji dachow. Jezeli nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji istniejgcych
dachéw to prosimy o informacje w jaki sposob i z jakich materiatow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy NIE potwierdza. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z OPZ.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé w zakresie oraz w sposdb zgodny ze wszystkimi warunkami i
wymaganiami okresSlonymi w dokumentach, o ktérych mowa w rozdziale Il ust. 6 SIWZ (s. 7). Przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonaé ocene stanu techniczno-konstrukcyjnego obiektu.
Zastosowane rozwigzania zalezg w szczegdlnosci od projektu i ustalen przeciwpozarowych z odpowiednimi
stuzbami, z uwzglednieniem zapiséw:

- »Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia (remontu) dachu — wg. potrzeb (s. 20 PFU),

- zgodnie z pkt. 3.4. str 84, 4.4 s. 89: ,Roboty budowlane w zakresie: (..) przebudowa i
wzmocnienie konstrukgji istniejgcych dachow” w czesci Garderoby/Pokdj Kierownika sceny

- s. 102 PFU: ,MAGAZYNY ZASCENICZNE/PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW - Wzmocnienie
istniejgcej konstrukcji -stropdw -ptyty i belek (zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z listopada 2008 r) lub
wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci dla obcigzenia warstwami dachowymi i obcigzeniami
klimatycznymi zgodnymi z obecnie obowigzujgcymi normami”.

238. Na rysunku ponizej zaznaczono w czerwonych ramkach dachy, na ktérych wedtug PFU nie nalezy
wykonywaé wymiany pokrycia dachowego oraz wzmocnien dachu. Prosimy o potwierdzenie, ze na tych
dachach nie nalezy wykonywaé wymiany pokrycia dachowego oraz wzmocnien konstrukcji dachu. Jezeli jest
inaczej prosimy o informacje, w jaki sposob i z jakich materiatéw nalezy wykona¢ wzmocnienie dachu oraz
wymiane pokrycia dachowego.
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Odpowiedz:

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z OPZ (dokumenty, o ktérych mowa w rozdziale Il ust. 6 SIWZ), ze
szczegdlnym uwzglednieniem Zatgcznika 3H — Ekspertyza budowlana. Przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy wykona¢ ocene stanu techniczno-konstrukcyjnego obiektu (zgodnie z zapisami PFU —
s.19). Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zastosowane rozwigzania zalezg w
szczegolnosci od projektu i ustalen przeciwpozarowych z odpowiednimi stuzbami.

239. W PFU na stronie 102-104 jest zapis o przebudowie i wzmocnieniu konstrukcji istniejgcych dachéw nad
budynkami gospodarczymi. Prosimy zatem o informacje z jakiego materiatu s3 istniejace stropy (drewniane,
zelbetowe, itd.)

Odpowiedz:

Informacje o dachach zgodnie z posiadang dokumentacjg:
stolarnia: stropodach konstrukcji stalowej, dZzwigary dwuteowe,

malarnia: konstrukcja drewniana, pokryta papg termozgrzewalng — nalezy zweryfikowac te informacje na
etapie projektowania.

240. W PFU jest informacja o termoizolacji dachéw nad budynkami gospodarczymi. Prosimy o informacje w
jaki sposdb nalezy jg wykonac. Czy wystarczy tylko wymiana ocieplenia (wetny mineralnej) z pap3a?
Odpowiedz:

Nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego obiektu i dobra¢ odpowiednia metode
termomodernizacji, zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem, WKZ oraz decyzjami ppoz.

241. Zwracamy sie z uprzejmg prosba o zmiane terminu sktadania ofert w postepowaniu :

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu zwiekszenia
atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego", GK-3811-01/20.

W zwigzku brakiem odpowiedzi do dnia dzisiejszego na pytania Wykonawcéw, ktére majg istotny wptyw na
cene oferty oraz wysokim stopniem skomplikowania inwestycji prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert
na dzien 29.09.2020r

Odpowiedz:
Uwzgledniono.

242. Z uwagi na sytuacje epidemiczng w kraju oraz obostrzeniami uniemozliwiajagcymi udziat wszystkich
zainteresowanych w jawnym otwarciu ofert, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o umozliwienie udziatu w
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otwarciu ofert wszystkim zainteresowanym poprzez transmisje online. Zgodnie z ponizszym komunikatem
Urzedu Zamowien Publicznych transmisja on-line nie bedzie stanowi¢ naruszenia przepiséw ustawy Pzp:, W
ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposéb wystarczajacy realizuje zasade o ktorej mowa w art. 86
ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, ze otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich
sktadania, z tym ze dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak
mozliwosci fizycznej obecnosci zainteresowanych oséb przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem
transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji — nie bedzie stanowi¢ naruszenia przepisow
ustawy Pzp”.
Odpowiedz:

Zgodnie z informacjg w pkt. 4 czesci VIII niniejszego pisma.

243. W nawigzaniu do przetargu pn. "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét
budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego" prosze o
informacje jak nalezy rozumie¢ wymdg dotyczacy doswiadczenia oséb ,posiada co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych
uprawnien liczac od daty ich uzyskania”. Czy nalezy to rozumie¢, ze wystarczajace bedzie, jesli wykonawca
wykaze, ze projektant posiada uprawnienia do projektowania od co najmniej 5 lat?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia warunki udzialu w postepowaniu, zgodnie z tabelg zamieszczong w czesci
Il niniejszego pisma.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego do SIWZ.

244, Zwracamy sie do Panstwa z prosbg o mozliwos¢ wizji lokalnej w dwdéch oddzielnych terminach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednit wszystkie wnioski o wizje lokalng — wszystkie wizje sie odbyty.

245. Ponawiamy prosbe o przekazanie brakujgcej dokumentacji inwentaryzacji budynku Opery tj. przekroje
przez budynek Opery, widoki elewacji, rzut dachu oraz inwentaryzacji budynkéw technicznych — malarni i
stolarni. S one niezbedne do wykonania rzetelnej wyceny inwestycji.

Odpowiedz:

Inwentaryzacja byta dokonywana pod katem koncepcji, a wiec Zamawiajgcy nie zakfada, ze jest to
inwentaryzacja pod katem projektowym. Aktualizacje inwentaryzacji nalezy wykona¢ na etapie projektu.

246. Prosimy o podanie jaki maksymalny strumien wody moze by¢ dostarczany przez Przedsiebiorstwo
Wodociggowe zgodny z obecnie zawartg przez Paristwa umowa

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takich danych. Obecnie Zamawiajgcy posiada:

Przytgcze 80 mm, ktdre zasila hydrofornie oraz budynki Teatru i Filharmonii,

Przytgcze 110 mm, ktdre zasila sie¢ hydrantowg, budynek Teatru i budynek administracji.

247. Czy w chwili obecnej w Panstwa umowie z Przedsiebiorstwem Wodociggowym jest zagwarantowany
min. strumien wody na cele ppoz.? Jezeli tak to prosimy o podanie jego wielkosci

Odpowiedz:

Obecnie Zamawiajgcy nie posiada takich zapiséw. Projektant jest zobowigzany wystgpi¢ o warunki
techniczne na etapie projektu w stosunku do obranej koncepcji.

63



Fundusze : ~ . Unia Europejska [SRREEN
EUI'DPEjSkie - ng::gospotlta /j SIQSkle. EuropejskipFandusz il :'

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20

248. Celem przedsiewziecia jest m.in. dostosowanie budynku Opery Slaskiej w Bytomiu do obowigzujacych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Realizacja tego zamierzenia poprzez spetnienie wprost wymagan
obecnie obowigzujgcych przepiséow techniczno-budowlanych jest niemozliwa technicznie. Zamawiajacy zdaje
sobie sprawe z tego faktu dotgczajagc do dokumentacji przetargowej ekspertyze rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w ktorej zostaty okreslone rozwigzania zamienne, pozwalajgce na spetnienie wymagan w
sposéb inny niz okredlony w przepisach techniczno-budowlanych. Zwracamy jednak uwage, ze ekspertyza
powinna zosta¢ uzgodniona w trybie §2 ust.2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z wtasciwym
miejscowo komendantem wojewddzkim PSP oraz z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Uzgodnienie ekspertyzy w obecnej formie jest, w naszej ocenie, niemozliwe, juz chocby przez fakt, ze
zostata ona opracowana w 2006r. w oparciu o owcze$nie obowigzujgce przepisy, ktére od tego czasu
wielokrotnie ulegaty zmianie (w 2010 roku weszto w zycie nowe rozporzadzenie o ochronie przeciwpozarowej
budynkdéw i terendw). Ponadto nie ma pewnosci, ze proponowane tam techniczne rozwigzania zamienne
spotkajg sie z akceptacja komendanta PSP i konserwatora zbytkdw, co moze sie wigza¢ z koniecznoscia
opracowania nowych zatozen, potencjalnym wzrostem kosztéw i wydtuzeniem czasu realizacji inwestycji.

Zwracamy sie z zapytaniem czy wolg Zamawiajgcego jest by Wykonawca w ofercie uwzglednit wycene
zabezpieczen ppoz. na podstawie zatgczonej do materiatéw przetargowych ekspertyzg ppoz.?”

Odpowiedz:

Nie. Zgodnie z SIWZ i PFU Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow niezbednych do realizacji
przedmiotu budowy. Oznacza to, ze w ramach przedmiotu umowy musi sporzgdzi¢ przewidziane prawem
projekty. Ekspertyza ma stuzy¢ temu, aby zobrazowaé oferentowi skale planowanych prac. Oczywiscie przepisy
sg juz nie aktualne, ale na tej podstawie Wykonawca jest w stanie oszacowac ewentualne koszty.

249. ,Zgodnie z udostepnionymi materiatami w zakresie opracowania zadania jest  wykonanie
termomodernizacji budynku techniczno-gospodarczego (stolarni i malarni) — jednakze w materiatach brak
jakichkolwiek szczegétéw w tym zakresie co wiecej na rysunku PZT-2_OPERA SLASKA_SCHEMAT KONCEPCII
budynki te nie s wskazane jako zakres opracowania. W zwigzku z powyiszym w celu rozwiania wszelkich
watpliwosci prosimy o udostepnienie podstawowych parametréw tych budynkéw (pow., kubatura itp. oraz
rysunkéw rzutow) oraz okreslenie zakresu termomodernizacji. Czy termomodernizacja wg zamawiajgcego to
tylko cieplenie $cian czy tez np. wymiana stolarki, instalacji c.o. z grzejnikami oraz instalacji wentylacji?”

Odpowiedz:

Parametry zgodnie z posiadanymi dokumentami:

Malarnia: powierzchnia uzytkowa 644m2, kubatura — 2594m?
Stolarnia: powierzchnia uzytkowa 136,30 m?, kubatura — 550,4 m’
Nalezy potwierdzi¢ powyzsze informacje na etapie projektowania.

Budynki stolarni i malarni objete sg zakresem prac termomodernizacyjnych. W zaleznosci od decyzji WKZ
termomodernizacja moze by¢ wewnetrzna lub zewnetrzna.

250. Obecne brzmienie punktu pkt. 5.1.3.1 SIWZ to:

,b) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 16 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: co najmniej jedng robote o wartosci nie mniejszej niz 3
000 000,00 PLN brutto, polegajgcg na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3 zapadni),
gornej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietow), oSwietlenia technologicznego sceny (minimum 250
obwoddéw regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta w
obiekcie o ilosci statych miejsc siedzgcych min. 50 oséb.”
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Uprzejmie Prosimy o wprowadzenie w tym zapisie zmiany na:

,b) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 16 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: co najmniej jedng robote o wartosci nie mniejszej niz 3
000 000,00 PLN brutto, polegajgca na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3 zapadni),
gbérnej mechaniki sceny (minimum 20 osi z napedem elektrycznym), oswietlenia technologicznego sceny
(minimum 250 obwoddéw regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem
inspicjenta w obiekcie o ilosci statych miejsc siedzgcych min. 50 oséb.”

Odpowiedz:

Z przykroscig informujemy, ze pytanie nie dotyczy naszego postepowania; przytaczane zapisy w SIWZ nie
istniejg w naszych dokumentach, zwigzanych z przywotanym w tresci zapytania postepowaniem

251. Obecne brzmienie punktu pkt. 5.1.3.1 SIWZ to:

,b) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 16 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: co najmniej jedng robote o wartosci nie mniejszej niz 3
000 000,00 PLN brutto, polegajgcg na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3 zapadni),
gbérnej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietéw), oswietlenia technologicznego sceny (minimum 250
obwodéw regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta w
obiekcie o ilosci statych miejsc siedzgcych min. 50 oséb.”

Uprzejmie Prosimy o wprowadzenie w tym zapisie zmiany na:

,b) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 16 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: co najmniej jedng robote o wartosci nie mniejszej niz 3
000 000,00 PLN brutto, polegajgcg na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3 zapadni),
goérnej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietow), oswietlenia technologicznego sceny (minimum 120
obwodéw regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta w
obiekcie o ilosci statych miejsc siedzgcych min. 50 oséb.”

Odpowiedz:

Z przykroscig informujemy, ze pytanie nie dotyczy naszego postepowania; przytaczane zapisy w SIWZ nie
istniejg w naszych dokumentach, zwigzanych z przywotanym w tresci zapytania postepowaniem.

252. Czy okablowanie elektryczne jak i teletechniczne ma spetnia¢ wymagania dot. CPR. Jezeli tak to w
jakiej klasie nalezy je wykonac.

Odpowiedz:
Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o wykonany projekt.

253. W zwigzku z koniecznoscig rozbudowy istniejgcych systemdéw (wymaganie opisane w pkt. 9.8.3 1.3 PFU
str. 166) poprosze o udostepnienie dokumentacji powykonawczych systemu sygnalizacji ppoz. oraz kontroli
dostepu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg, ktdrg maogtby udostepnic.

254. Rozdziat 9.8.3 3 System Kontroli Dostepu (strona 170) — poprosze o wskazanie pomieszczen ktére
nalezy objac¢ kontrolg dostepu jedna- a ktére dwu- stronng

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym projektem, po uzgodnieniu z Uzytkownikiem w oparciu
o nowoprojektowany uktad funkcjonalny.
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255. Rozdziat 9.8.3 4 Instalacja okablowania strukturalnego (strony 171-172) — poprosze o podanie ilosci
punktéw logicznych wymaganych przez Zamawiajgcego — z zapisu PFU nie wynika ta ilos¢.
Odpowiedz:

Zgodnie z przedstawionym projektem, po uzgodnieniu z Uzytkownikiem w oparciu o nowoprojektowany
ukfad funkcjonalny.

256. Czy w zakresie postepowania jest dostawa urzadzen aktywnych sieci strukturalnej — jezeli tak poprosze
o podanie parametrow minimalnych w/w urzadzen

Odpowiedz:

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu niemontowanego. Jednak w projektach
nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ jego pdzniejszego ustawienia i podtgczenia do wymaganych instalacji.

257. Czy w zakresie postepowania jest dostawa urzgdzen WiFl — jezeli tak poprosze o podanie parametrow
minimalnych w/w urzadzen

Odpowiedz:

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu niemontowanego. Jednak w projektach
nalezy uwzgledni¢ mozliwosc¢ jego pdzniejszego ustawienia i podfgczenia do wymaganych instalacji.

258. Czy w zakresie postepowania jest dostawa centrali telefonicznej — jezeli tak poprosze o podanie
parametrow minimalnych w/w urzadzen

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje dostawy centrali telefonicznej.

259. Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej B024, z ktérej nalezy wyprowadzié linie
kablowe SN do zasilania budynku Opery

Odpowiedz:

Stacja transformatorowa B024 znajduje sie w budynku Administracji Opery Slaskiej, z wejéciem od
dziedzinca wewnetrznego, po prawej stronie po przejsciu przez portiernie Gtowna.

Stacja zaznaczona jest na Planszy nr 19 w Zafaczniku nr 3F do SIWZ — Plan zagospodarowania
przestrzennego Srédmieécia Bytomia.

260. Prosimy o podanie parametréw zasilacza UPS - zgodnie z zapisem w PFU "Moc UPS i wymagany czas
podtrzymania okresli¢ na podstawie wytycznych Inwestora"
Odpowiedz:

Moc UPS i wymagany czas podtrzymania zostanie uzgodniony na etapie projektowania.

261. ,Zgodnie z udostepnionymi materiatami w zakresie opracowania zadania jest wykonanie
termomodernizacji budynku techniczno-gospodarczego (stolarni i malarni) — jednakze w materiatach brak
jakichkolwiek szczegétéw w tym zakresie co wiecej na rysunku PZT-2_OPERA SLASKA_SCHEMAT KONCEPCII
budynki te nie s3 wskazane jako zakres opracowania. W zwigzku z powyiszym w celu rozwiania wszelkich
watpliwosci prosimy o udostepnienie podstawowych parametrow tych budynkéw (pow., kubatura itp. oraz
rysunkdw rzutow) oraz okreslenie zakresu termomodernizacji. Czy termomodernizacja wg zamawiajgcego to
tylko cieplenie $cian czy tez np. wymiana stolarki, instalacji c.o. z grzejnikami oraz instalacji wentylacji?”

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 249.
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262. Celem przedsiewziecia jest m.in. dostosowanie budynku Opery Slaskiej w Bytomiu do obowigzujacych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Realizacja tego zamierzenia poprzez spetnienie wprost wymagan
obecnie obowigzujgcych przepiséow techniczno-budowlanych jest niemozliwa technicznie. Zamawiajacy zdaje
sobie sprawe z tego faktu dotgczajgc do dokumentacji przetargowej ekspertyze rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w ktorej zostaty okreslone rozwigzania zamienne, pozwalajgce na spetnienie wymagan w
sposéb inny niz okredlony w przepisach techniczno-budowlanych. Zwracamy jednak uwage, ze ekspertyza
powinna zosta¢ uzgodniona w trybie §2 ust.2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z wtasciwym
miejscowo komendantem wojewddzkim PSP oraz z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Uzgodnienie ekspertyzy w obecnej formie jest, w naszej ocenie, niemozliwe, juz chocby przez fakt, ze
zostata ona opracowana w 2006r. w oparciu o owczesnie obowigzujgce przepisy, ktére od tego czasu
wielokrotnie ulegaty zmianie (w 2010 roku weszto w zycie nowe rozporzadzenie o ochronie przeciwpozarowej
budynkdow i terendw). Ponadto nie ma pewnosci, Zze proponowane tam techniczne rozwigzania zamienne
spotkajg sie z akceptacja komendanta PSP i konserwatora zbytkdw, co moze sie wigza¢ z koniecznoscia
opracowania nowych zatozen, potencjalnym wzrostem kosztéw i wydtuzeniem czasu realizacji inwestycji.

Zwracamy sie z zapytaniem czy wolg Zamawiajacego jest by Wykonawca w ofercie uwzglednit wycene
zabezpieczen ppoz. na podstawie zatgczonej do materiatéw przetargowych ekspertyzg ppoz.?”

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 248.

263. Prosimy o podanie jaki maksymalny strumien wody moze by¢ dostarczany przez Przedsiebiorstwo
Wodociggowe zgodny z obecnie zawartg przez Paristwa umowa
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 246.

264. Czy w chwili obecnej w Paristwa umowie z Przedsiebiorstwem Wodociggowym jest zagwarantowany
min. strumien wody na cele ppoz.? Jezeli tak to prosimy o podanie jego wielkosci
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 247.

265. Prosimy o udostepnienie wynikéw pomiaréw wydajnosci i cisnienia hydrantéw wewn. i zewn.
Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit: Protokdt kontroli cisnienia i wydajnosci hydrantéw — Zatgcznik nr 4 do tresci
zapytan wraz z wyjasnieniami w dn. 03.11.2020r. Zamawiajacy nie posiada innych materiatéw w tym zakresie.

266. Prosimy o udostepnienie plikéw .dwg koncepcji
Odpowiedz:
Inwestor udostepnit wszystkie materiaty, ktére posiadat i ktdre zgodnie z prawem madgt udostepnic.

267. Zgodnie z PFU Wykonawca ma zamontowac Scene Obrotowg o $rednicy okoto 10 m. Po analizie
dokumentacji PFU i wizji lokalnej stwierdzono brak mozliwosci zaprojektowania i wykonania sceny obrotowej o
podanej srednicy w PFU. Wedtug wstepnych obliczen maksymalna srednica mozliwa do wykonania wynosi 8,25
m. Prosimy o zmiane $rednicy sceny obrotowej w PFU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane srednicy sceny obrotowej. Doktadny jej rozmiar nalezy ustali¢ na
etapie projektowania po uzgodnieniach z WKZ oraz projektantem.
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268. W jaki sposéb Zamawiajgcy zamierza weryfikowaé oferty branz technologicznych; czy wymagane jest
zestawienie urzadzen, sktadajacych sie na oferte danej branzy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie weryfikowat oferty na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentow
(zaréwno na etapie ztozenia oferty, jak i po wezwaniu, o ktérym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ).

269. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie, w czesci systemu, zespotéw gtosnikowych, dla
systemu wirtualnej akustyki, o wymiarach nieprzekraczajgcych 1000 mm w jednej osi, przy pozostatych
wymiarach nieprzekraczajgcych 130 mm, zaktadajgc montaz poziomy?

Odpowiedz:
Tak.

270. W zataczniku 3C, na stronie 15 umieszczono wymag, cytat: ..”zdolnosci do wytworzenia s$redniej
wartosci SPL bezposredniego nie mniej niz 97 dB (Z) + 5 dB headroom...”. W tym samym dokumencie, na
stronie 18 podano, cytat: ...” — Sredni SPL direct systemu: > 97 dB (Z) + 5 dB headroom z nieréGwnomiernoscig
5 dB dla 98% widowni parteru i obu balkondw z lozami...”. Ktéra wielko$¢ SPL jest prawidtowa: nie mniej niz (2)
czy wiecej niz (>)?

Odpowiedz:
SPL wyzszy lub réwny (2). Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 235.

271. W zatgczniku 3C, na stronie 20 jest wymog uzgodnien lokalizacji zespotéw gtosnikowych systemu
wirtualnej akustyki w formie pisemnej; protokét uzgodnien ma byé¢ dotgczony do gtéwnych dokumentow oferty
czy tez Zamawiajgcy przewiduje wezwanie Oferenta do uzupetnienia dokumentéw o ten protokét w razie
wyboru oferty?

Odpowiedz:

Na etapie przygotowania oferty nalezy wstepnie uzgadnia¢ miejsca ewentualnej, przysztej instalacji
urzadzen gtosnikowych dla systemu wirtualnej akustyki, a uzgodnienia muszg mie¢ forme pisemng — oznacza

to, iz Zamawiajacy bedzie w posiadaniu ww. dokumentu i nie widzi koniecznosci ztozenia go wraz z oferta, ani
na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw w razie wyboru ofert.

272. Prosimy o informacje, czy nad scena, gdzie znajduje sie konstrukcja stalowa sznurowni oraz deski
nalezy wykonywac jakie$ prace budowlane/zabezpieczenie ppoz istniejgcych materiatéw (oznaczenie Ti O na
przekroju A-A). Jezeli tak, prosimy o informacje doktadnie, co nalezy zrobic.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia

dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy dokona¢ oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepisow.

273. Prosimy o informacje, czy nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowe;j istniejgcy strop na widownia
(oznaczenie R i P na przekroju A-A)?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia

dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy dokonaé oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepisow.

274. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wymienia¢ ani zabezpiecza¢ pozarowo dachu i pokrycia w
czesci 5.6.
Odpowiedz:
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ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy dokonaé oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepisow.

275. Prosimy o informacje, czy w przypadku dachu na przekroju C-C oznaczenie ,t” (cze$¢ 5.4 oraz 5.5)
nalezy wymienic tylko pokrycie dachu, bez wymiany konstrukcji dachu?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy dokonaé oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepisow.

276. W Ekspertyzie Budowlanej na stronie 24 jest informacja dotyczaca wzmocnienia konstrukcji
ceramicznego stropu na powierzchni magazynu. Jest tam podziat na dwa etapy: Etap 1 wzmocnienie dorazne
oraz Etap 2 wzmocnienie docelowe. W wzmocnieniu docelowym jest zapis, ze istniejgcy strop nalezy wymienic,
wiec w jakim celu jest Etap 1 wzmocnienie dorazne z zapisem, ze na istniejgcej posadzce nalezy wykonac
drewniane podesty z legarami.

Odpowiedz:

Ekspertyza powstata w roku 2008. Na etapie projektu—nalezy dokonaé oceny stanu techniczno-
konstrukcyjnego obiektu, etap 1 zostat wskazany w celu zabezpieczenia stropu do czasu wzmocnienia
docelowego.

277. Prosimy o informacje, czy istniejgcy strop stolarni jest drewniany czy zelbetowy?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 239.

278. Prosimy o podanie technologii wykonania nowych ztoceA w sali widowni. Prosimy o informacje czy
przewidziane sg do wyceny ztocenia ztotem karatowym czy szlagmetalem oraz czy program przewiduje
przygotowanie powierzchni pod ztocenia (usuniecie kilku wtdrnych nawarstwieri, utrwalenie podtfoza,
uzupetnienie ubytkéw podtoza).

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, W TYM: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. Nalezy uzgodnié z
konserwatorem i ppoz. na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami PFU (s.19) nalezy
dokonac oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego i dostosowac obiekt do istniejgcych przepiséw.

279. Zwracamy sie do Panstwa o obmiar balkondw, sufitu i tuku scenicznego z lozami, jest to niezbedne do
rzetelnego oszacowania kosztéw robdt, ze wzgledu na bardzo wysokie koszty wykonania konserwacji tych
robét.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, W TYM: INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH. Zgodnie z

zapisami PFU (s.19) nalezy dokonac oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego oraz aktualizacji inwentaryzacji do
celéw projektowych.

280. Prosimy o podanie typdw referencyjnych zyrandoli w holu wejéciowym Opery Slaskiej.
Odpowiedz:

PATRZ: WIZUALIZACJA — JAKO PRZYKEADOWE. BRAK MOZLIWOSCI POADNIA KONKRETNEGO TYPU. Nalezy
uzgodnic z konserwatorem, Inwestorem i ppoz. na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;j.

281. Prosimy o okreslenie jakie instalacje niskoprgdowe majg zostaé zrealizowane.

- Instalacja SSP
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- Instalacja LAN

- Instalacja CCTV

- Instalacja SSWIN

- Instalacja KD

- Instalacja oddymiania klatek schodowych
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 223.

282. Instalacje Sanitarne: Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iz w obecnej chwili
na czesci obiektu zainstalowana jest instalacja tryskaczowa. W SIWZ brak informacji na temat
koniecznosci zaprojektowania i wybudowania takiej instalacji (w rozdziale 5 punkt 3.2 podpunkt 5
wymieniona jest tylko instalacja hydrantowa). W PFU znajduja sie niejednoznaczne informacje na ten temat.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie koniecznosci zastosowania instalacji tryskaczowej.
Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACI)I PROJEKTOWEJ. Zgodnie z PFU (s. 48): ,W ramach opracowanego projektu nalezy

rozpatrzy¢ i przyjac¢ najbardziej optymalny wariant okreslenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz
ewakuacji w odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektéw uzytecznosci publicznej”.

283. Prosimy o wyjasnienie czy pod pojeciem klimatyzacja nalezy rozumie¢ utrzymanie odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci czy tylko odpowiedniej temperatury? W przypadku gdyby klimatyzacja miata
odpowiada¢ za utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci to dla ktérych pomieszczen?
W przypadku gdyby klimatyzacja miata odpowiada¢ za utrzymanie odpowiedniej temperatury t
o dla ktorych pomieszczen?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Zgodnie z zapisami w OPZ. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem,
Inwestorem i ppoz. na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

284. Prosimy o wyjasnienie co ma by¢ zrédtem chtodu? PFU jednoznacznie wskazuje, iz zrédtem chtodu
majg by¢ jednostki freonowe, natomiast w SIWZ ze jednostki wody lodowe;j.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem i ppoz.

285. Zgodnie z SIWZ i PFU w razie potrzeb nalezy wg potrzeb wykona¢ przebudowe istniejacych przytaczy
sieci i przyltagczy. Czy Inwestor jest witascicielem obstugujgcych obiekt sieci i przyfaczy?
W przypadku, gdy nie czy Inwestor posiada zgody gestoréw na prace na sieciach i przytaczach
obstugujacych obiekt?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, W TYM WYSTAPIENIE | OTRZ. WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZEBUDOWY / LUB / | BUDOWY MEDIOW.

286. Czy Inwestor posiada dokumentacje archiwalng projektowg, podwykonawczg dla istniejgcych instalacji
sanitarnych, HVAC, zrddet ciepta i chtodu?

Odpowiedz:

Inwestor nie dysponuje dokumentacjg w tym zakresie, ktérg mogtby udostepnic.

287. W celu podjecia decyzji co do modernizacji istniejgcego wezta cieptowniczego niezbedna jest
znajomos¢ zapotrzebowania na ciepto oraz wymaganej ilosci c.w.u. dla budynkéw obstugiwanych przez
ten wezet, a bedacych poza zakresem opracowania (budynek administracyjny oraz filharmonii). Prosimy o
podanie wymaganego szczytowego zapotrzebowania na ciepto oraz c.w.u. dla tych budynkéw.

Odpowiedz:

70



Fundusze Unia Europejska

Ciopesie gy RiSCROSOIR Slaskie. i R

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20

Obecnie zamdwiona moc na potrzeby ogrzewania i c.w.u. dla budynkéw Opery zlokalizowanych przy ul.
Moniuszki 21-23 wynosi 0,660 MW.

288. Czy w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi renowacja istniejgcego w czesci pétnocnej ogrodzenia
(przy IV Liceum Ogdlnoksztatcgcym), wraz z wjazdem od strony Placu Sikorskiego? Jesli tak, to prosimy o
wytyczne co do zakresu robét, ktore nalezy uja¢ w ofercie.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, W TYM: WYSTAPIENIE | OTRZ. WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH.
289. W zwigzku z zapisami w PFU dla Zadania 2, Projekt koncepcji:

- Uwagi. Str. 81: ,, 5. Nalezy zastanowic¢ sie nad powigzaniem funkcjonalnym oraz wizualnym wjazdu na
teren inwestycji od strony Placu Sikorskiego” oraz

- pkt 9.5 Opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych str 85: ,W ramach prac towarzyszacych wokot
budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw” ,

Prosimy o informacje jaki zakres robdt oferent ma uwzgledni¢ w ofercie, np. czy istniejgca nawierzchnia
kamienna ma pozostac, czy tez bedzie podlegata wymianie.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W TYM: WYSTAPIENIE | OTRZ. WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH

290. W udostepnionym przez Zamawiajacego dokumencie pn. Wizualizacja przedstawiono
projektowany stan dziedzinca wewnetrznego. Czy w ramach zagospodarowania terenu Zamawiajgcy
oczekuje zmiany nawierzchni tego dziedzinca? Jesli tak, to jaka nawierzchnia ma by¢ wykonana (obecnie jest
kostka betonowa), jakie elementy matej architektury, zielen itp. nalezy uwzglednic.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W TYM: WYSTAPIENIE | OTRZ. WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH

291. Czy w ramach remontu nalezy uwzgledni¢ wymiane 3 szt. szklanych  drzwi
zewnetrznych wejscia gtéwnego do budynku Opery?

Odpowiedz:

TAK

292. Prosimy o zmiane okresu rekojmi 120 miesiecy do okresu wskazanego przez Kodeks cywilny.

Utrzymanie tak dtugiego okresu rekojmi i zwigzane z utrzymaniem tak diugiego zabezpieczenia wptynie
negatywnie na wysokos$¢ ceny ofertowej brutto, ktérg bedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 228.

Zamawiajacy dokona rowniez zmiany w Ogtoszeniu o zaméwieniu opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 109-263541 w dniu 08.06.2020 r.

Nowe formularze do publikacji ogtoszen w dziedzinie zamoéwien publicznych zamieszczanych w DUUE
posiadajg limit znakow - ograniczenia wielkosci ogtoszen.

W zwigzku z powyziszym Zamawiajacy przypomina (informacja zamieszczona rowniez w ww. Ogtoszeniu
o0 zamdwieniu), ze:

1. w odpowiedziach na pytania, zmianach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)

zamieszczone zostaty wszelkie i wyczerpujgce informacje o zaméwieniu;

71



Fundusze

ropeiie g SRR 7 Slaskie, i [

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *ak

Znak sprawy: GK-3811-01/20

2. w ogloszeniu o zaméwieniu publikowanym w DUUE oraz w SIWZ udostepniony zostat adres strony
internetowej zapewniajacej nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do dokumentow
zamowienia, tj. platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

3. w sprostowaniu — ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zamieszczono informacje o zmianach

wprowadzonych do SIWZ, dokumentacji przetargowej.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany obowigzuja od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Wszystkie pozostate zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Zatwierdzam
z up. Dyrektora Opery Slaskiej

Przemystaw Wolski
/podpis znajduje sie na oryginale/

Zataczniki:

1. Program postepowania konserwatorskiego odswiezenia zabytkowej Sali widowiskowej w budynku Opery
Slaskiej

2. Formularz ofertowy, wersja 3 — obowigzujgca od dnia 19.11.2020r. (Zatgcznik nr 1 do SIWZ)

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiajgcego : _ http://www.opera-slaska.pl z przekierowaniem na platforme
zakupows: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

2. a/a.

Sprawe prowadzi:
Dagmara Juszczyszyn, e-mail: djuszczyszyn@opera-slaska.pl
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